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1. Czesé ogolna.

1.1. Przedmiot i zakres robot budowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania zasilania
przepompowni $ciekdw (oznaczenie projektowe P1 i1 P2) dla przebudowywanej drogi powiatowe;j
nr 5114W, ul. Kolejowej, jednostka ewidencyjna: 146101 1 M.Ostroteka; obreb: 0006; dziatki nr
61886; 61876; 61880/1; 61879; 61888/1; 61887; 61915; 61942; 61992; 61916/16; 61912; 61937/1;
61993; 61997; 62016/1; 62062; 62011 w Ostrolece.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem instalacji elektrycznej dla pompowni §ciekéw. W zakres tych robot wchodza:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- roboty montazowe tablic elektrycznych
- uktadanie kabli elektroenergetycznych
- uktadanie kabli pomiarowych

- pomiary

Posadowienie tablic i tras kablowych elektroenergetycznych i pokazano na planie
zagospodarowania terenu dotgczonego do projektu w skali 1 : 500.

1.4. OkreSlenia podstawowe.

Kabel elektroenergetyczny - odmiana przewodu, stuzaca do przesytania energii

elektrycznej.

Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym
albo kilka kabli potaczonych rownolegle, ktore wraz z osprze¢tem ulozone sa na wspolnej trasie,
taczac zaciski dwoch urzadzen elektroenergetycznych.

Trasa kablowa - pas terenu lub przestrzen, w ktorej osi symetrii utozono jedna lub wiegcej linii
kablowych.

Skrzyzowanie - miejsce na trasie kabla, w ktérym rzuty poziome roznych linii kablowych
pokrywaja si¢ lub przecinaja.

Zblizenie - miejsce na trasie kabla, w ktorym odleglo$¢ pomigdzy réznymi liniami kablowymi,
urzadzeniem podziemnym lub droga komunikacyjng jest mniejsza niz odlegto$¢ dopuszczalna dla
danych warunkéw uktadania bez stosowania przegrod lub oston zabezpieczajacych i nie wystepuje
skrzyzowanie.

Rury ochronne — chronig linie kablowe ukladane w ziemi oraz wprowadzane do budynku
(przepusty kablowe).
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2. Materialy.

2.1. Ogolne wymagania.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na Zyczenie Inspektora
nadzoru.

2.2. Rodzaje materialow.

Fundamenty
Tablica pompowi zostanie posadowiona na fundamencie wykonanym przez producenta
przepompowni §ciekow.

Konstrukcje wsporcze
W przepompowni $ciekow wykona¢ konstrukcje wsporcze ze stali nierdzewnej dla prowadzenia
kabli elektroenergetycznych i sterowniczych.

Uklad sterowania
Pompownia zostanie wyposazona w uktada sterowania z nast¢pujgcym wyposazeniem:

» obudowa szafy sterowniczej z tworzywa , klasa ochrony IP66,
z drzwiami wewngetrznymi o wymiarach 1000x800x300,
cokotem do wkopania obok zbiornika - Hydra 816

» wylacznik gtowny zasilania 3x400 V - przetacznik wyboru
zasilania : sie¢-agregat 4 polowy

» wtyka do podtaczenia agregatu 16A 400VAC

* wylaczniki nadmiarowo - pradowe zabezpieczajace
poszczegbdlne obwody szafy sterowniczej, zasilacz, grzatka

* wylaczniki nadmiarowo - pradowe zabezpieczajace falowniki
» wylacznik réznicowo-pragdowy dla uktadu sterowania

» zasilacz buforowy 24 V DC 2A

 akumulatory 2x5Ah

* gniazdo serwisowe 230V/16A

* lampki sygnalizacji pracy i1 awarii pompy

* grzatka z termostatem S0W

» przekazniki pomocnicze 24V DC 1230V AC

* ochronnik 4P kl. II, SPCT2-280/4

* sygnalizator optyczny i akustyczny awarii, sygnat akustyczny
odtaczany

* licznik czasu pracy -funkcja realizowana przez sterownik;

* licznik ilo$ci zatgczen -funkcja realizowana przez sterownik;
» wylaczniki krancowe do szaf oraz klap/wtazow - sygnat
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zbiorczy na wejscie Smartruna

* przetaczniki rodzaju pracy: Rgczny - Wytaczone - Auto
ustawiane z pozycji panela LCD

* pomiar pradu pomp poprzez komunikacj¢ Modbus RTU z
urzadzeniami Smartrun

 wentylacja mechaniczna szafy sterowniczej

* modem GPRS K-POS

* antena GSM

* sterownik unitronics Samba SM35-J-R20

* Inteligentny uktad SmartRun SRC 311-2-4-0040K-20 - 2szt.
* panel EOP - 2szt.

* sonda hydrostatyczna
» Wylacznik ptywakowy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wedlug zasad niniejszej ST sa:

Materiaty podstawowe

Lp. | Nazwa | J.m. | llos¢
1 Kabel YKYZo 4x10 mm2 mb. 6,0
2 Folia oznaczeniowa kabla mb. 14,0
3 Wykonanie wykopow mb. 14,0
4 Rura ostonowa DVK 110 mb. 4,0
5 Rura ostonowa RHDPEp 110/6,3 mb. 24
6 Oznaczniki kabla szt. 12,0
7 Uziom pomiedziowany kpl. 2
9 Minimalna dtugos¢ kabli do pomp (uwaga dostarcza producent) mb. 10/20
10 | Materialy dodatkowe (Wykonawca) kpl. 2

Przedstawione materialy mozna zastgpi¢ materialem rownowaznym lub
o wyzszych parametrach.

2.3. Skladowanie materialow.

Materialy do wykonania w/w robot elektrycznych nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, opisem technicznym i rysunkami. Dostawa materialow przeznaczonych do robodt
elektrycznych powinna nastagpi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen
magazynowych 1 skltadowisk na placu budowy. W czasie transportu i sktadowania konce
wszystkich rodzajow kabli powinny by¢ zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci 1 innymi
wplywami $rodowiskowymi. Materialy, wyroby i urzadzenia, dla ktorych wymaga si¢ §wiadectw
jakosci np.: aparaty, kable, urzadzenia prefabrykowane itp. , nalezy dostarczy¢ wraz ze
$wiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego. Przy
odbiorze materialow nalezy zwroci¢ uwage na zgodno$¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy.

NIP 758-000-24-03 email: sterbud@sterbud.com.pl
REGON 550028633 biuro.projektowe@sterbud.com.pl
https://www.sterbud.com.pl/




SterBuDp s.C.
07-401 OSTROLEKA
Aleja Wojska Polskiego 21
tel./fax. (29)760-43-38
tel. (29)769-10-75
Kable elektroenergetyczne. Kable elektroenergetyczne przechowywac nalezy nawinigte na
bebny kablowe. Zaleca si¢ przechowywanie kabli na bebnach kablowych, na ktérych dostarczone
zostaly od producenta. Koncowki kabli winny by¢, w sposdb pewny, przed wnikaniem wilgoci do
wnetrza kabla. Dopuszcza si¢ przechowywanie kabli na otwartej przestrzeni. Bebny kablowe winny
by¢ ustawiane pionowo, na krawedziach bebnow i zabezpieczone przed przetaczaniem si¢. Krotkie
odcinki kabli moga by¢, przez krotki okres czasu, przechowywane zwinigte w kregi, ktorych
srednica winna by¢ nie mniejsza niz 40-krotna $rednica kabla. Kregi kabli winny by¢ ulozone
ptasko na podtozu. Kregi kabli winny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zamknigtych
Osprzet — oprawy, mufy kablowe, wysiggniki, konstrukcje wsporcze, uchwyty ,odgromniki ,
winien by¢ przechowywany w pomieszczeniach zamknigtych w opakowaniach fabrycznych.
Warunki przechowywania winny odpowiada¢ zaleceniom producenta osprzgtu

2.4. Odbior materialow na placu budowy

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz z wymaganymi certyfikatami §wiadectwami
jakosci, kartami gwarancyjnymi i1 protokotami odbioru technicznego, oraz atestami, aprobatami
technicznymi lub deklaracjami zgodnosci. Materiaty dostarczone na plac budowy nalezy sprawdzi¢
pod wzgledem kompletnosci 1 zgodnosci z danymi producenta. Wykonawca przeprowadzi
ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich
jakosci, przed wbudowaniem Wykonawca podda je badaniom okreslonym przez Inzyniera.
Materiaty, ktore nie zyskaly akceptacji Inzyniera nalezy zwro6ci¢ do dostawcy. Materiaty nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych przystosowanych do tego celu, suchych,
przewietrzanych i o$§wietlonych.

3. Sprzet.
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.

1. Sprzet i maszyny stosowane przy robotach elektrycznych powinny odpowiada¢ ogdlnie
przyjetym wymaganiom, co do ich jako$ci oraz wytrzymatosci.

2. Maszyny 1 sprz¢t zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone parametry
techniczne 1 ustawione na budowie zgodnie z wymaganiami producenta. Stosowanie sprzetu i
maszyn winno by¢ zgodne z ich przeznaczeniem.

3. Urzadzenia 1 sprzet podlegajacy przepisom o dozorze technicznym, a eksploatowany na
budowie, powinien mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

4. Nalezy uniemozliwi¢ dostep do sprzetu i maszyn na miejscu prowadzenia robot osobom
nieuprawnionym do obstugi, a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcje. W
uzasadnionych przypadkach wymagane jest specjalne przeszkolenie personelu obstugi oraz
strzezenie maszyn i sprz¢tu przez dozorcoOw.

5. Uzywany na budowie sprzet i maszyny mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich
stanu technicznego i dzialania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwo$cia uruchomienia przez
osoby niepowotane.

6. Przekroczenie parametréw technicznych okre§lonych dla sprzetu i maszyn w trakcie ich
pracy na budowie jest zabronione.
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4. Transport.

4.1. Ogolne wymagania.

1. Kierownik Budowy jest zobowigzany do stosowania takich $rodkow transportu, ktére
pozwola unikng¢ uszkodzen i1 trwatych odksztatcen przewozonych materiatéw. Materialy na
budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

2. Srodki transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materialow
budowlanych (elementoéw konstrukcji, urzadzen itp.), a niezbednych do wykonania danego rodzaju
robot.

3. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczanie si¢ przedmiotdow w sposob
zapobiegajacy ich uszkodzeniu. W czasie transportu, zatadunku i1 wyltadunku materiatow
budowlanych nalezy przestrzegaé zalecen wytworcy.

4.2. Transport materialow.

Kable winny by¢ transportowane nawini¢te na bgbny kablowe na specjalnej przyczepie do
przewozenia kabli. Dopuszcza si¢ transportowanie begbnow kablowych na samochodzie
skrzyniowym. Begbny winny by¢ wowczas ustawione pionowo na krawedziach tarcz. Bebny winny
by¢ w sposéb pewny zabezpieczony przed przetaczaniem si¢. Zatadunek i1 roztadunek kabli winien
by¢ prowadzony zurawiem samochodowym. Nie dopuszcza si¢ staczania bgbnoéw kablowych z
platformy samochodu po pochylniach

Tasmy stalowe uziemienia mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniem 1 uktadane zgodnie z warunkami wydanymi przez ich
wytworce.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, projektem
organizacji robdt oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatdéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robdt zgodnie z
wymiarami 1 rz¢dnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje Inspektora dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatbw 1 elementow robdt beda oparte na wymaganiach
formulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a takze w normach 1
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatow i robot,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpltywajace na
rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego
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wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca

5.2. Roboty przygotowawcze.

Trasowanie linii powinno by¢ dokonane metodami geodezyjnymi przez odpowiednig jednostke
fachowa z wuprawnieniami. Za zgoda inwestora trasowanie linii moze przeprowadzi¢
przedsigbiorstwo wykonawcze.

5.3. Roboty ziemne.

Przed rozpoczgciem robot budowlanych Kierownik Budowy powinien zapozna¢ si¢ z obiektem
budowlanym (terenem), gdzie beda prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie
frontu robot. Odbidr frontu robdt przez Kierownika Budowy od Inwestora powinien by¢ dokonany
komisyjnie z udzialem zainteresowanych stron 1 udokumentowany spisaniem protokolu. W
przypadku robdt ziemnych poza terenem budowy nalezy uzyskaé zezwolenie odpowiednich
instytucji.

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy doktadnie zapoznaé si¢ z wlasciwa dokumentacja
projektowa, jak rowniez z dokumentacjg istniejagcego uzbrojenia terenu, aby w czasie wykonania
robot nie spowodowac uszkodzenia istniejgcych podziemnych instalacji.

W przypadku skrzyzowania lub znacznego zblizenia wykopu ziemnego do istniejacych
podziemnych instalacji uzbrojenia terenu i innych urzadzen, sposob wykonania prac nalezy
uzgodni¢ z odpowiednim przedstawicielem jednostki eksploatacyjnej a prace wykonac¢ pod jego
nadzorem.

Po wykonaniu zasadniczych robot, po utozeniu kabli oraz taSmy ostrzegawczo-lokalizacyjnej i
utozeniu rur ostonowych dwudzielnych, nalezy zasypa¢ wykop ziemig pochodzaca z danego
wykopu. W miar¢ zasypywania wykopu nalezy nasypang ziemi¢ ubija¢ warstwami co 20 cm.
Ponadto nalezy nasypa¢ okoto 10 cm ziemi powyzej poziomu terenu. Natomiast pozostalty nadmiar
ziemi nalezy usung¢ lub réwnomiernie rozplantowa¢ wzdhuz wykopu.

5.4. Rowy kablowe

Przed przystapieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ geodezyjne wytyczenie tras linii kablowych.
Gtebokos¢ wykopu zgodna z normg PN-76/E- 05125, N-SEP-E-004.

Szeroko$¢ wykopu nie mniejsza niz 0,4 i nie mniejsza niz S= Sd + (n-1)a +20 cm

gdzie:

n — ilo$¢ kabli w jednej warstwie,

Sq — $rednica zewngetrzna kabli,

a — odlegto$¢ migdzy kablami 10 cm.

Wykop do montazu muf kablowych w ziemi powinien mie¢ wymiary umozliwiajagce swobodne
wykonywanie operacji montazowych; szeroko$§¢ wykopu nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m, a
dhugos$¢ nie mniejsza niz 2,5 m.
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5.5. Posadowienie tablic elektrycznych, ukladanie kabli.

1. Przed przystapieniem do robot Kierownik Budowy ma obowigzek oceny warunkéw gruntowych,
a metoda wykonania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od glebokosci
posadowienia tablic i uktadanie kabli, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu..

2. Przed ustawieniem fundamentow tablic nalezy sprawdzi¢ stan otworu 1 fundamentu.

3. Fundamenty nalezy zasypywa warstwami gruntem rodzimym, jezeli jest piaszczysty i nie
posiada gliny oraz elementow organicznych. Przy zasypywaniu nalezy stosowaé polewanie wodg i
ubijanie warstwami, stopien zaggszczenia 0,85 wedlug normy BN-88/8932-01.

5.6. Montaz kabli elektroenergetycznych.

Kable uktada¢ na glgbokosci 70 cm na 10 cm podsypce z piasku. Kabel oznaczy¢ oznacznikami
kablowymi, nastepnie przykry¢ 10 cm warstwg piasku, 15 cm gruntu rodzimego i folig koloru
niebieskiego. Pozostala cze¢$¢ wykopu uzupeli¢ gruntem rodzimym wolnym od gruzu i kamieni z
warstwowym ubiciem. Pozostawi¢ zapasy kabla przy wprowadzaniu do zlacza ,,ZKP” jak i tablicy
pompowni ,,TP”. Kable prowadzi¢ w rurach ostonowych ¢75mm.

5.7. Polaczenie i podlgczanie kabli (przewodow)

Dotaczenia kabli nalezy stosowac osprzet kablowy spetniajagcy wymagania norm. Montaz osprzgtu
kablowego powinien by¢ wykonywany $cisle wedlug instrukcji montazowych danego rodzaju
osprzetu. Potaczenia kabli nalezy wykonywa¢ w warunkach ograniczajagcych mozliwo$¢
niekorzystnego oddzialywania czynnikdw zewnetrznych (wilgoci, pytow, itp.) na izolacje kabli oraz
montowanych potaczen.
Przed przystapieniem do prac elektro-montazowych nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ mocowania i
ustawienia aparatow i odbiornikow
Miejsca potaczenia kabli (przewodow) z zaciskami odbiornikow, aparatow powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo polaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny pod wzgledem elektrycznym i
mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sily odcisku i korozja.
Ponadto nalezy zachowac¢ nast¢pujace wymagania:
- zyla przewodu powinna by¢ pozbawiona izolacji tylko na dlugosci niezbednej dla
prawidtowego potaczenia z zaciskiem;
- do potlaczenia zyt (koncow kabli) nalezy stosowac koncowki prasowane;
- koniec zyly wielodrutowej nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia oddzielenia si¢
poszczegdlnych drutow lub skretek np. stosujac koncowke lub zaprasowang tuleje,
dopuszcza si¢ zakonczenia z dobrze ocynkowanym koncem w przypadku przewodow z

zylami Cu;
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- dhlugos¢ zyl wprowadzonych do odbiornika, a nie wykorzystanych nalezy izolowac i
unieruchomic;
- nalezy zatozy¢ oznaczniki (z symbolami zgodnymi ze schematem) z materiatu izolacyjnego;
- zyly (konce kabli) powinny by¢ oznaczone barwami zgodnie z normg PN-90/E-05023.
Wprowadzenie przewodow do urzadzen i aparatow nalezy wykona¢ zgodnie ze wskazowkami
podanymi w instrukcji montazowej wytworcy.
Ponadto nalezy zachowac¢ nast¢pujace wymagania:
- w miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody musza by¢ chronione
dodatkowymi ostonami (rurami);
- przewody wychodzace z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi
uszkodzeniami izolacji np. przez zatozenie tulejek izolacyjnych;
- przewody odbiornikéw i aparatow nie powinny przenosi¢ naprezen, a przewdd ochronny
powinien mie¢ wigkszy nadmiar dtugosci niz przewody robocze;
- zewngtrzne warstwy ochronne przytaczonych przewodéw wolno usuwac tylko z tych czesci
przewodu, ktore po podtaczeniu bedg niedostepne;
w przypadku, gdy instalacja jest wykonywana przewodami kabelkowymi lub oponowymi, a aparat
lub odbiornik jest zaopatrzony w dlawik, nalezy uszczelni¢ przewdd zgodnie z warunkami
wykonania instalacji szczelnych.

5.8. Zabezpieczenie linii kablowych

Podczas prowadzenia robdt ziemnych nalezy ustali¢ rzedna istniejacych linii kablowych w
stosunku do rzednej docelowej drogi. W przypadku nie zachowania normatywnych rzednych linie
kablowe nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie rur ostonowych dwudzielnych. W przeciwnym
przypadku nalezy linie kablowe utozy¢ na wymaganej gltebokosci.

6. Kontrola jakos$ci robot.

6.1. Zakres kontroli
W trakcie realizacji robdt i po ich zakoficzeniu nalezy:
6.1.1 sprawdzi¢ stan kabli 1 osprzetu,
6.1.2 sprawdzi¢ sposob utozenia kabli przed ich zasypaniem,
6.1.3 sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt kabli 1 zgodnosci faz,
6.1.4 pomiar stanu izolacji i napigcia razenia ( ochrona przeciwporazeniowa)
6.1.5 badanie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
6.1.6 dokona¢ pomiaru rezystancji izolacji kabli,
6.1.7 skontrolowac¢ stan techniczny rozdzielnic,
6.1.8 wykona¢ pomiary i sprawdzenie dziatania elementéw wyposazenia rozdzielnic
6.1.9 wykona¢ pomiary uziemien rozdzielnic .
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7. Odbior robot.

Odbior robot ulegajacych zakryciu umozliwia ocene prawidlowosci montazu. Powinien by¢
przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. Z odbioru
robot ulegajacych zakryciu lub zanikowi nalezy sporzadzi¢ protokot, ktorego wynik nalezy wpisaé
do dziennika budowy, podajgc réwniez ocene jakosci robot.

Odbiorowi elementéw wykonanych robdt przewidzianych do zakrycia podlegaja:

- glebokos$¢ wykopu — przed zasypaniem;
- montaz muf — przed zasypaniem;
- wykonanie pomiarow.

8. Podstawa platnosci.

Platno$¢ za metr nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci uzytych

materiatéw 1 wykonanych robot na podstawie wynikow pomiaréw i badan kontrolnych.

Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wykonanie rowow,

- wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli,

- zasypanie rTowow

- odbidr robot ulegajacych

9. Przepisy zwiazane.

9.1. Normy.

- SEP-E-004 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.”
- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe - Przepisy budowy
- PN-B-06050 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania og6lne
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