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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia 
pn.: Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla JOT OSP Krasocin 
wraz ze specjalistycznym sprzętem

	L.p.
	Wyszczególnienie

	CZĘŚĆ 1 Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego

	1
	Fabrycznie nowy rok produkcji 2024

	2
	Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym”.

	3
	Spełnia wymagania Rozporządzeniem MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. z późn. zm. Posiada ważne świadectwo dopuszczenia potwierdzające poniżej wymagania minimalne dla pojazdu kategorii 2, dla klasy ciężkiej S na dzień dostawy.

	4
	· Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo – gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) przekracza 16 ton. 
· Wysokość całkowita pojazdu: max. 3200 mm
· Długość całkowita: max. 8700 mm

	5
	Silnik o zapłonie samoczynnym, spełniający normy czystości spalin dla pojazdów tej kategorii. Moc silnika: min. 230 kW, spełniająca wymagania dynamiki zgodnie z normą PN – EN 1846. 

	6
	Napęd stały 4 x 4, uterenowiony. Ogumienie kół – bliźniacze na tylnej osi. Przednia oś 9 ton. 

	7
	Pojazd z automatyczną skrzynią biegów. 

	8
	Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy z przodu i z tyłu pojazdu.

	9
	Kabina czterodrzwiowa, w układzie miejsc 1 + 1 + 4. 
Za kabiną umiejscowiony i wyprowadzony do góry filtr powietrza. 
Kabina wyposażona dodatkowo w:
· indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy,
· radiotelefon przewoźny,
· układ ogrzewania, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku,
· klimatyzacja,
· dach otwierany mechanicznie,
· fotel dla kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym, z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia,
· fotel dowódcy z regulacją wzdłużną i pochylenia oparcia,
· oświetlenie barwy czerwonej w tylnej części zabudowy,
· samochód wyposażony w radiotelefony przenośne z mikrofonogłośnikami dopuszczone do stosowania w sieci PSP, o częstotliwości VHF 136-174 MHz, moc 0,5-5W. Radiostacja powinna mieć możliwość maskowania korespondencji w trybie cyfrowym DMR Tier II, algorytmem ARC4 o długości klucza 40 bitów wraz ładowarkami umieszczonymi w kabinie pojazdu – 6 sztuk. Wykonawca zaprogramuje radiostacje w porozumieniu z Zamawiającym.
· samochód wyposażony w latarki kątowe w systemie Ex, moc światła min 175lm wraz z ładowarkami umieszczonymi w kabinie pojazdu – 6 sztuk
· uchwyty na aparaty powietrzne w oparciach siedzeń dla czterech osób w tylnym przedziale kabiny załogi, 
· zawieszenie pneumatyczne z systemem samopoziomującym.
· przygotowana instalacja pod radiotelefon przewoźny zamontowany przez Wykonawcę. Samochód wyposażony w instalację  antenową wraz z anteną. Radiotelefon zasilany oddzielną przetwornicą napięcia. Radiostacja powinna mieć możliwość maskowania korespondencji w trybie cyfrowym DMR Tier II, algorytmem ARC4 o długości klucza 40 bitów. Radiostacja zainstalowana i zaprogramowana przez Wykonawcę. W przypadku wykonania kabiny z materiałów niemetalowych np. kompozyt, to w miejscu zamontowania anteny podkleić od wnętrza folię miedzianą o wymiarach min. 50 x 50 cm.

	10
	Instalacja elektryczna - moc alternatora, pojemność akumulatorów zapewnia pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. 
Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu.
W skrytce przedniej prawej umieszczona przetwornica 24V/230V z dwoma gniazdkami.

	11
	Pojazd wyposażony w gniazdo (z wtyczką) do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego 24V umieszczone po lewej stronie (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy).

	12
	Samochód wyposażony w instalację antenową na pasmo radiowe 148 MHz.

	13
	Sygnalizacja świetlna – ostrzegawcza:  Dwie lampy na dachu kabiny załogi  posiadające min. 24 punkty świetlne, dwie lampy na atrapie przedniej kabiny oraz dwie na owiewkach bocznych kabiny. Z tyłu nadwozia dwie lampy. Po bokach nadwozia po dwie lampy. 
Sygnalizacja dźwiękowa z głośnikami o mocy min. 2 x 200W z możliwością podawania komunikatów słownych. 
Dodatkowy 2 pneumatyczne sygnały dźwiękowe typu „AIR-HORN” z możliwością sterowania przez kierowcę oraz dowódcę.
	Zamontowane 2 sygnały niskotonowe (system dźwiękowy zasadniczego wzmacniacza 100/200 W i zapewnia dodatkowy ton niskiej częstotliwości).
Belka ostrzegawcza LED koloru żółtego, z tyłu pojazdu.

	14
	Wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego, jako sygnalizacja świetlna - lampa cofania. 

	15
	Pełnowymiarowe koło zapasowe na wyposażeniu pojazdu bez konieczności stałego przewożenia.

	16
	Wyposażony w hak holowniczy z tyłu pojazdu posiadający homologację lub znak bezpieczeństwa. Samochód wyposażony w zaczep holowniczy umożliwiający odholowanie pojazdu.

	17
	Nadwozie wykonane z materiałów odpornych na korozję w tym: 
· szkielet nadwozia spawany, wykonany ze stali nierdzewnej.
· wnętrze skrytek wyposażone w półki z gładkiej blachy z uchwytami mocowane na prowadnicach ze stali nierdzewnej z możliwością indywidualnego ustawienia wysokości.  
· poszycia zewnętrzne po obu stronach pojazdu wykonane ze stali nierdzewnej, 
· ściany zewnętrzne z izolacją termiczną, 
· skrytki na sprzęt z poszyciami wewnętrznymi wszystkich ścian w tym  osłaniające zbiorniki na środki gaśnicze,
· barierki boczne na dachu pojazdu o wysokości min. 250 mm.

	18
	Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykonaniu antypoślizgowym. Podesty robocze po obu stronach pojazdu w wykonaniu antypoślizgowym – nie dopuszcza się blachy ryflowanej. Zawiasy podestów przykręcane do podestu, wykonane ze stali nierdzewnej z możliwością regulacją ustawienia podestu. Głębokość podestu roboczego po jego otwarciu winna być nie mniejsza niż 400 mm mierzona od krawędzi zewnętrznej  najbardziej wystających elementów nadwozia. Poszycia zewnętrzne podestów roboczych wykonane ze stali nierdzewne lub kompozytów bez lakierowania w kolorze RAL 3000.

	19
	Drabina do wejścia na dach wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Tylna belka najazdowa wykonana ze stali nierdzewnej automatycznie podnoszona. 

	20
	Skrytki na sprzęt w układzie 4+4+1 zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz do wszystkich zamków. Lamelki żaluzji o szerokości nie większej niż 3 cm.

	21
	Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażone w oświetlenie LED: wyłącznik oświetlenia skrytek zainstalowany w kabinie kierowcy.

	22
	Posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu oraz oświetlenie powierzchni dachu roboczego: wyłącznik oświetlenia skrytek zainstalowany w kabinie kierowcy.

	23
	Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach.

	24
	Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza.

	25
	Zbiorniki na środki gaśnicze wykonane z materiałów kompozytowych z użyciem włókien i żywic. 

	26
	Zbiornik wody o pojemności 5000  litrów (+/-2%) wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik wyposażony w falochrony.

	27
	Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% zbiornika wody wykonany z materiałów odpornych na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu.

	28
	Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym żaluzją.

	29
	Autopompa min. A32/8 ze stopniem wysokiego ciśnienia o wydajności min. 500 l/nim. przy ciśnieniu 40 bar.

	30
	Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5m.

	31
	Autopompa i układ wodno – pianowy umożliwiające zasilanie co najmniej:
· czterech nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu,
· linii szybkiego natarcia z dodatkowym systemem umożliwiającym przedmuchiwanie instalacji powietrzem,
· działka wodno-pianowego min. DWP24 + deflektor
· zraszaczy - 4 szt. 2 z przodu i po jednym z każdej ze stron pojazdu z możliwością podawania wody podczas jazdy 

	32
	Autopompa umożliwia podanie wody do zbiornika samochodu.

	33
		Autopompa wyposażona w urządzenie umożliwiające zassanie wody z zewnętrznego źródła .

	34
		W przedziale autopompy i kabiny znajdują się urządzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy oraz zamontowany głośnik + mikrofon współpracujący z radiotelefonem przewoźnym.

	35
	Zbiornik wody wyposażony w dwie nasady 75 zakończone zaworem kulowym do napełniania z hydrantu oraz dodatkowy zawór automatycznie zamykający się przy napełnieniu min. 95 % pojemności i otwierający przy pojemności poniżej 50%. Instalacja napełniania posiada konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika.

	36
	Autopompa wyposażona w dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie minimum stężeń 3% i 6% (tolerancja +/- 0,5%) w pełnym zakresie wydajności pompy.

	37
	Wszystkie elementy układu wodno - pianowego odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.

	38
	Konstrukcja układu wodno – pianowego umożliwia jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch zaworów.

	39
	Przedział autopompy wyposażony w system niezależnego ogrzewania  skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem.

	40
	Na wlocie ssawnym pompy zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy.

	41
	Pojazd posiada miejsce do indywidualnego montażu sprzętu - wg wymagań KG PSP.

	42
	· Wykonanie oznakowania numerami operacyjnymi zgodnie z obowiązującymi wymaganiami.
· Elektropneumatyczny maszt oświetleniowy sterowany z pilota przewodowego zasilany bezpośrednio z instalacji podwoziowej (lampy LED) o mocy min. 30000 lm z układem samoczynnego składania po zwolnieniu hamulca ręcznego. Maszt winien posiadać ponadto wskaźniki wysunięcia w kabinie i miejscu obsługi, zabezpieczenie w pilocie umożliwiające jego wysunięcie oraz zawór ręczny odcinający powietrze w miejscu obsługi.
· Radiotelefon przewoźny w kabinie.
· W kabinie podstawa po latarki i radiotelefony z wyłącznikiem prądu (12V) oraz dodatkowym miejscem na dokumenty.
· Napęd zwijadła szybkiego natarcia ręczny z przekładnią zębatą o przełożeniu min. 4:1 umożliwiający obsługę (zwijanie węża) przez jednego operatora za pomocą korby umiejscowionej na tylnej ścianie po prawej stronie. Zwijadło wyposażone ponadto w napęd elektryczny ze mechanicznym sprzęgłem  przeciążeniowym zabezpieczającym przed uszkodzeniem napędu.
· Kamera cofania.
· Dodatkowy sygnał pneumatyczny.
· Półka obrotowa na sprzęt burzący w skrytce po lewej stronie z minimum dwoma półkami ze stali nierdzewnej na sprzęt.
· Zabudowa wyposażona w trzy szuflady-tace wysuwane przeznaczone do transportu
· Średniego zestawu narzędzi hydraulicznych (szuflada o konstrukcji  90% szerokości skrytki) 
· Agregatu prądotwórczego lub wentylatora oddymiającego
· Pompy szlamowej WTX40.	
· Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięciem z prowadnic). Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. 
· Zabudowa powinna posiadać mocowanie na motopompę pływającą klasy NIAGARA-2 oraz na 4 butle zapasowe do aparatów ODO
· Zabudowa pojazdu wyposażona w dodatkowe mocowania na sprzęt (m.in. podręczny sprzęt burzący) i wyposażenie zgodnie ze specyfikacją zamawiającego w formie stałych uchwytów, stojaków, mocowań zabezpieczających.
· Zabudowa powinna posiadać min. 10 plastikowych skrzynek o pojemności 39 dm3, nośność 30 kg na wyposażenie bez stałego miejsca.
· Wewnątrz zabudowy powinien być zamontowany pojemnik przeznaczony na sorbent. Pojemnik zlokalizowany w miejscu  łatwego dostępu, wyposażony w niezbędne uchwyty transportowe.  
· Mobilny moduł wyciągowy z wyłącznikiem prądu w obudowie kompozytowej z wyciągarką o uciągu min. 8 ton umożliwiający demontaż i montaż do zaczepu holowniczego pojazdu, dodatkowo do wyciągarki dostarczone 
· dwa zblocza 8t i 6t, 
· dwie szekle 8t i 6t,
· zawiesia 8t i 6t,
· lina stalowa o średnicy 12mm długości 20m
· Belka na atrapie wyposażona w 4 lampy dalekosiężne oraz lampę podświetlającą wyciągarkę załączaną automatycznie po załączeniu głównego wyłącznika modułu wyciągowego.
· Relingi po obu stronach nadwozia pożarniczego na całej jego długości wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej z podświetleniem w kolorze niebieskim na całej długości zabezpieczające nadwozie przed uszkodzeniem.
· Dodatkowo na dachu pojazdu dwie skrzynie. Jedna długa skrzynia wykonana z materiałów odpornych na korozję, szczelnie zamykana (do przewożenia m. in. łopat, wideł). Druga o długości co najmniej  1600mm. 
· Na dachu zamontowane mocowania na 3 węże ssawne, hol sztywny, (dostarczenie holu sztywnego), 3 drabiny nasadkowe.

	43
	Minimalna gwarancja na zabudowę: 24 miesiące, koszt przeglądów gwarancyjnych ponosi wykonawca.

	44
	Minimalna gwarancja na podwozie: 24 miesiące, koszt przeglądów gwarancyjnych ponosi wykonawca.

	45
	Wykonawca zapewnia pełny zbiornik paliwa podczas odbioru samochodu.

	46
	Wykonawca zamontuje dodatkowy sprzęt dostarczony przez użytkownika.

	47
	Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z pojazdem:
· instrukcji obsługi w języku polskim do podwozia samochodu, zabudowy pożarniczej i zainstalowanych urządzeń i wyposażenia,
· dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania pojazdu jako „samochód specjalny”, wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.
· instrukcje obsługi urządzeń i sprzętu zamontowanego w pojeździe, wszystkie w języku polskim.
· świadectwo dopuszczenia potwierdzające wymagania minimalne dla pojazdu kategorii 2, klasy ciężkiej S.

	48
	Wykonanie napisów/trwałych naklejek na samochodzie z nazwą OSP, logo, herbem gminy, dofinansowaniu z UE (link )

	[bookmark: _Hlk172534763]CZĘŚĆ 2 Zakup sprzętu i wyposażenia strażackiego

	1
	Wykonawca dostarczy następujący sprzęt:

	2
	Agregat prądotwórczy inwerterowy walizkowy o mocy silnika min. 2 kW 

	3
	Działko wodno-pianowe z deflektorem,  generujące pianę o liczbie spienienia pow. 20, o wydajności 2400l/min, (przy ciśnieniu 7 bar)

	4
	Dron wyposażony w kamerę termowizyjną o rozdzielczości min. 640 x 512, kamerą 12MP oraz wadze startowej 920 gram (+/-5%) + zapewni przeszkolenie z obsługi dla 6 osób. W skład zestawu wchodzą przede wszystkim: dron, kontroler, akumulator, walizka transportowa, zasilacz, niezbędne kable, karta pamięci).

	5
	Pompa zanurzeniowa elektryczna o mocy użytecznej min. 1,2 kW, nominalne natężenie przepływu: 420 l/min przy 1 bar

	6
	4 komplety nadciśnieniowych aparatów powietrznych z butlą kompozytową (butla w pokrowcu) tj.: Noszak aparatu regulowany dwupozycyjny, wyposażony w dwa uchwyty boczne, automat oddechowy (zawór dozujący) aktywowany pierwszym oddechem. Maski nadciśnieniowe z gumowym nagłowiem, z system umożliwiającym użytkownikowi bezproblemowe umieszczenie automatu oddechowego aparatu  w odpowiednim miejscu — jednym kliknięciem oraz sygnalizatory bezruchu. 

	7
	Zestaw hydrauliczny akumulatorowy składający się z minimum:
· nożyce, siła cięcia min. 80t
· rozpieracz ramieniowy min. siła rozpierania 5t
· rozpieracz kolumnowy, siłownik dwustopniowy
· ładowarka samochodowa oraz ładowarka sieciowa
· akumulatory (min.3 szt. min. 5Ah każdy)
· zestaw do stabilizacji

	8
	Wykonawca oznakuje dostarczony sprzęt naklejkami o dofinansowaniu z UE (link) 

	9
	Minimalna gwarancja na zakupiony sprzęt i wyposażenie: 24 miesiące

	10
	Zakupiony sprzęt powinien posiadać wszelkie certyfikaty, świadectwa (w tym przede wszystkim EN i CNBOP) uprawniające do używania go przez jednostki ochrony przeciwpożarowej (jeśli są wymagane przepisami prawa).
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