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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji
Przebudowa drogi gminnej Nr 183005N Linowiec - Montowo
w granicach istniejacego pasa drogowego.
Dtugos¢ projektowanego odcinka - 4 432,00 mb.
- przebudowa jezdni,
- przebudowa zjazdéw,
- przebudowa przepustow pod drogg,
- renowacja rowéw drogowych,

- uzupetnienie / odnowa oznakowania pionowego i poziomego,

Inwestor: Gmina Grodziczno
Grodziczno 17A
13-324 Grodziczno

Jednostka projektowa: Biuro Planowania i Realizacji Inwestycji Przemystaw Zielinski
14-200 Itawa, ul. Lipowy Dwér 40F

2. Podstawa opracowania
- zlecenie Gminy Grodziczno na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej
Nr 183005N Linowiec - Montowo,
- podktady geodezyjne - mapa do celéw projektowych w skali 1:1000,
- badania geologiczne podioza,

- pomiary uzupetniajgce w terenie;

3. Istniejacy stan zagospodarowania

3.1. Elementy infrastruktury

Jezdnia - istniejgca nawierzchnia bitumiczna szerokosci 4,0
m

Klasa techniczna drogi - droga klasy D;

Obcigzenia istniejgce - 80 kN/0oS;

Kategoria ruchu - KR 1;

Pobocze gruntowe -0,75 m;

Odwodnienie jezdni - powierzchniowe, rowy drogowe,

Kanalizacja burzowa nie stwierdzono;

Kanalizacja sanitarna nie stwierdzono;

Sie¢ gazowa - nie stwierdzono;
Sie¢ wodociggowa - istniejaca;
Siec¢ telekomunikacyjna - istniejaca;
Siec¢ energetyczna - istniejaca;

Siec¢ cieptownicza nie stwierdzono;



Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie powiatu
nowomiejskiego, gmina Grodziczno,
- obreb 0005 Linowiec, dz. 135/1, 144/5, 135/2, 132/4, 131/1, 135/3, 135/4,
- obreb 0007 Montowo, dz. 211/1, 202, 9/1, 16, 400, 399/1, 75/2.

Poczatek planowanej przebudowy odcinka drogi gminnej przyjeto za
skrzyzowaniem drég gminnych w sagsiedztwie miejscowosci Linowiec. Nastepnie
droga przebiega przez tereny rolnicze. W km 24400 droga skreca w prawo o 90°
w kierunku miejscowosci Montowo i drogi wojewodzkiej nr 541. Dalej szlak
wiedzie przez tereny rolne z luzng zabudowa gospodarska. Szerokos¢ jezdni o
nawierzchni bitumicznej wynosi 4,00 m. Nawierzchnia jezdni jest w znacznej
czesci w ztym stanie technicznym, posiada liczne nieréwnosci poprzeczne i
podtuzne, lokalnie spekania i zatamania krawedzi jezdni. Wody opadowe z jezdni
odprowadzane poprzez spadki podiuzne i poprzeczne na przylegty teren pasa
drogowego. Pod korpusem jezdni zlokalizowany jest przepust drogowy. Istniejace
pobocza gruntowe wyniesione nad krawedz jezdni. Zjazdy na posesje przylegte o
nawierzchni gruntowej, betonowej. Zjazdy na drogi gruntowe, betonowe oraz

asfaltowe.

3.2. Teren przylegty do pasa drogi gminnej
- zjazdy na publiczne drogi gminne i droge wojewddzka;

- zjazdy indywidualne na pola i do posesiji,

4. Elementy przewidziane do wykonania w trakcie realizacji

Przebudowa jezdni polega¢ bedzie na wykonaniu korytowania dla
poszerzen celem uzyskania odpowiednich parametrow technicznych dla drogi klasy
~D”. W korycie utozone zostang warstwy podbudowy. Na tak wykonanych
poszerzeniach oraz istniejacej nawierzchni utozona zostanie warstwa profilujgco-
wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W o $redniej grubosci 5 cm i szerokosci 5,08
m. Na warstwie wigzacej utozona zostanie nastepnie warstwa $cieralna AC 11 S o
grubosci 4 cm i szerokosci 5,0 m. Istniejace krawezniki, zjazdy oraz chodniki z
kostki betonowej zostang wyregulowane do rzednych wysokosciowych nowej
nawierzchni. Za krawedzig jezdni oraz wbudowanymi lokalnie opornikami, nalezy
wykona¢ opaske o szerokosci 0,25 m z kruszywa 0-31,5 mm o grubosci warstwy
15 cm. Za tak wykonanym poboczem ttuczniowym nalezy wykonac¢ pobocze
gruntowe o szerokosci 0,5 m. Zaplanowana jest przebudowa wszystkich zjazdow z
drogi gminnej. Sa to zjazdy na droge wojewoddzka, drogi gminne, drogi
wewnetrzne, do posesji, na pola.
Przebudowa istniejacego przepustu pod droggq z betonowego na wykonany z rur
karbowanych o wytrzymatosci SN>8 kN/m?2. Scianki czotowe przy przepuscie

prefabrykowane betonowe. Nad przepustem przewidziano ustawienie barier



Scieki

energochtonnych stalowych. Bariery takze wustawione przy hydrantach

zlokalizowanych przy krawedzi drogi. Naprawa poboczy tluczniowych oraz

gruntowych, oczyszczenie i odnowienie rowdw przydroznych. Istniejace
oznakowanie pionowe zostanie wymienione na nowe. Stare znaki i stupki po
demontazu przekazane Inwestorowi. Na zjezdzie z drogi wojewddzkiej wykonanie

oznakowania poziomego grubowarstwowo.

Parametry podstawowe

4.1. Jezdnia - proj. nawierzchnia bitumiczna szer. 5,0 m
Klasa techniczna drogi - droga klasy D;

Obcigzenia projektowane - 100 kN/os;

Predkos¢ projektowa -V proj. = 30 km/h

Kategoria ruchu - KR 1;

Pobocze ttuczniowe/gruntowe - 0,25/0,50 m

Odwodnienie jezdni - powierzchniowe, lokalne rowy drogowe,

korytkowe, przepust,

Przepust pod drogg - rura karbowana @ 800 mm

Podstawowym celem przebudowy drogi gminnej nr 183005N jest
dostosowanie do wymaganych parametréw technicznych drogi klasy D oraz
stworzenie dobrych i bezpiecznych warunkdw przejazdu oraz dla pieszych.
Poszerzenie jezdni, poprawa stanu istniejgcej nawierzchni bitumicznej, nadanie
normatywnych spadkéw podtuznych i poprzecznych jezdni, przebudowa zjazdow,
oznakowanie i organizacja ruchu na odcinku projektowanej przebudowy. Na
calym odcinku przebudowy zaprojektowano po obu stronach jezdni pobocze o
szerokosci 0,75 m. Wystepujace lokalnie wzdtuz jezdni krawezniki i oporniki
betonowe prefabrykowane nalezy ustawi¢ na fawie betonowej C16/20 z oporem.

Warstwe $cieralng jezdni zaprojektowano z asfaltobetonu AC11S o
uziarnieniu kruszywa 0/11 mm i grubosci warstwy 4 cm.

Warstwe profilujgco - wigzacq zaprojektowano z asfaltobetonu AC16W o

$redniej grubosci warstwy 5 cm i uziarnieniu kruszywa 0/16 mm.

4.2. Poszerzenie
Po wyznaczeniu przebiegu poszerzenia i wykonaniu korytowania oraz
profilowania i zageszczenia podtoza nalezy wykona¢ warstwy poszerzenia:
- warstwe Scieralng AC11S o grubosci warstwy 4 cm,
- warstwe profilujgco - wigzacg AC16W o sredniej grubosci warstwy 5 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5
mm, gr. 12 cm,

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm= 2,5 MPa,



4.3. Zjazdy i chodnik z kostki betonowej
- istniejacg nawierzchnie zjazddéw i chodnika z kostki betonowej wraz z

kraweznikami i obrzezami nalezy wyregulowac,

4.4. Zjazdy asfaltowe
- warstwe Scieralng AC11S o grubosci warstwy 4 cm,
- warstwe profilujgco - wigzacg AC16W o sredniej grubosci warstwy 5 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5
mm, gr. 12 cm,
- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm= 2,5 MPa,
Zjazdy zaprojektowane zostaty od krawedzi jezdni do granicy pasa

drogowego. Na granicy pasa drogowego zjazdy ograniczone opornikiem.

4.5. Pobocze
Przewidziano do wykonania pobocze o nawierzchni gruntowej oraz
ttuczniowej.
- szeroko$¢ pobocza ttuczniowego 0,25 m;
- spadek poprzeczny 6%;
- ktsm 0-31,5 mm o grubosci warstwy 15 cm
- szeroko$¢ pobocza gruntowego 0,50 m;
- spadek poprzeczny 6%;
Skarpy zlokalizowane przy krawedzi poboczy nalezy umocni¢ ptytami

prefabrykowanymi azurowymi uktadanymi na zaprawie cementowej.

4.6. Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni przebudowywanej drogi powierzchniowe na
teren pasa drogowego. Woda deszczowa bedzie wpadata lokalnie do Sciekéw
krawedziowych prefabrykowanych KPED 01.06. W miejscach wystepowania
szerokiego pasa drogowego drogi gminnej wody opadowe beda odprowadzane

powierzchniowo do rowdw przydroznych infiltrujacych.

4.7. Przepust pod drogq

Przepust betonowy @ 800 mm o diugosci 9,0 mb pod drogg nalezy
wymieni¢ na rury karbowane o SN>8 kN/m2. Scianki czotowe zelbetowe
prefabrykowane. Wlot i wylot przepustu umocnione obrukowaniem na zaprawie

cementowej. Nad przepustem ustawié bariery energochtonne stalowe.

5. Zestawienie powierzchni

- jezdnia 22 185,00 m?
- zjazdy 769,10 m?



- pobocze ttuczniowe 2 097,50 m?

- pobocze gruntowe 4 195,00 m?



