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Przekroj konstrukcyjny
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WARSTWY PODBUDOWY JEZDNI

STAN ISTNIEJACY

Przekroj konstrukcyjny
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STAN DOCELOWY

Przekroj konstrukcyjny
km 0+010,0 - 0+300,0; km 0+480 - 0+650; km 0+720 - 0+900
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WARSTWY PODBUDOWY JEZDNI

STAN PIERWOTNY

Przekroj konstrukcyjny
km 0+300,0 - 0+480,0; km 0+650,0 - 0+720,0

Konstrukcja jezdni

~10cm—— Nawierzchnia z mieszanki mineralnej
~35cm-— Warstwy podbudowy jezdni

Konstrukcja pobocza

~10cm—— Nawierzchnia z kruszywa tamanego/naturalnego,

skala 1:50
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WARSTWY PODBUDOWY JEZDNI

STAN ISTNIEJACY

Przekroj konstrukcyjny
km 0+300,0 - 0+480,0; km 0+650,0 - 0+720,0

LA

Konstrukcja jezdni

~10cm
~35cm

— Zdegradowana nawierzchnia
— Warstwy podbudowy jezdni

LB

Konstrukcja pobocza

~10cm

— Nawierzchnia z kruszywa tamanego/naturalnego,

| All

Konstrukcja jezdni

3cm
4cm-

— Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S
— Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W

skala 1:50
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STAN DOCELOWY

Przekroj konstrukcyjny
km 0+300,0 - 0+480,0; km 0+650,0 - 0+720,0
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Konstrukcja pobocza

— Potrojne skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa
z posypaniem grysem frakcji 4/16mm,

20cm-— Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cq/3
frakcji 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie,
20cm | SUMA

skala 1:50
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STAN PIERWOTNY

Przekroj konstrukcyjny
km 0+900,0 - 1+330,0

Konstrukcja jezdni

~10cm—— Nawierzchnia z mieszanki mineralnej
~35cm-— Warstwy podbudowy jezdni

Konstrukcja pobocza

~10cm—— Nawierzchnia z kruszywa tamanego/naturalnego,

skala 1:50
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WARSTWY PODBUDOWY JEZDNI

STAN ISTNIEJACY

Przekroj konstrukcyjny
km km 0+900,0 - 1+330,0

skala 1:50
L réow poboczg jezdnia pobocze row L
7 o 7 7 7 7 - 7
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STAN DOCELOWY

Przekroj konstrukcyjny
km 0+900,0 - 1+330,0

| A'| Konstrukcja jezdni
~10cm-— Zdegradowana nawierzchnia
~35cm-— Warstwy podbudowy jezdni
| B'|Konstrukcja pobocza
~10cm-— Nawierzchnia z kruszywa tamanego/naturalnego,
| A" | Konstrukcja jezdni
3cm-— Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S
4cm—— Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W
4cm—— Warstwa wyréwanawcza z betonu asfaltowego AC16W
30cm—— Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z
kruszywa Cqyq/4 frakcji 0/31,5mm stabilizowanej
mechanicznie
41lcm SUMA
| B" | Konstrukcja pobocza
— Potrojne skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa
z posypaniem grysem frakcji 4/16mm,
20cm-— Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cq/3
frakcji 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie,
20cm | SUMA
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Konstrukcja jezdni

~10cm—— Nawierzchnia z mieszanki mineralnej
~35cm-— Warstwy podbudowy jezdni

Konstrukcja pobocza

~10cm—— Nawierzchnia z kruszywa tamanego/naturalnego,

LA

Konstrukcja jezdni

~10cm
~35cm

— Zdegradowana nawierzchnia
— Warstwy podbudowy jezdni

LB

Konstrukcja pobocza

~10cm

— Nawierzchnia z kruszywa tamanego/naturalnego,

| All

Konstrukcja jezdni

3cm
4cmH

— Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S
— Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W

7cm

SUMA

| Bll

Konstrukcja pobocza |

20cm-— Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cq/3
frakcji 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie,
20cm | SUMA

Przekroj konstrukcyjny

szczegot umochnienia skarpy km 0+010,0 - 0+029,0

Kotki @5cm L=40cm
w ilosci 3szt/1ptyte

skala 1:50
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Betonowe ptyty azurowe 90x60x10cm
Podsypka cementowo-piaskowa
Geowloknina separacyjno-filtracyjna

Parametry techniczne drogi:

w stanie pierwotnym:

- Kategoria drogi - gminna
- Klasa techniczna - D

- Przekroj - 1x1

- Kategoria obcigzenia ruchem - KR1

- Predkos¢ proj

ektowa - Vp=30km/h

- Szerokos$¢ jezdni - od 3,00m do 3,20m

- Szerokos$¢ pol

boczy - 0,50m

- Spadek poprzeczny jezdni - 2% jednostronny
- Spadek poprzeczny poboczy - 8%

w stanie docelowym - po remoncie:

- Kategoria drogi - gminna
- Klasa techniczna - D

- Przekroj - 1x1

- Kategoria obcigzenia ruchem - KR1

- Predkos¢ proj

ektowa - Vp=30km/h

- Szerokos$¢ jezdni - od 3,00m do 3,20m

- Szerokos$¢ pol
- Spadek poprz
- Spadek poprz

boczy - 0,50m
eczny jezdni - 2% jednostronny
eczny poboczy - 8%
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Dominum
Dominik Nigborowicz

Swiecany 406
38-242 Skotyszyn

Nazwa opracowania:

Remont drogi gminnej nr 270008K w km 0+010+1+330
w miejscowosci Binarowa, Gmina Biecz

dominumprojekty@gmail.com
tel. 502 92 93 92

Inwestor: Gmina Biecz, 38-340 Biecz, ul. Rynek 1

Skala: 1:50

Lokalizacja: powiat: gorlicki, miejscowos¢: Binarowa

Data:
sierpien 2022

Nazwa rysunku:
Przekroje konstrukcyjne

Nr rys.:

3

Opracowat: Podpis:
mgr inz. Dominik Nigborowicz
PDK/0375/PWOD/19
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w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczeri




