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CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt stalej zmiany organizacji ruchu w zwigzku

z realizacjg inwestycji pn:

.Remont drogi gminnej nr 270008K

w km 0+010+1+330 w miejscowosci Binarowa, Gmina Biecz”

Zakres opracowania obejmuje stalg zmiane organizacji ruchu dla remontowanej drogi

gminnej nr 270008K w miejscowosci Binarowa.

1.2. Podstawa opracowania i materialy wyjsciowe
- Ustawa Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021 poz. 988 z pézn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem (Dz. U. 2017 poz. 784),

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. 2019
poz. 2310 z pézni. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. ,w sprawie szczeg6towych
warunkéow technicznych dla znakéw 1 sygnaléw drogowych oraz wurzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania ich na drogach.” (Dz. U.
2019 poz. 2310 z pézn. zm.) (Zatacznik 1- 2),

- Plan orientacyjny w skali 1: 10 000,

- Mapa zasadnicza w skali 1: 1000,

- Wizja lokalna w terenie.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Lokalizacja
Wojewddztwo: Powiat: Gmina: Miejscowosc¢:

matopolskie Gorlicki Biecz Binarowa

2.2. Charakterystyka stanu istniejacego
Droga gminna nr 270008K na przedmiotowym odcinku posiada jezdnie asfaltowa

w stanie niezadowalajacym. Wzdtuz drogi wystepuja liczne ubytki w nawierzchni oraz

spekania siatkowe.
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Wzdtuz odcinka drogi objetego opracowaniem nie zinwentaryzowano oznakowania
pionowego ani poziomego a takze urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Zagospodarowanie analizowanego odcinka drogi charakteryzujg gtéwnie tereny
rolnicze z zabudowa mieszkalng, oraz budynki dziatalnosci gospodarcze;j.
Ruch drogowy charakteryzuje sie niewielkim natezeniem. Droga gminna, na odcinku
ktérej nastapi zmiana statej organizacji ruchu stanowi tacznik miedzy miejscowo$ciami

Roznowice oraz Otpiny.

2.3. Parametry charakterystyczne istniejacego odcinka DG 270008K

- droga (jezdnie) jednojezdniowa,
- droga (kierunki) dwukierunkowa,
- klasa drogi D,

- obszar odcinka objetego opracowaniem zabudowany,

- predko$¢ dopuszczalna odcinka objetego opracowaniem 50 km/h,

- szeroko$¢ nawierzchni 3,00-3,20 m,

2.4. Parametry charakterystyczne projektowanego zagospodarowania
- szeroko$¢ paséw ruchu 3,00-3,20 m,

2.5. Projektowane zmiany
Docelowa organizacja ruchu przedstawia projektowane oznakowania pionowe.

Lokalizacja projektowanego oznakowania zostata zaznaczona na planach sytuacyjnych
projektowanej drogi.

2.5.1. Oznakowanie poziome

W zwiazku z planowang inwestycjg nie ma konieczno$ci zastosowania oznakowania
poziomego w zakresie objetym inwestycja.

2.5.2. Oznakowanie pionowe

W zwigzku z planowang inwestycja istnieje koniecznos$¢ zastosowania oznakowania
pionowego, zmieniajgcego stan istniejacy.

Zmiany w oznakowaniu pionowym obejmuja montaz znakéw ostrzegawczych

z tabliczkami informujgcymi o odlegtos$ci od miejsca niebezpiecznego.

2.5.3. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
W zwigzku z planowang inwestycjg istnieje koniecznos$¢ zastosowania urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego, zmieniajacych stan istniejacy.

Zmiany obejmuja montaz radaru z wyswietlanymi komunikatami ,DZIEKUJE” oraz
»LZWOLNI]!"” w zalezno$ci od zmierzonej predkosci uczestnikdw ruchu. Radar zostat
zaprojektowany na odcinku o najwiekszym pochyleniu podtuznym, przed poczatkiem terenu

z zabudowaniem mieszkaniowym.
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3. TERMIN
Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu - III kwartat 2023 r.
Doktadny termin wprowadzenia organizacji ruchu w Zzycie, wykonawca zgtosi w terminie

7 dni przed rozpoczeciem prac.

4. OBOWIAZKI WYKONAWCY ROBOT
Obowigzkiem wykonawcy robét wprowadzajacego zmiany w organizacji ruchu jest:

- Stosowanie znakdw drogowych, urzadzen bezpieczenistwa ruchu i sprzetu spetniajgcego
wszystkie wymagania okreslone w ww. rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych dla znakoéw
i sygnaléw drogowych szczegélnie w zakresie widocznosci, odblaskowosci, wymiarow
oraz wysokosci i odlegtosci ich umieszczenia od przeszkody.

- Znaki nalezy montowac w sposéb uniemozliwiajacy obrot wokoét wiasnej osi.

- Wszystkie taczniki metalowe przewidywane do mocowania miedzy soba konstrukcji
wsporczych znakéw i tablic tj. uchwyty, sruby, nakretki itp. powinny by¢ ocynkowane
a ponadto bez peknie¢, naderwan, rozwarstwien.

- Utrzymywanie znakéw i urzadzen bezpieczenstwa ruchu w nalezytej czystosci oraz
dopilnowanie, aby byly umieszczone na drodze tylko na czas wykonywania robét
i rzeczywistego wystepowania zagrozen spowodowanych tymi robotami.

- Przechowywanie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na budowie i jego
okazywany na kazde zadanie uprawnionych organéw.

- Realizujacy organizacje ruchu na podstawie zatwierdzonego projektu zobowigzany jest
do zawiadomienia organu zarzadzajacego ruchem, zarzadce drogi oraz wlasciwego
Komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dniprzed dniem
wprowadzenia organizacji ruchu, zgodnie z § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017 poz.
784).

- Wprowadzana organizacja ruchu na drodze musi by¢ zgodna z zatwierdzonym
projektem.

- Wykonawca rob6t ma obowigzek zapewnienia stalego nadzoru nad wdrozong

organizacjg ruchu w okresie jej funkcjonowania.

Opracowat:

mgr inz. Dominik Nigborowicz
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CZESC RYSUNKOWA
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