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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-NYI-61S-4IP *

Pan Ireneusz Ignaszak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/1536/01

adres zamieszkania os. Konstytucji 3 Maja 21/22, 63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-03 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-TEZ-VLL-IS2 *

Pan Andrzej Tomaszewski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/5224/01

adres zamieszkania ul. Lubniewicka 9, 60-183 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-23 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa.

— (Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

gk jnaszak
Uprbld. &€ , hadzorow
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* Weryfikacje poprawnosci danygh w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

»BEZPIECZNE PRZEJSCIE DLA PIESZYCH WRAZ Z CHODNIKIEM
PRZY SKRZYZOWANIU UL. SIEDLEMINSKIEJ Z UL. SADOWA

W JAROCINIE”

1. Podstawa opracowania:

Zlecenie od Powiatu Jarocinskiego.

Wizja w terenie

Mapy sytuacyjno wysokosciowe.

Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych WR-D-41-3.
Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych WR-D-41-4,

Wymogi wskazane przez Ministra Infrastruktury w wytycznych
pn. ,Minimalne kryteria klasyfikacji i zakres przedmiotowy zadan
do dofinansowania z Rzgdowego Funduszu Rozwoju Drég
w zakresie poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego na
przejsciach dla pieszych”.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
zdnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Rozporzgdzenie  Ministrow  Infrastruktury  oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.07.2002 r. w sprawie
znakéw i sygnatéw drogowych.

Szczegdtowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczernstwa ruchu drogowego
I warunki ich umieszczenia na drogach — zatgcznik nr 1 do
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r.

Opis techniczny - strona 1



- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r.
w sprawie szczegétowych warunkéw zarzgdzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Gospodarki Morskiej
z dnia 02.03.1999r. (Dz. U. Nr 43 poz. 430) w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie.

2. Zakres opracowania:

Celem opracowania jest wykonanie bezpiecznych przej$¢ dla
pieszych wraz z chodnikami oraz przystankami autobusowymi przy
drodze powiatowej numer 4203P (ulica Siedlemiriska) w Jarocinie.

3. Charakterystyka drogi i warunkéw ruchu:

Projektuje sie wyniesione, bezpieczne przejscia dla pieszych
wraz z chodnikami i przystankami autobusowymi w istniejgcym
pasie drogowym stanowigcym dziatke o numerze ewidencyjnym
821 oraz dziatce prywatnej numer 835/2, na ktérej czesciowe
zajecie Inwestor uzyska stosowne pozwolenie. Dziatki te nie lezg
na terenach szkdéd gérniczych i terenach podlegajgcych ochronie
konserwatorskiej.

Projektuje sie bezpieczne przejscia dla pieszych wyniesione
na progach zwalniajacych plytowych ,typ 1A2", ktére nalezy
wykonac z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego grubosci
8 cm. Progi zwalniajgce o wysokosci 10 cm i dtugosci 6,50 m
(powierzchnia najazdowa 1,00 m, powierzchnia zjazdowa 1,00 m,
powierzchnia pod wyznaczenie przejscia dla pieszych 4,50 m)
lokalizuje sie¢ w odlegtosci 23,00 m od krawedzi jezdni ulicy
Sadowej oraz w odlegtosci 10,00 m od Zjazdu na osiedle
wielorodzinne. W zwigzku z wyniesieniem 2 przejs¢ dla pieszych
konieczna jest rozbiérka istniejacej nawierzchni asfaltowej na
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dtugosci 6,50 m iszerokosci 5,00 m jezdni ulicy Siedleminskiej.
W celu prawidlowego  odprowadzenia woéd  opadowych
| roztopowych z powierzchni jezdni, nalezy wykonaé $cieki
przykraweznikowe o szerokosci 20 cm z kostki brukowej betonowe;
utozone na wspoélinej lawie betonowej z oporem z kraweznikiem
betonowym stanowigcym obramowanie projektowanych
chodnikéw. Projektuje sie chodniki o szerokosci 2,00 m
o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru szarego
stanowigce dojscia do wyniesionych przej$¢ dla pieszych.
Projektuje sie chodnik w miejscu istniejgcego rowu przydroznego,
ktéry nalezy skanalizowa¢ rurg PP 2400 wraz ze studzienkami
sciekowymi i rewizyjnymi.

Na projektowanych chodnikach prowadzacych do przejs¢ dla
pieszych zastosowano system prowadzenia pieszych ze
szczegdlnymi potrzebami poprzez wykonanie na dtugosci progéw
zwalniajgcych ramp przykraweznikowych o maksymalnym
pochyleniu 8% oraz paséw ostrzegawczych (PO) o szerokosci
0,40 m z kostki brukowej betonowej z wypustkami koloru zéttego.
Pasy ostrzegawcze (PO) lokalizuje sie réwnolegle do krawedzi
jezdni w odlegtosci 0,40 m (przy przejsciach dla pieszych oraz na
dtugosci perondw przystankéw autobusowych). Ponadto na
dtugosciach projektowanych chodnikéw zaprojektowano pasy
prowadzgce (PP) o szerokosci 20 cm. W miejscu skrzyzowan
paséw prowadzgcych (PP) zaprojektowano pole uwagi (PU)
w formie prostokagta o wymiarach 0,40 m x 0,40 m o nawierzchni
jak pas ostrzegawczy (PO).

Projektowany system prowadzenia pieszych ze szczegélnymi
potrzebami pokazano na rysunku nr 5.5.

Powyzsze odpowiada wymogom zawartym w ,Wytycznych
projektowania infrastruktury dla pieszych” WR-D-41-3.

Ulica Siedleminska w miejscach projektowanych progéw
(dozwolona predko$¢ 50km/h) posiada nawierzchnie bitumiczng
0 szerokosci 5,00 m wraz z dwustronnym poboczami gruntowymi
oraz rowami przydroznymi.
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Widoczno$¢é na drodze powiatowej okresla si¢ jako dobrg
tj. zapewniona jest widoczno$é pieszego przez kierowce i pojazdu
przez pieszego. W strukturze ruchu mozna wyodrebnié wszystkie
rodzaje pojazdow.

Lokalizacje projektowanych elementéw pokazano na rysunku
nr 1 — plan orientacyjny.

4. Niweleta:

Projektowang niwelete nawierzchni chodnika podnosi sie
réwnolegle o 12 cm do istniejgcej niwelety nawierzchni jezdni drogi
powiatowe;j.

Projektowang niwelete pokazano na rysunkach nr 3.1 i 3.2 —
przekroje podtuzne.

5. Przekrdj normalny:

Przekréj normalny przyjeto jak nizej:

- szerokosc istniejgcej jezdni drogi powiatowej 5,00 m

- szerokos¢ chodnika 2,15 m (wraz z kraweznikiem)

- szerokos¢ poboczy 0,75 m

- spadki poprzeczne chodnikéw jednostronne i=2%
w kierunku projektowanych $ciekéw przykraweznikowych

Konstrukcja nawierzchni projektowanych chodnikéw i peronéw

przystankow autobusowych:

- warstwa Scieralna o grubosci 6 cm z kostki brukowej
betonowej koloru szarego

- warstwa o grubosci 5 cm z podsypki cementowo-piaskowe;
w stosunku 1:4

Konstrukcja nawierzchni projektowanych progéw zwalniajgcych:
- warstwa scieralna o grubosci 8 cm z kostki brukowe;j
betonowej koloru czerwonego
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- warstwa o grubosci 10 cm z podsypki cementowo-piaskowej
w stosunku 1:4

- istniejgca podbudowa (po uprzednim rozebraniu warstw
asfaltowych)

Konstrukcja nawierzchni projektowanych zjazdéw:

- warstwa Scieralna o grubosci 8 cm z kostki brukowej
betonowej koloru grafitowego
warstwa o grubosci 5 cm z podsypki cementowo-piaskowej
w stosunku 1:4

- warstwa o grubosci 23 cm podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
0/63,0mm

- warstwa o grubosci 10 cm z piasku Srednioziarnistego

Obramowanie konstrukcji projektowanych chodnikéw od strony
krawedzi jezdni drogi powiatowej to kraweznik betonowy
15x30x100 cm natomiast od strony posesji obramowanie to obrzeze
betonowe 8x30x100 cm. Obramowanie zjazdéw od strony krawedzi
jezdni to kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm natomiast
od strony posesji oraz obramowanie progéw zwalniajgcych to
kraweznik betonowy 12x25x100 cm.

Lokalizacje oraz szerokosci zjazdéw nalezy dopasowaé do
faktycznych potrzeb w terenie.

Pobocza o szerokosci 0,75 m nalezy wykonaé poprzez
utozenie warstwy o grubosci $rednio 8 cm z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie.

Przekroje  konstrukcyjne  nawierzchni  poszczegdlnych
elementéw przedstawiono na rysunkach nr5.1, 5.2, 5.3, 5.4 i 5.5 —
przekroje normalne.

6. Odwodnienie:

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych
z projektowanych powierzchni odbywaé sie bedzie grawitacyjnie
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poprzez nadane spadki podiuzne ipoprzeczne w sposdb
rozproszony do projektowanych $ciekéw przykraweznikowych o
szerokosci 20 cm z kostki brukowej betonowej koloru szarego
(utozonej na wspdlnej tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
z kraweznikiem betonowym 15x30x100 cm) dalej wody opadowe
i roztopowe odbierane bedg przez projektowane kratki $ciekowe
z rur betonowych 2500 i przekazywane bedg przykanalikami z rur
PVC 2160 do projektowanej kanalizacji deszczowej z rur PP 2400
ze studzienkami rewizyjnymi z rur PVC @400, ktérg wigczono do
istniejgcego przepustu poprzez nabudowanie na nim studni
rewizyjnych z rur betonowych #1000. Dalej wody odbierane beda
poprzez istniejgcy réw przydrozny, ktéry podlegat bedzie
odmuleniu i wyprofilowaniu.

7. Roboty ziemne:

Roboty ziemne — wykopy sprowadzajg sie do wykonania
koryta pod projektowang kanalizacje deszczowg oraz konstrukcje
chodnika i zjazdow.

Roboty ziemne nalezy wykonaé wedtug rysunkéw nr 4.1 i4.2 -
przekroje poprzeczne.

8. Warunki geotechniczne:

Zgodnie z  Rozporzgdzeniem Ministra ~ Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25. kwietnia 2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. poz. 463) ustala sie:

1. proste warunki gruntowe na podstawie probnych przekopéw
| badar makroskopowych {j.:
a) warstwa gruntu réwnolegta do powierzchni terenu
z rumoszy i zwiréw gliniastych o grubosci powyzej 1,0 m
b) zwierciadto wody gruntowej ponizej projektowanego
poziomu warstw konstrukcji nawierzchni jezdni
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c) brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych

2. pierwszg kategorie geotechniczng z uwagi na:
a) proste warunki gruntowe
b) wykopy do gtebokosci 1,2 m

Warunki gruntowo — wodne dla ustalenia grupy no$nosci
podioza okreslono na Podstawie Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2. marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie.

Dla okreslenia konstrukcji nawierzchni jezdni przyjeto grupe
nosnosci podtoza G2 z uwagi na:
- warunki wodne przecietne - wykopu do 1,0 m
| wystepowanie zwierciadta wody do 2,0 m
- grunty watpliwe — gliny i rumosze gliniaste, zwiry i pospétki
gliniaste

9. Dostepnos¢ dla oséb hiepetnosprawnych:

Przebudowa drogi powiatowej nr 4203P w Jarocinie
w zakresie dobudowy chodnikéw i wykonania wyniesionych przejsé
dla pieszych wraz z zastosowaniem systemu prowadzenia
pieszych ze szczegélnymi potrzebami oraz jako obiekty
uzytecznosci publicznej zapewniajg niezbedne warunki do
korzystania z niej przez osoby =z niepetnosprawnosciami
W szczegolnosci majgce problemy z poruszaniem sie oraz
niedowidzace.

Majac na wzgledzie uzyskanie potrzeb oséb
Z niepetnosprawnosciami obnizono krawezniki w miejscu przejsé
dla pieszych stosujgc takze rampy wysokosciowe na chodnikach
0 maksymalnym pochyleniu przy przejsciach dla pieszych
wynoszgcym 8%.
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10. Charakterystyka ekologiczna:

Projektowane chodniki wraz z wyniesionymi przejsciami dla
pieszych przy drodze powiatowej nr 4203P w Jarocinie
zlokalizowane sg poza obszarami NATURA 2000 i nie wptywajg na
te obszary.

Projektowana inwestycja na podstawie §3 ust. 1 p. 62
Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 10.09.2019 w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U.
22019 r. poz. 1839) nie zalicza sie do mogacych potencjalnie
oddziatywa¢ na Srodowisko w zwigzku z tym nie ma potrzeby
uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne
i techniczne  eliminujg  wptyw inwestycji na  Srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw z 2013 roku
pozycja 1409 z pdzniejszymi zmianami) obszar oddziatywania to
dziatka nr 821 (istniejgcy pas drogowy) oraz dziatce nr 835/2
(dziatka prywatna, na ktérej zlokalizowany jest istniejgcy roéw
przydrozny, Inwestor uzyska zgode na czesciowe zajecie terenu)
poza ww. dziatkami inwestycja nie wptywa na inne dziafki.

11. Uwaaqi:

Wszystkie uzyte materiaty muszg posiadaé niezbedne atesty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie,
aw przypadku wystgpienia réznic projektowany uktad nalezy
dostosowa¢ do stanu istniejgcego, zachowujgc zasady zawarte
w projekcie.

Proponowane materiaty w projekcie sg przyktadowe.
Dopuszcza sie zastosowanie materiatébw o analogicznych
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parametrach technicznych i uzgodnionych z Inwestorem.
Umozliwia sie zmiany w projekcie wchodzgce w zakres art. 36a
- ust. 4.5. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane.

Projekt statej organizacji ruchu z elementami bezpieczenstwa
ruchu drogowego, oznakowaniem pionowym i poziomym oraz
oswietleniem przejs¢ dla pieszych stanowi odrebne opracowanie.

Opracowat:

) gr inz. lf‘e ‘ lgnas'{ak
Jpr bud do pig] lk:w{f W., ngdzpbrow
| Kontrolow W spec| Sir -nz
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU: ~BEZPIECZNE PRZEJSCIE DLA PIESZYCH
WRAZ Z CHODNIKIEM PRZY
SKRZYZOWANIU UL. SIEDLEMINSKIEJ
Z UL. SADOWA W JAROCINIE”

ADRES OBIEKTU: miejscowos¢ Jarocin, gmina Jarocin,
powiat Jarocinski

NAZWA INWESTORA: POWIAT JAROCINSKI

ADRES INWESTORA: Al. Niepodlegtosci 10-12

63-200 Jarocin

IMIE | NAZWISKO
PROJEKTANTA: mgr inz. Ireneusz Ignaszak

ADRES PROJEKTANTA: os. Konstytucji 3 Maja 14a
63 — 200 Jarocin



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

Zgodnie z wymogami Prawa Budowlanymi Art. 20.1 ustep 1b
ponizej przedstawia sie informacje dotyczaca:

a) wykonywanie robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem
koryta pod projektowang kanalizacje deszczowsa,
chodnika i zjazdéw

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych konieczne jest
zbadanie terenu, czy nie ma na nim w miejscach przewidywanych
wykopow przewodoéw wodociggowych, kanalizacyjnych, kablowych.
W przypadku ich istnienia nalezy przedsiewzigé odpowiednie
srodki ostroznoéci tj. roboty ziemne nalezy wykonaé recznie
a roboty prowadzi¢ pod Scistym nadzorem delegata odpowiedniego
zaktadu. Wykonywanie wykopoéw poprzez ich podkopywanie jest
niedopuszczalne. Przy mechanicznym sposobie wykonywania
wykopdw  nalezy  przestrzega¢  szczegdlnych  warunkéw
bezpieczenstwa, zwigzanych z pracg i obstugg maszyn, ktére
mogg stanowi¢ zagrozenie dla oséb zatrudnionych lub
znajdujgcych sie w poblizu.

b) wykonywania robét drogowych w pasie drogowym

Zabezpieczenie i oznakowanie robét prowadzonych w pasie
drogowym powinno by¢ dostosowane do wystepujgcych utrudnien
na drodze, a takze zapewni¢ bezpieczenstwo uczestnikom ruchu
oraz osobom wykonujgcym te roboty.

Urzadzenia uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca
rob6t na drodze winny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzieri jak

I W nocy oraz utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania
robat.

Osobom wykonujgcym czynnosci zwigzanych z robotami na
drodze nalezy wydaé odziez ostrzegawcza o barwie
pomaranczowej. Zaleca si¢ wyposazenie odziezy w elementy
odblaskowe.
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Oznakowanie i zabezpieczenie robét prowadzonych
z wytgczeniem czesci powierzchni jezdni z ruchu nalezy
dostosowaé do rozmiaru i miejsca ich wykonania oraz rodzaju
drogi.

Miejsce robot powinno byé odgrodzone od ruchu zaporami
drogowymi, ustawionymi mozliwie blisko terenu robét, tak aby
odcinek jezdni byt jak najkrotszy, a jej zwezenie jak najmniejsze.
Niezaleznie od =zapér drogowych, w poprzek jezdni nalezy
stosowaé od strony najazdu na zwezony odcinek jezdni tablice
kierujgca. Oznakowanie robdt prowadzonych przy wytgczeniu
czesci powierzchni jezdni z ruchu powinno ostrzega¢ kierujacych
o robotach i zwigzanych z nimi utrudnieniami w ruchu. Dlatego
nalezy umiesci¢ znaki ostrzegawcze A-14 ,roboty na drodze” oraz
zwezenie jezdni odpowiednio A-12b ,prawostronne” lub A-12c
Jlewostronne”. Znaki te ustawia sie 30 — 100 m (w terenie
niezabudowanym 150 — 300 m) od zapory lub tablicy kierujgce;
Zaleca sie ustawianie znakoéw ostrzegawczych o robotach i rodzaju
zwezenia na jednym stupku.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych przedstawiono w przepisach podanych w projekcie
budowlano — wykonawczym w pozycji ,Zagadnienia BHP".

OPRACOWAL.:

i
mgr inz. lé}é\;
Upr bud do pfoj , igeroyv. gnadz ¥ov
I i Ui
1

ﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁ

| KONirolo
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ZAGADNIENIA BHP

W czasie prowadzenia robét nalezy stosowaé sie do warunkow

technicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych
zawartych w:

= Kodeksie Pracy, Dziat X — Bezpieczeristwo i higiena pracy (Ustawa
z dnia 26 czerwca 1974r.)

= Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia  1997r. w  sprawie ogélnych  przepiséw bhp
(tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr169, poz. 1650 z pdzn. zm.)

* Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.

w sprawie bhp podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401)

* Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126)




T 801 404 404
T +48 58 767 43 50

Regon 180275804-00043
NIP 583-000-11-80

£
L7
g

Energa

operator

Ireneusz Ignaszak
Budownictwo Komunikacyjne
Projekty Nadzory

Osiedle Konstytucji 3 Maja 14a
63-200 Jarocin

Znak  EOP-44MMD-000680-2021
Dot.  Uzgodnienie branzowe 44MMD-125-2021
Jarocin, 25-08-2021 roku

W odpowiedzi na Panstwa wniosek uzgodnienia branzowego, ktéry wplyngt do ENERGA-
OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu w dniu 12.08.2021r., w sprawie uzgodnienia budowy bezpiecznych
przejs¢ dla pieszych wraz z chodnikiem skrzyzowanie ulicy Siedleminskiej i Sadowej, dziatka nr 836/1,
835/2 oraz ulica Siedleminiska, dziatka nr 821, gmina Jarocin informujemy, Zze w obrebie planowanej
inwestycji wystepuje infrastruktura elektroenergetyczna stanowigca wiasnos¢ ENERGA-OPERATOR SA
w postaci:

- linia kablowa $redniego i niskiego napiecia,

ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu, Dziat Dokumentacji Jarocin na podstawie
przedstawionych materiatéw, uzgadnia pozytywnie przedmiotowe przedsiewziecie inwestycyjne pod
warunkiem spefnienia ponizszych wymagan dotyczacych prowadzenia prac budowlanych w sgsiedztwie
ww. linii kablowej $redniego i niskiego napiecia:

Wymagania dotyczace skrzyzowar i zblizen z siecig podziemng

1. Nalezy zachowaé normatywne odleglosci projektowanych urzadzen wzgledem istniejace;
elektroenergetycznej linii kablowej Sredniego i niskiego napiecia,

2. Prace ziemne w miejscach skrzyzowan oraz zblizen z siecig elektroenergetyczng wykonaé
recznie; zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami w szczegdlnosci normg
PN-76 E-05125,

3. Prace ziemne w strefie po 2 m od osi przebiegu sieci elektroenergetycznej wykonaé bez uzycia
sprzetu mechanicznego. Szczegdlowy przebieg sieci elektroenergetycznej nalezy ustalic w
terenie na podstawie przekopow prébnych,

4. Na czas wykonywania robét oraz na state (w szczegélnosci przy wykopach szerszych niz 0,6
m) sie¢ elektroenergetyczng zabezpieczy¢ przed oberwaniem,

5. Miejsca skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen z siecig elektroenergetyczng
zabezpieczyé rurami dwupotowkowymi gruboS$ciennymi przez calg szeroko$¢ wykopu.
Zabezpieczenie infrastruktury ENERGA OPERATOR S.A.- wykona¢ na koszt inwestora,

6. Miejsca zabezpieczen podlegajg odbiorowi przed zasypaniem przez pracownika RD Jarocin.
Ewentualne koszty zwigzane z uszkodzeniem sieci elektroenergetycznej zaistniate w czasie
prac lub w terminie 1 roku od czasu montazu nowych urzadzen, ktére nie zostaty odebrane
przez RD Jarocin obcigzajg wykonawcow prac,

7. W przypadku prac wymagajacych zblizenia sig do czynnych urzadzen elektroenergetycznych
oraz konieczno$ci ich wytaczenia z ruchu w uzgodnionym terminie wraz z dopuszczeniem do
prac bedg za te czynnosci pobierane optaty zgodnie z obowigzujacym cennikiem,

8. W odniesieniu do powyzszego ewentualne wylgczenie fragmentow infrastruktury
elektroenergetycznej $redniego oraz niskiego napiecia bedzie moglo nastgpié z

ENERGA-OPERATOR SA Szd Rejonowy Gdansk-Poinoc

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk VIl Wydziat Gospodarczy KRS

Oddziat w Kaliszu KRS 0000033455

al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz

kalisz@energa-operator.pl nr konta: 38 1240 6292 1111 0010 3649
www.energa-operator.pl Kapitat zakladowy/wptacony 1 356 110 0'
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uwzglednieniem ponizszych wymogow: ,

— Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegotowych
warunkow  funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U.07.93.623 z pozn. zm.)
ENERGA — OPERATOR SA zobowigzana jest do zachowania (dla podmiotow zasilanych po
stronie niskiego napigcia 0,4 KV, za wyjatkiem podmiotow zakwalifikowanych do VI grupy
przytaczeniowej) dopuszczalnego czasu trwania facznej przerwy w ciagu roku, stanowigcej
sume czasow trwania przerw jednorazowych diugich i bardzo diugich w wymiarze do 35 godzin
(dot. przerw planowanych);

— Wwewnetrznych Standardow dotyczacych maksymalnych czaséw i czestotliwosci przerw
planowanych zobowigzana jest do zachowania warunkéw dodatkowych, jakimi sa;

e maksymalny czas planowanej przerwy jednorazowej — 4 godziny na dobe,
e czestotliwos¢ planowanych wytaczen odbiorcow — max 2 razy w ciagu tygodnia.

W przypadku stwierdzenia przez Przedsigbiorstwo energetyczne na etapie rozpatrywania wniosku

0 wylgczenie fragmentu sieci:

— istotnego lub catkowitego wyczerpania ww. limitu dla przynajmniej jednego podmiotu, ktérego
obiekt zasilany jest z wykorzystaniem odcinka linii elektroenergetycznej wzgledem ktorej
zZozono w ENERGA ~ OPERATOR SA rzeczony wniosek o jej planowe wylaczenie dla potrzeb
realizacji przedmiotowego przedsigwzigcia inwestycyjnego Oddziat w Kaliszu zastrzega sobie
prawo odmowy wytgczenia spod napiecia tego fragmentu sieci;
braku mozliwoéci ruchowych pozwalajacych zasilié z innej strony czesé sieci pozbawiong
zasilania (wskutek wytaczenia spod napiecia wnioskowanego odcinka linii), a w obrebie ktdrej
nie planuje sie prowadzi¢ prac budowlanych zwigzanych z realizacjg inwestycji, Oddziat
w Kaliszu zastrzega sobie prawo odmowy wylgczenia spod napiecia tego fragmentu sieci.
W takiej sytuacji w celu mozliwego kontynuowania prac budowlanych (lub nawet samego ich
rozpoczecia) z zachowaniem przepisow, o ktorych jest mowa w pkt 1 ninigjszego pisma,
Inwestor winien wystapi¢ do Oddziatu w Kaliszu o warunki usuniecia kolizji i zawarcia w tym
zakresie stosownej Umowy na podstawie, ktorej nastepnie bedzie mogta zostaé zrealizowana
przebudowa sieci ENERGA-OPERATOR SA. Catos¢ prac zwigzana z usunieciem kolizji bedzie
mogta zosta¢ wykonana tylko i wytgcznie na koszt Inwestora.

Wykonawca moze przystapi¢ do robét prowadzonych w strefie sieci elektroenergetycznej
po uprzednim pisemnym powiadomieniu z 14 dniowym wyprzedzeniem na adres:
ENERGA OPERATOR SA. Oddziat w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Jarocinie ul. Batorego 26,
tel. 062- 500 25 33.

Ponadto, nie wyklucza sie istnienia innych elementéw sieci; w szczegélnoéci czynnych kabli
elektroenergetycznych, niz widoczne na zataczonych planach.

Jednoczesnie ENERGA-OPERATOR SA zastrzega, ze na obszarze dot. uzgodnienia mogg
wystapi¢ potrzeby naprawy lub wymiany istniejacych elementow sieci wynikajgcych z sytuacji awaryjnej
oraz potrzeby umieszczenia nowych urzadzen elektroenergetycznych zwigzanych z obligatoryjng
realizacjg przytaczenia odbiorcow do sieci; na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012, poz. 1059 j.t.) wraz z pozniejszymi zmianami.

Ninigjsze uzgodnienie dotyczy wylacznie urzadzen elektroenergetycznych bedacych na
majatku naszego Przedsigbiorstwa i nie obejmuje infrastruktury elektroenergetycznej Oswietlenia
Ulicznego.

Uwaga:

Ze wzgledu bezpieczenstwa przedmiotowe pismo winno stanowi¢ element (np. zalgcznik) projektu
budowlanego, a najistotniejsze informacie dot. bezpieczneqo wykonywania prac nalezy zamie$ci¢
w tresci samego opracowania projektowego.
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Otrzymano informacje, ze operat

P.3006.2021. /04 ? otrzymat pozytywny
wynik weryfikacji wydany przez:

w dniu 2021 -06- 2 3

(Data weryfikacji operatu)
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BoowLEco || BEZPIECZNE PRZEJSCIE DLA PIESZYCH WRAZ Z CHODNIKIEN

PRZY SKRZYZOWANIU UL. SIEDLEMINSKIEJ Z UL. SADOWA
W JAROCINIE
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Orange Polska Ireneusz Ignaszak

Hurt Budownictwo Komunikacyjne
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT Projekty Nadzory

Dziat Zarzadzania Zasobami [nfrastruktury os. Konstytucji 3-Maja 14a

i Obstugi Klienta w todzi 63-200 Jarocin

ul. Michata Batuckiego 10/12, 93-273 £6dz
tel.: 42 614 60 88

www.hurt-orange.pl
¥6dz, 13 sierpnia 2021 r.

Numer pisma: TTISILU/JS.215-37999/21
Temat: Uzgodnienie projektu pt. ,Bezpieczne przejscie dla pieszych wraz z chodnikiem przy skrzyzowaniu

ul. Siedleminskiej z ul. Sadowa w Jarocinie™.

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt pt. ,,Bezpieczne przejécie dla pieszych wraz z chodnikiem przy
skrzyzowaniu ul. Siedlemiriskiej z ul. Sadowa w Jarocinie”.
Przy realizacji procesu budowy wymagane jestA spelnienie nastepujacych warunkéw, ktére sg
integralna czescig uzgodnienia:
1. Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystapieniem do robdt, powotujac si¢ na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady
zgloszenia prac oraz  wystgpienia 0 nadzér wiascicielski dostepne sa na  stronie:

www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia
i nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom

$cigania. Zgtoszenie/Wniosek o nadzér wiascicielski mozna przestaé ze strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowac¢ na adres: :

Orange Polska S.A. - 050
Obstuga Techniczna Klienta Zachdd £ Cf ) A i laiém
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
Al. Wolnosci 7 mgr In2\ Iye

d
62-800 Kalisz Uﬂf-kbud. o : ; acizoar;(w
e-mail : DISU.RWWUUilKalisz@orange.com O Rl e 15 15/ i

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy, J

2. Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywa¢ zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci regcznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Kaliszu;

mm@mmwzmm(memwmm-swm¢ﬂ.mdm1m‘mmnemmmwm ego0 przez S3d Rex yda mst. Y
X Wydzie! Gospodarezy Kraiowego Reestru Sadowego pod numerem: 0000010681; REGON 012100784 NIP 626-02-50-835 z pokrylym w caioscl kapitalem zakiagowym wynoszacym: 3.937.072.437 ziotych



3. Lokalizacie podziemnych urzadzern telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomocg przekopow
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie nalezy je
zabezpieczyé na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie
i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Kaliszu; oraz inspektora nadzoru.

4. W strefie projektowanych wykopéw w miejscu skrzyzowania z projektowang kanalizacja deszczowg, w
projektowanych wiazdach istniejace telekomunikacyjne kable ziemne zabezpieczyé przed uszkodzeniem
rurami ostonowymi dwudzielnymi. Dodatkowe szczegdty zabezpieczenia ustali¢ na roboczo z naszym
przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejacy;

5. Miejsca zblizen i skrzyzowar oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich

6. zasypaniem podlegajg obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska
nadzdr nad realizowanymi pracami.

7. Po zakorczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem na
adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowe;j.

8. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku
niedotrzymania wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy
sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze innymi

karami administracyjnymi.
taczna wysokosé roszczenhn ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé nawet
kwoty kilkuset tysigcy ztotych polskich;

9. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana opfata wg aktualnego cennika. Nalezno$¢ nalezy uregulowaé w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebng korespondencia.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w £odzi otrzymat do celéw
stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem
Janusz Skupien

@ Y @f
Starszy |sta

Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

mgr in2. I} *kris '
Upr. bud. ;ig Proji. i

i kontflow! s}
W akre\;%%rogi
r=SAN-3386
Zatgcznik: 1 kpl. plandw sytuacyjnych \

Orangz Poiska Sodia Akcying 2 Sedziog | adresem w Warszawie (02-328) przy U Al Jerczdimsiie 160 wpisana 00 Rigjestiu Przedsiebiorcdw prowadzonego przez Sad Reonowy da mst. Warszawy
X Wydzial K Fejestru pod 0000010531; REGON 012100784 NIP 626-02-50-885 z pokrytym w calosci kapitalem zakizGowym wynoszacym 3.837.072.437 ziotych
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| LEGENDA:
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BPROJEKTOWANY CHODNIK Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ GRUBOSCI

6 cm KOLORU SZAREGO NA PODSYPCE CEM.-PIASKOWEJ 1:4 GR. 5 cm = 245,5 m?

PROJEKTOWANE PRZEJSCIE DLA PIESZYCH- NAWIERZCHNIA Z KOSTKI

BRUKOWEJ BETONOWEJ GRUBOSCI 8 cm (KOLOR CZERWONY) - PROG
ZWALNIAJACY PLYTOWY H =10 cm = 29,9 m?

ZJAZD NA POSESJE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ GRUBOSCI 8 cm
KOLORU GRAFITOWEGO = 43,50 m?

KRAWEZNIK BETONOWY 15x30 cm

_Am><<WNm=A BETONOWY 15x30 cm OBNIZONY
DO2cm ﬁu POWIERZCHNIE JEZDNI

OBRZEZE mmg/zosm 8x30 cm = 136,0 m

=119,0m

5. T

Orange Polskg

Zarzadzanie Zag
5 ~asobam, §j
Dzial Zarzadzania Sieciim

1Obstuy

ul. Michaly Ba

112, 93-273 L 6d7

zalgcznik do uzgodnienia

nr ILU/JS.215-37999/21
- \@\N\w ,

——— — —

UWAGA:

RURE WLOTU KOLEKTORA SCIAC POD KATEM 45°
| OBRUKOWAC KAMIENIEM POLNYM

KRAWEZNIK BETONOWY 12x25 cm = 14,0 m

KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15x22 cm = 20,0 m

SCIEK SZER. 20 cm Z KOSTKI BRUKOWEJ GRUBOSCI 8 cm
KOLORU SZAREGO = 129,00 m

KOSTKA BRUKOWA BETONOWA PROWADZACA "TROP" KOLORU
ZOLTEGO

KOSTKA BRUKOWA BETONOWA OSTRZEGAWCZA

Z WYPUSTKAMI "STOP" KOLORU ZOLTEGO = 20,0 m?

POBOCZE Z KRUSZYWA LAMANEGO GRANITOWEGO STABILIZOWANEGO

MECHANICZNIE NA PODBUDOWIE BETONOWEJ = 70,5 m?

KANALIZACJA DESZCZOWA Z RUR PP @ 400 (153,50 m)

ZE STUDZ. REWIZYJNYMI Z RUR PVC @ 400 (5 szt.) | RUR BET. #1000 (2 szt.)

KRATKA SCIEKOWA ZE STUDZENKA Z RURY
BET. @ 500 (4 szt.) Z PRZKANALIKIEM Z RURY PVC @160 (13,00 m)

ODCINEK 2

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

. BUDOWNICTWO KOMUN

IRENEUS2 _mzaum_.:

CYJNE

PROJEKTY NADZORY
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63 - 200 JAROCIN

Tel. 603 333 671
fax.62 505 43 15

NAZWA OBIEKTU |
BUDOWLANEGO d
,
,

W JAROCINIE

BEZPIECZNE PRZEJSCIE DLA PIESZYCH WRAZ Z CHODNIKIEM
PRZY SKRZYZOWANIU UL. SIEDLEMINSKIEJ Z UL. SADOWA

INWESTOR POWIAT JAROCINSKI

Al. Niepodlegtosci 10 - 12
63-200 JARQCIN

RYSUNEK

PLAN SYTUACYJNY

mgr inz. Ireneusz Ignaszak
UAN - 8386/7/8

P ,
PROJEKTANT , PODPIS

OPRACOWAL

inz. Pawet Ignaszak PODPIS

mgr inz. Andrzej Tomaszewski
27/85/Pw  370/88/Pw
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Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji
[ Sp. 2 0.0. w Jarocinie
PW' '( 63-200 Jarocin, Cielcza, ul. Gajowvka 1
’AROCIN tel: +48 62 747 34 87
fax: +48 62 747 34 80
e-mail: pwik@pwikjarocin.pl
www.pwikjarocin.pl

- Cielcza, dnia 18.08.2021r.

. Ireneusz Ignaszak
- Budownictwo Komunikacyjne
Projekty Nadzory
os. Konstytucji 3 — go Maja 14 a
B e 63 - 200 Jarocin
L.dz.[964...../TT2021

. dotyczy: uzgodnienie projektu budowlanego pnm.: , Bezpieczne przejscie dla pieszych wraz
z chodnikiem przy skrzyzowaniu ul. Siedlemitiskiej z ul. Sadowa w Jarocinie”

Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jarocinie informuje, ze W obrebie
planowanej inwestycji posiada infrastruktur¢ podziemna.

W zwiazku z powyzszym opiniujemy pozytywnie dokumentacj¢ w zakresie drogowym pod
wzgledem kolizji, pod warunkiem zastosowania si¢ do ponizszych uwag:

1. W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgca siecig i przylaczami wodociggowymi, siecia
i przylaczami kanalizacji sanitarnej prace prowadzi¢ recznie zachowujac normatywne
odlegtosci.

2. Istniejace whazy studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej, skrzynki uliczne zasuw
wodociagowych, domowych i hydrantéw podziemnych nalezy wynies¢ do niwelety nowo
budowanej nawierzchni.

3. W przypadku koniecznoéci wymiany urzadzen wodociggowych i kanalizacji sanitarnej
wszelkie koszty ponosi inwestor lub wykonawca.

4. Ewentualne koszty zwiazane z usuwaniem awarii i uszkodzen naszych urzadzen podziemnych
zaistnialych w czasie budowy lub w terminie 1 roku od czasu zakoficzenia robdt obciazajg
wykonawce robot.

7 powazaniem

ie fdrég i lotnisk
8386/7/8

NIP: 6171721383 REGON: 250737208
Sad Rejonowy w Poznaniu, IX Wydziat Gospodarczy KRS: 0000116269
o kapitat zaktadewy: 160 744 000,00 2t —



Jarocin, dnia 30 sierpnia 2021 r.

anco

ere————————

Anco Sp. z 0.0.

ul. Sw. Ducha 118b

63-200 Jarocin Ireneusz Ignaszak
Budownictwo Komunikacyjne
Projekty Nadzory

os. Konstytucji 3 Maja 14a

63-200 Jarocin
Naszznak:  MS/33/2021
Dotyczy: Uzgodnienia projektu budowlanego pn. ,,Bezpieczne przejscie dla pieszych wraz
z chodnikiem przy skrzyzowaniu ul. Siedleminskiej z ul. Sadowa w Jarocinie”

Szanowny Panie,

Anco Sp. z 0.0. z siedziba w Jarocinie informuje, ze na terenie obj¢tym opracowaniem przebiega
nalezaca do Spolki sie¢ gazowa $redniego ciénienia PE DN90 wraz z przylaczami gazowymi,
zaznaczone na mapie kolorem z6ttym [dalej: ,,sie¢ gazowa™].

W zwiazku z powyzszym, ponizej przedstawiamy nasze uwagi w zakresie zblizen i skrzyzowan
z istniejacea siecia gazowa na wyzej wskazanym odcinku:

1. Rozwigzania techniczne zblizen i skrzyzowan z istniejaca siecia gazowa nalezy dostosowaé
do wymogéw Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkow techmicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie

2. Inwestycje nalezy wykonaé tak, aby nie oddzialywala negatywnie na istniejaca sie¢ gazow3
oraz umozliwiala biezgeg i przyszia bezpieczna eksploatacje sieci gazowej.

3. Roboty ziemne w obrebie strefy kontrolowanej istniejgcej sieci gazowej nalezy rozpoczaé po
sprawdzeniu rzeczywistego przebiegu i zaglebienia rury gazowej na podstawie przekopow
probnych. Jednoczesnie informujemy o koniecznosci zachowania szczegdlnej ostroznosci
w w/w strefie podczas prowadzenia robét ziemnych, w szczegéInoscei:

a) wszelkie prace w obrebie strefy kontrolowanej istnigjacej sieci gazowej nalezy
wykonywacé recznie, bez uzycia sprz¢tu mechanicznego.,

b) w obrebie strefy kontrolowanej zabrania si¢ wbijania znacznikéw (stalowych pretéw lub
tyczek).

4. Wszelkie naruszone elementy istniejacej infrastruktury gazowej, takie jak taSmy ostrzegawcze,
przewody lokalizacyjne, stupki i tabliczki lokalizacyjne, skrzynki doziemne itp. podlegaja
odtworzeniu na koszt maruszajgcego stan istniejagcy. Odkryte fragmenty gazociagédw oraz
odtworzenie podziemnych elementéw ich oznakowania (tasm ostrzegawczych) przed
zasypaniem podlegaja odbiorowi przez pracownika Anco Sp. z 0.0.

5. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej podczas prowadzenia prac ziemnych, sprawca awarii
zostanie obciazony kosztami naprawy gazociggu.

6. Uzgodnienie jest wazne 1 rok.

Za zgodnos¢
Za niniejsze uzoodmeme zosta_;e wystawiona faktura VAT na kwote 100,00 zt nef@o ([ g l n ‘l’ e rr' 1

' /
mgr ink, irerfeusgz Igng
Upr. Bud, do pro. kiefow.

Z powa/,amem A

7540, 2 ,/"
Miarcin Shwkz

Sad Rejonowy Poznzi ~— Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu « IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego « KRS 0000024614
Kapitat zakiadowy: 5.000.000 z}, optacony w catosci « NIP 622-00-23-756
T 627402634 « F 62 740 27 45 « sekretariat@anco.pl



STAROSTA JAROCINSKI
Al Niepodlegtosci 10
63-200 Jarocin

GGN-KGN.6621.1728.2021

Wojewddztwo: Wielkopolskie
Powiat: Jarocirski

Uproszczony wypis z rejestru gruntow
wedtug stanu na dzier: 2021-07-29 09:14:48

Jednostka rejestrowa gruntéw: 300602_4.0001.G284

Jednaostka ewidencyjna:Jarocin - miasto
Obreb ewidencyjny:300602_4.0001, Ciswica
Miejscowosé:

WEASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 1/1

KORNEK GRZEGORZ
Zam. 63-200 Jarocin Siedlemin Polna 5

charakier stanu wiadania: wiasnosé
grupa rejestrowa: 7.1

rodzice: ANDRZEJ, URSZULA PESEL: ***

DZIALK]I EWIDENCYJNE:

UWAGI DODATKOWE - DZIALKA: 836/1
uzytkownik Zarzad Drog Powiatowych

Numer Powierzchnia
Ark. | dziakki Polazatiie grintow Opis wzytku Symbol : e Numer ksiggi
mapy | ewiden * Klasouzytku| UZytku | dziatki wieczyste]
-cyjnej [ha] [ha]
1 _| 8361 |Siedlemiiska, Jarocin __ _ [Drogi ] dr | _0.0210]  0.0210)KZ1J/00018607/1 |

Rejon statystyczny: 240760

powierzchnia dziatki: 0.0210

Jednostka rejestrowa gruntéw: 300602_4.0001.G485

Jednostka ewidencyjna:Jarocin - miasto
Obreb ewidencyjny:300602_4.0001, Ciswica
Miejscowosé:

WEASCICIELE/ WLADAJACY:

Identyfikator dziatki: 300602_4.0001.AR_1.835/2

UWAG! DODATKOWE - DZIALKA: 835/2
DROGA POWIATOWA

UDZIAL: 1/1 charakter stanu wiadania: wiasnosc
grupa rejestrowa: 11.1
Powiat:
POWIAT JAROCINSKI
DZIALKI EWIDENCYJNE:
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BEZPIECZNE PRZEJSCIE DLA PIESZYCH WRAZ Z CHODNIKIEM PRZY SKRZYZOWANIU UL. SIEDLEMINSKIEJ Z UL. SADOWA

W JAROCINIE - ODCINEK 1

PRZEDMIAR
Lp. = Podstawa Opis i wyliczenia | jom. Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1/0803-03 grubosci 3 cm
56.2 m2 56.2|
| RAZEM | 56.2
2|KNR-W 5-10 | Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gleboko$é 5 cm - mecha- |m ‘
d.1/0323-01 nicznie | ‘
141.5 m 141.5]
RAZEM 141.5
3 KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatow sztukowych o masie 200-1000 kg na odleg- |t
d.1/1507-02 to$¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym samochodem do
5t |
7.0 't 7.0,
‘ RAZEM | 7.0
4 KNR 2-31 Dodatek do tabl. 1507 za kazde 0.5 km transportu samochodem skrzyniowym |t
d.11508-01 |do 5t ‘
Krotnos¢ = 9 1
poz.3 t 1 7.0
RAZEM | 7.0
2 ROBOTY DROGOWE
5 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3w |m3
d.2/0205-04 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od- |
legtos$¢ do 1 km (zdjecie humusu) \
37.5 m3 37.5|
) RAZEM 37.5
6 KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
Krotnosé = 8 ‘ ‘
poz.5 |m3 | 37.5]
\ | RAZEM 37.5
7 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki 0.25 m3 w gr.kat.I-/m3
d.2/0205-03 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleglo$é do 1 km (ukop)
+ materiat \
142.5 m3 142.5
RAZEM 142.5
8 KNR 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3 |
d.2 0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.|-I| w ‘
Krotno$¢ = 8 ‘
poz.7 m3 142.5|
| RAZEM 142.5
9 KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3 1 ;
d.2 0235-01 kat. |-l ‘
poz.7 m3 142.5
RAZEM 142.5
10/ KNR 2-31 Rowki pod krawgzniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.2 0401-04 kat.lll-IV (pod kraweznik, obrzeze, $ciek) ? ‘
131.5+8.2+136.0+131.5 'm 408.2
\ RAZEM 408.2
11/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem 'm3
d.2/0402-04 1 ‘
(131.5+9.2)*0.07 'm3 9.8
RAZEM | 9.8
12/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.2/ 0403-03 towo-piaskowej ‘
131.5 m 131.5]
| RAZEM | 131.5
13 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wiopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.2/0403-05 wo-piaskowej ‘ ‘
9.2 'm 9.2
[ RAZEM | 9.2
14 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem (pod obrzeze) /m3 ‘
d.2 0402-04
136.0*0.04 m3 5.4/
RAZEM | 5.4
15 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowe] |m
d.2/0407-05 z wypeinieniem spoin zaprawg cementowg ‘ ‘
136.0 m 136.0
RAZEM 136.0
16 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2/0114-07 niu 8 cm (pobocze) ‘ ‘
89.5 m2 89.5
RAZEM 89.5
17|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m2
d.2/0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu (wyniesione przejscie) ‘
29.9 m?2 29.9

.

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 7816



BEZPIECZNE PRZEJSCIE DLA PIESZYCH WRAZ Z CHODNIKIEM PRZY SKRZYZOWANIU UL. SIEDLEMINSKIEJ Z UL. SADOWA

W JAROCINIE - ODCINEK 1

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 7816

PRZEDMIAR
Lp. = Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz. Razem
| RAZEM 29.9
18/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m2
d.2/ 0105-08 dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotno$¢ =7 | ‘
poz.17 m2 29.9
‘ RAZEM | 29.9
19 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |mz2 ‘
d.2 0511-03 mentowo-piaskowej (wyniesione przejscie) - kolor czerwony :
poz.17 m2 29.9
RAZEM 29.9
20 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m?2
d.2 0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu (chodnik) ‘
242.9+4.4 'm2 247.3
‘ RAZEM 247.3
21 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m2
d.2 0105-08 dalszy 1 cm grubos$ci warstwy po zageszczeniu 1
Krotnos¢ = 2 ‘ ‘
poz.20 m2 247.3
RAZEM 247.3
22 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowe]j betonowej grubo$é 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.2/0511-02 towo-piaskowej (chodnik) - kolor szary
242.9 m2 242.9
‘ RAZEM 242.9
23/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej "STOP" o grubosci 8 cm na pod- | m2
d.2/ 0511-03 sypce cementowo-piaskowej przez analogig - Nawierzchnie z kostki brukowej | ‘
betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kolor z6ity i ;
4.4 'm2 4.4
: RAZEM | 4.4
3 ROBOTY ODWODNIENIOWE
24 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3w |m3 ;
d.3 0205-04 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od- | |
legto$¢ do 1 km ‘
58.4 m3 58.4
RAZEM 58.4
25 KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.3/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-1V
Krotno$¢ = 8 ‘
poz.24 m3 58.4
‘ RAZEM | 58.4
26 KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m2
d.3/0501-01 [
56.5 |m2 56.5
RAZEM 56.5
27 KNR 2-28 Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o $r. 160 mm przez analogie - Przykana-|m
d.3/0506-02 liki z rur kielichowych z PVC o $r. nom. 150 mm \
13.0 m 13.0
‘ RAZEM | 13.0
28 KNR-W 2-18 Kolektor deszczowy z rur PP o $r. 400 mm przez analogie - Kanaly z rur PVC |m
d.3/0408-05 tgczonych na weisk o ér. zewn. 315 mm ‘
100.0 m 100.0
RAZEM 100.0
29 KNR 2-18  |Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o §r. 500 mm z osadni- |szt. |
d.3 0625-02 kiem bez syfonu ‘ \
3 |szt. 3.0
RAZEM | 3.0
30 KNR 2-18 Studnie rewizyjne PVC o $r. 400 mm przez analogie - Studnie rewizyjne z kre- |stud.
d.3/0613-01 gow betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
4 stud. 4.0
RAZEM 4.0
31 KNR 2-01 Zasypywanie wykopw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-1l; |ms3
d.3/0320-0101  |glebokosé do 1.5 m, szeroko$é 0.8-1.5 m ‘
39.9 m3 39.9
‘ RAZEM 39.9
32 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0.25 m3 w gr.kat.l-\m3
d.3/0205-03 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km (ukop) |
+ materiat
poz.31 |m3 39.9
‘ RAZEM 39.9
33 KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.3/0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-1I
Krotnos¢ = 8
poz.32 m3 39.9
RAZEM 39.9
34 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta (pod $ciek) |m3
d.3/0402-03
s Dis




BEZPIECZNE PRZEJSCIE DLA PIESZYCH WRAZ Z CHODNIKIEM PRZY SKRZYZOWANIU UL. SIEDLEMINSKIEJ Z UL. SADOWA

W JAROCINIE - ODCINEK 1

PRZEDMIAR
Lp. = Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
131.5*0.06 m3 7.9
RAZEM 7.9
35 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$ci |m2
d.3/0105-05 warstwy po zageszczeniu ($ciek) | ‘
1131.5*0.2 \m2 26.3|
| RAZEM | 26.3
36 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m2
d.3/0105-06 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu ‘
poz.35 m2 26.3
‘ RAZEM 26.3
37 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |'m?2
d.3/0511-03 mentowo-piaskowej ($ciek) - kolor szary ‘ ‘
p0z.35 ‘m2 26.3
‘ RAZEM 26.3
38 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych |szt.
d.3/1406-03 ‘ w
1 szt. 1.0/
RAZEM | 1.0
39 KNR 2-31 Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego o wym. 13-17 cm (obruko- |m2
d.3/0205-02 wanie wlotu i wylotu kanatu) ‘
2*2.0 m2 4.0/
RAZEM | 4.0
4 OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME
40 KNR 2-31 |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- | szt.
d.4 0703-03 formacyjnych ‘ ‘
1 szt. 1.0
RAZEM 1.0
41/KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw |szt.
d.4 0818-08 w |
1 szt. 1.0/
’ RAZEM 1.0
42 KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm |szt.
d.4 0702-02 ‘
‘ 5 szt. 5.0
‘ RAZEM 5.0
43 KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.4 0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 |
9 |szt. 9.0|
| RAZEM 9.0
44 KNR 2-31 Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych przerywanych na jez- 'm2
d.4 0706-04 |dni farbg chlorokauczukowg w
2.3 m2 2.3
RAZEM | 2.3
45 KNR 2-31 Reczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejéciach dla pieszych farbg 'm2 ‘
d.4/0706-05 chlorokauczukowa
10.0 m2 10.0
RAZEM | 10.0
46 Montaz punktowych elementéw odblaskowych szt.
d.4 kalk. wiasna 1
10 szt. 10.0
‘ RAZEM 10.0
47 Montaz znaku aktywnego D-6 + T-27 wraz z masztem o$wietleniowym kpl.
d.4 kalk. wiasna ‘
2 kpl.
‘ 2.0

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 7816




BEZPIECZNE PRZEJSCIE DLA PIESZYCH WRAZ Z CHODNIKIEM PRZY SKRZYZOWANIU UL. SIEDLEMINSKIEJ Z UL. SADOWA

W JAROCINIE - ODCINEK 2
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Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 7818

PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho  'mz2
d.1/0803-03 grubosci 3 cm ‘
55.7 |m2 55.7|
‘ RAZEM 55.7
2 KNR-W 5-10 | Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$é 5 cm - mecha- 'm ‘
d.1/0323-01 nicznie ; 3
139.0 m 139.0
‘ RAZEM 139.0
3 KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatdw sztukowych o masie 200-1000 kg na odleg- |t ‘
d.1 1507-02 to$¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym samochodem do ;
5t |
11.2 t 11.2
RAZEM 11.2
4 KNR 2-31 Dodatek do tabl. 1507 za kazde 0.5 km transportu samochodem skrzyniowym |t
d.1 1508-01 do5t
Krotno$¢ = 9
poz.3 t 11.2
RAZEM 11.2
2 ROBOTY DROGOWE
5 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w ‘m3
d.2/ 0205-04 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od- |
legto$¢ do 1 km (zdjecie humusu) ; \
57.6 m3 57.6
\ RAZEM 57.6
6 KNR 2-01 Nakiady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV |
Krotnos¢ = 8 ‘ |
poz.5 'm3 57.6
1 RAZEM 57.6
7 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.l- m3 |
d.2 0205-03 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (ukop) |
+ materiat [
218.8 m3 218.8
|  RAZEM | 218.8
8/KNR 2-01 Nakfady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- 'm3 w w
d.2 0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. |- 1
Krotno$¢ = 8 ‘
poz.7 m3 218.8
RAZEM 218.8
9 KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie 'ms3
d.2/0235-01 kat. |-l
poz.7 m3 218.8
RAZEM | 218.8
10/ KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.2/0401-04 kat.lll-IV (pod kraweznik, obrzeze, $ciek)
119.0+20.0+14.0+146.0+129.0 m 428.0
1 RAZEM 428.0
11 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2 0402-04
(118.0+20.0+14.0)*0.07 /m3 10.7
‘ RAZEM 10.7
12 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.2/0403-03 towo-piaskowej 1 ‘
119.0 m 119.0
RAZEM 119.0
13 KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm przez analogie - Kra- 'm
d.2 0403-03 wezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej ‘
22.0 m 22.0
RAZEM 22.0
14 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.2/0403-05 wo-piaskowej
14.0 m 14.0
‘ RAZEM 14.0
15 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem (pod obrzeze) |m3
d.2/0402-04 [
146.0*0.04 m3 58
| RAZEM 5.8
16 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2 0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
146.0 'm 146.0
RAZEM 146.0
17/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.2|0114-07 niu 8 cm (pobocze) |
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz. | Razem
70.5 m2 70.5
RAZEM 70.5
18 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- | m2
d.2 0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu (wyniesione przejscie)
29.9 m?2 29.9|
RAZEM | 29.9
19 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m2
d.2/0105-08 dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotno$¢ =7
poz.18 m2 29.9
RAZEM 29.9
20 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.2 0511-03 mentowo-piaskowej (wyniesione przejscie) - kolor czerwony
poz.18 m2 29.9
RAZEM 29.9
21 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m2
d.2 0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu (chodnik + zjazdy)
245.5+20.0+43.5 'm2 309.0
RAZEM 309.0
22 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m?2
d.2 0105-08 dalszy 1 cm grubos$ci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2 |
poz.21 m2 309.0
‘ RAZEM 309.0
23 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.2/0511-02 towo-piaskowej (chodnik) - kolor szary ‘
245.5 m2 245.5
RAZEM 245.5
24 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej "STOP" o grubosci 8 cm na pod- m2
d.2/ 0511-03 sypce cementowo-piaskowej przez analogie - Nawierzchnie z kostki brukowej
betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kolor z6ity
20.0 |m2 20.0
‘ RAZEM 20.0
25 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci warstwy po za-|m2 ‘
d.2/0105-01 geszczeniu (zjazdy)
43.5 m2 43.5
RAZEM 43.5
26 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubo$- m2
d.2/0105-02 ci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ =7
poz.25 m2 43.5
RAZEM 43.5
27 KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.2/0114-05 niu 15 cm (zjazdy) |
poz.25 m2 43.5|
RAZEM 43.5
28 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.2/0114-07 niu 8 cm (zjazdy) ‘
poz.25 m2 43.5
RAZEM | 43.5
29 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.2/0511-03 mentowo-piaskowej (zjazdy) - kolor grafitowy
poz.25 m?2 43.5
RAZEM 43.5
3 ROBOTY ODWODNIENIOWE
30 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w |m3
d.3/0205-04 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od- |
legtos¢ do 1 km
84.1 m3 84.1
RAZEM 84.1
31 KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.3/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lI-IV
Krotnos¢ = 8 ‘
poz.30 'm3 84.1
RAZEM 84.1
32 KNR 2-18 Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.3 0501-01 ‘
83.3 m2 83.3
RAZEM 83.3
33 KNR 2-28 Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o $r. 160 mm przez analogie - Przykana-'m
d.3 0506-02 liki z rur kielichowych z PVC o $r. nom. 150 mm
13.0 m 13.0
‘ RAZEM | 13.0
34 KNR-W 2-18 |Kolektor deszczowy z rur PP o $r. 400 mm przez analogie - Kanaly z rur PVC |m
d.3/0408-05 taczonych na wcisk o ér. zewn. 315 mm

=9~
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PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
153.5 m 153.5
1 RAZEM 153.5
35 KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt.
d.3 0625-02 kiem bez syfonu ‘
4 szt. 4.0
RAZEM 4.0
36 KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie 0 |stud.
d.3 0613-01 gtebokosci 3 m
2 stud. 2.0
RAZEM 2.0
37 KNR 2-18 Studnie rewizyjne PVC o $r. 400 mm przez analogie - Studnie rewizyjne z kre-  stud.
d.3 0613-01 gow betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebokos$ci 3 m
5 stud. 5.0
RAZEM 5.0
38 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-Il; ms3
d.3 0320-0101 gtebokos$¢ do 1.5 m, szerokos$é¢ 0.8-1.5 m
56.2 m3 56.2
‘ RAZEM | 56.2
39 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.|- m3
d.3 0205-03 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (ukop)
+ materiat
p0z.38 m3 56.2
‘ RAZEM 56.2
40 KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |'m3
d.3/0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.|-1 ‘
Krotnos¢ = 8 ‘
p0z.39 m3 ‘ 56.2
| RAZEM 56.2
41 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta (pod $ciek) m3 \
d.3 0402-03
129.0*0.06 m3 7ol
RAZEM 7
42 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem recznym - 3 cm grubosci m2
d.3 0105-05 warstwy po zageszczeniu ($ciek)
129.070.2 m2 25.8
RAZEM 25.8
43 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 'm?2
d.3 0105-06 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
poz.42 m2 25.8
RAZEM 25.8
44 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.3/0511-03 mentowo-piaskowej ($ciek) - kolor szary
poz.42 m2 25.8
| __RAZEM 25.8
45 KNR 2-31 Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego o wym. 13-17 cm (obruko- 'm2
d.3 0205-02 wanie wlotu i wylotu kanatu)
4*2.0 m?2 8.0
RAZEM 8.0
4 OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME
46 KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-  |szt.
d.4 0703-03 formacyjnych
1 szt. 1.0
RAZEM 1.0
47 KNR 2-31 Rozebranie stupkow do znakow szt.
d.4 0818-08
1 szt. 1.0
RAZEM 1.0
48 KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.4 0702-02
5 szt. 5.0
RAZEM 5.0
49 KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.4 0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
9 szt. 9.0
RAZEM 9.0
50 KNR 2-31 Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciagtych na jezdni far-|m2
d.4 0706-01 ba chlorokauczukowa
3.4 m2 3.4
RAZEM 3.4
51 KNR 2-31 Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych przerywanych na jez- |m2
d.4 0706-04 dni farbg chlorokauczukowg
2.3 ma2 23
RAZEM 2.3
52 KNR 2-31 Reczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejéciach dla pieszych farbg m2
d.4 0706-05 chlorokauczukowa
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PRZEDMIAR
Lp. = Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
10.0 |m2 \ 10.0/
' | RAZEM 10.0
53 Montaz punktowych elementdw odblaskowych szt.
d.4 kalk. wtasna |
10 szt | 10.0!
| | __RAZEM | 10.0
54 Montaz znaku aktywnego D-6 + T-27 wraz z masztem o$wietleniowym |kpl. 1 }
d.4 kalk. wiasna | I ‘
2 kpl. | 2.0
- i | RAZEM 2.0
<4
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