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LEGENDA:

- nr działek przeznaczonych pod inwestycję

- proj. krawędź jezdni

- proj. krawędź pobocza

- proj. nawierzchnia jezdni z płyt betonowych 120x80x16cm

- proj. nawierzchnia jezdni z płyt ażurowych 60x40x8cm

- proj. nawierzchnia jezdni z kruszywa łamanego

- proj. nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej koloru szarego

- zakres inwestycji

- drzewa przewidziane do wycinki

- proj. nawierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego

- linia pomocnicza - krawędź zjazdu

Potwierdzam zgodność

mapy z oryginałem

...................................

PROJEKT TECHNICZNY

PLAN SYTUACYJNY

Stadium

Tytuł rysunku

Stanowisko

Projektant

Sprawdzający mgr inż. Jacek Bromber

inż. Marcin Kuciak

Imię i nazwisko Podpis

WKP/0260/PWOD/08

WKP/0290/POOD/12

TEMAT

INWESTOR

DATA:

RYSUNEK NUMER:

03.2025 1:

2

SKALA:

BRANŻA:

DROGOWA

ARKUSZ NUMER:

Gmina Nowy Tomyśl

ul. Poznańska 33

64-300 Nowy Tomyśl

Asystent

projektanta

mgr inż. Weronika Ziętek

- -

Budowa drogi nr 376559P

w Cichej Górze

Specjalność Nr uprawnień

Biuro Projektowo - Konsultingowe

 MKM - PROJEKT

inż. Marcin Kuciak

 ul. Długa 14/6 61-850 Poznań

tel. 61-415-25-21, 603-054-181

WYKONAWCA
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