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I. UZGODNIENIA
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GMINA NOWY TOMYSL
mm T~ 1

Nowy Tomysl, dnia 03.10.2024 r.

tel. 61 44 26 600

ID.7221.43.2024

Biuro - Projektowo - Konsultingowe
MKM - Projekt inz. Marcin Kuciak
ul. Dluga 14/6

61 -850 Poznan

dotyczy: uzgodnienia SOR w DG 376559P w m. Cicha Gora

Na podstawie &2 ust. 1 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegdtowych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania

nadzoru nad tym zarzgdzaniem, Burmistrz Nowego Tomysla:
OPINIUJE POZYTYWNIEZUWAGAMI:

1. Zamiast znaku B-18 nalezy zastosowac znak B-5 ,,12t",

2. nalezy zaprojektowac znak F-5 ,uprzedzenie o zakazie" na drodze powiatowej nr
2F22P.

\

\ f
le
Latgczniki:

1. Projekt COR -1 egz.

Ofrzymujq:
1. Adresat

2. IDa/a
Sporzgdzit: Patryk Kakolewski, tel. 61 44 26 644
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I. KARTA UZGODNIENIA

Projekt stalej organizacji ruchu w zwigzku z zadaniem pn.: ,,Budowa drogi 376559P w Cichej Goérze”
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ul. Poznanska 33

24-300 NOWY TOMY

ZRD.7121.3.54.2024 Nowy Tomysl, 05.11.2024 r.

OPINIA

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003
roku w sprawie szczegétowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 784) po rozpatrzeniu wniosku z dnia
11.10.2024 r. ztozonego przez petnomocnika Marcina Kuciaka w imieniu Gminy Nowy Tomysl,
ul. Poznanska 33, 64-300 Nowy Tomysl

OPINIUJE
geometrig drogi w ztozonym projekcie budowlanym branzy drogowej dla zadania ,Budowa drogi
nr 376559P w Cichej Gorze”
bez uwag.

Wydana opinia jest wazna wraz z planem sytuacyjnym stanowiacym integralng czes$¢ wydanej
opinii.

Pouczenie

Niniejsza opinig nalezy dotaczy¢ do dokumentacji przedstawionej do zatwierdzenia dla organu
zarzadzajgcego ruchem na drodze zgodnie z § 6 ust. 1 i § 7 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzgdzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem. Wydana opinia nie przesgdza o
rozstrzygnigciu organu zarzadzajgcego ruchem na drodze, lecz jest jedynie spetnieniem wymagania
formalnego. Wytacznie organ zarzadzajacy ruchem na drodze w trakcie rozpatrywania projektu
organizacji ruchu decyduje o wprowadzeniu zmian wynikajgcych z opinii, odestaniu projektu w celu
wprowadzenia poprawek, odrzuceniu projektu lub zatwierdzeniu projektu organizacji ruchu w czesci
lub w catosci.

Otrzymujg:
1. Gmina Nowy Tomysél

ul. Poznanska 33
64-300 Nowy Tomysl
2. Biuro Projektowo — Konsultingowe MKM - Projekt
Marcin Kuciak
ul. Dtuga 14/6
61-850 Poznan
3. a/a

Dostep do klauzuli informacyjnej wynikajacy z art. 13 RODO na stronie internetowej: ttp://bip.powiatnowotomyski.pl/10058/RODO/

Sprawe prowadzi:
Grzegorz Kasprzak - Inspektor w Wydziale Infrastruktury Drogowej
tel. 61 44 26 680, email: gkasprzak@powiatnowotomyski.pl



ZRD.7121.1.74.2024 Nowy Tomysl, 15.11.2024 r.

Nr zatwierdzenia 74/2024

Dziatajgc na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu
drogowym ( Dz.U.2024.1251 t.j.) w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt. 3 i § 6 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.09.2003 roku w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem ( Dz.U. z 2017 r. poz.784 ze zm.)}, w zwigzku
ze ztozonym, w dniu 08.11.2024 r. projektem czasowej organizacji ruchu sporzadzonym przez

Biuro Projektowo — Konsultingowe MKM — Projekt, Marcin Kusiak, ul. Dtuga 14/6, 61-850 Poznan

zatwierdzam projekt statej organizacji ruchu, dla inwestycji pn. ,,Budowa drogi nr 376559P w Cichej
Gorze”

z uwagay:

- zastosowanie znaku B-5 musi zosta¢ poprzedzone bhadaniem faktycznej nosnosci nawierzchni, a
przed jej wprowadzeniem badanie to nalezy przedstawi¢ Zarzadzajacemu ruchem.

Zgodnie z § 5 ust. 6 w/w rozporzadzenia wyznaczam termin w ktérym powinna by¢ przywrdcona stata
organizacja : do 31.XI11.2026 r.

Zgodnie z § 12 ust. 1 w/w rozporzadzenia jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu zawiadamia
pisemnie /email/ o terminie jej wprowadzenia, na co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia
zmiany organizacji ruchu :

1. Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyslu, Zarzgdzanie Ruchem Drogowym, ul. Poznanska 33,
64-300 Nowy Tomysl, podajac nr zatwierdzenia /starostwo @powiatnowotomyski.pl/.

2. Komende Powiatowa Polici w Nowym Tomyslu /michal.kornosz@po.policja.gov.pl
i marcin.piotrowski@po.policja.gov.pl/.

3. Urzad Gminy Nowy Tomysl, ul. Poznanska 33, 64-300 Nowy Tomys$l /urzad@nowytomysl.pl/.

Brak zawiadomienia w okreslonych terminach skutkuje utratg waznosci zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu.
Zatwierdzono w 2 egz.

W przypadku zmiany przepiséw dotyczacych oznakowania drég Zatwierdzenie traci waznosé. Nalezy
wystapi¢ ponownie do Zarzadzajacego ruchem na drogach z nowym projektem uwzgledniajacym
wprowadzone zmiany.

STAROSTA

—
Otrzymuija: Andrzej Wilkonsk—
1. Biuro Projektowo — Konsultingowe MKM — Projekt
Marcin Kuciak
ul. Dtuga 14/6
61-850 Poznan

2. a/a

Dostep do klauzuli infarmacyjnej wynikajgcy z art. 13 RODO na stronie internetowej: ttp://bip.powiatnowotomyski.pl/10058/RODO/

Sprawe prowadzi:
Grzegorz Kasprzak - Inspektor w Wydziale Infrastruktury Drogowej
tel. 61 44 26 680, email: gkasprzak@powiatnowotomyski.pl
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II. OPIS TECHNICZNY

Projekt statej organizacji ruchu
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Budowa drogi nr 376559P w Cichej Goérze

1. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla zadania pn. ,,Budowa drogi

nr 376559P w Cichej Gorze”. Inwestycja zlokalizowana jest w granicach administracyjnych
gminy Nowy Tomysl, powiat nowotomyski, wojewodztwo wielkopolskie.

Przedmiot inwestycji pokazano na Rys. nr 1 Plan orientacyjny.

Inwestor: Gmina Nowy Tomysl,
ul. Poznanska 33, 64-300 Nowy Tomysl

Jednostka Projektowa:  Biuro projektowo — Konsultingowe MKM-PROJEKT,
ul. Dluga 14/6, 61-850 Poznan

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt zostat wykonany w oparciu o:
- uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem,
- wizja lokalna,
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrze$nia 2003 .
w sprawie szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 lutego 2016 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegdlowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. poz. 314),
- ,Instrukcja oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym” wprowadzonej
Zarzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewngtrznych z dnia 6
czerwca 1990 r. (MP Nr 24, poz. 184),
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 poz. 60 z pdzniejszymi
zmianami),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaldw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (poz. 2181 Dziennik Ustaw Nr 220 z dnia
23 grudnia 2003 r. p6zniejszymi zmianami),
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. ,,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. Nr 98, poz.602
z podzniejszymi zmianami),
- Rozporzadzenie Ministréw Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewngtrznych
1 Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170,
poz. 1393 z p6zniejszymi zmianami).

3. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest podanie sposobu oznakowania pionowego, poziomego i urzadzen
bezpieczenstwa ruchu po zakonczeniu przebudowy drogi powiatowe;j.

Projekt statej organizacji ruchu
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Budowa drogi nr 376559P w Cichej Goérze

4. STAN ISTNIEJACY

Inwestycja obejmuje swoim zakresem budowg¢ drogi nr 376559P w Cichej Gorze. Opracowanie
obejmuje odcinek od skrzyzowania z droga gruntowg przy dzialkach o numerach ewid. 169/1,
169/2 do skrzyzowania z drogg powiatowa nr 2722P. W projekcie przewidziano budowe drogi

z betonowych ptyt §ladowych, ptyt azurowych oraz wybrukowanie wlotu skrzyzowan z szarej
kostki betonowej. Istniejaca droga ma nawierzchni¢ gruntowa. W poblizu dz. nr ewid. 161 znajduje
si¢ urzagdzenie BRD U-18a. Na skrzyzowaniu z droga powiatowa znajduja si¢ drogowskazy E-5a
oraz tablica prowadzaca ciggla w prawo U-3c. Droga odwadniana jest powierzchniowo, na

istniejgce tereny rolne, tereny zielone.

STAN PROJEKTOWANY
5.1 PROJEKTOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Droga nr 376559P

— predkos¢ do projektowania - 30 km/h,

— szeroko$¢ - 3,60 m,

— pochylenie poprzeczne jezdni - 2,00 % (jednostronne),

5.2 ROZWIAZANIA SYTUACYJNE
Projektowana jest budowa drogi nr 376559P w Cichej Goérze. Planuje si¢ wykonanie nawierzchni
jezdni z betonowych ptyt sladowych oraz betonowych ptyt azurowych migedzy nimi. Projektowana
jezdnia bedzie miata szeroko$¢ 3,60m, jednostronne pochylenie poprzeczne 2%. Zaprojektowano
obustronne pobocze z kruszywa o szeroko$ci 0,5m. W miejscu projektowanych skrzyzowan
zaprojektowano poszerzenie jezdni do 5,0m z obustronnym poboczem 0,75m. W tych miejscach
nawierzchnia wykonana bedzie z betonowe] kostki brukowej koloru szarego. w okolicy km

0+150,00 zaprojektowano mijanke wykonang z kruszywa.

5. PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE

6.1 Oznakowanie poziome
Na skrzyzowaniu z droga powiatowa zaprojektowano lini¢ segregacyjna P-4. Na krawedzi

projektowanej drogi oraz drogi powiatowej, wzdluz istniejgcej linii krawedziowej jezdni
powiatowej, zaprojektowano znak poziomy P-12, a przed nim P-16 krotki.

6.2 Oznakowanie pionowe
Na poczatkach projektowanej drogi zastosowano znaki pionowe B-33 wprowadzajace ograniczenie

predkosci do 40km/h oraz B-18 z tabliczkag T-0. Na skrzyzowaniu z droga powiatowa
zaprojektowano znak B-20. Na drodze powiatowej wprowadzono ograniczenie pr¢dkosci do
60km/h za pomocg znaku B-33. Na drogach z pierwszenstwem ruchu zastosowano znaki A-6¢ oraz
A-6b przed projektowanymi skrzyzowaniami. Na dru gim skrzyzowaniu, na projektowanej drodze
zastosowano znak A-7. Lokalizacj¢ projektowanego oznakowania przedstawiono na ry.2. Istniejace

znaki pionowe nalezy pozostawi¢ bez zmian.

Projekt statej organizacji ruchu
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Budowa drogi nr 376559P w Cichej Goérze

6.3 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Przy projektowanej drodze znajduje si¢ urzadzenie bezpieczefistwa ruchu drogowego w postaci

lustra okragtego U-18a. Na skrzyzowaniu z droga powiatowa znajduje si¢ tablica prowadzaca
ciggta w prawo U-3c. Niniejsze urzadzenia bezpieczenstwa ruchu przewidziano pozostawi¢ bez

zmian.

6. PRZEWIDYWANY TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU

Przewiduje si¢, ze projektowana organizacja ruchu zostanie wprowadzona do konca IV kwartatu

2025 .
7. WYTYCZNE WYKONANIA OZNAKOWANIA

Oznakowanie przedstawione =zostalo w formie symboli graficznych odpowiadajacych
poszczegbdlnym kategoriom znakéw wraz z obowigzujacg numeracja podang w Rozporzadzeniu w
sprawie warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach. Wszystkie znaki pionowe
przedstawiono wraz z numeracja na rys. nr 2.

Wszystkie projektowane znaki nalezy wykona¢ wedtug wzoréw i wymiarow podanych

w ,,Warunkach technicznych dla znakow i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i1 warunkach ich umieszczania na drogach” uwzgledniajac grupe wielkosci
znakow. Projektuje si¢ wykonanie znakéw drogowych pionowych z grupy matych, II generacji
na drodze gminnej oraz z grupy Srednich, Il generacji na drodze powiatowej. Znaki nalezy
umieszcza¢ zgodnie z lokalizacja podang na planie sytuacyjnym z uwzglednieniem czynnikow
wplywajacych na mozliwo$¢ ich zauwazenia 1 odczytania przez uczestnikow ruchu czyli obecnos¢
obiektow budowlanych, drzew, krzewow 1 urzadzen w pasie drogowym mogacych zastania¢ znaki
oraz widoczno$¢ poprzeczng na skrzyzowaniach i1 na tukach poziomych.

Wymiary i szczegoétowe zasady stosowania oznakowania pionowego podane sa w zalaczniku nr 1
do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (poz. 2181 Dziennik Ustaw Nr 220 z dnia 23
grudnia 2003 r. ze zmianami 2019 r.).

Znaki drogowe wykonane maja by¢ z blachy ocynkowanej z podwojnie zaginang krawedzia.
Wszystkie projektowane znaki drogowe pionowe powinny by¢ wykonane w technologii
odblaskowej II generacji. Trwato$¢ znakéw 10 lat.

Wszystkie znaki drogowe winny mie¢ znak CE lub B.

Projekt statej organizacji ruchu
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Budowa drogi nr 376559P w Cichej Goérze

a) Wysoko$¢ umieszczania znakéw

Kategorie znakow

Wysoko$¢ umieszczenia znaku [m]

poza obszarami

w obszarach

D - informacyjne
F - uzupetniajace
G - dodatkowe przed przejazdami kolejowymi®

(min. 1,50) ®

zabudowanymi zabudowanych
A - ostrzegawcze
B - zakazu ? )
C - nakazu min. 2,00

min. 2,00 (2,20) 7

E - tablice przeddrogowskazowe E-1 - drogowskazy

min. 2,00 (2,20) 7

bezpieczenstwa ruchu 2)

tablicowe E-2 min. 1,00 (min. 1,00) 3

- tablice szlakow drogowych E-14 Y

E - znaki szlaku drogowego E-15, E-16

- tabl@ce klemnkowe E—13 ) min. 2,00 (2’20)7) _
- tablice miejscowosci E-17a, E-18a min. 2,00 250

- drogowskazy w ksztalcie strzaty - mate E-4 ’

- drogowskazy do obiektu E-5 + E-12, E-19a + E-22

E - drogowskazy w ksztalcie strzaty - duze min. 0,70 min. 0,70
Znaki umieszczone nad jezdnig 2) min. 5,00 min. 5,00
Znaki umieszczone na lub za urzadzeniami 0,90 - 1,20 0,90 - 1,20

) Z wyjatkiem znakéw F-11 (5,00 m) i F-14a, b, ¢ (0,50 m).

2 Z wyjatkiem znakoéw umieszczonych na elementach konstrukcji obiektow inzynierskich o obnizonej skrajni.
3 Znaki E-4, E-17a, E-18a, E-19a nie wystepuja na autostradach i drogach ekspresowych.
4 Z wyjatkiem znakow G-1 (1,00 m - na ulicach; 0,50 m - na pozostalych drogach).

%) Dla znakéw umieszczanych w pasie zieleni poza chodnikiem lub na poboczu.

® Dla kilku znakéw umieszczanych na jednej konstrukcji wsporczej przy braku ruchu pieszego.

A

7 'W przypadku umieszczenia znaku na chodniku

b) Odleglos¢ znakow od jezdni

min.0.50_ 0.50+2.08
! T _keawginik
: | ! i I I I
I | ||
: azerr | pobocze ; :
| jazdnia o jezdnia | chodnik
BEGISE— e
al na drodzn cl na ulicy

_ min.050

oé skrajnego o

opaska

e

pas dzielacy jezdnia

b w pasie dziglgoym jerdnie drogi dwujezdniowea)

torowisko ramwajows |
g ———— -

—"—ﬁil—ﬂ—ur"r—-—

d) na drodre, wrdtuz ktire] biggnie linia tramwajowa
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Budowa drogi nr 376559P w Cichej Goérze
Odleglo$¢ ta mierzy si¢ w poziomie od krawedzi jezdni do najblizszego skrajnego punktu tarczy

znaku. Nalezy zachowa¢ odlegtosci pomigdzy projektowanymi, a istniejacymi znakami
wynoszace dla:

V > 90km/h — 50m,

V > 60km/h — 20m,

V < 60km/h — 10m.

7 UWAGI KONCOWE

Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporzadzenia MI z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegétowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177
z 2003r. poz. 1729) realizujacy organizacj¢ ruchu, na podstawie przedmiotowego projektu,
zobowigzany jest powiadomi¢ organ zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz wlasciwego
komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia

organizacji ruchu.

Opracowal:
inz. Marcin Kuciak

Projekt statej organizacji ruchu
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————— - proj. krawedz jezdni
- proj. krawedz pobocza
- proj. nawierzchnia jezdni z ptyt betonowych 120x80x16cm

- proj. nawierzchnia jezdni z kruszywa tamanego

- proj. nawierzchnia jezdni z ptyt azurowych 60x40x8cm
- proj. nawierzchnia jezdni z ptyt azurowych 60x40x8cm
l:::‘ - proj. nawierzchnia pobocza z kruszywa famanego
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