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POSADZKA NA GRUNCIE:
[

wyktadzina podtogowa winylowa o podwyzszonej odpornosci na $cieranie,
gr. 2-3 mm, montaz na kleju emulsyjnym gr. 0,5 cm/gres gr. 8mm na
elastycznej zaprawie klejowej

wylewka betonowa zbrojona o rdwnej i niespekanej powierzchni gr. 10 cm
zabezpieczenie styropianu — folia polietylenowa gr. 0,6mm

styropian twardy FS30 (A=0,040) gr. 15 cm

papa asfaltowa podkladowa wzmocniona wtdkning poliestrowq, pokryta foliq
(od gbry) i posypkq drobnoziarnistq (od dotu) np.: SOPRAFIX HP

lub poréwnywalna

ptyta z betonu C16/20 zbrojona siatkq z pretdw lub zbrojeniem rozproszonym
gr. 10 cm

chudy beton klasy C8/10 gr. 5 cm

wyrdwnane i zageszczone podtoze gruntowe, Is=0,98 gr. 25 cm

STROP NAD PARTEREM:

wyktadzina podtogowa winylowa o podwyzszonej odpornosci na Scieranie,
gr. 2-3 mm, montaz na kleju emulsyjnym gr. 0,5 cm/gres gr. 8mm na
elastycznej zaprawie klejowej

wylewka betonowa zbrojona o rdwnej i niespekanej powierzchni gr. 7 c¢m
zabezpieczenie styropianu — folia polietylenowa gr. 0,6mm

styropian akustyczny 1=0,046 W/mK np.: SUPERAKUSTIC podtoga firmy
ThermoOrganika lub pordwnywalny

strop zelbetowy monolityczny gr. 24 cm

systemowa podkonstrukcja stalowa dla gipsowo—kartonowych sufitéw
podwieszanych

folia paroizolacyjna

ptyty g—k ognioodporne FIRE-Line PLUS typ DF lub pordwnywalne
2x1,25 mm
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STROP NAD PIETREM:

farba do betonu /gres gr. 8mm na elastycznej zaprawie klejowe;
wylewka betonowa zbrojona o rdwnej i niespekanej powierzchni gr. 5 cm
zabezpieczenie styropianu — folia polietylenowa gr. 0,6mm

styropian twardy FS30 (A=0,040) gr. 5 cm

strop zelbetowy monolityczny gr. 20 cm

SCIANY zewnetrzne nadziemia:

tynk wew. cem.—wap.+gladz szpachlowa

bloczki silikatowe kl. 15 MPa, gr. 24cm

docieplenie z wetny mineralnej/styropianu gr. 20cm, Amax = 0,038 W/mK
cienkowarcienkowarstwowy tynk silikatowy wzmocniony siatkq z wtdkna szklanego,
zacierany na gtadko, malowany dwukrotnie farbq elewacyjngq,

DACH :

blacha ptaska tytanowo—cynkowa uktadana na rgbek stojgcy z uszczelkq
wg instrukcji producenta gr. 0,1 cm

plyta OSB wodoszczelna gr. 1,8 cm

kontrtaty drewniane 40x50 mm / przestrzen wentylowana — 4 cm

folia paroprzepuszczalna

deskowanie gr. 1,8 cm

kontrtaty / Wetna mineralna do dachdw skosnych (Amax=0,038) gr. 8 cm
taty / Wetna mineralna do dachéw skosnych (Amax=0,038) gr. 8 cm
Krokwie / Wetna mineralna do dachéw skosnych (Amax=0,038) gr. 24 cm
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TARAS:

systemowa podkonstrukcja stalowa dla gipsowo—kartonowych sufitdéw podwieszanych

folia paroizolacyjna

taras zewnetrzny z desek kompozytowych utozonych na legarach systemowydch
podpory legardw z bloczkéw betonowych w rozstawie wg zalecef producenta

warstwa pisakowo—zwirowa gr. 30 cm 1s=0,98
wyréwnane i zageszczone podtozegruntowe 1s=0,98

ZADASZENIE TARASU:

klejone na folii PVB,VSG 1010.4
( ESG 10mm/ 4 pvb/ ESG 10mm)

profili zamknigtych

plyty g—k ognioodporne FIRE—Line PLUS typ DF lub pordwnywalne 2x1,25 mm — 2,5|cm

szkto bezpieczne, warstwowe, bezbarwne

konstrukcja stalowa z prostokgtnych
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