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BUDOWA BIBLIOTEKI GMINNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA .INSTALACJA
WOD-KANICO

Budowa: BUDOWA BIBLIOTEKI GMINNEJ
Obiekt lub rodzaj robét: INSTALACJE WEWNETRZNE WOD-KAN [ CO
Lokalizacja: JEDNOSTKA EWIDENCYJNA BONIEWO DZIALKI NR 256,257/1,257/2,101/2 OBREB 0009 BONIEWO

Kod CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

Inwestor: GMINA BONIEWO UL SZKOLNA 3 87-851 BONIEWO
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Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania:

Kosztorys niniejszy jest wycena sporzadzong dla okreélenia szacunkowej warto$ci robét budowlanych, opracowang w oparciu o projekt
budowlany/techniczny , przy zalozeniu przecietnych warunkoéw wykonania robét i wybranych rozwigzan technologicznych opisanych w
charakterystyce obiektu. llosci obmiarowe jak réwniez zestawienia materiatéw sg ilosciami przyblizonymi i usrednionymi i moga réznic sie od
ilosci rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materialowych oraz przyjetych technologii wykonania robét .Przed
zamowieniem materiatéw ilosci okreslone w zestawieniu materialéw nalezy kazdorazowo zweryfikowaé na budowie. Kosztorys nalezy
rozpatrywac fgcznie z dokumentacjg projektowa. Materialy z rozbiérek , nalezy wywiez¢ na wysypisko posiadajgce koncesje na sktadowanie
odpadow . Wszystkie uzyte w niniejszym kosztorysie nazwy producentéw sa przykiadowe i majg na celu wyfacznie wskazanie standardu
jakosciowego przyjetych rozwigzan . W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie produktéw dowolnej firmy , réwnorzednych technicznie
o takich samych parametrach , pod warunkiem zachowania standardu jakosciowego, wytrzymatosciowego itp. nie gorszego niz przywotany w
dokumentacji. Ewentualne zmiany projektowe spowodowane réznicg zastosowanego w wyniku przetargu produktu, materiatu obcigzajg
Wykonawce.
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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kalkulacje wykonano na podstawie:

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i edbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego ( Dz.U.z2021 poz.
2454)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego , obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztdéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U .2021 poz.2458).

Opracowanie Srodowiskowe . Polskie standarty kosztorysowania robét budowlanych - ogélne zasady i wzorce kosztorysowania. SKB
wydanie Il w 2017r. Podstawe do sporzadzenia kosztorysu stanowia:

- Katalogi naktadow rzeczowych i kalkulacje wymienione w opisie podstaw wyceny.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych.

- Przedmiar robét wykonany na podstawie obmiaréw.

- Zatozenia wyjSciowe do kosztorysowania.

Zastosowano ceny $rednie krajowe wg wydawnictwa SEKOCENBUD na dzier sporzadzenia kosztorysu , uzupetnione o wartosci rynku
lokalnego.

BUDOWA BIBLIOTEKI GMINNEJ WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
INSTALACJA WOD-KAN | CC



N



INSTALACJA WOD-KAN | CO.BUDOWA BlMesliMate5 (C) Datacomp IT 1994-2024
BIBLIOTEKA.bem (lic. OOD4ESTE)

strona nr: 4

Tabela elementéw scalonych

Nr Nazwa Wartosc z
narzutami

BUDOWA BIBLIOTEKI GMINNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA .INSTALACJA WOD-KAN | CO

INSTALACJA KANALIZACJI SANITRNEJ

INSTALACJA WODY ZIMNEJ CIEPLEJ | CYRKULACJI

POMPA CIEPLA BIBLIOTEKA

Ogrzewanie podiogowe

Suma elementéw kosztorysu

Razem BUDOWA BIBLIOTEKI GMINNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA .INSTALACJA WOD-KAN | CO nettc

BlW RN =
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Przedmiar roboét
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys BUDOWA BIBLIOTEKI GMINNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
NSTALACJA WOD-KAN I CO
1 Element INSTALACJA KANALIZACJI SANITRNEJ
1 KNR 401/336/3 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegief na zaprawie cementowo-wapiennej, glebokodd/szerokose
1/2x 1/2 cegly m 12
2 KNRW Wykucie bruzd pionowych w cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, o glebokosci i
401/3411 szerokosci 1/4x1/2 cegly m 24
3 KNR 401/324/6 |Zamurowanie bruzd poziomych w $cianach z cegiet "na pelna”, przekréj 1/2 x 1 1/2 cegly
(1) m 12
4 KNR 401/325/2 |Zamurowanie bruzd pionowych lub pochylych w écianach z cegiet, przekrdj 1/4 x 1/2 cegly
(1) m 24
5 Kalkulacja Przejscia p.poz
indywiduaina kpl 1
8 KNR 215/205/4 |Rurociagi z PCW, na scianach, taczone metoda weiskowa, Fi 110 mm
Wyliczenie ilosci robdt:
|8+6+12+12+12 50,00
| RAZEM: 50,00|m 50,00
; KNR 215/205/3 |Rurociagi z PCW, na &cianach, taczone metoda weiskowa, Fi 75 'mm
Wyliczenie ilosci robét:
[12+12+14+13 51,00
RAZEM: 51,00/m 51,00
8 KNR 215/205/2 |Rurociggi z PCW, na $cianach, faczone metoda weiskowa, Fi 50 mm m 38
9 KNRW Rura wywiewna z PVC o polgczeniu weiskowym, Fi'75'mm
215/213/4 szt 4
10 |[KNRW Rura wywiewna z PVC o potgczeniu weiskowym, Fi'110'mm
215/213/5 szt 3
11 |[KNRW Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potaczeniu weiskowym, Fi 75 mm
215/222/1 szt 4
12 [KNRW Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potaczeniu weiskowym, Fi'110'mm
215122212 szt 4
13 |[KNR215/208/3 |Dodatek za podejscia odplywowe z rur PCW, faczone metoda wciskowg, Fi 50'mm
Wyliczenie ilosci robdét.
[4+41+1+1+1 8,00
RAZEM: 8,00|podejscie 8,00
14 |KNR 215/208/5 jDodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, taczone metods weiskowa, Fi 110" mm '
Wyliczenie ilodci robdt:
[8 8,00
RAZEM: 8,00|podejscie 8,00
15 |KNR 215/221/2 |Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
(1) szt 4
KNR 215/221/2 |Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym NPS
(1) szt 1
17  |Kalkulacja Pochwyty dla oséb NPS
indywidualna kpl 1
18  [KNR 215/220/1 |Zlewozmywak szt 1
19 |KNR GEBERIT |Elementy montazowe na écianie, do miski ustepowej
215/101M1 kpl 3
20 |KNR GEBERIT |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym, ustep
215/104/1 kpl 2
21 |KNR GEBERIT |Urzgdzenia sanitarne na elemencie montazowym, ustep NPS
215/104/1 kpl 1
22 |KNR GEBERIT Przyciski do spluczek, podtynkowych publiczny
215/105/2 szt 3
23 |Kalkulacja Pochwyty dla oséb NPS
indywidualna kpl 1
24 |KNR GEBERIT |Elementy montazowe na écianie, do pisuaru
215/101/2 kpl 1
25 |KNR GEBERIT |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym, pisuar
i 215/104/2 szt 1
26 |KNR GEBERIT |Przyciskido sptuczek, podiynkowych publiczny
~|215M105/2 szt 1
2  |Element INSTALACJA WODY ZIMNEJ CIEPLEJ | CYRKULACJI
27 |KNR 401/336/3 |Wykucie bruzd poziomych w écianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, glebokodé/szerokods
1/2 x 112 cegly m 52
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28 |KNRW Wykucie bruzd pionowych w écianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, o glebokosci i
401/341/1 szerokosci 1/4x1/2 cegly m 22
28 |KNR 401/324/6 |Zamurowanie bruzd poziomych w $cianach z cegiet "na peino”, przekrdj 1/2x 1 1/2 cegly
(1) m 52
30 |KNR401/325/2 |Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych w $cianach z cegiet, przekroj 1/4 x 1/2 cegly
(1) m 22
31 |Kalkulacja Przejécia p.poz
indywiduaina kpl 1
32 |[KNRW Rurociagi z rur stabilizowanych KAN-therm Pertal2 Fi 16x2,
215/112/1 (3) m 30
33 |[KNRW Rurociggi z rur stabilizowanych KAN-therm Pertal2 Fi 20x2,8
215/112/1 (3) m 3
34 |KNRW Rurociagi z rur stabilizowanych KAN-therm Pertal2 Fi25x2,5
215/112/2 (3) m 7
35 |KNRW Rurociagi z rur stabilizowanych KAN-therm STABI AL Fi 20x3,4
215/112/1 (3) m 45
36 |KNRW Rurociagi z rur stabilizowanych KAN-therm STABI AL Fi 25x4,2
215/112/2 (3) m 9
37  |[KNRW Rurociagi z rur stabilizowanych KAN-therm STABI AL Fi 32x5,4
215/112/3 (3) m 15
38 |KNRW Rurociagi z rur stabilizowanych KAN-therm STABI AL Fi40x6,7
215/112/4 (3) m 25
39 |[KNRW Rurociggi z rur stabilizowanych KAN-therm STABI AL Fi50x8,3
T 1215/112/5 (3) m 8
~.  |Kalkulacja Konstrukcja wsporcza pod instalacje wody zimnej cieplej i cyrkulagji
indywidualna kpl 1
41 |KNRW Ptukanie instalacji wodociagowej, w budynkach niemieszkainych
21512872
Wyliczenie ilosci robdt:
|7+3+30+25+15+9+45+8 142,00
RAZEM: 142,00|m 142,00
42 |[KNRW Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach niemieszkalnych,
21512713 rurociag Fi'do 63 'mm m 142
43  |KNRW Praba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach niemieszkainych,
215/127a/3 rurociag Fi'de 63'mm proba 1
44 |KNR 34/104/9 |lzolacja rurociggéw otulinami izolacja 20 mm rurociagéw fi 16 m 30
45 |KNR 34/104/9  |Izolacja rurociggdw otulinami izolacja 20 mm rurociagdw fi 20
|Wyliczenie ilo$ci robdl.
[3+45 48,00
RAZEM: 48,00|m 48,00
46 |KNR 34/104/9 |lzolacja rurociagdw otulinami izolacja 20 mm rurociggow fi 25
Wyliczenie ilosci robot:
[7+9 16,00
RAZEM: 16,00|m 16,00
47 |KNR 34/104/10 |lzolacja rurociggdw otulinam izolacja 20 mm rurociagow fi 32 m 15
#* _|KNR 34/104/10 |lzolacja rurociggdw otulinami izolacja 20 mm rurociagdw fi 40 m 25
KNR 34/104/11 |Izolacja rurociggdw otulinami izolacja 20'mm rurociag Fi 50" mm m 8
50 |KNRW Dodatki za podej$cia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do zawordw czerpalnych, baterii,
215/116/1 (4)  |mieszaczy, hydrantéw itp. o poigczeniu sztywnym, Fi_zew. 20'mm
Wyliczenie ilosci robdt:
|55 10,00
RAZEM: 10,00|szt 10,00
51 |KNRW Dodalki za podejscia doptywowe, w rurociagach z tworzyw sztucznych, do zaworow czerpalinych, baterii,
215/116/8 (4) ptuczek, Fi_zew. 20'mm, o polgczeniu metalowym
Wyliczenie ilosci robot:
3 | 3,00
RAZEM:] 3,00|szt 3,00
52 |KNRW Bateria umywalkowa , Dn"15 mm
215/137/2 szt 4
53 |KNRW Bateria umywalkowa , Dn"15'mm dla oséb NPS
215/137/2 szt 1
54 |KNRW Bateria zlewozmywakowa , Dn* 15 mm
215/137/2 szt 2
55 |KNRW Zawdr czerpalny Dn'20'mm z zaworem antyskazeniowym
215/135/2 szt 2
3 Element PONPA CIEPLA BIBLIOTEKA
56 |KNR217/321/9 |Analogia. Kompakiowa pompa ciepla HPIS11TR-2 (MIT-S/E)3-faz z zitegrowang grzalka elekiryczna
12,0kW
R=0,955 M=1,000 §=1,000 szt 1
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57 |KNR 215/408/4 |Zawor odcinajacy Fi'd0'mm
) szt 14
58 |KNR 215/408/4 |Zawodr zwrotny Fi'40'mm
(2 szt 3
59 |KNR 35/216/8 |Termomanometrtech niczny szt 4
60 |KNR 35/216/7 |Manometr tarczowy z zaworem odcinajgcym,
Wyliczenie ilo&ci robot:
[8+7 15,00
RAZEM: 15,00|szt 15
61 [KNRW Analogia. Zawor przetaczajacy c.o/c.w.u HK23 w cenie pompy ciepta
215/411/4 (1) szt 1
62 |KNRW Analogia. Zbiornik ciepiej wody uzytkowej z izolacja ASHP210 w cenie pompy ciepla
215/507/1 kp! 1
63 |KNR708/102/1 |Analogia.Czujnik temperatury c.w.u. AD212P w cenie pompy ciepla ukiad 1
64 |KNRW Analogia. Wiszacy zasobnik buforowy wody grzewczej z izolacjg BTW 150 w cenie pompy ciepta
215/510/6 szt 1
65 |KNR708/102/1 |Analogia.Czujnik temperatury zanurzeniowy bufora AD250P w cenie pompy ciepta ukiad !
66 |KNRW Zawdar odpowietrzajgcy automatyczny, z zaworem odcinajacym Exvoiid T 1/2
215/412/7 szt 3
67 |KNRW Zawor kulowy spustowy DN 15 mm
215/411/1 (2)
Wyliczenie ilosci robot:
—~ [1+3 4,00
RAZEM: 4,00(szt 4
68 |KNR 35/216/13 [Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn'40 mm szt 2
82 |KNR35/216/3 |Zawér trjdrogowy z napedem elektrycznym i izolacjg DN 32 szt 1
70 |KNR707/101/1 |Pompa obiegowa elektroniczna STRATOS MAXO 25/0,5-4PN10
R=0,955 M=1,000 S=1,000 Kpl 1
71 |KNR708/201/1 |Analogia. Termostat zabezpieczajgey TZ w cenie pompy ciepla ukiad 1
72 _|KNR708/102/1 |Analogia.Czujnik temperatury zasilania AD 199P w cenie pompy ciepta ukiad 1
73 |KNR215/408/4 |Zawor réwnowazny skoény STAD Fi'40 mm
(2) szt 3
74 |KNR 35/216/13 |Analogia. Separalor odpadéw i zanieczyszczen wraz z wkladem magnetycznym i izolacjg EXDRIT D
Dn'32'mm szt 1
75 |KNR 215/408/1 |Zawor wodny przelotowy prosty mosiezny Fi'15"'mm
(2) szt 2
76 |Kalkulacja Ukdad odgazowania prézniowego SERVITEC MINI
indywidualna kpl 1
77  |KNRW Zawory bezpieczeristwa, ciezarkowy, Dn'15'mm
215/134/1 szt 1
78 |KNRW Naczynia wzbiorcze systemu zamknigtego N50
215/510/1 szt 1
79 |KNR 708/102/1 |Analogia.Czujnik temperatury zewnelrznej w cenie pompy ciepla ukiad 1
80 |KNR 35/216/3 |Analogia. Reduklor cisnienia typ 315 SYR DN 32 szt 1
81 |KNR215/408/3 |Zawér zwrotny DN 25mm
e () szt 1
o [KNR 215/408/3 |Zawér Fi'25 mm
(1)
Wyliczenie ilosci robét.
[1+6 7,00]
| RAZEM: 7,00(szt 7
83 |KNR 35/216/13 |Filtr wsiepny wody zimnej z wkiadem E1 BWT szt 1
84 |Kalkulacja Stacja uzdatniania wody +weze przylaczeniowe + zawdr obejsciowy BWT
indywidualina kpl 1
85 |KNRW Naczynia wzbiorcze systemu zamknietego DD25
215/510/1 szt 1
86  |KNRW Zawory bezpieczenstwa, c.w.u. Dn'20'mm
215/134/2 szt 1
87 |[KNRW Zawor kulowy odcinajacy DN 15 mm
215/4111 (2)
Wyliczenie iloci rabot: §i
I3 3,00
RAZEM:| 3,00|szt 3
85 |KNR35/216/9 |Filtr osad nikowy siatkowy, armatura Dn" 15 mm szt 1
89 |KNR 707/101/1 |Pompa cyrkulacyjna Yonos PICO-Z 15/05-4130 Wilo
R=0955 M=1,000 S=1,000 kp! 1
90 |KNRW Zawor zwrolny DN 15" mm
215/411/1 (2) szt 1
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4  |Element Ogrzewanie podiogowe
91 |KNRW Rurociagi z rur stabilizowanych KAN-therm Pertal2 Fi25x2,5
215/112/2 (3) m 5
92 |[KNRW Rurociagi z rur stabilizowanych KAN-therm Pertal2 Fi 32x3
215/112/3 (1) m 11
93 |KNR 935/201/5 |Montaz w budynkach rurociagéw z rur KAN-therm STEEL ocynkowanych metoda zaprasowywania, przy
$rednicy zewnetrznej rur 22/1,5 mm m 6
94 |KNR 935/201/6 |Montaz w budynkach rurociagéw z rur KAN-therm STEEL ocynkowanych metodg zaprasowywania, przy
$rednicy zewngtrznej rur 28/1,5 mm m 23
95 |KNR 935/201/7 |Montaz w budynkach rurociggéw z rur KAN-therm STEEL ocynkowanych metoda zaprasowywania, przy
&rednicy zewngtrznej rur 35/1,5 mm m 20
96 |KNR 935/202/1 |Montaz w budynkach rurociagéw z rur KAN-therm STEEL ocynkowanych metodg zaprasowywania, przy
$rednicy zewnetrznej rur 42/1,5 mm m 13
97 |KNRW Praby szczelnoéci instalagji centralnego ogrzewania, z rur stalowych i miedzianych, w budynkach
215/406/2 niemieszkalnych
Wyliczenie ilosci robot:
|5+11+6+23+20+13 78,00
RAZEM: 78,00lm 78,00
98 |KNRW Ptukanie instalacji
21511281 m 78
99 [KNR 34/101/6 |lzolacja rurociagéw otulinami jednowarstwowymi, izolacja 13'mm rurocigg Fi 22'mm m 6
100 |KNR 34/101/7 |lzolacja rurociggdw otulinami jednowarstwowymi, izolacja 13'mm rurocigg Fi 28 mm B
—~  |Wyliczenie ilosci robot:
|28 28,00
RAZEM: 28,00/m 28
101 |KNR 34/101/11 [lzolacja rurociagéw otulinami jednowarstwowymi, izolacja 20'mm rurocigg Fi 35'mm m 31
102 |KNR 34/101/11 |lzolacja rurociggéw otulinami jednowarstwowymi, izolacja 20'mm rurociag Fi42'mm m 13
103 |[KNR31/307/5 |Zawory mieszajace do regulacji temperatury przeptywu wody, 4-drogowe z sitownikiem elekirycznym 24V,
Dn 20'mm kpl 3
104 |[KNR 31/306/5 |Rozdzielacze do ogrzewania podiogowego 6 obwoddw kpl 1
105 |[KNR 31/306/7 |Rozdzielacze do ogrzewania podiogowego 8 obwoddw kpl 1
106 |KNR 31/306/8 |Rozdzielacze do ogrzewania podiogowego 9 obwoddw kpl 1
107 |KNR 31/211/3 |Szafkirozdzielaczowe szt. 3
108 |KNR 31/301/2 |Montaz ogrzewania podiogowego - ukiad wezownicy §limakowy - czeé instalacyjna; rurociggi z
polibutylenu PB o $r. 16 mm i rozstawie 150 mm; woda grzewcza o temperalurze 40/30 do 55/45st. C
Wyliczenie ilosci robot:
|54,77+170,23 225,00
| RAZEM: 225,00|m2 225,000
109 |[KNR 31/304/2 |Plyta grzewcza zbrojona - cze$é budowlana (woda grzewcza 40/30 - 55/45°C), rury PB, Dn 16 lub 20°mm,
B rozstaw 150'mm m2 225
10 |KNR 31/308/2 |Préba szczelnosci ogrzewania podiogowego przy rozstawie rur 150 mm m2 225
1111 |KNR 31/308/6 |Regulacja ogrzewania podiogowsgo przy rozstawie rur 150 mm m2 225
112 |KNR 708/205/1 |Uktady regulacji ci$nienia bezposredniego dzialania ukt. 3
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Przedmiar robot

BUDOWA KLUBU MALUCHA WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA .INSTALACJA
WOD-KAN1CO

Budowa: BUDOWA KLUBU MALUCHA
Obiekt lub rodzaj robdt: INSTALACJE WEWNETRZNE WOD-KAN | CO
Lokalizacja: JEDNOSTKA EWIDENCYJNA BONIEWO DZIALKI NR 256,257/1,257/2,101/2 OBREB 0009 BONIEWO

Kod CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

Inwestor: GMINA BONIEWO UL SZKOLNA 3 87-851 BONIEWO

Data opracowania:
2024-03-20
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Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania:

Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzadzong dla okreslenia szacunkowe] wartoéci robét budowlanych, opracowana w oparciu o projekt
budowlany/techniczny , przy zatoZeniu przecigtnych warunkéw wykonania robét i wybranych rozwigzan technologicznych opisanych w
charakterystyce obiektu. llo$ci obmiarowe jak réwniez zestawienia materiatow sa ilosciami przyblizonymi i usrednionymi i moga réznié sie od
ilosci rzeczywistych w zaleznos$ci od zastosowanych rozwigzarn materiatowych oraz przyjetych technologii wykonania robét .Przed
zamowieniem materialow ilosci okre$lone w zestawieniu materiatéw nalezy kazdorazowo zweryfikowaé na budowie. Kosztorys nalezy
rozpatrywac tacznie z dokumentacja projektowa. Materialy z rozbiérek , nalezy wywiezé na wysypisko posiadajace koncesje na sktadowanie
odpadéw . Wszystkie uzyte w niniejszym kosztorysie nazwy producentéw sg przykladowe i maja na celu wytacznie wskazanie standardu
jakosciowego przyjetych rozwigzan . W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie produktéw dowolnej firmy , réwnorzednych technicznie
o takich samych parametrach , pod warunkiem zachowania standardu jakosciowego, wytrzymalosciowego itp. nie gorszego niz przywolany w
dokumentacji. Ewentualne zmiany projektowe spowodowane réznicg zastosowanego w wyniku przetargu produktu, materiatu obciazaja
Wykonawce.
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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kalkulacje wykonano na podstawie:

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego ( Dz.U.z2021 poz.
2454)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego , obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U .2021 poz.2458).

Opracowanie Srodowiskowe . Polskie standarty kosztorysowania robé6t budowlanych - ogéline zasady i wzorce kosztorysowania. SKB
wydanie Il w 2017T. Podstawe do sporzadzenia kosztorysu stanowia:

- Katalogi naktadéw rzeczowych i kalkulacje wymienione w opisie podstaw wyceny.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

- Przedmiar robé6t wykonany na podstawie obmiaréw.

- Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania.

Zastosowano ceny Srednie krajowe wg wydawnictwa SEKOCENBUD na dzieri sporzadzenia kosztorysu , uzupeinione o wartosci rynku
lokalnego.

BUDOWA KLUBU MALUCHA WRAZ Z
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Nr Nazwa Wartosc z
narzutami
BUDOWA KLUBU MALUCHA WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA .INSTALACJA WOD-KAN I CO

INSTALACJA KANALIZACJI SANITRNEJ

INSTALACJA WODY ZIMNEJ CIEPLEJ | CYRKULACJI

INSTALACJA HYDRANTOWA

POMPA CIEPLA KLUB MALUCHA

Ogrzewanie podiogowe

ANk W=

INSTALACJA WOD-KAN | CO POMIESZCZENIE FONTANNY

Suma elementéw kosztorysu

Razem BUDOWA KLUBU MALUCHA WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA .INSTALACJA WOD-KAN | CO nettr

BUDOWA KLUBU MALUCHA WRAZ 2
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
INSTALACJA WOD-KAN | CO
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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys BUDOWA KLUBU MALUCHA WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
UINSTALACJA WOD-KAN I CO
1 Element INSTALACJA KANALIZACJI SANITRNEJ
1 |KNR401/106/1 Wykopy nigumocniong o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, z odrzuceniem na odieglosé do
3Im
Wyliczenie ilosci robot:
Fi110 (5,5+5,4+4 5+1,25+7+8+4)*0,6*0,8 17,11
Fi160 (2,71+1,6242,7+0,83+0,83+1,35+0,95+2+0,99+42+7 57+1+2,5+1+
4)*0,6%0,8 15,38
RAZEM: 32,49|m3 32,49
2 KNRW Rurociggi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkdw, na weisk, Fi 180" mm
215/203/4
Wyliczenie iloci robét:
Fi160 (2,71+1,62+2,7+0,83+0,83+1,35+0,95+2+0,99+2+7 57+1+2 5+1+
4) 32,05
RAZEM: 32,05|m 32,050
3— |[KNRW Rurociggi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na weisk, Fi'110'mm
215/203/3
Wyliczenie ilosci robét:
Fi 110 - [(5,5+5,4+4 5+1,25+7+8+4) 35,65
- RAZEM: 35,65/m 35,650
4 KNR 401/105/2 |Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegiosé do 3'm 1 ubiciem warslwami co 15 ¢cm, grunt kategorii
i m3 32,49
5 KNR 401/336/3 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, glebokosé/szerokoss 1/2
X 1/2 cegly m 22
6 KNRW Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cemenlowo-wapiennej, o giebokosci i
401/3411 szerokosci 1/4x1/2 cegly B m 18
7 KNR 401/324/6 |Zamurowanie bruzd poziomych w $cianach z cegiet "na peino”, przekréj 1/2 x 1 1/2 cegly
(1) m 22
8 KNR 401/325/2 |Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych w écianach z cegiel, przekrdj 1/4 x 1/2 cegly
(1) m 18
9 KNR 401/333/21 |Przebicie otworéw w stropach ceramicznych. szt 6
10 |KNR 401/323/5 |Zamurowanie przehié, stropy ceramiczne
(1) szt 6
11 |Kalkulacja Przejscia p.poz
indywiduaina kpl 1
12 |KNR 215/205/4 |Rurociagi z PCW, na $cianach, {aczone metodg weiskowa, Fi 110'mm
Wyliczenie ilosci robot:
|8 8,00
- B RAZEM: 8,00|m 8,00
KNR 215/205/3 |Rurociagi z PCW, na $cianach, 1aczone metoda weiskowa, Fi 75'mm
Wyliczenie ilogci robdt:
[12 12,00
RAZEM: 12,00{m 12,00
14 |KNR 215/205/2 |Rurociagi z PCW, na &cianach, 1aczone metodg weiskowa, Fi 50'mm m 18
15 |KNR 215/208/3 |Dodalek za podejscia odplywowe z rur PCW, tgczone metada weiskowa, Fi 50'mm
Wyliczenie iloci robot:
17 17,00
- RAZEM: 17,00 |podejscie 17,00
16 |KNR 215/208/5 |Dodatek za podejécia odplywowe z rur PCW, {aczone metoda weiskowa, Fi 110'mm podejécie 4
17 |KNR 215/221/2 |Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
(1) szt 9
18 |KNR 215/220/1 |Zlewozmywak szt 6
19 |KNR GEBERIT |Elementy montazowe na $cianie, do miski ustepowej
215/101/1 kpl 4
20 |KNR GEBERIT |Urzadzenia sanilarne na elemencie montazowym, ustep
215/104/1 kpl 4
21 |KNR GEBERIT |Przyciski do sptuczek, podtynkowych publiczny
215/105/2 szt 4
22 |KNR GEBERIT |Elementy montazowe na $cianie, do pisuaru
215M101/2 kpl 1
23 |KNR GEBERIT |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym, pisuar
215/104/2 szt 1
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Nr Podstawa Opis robét Jm lloéé
24 |KNR GEBERIT |Przyciski do spluczek, podtynkowych publiczny
215/105/2 szt 1
25 |KNR 215/223/2 |Brodzik natryskowy z tworzywa sztucznego kpl 1
26 |KNR 215/223/2 |Kabina natryskowa kpl 1
2 Element INSTALACJA WODY ZIMNEJ CIEPLEJ | CYRKULACJI
27 |KNR215/112/5 |Zawér EA 291NF Dn 40°'mm szt 1
28 |KNR 215/112/5 |Zawor kulowy Dn 40'mm
Wyliczenie ilosci robot:
[2+1 3,00
RAZEM: 3,00|szt 3
29 |KNR 215/108/4 |Dodatek za wykonanie obustronnych podejsé do wodomierzy skrzydetkowych, Dn 32'mm kpl 1
30 |KNR215/118/4 |Wodomierz skrzydetkowy, Dn 32mm szt 1
131 |KNR 215/112/4 |Zawory przelolowe i zwrotne sieci wodociagowych, Dn 32’ mm
Wyliczenie ilosci robdt:
[2+1+2 5,00
RAZEM: 5,00|szt 5
32 |KNR215/112/3 |Zawory przelolowe i zwrotne sieci wodociggowych, Dn 25'mm szt 2
33 |KNR215/112/4 |Zawér EA281 NF Dn 32'mm szt 1
34 |KNR215/112/3 |Zawér EA291 NF Dn 25'mm szt 1
35 |KNR215/108/3 |Dodatek za wykonanie obustronnych podejsé do wodomierzy skrzydetkowych, Dn 25'mm kpl 1
36 |KNR215/118/2 |Wodomierz skrzydetkowy, Dn 25'mm szt 1
27 |[KNR708/301/1 |Presostat ukiad 1
KNR 215/112/4 |Zawér EV 220B Dn 32'mm szt 1
139~ |[KNR 35/216/12 |Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn 32" mm szt 1
40 |KNR 215/112/5 |Zawor EA291 NF Dn 40'mm szt 1
41 |KNR 401/336/3 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, glgbokosi/szerokose 1/2
x 1/2 cegly m 76
42  |KNRW M\Nykucie bruzd pionowych w écianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, o glebokosci i
401/3411 szerokosci 1/4x1/2 cegly m 21
43 |KNR 401/324/6 |Zamurowanie bruzd poziomych w $cianach z cegiet "na peino", przekréj 1/2 x 1 1/2 cegly
(1) m 76
44 |KNR 401/325/2 |Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych w $cianach z cegiet, przekrdj 1/4 x 1/2 cegly
(1) m 21
45 |KNR 401/333/21 |Przebicie otwordéw w slropach ceramicznych. szt 8
46 |KNR 401/323/5 |[Zamurowanie przebié, siropy ceramiczne
(1) szt 8
47 |Kalkulacja Przejécia p.poz
indywidualna kpl 1
48 |KNRW Rurociagi z rur stabilizowanych KAN-therm Pertal2 Fi 16x2,
215/112/1 (3) m 66
49 |KNRW Rurociagi z rur stabilizowanych KAN-therm Pertal2 Fi 20x2,8 R
215/112/1 (3) m 3
50 |KNRW Rurociagi z rur stabilizowanych KAN-therm Pertal2 Fi 25x2,5
215/112/2 (3) m 3,5
F~. |[KNRW Ruraciagi z rur stabilizowanych KAN-therm STABI AL Fi 20x3,4 ]
| [215/11211 (3) m 46
52 |KNRW Rurociagi z rur stabilizowanych KAN-therm STABI AL Fi 25x4,2
215/112/2 (3) m 12
53 |KNRW Rurociagi z rur stabilizowanych KAN-therm STABI AL Fi 32x5,4
215/112/3 (3) m 15
54 |KNRW Rurociggi z rur stabilizowanych KAN-therm STABI AL Fi40x6,7
215/112/4 (3) m 23
55 |KNRW Rurociagi z rur stabilizowanych KAN-therm STABI AL Fi50x8,3
215/112/5 (3) m 8
56 |Kalkulacja Konstrukcja wsporcza pod instalacje wody zimnej cieptej i cyrkulacii
indywidualna kpl 1
57 |KNRW Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych
215/128/2
Wyliczenie ilosci robét.
|14+66+8+38+53+60 245,00
RAZEM: 245,00/m 245,00
58 [KNRW Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach niemieszkalnych,
215/127/3 rurocigg Fi'do 63'mm m 320,5
59 |KNR 34/104/9 |lzolacja rurociggow otulinami izolacja 20 mm rurociaggdw fi 16 m 66
60 |KNR 34/104/9 |lzolacja rurociagdw otulinami izolacja 20 mm rurociggéw fi 20 -
Wyliczenie ilosci robot:
[66+8 74,00
RAZEM: 74,00/m 74,00
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61 |KNR 34/104/9 |Izolacja rurociagow otulinami izolacja 20 mm rurociagéw fi 25
Wyliczenie ilosci robdt.
[3+6 J 9,00
RAZEM:]| 9,00|m 9,00
62 |KNR 34/104/10 |lzolacja rurociagdw otulinam izolacia 20 mm rurociggéw fi 32 m 15
63 |KNR 34/104/10 |lzolacja ruraciagéw otulinami izolacja 20 mm rurociggéw fi 40 m 23
64 |KNR 34/104/11 |lzolacja rurociagow otulinami izolacja 20'mm rurociag Fi 50'mm m 8
65 |KNRW Dodatki za podejécia doptywowe, w ruraciagach z tworzyw sztucznych, do zaworéw czerpalnych, baterii,
215/116/1 (4)  |mieszaczy, hydranidw itp. o patgczeniu sztywnym, Fi_zew. 20'mm
Wyliczenie ilosci robét:
[14 14,00
RAZEM: 14,00|szt 14,00
66 |KNRW Dodatki za podejécia doptywowe, w rurociagach z tworzyw sztucznych, do zaworéw czerpalnych, baterii,
215/116/8 (4) piuczek, Fi_zew. 20'mm, o polgczeniu metalowym
VWyliczenie ilogci robol:
[5 5,00
RAZEM: 5,00|szt 5,00
67 |KNRW Bateria umywalkowa , Dn 15 mm
215/137/2 szt 9
68 |KNRW Bateria zlewozmywakowa , Dn' 15 mm
215/137/2 szt 5
69 |KNRW Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn" 15 mm
© ™ |215/137/9 szt 1
KNRW Zawor czerpalny Dn'20'mm z zaworem antyskazeniowym
215/135/2 szt 3
3 Element INSTALACJA HYDRANTOWA
71 |KNR 401/336/3 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j, glebokoéé/szerokosé 172
x 1/2 cegly m 18
72 |KNRW Wykucie bruzd pionowych w écianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, o glebokosci i
401/341/1 szerokosci 1/4x1/2 cegly m 16
73 |KNR 401/324/6 |Zamurowanie bruzd poziomych w $cianach z cegiet "na pelno”, przekrdj 1/2 x 1 1/2 cegly
(1 m 18
74 |KNR401/325/2 |Zamurowanie bruzd pionowych lub pochylych w écianach z cegiel, przekroj 1/4 x 1/2 cegly
(1) m 16
75 |KNR 401/333/21 |Przebicie otworéw w stropach ceramicznych. szt 4
76 |[KNR401/323/5 |Zamurowanie przebié, stropy ceramiczne
(1) szt 4
77 |Kalkulacja Przejscia p.poz
indywidualna kpl 1
78 |KNRW Rurociagi stalowe ocynkowane o polaczeniach gwintowanych, na écianach w budynkach niemieszkalnych,
215/106/5 Dn'40'mm m 27
79  |KNRW Rurociagi stalowe ocynkowane o polaczeniach gwintowanych, na écianach w budynkach niemieszkalnych,
215/106/4 Dn'32'mm m 34
80 |KNRW Préba szezelnosci instalacji wodaciagowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzianych, w budynkach
215/126/1 mieszkalnych, rurociag Fi do 65 mm m 61
r KNR 34/101/7  |Izolacja rurociagdw otulinami jednowarstwowymi, izolacja 13 'mm rurociag Fi 40°mm m 27
be- |KNR 34/101/7  |Izolacja rurociggéw olulinami jednowarstwowymi, izolacja 13'mm rurociag Fi 32" mm m 34
83 |KNR 215/107/3 |Dodatek za wykonanie podej$cia doptywowego, do hydrantow Dn’'25 mm szt 4
84 |KNRW Zawory hydrantowe, montowane na écianie, Dn'25 mm
215/138/1 szt 4
85 |KNRW Szafka hydrantowa wraz z wyposazeniem
215/142/2 szt 4
86 |Kalkulacja Badanie wydajnosci hydrantow wraz z doslarczeniem protokotu badan
indywidualna szt 4
4 Element POMPA CIEPLA KLUB MALUCHA
87 |KNR 217/321/9 |Analogia. Kompaklowa pompa ciepla HPIS11TR-2 (MIT-S/E)3-faz z zilegrowang grzatka eleklryczna
12,0kW
| R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
88 |KNR215/408/4 |Zawor odcinajacy Fi'40'mm
(2) szt 14
89 |KNR 215/408/4 |Zawér zwrotny Fi'40'mm
(2) szt 3
90 |KNR35/216/8 |Termomanometrtechniczny szt 4
91 |KNR 35/216/7 |Manometr tarczowy z zaworam odcinajacym,
Wyliczenie ilosci robél.
[8+7 15,00
RAZEM: 15,00 szt 15
92 [ KNRW Analogia. Zawor przefaczajacy c.o/c.w.u HK23 w cenie pompy ciepla
215/411/4 (1) szt 1
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93  |KNRW Analogia. Zbiornik cieplej wody uzytkowej z izolacja ASHP210 w cenie pompy ciepta
215/5071 kpl 1
94 |KNR708/102/1 |Analogia.Czujnik temperatury c.w.u. AD212P w cenie pompy ciepla ukiad 1]
95 |KNRW Analogia. Wiszgcy zasobnik buforowy wody grzewczej z izolacjg BTW 150 w cenie pompy ciepla
215/510/6 szt 1
96 |KNR 708/102/1 |Analogia.Czujnik temperatury zanurzeniowy bufora AD250P w cenie pompy ciepla uktad 1
97 |KNRW Zawdr odpowielrzajgcy automatyczny, z zaworem odcinajgcym Exvoiid T 1/2
215/412/7 szt 3
98 |KNRW Zawoér kulowy spustowy DN 15 mm
215/411/1 (2)
Wyliczenie ilosci robét.
[1+3 4,00
RAZEM: 4,00|szt 4
99 |KNR35/216/13 |Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn'40 mm szt 2
100 |KNR 35/216/3 | Zawdr tréjdrogowy z napedem eleklrycznym i izolacjg DN 32 szt 1
101 |KNR 707/101/1 |Pompa obiegowa elekironiczna STRATOS MAXO 25/0,5-4PN10
R=0955 M=1000 S=1,000 kpl 1
102 |KNR 708/201/1 |Analogia. Termostal zabezpieczajacy TZ w cenie pompy ciepta uktad 1
103 |KNR 708/102/1 |Analogia.Czujnik temperatury zasilania AD 199P w cenie pompy ciepla uktad 1
104 |KNR 215/408/4 |Zawdr rownowazny skodny STAD Fi40 mm
(2) szt 3
105 |KNR 35/216/13 |Analogia. Separator odpadow i zanieczyszczen wraz z wkladem magnetycznym i izolacjg EXDRIT D
-~ Dn'32 mm szt 1
- |KNR 215/408/1 |Zawor wodny przelotowy prosty mosiezny Fi' 15 mm
(2) szt 2
107 |Kalkulacja Ukiad odgazowania prézniowego SERVITEC MINI
indywidualna kpl 1
108 |KNRW Zawory bezpieczenstwa, ciezarkowy, Dn" 15" mm
215/134/1 szt 1
109 |KNRW Naczynia wzbiorcze systemu zamknietego N50
215/510M1 szt 1
110 |KNR 708/102/1 |Analogia.Czujnik temperatury zewneglrznej w cenie pompy ciepla uktad 1
111 |KNR 35/216/3  |Analogia. Reduktor cisnienia typ 315 SYR DN 32 szt 1
112 |KNR 215/408/3 |Zawor zwrotny DN 25mm
(1) szt 1
113 |KNR 215/408/3 |Zawdr Fi'25'mm
(1)
Wyliczenie iloci robét:
1+6 7,00
RAZEM: 7,00|szt 7
114 |KNR 35/216/13 |Filtr wstepny wody zimnej z wkizadem E1 BWT szt 1
115 |Kalkulacja Stacja uzdatniania wody +weze przylaczeniowe + zawér obejsciowy BWT
indywidualna kpl 1
116 |KNRW Naczynia wzbiorcze syslemu zamknietego DD25
215/510/1 szt 1
7 [KNRW Zawory bezpieczeristwa, c.w.u. Dn'20' mm
215/134/2 szt 1
118 |KNRW Zawdr kulowy odcinajacy DN 15 mm
1215/411/1 (2)
Wyliczenie iloéci robot:
| [3 3,00
RAZEM: 3,00|szt 3
118 |KNR 35/216/9  [Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn'15 mm szt 1
120 |KNR707/101/1 |Pompa cyrkulacyjna Yonos PICO-Z 15/05-4130 Wilo
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1
121 [KNRW Zawor zwrotny DN 15'mm
215/411/1 (2) szt 1
5  |Element Ogrzewanie podtogowe
122 |[KNRW Rurociagi z rur stabilizowanych KAN-therm Pertal2 Fi 32x3
215M112/3 (1) m 15
123 |KNR 935/201/6 |Montaz w budynkach rurociagdw z rur KAN-therm STEEL ocynkowanych metodg zaprasowywania, przy
| $rednicy zewnetrznej rur 28/1,5 mm m 24
124 |KNR 835/201/7 |Montaz w budynkach rurociagéw z rur KAN-therm STEEL ocynkowanych metoda zaprasowywania, przy
srednicy zewnetrznej rur 35/1,5 mm m Vi
125 |KNR 835/202/1 |Montaz w budynkach rurociggow z rur KAN-therm STEEL ocynkowanych metodg zaprasowywania, przy _‘
$rednicy zewnetrznej rur 42/1,5 mm m 28
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strona nr: 9
Nr Podstawa Opis robét Jm llogé
126 |KNRW Préby szczeinosci instalacji centralnego ogrzewania, z rur stalowych i miedzianych, w budynkach
215/406/2 niemieszkalnych
Wyliczenie ilosci robol.
|15+24+7+28 74,00
RAZEM: 74,00/m 74,00
127 |KNRW Ptukanie instalacji
215/128/1 m 74
128 |KNR 34/101/7  |lzolagja rurociggdw otulinami jednowarstwowymi, izolacja 13'mm rurociag Fi 28 mm m 24
129 |KNR 34/101/11 |Izolagja rurociagaw otulinami jednowarstwowymi, izolacja 20" mm rurociag Fi 35'mm m 22
130 |KNR 34/101/11 |Izolacja rurociagow otulinami jednowarstwowymi, izolacja 20" mm rurociag Fi42 mm m 28
131 |KNR 31/307/5  |Zawory mieszajace do regulacji temperatury przeplywu wody, 4-drogowe z sitownikiem elektrycznym 24V, ]
Dn 20'mm kpl 3
132 |[KNR 31/306/5 |Rozdzielacze do ogrzewania podiogowego B obwoddw kpl 1
133 |KNR 31/306/7 |Rozdzielacze do ogrzewania podiogowego 8 obwoddw kpl 1
134 |KNR 31/306/8 |Rozdzielacze do ogrzewania podiogowego 9 obwodow kpl 1
135 |KNR 31/211/3  |Szafkirozdzielaczowe szt. 3
136 |KNR31/301/2 |Montaz ogrzewania podiogowego - ukiad wezownicy $limakowy - czeé instalacyjna; rurociagi z polibutylenu
PB o $r. 16 mm i rozslawie 150 mm; woda grzewcza o temperalurze 40/30 do 55/45 st. C m2 215
1137 [KNR 31/304/2 Ptyta grzewcza zbrojona - cze$¢ budowlana (woda grzewcza 40730 - 55/45°C), rury PB, Dn 16 lub 20'mm,
rozstaw 150" mm m2 215
138 |KNR 31/308/2 |Praba szozelnoéci ogrzewania podiogowego przy rozstawie rur 150 mm m2 215
138 |[KNR31/308/6 |Regulacja ogrzewania podiogowego przy rozstawie rur 150 mm m2 215
7 |KNR 708/205/1 |Ukiady regulacji ci$nienia bezposredniego dzialania ukd. 3
. Element INSTALACJA WOD-KAN | CO POMIESZCZENIE FONTANNY
141 |[KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o polgczeniach zgrzewanych na scianach w budynkach
215/112/5 (3) niemieszkalnych, Fi_zew. 50'mm m 25
142 [KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o poiaczeniach zgrzewanych na écianach w budynkach
215/112/3 (3) niemieszkalnych, Fi_zew. 32" mm m 6
143 |KNR 707/101/1 |Pompa zatapialna ze slerowaniem ptywakowym
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1
144 |KNR 218/305/3 |Analogia. Zawér zwrotny Dn 50
(1) kpl 1
145 |ZRE 19/279/1  |Analogia. Grzejnik elektryczny Q=2000W szt 1
146 |[KNRW Wentylator z falownikiem TD 500/160
217/2011 R=0955 M=1,000 S=1,000 szt 1
147 |KNR 217/113/2 |Przewody wenlylacyjne Fi 160
(1) R=0955 M=1,000 S=1,000 mb 4
148 |Kalkulacja Przejscia szczelne Fi 160
indywidualna szt. 2
149 |KNRW Rura wywiewna z PVC o potaczeniu weiskowym, Fi 200" mm
215/213/5 szt 2
150 |[KNRW Zawaory przelotowe i zwrotne, instalagji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn'32 mm
215/132/4 (3) szt 5
151 |[KNRW Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych, w ruraciagach z tworzyw
215/123/3 (4) sztucznych, Dn'25'mm kpl 1
7 [KNRW Wadomierz JS6,3MasterC+ Dn'25 mm
215/140/3 (2) kpl 1
153 |KNR 35/216/12 |Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn'32 mm szt 1
154 KNRW Zawoér antyskazeniowy Dn’32 mm
215/132/4 (3) szt 1
155 [KNRW Zawdr pierwszenstwa EV220B Dn 32 mm
215/132/4 (3) szt 1

BUDOWA KLUBU MALUCHA WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
INSTALACJA WOD-KAN | CQ




o



Przedmiar robét

BUDOWA KLUBU MALUCHA ORAZ BIBLIOTEKI GMINNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA. PRZYLACZA WOD-KAN

Budowa: BUDOWA KLUBU MALUCHA ORAZ BIBLIOTEKI GMINNEJ
Obiekt lub rodzaj robél. PRZYEACZA WOD-KAN
Lokalizacja: JEDNOSTKA EWIDENCYJNA BONIEWO DZIALKI NR 256,257M,257/2,101/2 OBREB 0009 BONIEWO
Kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw
Inwestor: GMINA BONIEWO UL SZKOLNA 3 87-851 BONIEWO

Data opracowania:
2024-03-20
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PRZYLACZA WOD-KAN.BUDOWA KLUBU BlMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2024
MALUCHA, BIBLIOTEKI GMINNEJ (lic. 0004E57E)
BONIEWO .bem slrona nr: 2

Zatozenia wyj$ciowe do kosztorysowania

Zatozenia wyj$ciowe do kosztorysowania;

Kosztorys niniejszy jest wycena sporzadzong dla okre$lenia szacunkowej wartoéci robét budowlanych, opracowang w oparciu o projekt
budowlany/techniczny , przy zatozeniu przecigtnych warunkéw wykonania robét i wybranych rozwiazan technologicznych opisanych w
charakterystyce obiektu. lloéci obmiarowe Jjak réwniez zestawienia materialéw sg ilo§ciami przyblizonymi i u$rednionymi i moga réznic sie od
ilosci rzeczywistych w zaleznoéci od zastosowanych rozwigzan materialowych oraz przyjetych technologii wykonania robét .Przed
zaméwieniem materialéw ilosci okreslone w zestawieniu materiatow nalezy kazdorazowo zweryfikowaé na budowie. Kosztorys nalezy
rozpatrywacé facznie z dokumentacja projektowa. Materialy z rozbidrek , nalezy wywiezé na wysypisko posiadajace koncesje na skladowanie

jakosciowego przyjetych rozwigzan . W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie produktéw dowolnej firmy , réwnorzednych technicznie
o takich samych parametrach , pod warunkiem zachowania standardu jakosciowego, wytrzymatosciowego itp. nie gorszego niz przywolany w
dokumentacji. Ewentualne zmiany projektowe spowodowane réznicg zastosowanego w wyniku przetargu produktu, materiatu obcigzajg
Wykonawce.

BUDOWA KLUBU MALUCHA ORAZ
BIBLIOTEKI GMINNEJ WRAZ Z
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PRZYLACZA WOD-KAN.BUDOWA KLUBU BlMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2024
MALUCHA, BIBLIOTEK| GMINNEJ (lic. DO04E57E)
BONIEWO.bem strona nr: 3

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kalkulacje wykonano na podstawie:
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego ( Dz.U.z2021 poz.
2454)

inwestorskiego , obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U .2021 poz.2458),

Opracowanie Srodowiskowe . Polskie standarty kosztorysowania robét budowlanych - ogélne zasady i wzorce kosztorysowania. SKB
wydanie Il w 2017r. Podstawe do sporzadzenia kosztorysu stanowia:

- Katalogi naktadéw rzeczowych i kalkulacje wymienione w opisie podstaw wyceny.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

- Przedmiar robét wykonany na podstawie obmiaréw.

- Zalozenia wyj$ciowe do kosztorysowania.

Zastosowano ceny $rednie krajowe wg wydawnictwa SEKOCENBUD na dzieri sporzadzenia kosztorysu , uzupeinione o wartosci rynku
lokalnego.

BUDOWA KLUBU MALUCHA ORAZ
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PRZYtACZA WOD-KAN.BUDOWA KLUBU
MALUCHA, BIBLIOTEKI| GMINNEJ
BONIEWO .bem

BlMesliMate5 (C) Datacomp IT 1994-2024
(lic. 0004E57E)

strona nr: 4

Tabela elementow scalonych

Nazwa

Wartoém

narzutam

BUDOWA KLUBU MALUCHA ORAZ BIBLIOTEKI GMINNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA.
PRZYLACZA WOD-KAN

PRZYt ACZE WODOCIAGOWE ROBOTY ZIEMNE
PRZYtACZE WODOCIAGOWE ROBOTY MONTAZOWE
EJ. ROBOTY ZIEMNE

[PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARN
PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEL. ROBOTY MONTAZOWE
Suma elementéw kosztorysu

,> Razem BUDOWA KLUBU MALUCHA ORAZ BIBLIOTEKI GMINNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
| PRZYLACZA WOD-KAN netto

BUDOWA KLUBU MALUCHA ORAZ
BIBLIOTEKI GMINNEJ WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA,
PRZYLACZA WOD-KAN
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PRZYLACZA WOD-KAN.BUDOWA KLUBLU BlMesliMate5 (C) Datacomp IT 1994-2024
MALUCHA, BIBLIOTEK] GMINNEJ (lic. DOD4ES7E)
BONIEWO.bem strona nr: 5

Przedmiar robét

Nr | Podstawa | Opis robot | Jm | ogé
Kosztorys BUDOWA KLUBU MALUCHA ORAZ BIBLIOTEKI GMINNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTUR!

TOWARZYSZACA. PRZYtACZA WOD-KAN

PRZYLACZE WODOCIAGOWE ROBOTY ZIEMNE

Whytyczenie i inwentaryzacja zewnglrznej sieci wodociagowej

Kalkulacja
indywidualna

WA1- Budynek 47,72%1,9*1,5%0,8

W4 - Budynek techniczny fontanny 57,92*1,9*1,5%0,8

KNR 201/310/2 Wykopy ciagie lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5'm ze ziozeniem u
glebokosci do 1.5'm, kategoria gruntu 11|

Wyliczenie ilosci robot.

W1- Budynek 47,72%1,9*1,5%0,2

W4 - Budynek techniczny fontanny 57,92*1,9*1,5*0,2

14 |KNR 218/501/1 [Podioze z materiatow sypkich, grubo&ci 10 cm podsypka

Wyliczenie ilogci robat;
T T@eeyes T ——— 63,38
RAZEM: w
1.5 |[KNR218/501/1 [Podioze z materiaiow sypkich, grubasci 10°cm ( nadsypka 30cm)
Wyliczenie ilosci robot.

(47,72+57,92)°0.,6

RAZEM:
1.6 |KNR201/320/2 |[Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, glebokodé do 1.5'm, kategoria gruntu [11-1V,
(1) szerokos¢ wykopu 0.8-1.5'm

Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegioéé do 10°'m, grunt kategorii I-11l, spycharka
55°kW (75 KM)
Wyliczenie iloéci robal:

240,86-(105,64*0,1+105,64°0,3)

1.3

60,21

63,38

63,38

60,21

198,60

RAZEM: 198,60/ m3

KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypéw, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-11]
S Ik, eralliimechanioznymi, grunt sypki k:

Wyliczenie ilosci robol:
60,21+198,6
-

1.9 |KNR 201/505/1 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-111
Wyliczenie ilosci robat:

(57,92+47,72)3

RAZEM|  316,92]
KNR 225/417/1 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych, budowa - wygrodzenie miejsca wykonywania robot
Wyliczenie ilosci robat: ] ]
47,72+26,02+18,54+8,84+2,8+1 72 |
S —— e e

RAZEM:

111 [KNR 225/417/2 |Barierki ochronne z desak na stupkach drewnianych, rozebranie

198,60

m2 316,92

105,64|m 105,6400

Wyliczenie ilo$ci robat.
47,72+26,02+1 8,54+8,84+2,8+1,72

RAZEM: 105,64/m 105,6400
1.12 |Kalkulacja Odwodnienie wykopéw. Przyjgto 100r-g. Faktyczna ilose r-g powinna by¢ adnolowana w dzienniky budowy i

indywidualna zatwierdzone przez inspektora nadzory . 100]
Element |PRZYLACZE WODOCIAGOWE ROBOTY MONTAZOWE
e — 2 VIE RUBUTY MONTA N |

21 |Kalkulacja Wigczenie do istniejacs] sieci wodociggowej

indywidualna 1
22 |KNRW Analogia. Opaska do nawiercania HAKU do rur PE Fi 110/50

218/214/3 (2)
2.3 |KNRW Zasuwy , Fi'50'mm l {

218/201/1 (1) kpl 1
24 |KNRW Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'63 mm

218/109/1 (1)

Wyliczenie ilosci robot:

|47,72+26,02
RAZEM:| 73,74|m 73@}

BUDOWA KLUBU MALUCHA ORAZ
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PRZYLACZA WOD-KAN.BUDOWA KLUBU BiMestiMate5 (C) Dalacomp IT 1994-2024

MALUCHA, BIBLIOTEK] GMINNEJ (lic. 0004E57E)
BONIEWO.bem strona nr: 6
Nr Podstawa | Opis robot | Jm T Tiosé

2.5

KNRW Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'40'mm

218/109/1 (1) _

Wyliczenie ilosci robat:

18,54+8,84+2,8+1,72 31,90
RAZEM: 31,90/m

Montaz ksztaftek PE/Stal 63/40

Montaz ksztaitek PE/Stal 40/32

Proba wodna szczelnosci sieoi wodaciagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociag 200m)
Dn’90-110'mm

(5?,92+4?,72)1’200
RAzem

Jednokrolne plukanie sieci wodociggowej, (rurociag 200'm) Dn'do 150 mm

Badanie wody przez SANEPID wraz z dostarczeniem protokolu z badan

indywidualna
KNR 219/219/1

Oznakowanie sieci wodociggowe] tasmg lokalizacyjng koloru niebiesk
stalowg z nadrukiem woda

R=0,955 M=1,000 S= 1,000
Wyliczenie ilogci robal,

57,92+47,72)

Tabliczka lokalizacyjna dla Zasuwy ze stupkiem i fundamentem

3 Element PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ. ROBOTY ZIEMNE
3.1 |Kalkulacja

Wytyczenie i inwentaryzacja zewnelrznej sieci kanalizacji sanitarnegj
indywidualna

kpl 1
3.2 |KNR201/221/2 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi na odkiad, koparka 0,15'm3, grunt kategorii Il
Wyliczenie ilosci robat:

22,34*(2,45+2,67)/2"1,570.8 68,63

12,56*(2,67+2,79)/21,5"0,8 4115

5,82*(2,79+2,3)/2*1,5°0,8 17,77
(0.63+2,93)2,1+2,79)/2*1,6°0.8 |

10,45

6,53*(1 ,9+2,01)/2*1,5*0,8 15,32

?,57‘(2,01+2,13)/2*1,5"0,8 18,80

3,77%(2,13+2,19)/2*1,5%0,8 977

14,9%(2,18+2,45)/21,5%0,8 41,48

Przelew awaryjny fonta nny - S5 4,95%(1,9+2,03)/2*1,5%0,8 11,67
Budynek techniczny fontanny- S6 1,73%(3,86+2,03)/2*1 50,8 6,11

RAZEM:| 241,15/m3 241,15
23 |[KNR 201/310/2 Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.56'm za zlozeniem urobku na odkiad, wykopy o
gigbokoscido 1.5'm, kategoria gruntu Il
Wyliczenie iloéci robat.

§1-82 22,34*(2,45+2,67)/2"1,5%0,2

$2-S3 12,56°(2,67+2,79)/2*1,5%0,2

$3-54 5,824(2,79+2,3)/2*1 50,2 | a4
R1-S3 (0,63+2,93)*(2,1+2,79)/2*1,5°0,2

Spust fontanny F1-S5 6,53%(1,9+2,01)12*1,56*0,2

S5-S6 7,57%(2,01+2,13)/2"1,5°0,2

S6-57 3,77%(2,13+2,19)/2*1,50,2

S7-51 14,9%(2,19+2,45)/2%1,5%0,2

Przelew awaryjny fontanny - S5 4,95%(1,9+2,03)/2*1 ,5%0,2
Budynek techniczny fontanny- S6 1,73%(3,86+2,03)/271,570 2

| RAZEM: 60,29/m3 60,29
3.4 [KNR 218/501/1 Podioze z materiatow sypkich, gruboéci 10°cm podsypka
Wyliczenie ilosci robat.
Fi160 {40,72+3,56+26,24)*0,6 42,31
Fi110 (6,59+4,95)*0,6 6,92
PESO W e 1,04
-

RAZEM: 50,27|m2 50,27

3.5 |KNR218/501/1 Podioze z materialow sypkich, grubogci 10 cm (nadsypka 30cm) mz2 | 50,27
3.6 |KNR201/320/2 Reczne zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych, glebokoéé do 1.5'm, kategoria gruntu -1V,
(1) szerokosé wykopu 0.8-1.5'm m3 60,29
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Nr | Podstawa Opis robét | Jm | Tllosé
3.7 |KNR 201/230/1 Zasypywanie wykopéw spycharkami, przemieszczanie na odlegiosé do 10'm, grunt kategorii I-111, spycharka
(1) 55'kW (75 KM)
Wyliczenie iloéci robat:
241,55-(50,27“0,1+50,27*0,3+?*3,14*2,8*0,6'0,6)
RAZEM: 199,29/m3 199,29
3.8 |KNR 201/236/1 Zaggszczanie nasypéw, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-11]
Wyliczenie iloéci robat:
60,29+199 29 25958
RAZEM: 259,58/m3 259,58
39 |KNR 201/505/1 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-11] ‘5‘
Wyliczenie ilosci robat.
(70,52+11,54+1 433 251,37
RAZEM: 251,37|m2 251,37

3.10 |KNR 225/417/1 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych, budowa - wygrodzenie miejsca wykonywania robot
=0 9 STPRACH dréwniany

Wyliczenie ilogci robat:
70,52+11,54+1,73 | 83,79
RAZEM: 83,79|m 83,7900

3.11 |KNR 225/417/2 |Barierki achronne z desek na stupkach drewnianych, rozebranie

Wyliczenie ilosci robal:

70,52+11,54+1,73 83,79
RAZEM: 83,79/m 83,7900
312 |Kalkulacja Odwodnienie wykopow. Przyjeto 200r-g. Faktyczna ilog& I-g powinna by¢ adnotowana w dzienniky budowy i
indywidualna zalwierdzone przez inspektora nadzoru r-g 200
4 Element PRZYt ACZE KANALIZACJI SANITARNEJ. ROBOTY MONTAZOWE

41 |KNRW JKana{y Z rur typu PVC {aczone na weisk, Dz'160'mm lite SN8

218/408/2
Wyliczenie ilodci robat:
40,72+3,56+26,24 | 70,52
RAZEM:| —  7052|m 70,520

4.2 |[KNRW Kanaly z rur typu PVC taczone na weisk, Dz 110 mm lite SN§
218/408/1
——— . .

Wyliczenie iloéci robot.

6,59+4,95 [ 15
RAZEM: 11,54m 11,54

4.3 |KNRW Montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'50'mm
| |218/109/1 (1) m 1,73

KNRW Podstawa studni betonowa
218/513/8

Wyliczenie ilodci robét:

7'0,6 4,20
RAZEM: 4,20|m3 4,20
4.5 |KNRW Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi'1200 mm, glebokosé 3'm, z pierscieniem
218/513/3 (2) odcigzajacym
4.6 |KNR 216/301/3_|Zasuwa nozowa DN 100
- [KNRW Préba wodna szczelnosci kanalow rurowych dtugoséci 50'm, Fido 160'mm, b
218/708/1 (1)
Wyliczenie ilosci robal:

(70,52+11,54)/50
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BUDOWA KLUBU MALUCHA ORAZ
BIBLIOTEKI GMINNEJ WRAZ 7
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA,
PRZYLACZA WOD-KAN






