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Ogdlna charakterystyka obiektéw lub robét

»Przebudowie budynku Szkoty Podstawowej w Str6zowce na dz. nr 721, poprzez budowe zewnetrznego szybu windowego w celu
udostepnienia budynku osobom niepetnosprawnym.”

Przebudowa i rozbudowa swoim zakresem obejmuje nastepujacy zakres robét:

demontaz stolarki okiennej w obrebie prowadzonych,

wykonanie wykué celem dostosowania przegréd zewnetrznych do szybu windowego,

wykonanie szybu windowego zewnetrznego w technologii tradycyjnej,

adaptacja istniejacych otworéw okiennych,

wykonanie przektadek istniejacych kaloryferéw znajdujacych sie w obrebie wejs¢ do windy wraz z podejsciami c.o,

wykonanie instalacji elektrycznej zasilajacej winde,

roboty wykonczeniowe.

Przedmiar robét

Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoly Podstawowej w Strozéwce na dz. nr
721 poprzez budowe zewnetrznego szybu windowego w celu udostepnienia
budynku osobom niepetnosprawnym.
1 Rozdziat ROBOTY BUDOWLANE
1.1 Element Roboty fundamentowe stanu zerowego
1.1.1 |KNR 201/307/2 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewdz na odlegtos¢ do 10'm, kategoria
gruntu lll m3 45,95
1.1.2 |KNR 202/1101/1 |Podktady betonowe na podifozu gruntowym z betonu zwyktego - CHUDY BETON C12/15
(1) m3 2,34
1.1.3 |NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2
202/618/3 m2 15,58
1.1.4 |KNR 202/205/1 |Plyty fundamentowe zelbetowe z recznym uktadaniem betonu - BETON C20/25 W8 - DOLNA PLYTA
(1) PODSZYBIA m3 2,64
1.1.5 |KNR 202/204/1 |Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne o objetosci do 0.5'm3, transport betonu taczkami,
(1) japonkami m3 0,51
1.1.6 |KNR 202/290/6 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych fundamentéw pod maszyny, prety stalowe okragte zebrowane
(3) t 0,30
1.1.7 |KNR 202/101/5 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3 3,78
1.1.8 |KNR202/211/1 |Stupy i rygle (przewigzki) zelbetowe w $cianach murowanych, stupy 2-stronnie deskowane, $ciany
grubosci do 0.3'm m3 0,83
1.1.9 |KNR202/211/4 |Stupy i rygle (przewigzki) zelbetowe w $cianach murowanych, rygle i przekrycia $cian deskowane
2-stronnie, szeroko$¢ do 0.3'm Wieniec W-1 m3 0,51
1.1.10 |[KNR 41/115/2  |Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi), mocowanie catopowierzchniowo -
1) ANALOGIA - STYRODUR 2 CM JAKO SZALUNEK TRACONY NA STYKU FUNDAMENTOW ORAZ
ISTNIEJACEJ SCIANY m2 8,51
1.1.11 |KNR 41/103/1 |Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych pod uszczelnienia, gruntowanie, recznie m2 34,41
1.1.12 |KNR 41/111/3  |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych, uszczelnianie powierzchni poddanych dziataniu
wody dziatajgcej bez cisnienia m2 34,41
1.1.13 |KNR 41/115/2 |Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi), mocowanie catopowierzchniowo
(1) - STYRODUR 10 CM m2 8,51
1.1.14 |KNR 201/320/5 |Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii lll-IV o $cianach pionowych szerokosci 0,8-1,5m
(1) i gtebokosci do 3m m3 29,39
1.1.15 |KNR 401/108/6; |Wywdz ziemii na odlegtos¢ do 5km
KNR 401/108/8
4) m3 16,56
1.1.16 |KNR 401/329/3 |Wykucie otworéw w $Scianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub
cementowo-wapienna, grubosé ponad 1/2 cegly m3 1,00
1.1.17 |KNR 401/306/6 |Przymurowanie $cianek z cegiet do osciezy lub powierzchni $cian, zaprawa cementowa, grubosc 1 cegty|m2 0,43
1.1.18 |KNR 903/107/2 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym, 2-warstwowe grubosci 15'mm,
(1) wyprawa zatarta, cementowa, tynk cementowo-wapienny i cementowy m2 9,60
1.1.19 |KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne m2 10,44
1.2 Element Czes¢ nadziemna
1.2.1 |KNR 401/354/12 |Wykucie z muru, podokiennikéw betonowych z lastryko m 6,30
1.2.2 |KNR401/354/5 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2'm2 m2 9,15
1.2.3 |KNNR 3/804/8 |Remont posadzek z plytek z kamieni sztucznych, terakotowych szkliwionych o wymiarach 30x30°cm m2 20,00
1.2.4 |KNR401/106/4 |Usuniecie gruzu i ziemi z budynku m3 5,00
1.2.5 |KNR 401/108/13 |Wywodz gruzu samochodami skrzyniowymi, do 5°km, gruz ceglany
KNR 401/108/20 m3 5,00
1.2.6 |KNR 202/609/10 |Izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych, izolacje pionowe, na zaprawie, bez siatki
metalowej - ANALOGIA - DYLATACJA -STYROPIAN 2 CM NA STYKU SCIAN SZYBU ORAZ
ISTNIEJACEJ SCIANY BUDYNKU m2 20,04
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1.2.7 |KNR401/329/3 |Wykucie otworéw w $Scianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub
cementowo-wapienna, grubosé ponad 1/2 cegtly m3 3,64
1.2.8 |KNR401/306/6 |Przymurowanie $cianek z cegiet do osciezy lub powierzchni $cian, zaprawa cementowa, grubosc 1 cegty|m2 4,07
1.2.9 |KNR903/107/2 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym, 2-warstwowe grubosci 15'mm,
1) wyprawa zatarta, cementowa, tynk cementowo-wapienny i cementowy m2 19,00
1.2.10 |KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne m2 45,00
1.2.11 |KNR 202/101/5 |Sciany szybu z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3 19,24
1.2.12 |KNR 202/126/2 |Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegly, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw, otwory
(bez nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota szt 6,00
1.2.13 |KNR 202/211/1 |Stupy i rygle (przewigzki) zelbetowe w $cianach murowanych, stupy 2-stronnie deskowane, $ciany
grubosci do 0.3'm m3 2,95
1.2.14 |KNR 202/211/4 |Stupy i rygle (przewigzki) zelbetowe w $cianach murowanych, rygle i przekrycia $cian deskowane
2-stronnie, szeroko$¢ do 0.3'm Wieniec W-1 m3 2,49
1.2.15 |KNR 202/216/2 |Ptyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubos¢ 15°cm, beton podawany pompa
(2) m2 15,52
1.2.16 |KNR 202/290/6 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych fundamentéw pod maszyny, prety stalowe okragte zebrowane
(3) t 0,35
1.2.17 |KNR 202/126/5 |Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych m 9,00
1.2.18 |[KNR 222/306/1 |Elementy kominowe i wentylacyjne o masie 0,1-0,5t - KOMINEK WENTYLACYJNY
(1) SZYBU WINDOWEGO element 1,00
1.2.19 |Kalkulacja Osadzenie kratki wentylacyjnej w $cianie szybu o pow min 3% przekroju poziomego
indywidualna KPL 1,00
1.2.20 |[KNR903/107/2 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym, 2-warstwowe grubosci 15'mm,
(1) wyprawa zatarta, cementowa, tynk cementowo-wapienny i cementowy m2 96,27
1.2.21 |KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne m2 96,27
1.2.22 |KNR 202/1605/4 |Rusztowanie wewnetrzne rurowe, 1-pomostowe do robot wykonywanych na sufitach, do 9'm, naktady
(1) podstawowe m2 3,22
1.2.23 |KNR 202/1605/8 |Rusztowanie wewnetrzne rurowe, . Dodatek za pomosty do rob6t wykonywanych na $cianach, do 9'm,
(1) naktady podstawowe m2 169,20
1.2.24 |KNR 202/16 Rusztowania rurowe wewnetrzne o wysokos$ci powyzej do 9 m (100 m2 wg rzutu poziomego) - 1,00 ??? |m-g 191,64
1.3 Element Przekrycie szybu
1.3.1 |KNR 202/406/2 |Murtaty, przekroj poprzeczny drewna ponad 180°cm2 m3 0,24
1.3.2 |DC 3/102/4 Mocowanie elementéw za pomocg kotew chemicznych iniekcyjnych z zywic Koelner i pretow
ocynkowanych gwintowanych Koelner R-STUDS do podiozy z betonu zbrojonego i zelbetowych,
Srednica otworu 18 mm kotwienie 9,00
1.3.3 |KNR 202/406/3 |Ptatwie o dlugosci do 3'm, przekroj poprzeczny drewna do 180°cm2 m3 0,04
1.3.4 |KNR 202/408/3 |Krokwie zwykte o dtugosci do 4.5'm, przekrdj poprzeczny drewna do 180°cm2 m3 0,38
1.3.5 |KNR 202/408/7 |Krokwie narozne i koszowe, przekréj poprzeczny drewna do 180°cm2 m3 0,13
1.3.6 |NNRNKB tacenie potfaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych, przybicie deski czotowej
202/411/2 m 12,50
1.3.7 |KNR15/517/1 |Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii m2 34,30
1.3.8 |KNR 15/517/2 |Przyciecie i przybicie kontrtat i tat m2 34,30
1.3.9 |NNRNKB Pokrycie dachow blachg powlekang, montaz paséw nadrynnowych - okapow
202/539/2 m 12,50
1.3.10 |NNRNKB Pokrycie dachow blachg powlekana, montaz gasioréw
202/539/1 m 8,50
1.3.11 |NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu ponad 25°cm
202/541/2 m2 5,00
1.3.12 |KNR 15/522/1  |Pokrycie dachéw blachami trapezowymi, powlekanymi m2 34,30
1.3.13 [NNRNKB Pokrycie dachéw blachg powlekang, montaz barier sniegowych
202/539/4 m 8,76
1.3.14 |[NNRNKB Montaz prefabrykowanych rynien dachowych pétokragtych o srednicy 15cm z blachy ocynkowanej
202/517/4 (1) grubosci 0,50mm - ANALOGIA - Z BLACHY POWLEKANEJ m 12,50
1.3.15 [NNRNKB Montaz prefabrykowanych rur spustowych okragtych o $rednicy 12cm z blachy ocynkowanej grubosci
202/519/3 (1) 0,50mm - ANALOGIA - Z BLACHY POWLEKANEJ m 10,70
1.3.16 |[KNRW Wstawienie czyszczaka kanalizacyjnego z PVC o srednicy 160mm
402/214/6 szt 1,00
1.3.17 |[KNRW Kanaty z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 160mm tgczone na wcisk - ODPROWADZENIE WODY Z
218/408/2 RUR SPUSTOWYCH - WYKOPY POLICZONE PRZY FUNDAMENTACH m 3,00
1.4 Element Termoizolacja scian szybu i stropu
1.4.1 |KNR 202/1604/2 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15°'m, naktady podstawowe
(1) m2 56,09
1.4.2 |KNR 202/1613/3 |Instalacje odgromowe do rusztowan zewnetrznych przysciennych o wysokosci do 20m
(1) m2 56,09
1.4.3 |NNRNKB Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
202/1625/1 m2 56,09
1.4.4 |KNRK4/101/1 |Oczyszczenie i zmycie podtoza przy ociepleniu $cian budynkéw metodg lekkg mokrg m2 56,09
145 |KNR K 4/101/5 |Jednokrotne gruntowanie podtoza przy ocieplaniu $cian budynkéw metodg lekkg mokrg m2 56,09
1.4.6 |KNRK4/104/4 |Montaz listwy cokotowej do podtoza z cegty przy ociepleniu $cian budynkéw metodg lekkg mokrg m 4,72
1.4.7 |KNR K 4/102/1 |Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 10 cm na $cianach przy ociepleniu budynkéw metodg lekkg mokrg |m2 56,09
1.4.8 |KNRK4/103/2 |Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastykowych (6szt/m2) do podioza z cegty przy
ociepleniu $cian budynkéw metodg lekkg mokrg m2 56,09
1.4.9 |KNR K 4/103/7 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach i stupach przy ociepleniu $cian budynkéw metoda lekka
mokrg m2 56,09
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1.4.10 |[KNR K 4/106/1 |Wykonanie na gotowym podiozu tynkéw silikonowych z zaprawy o uziarnieniu 1,5mm o fakturze baranek
przy ociepleniu $cian budynkéw m2 56,09

1.4.11 |KNR 912/301/8 |lzolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z welny mineralnej uktadanymi nad stropem m2 33,30
1.5 Element Dostawa i montaz platformy w szybie
1.5.1 |Kalkulacja Dostawa i montaz kompletnego dZzwigu w szybie oraz koszt wykonania dokumentacji i odbiorowej

indywidualna kpl 1,00
1.56.2 |Kalkulacja Odbidr i uruchomienie windy wraz z UDT

indywidualna kpl 1,00
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2 Rozdziat INSTALACJE ELEKTRYCZNE | C.O.
21 Element Rozdzielnica R, linia zasilajagca zewn. winde, linia osietlenia podstawowgo
211 |KNNR 9/202/5 |Skrzynkiirozdzielnice skrzynkowe, masa do 10 kg, demontaz istniejgej rozdzielnicy R szt 1,00
2.1.2 |KNNR5/1207/3 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o srednicy do 47 mm, bruzdy dla przewodow
wtynkowych, w betonie m 127,00
2.1.3 |KNNR5/102/4 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podtoze betonowe, do Fi 36
mm - utozenie RKGL fi32 m 25,00
2.1.4 |KNNR5/102/3 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podtoze betonowe, do Fi 26
mm - utozenie RKGL fi25 m 25,00
2.1.5 |KNNR5/102/1 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podtoze betonowe, do Fi 19
mm - utozenie RKGL fi18 m 50,00
2.1.6 |KNNR Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w betonie, dtugos$¢ przebicia do 40 cm, Fi 25 mm
5/1209/12 (1) otwor 6,00
2.1.7 |KNNR Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w betonie, dtugos$¢ przebicia do 40 cm, Fi 40 mm
5/1209/12 (2) otwor 5,00
2.1.8 |KNR 508/805/4 |Reczne wykonanie $lepych otworéw i wnek w cegle, objetos¢ do 0.50 dm3 (otwory dla puszek fi 80,
rozdzielnicy) szt 20,00
2.1.9 |KNNR5/205/1 |Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podfozu innym niz betonowe, przekréj do
7,5 mm2 - YDYzo 4x1,5mm*2 (instalacja osw. podstawowego) m 40,00
2.1.10 |[KNNR 5/203/3 |Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przekréj do 30 mm2 - YDYzo
5x6mmA2 (zasilanie windy) m 25,00
2.1.11 |[KNNR 5/203/1 |Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przekréj do 7,5 mm2 - YDYzZo
3x2,5mm”"2 (obw. pomocniczy windy) m 25,00
2.1.12 |KNNR 5/201/4 |Przewody izolowane 1-zytowe wciggane do rur, 10 mm2 - LgY 10mm*2 (potgczenie wyréwnawcze
(2) windy) m 50,00
2.1.13 |KNNR 5/405/6 |Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcjg, mocowanie przez przykrecenie, masa do 10 kg,
skrzynka dla MSW szt 1,00
2.1.14 |KNNR 5/405/1 |Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcjg, mocowanie przez zabetonowanie, masa do 10 kg
- montaz rodzielnicy wnekowej (podtynkowej) 4x12 modutéw, IP40, drzwi zamykane na kluczyk, Il klasa
ochronnosci szt 1,00
2.1.15 |[KNNR 5/302/6 |Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 80, 4-otworowe (montaz puszek odgateznych fi 80 p/t)
(1) szt 1,00
2.1.16 |KNNR 5/1208/2 |Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 50 mm m 127,00
2.1.17 |[KNNR 5/406/1 |Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg - czujnik ruchu 360 szt 2,00
2.1.18 |[KNNR 5/502/1 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - montaz opraw oswietlenia podstawowego w wersji
(1) awaryjnej (oprawa LED 24W, 3000K, 2200Im, IP54, wyposazona w modut awaryjny 1h) kpl 2,00
2.1.19 |[KNNR 5/407/4 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, roztgcznik 3-biegunowy, In=100A
(1) szt 1,00
2.1.20 |[KNNR 5/407/4 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, 4-biegunowy, wskaznik obecnosci napiecia, 3xLED
(2) szt 1,00
2.1.21 |KNNR 5/407/4 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy, 4-biegunowy -
(2) wytgcznik réznicowoprgdowy 4P 40A 30mA AC szt 1,00
2.1.22 |[KNNR 5/407/3 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy, 2-biegunowy -
(2) wylgcznik réznicowoprgdowy 2P 40A 30mA AC szt 4,00
2.1.23 |[KNNR 5/407/4 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy, 3-biegunowy -
(1) wytgcznik nadpragdowy 3P C25A szt 1,00
2.1.24 |KNNR 5/407/4 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy, 3-biegunowy -
(1) wylacznik nadpradowy 3P C20A szt 1,00
2.1.25 |[KNNR 5/407/4 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy, 3-biegunowy -
(1) wytgcznik nadpragdowy 3P B10A szt 1,00
2.1.26 |[KNNR 5/407/1 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytgcznik nadprgdowy, 1 biegunowy, C 16A szt 5,00
2.1.27 |[KNNR 5/407/1 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytacznik nadprgdowy, 1 biegunowy, C 10A szt 5,00
2.1.28 |[KNNR 5/407/1 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytgcznik nadprgdowy, 1 biegunowy, B 10A szt 2,00
2.1.29 |[KNNR 5/407/1 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytacznik nadpradowy, 1 biegunowy, B 6A szt 1,00
2.1.30 |[KNNR 5/407/4 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach - montaz ogranicznika przeciwprzepieciowego typu 1+2
(2) szt 1,00
2.1.31 |KNNR 5/1304/3 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, instalacja
odgromowa, pomiar pierwszy szt 1,00
2.1.32 |[KNNR 5/1304/4 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, instalacja
odgromowa, pomiar kazdy nastepny szt 2,00
22 Element Przebudowa instalacji c.o. w obrebie wejsc do windy
2.2.1 |Kalkulacja Przebudowa instalacji c.0. w obrebie wejsc do windy - przerobienie podejs¢ i przektadka istniejgcych
indywidualna kaloryferéw szt. 3 KPL 1,00
2.2.2 |Kalkulacja Wykonanie kratki odprowadzajgcej skropliny w plycie podszybia wraz z ich odprowadzeniem.
indywidualna kpl 1,00

strona nr: 5




