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Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu
Zgodnie z ustawg z dnia 13 lutego 2020r. Dz.U. z 2020 poz. 471

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku Szkoty Podstawowej w Strozéwce na dz. nr
721, poprzez budowe zewnetrznego szybu windowego w celu udostepnienia budynku osobom
niepetnosprawnym na dz. nr 721 w Str6zéwce.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowa dziatka nr 721 potozona jest w Strézéwce, w gminie Gorlice, w powiecie
gorlickim, w wojewodztwie matopolskim. Dziatka objeta opracowaniem zabudowana jest budynkiem
uzytecznosci publicznej ktéry petni funkcje Szkoty Podstawowej w Str6zéwce. Przedmiotowy
budynek posiada kompletng infrastrukture techniczng w postaci przytgczy kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej, wodociggowej, elektrycznej, teletechnicznej, gazoweji C.O.. Przedmiotowa
dziatka posiada dostep do drogi publicznej istniejgcym zjazdem posiadajgcym parametry zjazdu
publicznego. Miejsca postojowe dla budynku zapewnione na istniejgcym utwardzeniu. llos¢
istniejacych miejsc postojowych jest zgodna z zapisami MPZP Gminy Gorlice, Miejsce postojowe
dla oséb niepetnosprawnych jest zapewnione na istniejgcym utwardzeniu w ilosci 1 miejsc
postojowych o wymiarach 3,60m x 5,00m.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Niniejszy projekt przewiduje zmiane w istniejacym zagospodarowaniu terenu o budowe szybu
windowego, projektowane utwardzenie oraz przebudowe istniejgcego odcinka kanalizacji
deszczowej kolidujacej z projektowanym szybem windy.

3.1  Zaopatrzenie w media istniejacego budynku

Istniejgcy budynek bedzie nadal zaopatrywany w niezbedne mu media. Projektuje sie
przebudowe wewnetrznych instalacji: c.o. i elektryczne;.

4. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia zabudowy zwigkszy sie o 10,03m?
Pozostate elementy zagospodarowania nie ulegna zmianie.

5. Informacje i dane

a) Dziatka objeta opracowaniem lezy w terenie oznaczonym w MPZP 2.2.UP (tereny ustug
publicznych dla realizacji ustug kultury i o$wiaty oraz innych ustug publicznych i zwigzanych
z nimi ustug komercyjnych).

b) Ograniczenia wynikajace z MPZP- teren 2.2.UP
- podstawowe przeznaczenie : tereny ustug publicznych

) Budynek objety inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow .
d) Teren na ktdérym projekiuje sie przedmiotowa inwestycje nie jest potozony w strefie wptywdw
eksploatacji gérniczych.

e) Projektowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na
srodowisko, wymagajacych sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko ani do
przedsiewzieé, dla ktérych obowigzek sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko
moze by¢ wymagany
Projektowana przebudowa budynku uzytecznosci publicznej i budowa szybu windowego nie
spowoduje pogorszenia czy tez zagrozenia stanu srodowiska oraz higieny i zdrowia zaréwno
swoich uzytkownikéw jak i otoczenia. Odpady state usuwane bedg na dotychczasowych



zasadach obowigzujgcych w Miescie Gorlice. Projektowana przebudowa i rozbudowa
budynku uzytecznosci publicznej nie wprowadza szczegdlnej emisji zanieczyszczen, hatasu
i wibracji przekraczajgcej dopuszczalne normy zaréwno na etapie przebudowy jak i budowy
szybu windowego oraz poOzniejszego uzytkowania. Zachowane beda warunki ochrony
$rodowiska.

6. Ochrona przeciwpozarowa

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuije istniejgce pomieszczenia dydaktyczne. W zwigzku z powyzszym
ochrona pozarowa ogranicza sie tylko do czesci budynku.

Niniejszy projekt nie przewiduje aspektu ochrony ppoz. i ewakuacji catego budynku, a ogranicza
sie jedynie do wykonania platformy.

7. Inne niezbedne dane

8. Obszar oddziatywania obiektow

a) Obszar oddziatywania obiektéw, o ktorym mowa w art. 3 ust. 20 ustawy Prawo budowlane,
obejmuje dziatke nr 721 potozong w Strézéwce. Analize oddziatywania obiektu
przeprowadzono na podstawie §13.1, §23.1, §31, §41, §60 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065).

b) Planowana inwestycja nie naruszy uzasadnionych intereséw 0s6b trzecich, zgodnie z art.
5.1 ust. 9 ustawy Prawo budowlane, gdyz wptyw tej inwestycji nie przekracza zarysu
istniejgcego budynku, granic dziatek objetych zabudowa, ani nie powoduje ucigzliwosci dla
najblizszych dziatek.

9. Uwagi koncowe

Wszelkie roboty winny by¢ prowadzone pod nadzorem o0séb posiadajacych odpowiednie,
okreslone prawem budowlanym uprawnienia. Nalezy je wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami
oraz wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej w stosunku do powszechnie stosowanych
rozwigzan i scisle przestrzegajgc wytycznych technologicznych zwigzanych z danymi systemami
oraz zasad BHP.

Materiaty i wyroby budowlane winny by¢ odpowiednio oznaczone i posiada¢ wszelkie dokumenty
okreslone szczegoOtowymi przepisami dotyczgcymi trybu dopuszczenia ich dostosowania jak:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, aktualng aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci z Polskg
Norma, atest higieniczny, okreslenie klasyfikacji ogniowej itp.

Wszelkie zmiany w niniejszej dokumentacji wymagajg zgody projektanta przed ich
wprowadzeniem do realizacji. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy wezwaé autoréw
poszczegdbinych opracowan w celu ich wyjasnienia w trybie nadzoru autorskiego.

Autorzy projektu:

Projektant:
mgr inz. arch. Mitosz Okarma

Sprawdzajgcy:
mgr inz. arch. Janusz Rotko

Gorlice, maj 2022r



Oswiadczenie projektantow i sprawdzajgcych

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane(Dz. U. z 2021 r. poz.
2351, z p6zn. zm.)

Projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany ,,Przebudowa
i rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej w Strozowce na dziatce nr 721 poprzez budowe
zewnetrznego szybu windowego w celu udostepnienia budynku dla oséb niepetnosprawnych
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Autorzy projektu:

Projektant:

mgr inz. arch. Mitosz Okarma
Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Janusz Rotko

Gorlice, maj 2022 r.
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OZNACZENIA:

—————— zakres opracowania - czes¢ dziatki 721

@ - budynek Szkoty Podstawowej objety opracowaniem
@ - projektowana winda dla osob niepetnosprawnych
@ - projektowany dojazd i dojscie

(4) - istn. dojazd i dojscie

(5) - istn. zjazd publiczny

@ - istn. miejsce postojowe dla oséb niepetnosprawnych

- projektowana studzienka kanalizacji deszczowe;j

—C1%5 - projektowana przebudowa istniejacej kanalizacji deszczowej

UStUGI GEODEZYJNE
Mariusz Panszczyk
38-300 Gorlice. ul. 11 Listopada 39
tel. 500 082 513
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geodezyinych i kartograficznych. ktoryeh rezultaty ?m.n',cra op.era.t
techniczny porzytywnie zweryfikowany. Jednocze$nie .mformu_lq, e
jestem §wiadomy odpowiedzialnodci karncj za zlozenie falszywego
o$wiadezenia.

nazwa i adres obiektu budo@ego: ‘B
R \x

Przebudowa i rozb\us\lowa bedynku Szkoty Podstawowej w Strézéwce
na dz. nr. 721 poprzeZ\b\ud,oﬁNe zewnetrznego szybu windowego w cel
udostepnienia budynkuﬁla oso6b niepetnosprawnych.

inwestor:
Gmina Gorlice
ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice

Identyfikator zgloszenia prac geadesyinych 6‘690. 2 XG. 47022

Organ sluzby geodesyjnych, kto rej otrzymal

zgloszenie 5'/5‘/0 o C\:: Lty
Wykonawca prac geodesyinych W‘ %‘7’5 ZC’ZL//7
DDO33OO Nr oraz data sporzadzenia dokunentu Nv g 3 3 &0 /

zawicrajacego wynik pozytywnej wenfikadi |2 daja <55 o 58 0P8

Vi1, /
i 9

/b

Geodeta Uprawnion

Imig i nazwisko oraznr uprawnicn

s

Nru jefi 17891

/o

zawodowych kicrownika pric inz. Marius: Paﬁsztzy

tytut rysunku: skala: nr rysunku:
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500 PZT-1
projektant: branza: nr uprawnien: podpis:

mgr inz. Mitosz Okarma architektura MPOIA/069/2012

sprawdzajgcy:

mgr inz. Janusz Rotko architektura 63/2001

opracowat:
mgr inz. Mariusz Stygar — MAP/0054/OWOK/04
inz. Krzysztof Gawlak

inz. Michat Janek

L/

/4

Gorlice, maj 2022 r.




=STYGAR” KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE
| PROWADZENIE INWESTYCJI BUDOWLANYCH

mgr inz. Mariusz Stygar

ul. 11 Listopada 39, 38-300 Gorlice
tel. 664 978 752

tel. biuro 690 884 890

e-mail: stygar.projekty@gmail.com

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO

BUDOWLANY
Egz.5

Nazwa i adres
inwestyciji:

Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej w
Strézéwce poprzez budowe zewnetrznego szybu windowego w
celu udostepnienia budynku osobom niepetnosprawnym na dz.
nr 721 w Strézdéwce.

Jedn. ewidencyjna:

120504 _2 Gorlice

Obreb ewidencyjny:

0008 Strozowka

Kategoria obiek

tu: IX

Gmina Gorlice

Inwestor: . .
Ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice
Zakres petniona imie i nazwisko Data Podpis
opracowania funkcja projektowa specjalnos¢ opracowania
i numer uprawnien budowlanych
. Projektant mgr inz. arch. Mitosz Okarma .
Architektura - ) . . . N maj
) spec. uprawnien | Architektoniczne do projektowania bez ograniczen
Zagospodarowanie 2022
numer upr. MPOIA/069/2012
Proj. sprawdzajacy mgr inz. arch. Janusz Rotko
Architektura spec. uprawnien | Architektoniczne do projektowania bez ograniczen maj
Zagospodarowanie numer upr 63/2001 2022
Spis zawartosci:
1. SHONA TYIUHOWAE ..o 1
2. SPIS ZAWAIMOSCI. .. tvueentetee et 2-3
3. Opis do projektu architektoniczno-budowlanego ..........ccceecvevieiiieccievie e, 4-7
4. CzeSC rysunkowa arChiteKiura........cocvveiiieiieiiee e 8-13
5. Ekspertyzatechniczna...........ooooiiiiiii 14-17
6. CzeSE rysunkowa iINWEeNTaryZacja. .. ... ..ocuvuiieiieiieiiiieie e 18-22




Spis tresci

LI 072- 1Yol o] o [<o 1= L U PRPRRR 4
1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlan@go ..............eeeiiiiiiiiiiii e 4
1.2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego....... 4
1.3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu...........cccccoeeeeiiiiiiieen, 4
1.4. Podstawowe dane gabarytowe czesci budynku objetej opracowaniem ..................... 4
1.5. (@ ol [F= W [=To] (=Te] o a1 (o4 o F- VTP EPTT T 4
1.6. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku — liczbe lokali
MIESZKaINYCh i UZYTKOWYCN, .....oeiiiiiii e 4
1.7. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku mieszkalnego

wielorodzinnego — liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepetnosprawnych, o
ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzgdzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018

r. poz. 1217), W tym 0SOD STArSZYCH .....cooiiiiiiii i 5
N1 0 0] 4 o724V AP EETTR 5
1.8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci

publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o
ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze oraz Ustawy o zapewnieniu
dostepnosci osobom ze szczegblnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 roku (Dz.U. 2019

[OTo T2 LG 1 ) TP EETTT 5
1.9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu

budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie
(010 T 70 1= o 1= 0 o R 5

1.10. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku — analize
technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych
systemdw dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje,
ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdblnosci gdy opiera sie catkowicie
lub cze$ciowo na energii z odnawialnych zrédet energii, o ktorych mowa w art. 2 pkt 22
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz.U. z 2020 r. poz. 261,
284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta, okreslajaca: .........cccovrrereeiiiiniiiiiieeeeee e 6

1.11. W stosunku do budynku — analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzgdzen, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w
poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135
ust. 7-10i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
22019 r. poz. 1065 0raz z 2020 r. POZ. 1608); ...eeereiiiiiiiiiiiieieee et 6

1.12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem; .................... 6



1.13.

Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu

PO KLU ettt 7
2. CZESC IYSUNKOWAL. ... ieeeieeteee e e e ettt e e e oo ettt e e e e e e e bbbt e et e e e e e e e e abb bt e e e e e e e e e aannnrnneeeeaeeas 8
2.1. VAT 01 A N PP POUPPPPPPPPP 8
2.2. VA T 01 A 2 PP PPPPPT 9
2.3. VT L TSP PPRRPP 10
24. RS, NI A et e e 11
2.5. RS, T A e e e e e e e e e e e e e e e e e e 12
2.6. RYS. NI AB .t e e 13
3. Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementéw budynku z uwzglednieniem podfoza
Lo {81 (01T =To o PP 14
3.1. VT oL C PP PPPTTPPRPPPPR 18
3.2. RS, N 1-2 e e e e e e e e e e e e e e e e 19
3.3. VL T 0T e TP PP PPTTPPRPPPPR 20
3.4. RYS. NI 1-4 et e e e e e 21
3.5. VT oLl e T PP PPRPPP 22



1. Czes¢ opisowa
1.1.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

[l rodzaj obiektu budowlanego: budynek uzytecznosci publicznej

U kategoria obiektu budowlanego: IX
1.2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Budynek uzytecznosci publicznej petnigcych funkcje Szkoty Podstawowe;j
1.3.Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Budynek uzytecznosci publicznej,

Budynek niepodpiwniczony

llo$¢ kondygnacji podziemnych: 1

llos¢ kondygnacji nadziemnych: 2 (parter, |- pietro)

Pokrycie dachu czes¢ istniejgcg (blacha trapezowa), zadaszenie szybu windy z blachy
trapezowej o pochyleniu potaci dachowych 30°, zadaszenie przewigzki z blachy
trapezowej o pochyleniu potaci dachowej 15° .

0 Kolorystyka budynku zgodna z rysunkami architektonicznymi elewac;ji.

1.4. Podstawowe dane gabarytowe czesci budynku objetej opracowaniem

OoOoood

a) Kubatura

Kubatura szybu platformy 82,58 [m?]

b) Zestawienie powierzchni

Pow. zabudowy szybu platformy 10,03 [m?]
Pow. catkowita szybu platformy 10,03 [m?]
Max. szerokosc¢ szybu platformy 2,27 [m]
Max. dtugos¢ szybu platformy 4,42[m]
Max. wysoko$¢ szybu platformy 9,98 [m]

1.5.0pinia geotechniczna

Badany teren stanowi dziatka o numerze ewid. 721 pot. Strézéwce, gm. Gorlcie . Pod
wzgledem uksztattowania teren jest ptaski. W poblizu nie stwierdzono terendéw
predysponowanych do osuwisk. Na podstawie wykonanych ogledzin i w oparciu na
sporzgdzong przez geologa dokumentacje badan podfoza gruntowego z opinig geotechniczna
dla ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu, nalezy stwierdzi¢ proste warunki
gruntowe oraz |l kategorie geotechniczng obiektu. Pod projektowang winde zaprojektowano
fundament bezposredni w postaci ptyty fundamentowe;.

1.6.W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - liczbe lokali
mieszkalnych i uzytkowych,

Liczba lokali uzytkowych - 1



1.7.W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego

wielorodzinnego - liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb
niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U. z
2012 r. poz. 1169 oraz z 2018

r. poz. 1217), w tym osdéb starszych

Nie dotyczy

1.8.0pis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektow uzytecznosci

publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym
osoby starsze oraz Ustawy o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami z dnia 19 lipca 2019 roku (Dz.U. 2019 poz.1696)

Budynek poprzez projektowang platforme bedzie udostepniony dla oséb niepetnosprawnych.
Miejsce postojowe dla 0s6b niepetnosprawnych jest zapewnione na istniejgcym utwardzeniu w ilosci
1 miejsc postojowych o wymiarach 3,60m x 5,00m.

1.9.Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu

budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie pod wzgledem:

zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz
wod opadowych,

Budynek zaopatrywany w wode poprzez istniejgcy przytacz wodociggowy z istniejgcego
wodociggu. Scieki bytowe odprowadzane bedg poprzez istniejgcy przylgcz kanalizaci
sanitarnej do istniejgcej sieci kanalizacji. Wody opadowe z potaci dachowych odprowadzane
sg do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Ogrzewanie budynku odbywa sie poprzez istniejgca kottownie gazowg. Emisja zanieczyszczen
spetnia wiec warunki ochrony srodowiska.

Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,

W ramach istniejgcego zagospodarowania dziatki ustawiono pojemniki na odpady state z
mozliwoscig ich segregaciji. Odpady te bedg wywozone przez wyspecjalizowane stuzby na
sktadowisko odpadéw komunalnych. Do czasu wywozu nalezy je gromadzi¢
w stalowych lub plastikowych pojemnikach z zamykanymi otworami wrzutowymi.

Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,



Obiekt realizowany jako budynek uzytecznosci publicznej (Szkoty Podstawowej) z
projektowanym wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym, nie wprowadza szczegoélnej
emisji hatasu i wibracji przekraczajgcej dopuszczalne normy zaréwno na etapie budowy jak i
uzytkowania.

wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne - uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie budowlanym
rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywac ograniczenie lub
eliminacje wptywu obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;

Projektowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na
$rodowisko, wymagajgcych sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko ani do
przedsiewzieé, dla ktérych obowigzek sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko
moze by¢é wymagany. Budynek nie powoduje zacienienia otoczenia ze wzgledu na swojg
wysokos¢ oraz odlegtosci od budynkdéw sagsiednich. Nie wprowadza réwniez szczeg6lnych
zaktocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i
podziemnych. Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje pogorszenia czy tez zagrozenia stanu
$rodowiska oraz higieny i zdrowia zaréwno swoich uzytkownikéw jak i otoczenia.

1.10. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — analize

technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze zrodet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w
szczego6lnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych
zrodet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o
odnawialnych zrédtach energii (Dz.U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503),
oraz pompy ciepta, okreslajaca:

Nie dotyczy.

1.11. W stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci

wykorzystania urzadzen, ktdre automatycznie reguluja temperature oddzielnie w
poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z §
135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

Nie dotyczy.

1.12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-

instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem;

Budynek wyposazony w :

» Istniejgca instalacja wodociggowa,

» Istniejgca instalacja kanalizacji,



» Istniejgca instalacja centralnego ogrzewania
» Istniejgca instalacja elektryczna,

» Istniejgca instalacja kanalizacji deszczowej
» Istniejgca wentylacja

» Istniejaca instalacja odgromowa

» Istniejgca instalacja hydrantowa

1.13. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu.

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje istniejgce pomieszczenia dydaktyczne. W zwigzku z
powyzszym ochrona pozarowa ogranicza sie tylko do czesci budynku.

Niniejszy projekt nie przewiduje aspektu ochrony ppoz. i ewakuacji catego budynku, a
ogranicza sie jedynie do wykonania platformy.

Autorzy projektu:

mgr inz. arch. Mitosz OKarma...........c.ooviviiiniiiii e

mgr inz. arch. Janusz ROtKO...........coveeiiiiiiii
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Ekspertyza techniczna stanu
konstrukciji i elementow budynku

z uwzglednieniem stanu podloza
gruntowego



1. Podstawa opracowania

— Zlecenie Inwestora,

— Inwentaryzacja architektoniczna,
- Ogledziny obiektu,

— Obowigzujace normy i przepisy.

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest sprawdzenie stanu technicznego catosci istniejacego budynku
Szkoty Podstawowej w Strézéwce, elementow konstrukcyjnych oraz sprawdzenie
poprawnosci zastosowanych rozwigzan konstrukcyjnych. Niniejsza ekspertyza ma na celu
ocene stanu technicznego istniejgcego budynku Szkoty Podstawowej w Str6zéwce dla
okreslenia mozliwosci jego dalszej eksploatacji po planowanej przebudowie polegajgcej na
budowie zewnetrznego szybu windowego.

Lokalizacja

Budynek zlokalizowany jest na dziatkach nr 721 w Str6zéwce.
Lokalizacja ze wzgledu oddziatywania warunkdéw atmosferycznych:
— Il strefa obcigzenia wiatrem,

— Ill strefa obcigzenia Sniegiem,

— Ill strefa przemarzania gruntu.

3. Przeznaczenie budynku

Istniejacy budynek Szkoty Podstawowej w Strézéwce objety opracowaniem po planowanej
przebudowie nie zmieni funkcji oraz sposob uzytkowania zostanie natomiast udostepniony
osobom niepetnosprawnym

4. Konstrukcja budynku

Istniejacy budynek trzykondygnacyjny w catosci podpiwniczony z poddaszem nie
uzytkowym. Budynek tworzacy zwartg bryte na rzucie z prostokgta o wymiarach
zewnetrznych 59,53m x 16,17m.

4.1. Dach
Dach nad budynkiem o konstrukcji drewnianej ptatwiowo kleszczowej z posrednimi
ptatwami. Pokrycie dachu stanowi blacha trapezowa

4.2. Strop
Istniejace stropy zelbetowe.

4.3. Sciany

Uktad konstrukcyjny budynku stanowig $ciany wewnetrzne i zewnetrzne murowane z cegty
petne.



4.4. Schody.
Konstrukcja nosna schodow zelbetowa monolityczna.

4.5. Fundamenty

Wedtug informacji uzyskanych od wtasciciela nieruchomosci oraz na podstawie
wykonanych odkrywek fundamenty posadowione sg ponizej poziomu przemarzania
gruntu.

5. Ocena stanu technicznego elementéw budynku przychodni.

5.1. Dach

Konstrukcja dachu w dobrym stanie technicznym, bez widocznych ugie¢. Pokrycie
dachu w dobrym stanie technicznym brak uszkodzen.

5.2. Stropy

Istniejace stropy nie wykazujg ugie¢ wiekszych od dopuszczalnych, brak widocznych
spekan i uszkodzen.

5.3. Sciany

Po wstepnych ogledzinach nie zauwazono oznak uszkodzenia $cian no$nych budynku,
brak widocznych spekan na tynkach. Nosnos$c¢ Scian jest wystarczajaca, aby przeprowadzi¢
planowang przebudowe,

5.4. Schody

Istniejace schody nie wykazujg ugie¢ wiekszych od dopuszczalnych, brak widocznych
spekan i uszkodzen.

5.5. Fundamenty

Brak widocznych spekan i uszkodzen. Nie zauwazono nierbwnomiernego osiadania
budynku. No$nos¢ fundamentow jest wystarczajgca do przeprowadzenia przebudowy.



6. Whnioski koncowe

Na podstawie przeprowadzonej analizy elementéw konstrukcyjnych stanu
istniejgcego
i projektowanego mozna sformutowaé nastepujace wnioski:

— Nos$nosc¢ pionowych i poziomych ustrojéw budynku i ich poszczeg6inych elementéw
konstrukcyjnych jest wystarczajgca dla bezpiecznego przeniesienia obcigzen ze
wzgledu na stan graniczny nosnosci jak réwniez na stan graniczny uzytkowania.

— Podtoze gruntowe oraz fundamenty posiadajg dostateczng wytrzymatosé dla
przeniesienia obcigzen eksploatacyjnych.

- Projektowana przebudowa jest zgodna z przyjetymi zatozeniami i nie bedzie stanowié¢
zagrozenia dla istniejgcej konstrukcji obiektu. Dobry stan techniczny budynku pozwala
na przeprowadzenie projektowanych robot.

— Przedmiotowa inwestycja nie wptynie negatywnie na istniejgce budynki w obrebie
dziatki oraz budynki na dziatkach sgsiednich — brak przeciwskazan do wykonania
przedmiotowej inwestycji.

Zespét Tytut, imie, nazwisko

projektowy: Nr uprawnien Podpis

mgr inz. arch. Mitosz Okarma

Proiek : . .z ; i
rojektant specjalnos¢ architektoniczna

MPOIA/069/2012
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_ LEGENDA:

“ Istniejace Sciany

_

_ jednostka projektowa:

_ "STYGAR" KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE | PROWADZENIE

| INWESTYCJI BUDOWLANYCH

_ mgr inz. Mariusz Stygar

_ ul. 11 Listopada 39, 38-300 Gorlice

_ tel. 664 978 752, 690 884 890; e-mail: stygar.projekty@gmail.com

- nazwa i adres obiektu budowlanego:

_

p—— Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoly Podstawowej w

. Strézéwce na dz. nr 721 poprzez budowe zewnetrznego szybu

! Stup zelbetowy 25x25 cm , windowego w celu udostepnienia budynku osobom

| KANALIZACJA DESZCZOWA KANALIZACJA DESZCZOWA | niepetnosprawnym.

Istniejacy chodnik z kostki brukowej

Istniejaca studzienka kanalizacji deszczowej

i inwestor:
, Gmina Gorlice
ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice

tytut rysunku: skala: nr rysunku:
RZUT PIWNICY - STAN ISTNIEJACY 1:50 1-1
projektant: branza: nr uprawnien: podpis:
mgr inz. arch. Mitosz Okarma architektura MPOIA/069/2012
sprawdzajgcy:
mgr inz. arch. Janusz Rotko architektura 63/2001

opracowat:

mgr inz. Mariusz Stygar MAP/0054/OWOK/04

inz. Krzysztof Gawlak
inz. arch. Michat Janek

Gorlice, maj 2022 r.




H=3,17m

RZUT PARTERU

stan istniejacy
Skala 1:50
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LEGENDA:

Istniejace Sciany

jednostka projektowa:
"STYGAR" KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE | PROWADZENIE
INWESTYCJI BUDOWLANYCH
mgr inz. Mariusz Stygar
ul. 11 Listopada 39, 38-300 Gorlice
tel. 664 978 752, 690 884 890; e-mail: stygar.projekty@gmail.com

nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej w
Strézéwce na dz. nr 721 poprzez budowe zewnetrznego szybu
windowego w celu udostepnienia budynku osobom
niepetnosprawnym.

inwestor:
Gmina Gorlice
ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice

tytut rysunku: skala: nr rysunku:
RZUT PARTERU - STAN ISTNIEJACY 1:50 1-2
projektant: branza: nr uprawnien: podpis:
mgr inz. arch. Mitosz Okarma architektura MPOIA/069/2012
sprawdzajgcy:
mgr inz. arch. Janusz Rotko architektura 63/2001

opracowat:

mgr inz. Mariusz Stygar MAP/0054/OWOK/04

inz. Krzysztof Gawlak
inz. arch. Michat Janek

Gorlice, maj 2022 r.
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hp=85cm

RZUT I-PIETRA

stan istniejacy
Skala 1:50
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LEGENDA:

Istniejace Sciany

jednostka projektowa:
"STYGAR" KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE | PROWADZENIE
INWESTYCJI BUDOWLANYCH
mgr inz. Mariusz Stygar
ul. 11 Listopada 39, 38-300 Gorlice
tel. 664 978 752, 690 884 890; e-mail: stygar.projekty@gmail.com

nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej w
Strézéwce na dz. nr 721 poprzez budowe zewnetrznego szybu
windowego w celu udostepnienia budynku osobom
niepetnosprawnym.

inwestor:
Gmina Gorlice
ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice

inz. Krzysztof Gawlak
inz. arch. Michat Janek

tytut rysunku: skala: nr rysunku:
RZUT I-PIETRA - STAN ISTNIEJACY 1:50 1-3
projektant: branza: nr uprawnien: podpis:
mgr inz. arch. Mitosz Okarma architektura MPOIA/069/2012
sprawdzajgcy:
mgr inz. arch. Janusz Rotko architektura 63/2001

opracowat:

mgr inz. Mariusz Stygar MAP/0054/OWOK/04

Gorlice, maj 2022 r.




ELEWACJA POLNOCNA - WSCHODNIA

Skala 1:100

KOLORYSTYKA BUDYNKU:

pokrycie dachu-blacha trapezowa - kolor brazowy
elewacje-fynk gtadki - kolor piaskowy
rynny - kolor brazowy
stolarka okienna i drzwiowa- kolor biaty

cokot-oktadzona z ptytek - kolor jasny brazowy

jednostka projektowa:
"STYGAR" KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE | PROWADZENIE
INWESTYCJI BUDOWLANYCH
mgr inz. Mariusz Stygar
ul. 11 Listopada 39, 38-300 Gorlice
tel. 664 978 752, 690 884 890; e-mail: stygar.projekty@gmail.com

nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej w
Strézéwce na dz. nr 721 poprzez budowe zewnetrznego szybu
windowego w celu udostepnienia budynku osobom
niepetnosprawnym.

inwestor:
Gmina Gorlice
ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice

tytut rysunku: skala: nr rysunku:

ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA

: 1-4

- STAN ISTNIEJACY 1:100
projektant: branza: nr uprawnien: podpis:
mgr inz. arch. Mitosz Okarma architektura MPOIA/069/2012
sprawdzajgcy:
mgr inz. arch. Janusz Rotko architektura 63/2001

opracowat:
mgr inz. Mariusz Stygar MAP/0054/OWOK/04

inz. Krzysztof Gawlak
inz. arch. Michat Janek

Gorlice, maj 2022 r.




ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA

Skala 1:100

KOLORYSTYKA BUDYNKU:

pokrycie dachu-blacha trapezowa - kolor brazowy
elewacje-tynk gtadki - kolor piaskowy
rynny - kolor brazowy
stolarka okienna i drzwiowa- kolor biaty

cokdt-oktadzona z ptytek - kolor jasny brazowy

jednostka projektowa:
"STYGAR" KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE | PROWADZENIE
INWESTYCJI BUDOWLANYCH
mgr inz. Mariusz Stygar
ul. 11 Listopada 39, 38-300 Gorlice
tel. 664 978 752, 690 884 890; e-mail: stygar.projekty@gmail.com

nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej w
Strézéwce na dz. nr 721 poprzez budowe zewnetrznego szybu
windowego w celu udostepnienia budynku osobom
niepetnosprawnym.

inwestor:
Gmina Gorlice
ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice

tytut rysunku: skala: nr rysunku:

ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA

: -5
- STAN ISTNIEJACY 1:100
projektant: branza: nr uprawnien: podpis:
mgr inz. arch. Mitosz Okarma architektura MPOIA/069/2012
sprawdzajgcy:
mgr inz. arch. Janusz Rotko architektura 63/2001
opracowat:
mgr inz. Mariusz Stygar MAP/0054/OWOK/04

inz. Krzysztof Gawlak
inz. arch. Michat Janek

Gorlice, maj 2022 r.




=STYGAR” KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE

| PROWADZENIE INWESTYCJI BUDOWLANYCH

mgr inz. Mariusz Stygar

ul. 11 Listopada 39, 38-300 Gorlice
tel. 664 978 752

tel. biuro 690 884 890

e-mail: stygar.projekty@gmail.com

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA

| INNE DOKUMENTY
Egz.5

Nazwa i adres
inwestyciji:

Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej w
Strézéwce poprzez budowe zewnetrznego szybu windowego w
celu udostepnienia budynku osobom niepetnosprawnym na dz.
nr 721 w Strézoéwce.

Jedn. ewidencyjna:

120504 2 Gorlice

Obreb ewidencyjny:

0008 Strozowka

Kategoria obiektu:

IX

Inwestor:

Gmina Gorlice
ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice

Spis zawartosci:
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ W STROZOWCE
POPRZEZ BUDOWE ZEWNETRZNEGO SZYBU
WINDOWEGO W CELU UDOSTEPNIENIA BUDYNKU
OSOBOM NIEPELNOSPRAWNYM NA DZ. NR 721 W
STROZOWCE.

INWESTOR:

Gmina Gorlice
Ul. 11 Listopada 2
38-300 Gorlice

ADRES INWESTYCJI:

Dz. nr 721 obreb Strézéwka, gmina Gorlice

AUTOR OPRACOWANIA: e



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. ZAKRES ROBOT

Zakres robét obejmuje przebudowe i rozbudowe budynku Szkoty Podstawowej
w Strézéwce poprzez budowe zewnetrznego szybu windowego w celu
udostepnienia osobom niepetnosprawnym na dz. 721 w Str6zéwce gm. Gorlice.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na placu budowy znajduje sie istniejgcy budynek Szkoty Podstawowe;j

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA STWARZAJACE ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Nie wystepuja.
4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT
W czasie realizacji rob6t mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:

a) Zagrozenia zwigzane ze sktadowaniem materiatow

- nieodpowiednie sktadowanie materiatow budowlanych,

- nieprawidtowe zabezpieczenie materiatéw palnych.

b) Zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem materiatdw elementéw
konstrukcyjnych i odpadow:

- uderzenie, przygniecenie cztowieka przez spadajgce materiaty i ciezkie
elementy,

- awarie sprzetu w czasie pracy,

- przysypanie ziemig usuwang z wykopow.

c) Zagrozenia zwigzane z transportem ludzi, sprzetu

- potkniecie sie, upadek ze srodkéw transportu,

- potracenia i uderzenia przez przemieszczajgcy sie lub pracujacy sprzet.

d) Zagrozenia zwigzane z wykopywaniem wykopow, praca sprzetu i robotami
ogélnobudowlanymi
- zasypanie ziemia,
- upadek z wysokosci na teren lub z maszyn budowlanych,
- upadek z wysokosci roznych przedmiotéw i narzedzi,
- zakleszczenie przez elementy zabezpieczen wykopdéw
np. przy wykonywaniu opasek odwadniajgcych,
- zastabniecie w czasie rob6t w wykopach.

e) Zagrozenia w czasie montazu sieci

- poparzenia gorgcymi elementami np. w czasie zgrzewania rur i spawania,

- niebezpieczenstwo wybuchu butli gazowych (tlen, acetylen, sprezone
powietrze),

- porazenia prgdem elektrycznym,

- przygniecenia przez ciezkie przedmioty,



- wysoki poziom wody gruntowe;.
5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogdlnych przepisow BHP,

muszg posiadac swiadectwa szkolenia wstepnego i okresowego.

Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzi¢ codzienny instruktaz

stanowiskowy zawierajgcy:

- omodwienie zakresu prac na dzien roboczy,

- wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonywania,

- wyznaczanie 0s6b odpowiedzialnych za poszczegolne grupy pracownikéw
w wypadku koniecznosci opuszczenia placu budowy przez mistrza lub
brygadziste.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWU

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony osobistej odpowiednie

do wykonywanych prac:

- kaski ochronne,

- rekawice ochronne,

- obuwie gumowe przy pracach w wykopach np. w wodzie gruntowej,

- szelki do ewakuacji z wykopdw i studni z zamocowang ling i asekuracje
na poziomie terenu,

- pracownicy powinni znac¢ instrukcje ewakuacji w wypadku pozaru.

Na stanowisku pracy powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy.

Pracownicy powinni znac telefony alarmowe:

- pogotowia ratunkowego - 999
- pogotowia gazowego - 992
- pogotowia energetycznego - 991
- strazy pozarnej - 998
- policji - 997
Autorzy projektu.:

mgr inz. arch. Mitosz Okarma
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%EOTE@?HNECZNE WARUNKIY POSADOWIENLA
(opinia geotechniczna, dokumeniacja hadat podloia grantowego, projeki
geotechnicziny)
dla potrzeb rozbudowy, przebudowy budynku o winde w obrebie dziatki

nr ew. 721 w miejscowodci Strozdwka

Miejscowosé: Strézéwka
Gmina: Gorlice
Powiat: gorlicki

Wojewodziwo. matopolskie

Inwestor: Gmina Gorlice, ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice

Opracowali:
{ {
ooooooooooooo ?A b opslefivsssane oo AMAET v nes
mgr inz. Milosz Dyda mgr inz. Damian Dubiel
nr uprawnien geologicznych: nr uprawnief geologicznych:
V-1877 VII-1794, X1-0245, XI1-0207

-Zagorzany, maj 2022 r.-
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Parametry geotechniczne

I A

Objasnienia symboli



I. OPINIA GEOTECHNICZNA
1. Wstep

Zleceniodawcg opracowania niniejszych geotechnicznych warunkéw posadowienia
dla potrzeb rozbudowy, przebudowy budynku o winde w miejscowosci Stré6zéwka na dz. nr
721 jest Gmina Gorlice, ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice.

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie:

— zlecenia Inwestora,

— Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 463),

— wizji terenowej,

— odwiertéw badawczych

— materiatdow archiwalnych,

— wstepnej analizy warunkéw gruntowych,

— Szczegbétowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Rzepiennik,

— Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1: 50 000, arkusz Rzepiennik.
2. QOgoéle informacje o terenie

Obszar badan potozony jest w miejscowosci Stré6zéwka w obrebie dziatki nr ew. 721.
Miejscowoéé Strozéwka polozona jest w gminie Gorlice, w powiecie gorlickim, w
wojewddztwie matopolskim.

W obrebie ww. dzialki znajduje si¢ budynek szkoly, infrastrukture podziemna stanowi
linia kanalizacyjna, wodociggowa i gazowa. Dzialki sgsiednie zagospodarowane sa pod
zabudowg mieszkalna.

Wg map zagrozZenia i ryzyka powodziowego omawiany obszar nie jest zagrozony
powodzig. Wg geoportalu PIG — PIB teren badan nie jest zagrozony podtopieniami.

Wg mapy osuwisk i terenéw zagrozonych ruchami masowymi w skali 1:10 000,
omawiany teren nie jest zagrozony ruchami masowymi.

Podczas wizji terenowej w obrebie nieruchomosci gruntowej nr ew. 721 nie

stwierdzono proceséw, ktore moglyby destabilizowaé podtoze gruntowe.



Zgodnie z podzialem fizyczno — geograficznym Polski wg Kondrackiego omawiany
obszar polozony jest w podprowincji Zewngtrzne Karpaty Zachodnie, w makroregionie
Pogérze Srodkowobeskidzkie w mezoregionie Obnizenie Gorlickie.

Obnizenie Gorlickie jest forma denudacyjng potozona w obrgbie matoodpornych
warstw krosénienskich jako czgs$é centralnego synklinorium karpackiego. Charakter rzezby jest
naprzemian pagérkowaty i dolinny. Gtéwng doling omawianego obszaru jest dolina rzeki
Ropa.

Omawiany obszar odwadniany jest przez rzeke Ropa oraz jej mniejsze doplywy
nieposiadajace nazw wiasnych. Ropa jest lewobrzeznym doptywem Wistoki, ktéra z kolei
stanowi prawobrzezny doplyw Wisly. Rzeka Ropa ma swoje Zrodla na stokach gory Obicz na
wysokosci ok. 740 m n.p.m. Rzeki zasilane sg przede wszystkim z opadéw, topnienia
pokrywy $nieznej oraz w mniejszym stopniu z drenazu wéd podziemnych. Rzeki karpackie
odznaczaja si¢ bardzo zmiennymi przeptywami dobowymi, wezbrania sa gwaltowne i

krotkotrwate.
3. Charakterystyka obiektu budowlanego
Celem planowanej inwestycji jest rozbudowa, przebudowa budynku o windg.
4. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

4.1 Budowa geologiczna

Rejon badan polozony jest na obszarze Karpat zewngtrznych, w obrebie plaszczowiny
$laskiej, ktéra na omawiany terenie zbudowana jest z warstwy istebnianskie (piaskowce
grubotawicowe i tupki).

Najmlodszymi utworami, sa utwory czwartorzgdowe reprezentowane przez gling
pylasta, gline przewarstwiona gling piaszczysta oraz rumosz gliniasty piaskowca. Grunty na
badanym terenie charakteryzuja si¢ stopniem plastycznosci I, = 0,10 - 0,35 (stan
twardoplastyczny — plastyczny).

4.2 Warunki hydrogeologiczne
Wedlug podzialu na Jednolite Czgéci Wod Podziemnych omawiany teren nalezy do
jednostki nr 151 wyznaczonej na powierzchni 2 648,00 km? w regionie G6rnej Wisly.
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od warunkéw atmosferycznych, W okresach suchych poziom sgczen moze ulec obniZeniu,
natomiast podczas dlugotrwalych i intensywnych opadéw deszezu, a takze podczas topnienia

pokrywy $nieznej poziom wody moze ulec podniesieniu.
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1. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

1. Zakres wykonanych prac

Prace terenowe obejmowaly wykonanie jednego malosrednicowego otworu
badawczego o glgbokosci 3,0 m p.p.t. Wykonany otwér dostarczyt informacji na temat
wyksztalcenia i migzszosci przewiercanych utworéw. Ponadto przeprowadzono kartowanie
geologiczno — inzynierskie polegajgce na ocenie stanu technicznego budynkéw oraz na
rozpoznaniu proceséw, ktore moglyby destabilizowaé podtoze gruntowe.

Charakterystyke warunkéw geotechnicznych opracowano w oparciu o wykonane
wiercenia, badania makroskopowe oraz laboratoryjne pobranych prébek gruntu oraz z
wykorzystaniem przyrzadéw kieszonkowych (penetrometr tloczkowy, $cinarka obrotowa).

Parametr wiodacy warstw geotechnicznych — stopien plastycznosci I ustalono metods
bezposrednia A w rozumieniu normy PN-81/B-03020. Pozostale parametry geotechniczne
ustalono metoda posrednig B tj. za pomocg zwiazkéw korelacyjnych pomigdzy parametrami
wiodgcymi a cechami mechaniczno — deformacyjnymi, parametry geotechniczne ustalono
metoda C.

Otwory wykonano przy pomocy sondy udarowej RKS wprowadzanej do gruntu przy
pomocy miota udarowego w miejscu wskazanym przez projektanta obiektu.

Rzedng powierzchni terenu w miejscu wykonanych prac okreslono na podstawie
aplikacji Geoportal z uwagi na brak mapy sytuacyjno — wysokosciowe;.

Nie sporzadzono przekroju geotechnicznego z uwagi na wykonanie jednego otworu

badawczego.

2. Warunki geotechniczne

Na omawianym terenie nie stwierdzono warstwy gleby. W podlozu wydzielono
nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa I — ze wzgledu na stopien podzielono ja na:

Ia — glina pylasta (Gm), gdzie I, = 0,10 (stan twardoplastyczny), dla ktérego Z. Witun

podaje orientacyjne dopuszczalne obcigzenie 285kPa



Ib — rumosz gliniasty piaskowca, w ktorym wypelnienie stanowi glina piaszczysta
(KRg(p)), gdzie I, = 0,22 (stan twardoplastyczny), dla ktérego Z. Wilun podaje orientacyjne
dopuszczalne obcigzenie 216 kPa

Warstwa II - glina przewarstwiona gling piaszczysta (G//Gp), gdzie I = 0,35 (stan
plastyczny), dla ktérego Z. Witun podaje orientacyjne dopuszczalne obcigzenie 168 Pa

Profil otworu badawczego przedstawiono na zat. nr 3.

Charakterystyczne parametry geotechniczne dla wydzielonej warstwy przedstawiono
na zalaczniku nr 4.

W wykonanym otworze badawczym na glebokosci 2,80 m p.p.t stwierdzono saczenie
wody. Nalezy zaznaczy¢, ze wahania sgczef wody mogg dochodzié¢ do 0,50 m w zaleznosci
od warunk6w atmosferycznych. W okresach suchych poziom saczefi moze ulec obnizeniu,
natomiast podczas dtugotrwatych i intensywnych opadéw deszczu, a takze podczas topnienia
pokrywy $nieznej poziom wody moze ulec podniesieniu.

Przedmiotowg inwestycje proponuje si¢ zaliczy¢ do II kategorii geotechnicznej
zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 463). Warunki gruntowe okreslono jako proste. W
wykonanym otworze geotechnicznym, jak réwniez na podstawie wizji terenu nie stwierdzono
wystepowania  niekorzystnych zjawisk i procesow geodynamicznych moggcych
destabilizowaé podioze gruntowe. Przeprowadzona wizja terenowa nie wykazata peknigé ani
osiadanh w obrebie istniejacej zabudowy.

Biorgc pod uwage powyisze, warunki geotechniczne dla przedmiotowej

Inwestycji ocenia si¢ jako korzystne.

3. Whioski i zalecenia

1. Wykonane prace pozwolily na okreslenie warunkéw geotechnicznych wystepujgcych
na badanym terenie.

2. W celu rozpoznania warunkéw geotechnicznych wykonano 1 otwér badawczy.

3. Na podstawie przeprowadzonych badan wyrézniono II warstwy geotechniczne.

4, Na omawianym terenie podloze budujg grunty nosne (grunty twardoplastyczne) oraz
$rednionosne (grunty plastyczne).

5. Warunki gruntowe wystepujace na badanym terenie nalezy okresli¢ jako proste oraz
proponuje si¢ przyjaé II kategori¢ geotechniczng obiektu budowlanego. Ostateczng
kategorie geotechniczng okresli Projektant obiektu.
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Grunty spoiste posiadaja charakter tiksotropowy co oznacza, ze sg bardzo wrazlivre 1

zmiany wilgotnosci, przy dodatkowym nawodnieniu i pod wplywem drgai ulegaja

uplastycznieniu, a nawet uplynunieniu.

9. Grunty spoiste sa gruntami bardzo wysadzinowymi tzn. posiadaja zdolnos¢ do
zwickszania swojej objetosci w wyniku procesu zamarzania.

10. Na omawianym terenie gleboko$é przemarzania gruntu wynosi h, = 1,20 m.

11. Na badanym terenie nie stwierdzono wystgpowania zjawisk i proceséw mogacych
destabilizowaé podloze gruntowe.

12. Parametry gruntéw podano w zalaczniku nr 4.

13. Lokalizacje otworéw przedstawiono na zalgczniku nr 2.
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III. PROJEKT GEOTECHNICZNY

1. Nosnos¢ i osiadanie podloza gruntowego

Obliczenia nosnoséci i osiadania dokonuje Konstruktor obiektu. Przed przystgpieniem
do obliczen parametry charakterystyczne nalezy pomnozy¢ przez wspdlczynnik materiatowy,
ktéry wynosi 0,9 lub 1,1 w zaleznosci od zastosowanych obliczen przy czym nalezy

przyjmowaé warto$¢ bardziej niekorzystna.

2. Prognoza zmian warunkéw geotechnicznych

Na terenie projektowanej inwestycji nie zaobserwowano wystgpowania zjawisk i
proceséw geodynamicznych oraz budynkéw w ziym stanie technicznym. Zmiany warunk6w
geotechnicznych mogg wystapi¢ podczas wykonywania i uzytkowania obiektu budowlanego
gdy dopusci si¢ do zawodnienia wykopéw fundamentowych, co moze doprowadzi¢ do
obnizenia parametréw wytrzymatosciowych. Woda potaczona dodatkowo z wibracjami

sprzetu budowlanego moze doprowadzi¢ do uplastyczniania gruntéw spoistych.

3. Wskazania dotyczace sposob6w posadowienia projektowanego

obiektu budowlanego

Na badanym terenie stwierdzono wystgpowanie gruntéw nos$nych w  stanie
twardoplastycznym oraz $rednionosnych w stanie plastycznym. Posadowienie obiektu moze
nastapi¢ z zastosowaniem fundamentu bezposredniego — law fundamentowych badz ptyty
fundamentowej. Ostateczny sposob i poziom posadowienia okresli Projektant obiektu. Nalezy
przeprowadzi¢ dokladne obliczenia inzynierskie i dostosowaé posadowienie do
stwierdzonych warunkéw gruntowych.

Proponuje si¢ przyja¢ II kategori¢ geotechniczng obiektu budowlanego zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych z dnia 25
kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 463). Ostateczng kategori¢ projektowanej inwestycji
okresli Projektant obiektu.



4. Uddzialywaniec wody grundowej na ohicks
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Aerdzono sgczenie

W wykonanym otworze badawczym na giebok
wody. Nalezy zaznaczy¢, ze wahania saczeni wody mogg dochodzi¢ do fi:@,S@ m w zaleznoscl
od warunkéw atmosferycznych, W okresach suchych poziom sgezedt moze ulec obniZeniu,
natomiast podezas dlugotrwatych i intensywnych opadéw deszczu, a takze podezas topnienia
pokrywy $nieznej poziom wody moze ulec podniesieniu. W przypadku posadowienia obiektu
w obrebie saczen wody zaleca sie odwodnienie wykopu i prowadzenie robét fundamentowych

na sucho.

5. Monitoring prejektowanego obiektu

Ze wzgledu na brak niekorzystnych zjawisk geodynamicznych nie przewiduje sie

prowadzenia monitoringu obiektu.

6. Roboty ziemne

W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nalezy przewidzieé srodki zabezpieczajace
podtoze gruntowe w wykopach przed rozmoczeniem, wysuszeniem i przemarznigciem:

— nie dopuszczaé do gromadzenie sie wody w wykopach,

— zaleca sie wykonywaé prace ziemne w okresach cieptych i bezdeszczowych z
pominieciem okresu zimowego (zwlaszcza w rejonach gdzie w dnach
wykopéw zalegaé beda grunty spoiste, najczesciej bardzo wrazliwe na
zawilgocenie i zawodnienie, pogarszajgce w takich przypadkach swoje

parametry wytrzymalosciowe).
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PROFIL OTWORU GEOTECHUNICZNEGO NR: I

Miejscowsdi: Sudzdwia

Powiat: gorl:
Wojewddztwe: malopolskie
Glebokosé: 3,00 m. p.p.t

Rzedna terenn: 301,70 mn.p.an,
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swietrzeiing

KW
KWg zwietrzelina gliniasta
KR rumosz

KRg rumosz gliniasty
KO otoczaki

Z Zwir

Zg zwir gliniasty

Po  pospélka

Pog pospélka gliniasta
Pr  piasek gruby

Ps  piasek sredni

Pd piasek drobny

Pl piasek pylasty

Pg piasek gliniasty
fip pyt piaszczysty

1 pyt
Gp glina piaszezysta
G glina

GIl glina pylasta

Gpz glina piaszezysta zwiezla
Gz glina zwiezla

GIlz glina pylasta zwiezla

Ip il piaszczysty

I it

In it pylasty
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