Pion Pco1

wyposazyé w odpowietrznik

RZUT PIWNICY
stan projektowany

H=2,61m
,00
O poprowadzi¢ instalacje pod sufitem istniejgca instalacja b/z
_| — s — R —— — — e ——
-7 —— - 3% -~ 55 ——fF -1 7 ]
..__ __.. ..__ __.. ..__ __.. ..__ __.. _
253 W 2 €3 23 |
W\ OZNACZENIA 7
& — Przewody zasilajaco—powrotne instalacji c.o. — stal zaprasowywana ocynkowana
Q — Projektowany pion instalacji c.o., — obejscie projektowanych drzwi

KANALIZACJA DESZCZOWA

Istniejacy chodnik z kostki brukowej

HE

KANALIZACJA DESZCZOWA

GRZEUNIK PLYTOWY z zasilaniem od dotu
GRZEUNIK PLYTOWY z zasilaniem od dofu — po przetozeniu

demontaz

Skala 1:50

Jednostka projektowa:

"STYGAR" KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE | PROWADZENIE
INWESTYCJI BUDOWLANYCH
mgr inz. Mariusz Stygar
ul. 11 Listopada 39, 38-300 Gorlice
tel. 664 978 752, 690 884 890; e-mail: stygar.projekty@gmail.com

nazwa i adres obiektu budowlanego:

niepetnosprawnym.

Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoly Podstawowej w
Strézéwce na dz. nr 721 poprzez budowe zewnetrznego szybu
windowego w celu udostepnienia budynku osobom

inwestor:
Gmina Gorlice
ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice

tytut rysunku: skala: nrrysunku:
RZUT PIWNICY - Instalacja c.o. 1:50 S-1
projektant: nr uprawnien: podpis:
mgr inz. Barbara Mocko 259/2002
sprawdzajgcy:
mgr inz. Krzysztof Chocholek MAP/0223/PWOS/14

opracowat:

Gorlice, maj 2022 r.




