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OPIS TECHNICZNY

1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany czes¢ konstrukcyjna przebudowy Izby
Przyje¢ wraz z podjazdem dla karetek oraz dobudowy czesci budynku A-1 Wojewddzkiego Szpitala
Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego, przy ul. Koszaorwej 5 we Wroctawiu.

2. PODSTAWY OPRACOWANIA

2.1. PODSTAWA MERYTORYCZNA

e Projekt budowlany przebudowy Izby Przyje¢ wraz z podjazdem dla karetek oraz dobudowy
czesci budynku A-1 Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego — czes$é architektoniczna
Projekty budowlane branzowe

archiwalne dokumentacje projektowe

wizja lokalna

wykonane odkrywki

2.2. DANE GEOLOGICZNO - INZYNIERSKIE

Dane geologiczne zawarto w opracowaniu pt. ,Geotechniczne warunki posadowienia dla rozbudowy
Izby Przyje¢ Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego przy ul. Koszarowej
5 we Wroctawiu, dziatka 6/50, obreb 0050-Kartowice AM-16" w opracowaniu GEOPORTA
Matgorzata Filipek Malinska, z marca 2020 r.

2.3. ZASTOSOWANE NORMY | NORMATYWY TECHNICZNE PROJEKTOWANIA .

1. PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalenia warto$ci

2. PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

3. PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

4. PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.

5. PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenie $niegiem.

6. PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

7. PN-77/B-02011/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

8. PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne .

9. PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen.

10. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

11. PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczenie.

12. PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie

13. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

14. PN-81/B-3020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano — montazowych t. | do IV

3. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

3.1. WARUNKI GRUNTOWE

Na podstawie przeprowadzonych badan oraz ich wynikéw, a takze biorgc pod uwage charakter
projektowanego obiektu wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

warstwa nasypowa
warstwa N1 — nasypy niekontrolowane o zréznicowanym sktadzie, grunty piaszczysto gliniaste z

glebg oraz gruzem i zuzlem;

warstwa N2 — nasypy budowlane piaszczyste z domieszka materiatu ttuczniowego;
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warstwy glin zwatowych

warstwa Al — warstwa piaskow gliniastych na pograniczu glin piaszczystych w stanie plastycznym
o stopniu plastycznosci okreslonym na podstawie badan laboratoryjnych — wartos¢ stopnia
plastycznosci I1L=0,30;

warstwa A2 — warstwa piaskéw gliniastych na pograniczu glin piaszczystych w stanie
twardoplastycznym o stopniu plastycznosci okreslonym na podstawie badan laboratoryjnych —
wartos$¢ stopnia plastycznosci IL=0,18;

warstwa A3 — warstwa piaskéw gliniastych na pograniczu glin piaszczystych, matowilgotne w
stanie pétzwartym o stopniu plastycznosci okreslonym na podstawie badan laboratoryjnych 1.<0.0;

3.2. WARUNKI WODNE

W badanej przestrzeni geologicznej w okresie badan stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w
postaci sgczeh w rejonie Otw.1. W pozostatych otworach wody gruntowej nie stwierdzono. Po
intensywnych opadach deszczu wody gruntowe mogg gromadzi¢ sie na stropie glin lodowcowych.
Aktualnie notuje sie niskie poziomy wod gruntowych spowodowane suszg hydrologiczna.

Z danych archiwalnych wynika, ze woda w tym rejonie wystepowata na gtebokosci okoto 1,5 m, tj.
rzednej ca 114,5 m n.p.m. Aktualnie poziom wody ksztaltuje sie ponizej rzednej 114 m n.p.m.
Saczenia w rejonie Otw.1. mogag pochodzi¢ z nieszczelnych instalacji kanalizacji deszczowej. W
okresach mokrych (wiosenne roztopy i intensywne opady deszczu) nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig
wahania poziomu wdéd gruntowych i pojawiania sie wody na stropie gruntéw spoistych oraz jako
sgczenia w obrebie warstwy nasypowej.

3.3. WNIOSKI

¢ Inwestycje nalezy zaliczy¢ do Il kategorii geotechniczne;.

e Warunki gruntowe okreslono jako proste.

e Brak jest wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

e Warunki gruntowo-wodne i kategorie geotechniczna nalezy zweryfikowaé¢ w oparciu o projekt

budowlany.

4. KATEGORIA GEOTECHNICZNA .

Ze wzgledu na warunki hydrogeologiczne oraz rodzaj projektowanej inwestycji obiekt zalicza
sie do drugiej kategorii geotechnicznej, przy prostych warunkach gruntowych, zgodnie z
Rozporzgdzeniem  Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ( Dziennik Ustaw,
poz. 463 z 27.04.2012r.).

5. ZALOZENIA DO OBLICZEN KONSTRUKCJI

5.1. OBCIAZENIA

1. OBCIAZENIA STALE
Obcigzenia state wg normy PN-81/B-02001

2. OBCIAZENIA ZMIENNE TECHNOLOGICZNE W CZESCI MIESZKALNEJ

a) Sale chorych - 1,50 kN/m?
b) Gabinety lekarskie - 2,50 kN/m?
c) Sale zebran, sale rehabilitacji, sale konsumpcyjne - 3,00 kN/m?
d) Sale operacyjne, laboratoria szpitalne - 3,50 kN/m?
e) Korytarze i halle - 2,00 kN/m?
f) Klatki schodowe, galerie niewspornikowe - 3,00 kN/m?
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3. OBCIAZENIE WIATREM
Obcigzenie charakterystyczne gk = 0,30 kPa w | strefie obcigzenia wiatrem (Wroctaw). Budowla
niepodatna na obcigzenia dynamiczne ( = 1,80 )

4. OBCIAZENIE SNIEGIEM
Obcigzenie charakterystyczne — Qk = 0,70 kN/m?2 w | strefie obcigzenia $niegiem (Wroctaw).

5.2. METODY OBLICZEN

Konstrukcje i elementy oblicza sie z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia dwdch grup standéw
granicznych :

a) grupy stanoéw granicznych nosnosci

b) grupy stanéw granicznych uzytkowania

6. OCENA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU ISTNIEJACEGO

6.1. PODSTAWOWE TERMINY STOSOWANE W OCENIE STANU TECHNICZNEGO

STAN BEZPIECZENSTWA USTROJU KONSTRUKCYJNEGO

WA stan spetniajacy wymogi bezpieczenstwa
B stan zagrozenia awarig

,C” stan awaryjny

,D” stan zagrozenia katastrofg

= stan katastrofy

STAN ZUZYCIA BUDOWLI

I grupa stan dobry (elementy budynku sg dobrze utrzymane, nie wykazuja
uszkodzen)
Il grupa stan zadowalajacy (celowy jest remont biezgcy polegajacy na
drobnych naprawach)
lll grupa stan sredni
(celowy jest remont kapitalny)
IV grupa stan niezadowalajacy (wymagany kompleksowy remont kapitalny)
V grupa stan zly
(ewentualny remont kapitalny o bardzo duzym zakresie)

6.2. SKROCONY OPIS TECHNICZNY OBIEKTU

Podlegajacy przebudowie budynek szpitala pochodzi z lat 90-tych XX w. Budynek w czesci
podstawowej, pieciokondygnacyjny, wykonano w ukfadzie szkieletowym, stupowo-ryglowym,
pozostate w czesci trzykondygnacyjnej i jednokondygnacyjnej, oddylatowane w ukfadzie
tradycyjnym, z murowanymi $cianami nosnymi. Usztywnienie stanowig umocowane klatki schodowe
oraz Sciany poprzeczne. Dach stanowi konstrukcja stalowa, stupowo-ryglowa, pokryta w czesci
dachdéwka oraz ptytami korytkowymi. Obiekt posadowiony bezposredni, na Zzelbetowych tawach
fundamentowych.

1. FUNDAMENT, SCIANY FUNDAMENTOWE, SCIANY PIWNIC

Budynek posadowiony w sposob bezposredni, na zelbetowych tawach i stopach fundamentowych,
z betonu C12/15. Sciany fundamentowe i $ciany piwnic, betonowe, o grubosci 25 i 38 cm, z betonu
C12/15.

2. KONSTRUKCJA NOSNA CZESCI PIECIOKONDYGNACYJNEJ

Gtowna konstrukcja nosna wykonana w uktadzie stupowo — ryglowym. Sktada sie ona z stupéw oraz
uktadu wzajemnie prostopadtych rygli, wykonanych z betonu C12/15, zbrojonych pretami ze stali A-
i A-l
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3. SCIANY KONDYGNACJI NADZIEMNYCH

Zastosowano murowane sciany zewnetrzne i wewnetrzne, wykonane z cegty petnej kl. 10 i cegly
dziurawki kl. 5, na zaprawie cementwo — wapiennej M5. W czesci pieciokondygnacyjnej, sciany
murowane stanowig wypetnienie szkieletu, w pozostatych czesciach petnig funkcje $cian nosnych.

4. STROPY MIEDZYPIETROWE
Jako stropy miedzypietrowe zastosowano stropy gestozebrowe typu Teriva Il z dodatkowym
zbrojeniem stref przypodporowych, wraz z poprzecznymi zebrami usztywniajgcymi.

5. KLATKI SCHODOWE, SZYBY WIND

Sciany klatek schodowych murowane, z cegty petnej kl. 10 na zaprawie M5. Plyty biegow i
spocznikéw wykonano jako zelbetowe, monolityczne, z betonu C12/15, zbrojnego pretami ze stali A-
i A-l

Szyby wind wykonano jako zelbetowe, monolityczne, z betonu C12/15, zbrojnego pretami ze stali A-
i A-l

6. KONSTRUKCJA DACHU
Konstrukcje dachu wykonano jako stalowg, w uktadzie stupowo-ryglowym. Stezenia konstrukcji w
potaci dachu. Na czesci potaci zastosowano ptyty korytkowe.

7. POKRYCIE DACHU
Pokrycie dachu cze$ciowo wykonane z dachowki ceramiczne, czesciowo zas w miejscu
wystepowania ptyt korytkowych z papy.

6.3. OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW BUDYNKU

1. FUNDAMENTY, SCIANY PIWNIC, SCIANY FUNDAMENTOWE

Wykonano czes$ciowe odkrywki fundamentow. Stwierdzono brak oznak niewtasciwej pracy
fundamentdw, takich jak utrata nosnosci, nierébwnomierne lub nadmierne osiadania. Stan techniczny
fundamentéw, $cian fundamentowych i $cian piwnic uznano za dobry. Brak spekan i zarysowan oraz
zawilgocen

2. KONSTRUKCJA NOSNA CZESCI PIECIOKONDYGNACYJNEJ
Konstrukcja stupowo — ryglowa jest w dobrym stanie technicznym. Brak zarysowan oraz
nadmiernych ugie¢ i przemieszczen poziomych.

3. SCIANY KONDYGNACJI NADZIEMNYCH
Sciany kondygnacji nadziemnych sg w dobrym stanie technicznym. Brak spekan i zawilgocen. Brak
oznak niewtasciwej pracy nadprozy.

4. STROPY MIEDZYPIETROWE

Stropy miedzypietrowe sg w dobrym stanie technicznym. Brak oznak niewtasciwej pracy stropow,
takich, jak zarysowania lub nadmierne ugiecia. Lokalnie widoczne zarysowania wywotane
klawiszowaniem.

5. KLATKI SCHODOWE, SZYBY WIND
Biegi i spoczniki klatek schodowych w dobrym stanie technicznymi. Brak zarysowan, nadmiernych
ugie¢ i podatnosci na drgania. Szyby wind w dobrym stanie technicznym

6. KONSTRUKCJA DACHU
Konstrukcja dachu w dobrym stanie technicznym. Brak oznak niewtasciwej pracy stalowych
elementow nosnych, brak nadmiernych odksztatcen. Brak widocznej korozji elementow stalowych.

7. POKRYCIE DACHOWE.
Pokrycie dachu jest w dobrym stanie technicznym. Brak widocznych przeciekéw, pokrycie z
dachoéwki i z papy wizualnie bez uszkodzeh. Obrdbki blacharskie niezniszczone.
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6.4. ANALIZA | USTALENIE STANU TECHNICZNEJ SPRAWNOSCI ORAZ
BEZPIECZENSTWA KONSTRUKCJI | UZYTKOWANIA.

l.p Element — oznaki zuzycia Klasyfikacja stopien
stanu pilnosci
technicznego remontu
zuzycia

1 2 3 4

1 Fundamenty , sciany fundamentowe, sciany piwnic

Posadowienie budynku bezposrednie. Brak oznak stan dobry
niewtasciwej pracy fundamentoéw, takich jak utrata nosnosci, | grupa

nierébwnomierne lub nadmierne osiadania.
Sciany fundamentowe i $ciany piwnic betonowe. Brak
zarysowan i zawilgocen, brak oznak niewtasciwej pracy

nadprozy.
*stan bezpieczenstwa konstrukcji ,A” — spetnia wymogi.
2 Gtowna konstrukcja nosna.
Zelbetowa konstrukcja no$na w uktadzie stupowo - ptytowym stan dobry
jest w dobrym stanie technicznym. Brak oznak niewtasciwej | grupa

pracy. Brak widocznych zarysowan i nadmiernych ugiec.
*stan bezpieczenstwa konstrukgji ,A” — spetnia wymogi.

3 Sciany kondygnacji nadziemnych
Sciany murowane z cegty petnej i cegty dziurawki. Brak stan dobry
zarysowan i zawilgocen, brak oznak niewtasciwej pracy | grupa
nadprozy.

*stan bezpieczenstwa konstrukcji ,A” — spetnia wymogi.

4 Stropy miedzypietrowe.
Stropy gestozebrowe Teriva Il. Brak oznak niewlasciwej stan dobry
pracy stropéw, lokalnie zarysowania od klawiszowania. | grupa

*stan bezpieczenstwa konstrukcji ,A” — spetnia wymogi.

5 Klatki schodowe, szyby wind

Schody istniejgce sg w dobrym stanie technicznym. Szyby stan dobry
wind w dobrym stanie technicznym | grupa
*stan bezpieczenstwa konstrukgji ,A” — spetnia wymogi.

6 Konstrukcja dachu
Stalowa konstrukcja nosna dachu w dobrym stanie stan
technicznym. Brak oznak niewtasciwej pracy. Brak widocznej | zadowalajgcy
korozji elementow stalowych. Il grupa
*stan bezpieczenstwa konstrukgji ,A” — spetnia wymogi.

7 Pokrycie dachowe
Pokrycie dachowe z dachéwki ceramicznej i papy. Pokrycie stan dobry
dachu jest w dobrym stanie technicznym. Brak widocznych | grupa
przeciekéw.

*stan bezpieczenstwa konstrukcji ,A” — spethia wymogi.

Elementy konstrukcji budynku sg w dobrym stanie techniczny. Budynek nadaje sie do dalszej
eksploatacji oraz do planowanego remontu i przebudowy. Elementy konstrukcyjne majg
wystarczajgcg nosnosé, do przeniesienia wymaganych obcigzen

7. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE | ELEMENTY

7.1. OGOLNA PLANOWANEJ PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY
Planowana przebudowa obejmuje remont na kondygnacji przyziemia i parteru, istniejgcego budynku,
w skiad ktérej wchodzi likwidacja istniejgcej klatki schodowej, oraz wykonanie wyburzenia
istniejgcych $cian dziatlowych, a takze wykonanie otwordw w istniejgcych $cianach nosnych i
wypetniajgcych szkielet.
Podjazd karetek podlega catkowitej przebudowie. Istniejgca konstrukcja zostanie usunieta i
zastgpiona nowa.

5
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Rozbudowa polega na dobudowie czterokondygnacyjej przybuddwki przy istniejgcym przejsciu,
taczgcym daw budynki szpitala.

7.2. PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ KONDYGNACJI PRZYZIEMIA | PARTERU

1. LIKWIDACJA ISTNIEJACEJ KLATKI SCHODOWE.J.

Istniejgc klatka do likwidacji tgczy parter z przyziemiem budynku. Schody wykonane s3g jako
zelbetowe, monolityczne. Schody ulegng catkowitemu wyburzeniu. W otworze klatki schodowej
zaprojektowano uzupetnienie w postaci zelbetowej monolitycznej ptyty stropowej, o grubosci 20 cm,
wykonane z betonu C20/25, zbrojonego pretami ze stali A-I1IN.

2. WYKONANIE OTWOROW W ISTNIEJACYCH SCIANACH MUROWANYCH
Wykonanie otworéw wymagac bedzie dodatkowych nadprozy stalowych. Zaprojektowano nadproza
z dwuteownikéw walcowanych IPE 100 i IPE 120, ze stali S235JRG

7.3. ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU

1. FUNDAMENTY | SCIANY FUNDAMENTOWE

Projektowano rozbudowa posadowiona bedzie w sposéb bezposredni.

Fundamenty rozbudowy stanowig zelbetowe tawy i stopy fundamentowe. Zaprojektowano tawe z
betonu C20/25 o wysokosci 40 cm oraz o szerokosci: 0 cm (LF-1) oraz stope fundamentowg SF-1 o
wymiarach 140x140x40 cm. Poziom posadowienia fundamentéw wynosi -4,10 = 113,65 m n.p.m.
oraz -3,27 = 114,48 m n.p.m. i jest dopasowany do poziomu posadowienia istniejgcych
fundamentéw. Zbrojenie fundamentow stanowig prety podtuzne ze stali A-IlIN i strzemiona ze stali
A-l. Nowo projektowane zewnetrzne i wewnetrzne Sciany fundamentowe majg grubosé¢ 24 cm i
wykonane sg jako zelbetowe z betonu C20/25

2. IZOLACJE POZIOME | PIONOWE

Izolacje poziome pod $cianami fundamentowymi zaprojektowano jako przeponowe, wykonane z
papy lub folii budowlanej. Izolacje pionowe $cian fundamentowych zaprojektowano z dwéch warstw
bitumicznych mas izolacyjnych. 1zolacje pozioma potgczy¢ z pionowg zapewniajgc ciggtos¢ izolacji.
Wszystkie izolacje nalezy wykonaé bardzo starannie.

3. SCIANY MUROWANE KONDYGNACJI NADZIEMNYCH, StUPY ZELBETOWE

Zewnetrzne i wewnetrzne $ciany nosne kondygnacji nadziemnej projektuje sie jako murowane z
bloczkow silikatowych o grubosci 24 cm klasy 15, na zaprawie cementowo-wapiennej M5 dodatkowo
docieplone (wg projektu architektury). Sciany zwiericzone wiencami zelbetowymi z betonu C20/25.
Stupy zelbetowe o przekroju 35x35 cm, z betonui C20/25, zbrojonego pretami ze stali A-I1IN.

4. WIENCE | NADPROZA

Wience zelbetowe, monolityczne wykonane z betonu C20/25. Zbrojenie wiehcdéw stanowi¢ bedg
prety podtuzne ze stali A-IlIN oraz strzemiona ze stali A-I

Nadproza w $cianach zewnetrznych i wewnetrznych zaprojektowano jako zelbetowe
prefabrykowane typu L-19, oraz jako zelbetowe, monolityczne.

5. STROPY MIEDZYPIETROWE

Projektuje sie stropy zelbetowe monolityczne, krzyzowo zbrojone, z betonu C20/25 oparte na
murowanych $cianach nosnych poprzez zelbetowe wienhce stropowe, oraz na zebrach zelbetowych
0 przekroju 35x50 cm.

6. STROPODACH
Stropodach ptaski niewentylowany, party na Zzelbetowym stropie monolitycznym, nad ostatnig
kondygnacja.
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7.4. PRZEBUDOWA PODJAZDU DLA KARETEK

1. FUNDAMENTY

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie podjazdu dla karetek, w postaci zelbetowych stop
fundamentowych SF-2 o wymiarach 100x100x35 cm. Poziom posadowienia fundamentéw -1,20 m
= 116,55 m n.p.m. Fundamenty zaprojektowano z betonu C20/25, zbrojonego pretami ze stali A-11IN.

2. KONSTRUKCJA NOSNA PODJAZDU DLA KARETEK

Zaprojektowano ukfad ram stalowych z ryglem kratowym, rozstawionych co 4,80 i 3,00 m. Stupy z
zimnogietych rur kwadratowych Zk 160x160x5. DZzwigar kratowy z prostym pasem goérnym i uko$nym
pasem dolny, z rur kwadratowych. Konstrukcja no$na usytuowana bedzie na zewnatrz obudowy.
Takie rozwigzanie pozwoli na prace podjazdu dla karetek przez okres prac budowlanych. Po
wykonaniu nowego pdjazdu, konstrukcja starego podjazdu, ktéra znajdzie sie wewnatrz nowego
obiektu zostanie zdemontowana.

8. WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA

Projektuje sie bezposrednie posadowienie obiektu na tawach fundamentowych.
Poziomy charakterystyczne przedstawiajg sie nastepujgco:

a) Poziom +0,00 m - 20,00m=117,75mn.p.m.
b) Poziom posadowienia fundamentéw rozbudowy - -4,10m =113,65m n.p.m.

-3,27m=114,48 m n.p.m.
¢) Poziom posadowienia fundamentéw podjazdu - -1,20m=116,55m n.p.m
d) Poziom terenu projektowanego - -0,A5m=117,65m n.p.m.
d) Poziom terenu istniejgcego - 116,15+ 117,40 m n.p.m.
e) Poziom zwierciadla wod gruntowych - Nie stwierdzono

W podtozu w poz. posadowienia rozbudowy zalegajg twardoplastyczne gliny warstwy A2, o stopniu
plastyczno$ci 1.=0,18. Wyzszy poziom posadowienia fundamentédw rozbudowy wymaga¢ bedzie
wykonania nasypu budowlanego z pospétki lub piasku grubego, zageszczonych do min Is= 0,97.
Fundamenty podjadu dla karetek bedg posadowione na istniejgcym nasypie budowlanym,
wykonanym dla konstrukcji obecnego podjazdu.

Woda gruntowa nie powinna stanowi¢ utrudnienia w czasie robét ziemnych i fundamentowych.
Niemnie jednak prace nalezy wykonywac¢ w okresie suchym, z matg iloscig opaddw.

Po wykonaniu wykopu nalezy wezwa¢ na plac budowy uprawnionego geotechnika, w celu
skontrolowania rodzaju gruntu zalegajgcego w poz. posadowienia budynku.

Jako izolacje przeciwwilgociowg stosowaé pod scianami fundamentowymi pape lub folie, a na
powierzchniach bocznych 2 warstwy bitumicznej masy izolacyjnej

opracowat
Maciej Tomasiak
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