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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Dziatajgc zgodnie z tresciq art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz.U. z2020r. poz.1333 z pdiniejszymi zmianami), oswiadczam, ze dokumentacja

projektowa:



-Renowaciji panteonu w Biesowicach oraz rekonstrukcja jego zadaszenia”

(dz.nr 117/3 obr. Biesowice),

zostata sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami  wiedzy

technicznej.

mgr inz. arch. Mikotaj Krajewski
A/PB/8300/153/83
ZP- 0250

Koszalin 30.11.2021 .
OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANEGO

1.0 Podstawa opracowania



« Umowa na wykonania projektu remontu panteonu oraz rekonstrukcii
jego zadaszenia,

* Inwentaryzacja obiektu,

e« Decyzja nr IND.5142.146.2021.KB z dnia 29.11.2021 r. Pomorskiego
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow wraz zatgcznikami do decyzji,

« Obowiqzujgce przepisy, normy oraz karty techniczne
materiatéw budowlanych

2.0 Rodzqj i kategoria obiektu budowlanego.

Panteon w Biesowicach jest obiekt wolnostojgcy, stale zwigzany
z gruntem, z przykryciem dachowym i bez statych przegréd zewnetrznych.
Obiekt ten mozemy zatem zaliczy¢ joko wiate wolnostojgcqg, ktérg
mozemy zaliczy¢ do kategorii obiektow budowlanych nr VII ( inne
budowle).

3.0 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy

obiekiu budowlanego.

Przedmiotem  opracowania jest wykonanie  projekt  renowacji
(zabezpieczenia) Panteonu w Biesowicach oraz rekonstrukcja jego
zadaszenia. Wokdt remontowanego  obiektu  nie  zmienia @ sie
zagospodarowanie terenu.

Panteon w Biesowicach zostat wzniesiony na poczgtku lat 20-tych XX
wieku ku czci polegtych Zotnierzy podczas | wojny Swiatowej
pochodzgcych dwczesnego Besswitz ( Biesowice). Remont zaktada onizej
fotografia  przedstawia Panteon z lat  30-tych XX  wieku.

s

4.0 Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
Opis stanu istniejgcego:



Obiekt ten sktada sie z szesnastu zelbetonowych kolumn, na ktérych wyryte sq
dane polegtych zotnierzy. Na kolumnach opiera sie zelbetowy architraw, na
ktérym znajduje sie wieniec z wystajgcymi kotwami. Powierzchnie architrawu
zdobi ptaskorzezba. Pod ptaskorzezbg wyryty zostat napis ku czci polegtych
zotnierzy.

BUDYNEK WPISANY DO REJESTRU ZABYTKOW WOJ.POMORSKIEGO POD
POZYCJA REJESTRU A-1888

Catos¢ obiektu posadowiona jest stopach fundamentowych oraz na
betonowe] posadzce. Na poziomie posadzki obiektu ( na catym jego
obwodzie) znajdujg sie schody betonowe posadowione bezposrednio na
podtozu gruntowym. W centralnej czesci posadzki znajduje sie postument
ceglany, ktory kiedy stuzyt jak podstawe pod rzezbe z brgzu.

W zakres prac oprdcz remontu wszystkich elementéw panteonu wchodzi
rowniez odtworzenie zadaszenia obiektu, ktére wykonane zostanie
z konstrukciji stalowej. Nie projektuje sie zmian w zagospodarowaniu terenu.

5.0 Charakterystyczne parametry obiektu
Wysokos$¢ obiektu (do kalenicy): H=5,56 m
Wysokos$¢ obiektu (do gornej czesci gzymsu): h=4,44 m
Powierzchnia obiektu: A=22,89 m?2
Srednica podstawy panteonu: d=5,70 m

6.0 Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.
Nie dotyczy.

7.0 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe
Zakres robdt budowlanych:
1. Wykonanie rekonstrukcji zadaszenia panteonu z konstrukciji stalowe;.
2. Oczyszczenie murdw i posadzki.
3. Oczyszczenie architrawu i gérnego wienca.

Renowacja elementéw Panteonu
Prace renowacyjne prowadzicé zgodnie 7z  programem  prac
restauratorsko-  konserwatorskich.  Przed  przystgpieniem do  prac
renowacyjnych nalezy wykona¢ dokumentacje stanu istniejgcego obiektu
(zniszczenia, ubytki i zmiany wczedniejszych napraw).
Program prac konserwatorskich wraz z doborem  materiatow
renowacyjnych:
» oczyszczenie powierzchni z luznych zabrudzen,
* wstepne wzmochnienie ostabionych partii preparatem
krzemoorganicznych typu jak np. Funcosil 510,
* wstepna dezynfekcja obiektu,
* Usuniecie uzupetnien nie odpowiadajgcych wtasciwosciom fizyko-
mechanicznym,
e wyréwnanie terenu wokdét panteonu (nadanie spadkéw w celu
odprowadzenia wody opadowej),




» odstoniecie podstawy mauzoleum i wykonanie izolacji pionowej
( typu jak np. Remmers MB2K Iub réwnowaznych jego
wtasciwosciom),

e wykonanie drenazu w postaci drobnych otoczakdéw (Srednica ok.20-
40 mm),

» podklejenie szczelin, odspojen, iniekcja peknie¢ - proponuje sie
uzycie Swiattotrwatej zywicy epoksydowej typu jak np. EP 2501 (lub
rownowaznych jego wtasciwosciom),

» fizyko-mechaniczne oczyszczenie obiektu — para wodna, woda pod
cisnieniem, oczyszczenie metodq strumieniowo-scierng y4
wykorzystaniem mikropiaskarki oraz drobne oczyszczanie reczne,

» dezynfekcja obiektu sSrodkami glono- i grzybobdjczymi,

« uzupetnienie ubytdw zaprawg mineralng o witasciwosciach
zblizonych do oryginatu,

e wykonanie izolacji poziomej gornych powierzchni architrawu - folie
lub masy bitumiczne takie jak np. COMBIFLEX —-C2 lub MB2K,

* wykonanie nowych spoin zaprawami hydraulicznymi,

« hydrofobizacja powierzchni srodkiem takim jak np. Funcosil SNL,

» jezeli zajdzie potrzeba - scalenie kolorystyczne uzupetnien.

Zaleca sie wykonywanie prac renowacyjnych w warunkach +20°C i

wilgotnosci wzglednej 65%.Dopuszcza sie prace renowacyjne powyzej

+10°C powietrza, lecz nie wyzszej niz +25°C. Temp minimalna musi sie
réwniez utrzymaé, przez co najmniej 48 godzin). Naleiy przestrzegaé

niezbednego czasu schniecia danej warstiwy materiatowej zgodnie z

zaleceniami.

Powyisze prace prowadzi¢ pod nadzorem i konsultacjach z Pomorskim
Konserwatorem Zabytkow (Oddziat Stupsk).Wszelkie zmiany majgce na
celu zmiany uzytych materiatéw nalezy konsultowaé z projektantem
oraz z Pomorskim Konserwatorem Zabytkéw (Oddziat Stupsk).

Rekonstrukcja koputy Panteonu

a) Konstrukcja nosna koputy

Konstrukcje nosng koputy stanowiC¢ bedqg ksztattowniki zamkniete
wygiete ze Srednicg zgodng rysunkami technicznymi. Konstrukcja
szkieletowa kotwiona bedzie w miejscu istniejgcych po dawnej
konstrukcji koputy marek stalowych.

Dtugosci projektowanych elementow stalowych oraz ich wzajemne
pasowanie nalezy dostosowac do istniejgcej konstrukcji wienca
panteonu.

Wszystkie elementy konstrukciji stalowej przyjeto jako S235JR (St3S).
Potgczenia elementdw wykona¢ jako spawane - potgczenia
doczotowe wykona¢ na petng grubos¢ cienszego elementu, spoiny
pachwinowe na max grubo$¢ 0,7 grubosci cienszego z tgczonych
elementow. Zabezpieczenie antykorozyjne i ogniochronne konstrukcji
stalowej — malowanie odpowiednimi farbami dla odpornosci ogniowej
R 60. Pierwsza warstwa farby winna by<¢ natozona na podtoze
oczyszczone do co najmniej Il stopnia czystosci wg PN-70/H-97050.
Elementy konstrukcji stalowe] bedg malowane proszkowo na kolor
czarny.




b) Przykrycie koputy

Elementem wykanczajgcym kopute stanowi blacha tytanowo cynkowqg
(na rgbek stojgcy). Blache uktadac¢ na tatach drewnianych ( z desek o
ar. 10 mm).

Wszystkie elementy drewniane przed montazem zagruntowac srodkami
zabezpieczajgcymi drewno przed dziataniem grzybow, owadow i
ognia.

8.0 Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie

posadowienia obiektu
Zgodnie z opinig geotechniczng z pazdziernika 2021 r. sporzgdzong przez

uprawnionego geologa mgr Karoline Nowakowskg w miejscu planowanej
inwestycji w poziomie posadowienia obiektu znajdujg sie grunty niespoiste
(piaski grube i srednie) o stopniu zageszczenia 1p=0,47. Warunki gruntowe
okresla sie jako proste.

W miejscu rozbudowy projektuje sie fundamenty bezposrednie w formie
zelbetowych stép fundamentowych oraz podwaliny na poziomie -1,00 od
poziomu gruntu.

9.0 Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z
obiektu przez osoby niepetnosprawne

Kazdy z projektowanych obiektoéw jest przystosowany do obstugi osdb
niepetnosprawnych. Wszystkie udogodnienia dla 0sob
niepetnosprawnych zaprojektowano na podstawie Dz.U. z 2012 r.poz.1169
oraz 2018 r. poz.1217.

10.0 Parametry techniczne obiekiu budowlanego
charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i
jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

9.1 Zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie sciekéw oraz ogrzewania
9.1.1 Zapotrzebowanie na wode

Nie dotyczy.

9.1.2 Zrzut sciekow

Nie dotyczy.

9.1.3 Zapotrzebowanie na ciepto

Nie dotyczy.



9.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pyltowych i
ptynnych.

Nie wystepuje.

9.3 Odpady state

Nie dotyczy.

9.4 Emisja hatasow i wibraciji

Obiekt i jego przeznaczenie funkcjonalne nie wprowadzajg emisji
hataséw i wibracii.

9.5 Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Obiekt i jego przeznaczenie funkcjonalne oraz jego wyposazenie nie majq
wptywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi (glebe, wody
powierzchniowe oraz podziemne).

11.0 Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych
mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Ze wzgledu na jego przeznaczenie i lokalizacje remontowanego obiektu
nie dokonano analiz technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych
mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto.

12.0 Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia
budowlano-instalacyjnego zapewniajgcych uvzytkowanie
obiekiu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

12.1 Instalacja zimnej wody uzytkowej

Obiekt ze wzgledu na jego przeznaczenie oraz lokalizacje nie bedzie
wyposazony w instalacje zimnej wody uzytkowe;.

12.2 Instalacja cieptej wody uzytkowej

Obiekt ze wzgledu na jego przeznaczenie oraz lokalizacje nie bedzie
wyposazony w instalacje cieptej wody uzytkowe;.

12.3 Kandlizacja sanitarna

Obiekt ze wzgledu na jego przeznaczenie oraz lokalizacje nie bedzie
wyposazony w instalacje kanalizaciji sanitarne;.

12.4 Grzewcze



Obiekt ze wzgledu na jego przeznaczenie oraz lokalizacje nie bedzie
wyposazony w instalacje grzewczq.

12.5 Wentylacyjne

Obiekt ze wzgledu na jego przeznaczenie oraz lokalizacje nie bedzie
wyposazony w instalacje wentylacyjng.

12.6 Instalacja elektryczna

Obiekt ze wzgledu na jego przeznaczenie oraz lokalizacje nie bedzie
wyposazony w instalacje elektryczng.

13. DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWOPOZAROWEJ

Na podstawie § 3 pkt 4 Rozporzqgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych |
Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej obiekt panteonu
nie wymaga vzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

13.1 Informacja o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji budynku,
placu skiadowego lub innego obiektu.

Panteon

Szczegdtowe warunki techniczne:

Wysokos¢ obiektu (do kalenicy): H=5,56 m (niski)
Wysoko$¢ obiektu (do gornej czesci gzymsu): h=4,44 m
Powierzchnia obiektu: A=22,89 m?2

Kubatura obiektu: V=176,85 m3

13.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materialéow niebezpiecznych pozarowo (nazwy substanciji, ilosci, granice
zapalnosci, granice 1 warunki wybuchowosci, podatnosé na
samozapalenie, wchodzenie w powinowactwo chemiczne itp. elementy),
zagrozenie wynikajgce z proceséw technologicznych oraz w zaleznosci od
potrzeb charakterystyka pozaréw przyjetych do celéw projektowych.

W granicach obiektu nie bedqg sktadowane materiaty podatne na
zagrozenie pozarowe.

13.3. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi, przewidywanej liczbie oséb na
kazdej kondygnaciji, zaliczeniv budynku do grupy wysokosciowej oraz
przewidywanej liczby osé6b w pomieszczeniach, w ktorych drzwi
ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewngtrz pomieszczenia.

Zgodnie z § 209 rozporzgdzenia rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jokim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, panteon zaliczony bedzie do
pomieszczen przemystowo-magazynowych PM.



Przewidywana maksymalna ilos¢ oséb moggcych przebywac w obiekcie:

Panteon - maks. 10 oséb

Remontowany obiekt zalicza sie jako niski (N).

13.4. Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego.

W analizowanym obiekcie Znajdujg sie pomieszczenia produkcyjno-

magazynowe (PM) o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2 (obiekt

panteonu)

13.5. Ocena zagroienia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych

W remontowanym obiekcie nie wystepujg pomieszczenia zagrozone
wybuchem.

13.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz informacja o klasach
odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia poszczegoéinych
elementéw budowlanych.

Nie dotyczy.
13.7. Informacje o podziale na sirefy pozarowe oraz strefy dymowe .

Wydziela sie 1 strefe :

- powierzchnia strefy SP 1 (panteon nie przekracza powierzchni
dopuszczalnej dla budynku niskiego posiadajgcg strefe PM o gestosci
obcigzenia ogniowego 500MJ/m2ktéra wynosi 10 000 m2.

3.8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
odlegtosci od innych obiektow sqsiadujgcych .
Na dziatce nie znajdujqg sie zadne inne obiekty.
13.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w
inny sposob

Nie dotyczy.

13.10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalaciji
vzytkowych, a w szczegdlnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej,
elekirycznej, teletechnicznej i piorunochronnej .

Nie dotyczy

13.11. Informacje o doborze urzqdzen przeciwpozarowych i innych urzqdzen
stuzqcych bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan
wynikajgcych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i
przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowq charakterystykg tych
urzqdzen .

Nie dotyczy.

13.12. Informacja o wyposazeniu w gasnice .
Nie dotyczy

13.13. Informacja o przygotowaniu obiekiu budowlanego i terenu do
prowadzenia dzialan ratowniczo- gasniczych, a w szczegodlnosci
informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniv w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru oraz osprzecie stuzgcym do tych dziatan .



Nie dotyczy

Uwagi koncowe i zalecenia

>

YV V VVY

A\

Wszelkie zmiany podczas wykonywania prac  budowlanych
konsultowac¢ z Pomorskim Wojewddzkim Konserwatorem zabytkdw.
Roboty prowadzi¢ pod nadzorem osdb uprawnionych.

Pracownicy muszqg posiadac¢ badania pracy na wysokosciach.
Poszczegdlne etapy robdt podlegajg odbiorowi technicznemu,
Konstrukcja stalowa wg projektu.

Przy wykonywaniu robdt nie wolno miesza¢ poszczegdlnych sktadnikéw
z roznych systemow.

Dopuszcza sie zmiane systemu po konsultacjach z Projektantem.

mgr inz. arch. Mikotaj Krajewski
A/PB/8300/153/83
ZP- 0250



SPIS ZALACINIKOW
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

NADLESNICTWO WARCINO
INWESTOR Ul. Generata Wiadystawa Sikorskiego 11A
77-230 Kepice

NAZWA ZAMIERZENIA RENOWACJA PANTEONU W BIESOWICACH

BUDOWLANEGO ORAZ REKONSTRUKCJA JEGO ZADASZENIA
Biesowice
ADRES | KATEGORIA 77-230 Kepice

OBIEKTU BUDOWLANEGO woj. pomorskie
Kategoria obiektu budowlanego: VIl

POZOSTALE DANE

ADRESOWE Dz. nr 117/3 obr. Biesowice , gm. Kepice

Informacja dotyczgca bezpieczehstwa i ochrony zdrowia

2. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci
uprawnieh budowlanych w odpowiedniej specjalnosci

3. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéw wszystkich

. specjalnosci do wtasciwej izby samorzgdu zawodowego

SPIS ZAWARTOSCI 4. Decyzja nr IND.5142.146.2021 KB z dnia 29.11.2021 r. Pomorskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw wraz zatgcznikami do decyzji

5. Porozumienie pomiedzy Gming Kepice a Nadlesnictwem Warcino na temat

Inwestora Wiodgcego




INFORMACJA DOT. PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

RENOWACJA PANTEONU W BIESOWICACH
ORAZ REKONSTRUKCJA JEGO ZADASZENIA

NADLESNICTWO WARCINO
INWESTOR Ul. Generata Wtadystawa Sikorskiego 11A
77-230 Kepice
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Opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 nr 120,
poz. 1126).

OPIS TECHNICZNY DO INFORMACII BIOZ
1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC
REALIZACII
ZLakres rob6t obejmuje:
1. Wykonanie rekonstrukcji zadaszenia panteonu z konstrukciji stalowe;.
2. Oczyszczenie murdw i posadzki.
3. Oczyszczenie architrawu i gérnego wienca.
Kolejnos¢ realizacji robét:
- roboty przygotowawcze - zagospodarowanie placu budowy oraz jego
oznaczenie i ogrodzenie,
- montaz rusztowan,
- roboty izolacyjne,
- montaz konstrukcji stalowe;j,
- roboty tynkowe i oktadzinowe,
- montaz poszycia koputy,
- roboty impregnacyjne,
- roboty wykonczeniowe,

- przygotowanie obiektu do odbioru

2. WYKALZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

- na dziatce wystepuje tylko obiekt objety opracowaniem

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DIZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Brak.



4. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCIZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Wsréd najczesciej wystepujgeych zagrozen podczas pracy na rusztowaniach

mozna wymienic:

-upadki z wysokosci,

- ztamanie konhczyn,

- poslizgniecie na oblodzonym pomoscie,

- porazenie piorunem,

-uderzenie przez przedmiot spadajqcy z wyzszego poziomu rusztowania.

Gtéwne zrédta zagrozen przy pracach malarskich to :

-stosowanie substancji moggcych powodowac alergie,

- stosowanie szkodliwych substancji chemicznych,

- praca na wysokosci,

-uzywanie niesprawnych elektronarzedzi.

5. SPOSOB PROWADZENIA  INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW  PRZED
PRZYSTAPIENIEMDO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw

zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych
rodzajow szkolenia. Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdiny”)
przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do
wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowymi przepisami bhp
zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach
pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz
zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku
pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac¢ pracownikdw z
zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz

metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z

ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.



Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia
wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym,
powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany

w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia  wstepne podstawowe w  zakresie bhp, powinny by¢
przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy
na okresSlonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w  formie
instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych
wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia

wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

6. §RODKI' TECHNICINE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYCH Z PROWADZENIA ROBOT.
Na ferenie budowy powinna znajdowac sie tablica informacyjna z

niezbednymi danymi obiektu, a w szczegdlnosci numerami telefondow
alarmowych: pogotowia, policji i strazy pozarnej.

Na terenie budowy powinny by¢ wydzielone strefy niebezpieczne, nalezy je
otaSmowac i oznaczy¢ odpowiednimi tablicami.

Przed przystgpieniem do pracy na rusztowaniach nalezy przeprowadz¢ ich
codzienne przeglgdy.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w  Srodki
ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm
przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowanq przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikdw tych Srodkdw powinny zapewniac wystarczajgcq ochrone
przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie
gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikdw o sposobach
postugiwania sie tymi srodkami.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego

korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:



wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub
zagrozeniami zdrowia pracownikow,
-obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
-udzielania pierwszej pomocy.
Wyzej wymienione instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania
przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego
wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakohczeniu
oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdérej wykonywania nie
posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze
dostatecznej znajomosci przepisdw oraz zasad BHP.
Na terenie budowy powinna znajdowac sie kompletna apteczka i podreczny
sprzet gasniczy.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz

budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

7. NIE PRZEWIDUJE SIE PRZECHOWYWANIA NA BUDOWIE NIEBEZPIECZNYCH
MATERIALOW | SUBSTANCJI.

mqar inz. arch. Mikotaj Krajewski
upr. bud. A/PB/8300/153/83
ZP-0250
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Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Zachodniopomaorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Mikotaj Bogdan Krajewski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr A/PB/8300/153/83,

jest wpisany na liste cztonkow Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: ZP-0250.

Cztonek czynny od: 04-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-03-2021 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Piotr Btazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0250-5C61-42AF-8DA6-32FF

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr wearyfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

! 2 uste 1 . 1
Na podstawie § . 7..020% 1§13 ust. 1 pht e, rozporzadzenia Ministra Gospodarki
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