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K/2

woj. pomorskie

gm. Kępice

dz. nr 117/3

obr. Biesowice

RENOWACJA PANTEONU W BIESOWICACH
ORAZ REKONSTRUKCJA JEGO ZADASZENIA

PRZEKRÓJ A-A

w specjalności konstrukcyjnej

Gmina Kępice
ul.Niepodległości 6,
77-230 Kępice

2x M12 kl.8.8 lmin=150 mm
kotew chem. typu jak np.
HILTI HIT-HY 200-A

Stal: S235JR
Elektrody:EA 1.46
UWAGI:
1. Spoiny nieopisane na rysunkach spawać spoiną ciągłą
a.spoiny pachwinowe spawać na 0,7 gr. cieńszego materiału
b. spoiny doczołowe i V spawać na pełen przekrój
2. PRZYGOTOWANIE BRZEGOW DO SPAWANIA WG PN-75/M-69014 I PN-73/M-69015
3. WSZYSTKIE ELEMENTY NALEŻY OCYNKOWAĆ
4. PRZED WYKONANIEM ELEMENTÓW NALEŻY NIEZWŁOCZNIE POBRAĆ WYMIARY
   ELEMENTÓW Z "NATURY"

5. KOLOR RAL7040 MAT

180x10
200bl1

PROJEKT TECHNICZNY

ZAP/BO/2159/01


