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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Dziatajgc zgodnie z tredciq art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami), odwiadczam, ze dokumentacija projektowa:
~Renowacji panteonu w Biesowicach oraz rekonstrukcja jego zadaszenia”
(dz.nr 117/3 obr. Biesowice),
zostata sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

do projektowania bez

. ograniczen
Projektant m.gr |nz-. arc-h. . w specjalnosci architektonicznej
Mikotaj Krajewski A/PB/8300/153/83
ZP- 0250
do projektowania bez
Projektant inz.Wactaw ograniczen w specjalnosci
Szadziewski konstrukcyjno-budowlanej

ZAP/BO/2159/01

Koszalin 30.11.2021 .



1.0 Rozwigzania konstrukcyjne

Zakres robot budowlanych:

Wykonanie rekonstrukcji zadaszenia panteonu z konstrukciji stalowe.
Oczyszczenie murdw i posadzki.

Oczyszczenie architrawu i gérnego wienca.

Renowacja elementdw konstrukcji panteonu.

Wykonanie opaski zwirowej oraz drenazu wokdt obiektu

LN~

Renowacja elementow Panteonu

Prace renowacyjne prowadzi¢ zgodnie z programem prac

restauratorsko-  konserwatorskich.  Przed  przystgpieniem do  prac
renowacyjnych nalezy wykona¢ dokumentacije stanu istniejgcego obiektu
(zniszczenia, ubyiki i zmiany wczesniejszych napraw).

Program  prac  konserwatorskich  wraz z  doborem  materiatow
renowacyjnych:

e oczyszczenie powierzchni z luznych zabrudzen,

« wstepne wzmochienie ostabionych partii preparatem
krzemoorganicznych typu jak np. Funcosil 510,

» wstepna dezynfekcja obiektu,

e usuniecie uzupetnien nie odpowiadajgcych wtasciwosciom fizyko-
mechanicznym,

e wyrbwnanie ferenu wokoét panteonu (nadanie spadkéw w celu
odprowadzenia wody opadowsej),

e odstoniecie podstawy mauzoleum i wykonanie izolacji pionowej
( typu jok np. Remmers MB2K Ilub réwnowaznych jego
wtasciwosciom),

« wykonanie drenazu w postaci drobnych otoczakéw (Srednica ok.20-
40 mm),

« podklejenie szczelin, odspojen, iniekcja peknie¢ - proponuje sie
uzycie Swiattotrwatej zywicy epoksydowej typu jak np. EP 2501 (lub
rownowaznych jego wtasciwosciom),

» fizyko-mechaniczne oczyszczenie obiektu — para wodna, woda pod
cisnieniem, oczyszczenie metodqg strumieniowo-scierng z
wykorzystaniem mikropiaskarki oraz drobne oczyszczanie reczne,

« dezynfekcja obiektu srodkami glono- i grzybobdjczymi,

e uUzupetnienie uUbytow zaprawg mineralng o  wtasciwosciach
zblizonych do oryginatu,

« wykonanie izolacji poziomej gérnych powierzchni architrawu - folie
lub masy bitumiczne takie jak np. COMBIFLEX —-C2 lub MB2K,

* wykonanie nowych spoin zaprawami hydraulicznymi,

« hydrofobizacja powierzchni srodkiem takim jak np. Funcosil SNL,

» jezeli zajdzie potrzeba — scalenie kolorystyczne uzupetnien.



Zaleca sie wykonywanie prac renowacyjnych w warunkach +20°C i
wilgotnosci wzglednej 65%.Dopuszcza sie prace renowdacyjne powyziej
+10°C powietrza, lecz nie wyzszej niz +25°C. Temp minimalna musi sie
réwniez utrzymaé, przez co najmniej 48 godzin). Nalezy przestrzegaé
niezbednego czasu schniecia danej warstwy materiatowej zgodnie z
zaleceniami.

Powyisze prace prowadzi¢ pod nadzorem i konsultacjach z Pomorskim
Konserwatorem Zabytkéw (Oddziat Stupsk).Wszelkie zmiany majgce na
celu zmiany uzytych materiatéw nalezy konsultowaé z projektantem
oraz z Pomorskim Konserwatorem Zabytkéw (Oddziat Stupsk).

Rekonstrukcja koputy Panteonu

a) Konstrukcja nosna koputy
Konstrukcje nosng koputy stanowi¢ bedqg ksztattowniki zamkniete
wygiete ze Srednicg zgodng rysunkami technicznymi. Konstrukcja
szkieletowa kotwiona bedzie w miejscu istniejgcych po dawnej
konstrukcji  koputy marek stalowych Ilub przy pomocy kotew
chemicznych (zgodnie z rys.).

Dtugosci projektowanych elementow stalowych oraz ich wzajemne
pasowanie nalezy dostosowac do istniejgce] konstrukcji wienca
panteonu.

Wszystkie elementy konstrukcii stalowej przyjeto jako S235JR (St3S).

Potgczenia elementdw wykona¢ jako spawane - potgczenia
doczotowe wykonaé na petng grubos¢ ciehnszego elementu, spoiny
pachwinowe na max grubos¢ 0,7 grubosci cienszego z tgczonych
elementow. Zabezpieczenie antykorozyjne i ogniochronne konstrukcji
stalowej — malowanie odpowiednimi farbami dla odpornosci ogniowej R
60. Pierwsza warstwa farby winna by¢ natozona na podtoze
oczyszczone do co najmnigj Il stopnia czystosci wg PN-70/H-97050.
Elementy konstrukcji stalowej bedg malowane proszkowo na kolor
czarny.

b) Przykrycie koputy

Elementem wykanczajgcym kopute stanowi blacha tytanowo cynkowq
(na rgbek stojgcy). Blache uktadac¢ na tatach drewnianych ( z desek o
ar. 10 mm).

Wszystkie elementy drewniane przed montazem zagruntowac srodkami
zabezpieczajgcymi drewno przed dziataniem grzybdéw, owaddw i ognia



1.1 Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne)

Konstrukcije przykrycia dachowego stanowi¢ bedzie koputa stalowa.
Wszystkie wezty te] przestrzennej konstrukcji bedqg stanowity sztywne
spawane potgczenia. Konstrukcja mocowana sztywno do istniejgce]
konstrukcji panteonu.

1.2 Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cz. 1-1. Oddziatywania ogdlne.
Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cz. 1-3.

Oddziatywania ogdlne — Obciqgzenia sniegiem.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cz. 1-4.
Oddziatywania ogdlne — Oddziatywanie wiatru.

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Cz. 1-1. Reguty ogdine

i reguty dla budynkdw.

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Cz. 1-1. Reguty ogdlne
i reguty dla budynkow.

Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cz. 1. Zasady ogdlne.

Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cz. 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza.

Strefa obcigzeniem sniegiem - 3.
Strefa obcigzeniem wiatrem - 2.



2.0 Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu

3.0

4.0

Istniejgce fundamenty zaizolowac przeciwwilgociowo zgodnie z czescig
rysunkowaq.

Przy wykopach nalezy pamieta¢ o odpowiednim nachyleniu skarp wykopu
aby nie dopusci¢ do osunieciu sie gruntu do wykopu.

Prace ziemne i odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ starannie aby nie naruszy<
naturalnej struktury gruntow. Wykopy nalezy chronic¢ rowniez przed
zalewaniem wodq i zamarzaniem.

Rozmoczone lub rozrobione partie gruntdw nalezy dogescic lub usungc z
podtoza i zastgpi¢ podsypkqg piaszczysto-zwirowaq.

Gromadzgcg sie w dnie wykopu wode nalezy odpompowac poza zasieg
oddziatywania. Zaleca sie na etapie prowadzenia prac ziemnych
dodatkowy geotechniczny odbidér wykopodw.

Ze wzgledu na budowe podtoza na badanym terenie wystepujg proste
warunki gruntowe. Przyjeto I-szg kategorie geotechniczng.

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegréd budowlanych

Dach

Konstrukcje dachowqg obi¢ w zaleznosci od obiektu deskami struganymi
ar. 1,2mm (Catos¢ pokry¢ papg SBS oraz blachqg rgbek (tytan ocynk).
Izolacja przeciwwodne

Wszystkie konieczne izolacje pionowe oraz poziome wszystkich przegréd
wykonac przy pomocy srodkdw bitumicznych

Obrdbki blacharskie

Obrébki dachu obejmujg opierzenia nabrzezy potaci dachu. Wszystkie
zaprojektowano z blachy tytan-ocynk..

Rozwigzania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
z przeznaczeniem, {j. instalacji i urzgdzen budowlanych:

4.1 Wentylacji grawitacyjna

Nie projektuje sie

4.2 Wodociggowych i kanalizacyjnych.
Nie projektuje sie

4.3 Elektroenergetycznych,

Nie projektuje sie



