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PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego

BUDOWA I PRZEBUDOWA ODCINKA CHODNIKA WZDEUZ DROGI
WOJEWODZKIEJ NR 210 Z BUDOWA WPUSTOW KRAWEZNIKOWO-
JEZDNIOWYCH I PRZYKANALIKOW
W M. GLOBINO -

w ramach przebudowy drogi wojewodzkiej nr 210

Adres obiektu budowlanego

GLOBINO, 76-200 SEUPSK

Kategoria obiektu budowlanego XXV — droga
XXVI - kanalizacja deszczowa
Nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwe i JEDNOSTKA EWIDENCYJNA:

numer obrebu ewidencyjnego oraz numery
dziatek ewidencyjnych, na ktérych obiekt
jest usytuowany

SEUPSK [221208_2]
OBREB EWIDENCYJNY:
GLOBINO [0009]
NUMER DZIALKI EWIDENCYJNEJ:
252

Nazwa inwestora oraz jego adres

GMINA SLUPSK, UL. SPORTOWA 34 2, 76-200 SEUPSK

Nazwisko 1 imi¢ Nr uprawnien Podpis
PROJEKTOWAL mgr inz. Ewa Symonowicz POM/0246/POOD/08
Branza drogowa
PROJEKTOWAL
Branza sanitarna mgr inz. Michat Fijatkowski POM/0053/PWOS/15

- 23 marzec 2023r. -




SPIS TRESCI

1. Opis techniczny

2. Rys.1 - Projekt zagospodarowania terenu
3. Rys. 2 — Przekroje poprzeczne chodnika
4. Zakaczniki:

a) Kopia decyzji o nadaniu projektantowi lub projektantowi sprawdzajacemu, uprawnienn budowlanych w
odpowiedniej specjalnos$ci, potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem przez sporzadzajacego projekt

b) Kopia zaswiadczenia wydanego przez wlasciwa izbe samorzadu zawodowego, z okreslonym w nim
terminem waznosci - aktualnego na dzien opracowania projektu przez projektanta i aktualnego na dzien
sprawdzenia projektu przez projektanta sprawdzajacego

c) Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

e) Oswiadczenie ZDW nr WZPD.4470.125.2021.MT z dn. 02.06.2022r. wraz z aneksem

f) Decyzja udzielajaca pozwolenie wodnoprawne nr GD.ZUZ.3.4210.478.2022.KB z dn. 23.02.2023r.
g) Pismo z Orange Polska S.A. z dn. 13.07.2022r.

h) Warunki techniczne Energa Oswietlenie

i) Uzgodnienie projektowanych elementow sieci uzbrojenia terenu — odpis protokotu wraz z zalacznikiem
graficznym

j) Opinia geotechniczna



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

. Zlecenie od Inwestora.

. Wizja lokalna w terenie 1 inwentaryzacja do potrzeb projektowych.

. Mapa zasadnicza.

. Wytyczne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie (Dz. U z 1999r Nr 43, poz. 430)
zwane dalej Rozporzadzeniem.

5. Obowiazujace przepisy 1 normy budowlane.

-hu,)[\)b—t

2. Przedmiot opracowania i istniejace zagospodarowanie terenu

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy 1 przebudowy odcinka chodnika
wzdluz drogi wojewddzkiej nr 210 wraz z odprowadzeniem wdd opadowych z jezdni
za pomoca wpustow kraweznikowo-jezdniowych 1 przykanalikow do przyleglych
réwow przydroznych w m. Globino, gmina Stupsk.

Utwardzony cigg bedzie stuzyt obstudze komunikacyjnej dla pieszych w celu
zapewnienia dojscia do istniejacej 1 projektowanej zabudowy mieszkalnej
jednorodzinne;.

Obecnie droga publiczna posiada nawierzchni¢ asfaltowa o szer. 6,0 m. Wzdtuz
przedmiotowej drogi przebiega chodnik wraz ze zjazdem z kostki brukowej w km
0+32,2 - 0+82,8 oraz zjazd w km 0+109,8, ktoéry posiada nierowng nawierzchnie
Scieralng z kostki. Wzdluz drogi za chodnikiem, jak 1 w miejscu projektowanego
chodnika za poboczem przebiegaja rowy o glebokosci od 0,8-1,1m, odbierajgce wody
sptywajace z jezdni 1 pobocza drogi wojewodzkiej. Pod istniejgcymi zjazdami sg
przepusty przeprowadzajace wody. W miejscu planowanego chodnika jest pobocze.

3. Elementy projektowane

Zaprojektowano budowe / przebudowe chodnika dla pieszych przy jezdni drogi
wojewoddzkiej na tacznej dlugosci 136.0 mb w 3 odcinkach:
e [ odcinek: km 0+000 — 0+032,2 — budowa odcinka chodnika wraz z
oczyszczeniem przyleglego rowu
e II odcinek: km 0+032,2 — 0+082,8 — istniejacy chodnik wraz ze zjazdem, w
tym w km 0+056,8 — 0+059,3 nastgpi przebudowa chodnika tj. wymiana jego
konstrukcji na dlugosci 2,5m z uwagi na budowe studzienki sciekowej wraz z




przykanalikiem

e III odcinek: km 0+082,8 — 0+184,1 — budowa III odcinka chodnika wraz z
oczyszczeniem przylegtego rowu, w tym wymiana nawierzchni zjazdu w km
0+109,8, bez zmian jego parametréw

Projektowane elementy i parametry chodnika:

» Szeroko$¢ 2,0 m (nie uwzglednia opornikow)

» Spadek jednostronny w strong rowu i=2% (na odcinku budowanym)

» Spadek jednostronny w stron¢ jezdni i=2% (spadek istniejagcy na odcinku
przebudowywanym)

» Spadek podtuzny chodnika zgodny ze spadkiem jezdni drogi wojewodzkiej

» Ciag pieszy bedzie wyniesiony 12 cm wyzej od jezdni - projektuje si¢ kraweznik
betonowy o wym. 15x30x100cm, natomiast od strony rowu zaprojektowano opornik
betonowy 12x25x100cm, obnizony 2 cm

» Migdzy ciggiem pieszym, a rowem przewidziano pobocze gruntowe o szer. 0,5m i
spadku 1=6%.

» Skarpy rowu po oczyszczeniu, wyprofilowaniu i miejscowym pogiebieniu nalezy
obsia¢ trawg.

Konstrukcja chodnika:

Nawierzchni¢ chodnika zaprojektowano o tacznej grubosci 36 cm. Warstwe
Scieralng nalezy wykona¢ z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce piask.-
cem. 1:4 gr. 3 cm. Podbudowe bedzie stanowi¢ warstwa kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o grubosci 15 cm, ukladana na warstwie pospotki gr.
10cm.

Na istniejacych zjazdach nalezy utozy¢ kraweznik najazdowy od strony jezdni
wyniesiony h=3cm, tak zeby wody opadowe z jezdni nie przelewaly si¢ zjazdami na
tereny przylegte do pasa drogowego.

Bez zmian pozostang przepusty po zjazdami 1 ich rz¢dne.

W zwigzku z ograniczeniem mozliwos$ci splywu grawitacyjnego wod opadowych
z jezdni drogi wojewodzkiej do istniejagcych rowdw, w zwigzku z budowa odcinka
wyniesionego chodnika dla pieszych, przewidziano budowe 2 wpustow krawegznikowo-
jezdniowych, ktore beda odprowadza¢ wody z jezdni przykanalikami do istniejgcych
rowow przydroznych. Rowy nalezy najpierw oczyscic.

Uzyskano pozwolenie wodnoprawne na:

» wykonanie urzadzen wodnych tj. dwoch wylotow kanalizacji deszczowej o $Srednicy
200 mm na dz. nr 252.

» odprowadzenie wod opadowych lub roztopowych projektowanymi wylotami do



istniejgcych rowow przydroznych na terenie dziatki nr 252

Studzienki $ciekowe zaprojektowano z rur betonowych @ 0,60m, kregu betonowego z
wylotem, pier§cieniem odcigzajacym, skrzynki wpustowej zeliwnej wg PN-EN 124
oraz plyty fundamentowej z betonu B-25. Wpusty deszczowe zaprojektowano z koszem
na nieczystosci 1 osadnikiem o gtebokosci 1.0 m. Wpust: wysokos$¢ korpusu H-220
wysokos$¢ lica krawegznikowego H-120 uchylna krata, uchylna pokrywa kraweznika - L
500/110, kotnierz ©-600 klasa D-400 Przystosowany do kosza osadczego,
przeznaczenie: montowane przy kraweznikach (do 0,5m w tor ruchu jezdni, do 0,2m w
droge dla pieszych) krata 1 korpus obrabiane skrawaniem (nie klawiszuja) material-
zeliwo szare, malowane lakierem bitumicznym. Wpusty musza posiada¢ blokade
zabezpieczajacg przed kradzieza. Kanaly o s$rednicach nominalnych DN 200mm
zaprojektowano z rur 1 ksztattek PCV. Wymagana klasa sztywno$ci rur SN wynosi
8kN/m*>. Wyloty kanalikow do rowu nalezy utwardzi¢ plytami Meba o wym.
60x40x8cm, w tym skarpy 1 dno rowu, obustronnie, na dtugosci 1m.

Poziom 110
A-A kraweznika

Poziom
jezdni

100

| 250 |
460

4. Zmiany wysokosciowe zagospodarowania terenu

Projektowany chodnik dla pieszych bgdzie wyniesiony 12 cm powyzej istniejgcej nawierz-

chni jezdni drogi wojewddzkie;.



5. Odwodnienie chodnika

Wody opadowe z chodnika begdg kierowane bezposrednio do rowow.

6. Kanal technologiczny

Przebudowa drogi wojewddzkiej bedzie miata miejsce na odcinku o dtugosci do 1000,0 mb.
Zgodnie z pismem Orange nie ma potrzeby budowy kanatu technologicznego .

7. Stala organizacja ruchu

Stata organizacja ruchu nie ulegnie zmianie.

8. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Brak jest kolizji z istniejgcym kablem energetycznym.

Kabel energetyczny przebiegajacy pod projektowanym chodnikiem posiadajagcym

nawierzchni¢ rozbieralng, stuzacy tylko komunikacji pieszych, nie stanowi kolizji z

projektowanym obiektem.

Kabel przebiegajacy czesciowo pod zjazdami:

- istniejacy zjazd w km 0+037 — nie ulega przebudowie ani budowie, stad brak kolizji

- istniejacy zjazd w km 0+109,8 — brak kolizji, gdyz wymianie ulegnie tylko warstwa

scieralna czyli kostka brukowa

Kolizja z istniejgcymi stupami o§wietleniowymi:

- uzyskano warunki techniczne, wg ktorych kolidujace stlupy zostang przeniesione poza

obregb planowanej inwestycji na etapie planowanych rob6t budowlanych.

Ogolne wymagania w trakcie wykonywania roboét:

O zamiarze prowadzenia robot nalezy powiadomi¢ wiasciciela sieci na 14 dni przed ich

rozpoczeciem.

- W miejscu prowadzonych robot mogg si¢ znajdowac urzadzenia lub sieci nie

zinwentaryzowane geodezyjnie.

- Napotkang infrastrukture techniczng nalezy zawsze traktowac jako czynng, zachowacé

0stroznosc.

- Przy skrzyzowaniach 1 zblizeniach projektowanych sieci z istniejacg siecig prace prowadzic¢

recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami 1

przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim przedstawiciela sieci.

- Przed rozpoczeciem robot wykona¢ przekopy kontrolne dla zinwentaryzowania tras istn.
kabli energetycznych.

- Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej gltgbokoS$ci urzadzen.




- Odkryte kable zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurami ostonowymi dwudzielnymi typu
AROT 1 przez zasypaniem zglosi¢ do wiasciciela sieci.

- Wykonawca robét pokryje koszty naprawy i poniesione straty na skutek ewentualnych
uszkodzen urzadzen , sieci podczas prowadzonych robot.

9. Zapewnienie uzasadnionych interesow osob trzecich

Realizacja przedmiotowe] inwestycji nie spowoduje ograniczenia dostepu do drogi,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej 1 cieplnej oraz srodkow
tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.
Rozwigzania techniczne, sposdb zagospodarowani terenu - nie spowodujg ucigzliwosci
zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a
takze zanieczyszczeniem powietrza, wody 1 gleby.

10. Zmiany sposobu uzytkowania w zwiazku z planowanym zamierzeniem budowlanym

Obecnie teren, na ktérym zaplanowano inwestycje, jest uzytkowany jako droga.
Jego uzytkowanie nie ulegnie zmianie.

11. Oddzialywanie obiektu na tereny przylegle

Planowany obiekt budowlany nie bedzie oddzialywat na przylegle tereny i charakteryzuje go
maly stopien skomplikowania konstrukcji.

12. Oddzialywanie inwestycji na Srodowisko

Planowana inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministroéw z dnia 10 wrzesnia 2019r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé¢ na §rodowisko (Dz. U. 2019, poz.
1839 z podzn. zmianami). Przedmiotowa inwestycja nie wplynie negatywnie na stan
srodowiska, nie przeksztalci 1 nie zmieni sposobu wykorzystania terenow przylegtych do
inwestycji, pozostanie zachowana struktura krajobrazu. Réwnowaga przyrodnicza zostanie
zachowana, a korzystanie ze Srodowiska nie bedzie wykracza¢ poza ramy korzystania
powszechnego. Inwestycja ma jedynie zwigkszy¢ bezpieczenstwo pieszych.
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PRZEKROJ I-1

rojektowany

istniejaca jezdnia chodnik'dla pieszych,

600 15 200

PRZEKROJ II-II

istniejaca jezdnia

600

8 cm kostka betonowa szara
3 cm podsypka GP 1.4

em podbudowa z KESN 0/31.5
om paspéika

TaRcs pasa
gdrogowego

FaREs paca
gdvogowego

PRZEKROJ III-II1

rojektowany
istniejaca jezdnia chodniK dia pieszych
600 15 200 50 185

istniejaca jezdnia

81,45 69,

Granica pasa
drogowego

KRMEZNK GETNON
Tap00am

8 cm kostka betonowa szara

3 em podsypka CP 14

em podbudowa z KSM 0/31.5

cm pospétka

PRZEKROJ IV-1V

rojektowan,
chodnit di piestych,

600 1 200 50, 215
I .
5100 516 6%,
J— Ee—" | N
T N —
4 79,90

8 cm kostka betonowa szara

b 3 om padsypka CP 1:4
15 cm podbudowa z KLSM 0/31,5
10 em pospatka

Fanica pasa
gdrognwegn

PRZEKROJ V-V

istniejaca jezdnia

rojektoany
cho :,xﬂna pieszych,

600 15

KR SETONONY

QPORNIK DROGOWY
12x25x100cm

12
25
2
|5 1.
15

#
opornik dragowy 12x25x100¢cm
podsypka cem.—piask. 1:4, gr. Sem
fawa betonowa gr.10em, K. G12/15

KRAWEZNIK ~ BETONOWY
15x30x100cm

15 15

krawgznik betonawy 15x30x100cm
podsypka cem.—piask. 1:4, gr. Sem
tawa betorowa gr.10cm, K. G12/15

granica pasa
drogowego

OB BETNONE
Gizbetotem

80,03
& em kostka betonowa szara

3 em podsypka C:P 1:4

15 cm podbudowa z KLSM 0/31,5
10 cm pospétka

Biuro Obatugi Tawestorn
"DNVEST-FROTEXT"
Bva Symonowic
ul. Pochyte 42/5
T1-100 Bytsw
e tel, G60-313 198
"BUDOVA 1 PRZEBUDOYA CHODNIEA WZDEUZ DROGI WOJEWODZRIE] NR 210
2 BUDOYA WPUSTOY KRAVENIKOWo-EZDNIOWYCA 1 PREYKANALIEON ¥ 1|
GLOBING, Gl SEUPSE

PREGKROIE POPRIECINE / KONSTRDECYINE CHODNIEA
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INZYMNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-T83-HBP-GXQ *

Pani Ewa Symonowicz o numerze ewidencyjnym POM/BD/0126/09

adres zamieszkania ul. Pochyta 42/5, 77-100 Bytow

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-06 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




POMORSKA OKREGOWA
154 INZYNIBROW BUDOWNICTWA

2C-360 Ldadsk, al, Raeczypospelitej 4/155 Bidafiske i 99 exarwes 3015 ¢
Tel. 56-324-89-77, lox 58-201 44-98 7
-1 -

sygn. akt. 54/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.| pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze 2m.), po ustaleniu, ze spelnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, 7e:

Pan MICHAL JAN FIJALKOWSKI
magister inzynier inZynierii srodowiska
urodzony dnia 17.02.1989 r. w Bytowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/00S3/PWOS/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Michal Jan Fijalkowski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r, poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
I sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéow budowlanych.
[I. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej lzby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowe) Komisji Kwalifikacyjnej

&

dr inZ. Leszek Niedostatkiewicz

.7
/ODNICZACY
jsit Kwalifikacyjnej

S

WICEPRZE
Okregowe] Ko

drinz. Marek Wesolowski

CZLONEK
Okr¢gowej Kormfsji Kwalifikacyjnej

mgr inz. gl Malinowski
Otrzymuja:
| Pan Micha! Jan Fijatkowski
77-100 Bytéw. ul. Boleslawa Chrobrego 12
2 Okrggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-969-XWM-ZHR *

Pan Michat Jan Fijalkowski o numerze ewidencyjnym POM/IS/0232/15

adres zamieszkania ul.B.Chrobrego 12, 77-100 Bytéw

jest cztonkiem Pomorskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-07-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-01 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r, o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoSci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ 2a pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl fub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.







INZYMNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-8XK-L18-78P *

Pan Michat Jan Fijatkowski o numerze ewidencyjnym POM/1S/0232/15

adres zamieszkania ul.B.Chrobrego 12, 77-100 Bytéw

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-30 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




ZARZAD DROG WOJEWODZKICH w GDANSKU

80-778 Gdansk, ul. Mostowa 11A
Sekretaria te. (58) 320-20-28; tel./ fax. (58) 320-20 -25; NIP 583-25-90- 397 Regon: 191687276

wwvw zdwedansh.pl email: sekrctariavzézdwed
WZPD.4470.125.2021.MT Gdansk, 2 czerwca 2022 r.
L.dz. 2/213
POLECONY
Pani Ewa Szymonowicz
Biuro Obslugi Inwestora
INVEST - PROJEKT
ul. Pochyla 42/5
77-100 Bytow
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jt. Dz.U.

22021 r., poz. 1376), Dyrektor Zarzadu Drég Wojewddzkich w Gdansku Grzegorz Stachowiak,
o$wiadcza, ze:

§1
uzgadnia w zakresie drogi wojewodzkiej nr 213 (dziatka nr 252) Projekt budowalny pn. Budowa
adcinka chodnika wzdiuz drogi wojewddzkiej nr 210 w m. Globino, ztozony do ZDW w Gdansku
przez Panig Ewe Symanowicz, Biuro Obstugi Inwestora INVEST — PROJEKT, ul. Pochyta 42/5, 77-
100 Byow, dziatajacego z pelnomocnictwa Inwestora: Gmina Stupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Stupsk.
Opieczgtowany przez ZDW  Projekt stanowi zalagcznik do niniejszego O$wiadczenia
(zatgcezniki nr 1+2).

§2

uzyczy nieodptatnie Inwestorowi, grunty stanowiace czgs$é pasa drogi wojewodzkiej nr 213 w zakresie
wynikajacym z uzgodnionego Projektu.
Niniejsze O$wiadczenie upowaznia Inwestora do ztozenia o§wiadczenia o prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy Prawo budowlane.

§3
przekaze Inwestorowi przedmiot uzyczenia tj. czes¢ pasa drogi wojewodzkiej nr 213 w zakresie
wynikajagcym z uzgodnionego projektu, po okresleniu terminu rozpoczecia budowy. Przekazanie
gruntdw nastgpi po podpisaniu przez Strony umowy w sprawie przekazania czesci pasa drogowego
oraz podpisaniu, w obecno$ci Wykonawcy robdt, protokotu przekazania placu budowy.
Do podpisania protokotu upowazniony jest Kierownik Rejonu Drég Wojewddzkich w Bytowie,
ul. Ledna 1, 77-100 Bytow, tel. 59 822 32 51.
Niniejsze o§wiadczenie traci waznosc¢, jezeli Inwestor w ciggu dwoch lat nie uzyska pozwolenia
na budowe lub nie dokona rozpoczecia rob6t budowlanych.

Otrzymuja: ;
d/’ Adresat, YYRAKT
2. Rejon Drég Wojewddzkich w Bytowie, C . l ,

3. aa. . S

Sprawe prowadzi;
Marzena Trynda,
Wydzial Zagospodarowania Pasa Drogoweg
1el. 58 32 64 951

Adaministzatoreny Pank
Wiccy) informacy ¢
hitp:iwwn sdu-gdansk,

dach esebonych jest Zaszad Didg Wegewadshich w Gdadisku
Tt praetw r/nudal\ ch nsd\ wych dostepnyeh jest na stronie intercione)
h-osobowagly




ZARZAD DROG WOJEWODZKICH w GDANSKU

80-778 Gdansk, ul. Mostowa 11A
Sekretariat tel. (58) 32-64-990; tel. / fax. (58) 32-64-999;

I8 Twrotny potwlerdzealem odbloru

s ‘ email; sekretanat@izdwgdansk.pl
GDANSK { S g
WZPD.4470.1252021.MT | \NOTPOTZTA | Gdanisk, 23 marca 2023 r.
L.dz. 3/210 |
§ POLECONY
|

L1 03, 2023
‘: i
‘ /
[ {

ANEKS
Do o$wiadczenia nr WZPD.4470.125.2021.MT z dnia 2 czerwea 2022 r.

Projekt budowalny pn. Budowa odcinka chodnika wzdlut drogi wojewddzkiej nr 210 w m. Globino

Na podstawie art, 22 ust. 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(jt. Dz.U. z 2022 r., poz. 1693), Zarzad Drég Wojewddzkich w Gdansku, reprezentowany przez
dyrektora Grzegorza Stachowiaka, o$wiadcza, ze

W § 1, 2 i 3 blednie podano numer drogi wojewddzkiej tj wpisano ,,nr 213” tymczasowo
prawidlowo winno byé¢ ,nr 210”, Wobec powyzszego zmianie ulega zapis w § 1, 2 1 3
Os$wiadczenia WZPD.125.2021.MT z dnia 2 czerwca 2022r. w zakresie numeru drogi
wojewddzkiej tj. zapis , drogi wojewddzkiej nr 213" zmienia si¢ na zapis tj.. ,drogi
wojewodzkiej nr 210",

Pozostale warunki O$wiadczenia nr WZPD.4470.125.2021.MT 2z dnia 2 czerwca 2022r.

pozostaja bez zmian, ;
Ly b //"'\‘
P u
(2 TR
Otrzymuja: , ,
l. Adresat Pl s /,/ f s iR SNV PP e Car v:f,-»‘-.»,\ Wil &P, g },«,’t:"/ R P Kb miee B

2., Rejon Drog WOJCWédelCh w Bytow1e,

(3) a.

Sprawe prowadsl:

Marzera Tryndo,

Wydzial Zagospodarowania Pasa Drogowego,
tel, 38 32 64 951

"

i/l v, pb- gslanak p/adw i enn-glo woglogrpn i b-asoholy



Gdanisk, 23.02,2023 r.

Dyrektor
Zarzadu Zlewni
w Gdarisku

Paistwowego
Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie

GD.ZUZ.3.4210.478.2022.KB
DECYZJA

Dziatajgc na podstawie:

~ art. 104 oraz art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tj. Dz. U. 2 2022 r. poz. 2000 ze zm.),

~ art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 389 pkt 1 w zw. z art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 389 pkt 6 w zw. z art. 16 pkt 65 lit. f
oraz art. 401 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. 2 2022 r. poz. 2625),

po rozpatrzeniu whiosku z dnia 17.06.2022 r. (data wptywu do tut. organu: 29.06.2022 r.), ztozonego przez
Panig Ewe Syrionowicz (Biuro Obstugi Inwestora ,INVEST-PROJEKT” Ewa Symonowicz, ul. Pochyta 42/5,
77-100 Bytéw), dziatajgcg z petnomocnictwa Gminy Stupsk (ul. Sportowa 34, 76-200 Stupsk), na podstawie
opracowania pn. ,Operat wodnoprawny na wykonanie wylotéw wpustéw deszczowych oraz odprowadzanie
wéd opadowych i roztopowych do istniejqcych rowéw przydroinych na dz. nr 252 obr. Gtobino w zwiqzku
z budowq chodnika wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 210 w m. Gfobino”, opracowanego przez mgr inz. Ewe
Symonowicz (czerwiec 2022 r.), :

orzekam

I. Udzieli¢ Gminie Stupsk (ul. Sportowa 34, 76-200 Stupsk), pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urzadzer wodnych tj. dwéch wylotéw na terenie dziatki nr 252 obr. Gtobino, gmina Stupsk, powiat stupski.

1.1 Cel i zakres korzystania z pozwolenia wodnoprawnego.

Celem zamierzenia jest wykonanie urzadzen wodnych tj. dwéch wylotdw kanalizaciji deszczowej o $rednicy
200 mm, na dziatce nr 252 obreb Globino. Przedmiotowe urzadzenia wodne zostang wykonane w celu
odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych, w zwiazku z budowa chodnika wzdtuz drogi wojewddzkiej
nr 210 w miejscowosci Gtobino.

1.2 Warunki wykonywania uprawnieri oraz podstawowe parametry urzadzenia wodnego:

W ramach inwestycji zaprojektowano dwa wyloty kanalizacji deszczowej o nastepujacych parametrach:
a) wylot dla wpustu nr 1:
~ konstrukcja: zakoriczenie rury PVC @ 200 mm wyprowadzonej w istniejagcym rowie
przydroznym, wylot utwardzony ptytami MEBA o wymiarach 60 x 40 x 8 cm, w tym skarpy idno
rowu obustronnie na dtugosci 1,0 m,
-~ rzedna dna: 80,87 m n.p.m,,
~ wspéirzedne geodezyjne (uktad PL-ETRF2000): X = 6032834.9651, Y = 6443074.0523,
b) wylot dla wpustu nr 2: ;
~ konstrukcja: zakonczenie rury PVC @ 200 mm wyprowadzonej w istniejacym rowie
przydroznym, wylot utwardzony pfytami MEBA o wymiarach 60 x 40 x 8 cm, w tym skarpy i dno
rowu obustronnie na dtugosci 1,0 m, :
-~ rzedna dna: 79,90 m n.p.m,, ,
~  wspdirzedne geodezyjne (uktad PL-ETRF2000): X = 6032775.8751, Y = 6443101.3029.



II. Udzielié Gminie Stupsk (ul. Sportowa 34, 76-200 Stupsk), pozwolenia wodnoprawnego na ustuge wodng
tj. odprowadzenie wéd opadowych lub roztopowych projektowanymi wylotami do istniejgcych rowéw
przydroznych, na terenie dz. nr dziatka nr 252 obreb Gtobino, gmina Stupsk, powiat stupski.

1.1 Cel i zakres korzystania z pozwolenia wodnoprawnego.

W zwigzku z inwestycja polegajacg na budowie chodnika wzdtuz drogl wojewédzkiej nr 210 ,w miejscowosci
Globino, zachodzi koniecznoé¢ zagospodarowania wéd opadowych lub roztopowych z terenu z jezdni ww.
drogi oraz fragmentu istniejacego chodnika, ktérego spadek skierowany jest w strone jezdni.
Wody opadowe lub roztopowe beda odprowadzane do istniejacych rowéw przydrozhych (dziatka nr 252,
obreh Gtobino, gmina Stupsk, powiat stupski).

1.2 Warunki wykonywania uprawnien.
I.2.1 Powierzchnia zlewni dla wylotu wpustu nr 1 oraz ilos¢ odprowadzanych wdd opadowych

i roztopowych do rowu:
a) maksymalna ilos¢ odprowadzanych wéd opadowych lub roztopowych: Qmax = 0,0035 md/s,
b) $rednia roczna iloé¢ odprowadzanych wod opadowych lub roztopowych: Qg = 58,46 m3/rok,
¢) powierzchnia rzeczywista zlewni: Fr, = 0,0227 ha,
d) powierzchnia zredukowana zlewni: F, = 0,0201 ha,
11.2.2 Powierzchnia zlewni dla wylotu wpustu nr 2 oraz ilos¢ odprowadzanych wéd opadowych
i roztopowych do rowu:
a) maksymalna ilos¢ odprowadzanych wod opadowych lub roztopowych: Qumax = 0,0031 m¥/s,
b) $érednia roczna iloéé odprowadzanych wéd opadowych lub roztopowych: Qrse = 48,98 m3/rok,
c) powierzchnia rzeczywista zlewni: Fr; = 0,0195 ha,
d) powierzehnia zredukowana zlewni: F, = 0,0176 ha,
11.2.3. Stqienia zanieczyszczet w odprowadzanych wodach opadowych i roztopowych nie przekrocza
nastepujacych wartosci:

Lp. Nazwa wskaznika Jednostka miary Stezenie dopuszczalne
1. Weglowodory ropopochodne mg/I 15,0
2, Zawiesiny ogdlne ¢ mg/I 100,0

I1.3 Obowiazki niezbedne ze wzgledu na ochrone $rodowiska, intereséw ludnosci i gospodarki:

a) system kanalizacji deszczowej wraz z projektowanymi wylotami i istniejagcymi rowami eksploatowac
2godnie 7 przeznaczeniem oraz utrzymywa¢ w dobrym stanie technicznym - przeprowadzanie
koniecznych konserwacji w miare potrzeb, jednak nie rzadziej niz dwa razy w roku,

b) ponoszenie catkowitej odpowiedzialnoéci prawnej i materialnej za wszelkie szkody wynikajace
z nfewtaéciwego utrzymania urzadzer,

¢) ubiegajacy sie o pozwolenie wodnoprawne ma dotrzymac warunkéw eksploatacji urzadzeri
wodnych, zawartych w uzyskanym pozwoleniu wodnoprawnym,

d) doprowadzenie terenu czasowo zajetego w zwigzku z wykonaniem robét do stanu pierwotnego,
jego uporzadkowanie oraz naprawienie ewentualnych szkéd powstatych podczas wykonywania
robét, ‘

e) przeprowadzanie, co najmniej 2 razy w roku udokumentowanych przeglagdéw eksploatacyjnych
urzadzed podczyszczajacych (eksploatacja powinna by¢ zgodna z zaleceniami zawartymi
w instrukeji obstugi i konserwacji urzadzer oczyszczajgcych) oraz kontroli poduszek sorbentowych
(stanu nasaczenia olejem, wymiang po ich nasgczeniu oraz sprawdzanie czy nie sg uszkodzone
mechanicznie),

f) regularne usuwanie powstajacych w urzadzeniach podczyszczajacych osaddw i zanieczyszczen
2godnie z obowiqzujagcymi przepisami ustawy o odpadach (nagromadzony osad z urzadzen
podczyszczajacych winien by¢ usuwany przez uprawnione podmioty),

g) w przypadku wydostania sig substancji ropopochodnych w obrebie systemu kanalizacji deszczowej
nalezy:

- niezwlocznie zabezpieczyé system odprowadzajacy wody deszczowe w sposéb uniemozliwiajacy
skazenie odbiornika, a z zebrang substancja postepowac jak z odpadami niebezpiecznymi,

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Gdarisku (Aleja Grunwaldzka 184, 80-266 Gdarisk)
tel.: +48 (58)34 32 615 | e-mail: zz-gdansk@wody.gov.pl 2



- bezzwlocznie powiadomié odpowiednie stuzby ratownicze,
- przed ponownym wykorzystaniem kanalizacji deszczowej, instalacje nalezy skutecznie wyptukaé
tak, aby nie nastapito skazenie odbiornika, .

h) - zawiadamianie kazdorazowo organu wiasciwego do wydania pozwolenia wodnoprawnego
o wszelkich zmianach wprowadzanych w trakcie eksploataciji urzadzer.

1.4 Term wigzywania.
Pozwolenie wodnoprawne na ustuge wodng, o ktérej mowa w pkt Il niniejszej decyzji wazne bedzie od dnia,

w ktérym decyzja stanie sig ostateczna do dnia 22.01.2053 roku.

Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 17.06.2022 r. (data wplywu do tut. organu: 29.06.2022 r.), Gmina Stupsk
(ul. Sportowa 34, 76-200 Stupsk), za posrednictwem Pani Ewy Symonowicz (Biuro Obstugi Inwestora
,INVEST-PROJEKT” Ewa Symonowicz, ul. Pochyta 42/5, 77-100 Bytdw), zwrdcita sig do Dyrektora Zarzadu
Zlewni Wéd Polskich w Gdarisku z wnioskiem o ‘wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urzadzen wodnych tj. dwéch wylotéw wpustéw deszczowych zlokalizowanych na dziatce nr 252
obr. Gtobino, gmina Stupsk) oraz na udzielenie pozwolenia na okres 30 lat na ustuge wodng tj.
odprowadzenie projektowanymi wylotami do istniejacych rowow przydroznych (dziatka nr 252 obrgb
Gtobino, gmina Stupsk), wéd opadowych i roztopowych.

Do whiosku zgodnie z wymogami okre$lonymi w art. 407 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625) dotgczono operat wodnoprawny (wersja tekstowa oraz elektroniczna)
wraz z opisem prowadzenia zamierzonej dziatalnodci niezawierajacym okre$len specjalistycznych oraz
uproszczony wypis z rejestru gruntow dla dziatki objgtej wnioskiem. \

Whiosek posiadat braki formalne, dlatego pismem z dnia 01.09.2022 r. wezwano Whioskodawce
w trybie art. 64 k.p.a. do jego uzupetnienia poprzez dotaczenie oryginatu lub poswiadczonego za zgodno$¢
z oryginatem wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego
braku decyzji 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy. W dniu
27.09.2022 r. do tut. organu wptyneta odpowiedZ na ww. wezwanie.

Poniewa? przedtozone uzupetnienie nie stanowito dokumentu, o ktérym mowa w art. 407 ust. 2 pkt
3 ustawy Prawo wodne, pismem z dnia 11.10.2022 r., tut.' organ ponownie wezwat wnioskodawce do
uzupetnienia wniosku poprzez dofaczenie oryginatu lub poswiadczonego za zgodno$¢ z oryginatem przez
uprawniony do tego podmiot, wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W dniu 03.11.2022 r: do tut. organu wplyngto stosowne uzupetnienie.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne, informacja o wszczgciu postepowania
w przedmiotowe] sprawie zostata umieszczona na tablicy ogloszen Nadzoru Wodnego w Stupsku i Gminie
Stupskora: z podana do publicznej wiadomos$ci na stronie podmiotowej Biuletynu Paristwowego
Gospodarstwa Wodnego. Strony postgpowania, o ktérych mowa w art. 401 ust. 1 i 2 ww. ustawy, w mysl
art, 61 k.p.a. poinformowano pismem z dnia 18.11.2022 r. o wszczgciu postepowania.

W myél art. 10 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich
w Gdarisku zawiadomit strony pismem z dnia 29:12.2022 r. o zakoriczeniu zbierania materiatu dowodowego
i 0 mozliwoéci wypowiedzenia sig co do zebranych w sprawie dowodéw i materiatéw oraz zgloszenie zadan.
Zadne uwagi i wnioski w przedmiocie sprawy nie wplynety.

Analizujac zebrany w sprawie materiat dowodowy tut. organ ustalit, co nastepuje:

W punkcie pierwszym niniejszej decyzji udzielono pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urzadzert wodnych tj. dwéch wylotéw na terenie dziatki nr 252 obr. Globino, gmina Stupsk. Parametry
projektowanych urzadzefh wodnych zostaty opisane w punkcie 1.2 niniejszej decyzji. Stosownie do art. 389
pkt 6 ustawy Prawo wodne ,jezeli ustawa nie stanowi inaczej pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na
wykonanie urzqdzert wodnych”. Wg art. 16 pkt 65 lit. f ww. ustawy urzadzeniem wodnym jest urzadzenie
stuzace do ksztattowania zasobéw wodnych lub korzystania z tych zasobdw w tym urzgdzeniem wodnym sg
wyloty urzqdzer kanalizacyjnych stuzqce do wprowadzania Sciekéw do wdd, do ziemi lub do urzqdzeri
wodnych oraz wyloty stuiqce do wprowadzania wody do wéd, do ziemi lub do urzqdzeri wodnych .

W punkcie drugim niniejszej decyzji udzielono pozwolenia wodnoprawnego na ustuge wodng
tj. odprowadzenie projektowanymi wylotami do istniejacych rowéw przydroznych (dziatka'nr 252 obreb
Gtobino, gmina Stupsk, powiat stupski, wojewddztwo pomorskie), wéd opadowych lub roztopowych.

Panstwowe Gospadarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Gdarisku (Aleja Grunwaldzka 184, 80-266 Gdarisk)
tol + +48 (5824 32 6151 e-mail: 2z-gdansk@wodv.gov.pl 3




W zwigzku z inwestycjg budowy chodnika wzdtuz drogi wojewédzkiej nr 210 w miejscowosci Globino,
zachodzi konieczno$¢ zagospodarowania wéd opadowych lub roztopowych sptywajacych z jezdni ww. drogi
oraz kawatka chodnika istniejacego, ktérego spadek jest w kierunku jezdni. W ramach inwestycji
zaprojektowano chodnik dla pieszych wyniesiony 12 cm bezposredni przy jezdni drogi wojewddzkiej oraz
dwa wpusty podchodnikowe, ktére maja odprowadzi¢ wody opadowe lub roztopowe z jezdni drogi
wojewddzkiej do istniejacych rowéw przydroznych, ktdre sj zlokalizowane w pasie drogowym drogi
wojewddzkiej, tuz za projektowanym chodnikiem. Inwestycja objeta wnioskiem nie przewiduje wykonania
urzadzen do retencjonowania wody z terenéw uszczelnionych.

Biorgc pod uwage zapisy § 17 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Gospodarkl Morskie i Zeglugn .
$rédlagdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdinie szkodliwych dla érodowiska wodnego
oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub ziemi $ciekéw, a takie przy
odprowadzaniu wéd opadowych i roztopowych do wéd lub urzqdzert wodnych (Dz. U. 2019 r. poz.1311),
,wody opadowe i roztopowe, ujgte w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacyjne, pochodzqce
z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terendw przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portéw,
lotnisk, miast, drég zaliczanych do kategorii drég krajowych, wojewédzkich lub powiatowych klasy G,
a takze parkingdw o powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilosci jaka powstaje z odpadéw o natezeniu co najmniej
15 | na sekunde na 1 ha mogq by¢ wprowadzane do wéd lub do urzqdzeri wodnych, z wyjqtkiem przypadkdw,
o ktérych mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. ~ Prawo wodne o ile nie zawierajq substancji
zanieczyszczajqcych w ilosciach przekraczajqcych 100 mg/l zawiesiny ogélnej oraz 15 mg/l weglowodoréw
ropopochodnych”, W przedmiotowym przypadku wody opadowe lub roztopowe odprowadzane beda ze
zlewni obejmujacej droge wojewddzka, co wigie si¢ z obowigzkiem podczyszczania tych wod. Przed
wprowadzaniem do odbiornikéw wody opadowe lub roztopowe zostang podczyszczone we wpustach
deszczowych z koszem na nieczystoéci i osadnikiem o gigbokosci 1,0 m. We wpustach zastosowano takze
poduszki sorbentowe w celu zatrzymywania substancji ropopochodnych. W mysl art. 389 pkt 1 Prawa
wodnego ,jezeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na ustugi wodne”,
natomiast zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 7 ww. ustawy , usfugi wodne obejmujq odprowadzanie do wdd lub do
urzqdzeri wodnych wéd opadowych lub roztopowych yjgtych w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacji
deszczowej stuzqce do odprowadzania opadéw atmbsferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej
w granicach administracyjnych miast”. A ‘

Ustuga wodna i urzgdzenia wodne, 0 ktérych mOWa w r\iniejszej decyzji realizowane bedq w zlewni
Jednolitej Czesci Wéd Powierzchniowych oznaczonej kodem PLRW20001047289 oraz w zlewni Jednolitej
Czeéci Wod Powierzchniowych oznaczonej kodem PLRW200010472689, a takze w granicach Jednolite]
Czeéci Wod Podziemnych oznaczonej kodem PLGW200011. Zgodnie z informacjami zawartymi
w operacie wodnoprawnym, inwestycja nie bedzie negatywnie wptywac na wody powierzchniowe oraz
podziemne.

Planowane zamierzenie nie narusza zapiséw uchwaty nr XLIX/555/2022 Rady Gminy w Stupsku
z dnia 31 maja 2022 r, w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
czeéci obrebdéw geodezyjnych Globino, Ptaszewko i Stanigcino, gmina Stupsk.

Teren objety przedmiotem whniosku nie jest potozony w granicach obszaru chronionego, ktory
okreéla ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916). Przedmiotowa
inwestycja nie bedzie degradowata waloréw przyrodniczych ani pogarszata siedlisk gatunkdw ro$lin
i zwierzat.

Po przeanalizowaniu zebranego materiatu dowodowego ustalono, ze zakres planowanych
do wykonania robét nie bedzie narusza¢ ustalen dokumentéw oraz wymagar, o ktérych mowa w art. 396
ust. 1 pkt 1 - 8 Prawa wodnego oraz, ze wykonanie uprawnieri okreslonych w niniejszej decyzji nie bedzie
miato negatywnego wpfywu na ochrong zdrowia ludzi, $rodowiska, ochrony przyrody i dobr kultury
~ wpisanych do rejestru zabytkéw i nie spowoduje ujemnych skutkéw na gruntach innych niz
zainteresowanych wiascicieli.

Wobec powyiszego nalezato orzec jak w sentencji

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 Prawa wodnego organem wiasciwym do wydania niniejszej decyzji
jest Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Gdarisku.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Gdarisku (Aleja Grunwaldzka 184, 80-266 Gdarisk)
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Pouczenie

1. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzqdzeri wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnieri 0séb trzecich przystugujqcych wobec
tych nieruchomosci i urzqdzen — art. 393 ust. 4 Prawo wodne.

2. W przypadku niedotrzymania warunkéw niniejszej decyzji pozwolenie moze zostac ograniczone
lub cofniete bez odszkodowania.

3. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli:

—  uptyngt okres, na ktdry byto wydane;

—  zaktad zrzekt sie uprawnieri ustalonych w tym pozwoleniu; :

—  zaktad nie rozpoczqt wykonywania urzqdzeri wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie
wodnoprawne na wykonanie tych urzqdzer stato sie ostateczne;

4. 0Od niniejszej decyzji sfuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzqdu
Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Gdarisku za posrednictwem tutejszego organu, w terminie
14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

5. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwofania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydaf decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji
publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwofania przez ostatniq ze stron
postepowania, decyzja staje sie ostateczha i prawomocna.

6. W przypadku zfoienia przez strone oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania
od decyzji nie przystuguje prawo do odwotania sig ani skargi do sqdu administracyjnego.

7. Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna
z Z2qdaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly sie prawa do wniesienia odwoftania.

W dniu 20.06.2022 r. zgodnie z zapisami art. 398 ust. 1 i3 Prawo wodne (Dz. U. 2 2022 r. poz. 2625), uiszczono optate

w wysokosci 475,74 zt za udzielenie pozwolenia wod{ryp@{ifx{ggﬁ‘n&konto Panstwowego Gospodarstwa Wodnego

Wody Polskie —nr rachunkyz18 10 i‘f’og;){z 1510 6720 0020.
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Otrzymuja:
1. Gmina Stupsk (ul. Sportowa 34, 76-200 Stupsk), za po$rednictwem Pani Ewy Symonowicz (Biuro Obstugi

Inwestora ,INVEST-PROJEKT” Ewa Symonowicz, ul. Pochyta 42/5, 77-100 Bytdw),
2. Zarzad Drég Wojewddzkich w Gdarisku (ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdarisk),
3. PGW WP ZZ w Gdansku ~ ZUZ a/a.

Do wiadomosci:
1. PGW WP ZZ w Gdansku - 2Zl a/a,

2. PGW WP ZZ w Gdarisku ~ ZUO a/a,
3. PGW WP NW w Stupsku - a/a.

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Gdarisku (Aleja Grunwaldzka 184, 80-266 Gdarisk)
tel.: +48 (58) 34 32 615 | e-mail: zz-gdansk@wody.gov.pl 5



Orange Polska Biuro Obslugi Inwestora "INWEST-PROJEKT"
Hurt ul. Pochyta 42/5

Infrastruktura i Serwis Ustug 77-100 Bytow
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
ul. Michata Batuckiego 10/12, 93-273 k6dz

k6dz, 13 lipca 2022 r.

Numer pisma:  TTDSILU/BZ.215-28552/2022
Temat: Informacja o zasobach sieci w rejonie przebudowy pasa DW210 w miejscowosci Globino.

Szanowni Paristwo,

W odpowiedzi na Parstwa pismo z dnia 17.06.2022 r. informujemy, Ze na wnioskowanym odeinku
posiadamy linie $wiattowodowa (85% wolnych widkien - stan na 13.07.2022 r.) wystarczajgca dla zaspokojenia
potrzeb spotecznych w zakresie dostepu do ustug szerokopasmowych.

Powyzsza informacja udzielana jest wytgcznie dla celéw projektowych zwigzanych z realizowang inwestycjg
przebudowy drogi wojewddzkiej i nie stanowi ona zobowigzania Orange Polska S.A. do udostgpnienia
zasobow w przysztosci.

Z powazaniem

Kamil Uzak ~
Vowil s

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obsfugi Klienta

Orange Polska Spoika Akcyjna z siedziba i w (02-326) przy Al. Jer 180, wpi do Rejestru f gbiorodw pi ego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
Xil Wydzial y Krajowego Refestru Sadowege pod 0000010881; REGON 012100784, NIP 526-02-50-905; z pokrytym w calodei kapital C ym wynoszacym 3.937.072.437 zlotych.
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Oswietlenie
EOS‘M{y/l ..... JUD-S-MP/2022 Stupsk dnia 28 pafdziernik 2022 .
Urzad Gminy Stupsk
ul. Sportowa 34
76-200 Stupsk

WARUNKI TECHNICZNE nr WT/2022/UD-S/113

Dotyczy: usunigcia kolizji z projektowanym chodnikiem w m Globino ul. Gtéwna gm. Stupsk

ENERGA Obwietlenie Sp. z 0. o. podaje warunki przebudowy sieci ofwietienia drogowego
w m. Globino ul. Gtéwna gm. Stupsk

1. lstniejace slupy oéwietlenia drogowego przenies¢ poza obreb projeklowanego chodnika.

2. Koszty powyzszych prac pokrywa Inwestor.

3. *Integraina czes¢ powyzszych warunkow stanowig obowigzujace przepisy i normy.

4. Prace przy demontazu i montazu urzadzen moga wykonywat tylko osoby uprawnione.

5. Przed przystapieniem do prac nalezy zgtosi¢ sig do DRU Stupsk w celu uzyskania
dopuszczenia do prac przy urzadzeniach ENERGA Oswietlenie Sp. z 0. 0.

6. Po wykonaniu prac, wykonawca w porozumieniu z inwestorem zglosi do ENERGA O$wietlenie
obiekt celem dokonania sprawdzenia i odbioru. ¢

7. Do zgloszenia dolgczyé - dokumentacie powykonawcza, inwentaryzacie geodezyjna,

8. Niniejsze warunki zachowujg wazno$é przez na okres 2 lat daty wystawienia.

Z powazaniem .
Otrzymu]q Kierownik
218 alizacji Ustug Repio
1. Adresat Wydziat Rm;;ag‘;d ug Region

2. Na

o NP A Jre——

T +48 5876077 20  Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. Sad Rejonowy Gdarsk-Péinoc
ul. Artura Grottgera 7 VI Wydziat Gospodarczy KRS
81-809 Sopot KRS 0000109164

Regon 191251580 kancelaria.oswietlenie@energa.pt Nr konta: 39 1240 1239 1111 0010 1371 6803
NIP 585-12-32-055  energa-oswietlenie.p! Kapital zakladowy/wptacony 191.621.500,00 24



GK.6630.447.2022

Stupsk, dn. 19.10.2022 r.
STAROSTWO POWIATOWE
76-200 StUPSK
ul.Szarych Szeregow 14

Znak sprawy: GK.6630.447.2022

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakonczonej w dniu 19.10.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:| Budowa wpustéw ulicznych wraz z przykanalikami

Gmina: Stupsk

Lehe e Obreb: Gtobino, dz.: 252

SYMONOWICZ EWA
ul. ul. Pochyta 42/5, 77-100 Bytéw

GMINA StUPSK
ul. Sportowa 34, 76-200 Stupsk

Whioskodawca:

Inwestor:

Przewodniczacy:| Emiliana Bach, podinspektor, Wydziat Geodezji i Kartografii

Sposdb przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 09.10.2022r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikow.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

1 Nazwa instytucji Stanowisko Imig i nazwisko uczestnika
- Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 | ENERGA Oswietlenie Sp. z o. Stanowisko pozytywne KRZYSZTOF DUMANOWSKI
0. . Uzgodniono pozytywnie
elektroniczny Kontakt: Dziat Realizacji Ustug Stupsk, ul. Rybacka 4A, 76-200 Stupsk
tel. 693 100 182; krzysztof.dumanowski@energa.pl
2 | ENERGA-OPERATOR S.A. Stanowisko pozytywne tUKASZ RUTKOWSKI
Oddziat w Koszalinie Uzgodniono pozytywnie - bez uwag
elektroniczny
3 | GAZ-SYSTEM ODDZIAL W Stanowisko pozytywne ROBERT MICZEWSKI
GDANSKU
UL.WALOWA 47
elektroniczny
4 Stanowisko pozytywne JANUSZ WESOtOWSKI

Dokument wygenerowat(a): Emiliana Bach, dn. 19-10-2022 12:07:49
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem

Stronalz4



GAZ-SYSTEM ODDZIAL W
POZNANIU

ul. Grobla 15, 61-859 Poznan
elektroniczny

GK.6630.447.2022

HAWE TELEKOM SP.Z0.0. W
RESTRUKTURYZACIJI

ul. Adama Naruszewicza 13A
02-627 Warszawa
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Marcin Ktoczko

Krajowy Osrodek Wsparcia
Rolnictwa Oddziat Terenowy
w Pruszczu Gdanskim

ul. Powstancow Warszawy 28
83-000 Pruszcz Gdanski
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

MAZOVIA Investment Sp. z o.
o.
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Uzgodnienie pozytywne. Brak uwag.

KAROL STASZEWSKI

Polska Spoétka Gazownictwa
Sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Koszalinie
Gazownia w Stupsku
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Polska Spétka Gazownictwa
sp. z 0. 0. w Tarnowie Oddziat
Gazowniczy w Koszalinie

ul. Potczyriska 55/57

75-808 Koszalin

elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie
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Polskie Sieci
Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165, 05-520
Konstancin-Jeziorna
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

marcin wisniewski
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POTEGOWO MASHAV SP. Z O.
0.
ul. Twarda 18/XXIV p.
00-105 Warszawa
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie
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Regionalne Centrum
Informatyki Gdynia

Wezet Teleinformatyczny
Stupsk

ul. Bohaterow Westerplatte
66

76-200 Stupsk

elektroniczny

Stanowisko pozytywne

ANDRZEJ SLEDZ
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Urzad Gminy Stupsk
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie
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Wodociagi Stupsk Spétka z
0.0.
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

,WODOCIAGI StUPSK”
19.10.2022 .
Sp. zo.o0.
Uzg. nr 147-S/ul/2022

GK.6630.447.2022

Stupsk

Dot.: uzgodnienia trasy projektowanych elementéw kanalizacji

BERNARD STUDZINSKI

Dokument wygenerowat(a): Emiliana Bach, dn. 19-10-2022 12:07:49

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem

Strona2z4



Dot.: uzgodnienia trasy projektowanych elementéw kanalizacji
deszczowej — wpusty deszczowe wraz z przykanalikami w rejonie ul.
Gtownej w m. Gtobino, gm. Stupsk (dziatka nr 252).

Trase projektowanego uzbrojenia jw. opiniujemy bez uwag.

Nie koliduje ona z uzbrojeniem kanalizacji sanitarnej eksploatowanym
przez spotke ,,Wodociagi Stupsk”.

Na etapie wykonawstwa nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci
poziome i pionowe od istniejgcej

i projektowanej infrastruktury.

Trase projektowanej infrastruktury jw. nalezy uzgodnic z wtascicielem
nieruchomosci i z ZGK Jezierzyce.

W przypadku zmiany trasy projektowanej infrastruktury kablowe;j
jw., przed przystgpieniem do wykonawstwa nalezy jg ponownie
uzgodni¢ w spotce ,,Wodociagi Stupsk”.

Uzgodnienie wazne jest przez okres jednego roku.

GK.6630.447.2022
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Wojewddzki Sztab Wojskowy
w Gdansku

ul. Do studzienki 45, 80-206
Gdarisk

elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Planowana sie¢ kanalizacji sanitarnej/deszczowej nie koliduje z
ograniczeniami wynikajgcymi z Porozumienia wykonawczego miedzy
Rzgdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzadem Standw Zjednoczonych
Ameryki do Umowy miedzy Rzagdem Rzeczypospolitej Polskiej a
Rzgdem Standw Zjednoczonych Ameryki Pétnocnej dotyczacej
rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej systemu
obrony przed rakietami balistycznymi w sprawie uzytkowania
terendw oraz przestrzeni powietrznej wokot Bazy systemu obrony
przed rakietami balistycznymi - podstawa Dz. U. z 2016 r. poz. 234.
Pomimo powyzszego zapisu, w projekcie decyzji powinny by¢
wyszczegodlnione ograniczenia wynikajgce z ww. Porozumienia (...).

ANDRZEJ HANIECKI
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Zaktad Gospodarki
Komunalnej w Jezierzycach
Sp. zo.0.

elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Zaktad Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach sp. z 0.0. uzgadnia
sprawe bedacg przedmiotem narady, z zastrzezeniem:

1. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen z sieciami i urzadzeniami
wodociggowymi oraz kanalizacji deszczowej wykonywac recznie.

2. W miejscach kolizji wzdtuznych i poprzecznych z sieciami i
urzgdzeniami wodociggowymi oraz sieciami i urzadzeniami kanalizacji
deszczowej, zastosowac rury ochronne dla projektowanych
przewoddw.

3. Zachowaé wymagane normami odlegtosci zblizer w pionie i
poziomie od istniejgcej infrastruktury wodociggowej i kanalizacji
deszczowe;.

4. Za uszkodzenia sieci i urzadzen wodociggowych oraz kanalizacji
deszczowej powstate w wyniku prowadzonych prac odpowiada
wykonawca i jest zobowigzany do ich niezwtocznego usuniecia na
wtasny koszt.

5. W przypadku zmiany trasy projektowanej infrastruktury jw., przed
przystapieniem do wykonawstwa nalezy jg ponownie uzgodni¢ w

spotce ZGK Jezierzyce.

6. Uzgodnienie wazne jest przez okres 1 roku.

DAMIAN MALINOWSKI
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Zarzad Drog Powiatowych
ul. Stoneczna 16e

76-200 Stupsk
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie
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GK.6630.447.2022

SYMONOWICZ EWA

Whioskodawca

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytacznie za pomocga srodkéw komunikacji
elektronicznej.

z up. Starosty Stupskiego
Przewodniczgcy Narady Koordynacyjnej
podinspektor
Wydziatu Geodezji i Kartografii

Signed by /
Podpisano przez:

Emiliana Aurelia
Bach

Date / Data:
2022-10-19 12:08

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990 ). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej mogg wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktdre mogg by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. z 2021 r. poz.1990 ) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990 ).

Dokument wygenerowat(a): Emiliana Bach, dn. 19-10-2022 12:07:49
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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BADANIA GEOTECHNICZNE | GEOLOGICZNO - INZYNIERSKIE

PL 77-100 Bytow — ul. Kruczkowskiego 7 — NIP 842-162-72-03 -— Tel. kom.: 664-467-934 e-mail: ms.geotechnika@gmail.com

OPINIA GEOTECHNICZNA
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(Lokalizacja: Dz.: 247/18, 247/28, 247/30, 247/34, 247/41, 247/50, 247/70, 247/74 — OBREB: Globino [0009], JEDNOSTKA EWID: Stupsk [221208_2])
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stupski
WOJEWODZTWO
pomorskie
Wykonawca: Zleceniodawca:
Badania geotechniczne i geologiczno-inzynierskie Biuro Obslugi Inwestora
'\f'i-GEETEEHN";A INVEST-PROJEKT
ul. KruczkowsKiego H
77-100 Bytow Ewa Symonowicz

ul. Pochyta 42/5
77-100 Bytow

Autorzy opracowania:

mgr inz. Marcin Sylka
cztonek POLSKIEGO KOMITETU GEOTECHNIKOW

Tomasz Oktaba
Upr. Geolog. MOSZNIL nr VII-1237

Bytow, STYCZEN 2020 r.
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1.

Wstep

1.1 Podstawa opracowania

a. Rozporzadzenia i ustawy, {.:
= Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych /Dz.U.2012.463/;

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623).

= Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz.U.1999.43.430/;

b. Normy, takie jak:
= PN-B-04452. Geotechnika. Badania polowe

PN-B-02479. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdine.

PN-B-02481. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole i jednostki miar

PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpo$rednie budowli

PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06050: 1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine

PN-EN 1997-1:2008/Ap2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady ogdine;

PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza

gruntowego.

= PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 1: Oznaczanie i opis
z p6zniejszymi poprawkami.

= PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow. Czes¢ 2. Zasady
klasyfikowania z p6zniejszymi poprawkami.

= PN-EN ISO 22475-1: 2006. Rozpoznanie i badania geotechniczne. Pobieranie probek metoda wiercenia i odkrywek

oraz pomiary wod gruntowych. Czes$¢ 1: Techniczne zasady wykonania.

= PN-EN ISO 22476-2: 2005. Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania polowe. Cze$¢ 2: Sondowanie
dynamiczne z pozniejszymi poprawkami.

c. Literature:
= Z. Witun, ,Zarys Geotechniki”, WKit. 2001;

= E. Myslinska, ,Laboratoryjne badanie gruntow”, WUW 1998;

d. Mapy:
= SZCZEGOLOWA MAPA GEOLOGICZNA POLSKI w skali 1: 50000, ark.: 21 - SLUPSK (N-33-59-C);
= MAPA HYDROGEOLOGICZNA POLSKI w skali 1: 50000, ark.: 21 - SLUPSK (N-33-59-C);
= MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH (dz. dz. 244/9, 247/2, 252, obreb: Gtobino [0009]).

1.2 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest przedstawienie wynikéw i interpretacji prac geotechnicznych
polegajacych na rozpoznaniu budowy podtoza gruntowego oraz ustalenie geotechnicznych warunkow
posadowienia dla obiektéw bedacych przedmiotowej inwestycj.

Niniejszg dokumentacje wykonano zgodnie z wymaganiami §11 obowigzujacego Rozporzadzenia Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych Dz. U. z 27 kwietnia 2012r., poz. 463.

Zakres i metodyka wykonanych prac

Prace terenowe wykonano w dniu: 20.01.2021 r. Lokalizacja oraz zakres prac zostat ustalony przez
Zleceniodawce.




Otwory badawcze zostaty wytyczone metodg domiaréw prostokatnych w dowigzaniu do statych
punktow terenowych w oparciu o istniejaca sytuacje terenowa.

Lokalizacja, rzedne punktéw badawczych oraz gtebokosci wykonanych prac wiertniczych zostaty
pokazane ponizej w Tablicy 1 oraz na MAPIE DOKUMENTACYJNEJ w Zataczniku 1.

Tablica 1 LOKALIZACJA | GLEBOKOSC BADAN TERENOWYCH

Nr Wspotrzedne Rzedne Glebokos¢
geometryczne otworu A A )
punktu (PUWG 2000) otworéw wiercenia
badawczego
X Y [m n.p.m.] [mp.p.t]
1 6443047.9 6032884.1 82.43 25
2 6443090.6 6032792.0 80.98 25
3 64431221 6032722.9 80.21 25
Lacznie: 7.5

Prace terenowe objety wykonanie 3 otwordw geotechnicznych o glebokosci 2.5 m p.p.t. kazdy.
taczny metraz wiercenia wyniost 7.5 mb.

Otwory wykonywane byly systemem okretnym recznie (sprzetem wiertniczym firmy
Eijkelkamp), zgodnie z normg PN-EN ISO 22475-1:2006. W trakcie wykonywania prac terenowych
prowadzono na biezgco badania makroskopowe gruntdw z kazdego marszu Swidra oraz prowadzono
obserwacje wystepowania zwierciadta wody gruntowej, a takze pobierano proby o naturalnej wilgotnosci
(Klasa B) oraz préby o naturalnym uziamieniu (Klasa C) do uzupetniajacych badar makroskopowych.

Wyniki badan zostaty udokumentowane graficznie w postaci:

= MAPY DOKUMENTACYJINEJ badan geotechnicznych, na kiérej oznaczono miejsca wykonanych otworow
geotechnicznych, potozenie przekrojow geotechnicznych oraz punkt charakterystyczny do pomiaréw
geodezyjnych (Zatacznik nr 1);

® KART OTWOROW GEOTECHNICZNYCH z opisem stanu gruntdw oraz podziatem na wydzielone warstwy
geotechniczne (Zatacznik 2);

= PRZEKROJU GEOTECHNICZNEGO, na ktérym oznaczono: rzedne otwordw badawczych, rodzaje i stany gruntow oraz
graficzny podziat na warstwy geotechniczne (Zatacznik nr 3).

Charakterystyka inwestycji

W ramach przedmiotowe] inwestycji przewidziano budowe chodnika dla pieszych o szerokos$ci 2 m
wraz ze zjazdami zlokalizowanego wzdtuz drogi wojewodzkiej.

Potozenie, geomorfologia terenu oraz warunki geologiczne.

Obszar przeznaczony pod planowang inwestycje znajduje sie w miejscowosci Gtobino, tj. w gminie
Stupsk, w powiecie stupskim, wojewddztwie pomorskim.

Teren obejmujacy inwestycje potozony jest w obszarze Wysoczyzny Damnickiej, mezoregionie
fizyczno-geograficznym nalezacym do makroregionu Pobrzeze Koszalinskie, w podprowincji Pobrzeze
Potudniowobattyckie, prowingji Niz Srodkowoeuropejski.

W obszarze przedmiotowej inwestycji wg Szczegotowej Mapy Geologicznej Polski, ark.: 21 -
StUPSK (N-33-59-C) w podtozu zalegajg utwory plejstocenskie tj. piaski lodowcowe oraz gliny zwatowych
na piaskach i zwirach wodnolodowcowych z okresu ZLODOWACENIA POLNOCNOPOLSKIEGO
(ZLODOWACENIE WISLY).




Geotechniczna charakterystyka podtoza, warunki wodne i parametry geotechniczne

O budowie podioza w rejonie projektowanej inwestycji stanowig grunty o zréznicowanej litologii i
zmiennych parametrach fizyko-chemicznych. Na catym obszarze o budowie dokumentowanego podtoza
stanowig (w przypowierzchniowych strefach podtoza) grunty antropogeniczne o niekontrolowanej
charakterystyce zalegajace do gtebokosci okoto 0.4 m p.p.t. do okoto 0.6 m p.p.t. Bezpo$rednio pod
warstwg antropogeniczng rozpoznano drobnoziarniste grunty niespoiste (z pogranicza gruntéw
matospoistych) oraz zalegajacg do gteboko$ci wykonanych wiercen warstwe gruntéw niespoistych
drobnoziarnistych i lokalnie soczewki z gruntéw matospoistych.

Uwagi:

= Rozpoznanie i opis podioza wykonano w oparciu 0 normy PN-B-04452/2002, PN-B-03020: 1981 i PN-B-02480: 1986 oraz
Z. Witun, ,Zarys Geotechniki”, WKit. 2001;

= Szczegdlowa budowe geotechniczng podioza wraz ze stanami tych gruntéw przedstawiono na profilach wiercen (Zatacznik 2)
oraz na przekrojach geotechnicznych (Zatacznik 3).

Do gtebokosci wykonanych wiercen nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych na
zbadanym obszarze.

Wszystkie rozpoznane grunty pogrupowano w odrebne warstwy o zblizonej (uogdlnionej)
charakterystyce litologicznej i wytrzymatoSciowej. W podtozu budowlanym wydzielono 4 podstawowe
warstwy geotechniczne rdznigce sie miedzy sobg wtasno$ciami fizyczno-mechanicznymi oraz litologia.
Sa to:

WARSTWA GEOTECHNICZNA A

Do warstwy tej zakwalifikowano podioze antropogeniczne o zréznicowanej litologii i zmiennych
parametrach fizyko-chemicznych. Grunty te pogrupowano w odrebne podwarstwy o zblizonej (uogoinionej)
charakterystyce litologicznej i wytrzymato$ciowej, tj.:

1. Grunty o niekontrolowanej charakterystyce (niespoiste grunty prochnicze lub grunty $rednioziarniste z kawatkami
betonu, z kamieniami i ze szlaka) - s to grunty nienormatywne;

2. Sredniozageszczone grunty niespoiste tj. piaski drobne, lokalnie z kamieniami i piaski drobne nieznacznie
zaglinione — uogolniony stopien zageszczenia gruntow tej warstwy ustalono, jako warto$¢ Ip = 0.35.

WARSTWA GEOTECHNICZNA 1|

Generalnie warstwa ta obejmuje grunt matospoisty {j. piasek gliniasty w stanie plastycznym na
pograniczu twardoplastycznego.

Uogdlniony stopien plastycznosci gruntow tej warstwy ustalono, jako wartos¢ I = 0.25.

WARSTWA GEOTECHNICZNA 11

Warstwa ta obejmuje rodzime grunty niespoiste wyksztatcone w postaci piaskéw drobnych
nieznacznie zaglinionych lokalnie z wktadkami lub z przewarstwieniami piasku gliniastego.
Ze wzgledu na zmienny stan zageszczenia warstwe te podzielono na 3 podwarstwy:
A. grunty Sredniozageszczone, charakteryzujgce sie uogolinionym stopniem zageszczenia Ip = 0.40;
B. grunty $redniozageszczone, charakteryzujace sie uogélnionym stopniem zageszczenia Ip = 0.45;
C. grunty sredniozageszczone, charakteryzujgce sie uogdlnionym stopniem zageszczenia Ip = 0.50.

WARSTWA GEOTECHNICZNA 111

Warstwa ta obejmuje $redniozageszczone grunty niespoiste wyksztatcone w postaci piaskéw
drobnych, lokalnie z wktadkami lub przewarstwieniami piasku gliniastego.

Uogdlniony stopien zageszczenia gruntow tej warstwy ustalono, jako warto$¢ Ip = 0.55.




Uwaga:
= Podziat na warstwy wykonano w oparciu 0 normy PN-B-04452/2002, PN-B-03020: 1981 i PN-B-02480: 1986 oraz Z. Witun,

,Zarys Geotechniki’, WKit. 2001;

Zestawienie charakterystycznych wartosci parametrow geotechnicznych dla kazdej warstwy
przedstawiono ponizej w Tablicy 2.

Tablica 2 WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

STAN GRUNTU Parametry .
WILGOTNOSG GESTOSG wytrzymato$ciowe PIER“?OTUNEGO
WARSTWA NATURALNA | OBJETOSCIOWA ODKSZTALCENIA
% &4 KAT TARCIA
GEOTECHNICZNA SPOJNOSC WEWN,
IL Io WM p CuW Dy Eo™
Nr Symbol
s | Smee % | lgemd | [kPal [deg] [MPa]
PODLOZE ANTROPOGENICZNE
A 1 GbH,PdH - - GRUNTY NIENORMATYWNE
2 Pd/Pg - | 03 173 | 11 | 10 | 30 | w5
PODLOZE RODZIME
| - Pg 0.25 - 14.5 213 20.0 20.0 335
A - 0.40 16.9 1.74 1.1 314 395
Pd|Pg,Pd|Pg+Pg,
ll B PdlPglIPg, - 0.45 16.4 1.74 14 317 434
C - 0.50 16.0 1.75 2.0 320 47.1
Pd, Pd+Pg,
i - PdiPg - 0.55 15.7 1.76 0.0 32.3 50.9
w) — parametr okreslony metodg C, wedtug Z. Witun: Zarys Geotechniki, WKit 2001
N — parametr okres$lony metoda C, wedtug PN-81 B-03020
Uwagi:

= WartoSci charakterystyczne parametrow geotechnicznych poszczegolnych dla warstw zostaty okreslone ,metodg B” oraz
;metodg C” (wedtug PN-81 B-03020) na podstawie zaleznosci korelacyjnych zawartych w normie PN-81 B-03020 oraz w
literaturze (Z. Witun: Zarys Geotechniki, WKit. 2001) miedzy parametrami fizycznymi lub wytrzymatoSciowymi, a parametrem
wiodacym Ip (stopien zageszczenia) oraz I (stopien plastyczno$ci).

6. Whioski i zalecenia

6.1 W obszarze badan podtoza nie zaobserwowano:
= niekorzystnych zjawisk geologicznych lub procesow geodynamicznych destabilizujacych podtoze gruntowe;
= gruntéw pochodzenia organicznego w catym zbadanym podtozu;
= warstw mineralnych gruntéw stabonosnych;
= zagrozen zwigzanych z zaburzeniami tektonicznymi i glacitektonicznymi;
= terendw o naruszonej statecznosci;
= gruntow antropogenicznych z wyjatkiem powierzchniowych stref podtoza;
= zjawiska sufozyjno$ci i obecnosci gruntéw zapadowych;
= zagrozenia zjawiskiem ekspansywnosci gruntow ze wzgledu na brak w podtozu gruntéw peczniejacych;
= wod gruntowych w catym zbadanym podtozu.

6.2 Do obliczen nalezy przyjmowa¢ wartoSci charakterystycznych parametréw geotechnicznych
zamieszczonych w Tablicy 2 po uwzglednieniu wspotczynnikow bezpieczenstwa zgodnie z normg PN-81/B-
03020, przy czym nalezy mie¢ na uwadze punktowy charakter badan i mozliwos¢ wystgpienia lokalnie
odmiennych warunkéw gruntowo-wodnych. Z tego wzgledu nalezy prace ziemne monitorowa¢ pod okiem
uprawnionego geologa lub geotechnika na etapie wykonawstwa.

6.3 Strefa przemarzania dla rejonu badar zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi H,=1.0 m p.p.t.




6.4

6.5
6.6

6.7

6.8

6.9

Obszar inwestycji nie znajduje sie na terenach osuwiskowych, jak réwniez na terenach zagrozonych
ruchami masowymi.

Obszar inwestyciji nie znajduje sie na terenach zagrozonych podtopieniami.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w normie PN-B-06050: 1999.
Geotechnika — roboty ziemne — wymagania ogdlne.

Prowadzenie rob6t ziemnych w okresie mrozéw - ogdine zalecenia normowe:

= w okresie mrozdw mozna wykonywa¢ tylko nasypy z gruntéw niespoistych, przy zachowaniu warunkéw
specjalnych, determinujacych prawidtowe wykonanie nasypu o wymaganym zageszczeniu,

= w okresie mrozéw grunt nalezy odspaja¢ w sposob ciggly, aby nie przemarzat, w przypadkach dtuzszych przerw
(ponad 2 h) odstoniete powierzchnie robocze powinny byé przykryte odpowiednim materiatem ochronnym lub
pozostawiong albo nasypang warstwg spulchnionego gruntu;

= teren, na ktérym przewiduje sie wykonanie wykopow w okresie mrozéw, powinien by¢ zabezpieczony przed
przemarzaniem;

= w okresie mrozow nie powinno by¢ wykonywane wyréwnanie skarp i dna wykopu w gruntach spoistych.

Ocena warunkdw gruntowych w obszarze inwestycji:

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podtozu wystepujg korzystne warunki
gruntowe dla projektowanej inwestycji. Generalnie cate podioze w obrebie wykonanych badan jest nosne z
wyjatkiem gruntéw antropogenicznych (WARSTWA GEOTECHNICZNA A). O przydatno$ci poszczegolnych
warstw podtoza do celow budowlanych zdecyduje Projektant obiektu budowlanego.

Podziat gruntow ze wzgledu na wysadzinowosc:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie stwierdzone w trakcie
badan:

= grunty antropogeniczne zakwalifikowane do warstwy geotechnicznej:
- A-1 uznaje sie za grunty bardzo wysadzinowe;
- A-2 uznaje sie za grunty watpliwe;

= grunty rodzime zakwalifikowane do warstwy geotechnicznej:
- luznaje sie za grunty bardzo wysadzinowe;
- Iluznaje sie za grunty watpliwe;
- Il uznaje sie za grunty niewysadzinowe.

Na etapie wykonywania rob6t budowlanych, bezposrednio po odstonieciu podtoza gruntowego nawierzchni
w wykopach lub po uformowaniu nasypow, przed wykonaniem warstwy ulepszonego podioza lub pierwszej
warstwy konstrukcji nawierzchni, nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne potwierdzajace zatozenia
dotyczace no$nosci podtoza, przyjete w czasie projektowania;

6.10 Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu budowlanego

Na podstawie ustalonych zamierzen inwestycyjnych (pkt. 3) oraz na podstawie uzyskanych wynikow
badan geotechnicznych z uwzglednieniem warunkéw wodnych (pkt. 5), a takze pod wzgledem
uwarunkowan geologiczno — inzynierskich (pkt. 4) — warunki gruntowe z uwagi na ich stopien

skomplikowania ustala si¢, jako PROSTE [wg Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych Dz. U. z 27 kwietnia 2012r., poz.
463].

Weditug powyzszego Rozporzadzenia przedmiotowa inwestycja kwalifikuje sie do PIERWSZEJ
KATEGORII GEOTECHNICZNEJ.




ZALACZNIK 1

MAPA DOKUMENTACYJNA
LOKALIZACJA BADAN GEOTECHNICZNYCH
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ZALACZNIK 2

KARTY DOKUMENTACYJNE 0OTWOROW GEOTECHNICZNYCH

3 otwory geotechniczne — Zatacznik 2.1 do 2.3



Zat.Nr: 2.1

e-mail: KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ms.geotechnika@gmail.com Profil numer 1 X: 6443047.90
Y: 6032884.10
Miejscowosé: Gtobino Obiekt: Budowa CHODNIKA System wiercenia: RECZNY
Gmina: Stupsk (gmina wiejska) Dozor geol.: T.Oktaba ]
Powiat: stupski Kierownik otworu: mgr inz. M. Sylka Rzgdna: 82.43 m n.p.m.
Wojewddztwo: pomorskie Skala 1:20 | Data wiercenia: 20-01-2021
) % 2 g 5
8 . c N =2
ol & -§ . & ) Prqfll Przelot - ) 5 ‘g g § g
c| 28%| & litologiczny Opis litologiczny = ®5 3 [S)
IR SR T R
k3 I £ 3| = o
= [Imppl| @ | [m] [m] ® °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1"
. Gleba préchnicza, ciemnobrgzowa GbH A-1
S
8 s 0.20
Piasek drobny nieznacznie zagliniony, ciemnobrgzowy Pd|Pg A-2 szg
. 040
i 0 l . Piasek drobny nieznacznie zagliniony, brgzowy Pd|Pg IA szg
s
Q} 0.70
= Piasek drobny nieznacznie zagliniony, brgzowy przewarstwiony
Q i piaskiem gliniastym PdlPg//Pg 1B s
1.0 |,
e
Q} i : 1.10
d l °“= Piasek drobny nieznacznie zagliniony, brgzowy Pd|Pg w szg
3 L
N S
k) e 1.40
= NS
2 r I 1c
o L
e Piasek drobny nieznacznie zagliniony, brgzowy przewarstwiony
piaskiem gliniastym Pd|Pg//Pg szg
1.90
2.0
Pi_a_sek drobny, brgzowoszary z przewarstwieniami piasku Pd//Pg M s7g
gliniastego
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



Zat.Nr: 2.2

e-mail: KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ms.geotechnika@gmail.com Profil numer 2 X: 6443090.60
Y: 6032792.00
Miejscowosé: Gtobino Obiekt: Budowa CHODNIKA System wiercenia: RECZNY
Gmina: Stupsk (gmina wiejska) Dozor geol.: T.Oktaba ]
Powiat: stupski Kierownik otworu: mgr inz. M. Sylka Rzgdna: 80.98 m n.p.m.
Wojewddztwo: pomorskie Skala 1:20 | Data wiercenia: 20-01-2021
) % 2 g 5
8 . c N =2
ol B '§ o] £ ) Prqfll Przelot o ) g § g § 5
c| 28%| & litologiczny Opis litologiczny 5 ®5 3 [S)
3 4] 2 g 2 i) T D o c
5| °N* B E =5 £ | &
= [mppg| @ | [m] [m] @ °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Gleba préchnicza, ciemnobrgzowa GbH A-1
g s 0.20
2|2 Piasek drobny nieznacznie zagliniony, ciemnobrgzowy z
wktadkami humusu ’ Pd|Pg+H A2 s29
0.50
Piasek drobny nieznacznie zagliniony, brgzowy Pd|Pg A szg
0.80
Piasek drobny nieznacznie zagliniony, brazowy Pd|Pg 1B szg
1.20 w
P_|asek dro_bny nieznacznie zagliniony, brgzowy z wktadkami Pd|Pg+Pg e s7g
27 piasku gliniastego
g g 1.50
Rl A
oo
Piasek drobny nieznacznie zagliniony, bragzowy z wktadkami
piasku gliniastego Pd|Pg+Pg sz9
1
2.20
Piasek drobny, brgzowoszary z wktadkami piasku gliniastego Pd+Pg szg
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



Zat.Nr: 2.3

e-mail: KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ms.geotechnika@gmail.com Profil numer 3 X: 6443122.10
Y: 6032722.90
Miejscowosé: Gtobino Obiekt: Budowa CHODNIKA System wiercenia: RECZNY
Gmina: Stupsk (gmina wiejska) Dozor geol.: T.Oktaba

Rzedna: 80.21 m n.p.m.

Powiat: stupski Kierownik otworu: mgr inz. M. Sylka
Skala 1:20 | Data wiercenia: 20-01-2021

Wojewddztwo: pomorskie

) % 2 g 5
8 . c N =2
o| €3 o] £ _ Profil Przelot o 5 2 g S 5
c| 28%| & litologiczny Opis litologiczny 5 ®5 3 [S)
8| 8z¢| 2 g 58 2| g
5 B E >3] 5| 3
= [Imppl| @ | [m] [m] ® °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1"
Piasek drobny prochniczny, ciemnobrazowy PdH A-1 In
0.10
§ 3 Piasek drobny nieznacznie zagliniony, ciemnobrgzowy Pd|Pg szg
n| @
2|z A-2
0.40
r Piasek drobny nieznacznie zagliniony, ciemnobrgzowy Pd|Pg szg
Q} T 0.60
q; . Piasek drobny nieznacznie zagliniony, brgzowy Pd|Pg IIB szg
—1.0 |~
e i 1.10
g P.|ase'k drot?ny nieznacznie zagliniony, brgzowy przewarstwiony Pd|Pg//Pg Inc s7g
[ o - piaskiem gliniastym
i) =
NN
{%ﬂ ztO“ ) 1.50
RIR Piasek gliniasty, brgzowy z przewarstwieniami piasku
°° drobnego Pg//Pd I pl/tpl
1.80
Piasek drobny, brgzowoszary Pd i szg
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



ZALACZNIK 3

PRZEKROJE GEOTECHNICZNE

1 przekroj geotechniczny — Zatgcznik 3.1
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ms.geo MS-GEOtechnika ZatNr
— ul. Kruczkowskiego 7, 77-100 Bytow 31
Data | Nazwisko Podpis . K S
Opracowal | 21.01.2021] mgrinz. M. Sylka Przekroj geotechniczny
Weryfikowal | 21.01.2021 T. Oktaba - ,%
S =




ZALACZNIK 4

OZNACZENIA
stosowane na kartach dokumentacyjnych
i na przekrojach geotechnicznych



OZNACZE N IA STOSOWANE

NA KARTACH DOKUMENTACYJNYCH | NA PRZEKROJACH GEOTECHNICZNYCH

Rodzaje gruntéw

7 ) g
\\6% Gb - gleba (-)

granica wydzielenia
warstwy geotech.

numer warstwy
geotechnicznej

numer podwarstwy
geotechnicznej

granica wydzielenia
podwarstwy geotech.

numer podwarstwy
geotechnicznej

Stany gruntéw

In - luzny

szg - $redniozageszczony
zg - zageszczony

zw - zwarty

pzw - pétzwarty

tpl - twardoplastyczny

pl - plastyczny

mpl - migkkoplastyczny

pt - ptynny

ML
50K nN - nasyp (M
PRl yp (Mg)
_ ; Nm - namut (Or) numer otworu
: =__ wiertniczego (lub punktu badawczego)
== T-torf(Or) 1
=== 156.40
~ 277 In(siCl) - it pylasty rzgdna terenu
e Y poziom terenu
T ren-i poziom wody \(\/ (M)
ustabilizowany 2, 040 pg(Fsa)
0.60
zwierciadto wody gruntowej 080, ./, Gp(saCl)
¥y 1.10
poziom wody s
nawiercony Pd(FSa) 1
swobodne zwierciadio wody gruntowej i
stan gruntu A /1’90 glebokose [m]
pl ~/~7 Gp (sasiCl) ”a
saczenie — 7o —— _—
stan gruntu tol >/ numer warstwy
p /” / Gp (sasiCl)  geotechnicznej
7// Gz - glina zwiezla(MCl) /17 fb
/~" , Gz - glina zwiezta
=7 A bty
4//7' G (saclSi) - glina pylasta
/ / .
G - glina(CCl
7/, G-gina(cC)
e ) Gp - glina piaszczysta(saCCl)
7/ Gpz - glina piaszczysta zwiezta (saMCl)
~ ;,/ Inne
. T-pyk(si)
~ o~ / - na pograniczu
adde TTp - pyt piaszczysty (clsaSi)
— // - przewarstwienia D
/7. Pg - piasek gliniasty (clSa)
! + - domieszKi
-/« ;| Pg/Pd - piasek drobny (clFSa)
2R, zagliniony cz.org. - czéoceci organiczne
-4 ;| Pg/Pd - piasek IF
A g/Pd pllase t.:irob‘ny (clFSa) K - kamienie
2. / nieznaczniezagliniony
h P (siSa) - piasek pylasty nw - nawodniony
- IL
Pd - piasek drobny(FSa) m - mokry
" Ps (MSa) - piasek $redni w - wilgotny
. mw ) .
Pr (CSa) - piasek gruby mato wilgotny
S - suchy

.| Pr+K - piasek+kamienie (coSa)
* Pr+Z - piasek gruby+zwir (grCSa)

+ Po - pospotka (grSa)

o | Z-2wir(Gr)

UWAGA:
- W nawiasach podano niektére symbole gruntéw wg PN-EN ISO 14688-2

ms.geo.

Zat. nr4




