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PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego BUDOWA I PRZEBUDOWA ODCINKA CHODNIKA WZDŁUŻ DROGI 
WOJEWÓDZKIEJ  NR  210  Z BUDOWĄ WPUSTÓW KRAWĘŻNIKOWO-

JEZDNIOWYCH I PRZYKANALIKÓW
W M. GŁOBINO   - 

w ramach przebudowy drogi  wojewódzkiej nr 210

Adres obiektu budowlanego                                          GŁOBINO, 76-200 SŁUPSK

Kategoria obiektu budowlanego       XXV –   droga 

  XXVI – kanalizacja  deszczowa

Nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwę i 

numer obrębu ewidencyjnego oraz numery 

działek ewidencyjnych, na których obiekt 

jest usytuowany 

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA:

SŁUPSK [221208_2]

OBRĘB EWIDENCYJNY:

GŁOBINO [0009]

NUMER DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ:

 252

Nazwa inwestora oraz jego adres GMINA SŁUPSK, UL. SPORTOWA 34 2, 76-200 SŁUPSK

Nazwisko i  imię Nr uprawnień Podpis

PROJEKTOWAŁ

Branża drogowa

mgr inż.  Ewa Symonowicz POM/0246/POOD/08

PROJEKTOWAŁ

Branża sanitarna mgr inż.  Michał Fijałkowski POM/0053/PWOS/15

                                                 - 23 marzec 2023r. -



SPIS TREŚCI

1. Opis techniczny

2. Rys.1 - Projekt zagospodarowania terenu 

3. Rys. 2 – Przekroje poprzeczne chodnika

4. Załączniki:

a) Kopia decyzji o nadaniu projektantowi lub projektantowi sprawdzającemu, uprawnień budowlanych w

odpowiedniej specjalności, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sporządzającego projekt 

b) Kopia zaświadczenia wydanego przez właściwą izbę samorządu zawodowego,  z określonym w nim

terminem ważności - aktualnego na dzień opracowania projektu przez projektanta i aktualnego na dzień

sprawdzenia projektu przez projektanta sprawdzającego 

c)  Oświadczenie  projektanta  i  projektanta  sprawdzającego  o  sporządzeniu  projektu  zgodnie  z

obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

e) Oświadczenie ZDW nr WZPD.4470.125.2021.MT z dn. 02.06.2022r. wraz z aneksem

f) Decyzja udzielająca pozwolenie wodnoprawne nr GD.ZUZ.3.4210.478.2022.KB z dn. 23.02.2023r.

g) Pismo z Orange Polska S.A. z dn. 13.07.2022r.

h) Warunki techniczne Energa Oświetlenie

i) Uzgodnienie projektowanych elementów sieci uzbrojenia terenu – odpis protokołu wraz z załącznikiem

graficznym 

j) Opinia geotechniczna



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1. Zlecenie od Inwestora.

2. Wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja do potrzeb projektowych.

3. Mapa zasadnicza.

4. Wytyczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z

dnia  2  marca  1999r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U z 1999r Nr 43, poz. 430)

zwane dalej Rozporządzeniem.

5. Obowiązujące przepisy i normy budowlane.

2.  Przedmiot opracowania i istniejące zagospodarowanie terenu

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy i przebudowy odcinka chodnika

wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 210 wraz z odprowadzeniem wód opadowych z jezdni

za  pomocą  wpustów  krawężnikowo-jezdniowych  i  przykanalików  do  przyległych

rówów przydrożnych w m. Głobino, gmina Słupsk.

Utwardzony ciąg będzie  służył obsłudze komunikacyjnej dla pieszych w celu

zapewnienia  dojścia  do  istniejącej  i  projektowanej  zabudowy  mieszkalnej

jednorodzinnej. 

Obecnie droga publiczna posiada nawierzchnię asfaltową o szer. 6,0 m. Wzdłuż

przedmiotowej  drogi przebiega chodnik wraz  ze  zjazdem z  kostki  brukowej  w km

0+32,2 -   0+82,8 oraz  zjazd w km 0+109,8,  który posiada nierówną nawierzchnię

ścieralną  z  kostki.  Wzdłuż  drogi  za  chodnikiem,  jak  i  w  miejscu  projektowanego

chodnika za poboczem przebiegają rowy o głębokości od 0,8-1,1m, odbierające wody

spływające  z  jezdni  i  pobocza  drogi  wojewódzkiej.  Pod  istniejącymi  zjazdami  są

przepusty przeprowadzające wody. W miejscu planowanego chodnika jest pobocze.

     3.  Elementy projektowane   

Zaprojektowano budowę / przebudowę chodnika dla pieszych przy jezdni drogi

wojewódzkiej na łącznej długości 136,0 mb w 3 odcinkach:

� I  odcinek:  km  0+000  –  0+032,2  –  budowa  odcinka  chodnika  wraz  z

oczyszczeniem przyległego rowu

� II odcinek: km  0+032,2 – 0+082,8 – istniejący chodnik wraz ze zjazdem, w

tym w km 0+056,8 – 0+059,3 nastąpi przebudowa chodnika tj. wymiana jego

konstrukcji na długości 2,5m z uwagi na budowę studzienki ściekowej wraz z



przykanalikiem

� III odcinek: km 0+082,8 – 0+184,1 – budowa III odcinka chodnika wraz z

oczyszczeniem przyległego  rowu, w tym wymiana nawierzchni zjazdu w km

0+109,8, bez zmian jego parametrów

Projektowane elementy i parametry chodnika:

� Szerokość  2,0 m (nie uwzględnia oporników)

� Spadek jednostronny w stronę rowu i=2% (na odcinku budowanym)

� Spadek  jednostronny  w  stronę  jezdni  i=2%  (spadek  istniejący  na  odcinku

przebudowywanym)

� Spadek podłużny chodnika zgodny ze spadkiem jezdni drogi wojewódzkiej

� Ciąg pieszy będzie wyniesiony 12 cm wyżej od jezdni - projektuje się krawężnik

betonowy o wym. 15x30x100cm, natomiast od strony rowu zaprojektowano opornik

betonowy 12x25x100cm, obniżony 2 cm

� Między ciągiem pieszym, a rowem przewidziano pobocze gruntowe o szer. 0,5m i

spadku i=6%. 

� Skarpy rowu po oczyszczeniu,  wyprofilowaniu i  miejscowym pogłębieniu należy

obsiać trawą. 

Konstrukcja chodnika:

Nawierzchnię  chodnika  zaprojektowano  o  łącznej  grubości  36  cm.  Warstwę

ścieralną należy wykonać z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce piask.-

cem.  1:4  gr.  3  cm.  Podbudowę  będzie  stanowić  warstwa  kruszywa  łamanego

stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm, układana na warstwie pospółki gr.

10cm. 

Na istniejących zjazdach należy ułożyć krawężnik  najazdowy od strony jezdni

wyniesiony h=3cm, tak żeby wody opadowe z jezdni nie przelewały się zjazdami na

tereny przyległe do pasa drogowego.

Bez zmian pozostaną przepusty po zjazdami i ich rzędne. 

W związku z ograniczeniem możliwości spływu grawitacyjnego wód opadowych

z jezdni  drogi wojewódzkiej  do istniejących rowów, w związku z budową odcinka

wyniesionego chodnika dla pieszych, przewidziano budowę 2 wpustów krawężnikowo-

jezdniowych, które będą odprowadzać wody z jezdni przykanalikami do istniejących

rowów przydrożnych. Rowy należy najpierw oczyścić. 

Uzyskano pozwolenie wodnoprawne   na:  

� wykonanie urządzeń wodnych tj. dwóch wylotów kanalizacji deszczowej o średnicy

200 mm na dz. nr 252.

� odprowadzenie  wód  opadowych  lub  roztopowych  projektowanymi  wylotami  do



istniejących rowów przydrożnych na terenie działki nr 252

Studzienki ściekowe zaprojektowano z rur betonowych  Ø 0,60m, kręgu betonowego z

wylotem,  pierścieniem odciążającym,  skrzynki  wpustowej  żeliwnej  wg PN-EN 124

oraz płyty fundamentowej z betonu B-25. Wpusty deszczowe zaprojektowano z koszem

na nieczystości  i  osadnikiem o głębokości 1.0 m. Wpust:  wysokość korpusu H-220

wysokość lica krawężnikowego H-120 uchylna krata, uchylna pokrywa krawężnika - L
500/110,  kołnierz  Ø-600  klasa  D-400  Przystosowany  do  kosza  osadczego,

przeznaczenie: montowane przy krawężnikach  (do 0,5m w tor ruchu jezdni, do 0,2m w

drogę dla pieszych)  krata  i  korpus  obrabiane skrawaniem (nie  klawiszują)  materiał-

żeliwo  szare,  malowane  lakierem  bitumicznym.  Wpusty  muszą  posiadać  blokadę

zabezpieczającą  przed  kradzieżą.  Kanały  o  średnicach  nominalnych  DN  200mm

zaprojektowano z rur i  kształtek PCV. Wymagana klasa sztywności rur  SN wynosi

8kN/m2.  Wyloty  kanalików  do  rowu  należy  utwardzić  płytami  Meba  o  wym.

60x40x8cm, w tym skarpy i dno rowu, obustronnie, na długości 1m.

4. Zmiany wysokościowe zagospodarowania terenu  

Projektowany chodnik dla pieszych będzie wyniesiony 12 cm powyżej istniejącej nawierz-

chni jezdni drogi wojewódzkiej.



5. Odwodnienie chodnika

Wody opadowe z chodnika będą kierowane bezpośrednio do rowów. 

6. Kanał technologiczny

Przebudowa drogi wojewódzkiej będzie miała miejsce na odcinku o długości do 1000,0 mb. 

Zgodnie z pismem Orange nie ma potrzeby budowy kanału technologicznego .

7. Stała organizacja ruchu

Stała organizacja ruchu nie ulegnie zmianie.

8. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem

Brak jest kolizji z istniejącym kablem energetycznym. 

Kabel  energetyczny  przebiegający  pod  projektowanym  chodnikiem  posiadającym

nawierzchnię  rozbieralną,  służący  tylko  komunikacji  pieszych,  nie  stanowi  kolizji  z

projektowanym obiektem. 

Kabel przebiegający częściowo pod zjazdami:

- istniejący zjazd w km 0+037 – nie ulega przebudowie ani budowie, stąd brak kolizji

-  istniejący  zjazd  w  km 0+109,8  –  brak  kolizji,  gdyż  wymianie  ulegnie  tylko  warstwa

ścieralna czyli kostka brukowa

Kolizja z istniejącymi słupami oświetleniowymi:

-  uzyskano  warunki  techniczne,  wg  których  kolidujące  słupy  zostaną  przeniesione  poza

obręb planowanej inwestycji na etapie planowanych robót budowlanych.

Ogólne wymagania w trakcie wykonywania robót: 

O zamiarze  prowadzenia  robót  należy  powiadomić właściciela  sieci  na  14 dni  przed  ich

rozpoczęciem.

- W miejscu prowadzonych robót mogą się znajdować urządzenia lub sieci nie 

zinwentaryzowane geodezyjnie. 

- Napotkaną infrastrukturę techniczną należy zawsze traktować jako czynną, zachować 

ostrożność.

- Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach projektowanych sieci z istniejącą siecią prace prowadzić 

ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i 

przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela sieci.

- Przed  rozpoczęciem robót wykonać przekopy kontrolne dla zinwentaryzowania tras istn. 

kabli energetycznych.

- Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości urządzeń.



- Odkryte kable zabezpieczyć przed uszkodzeniem rurami osłonowymi dwudzielnymi typu 

AROT i przez zasypaniem zgłosić do właściciela sieci. 

- Wykonawca robót pokryje koszty naprawy i poniesione straty na skutek ewentualnych 

uszkodzeń urządzeń , sieci podczas prowadzonych robót.

9.  Zapewnienie uzasadnionych interesów osób trzecich

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie spowoduje ograniczenia dostępu do drogi, 

możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków 

łączności przez osoby trzecie w obszarze oddziaływania obiektu budowlanego.

Rozwiązania techniczne, sposób zagospodarowani terenu - nie spowodują uciążliwości 

związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a  

także zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

10. Z  miany sposobu użytkowania w związku z planowanym zamierzeniem budowlanym  
                                         

Obecnie teren, na którym zaplanowano inwestycję, jest użytkowany jako droga. 

Jego użytkowanie nie ulegnie zmianie. 

11. Oddziaływanie obiektu na tereny przyległe

Planowany obiekt budowlany nie będzie oddziaływał na przyległe tereny i charakteryzuje go 

mały stopień skomplikowania konstrukcji.

12. Oddzia  ływanie inwestycji na środowisko  

Planowana inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na

środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady  Ministrów z  dnia  10  września  2019r.  w

sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019, poz.

1839  z  późn.  zmianami).  Przedmiotowa  inwestycja  nie  wpłynie  negatywnie  na  stan

środowiska, nie przekształci i nie zmieni sposobu wykorzystania terenów przyległych do

inwestycji, pozostanie zachowana struktura krajobrazu. Równowaga przyrodnicza zostanie

zachowana,  a  korzystanie  ze  środowiska  nie  będzie  wykraczać  poza  ramy  korzystania

powszechnego. Inwestycja ma jedynie zwiększyć bezpieczeństwo pieszych.









Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-06 roku przez:

Pani Ewa Symonowicz o numerze ewidencyjnym POM/BD/0126/09

adres zamieszkania   ul. Pochyła 42/5, 77-100 Bytów

jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

o numerze weryfikacyjnym:

Krzysztof Wilde, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na

stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów

Budownictwa.

POM-T83-HBP-GXQ *

Digitally signed by Krzysztof Wilde
Date: 2023.03.06 13:33:21 CET
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB
Location: Gdańsk











Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-30 roku przez:

Pan Michał Jan Fijałkowski o numerze ewidencyjnym POM/IS/0232/15

adres zamieszkania  ul.B.Chrobrego 12, 77-100 Bytów

jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-01-01 do 2023-06-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Krzysztof Wilde, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na

stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów

Budownictwa.

POM-8XK-L18-78P *

Digitally signed by Krzysztof Wilde
Date: 2022.12.30 14:21:40 CET
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB
Location: Gdańsk
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STAROSTWO POWIATOWE
76-200 SŁUPSK

ul.Szarych Szeregów 14

 Słupsk, dn. 19.10.2022 r.

Znak sprawy: GK.6630.447.2022

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

 zakończonej w dniu 19.10.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady: Budowa wpustów ulicznych wraz z przykanalikami

Lokalizacja:
Gmina: Słupsk

Obręb: Głobino, dz.: 252

Wnioskodawca:
SYMONOWICZ EWA

ul. ul. Pochyła 42/5, 77-100 Bytów

Inwestor:
 GMINA SŁUPSK

ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk

Przewodniczący: Emiliana Bach, podinspektor, Wydział Geodezji i Kartografii

Sposób przeprowadzenia narady: elektroniczny

Data wpływu: 09.10.2022 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony pozytywnie przez jej uczestników.

W wyniku narady koordynacyjnej  projekt został wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestników narady koordynacyjnej  wraz z uwagami

Lp.
Nazwa instytucji

Sposób uczestnictwa

Stanowisko

Uwagi

Imię i nazwisko uczestnika

1 ENERGA Oświetlenie Sp. z o.
o.
elektroniczny

 Stanowisko pozytywne

Uzgodniono pozytywnie

Kontakt: Dział Realizacji Usług Słupsk, ul. Rybacka 4A, 76-200 Słupsk

tel.  693 100 182; krzysztof.dumanowski@energa.pl

KRZYSZTOF DUMANOWSKI

2 ENERGA-OPERATOR S.A.
Oddział w Koszalinie
elektroniczny

 Stanowisko pozytywne

Uzgodniono pozytywnie - bez uwag

ŁUKASZ RUTKOWSKI

3 GAZ-SYSTEM ODDZIAŁ W
GDAŃSKU
UL.WAŁOWA 47
elektroniczny

 Stanowisko pozytywne ROBERT MICZEWSKI

4  Stanowisko pozytywne JANUSZ WESOŁOWSKI
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GAZ-SYSTEM ODDZIAŁ W
POZNANIU
ul. Grobla 15, 61-859 Poznań
elektroniczny

5 HAWE TELEKOM SP. Z O. O. W
RESTRUKTURYZACJI
ul. Adama Naruszewicza 13A
02-627 Warszawa
elektroniczny

 Stanowisko pozytywne Marcin  Kłoczko

6 Krajowy Ośrodek Wsparcia
Rolnictwa Oddział Terenowy
w Pruszczu Gdańskim
ul. Powstańców Warszawy 28
83-000 Pruszcz Gdański
elektroniczny

 Uczestnik nieobecny na naradzie

7 MAZOVIA Investment Sp. z o.
o.
elektroniczny

 Stanowisko pozytywne

Uzgodnienie pozytywne. Brak uwag.

KAROL STASZEWSKI

8 Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o. o. Oddział Zakład
Gazowniczy w Koszalinie
Gazownia w Słupsku
elektroniczny

 Uczestnik nieobecny na naradzie

9 Polska Spółka Gazownictwa
sp. z o. o. w Tarnowie Oddział
Gazowniczy w Koszalinie
ul. Połczyńska 55/57
75-808 Koszalin
elektroniczny

 Uczestnik nieobecny na naradzie

10 Polskie Sieci
Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165, 05-520
Konstancin-Jeziorna
elektroniczny

 Stanowisko pozytywne marcin  wisniewski

11 POTEGOWO MASHAV SP. Z O.
O.
ul. Twarda 18/XXIV p.
00-105 Warszawa
elektroniczny

 Uczestnik nieobecny na naradzie

12 Regionalne Centrum
Informatyki Gdynia
Węzeł Teleinformatyczny
Słupsk
ul. Bohaterów Westerplatte
66
76-200 Słupsk
elektroniczny

 Stanowisko pozytywne ANDRZEJ ŚLEDŹ

13 Urząd Gminy Słupsk
elektroniczny

 Uczestnik nieobecny na naradzie

14 Wodociągi Słupsk Spółka z
o.o.
elektroniczny

 Stanowisko pozytywne

„WODOCIĄGI SŁUPSK”                                              #      #                  Słupsk

19.10.2022 r.

                   Sp. z o.o.

                                           #                     Uzg. nr 147-S/ul/2022
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Dot.:  uzgodnienia trasy projektowanych elementów kanalizacji

deszczowej – wpusty deszczowe wraz z przykanalikami w rejonie ul.

Głównej w m. Głobino, gm. Słupsk (działka nr 252).

Trasę projektowanego uzbrojenia jw. opiniujemy bez uwag.

Nie koliduje ona z uzbrojeniem kanalizacji sanitarnej eksploatowanym

przez spółkę „Wodociągi Słupsk”.

Na etapie wykonawstwa należy zachować normatywne odległości

poziome i pionowe od istniejącej

i projektowanej infrastruktury.

Trasę projektowanej infrastruktury jw. należy uzgodnić z właścicielem

nieruchomości i z ZGK Jezierzyce.

 W przypadku zmiany trasy projektowanej infrastruktury kablowej

jw., przed przystąpieniem do wykonawstwa należy ją ponownie

uzgodnić w spółce „Wodociągi Słupsk”.

Uzgodnienie ważne jest przez okres jednego roku.

15 Wojewódzki Sztab Wojskowy
w Gdańsku
ul. Do studzienki 45, 80-206
Gdańsk
elektroniczny

 Stanowisko pozytywne

Planowana sieć kanalizacji sanitarnej/deszczowej nie koliduje   z

ograniczeniami wynikającymi z Porozumienia wykonawczego między

Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych

Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a

Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej dotyczącej

rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej systemu

obrony przed rakietami balistycznymi w sprawie użytkowania

terenów oraz przestrzeni powietrznej wokół Bazy systemu obrony

przed rakietami balistycznymi - podstawa Dz. U. z 2016 r. poz. 234.

Pomimo powyższego zapisu, w projekcie decyzji powinny być

wyszczególnione ograniczenia wynikające z ww. Porozumienia (...).

ANDRZEJ HANIECKI

16 Zakład Gospodarki
Komunalnej w Jezierzycach
Sp. z o.o.
elektroniczny

 Stanowisko pozytywne

Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach sp. z o.o. uzgadnia

sprawę będącą przedmiotem narady, z zastrzeżeniem:

1. Prace ziemne w miejscach kolizji i zbliżeń z sieciami i  urządzeniami

wodociągowymi oraz kanalizacji deszczowej wykonywać ręcznie.

2. W miejscach kolizji wzdłużnych i poprzecznych z sieciami i

urządzeniami wodociągowymi oraz sieciami i urządzeniami kanalizacji

deszczowej, zastosować rury ochronne dla projektowanych

przewodów.

3. Zachować wymagane normami odległości zbliżeń w pionie i

poziomie od istniejącej infrastruktury wodociągowej i kanalizacji

deszczowej.

4. Za uszkodzenia sieci i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacji

deszczowej powstałe w wyniku prowadzonych prac odpowiada

wykonawca i jest zobowiązany do ich niezwłocznego usunięcia na

własny koszt.

5. W przypadku zmiany trasy projektowanej infrastruktury jw., przed

przystąpieniem do wykonawstwa należy ją ponownie uzgodnić w

spółce ZGK Jezierzyce.

6. Uzgodnienie ważne jest przez okres 1 roku.

DAMIAN MALINOWSKI

17 Zarząd Dróg Powiatowych

ul. Słoneczna 16e

76-200 Słupsk

elektroniczny

 Uczestnik nieobecny na naradzie
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Wnioskodawca

SYMONOWICZ EWA

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji

elektronicznej.

z up. Starosty Słupskiego

Przewodniczący Narady Koordynacyjnej

podinspektor

Wydziału Geodezji i Kartografii

..............................................................................

Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej

zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990 ). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w

naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady

koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na

tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich

urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.

Dz. U. z 2021 r. poz.1990 ) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990 ).

zjzjzjzjzjzj

................................................................................................................................................................................................................................

Signed by /
Podpisano przez:

Emiliana Aurelia
Bach

Date / Data:
2022-10-19 12:08
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1. Wstęp 
 

1.1   Podstawa opracowania 
 
 

a. Rozporządzenia i ustawy, tj.: 
§ Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych /Dz.U.2012.463/; 
§ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623). 

§ Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz.U.1999.43.430/; 

 

b. Normy, takie jak: 
§ PN-B-04452. Geotechnika. Badania polowe 

§ PN-B-02479. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne. 
§ PN-B-02481. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole i jednostki miar 

§ PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli 

§ PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

§ PN-B-06050: 1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

§ PN-EN 1997-1:2008/Ap2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne;  
§ PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża 

gruntowego. 

§ PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. Część 1: Oznaczanie i opis 
z późniejszymi poprawkami. 

§ PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. Część 2: Zasady 
klasyfikowania z późniejszymi poprawkami. 

§ PN-EN ISO 22475-1: 2006. Rozpoznanie i badania geotechniczne. Pobieranie próbek metodą wiercenia i odkrywek 
oraz pomiary wód gruntowych. Część 1: Techniczne zasady wykonania.  

§ PN-EN ISO 22476-2: 2005. Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania polowe. Część 2: Sondowanie 
dynamiczne z późniejszymi poprawkami.  
 

c. Literaturę: 
§ Z. Wiłun, „Zarys Geotechniki”, WKiŁ 2001; 
§ E. Myślińska, „Laboratoryjne badanie gruntów”, WUW 1998; 

 
 

d. Mapy: 
 

§ SZCZEGÓŁOWA MAPA GEOLOGICZNA POLSKI w skali 1: 50000, ark.: 21 - SŁUPSK (N-33-59-C); 

§ MAPA HYDROGEOLOGICZNA POLSKI w skali 1: 50000, ark.: 21 - SŁUPSK (N-33-59-C); 

§ MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH (dz. dz. 244/9, 247/2, 252, obręb: Głobino [0009]). 

 
1.2  Przedmiot i cel opracowania 

 
Przedmiotem opracowania jest przedstawienie wyników i interpretacji prac geotechnicznych 

polegających na rozpoznaniu budowy podłoża gruntowego oraz ustalenie geotechnicznych warunków 
posadowienia dla obiektów będących przedmiotowej inwestycji. 

Niniejszą dokumentację wykonano zgodnie z wymaganiami §11 obowiązującego Rozporządzenia Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych Dz. U. z 27 kwietnia 2012r., poz. 463. 

2. Zakres i metodyka wykonanych prac 
 

Prace terenowe wykonano w dniu: 20.01.2021 r.  Lokalizacja oraz zakres prac został ustalony przez 
Zleceniodawcę. 



OPINIA GEOTECHNICZNA 

DLA PROJEKTU BUDOWY CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI GŁOBINO 
(Lokalizacja: DZ.: 247/18, 247/28, 247/30, 247/34, 247/41, 247/50, 247/70, 247/74 – OBRĘB: Głobino [0009], JEDNOSTKA EWID: Słupsk [221208_2]) 

 
 

        3 
 

  

Otwory badawcze zostały wytyczone metodą domiarów prostokątnych w dowiązaniu do stałych 
punktów terenowych w oparciu o istniejącą sytuację terenową. 

Lokalizacja, rzędne punktów badawczych oraz głębokości wykonanych prac wiertniczych zostały 
pokazane poniżej w Tablicy 1 oraz na MAPIE DOKUMENTACYJNEJ w Załączniku 1. 

 
Tablica 1 LOKALIZACJA I GŁĘBOKOŚC BADAŃ TERENOWYCH 

 

Nr  
punktu 

badawczego 

Współrzędne  
geometryczne otworu 

(PUWG 2000) 

Rzędne 
otworów 

Głębokość 
wiercenia 

X Y [m n.p.m.] [m p.p.t.] 

1 6443047.9 6032884.1 82.43 2.5 

2 6443090.6 6032792.0 80.98 2.5 

3 6443122.1 6032722.9 80.21 2.5 

Łącznie: 7.5 

 

Prace terenowe objęły wykonanie 3 otworów geotechnicznych o głębokości 2.5 m p.p.t. każdy. 
Łączny metraż wiercenia wyniósł  7.5 mb.  

Otwory wykonywane były systemem okrętnym ręcznie (sprzętem wiertniczym firmy 
Eijkelkamp), zgodnie z normą PN-EN ISO 22475-1:2006. W trakcie wykonywania prac terenowych 
prowadzono na bieżąco badania makroskopowe gruntów z każdego marszu świdra oraz prowadzono 
obserwacje występowania zwierciadła wody gruntowej, a także pobierano próby o naturalnej wilgotności 
(Klasa B) oraz próby o naturalnym uziarnieniu (Klasa C) do uzupełniających badań makroskopowych. 

 
Wyniki badań zostały udokumentowane graficznie w postaci:  
§ MAPY DOKUMENTACYJNEJ badań geotechnicznych, na której oznaczono miejsca wykonanych otworów 

geotechnicznych, położenie przekrojów geotechnicznych oraz punkt charakterystyczny do pomiarów 
geodezyjnych (Załącznik nr 1); 

§ KART OTWORÓW GEOTECHNICZNYCH z opisem stanu gruntów oraz podziałem na wydzielone warstwy 
geotechniczne (Załącznik 2);  

§ PRZEKROJU GEOTECHNICZNEGO, na którym oznaczono: rzędne otworów badawczych, rodzaje i stany gruntów oraz 
graficzny podział na warstwy geotechniczne (Załącznik nr 3). 

3. Charakterystyka inwestycji 

 
W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano budowę chodnika dla pieszych o szerokości 2 m 

wraz ze zjazdami zlokalizowanego wzdłuż drogi wojewódzkiej. 

4. Położenie, geomorfologia terenu oraz warunki geologiczne. 

 
Obszar przeznaczony pod planowaną inwestycję znajduje się w miejscowości Głobino, tj. w gminie 

Słupsk, w powiecie słupskim, województwie pomorskim. 
 
Teren obejmujący inwestycję położony jest w obszarze Wysoczyzny Damnickiej, mezoregionie 

fizyczno-geograficznym należącym do makroregionu Pobrzeże Koszalińskie, w podprowincji Pobrzeże 
Południowobałtyckie, prowincji Niż Środkowoeuropejski.  

W obszarze przedmiotowej inwestycji wg Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski, ark.: 21 - 
SŁUPSK (N-33-59-C) w podłożu zalegają utwory plejstoceńskie tj. piaski lodowcowe oraz gliny zwałowych 
na piaskach i żwirach wodnolodowcowych z okresu ZLODOWACENIA PÓŁNOCNOPOLSKIEGO 
(ZLODOWACENIE WISŁY). 
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5. Geotechniczna charakterystyka podłoża, warunki wodne i parametry geotechniczne 

 
O budowie podłoża w rejonie projektowanej inwestycji stanowią grunty o zróżnicowanej litologii i 

zmiennych parametrach fizyko-chemicznych. Na całym obszarze o budowie dokumentowanego podłoża 
stanowią (w przypowierzchniowych strefach podłoża) grunty antropogeniczne o niekontrolowanej 
charakterystyce zalegające do głębokości około 0.4 m p.p.t. do około 0.6 m p.p.t. Bezpośrednio pod 
warstwą antropogeniczną rozpoznano drobnoziarniste grunty niespoiste (z pogranicza gruntów 
małospoistych) oraz zalegającą do głębokości wykonanych wierceń warstwę gruntów niespoistych 
drobnoziarnistych i lokalnie soczewki z gruntów małospoistych.  

Uwagi:  
§ Rozpoznanie i opis podłoża wykonano w oparciu o normy PN-B-04452/2002, PN−B–03020: 1981 i PN−B–02480: 1986 oraz 

Z. Wiłun, „Zarys Geotechniki”, WKiŁ 2001; 
§ Szczegółową budowę geotechniczną podłoża wraz ze stanami tych gruntów przedstawiono na profilach wierceń (Załącznik 2) 

oraz na przekrojach geotechnicznych (Załącznik 3). 
 
Do głębokości wykonanych wierceń nie stwierdzono występowania wód gruntowych na 

zbadanym obszarze. 
 
Wszystkie rozpoznane grunty pogrupowano w odrębne warstwy o zbliżonej (uogólnionej) 

charakterystyce litologicznej i wytrzymałościowej. W podłożu budowlanym wydzielono 4 podstawowe 
warstwy geotechniczne różniące się między sobą własnościami fizyczno-mechanicznymi oraz litologią. 
Są to: 

 

WARSTWA GEOTECHNICZNA  A 

Do warstwy tej zakwalifikowano podłoże antropogeniczne o zróżnicowanej litologii i zmiennych 
parametrach fizyko-chemicznych. Grunty te pogrupowano w odrębne podwarstwy o zbliżonej (uogólnionej) 
charakterystyce litologicznej i wytrzymałościowej, tj.:  

 

1. Grunty o niekontrolowanej charakterystyce (niespoiste grunty próchnicze lub grunty średnioziarniste z kawałkami 
betonu, z kamieniami i ze szlaką) – są to grunty nienormatywne; 

2. Średniozagęszczone grunty niespoiste tj. piaski drobne, lokalnie z kamieniami i piaski drobne nieznacznie 
zaglinione – uogólniony stopień zagęszczenia gruntów tej warstwy ustalono, jako wartość ID = 0.35. 

 

WARSTWA GEOTECHNICZNA   I 

Generalnie warstwa ta obejmuje grunt małospoisty tj. piasek gliniasty w stanie plastycznym na 
pograniczu twardoplastycznego. 

Uogólniony stopień plastyczności gruntów tej warstwy ustalono, jako wartość IL = 0.25. 

 
WARSTWA GEOTECHNICZNA  II 

Warstwa ta obejmuje rodzime grunty niespoiste wykształcone w postaci piasków drobnych 
nieznacznie zaglinionych lokalnie z wkładkami lub z przewarstwieniami piasku gliniastego. 

  Ze względu na zmienny stan zagęszczenia warstwę tę podzielono na 3 podwarstwy: 
A. grunty średniozagęszczone, charakteryzujące się uogólnionym stopniem zagęszczenia ID = 0.40; 
B. grunty średniozagęszczone, charakteryzujące się uogólnionym stopniem zagęszczenia ID = 0.45; 
C. grunty średniozagęszczone, charakteryzujące się uogólnionym stopniem zagęszczenia ID = 0.50. 

 

WARSTWA GEOTECHNICZNA  III 

Warstwa ta obejmuje średniozagęszczone grunty niespoiste wykształcone w postaci piasków 
drobnych, lokalnie z wkładkami lub przewarstwieniami piasku gliniastego. 
Uogólniony stopień zagęszczenia gruntów tej warstwy ustalono, jako wartość ID = 0.55. 
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Uwaga:  
§ Podział na warstwy wykonano w oparciu o normy PN-B-04452/2002, PN−B–03020: 1981 i PN−B–02480: 1986 oraz Z. Wiłun, 

„Zarys Geotechniki”, WKiŁ 2001; 
 
Zestawienie charakterystycznych wartości parametrów geotechnicznych dla każdej warstwy 

przedstawiono poniżej w Tablicy 2. 
 

Tablica 2 WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH 
                                                                                                                                     

WARSTWA                 
GEOTECHNICZNA 

STAN GRUNTU 
WILGOTNOŚĆ 
NATURALNA 

GĘSTOŚĆ 
OBJĘTOŚCIOWA 

Parametry 
wytrzymałościowe MODUŁ 

PIERWOTNEGO 
ODKSZTAŁCENIA 

IL ID 

SPÓJNOŚĆ 
KĄT TARCIA 

WEWN. 

Wn(N) rr
(N) CU(W) ØU(W) Eo(N) 

Nr                                             
WARSTWY | 

PODWARSTWY 

Symbol               
gruntu wg PN [%] [g/cm3] [kPa] [deg] [MPa] 

PODŁOŻE ANTROPOGENICZNE 

A 
1 GbH,PdH - - GRUNTY NIENORMATYWNE 

2 Pd/Pg - 0.35 17.3 1.73 1.0 31.0 34.5 

PODŁOŻE RODZIME 

I - Pg 0.25 - 14.5 2.13 20.0 20.0 33.5 

II 

A 

Pd|Pg,Pd|Pg+Pg, 
Pd|Pg//Pg, 

- 0.40 16.9 1.74 1.1  31.4 39.5 

B - 0.45 16.4 1.74 1.4 31.7 43.4 

C - 0.50 16.0 1.75 2.0 32.0 47.1 

III - 
Pd, Pd+Pg, 

Pd//Pg 
- 0.55 15.7 1.76 0.0 32.3 50.9 

 

 (W) – parametr określony metodą C, według Z. Wiłun: Zarys Geotechniki, WKiŁ 2001 
   (N) – parametr określony metodą C, według PN-81 B-03020 

Uwagi:  
§ Wartości charakterystyczne parametrów geotechnicznych poszczególnych dla warstw zostały określone „metodą B” oraz 

„metodą C” (według PN-81 B-03020) na podstawie zależności korelacyjnych zawartych w normie PN-81 B-03020 oraz w 
literaturze (Z. Wiłun: Zarys Geotechniki, WKiŁ 2001) między parametrami fizycznymi lub wytrzymałościowymi, a parametrem 
wiodącym ID (stopień zagęszczenia) oraz IL (stopień plastyczności). 
 

6. Wnioski i zalecenia 

6.1 W obszarze badań podłoża nie zaobserwowano:  
§ niekorzystnych zjawisk geologicznych lub procesów geodynamicznych destabilizujących podłoże gruntowe; 
§ gruntów pochodzenia organicznego w całym zbadanym podłożu; 
§ warstw mineralnych gruntów słabonośnych; 
§ zagrożeń związanych z zaburzeniami tektonicznymi i glacitektonicznymi; 
§ terenów o naruszonej stateczności; 
§ gruntów antropogenicznych z wyjątkiem powierzchniowych stref podłoża; 
§ zjawiska sufozyjności i obecności gruntów zapadowych; 
§ zagrożenia zjawiskiem ekspansywności gruntów ze względu na brak w podłożu gruntów pęczniejących; 
§ wód gruntowych w całym zbadanym podłożu. 

 
6.2 Do obliczeń należy przyjmować wartości charakterystycznych parametrów geotechnicznych 

zamieszczonych w Tablicy 2 po uwzględnieniu współczynników bezpieczeństwa zgodnie z normą PN-81/B-
03020, przy czym należy mieć na uwadze punktowy charakter badań i możliwość wystąpienia lokalnie 
odmiennych warunków gruntowo-wodnych. Z tego względu należy prace ziemne monitorować pod okiem 
uprawnionego geologa lub geotechnika na etapie wykonawstwa. 

 
6.3 Strefa przemarzania dla rejonu badań zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi Hz=1.0 m p.p.t. 
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6.4 Obszar inwestycji nie znajduje się na terenach osuwiskowych, jak również na terenach zagrożonych 
ruchami masowymi. 
 

6.5 Obszar inwestycji nie znajduje się na terenach zagrożonych podtopieniami. 
 

6.6 Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w normie PN-B-06050: 1999. 
Geotechnika – roboty ziemne – wymagania ogólne. 

 
6.7 Prowadzenie robót ziemnych w okresie mrozów - ogólne zalecenia normowe: 

§ w okresie mrozów można wykonywać tylko nasypy z gruntów niespoistych, przy zachowaniu warunków 
specjalnych, determinujących prawidłowe wykonanie nasypu o wymaganym zagęszczeniu; 

§ w okresie mrozów grunt należy odspajać w sposób ciągły, aby nie przemarzał, w przypadkach dłuższych przerw 
(ponad 2 h) odsłonięte powierzchnie robocze powinny być przykryte odpowiednim materiałem ochronnym lub 
pozostawioną albo nasypaną warstwą spulchnionego gruntu; 

§ teren, na którym przewiduje się wykonanie wykopów w okresie mrozów, powinien być zabezpieczony przed 
przemarzaniem; 

§ w okresie mrozów nie powinno być wykonywane wyrównanie skarp i dna wykopu w gruntach spoistych. 
 

6.8 Ocena warunków gruntowych w obszarze inwestycji: 
  

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdza się, ze w podłożu występują korzystne warunki 
gruntowe dla projektowanej inwestycji. Generalnie całe podłoże w obrębie wykonanych badań jest nośne z 
wyjątkiem gruntów antropogenicznych (WARSTWA GEOTECHNICZNA A). O przydatności poszczególnych 
warstw podłoża do celów budowlanych zdecyduje Projektant obiektu budowlanego. 

Podział gruntów ze względu na wysadzinowość:  
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie stwierdzone w trakcie 
badań: 
§ grunty antropogeniczne zakwalifikowane do warstwy geotechnicznej: 
- A-1 uznaje się za grunty bardzo wysadzinowe; 
- A-2 uznaje się za grunty wątpliwe; 

 

§ grunty rodzime zakwalifikowane do warstwy geotechnicznej: 
-  I uznaje się za grunty bardzo wysadzinowe; 
-  II uznaje się za grunty wątpliwe; 
- III uznaje się za grunty niewysadzinowe. 
 

6.9 Na etapie wykonywania robót budowlanych, bezpośrednio po odsłonięciu podłoża gruntowego nawierzchni 
w wykopach lub po uformowaniu nasypów, przed wykonaniem warstwy ulepszonego podłoża lub pierwszej 
warstwy konstrukcji nawierzchni, należy przeprowadzić badania kontrolne potwierdzające założenia 
dotyczące nośności podłoża, przyjęte w czasie projektowania; 

 
6.10   Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektu budowlanego  

 

Na podstawie ustalonych zamierzeń inwestycyjnych (pkt. 3) oraz na podstawie uzyskanych wyników 
badań geotechnicznych z uwzględnieniem warunków wodnych (pkt. 5), a także pod względem 
uwarunkowań geologiczno – inżynierskich (pkt. 4) – warunki gruntowe z uwagi na ich stopień 
skomplikowania ustala się, jako PROSTE [wg Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych Dz. U. z 27 kwietnia 2012r., poz. 
463]. 

Według powyższego Rozporządzenia przedmiotowa inwestycja kwalifikuje się do PIERWSZEJ 

KATEGORII GEOTECHNICZNEJ. 
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zał.Nr: 2.1

X: 6443047.90
Y: 6032884.10

Miejscowość: Głobino

Gmina: Słupsk (gmina wiejska)

Powiat: słupski

Województwo: pomorskie

Obiekt: Budowa CHODNIKA

Dozór geol.: T.Oktaba

Kierownik otworu: mgr inż. M. Sylka

System wiercenia: RĘCZNY

Rzędna: 82.43 m n.p.m.

Skala 1 : 20 Data wiercenia: 20-01-2021
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Profil numer 2

Zał.Nr: 2.2

X: 6443090.60
Y: 6032792.00

Miejscowość: Głobino

Gmina: Słupsk (gmina wiejska)

Powiat: słupski

Województwo: pomorskie

Obiekt: Budowa CHODNIKA

Dozór geol.: T.Oktaba

Kierownik otworu: mgr inż. M. Sylka

System wiercenia: RĘCZNY

Rzędna: 80.98 m n.p.m.

Skala 1 : 20 Data wiercenia: 20-01-2021
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zał.Nr: 2.3

X: 6443122.10
Y: 6032722.90

Miejscowość: Głobino

Gmina: Słupsk (gmina wiejska)

Powiat: słupski

Województwo: pomorskie

Obiekt: Budowa CHODNIKA

Dozór geol.: T.Oktaba

Kierownik otworu: mgr inż. M. Sylka

System wiercenia: RĘCZNY

Rzędna: 80.21 m n.p.m.

Skala 1 : 20 Data wiercenia: 20-01-2021
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PRZEKROJE GEOTECHNICZNE 
    1 przekrój geotechniczny – Załącznik 3.1 
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i na przekrojach geotechnicznych 

 

 

 

 

 



OZNACZENIA STOSOWANE

NA KARTACH DOKUMENTACYJNYCH I NA PRZEKROJACH GEOTECHNICZNYCH

UWAGA:

- w  nawiasach podano niektóre symbole gruntów wg PN-EN ISO 14688-2

Rodzaje gruntów

Gb - gleba (-)

nN - nasyp (Mg)

Nm - namuł (Or)

T - torf (Or)

Iπ (siCl) - ił pylasty

I (Cl) - ił

Gz - glina zwięzła(MCl)

Gp - glina piaszczysta(saCCl)

G - glina(CCl)

Gπ (saclSi) - glina pylasta

π - pył (Si)

πp - pył piaszczysty (clsaSi)

Pg - piasek gliniasty (clSa)

Pg/Pd - piasek drobny (clFSa)

zagliniony

Pπ (siSa) - piasek pylasty

Pd - piasek drobny(FSa)

Ps (MSa) - piasek średni

Pr (CSa) - piasek gruby

Pr+K - piasek+kamienie (coSa)

Pr+Ż - piasek gruby+żwir (grCSa)

Ż - żwir (Gr)

Po - pospółka (grSa)

cz.org.

K

nw

m

w

mw

s

- czêœci organiczne

- kamienie

- nawodniony

- mokry

- wilgotny

- mało wilgotny

- suchy

IL

/

//

+

poziom wody
ustabilizowany

zwierciadło wody gruntowej

poziom wody
nawiercony

stan gruntu

sączenie

Gp (sasiCl)

0.80

1.10

   1
156.40

nN(Mg)

0.40

0.60

1.10

Pd(FSa)

1.90

I

Pd(FSa)

Gp(saCl)

numer otworu
wiertniczego (lub punktu badawczego)

rzędna terenu

poziom terenu

granica wydzielenia
warstwy geotech.

numer warstwy
geotechnicznej

głębokość [m]

3.50

Inne

- na pograniczu

- przewarstwienia

- domieszki

Stany gruntów

ln - luźny

ID szg - średniozagęszczony

zg - zagęszczony

zw - zwarty

pzw - półzwarty

tpl - twardoplastyczny

pl - plastyczny

mpl - miękkoplastyczny

pł - płynny

IIa
numer podwarstwy
geotechnicznej

IIb
numer podwarstwy
geotechnicznej

numer warstwy
geotechnicznej

Gp (sasiCl)

tpl

pl
stan gruntu

granica wydzielenia
podwarstwy geotech.

swobodne zwierciadło wody gruntowej

Pg/Pd - piasek drobny (clFSa)

nieznaczniezagliniony

Gpz - glina piaszczysta zwięzła (saMCl)
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