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Zatacznik 8

Przeplyw w osrodku porowym (lokalnie utrudniony), szczelinowym

piaski drobnoziarniste

piaski pylaste

piasek zagliniony

piaski srednioziarniste

piaski réznoziarniste ze zwirem
zwir, otoczaki, piasek, pospotka

wapienie, wapienie margliste, margle

Przeptyw ograniczony, brak przeptywu w osrodku staboprzepuszczalnym

gliny, gliny zwatowe, gliny piaszczyste

ity

Otwory
studnia wiercona piezometr otwor badawczy
168 numer studni 15 numer piezometru 114 numer otworu
filtr filtry
61,0 9gtebokosc¢ studni [m] 75,0 gtebokos$¢ piezometru [m] 20,0  gtebokosc¢ otworu
(25 - otwor studzienny (18 - piezometr zrzutowany) badawczego [m]
zrzutowany) (117 - otwor badawczy

zrzutowany)

Zwierciadlo wody

Stratygrafia
Q

Ng+Pg
Js

—

ustabilizowane zwierciadto wody poziomu czwartorzedowego

- ustalone

zwierciadto wody w otworze

- nawiercone

czwartorzed
neogen + paleogen
jura gérna

granica stratygraficzna

Opracowata: mgr inz. Barbara Peczkowska



