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1. Wstep

Opracowanie wykonano na zlecenie Urzedu Gminy Nowosolna, £6dz Rynek
Nowosolna 1, 92 — 703 todz.

Celem opracowania jest zaprojektowanie robot i badan geologicznych
niezbednych do wykonania zastepczego otworu studziennego nr 3 na terenie ujecia
wodociggowego w miejscowosci Teolin 9 AB. Otwor nr 3 bedzie odwiercony za
przeznaczony do likwidacji otwér nr 1. Woda ze studni przeznaczona bedzie do
zaopatrzenia ludnosci w wode.

Aktualnie ujecie wodociggowe w miejscowosci Teolin 9 AB sktada sie z dwdch
otworéw studziennych nr 1 i 2 o gtebokosci 70 m kazdy. Studnia nr 1 zostata
odwiercona w 1966 roku a studnia nr2 w roku 1982. Poniewaz w studni nr1
stwierdzono znaczny spadek jej wydajnosci i piaszczenie, zaistniata koniecznosc jej
likwidacji. Likwidacja otworu studziennego wymaga opracowania osobnego projektu
robot geologicznych. Wielko§¢ zapotrzebowania w wode podana przez
Zleceniodawce wynosi 48 m*/h.

Ujecie wodociggowe w Teolinie posiada zatwierdzone zasoby wdd
podziemnych decyzjg Prezydenta Miasta todzi znak: OS.XII-8530/9/83 z dnia
21.02.1983 r. w ilosci Qe = 43,7 m*/h przy depresji se = 3,9 m — zatgcznik 2.

Projektowany otwér studzienny nr3 bedg eksploatowany w ramach
zatwierdzonych zasobdw jako studnia zastepcza.

Projektowany otwor studzienny zlokalizowany bedzie w miejscowosci Teolin
9AB, na dzialce geodezyjnej nr 291 w obrebie 0008 Lipiny gm. Nowosolna, pow.
todzki wschodni, woj. tédzkie. Powierzchnia dziatki wynosi 0,1234 ha. Wiascicielem
dziatki jest Gmina Nowosolna, a trwaty zarzad posiada Zaktad Gospodarki
Komunalnej Gminy Nowosolna co potwierdza dotgczony do opracowania wypis
z rejestru gruntow — zatgcznik 1.

Dziatka geodezyjna na ktorej projektowane sg roboty geologiczne jest
zabudowana: budynek hydroforni i szczelny zbiornik bezodptywowy na $cieki
socjalno-bytowe (nieuzytkowany) o pojemnoséci okoto 5,5 m®. Jest réwniez uzbrojona:
posiada wykonane przytgcze energetyczne eN — zatgcznik 3.

Projekt robdt geologicznych wykonano w oparciu o przepisy Ustawy Prawo
Geologiczne i Goérnicze z dnia 9 czerwca 2011 roku (Dz. U. 2019 poz. 868

z pozniejszymi zmianami), Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia



Lokalizacia: Teolin 9AB — wodociag wiejski;_gm. Nowosolna, powiat {6dzki wschodni, woj. 16dzkie
Projekt robot geologicznych na wykonanie otworu studziennego (zastepczego) nr 3 ujmujgcego do
eksploatacji czwartorzedowy poziom wodonosny

20 grudnia 2011 roku w sprawie szczegotowych wymagan dotyczgcych projektow
robét geologicznych, w tym roboét, ktérych wykonywanie wymaga uzyskania koncesiji
(Dz. U. 2011 Nr 288 poz. 1696) oraz Rozporzadzenie Ministra Srodowiska
z dnia 1 lipca 2015r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegdétowych
wymagan dotyczgcych projektow robot geologicznych, w tym robdt, ktorych

wykonywanie wymaga uzyskania konces;ji (Dz. U. 2015 poz. 964).

2. Materiaty archiwalne wykorzystane do opracowania
Do opracowania projektu robot geologicznych wykorzystano nastepujgce

publikacje i opracowania archiwalne:

1. Bierkowska M., 2002 — Mapa hydrogeologiczna Polski arkusz t6dz Wschod
(0628) w skali 1:50 000; PIG Warszawa

2. Formowicz R., Ptak B., 2015 — Mapa geosrodowiskowa Polski (II) — plansza A
w skali 1:50 000 arkusz £6dz Wschod — 628; PIG-PIB Warszawa

3. Formowicz R., Ptak., 2015 — Objasnienia do mapy geosrodowiskowej Polski (II)
1:50 000 arkusz t.6dz Wschod (628); PIG-PIB Warszawa

4. Kondracki J,. 2014 — Geografia regionalna Polski; Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa

5. Materialy archiwalne geologiczne todzkiego Urzedu Marszatkowskiego
w todzi

6. Paczynski B., 1995 — Atlas hydrogeologiczny Polski; PIG Warszawa

7. Pawlak E., 1966 — Ujecie wody podziemnej z utworéw czwartorzedowych
w miejscowosci Teolin, wojewodztwo t6dzkie, powiat Brzeziny; Przedsiebiorstwo
Zaopatrzenia Rolnictwa w Wode ,Wodrol” £.édz

8. Peczkowska B., Figiel Z., 2006 — Baza danych GIS Mapy hydrogeologicznej
Polski 1:50 000 Pierwszy poziom wodonosny — Wystepowanie i hydrodynamika
arkusz £6dz Wschod (0628); PIG-PIB Warszawa

9. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. 2016 poz.1911)

10.Wolski A., 1982 — Ujecie wody podziemnej z utworéw czwartorzedowych
w miejscowosci Teolin, gmina Nowosolna; Biuro Projektow Wodnych Melioracji

w todzi ul. Zgierska 231
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11.Trzmiel B., Nowacki K., 1984 — Szczegdétowa mapa geologiczna Polski arkusz
tédz Wschéd (628) 1:50 000; IG Warszawa

12.Trzmiel B., Nowacki K., 1987 — Objasnienia do Szczegdétowej mapy geologicznej
Polski arkusz £6dz Wschod (628) 1:50 000; IG Warszawa

3. Dotychczasowe rozpoznanie hydrogeologiczne w rejonie
projektowanych robét

Budowe geologiczng oraz warunki hydrogeologiczne w rejonie projektowanych
robét rozpoznano w oparciu o odwiercone w tym rejonie otwory studzienne, otwory
badawcze poszukiwawcze, badawcze piezometryczne.

Otwory studzienne zostalty odwiercone dla zaopatrzenia w wode przede
wszystkim wodociggéw wiejskich oraz studni dla uzytkownikow prywatnych
i zakfadéw produkcyjnych. Otwory badawcze piezometryczne odwiercono dla
skltadowiska odpadow komunalnych (L6dz-Nowosolna ul. Kasprowicza) w celu
monitorowania jakosci wod podziemnych i pofozenia zwierciadta wody. Otwory
badawcze poszukiwawcze wiercono w celu poszukiwania ztéz surowcéw skalnych.

Do wykonania zamieszczonego w opracowaniu przekroju hydrogeologiczneqgo

wybrano nastepujgce otwory:

+ otwor nr 15 — otwor piezometryczny nr 5 dwupoziomowy odwiercony w 1995
roku w miejscowosci £6dz-Nowosolna ul. Kasprowicza do gtebokosci 75 m dla
potrzeb monitorowania jakosci wody oraz poziomu potozenia zwierciadta wody
na terenie wysypiska komunalnego, zabudowany w czwartorzedowym
poziomie wodonosnym

+ otwor nr 18 — otwor piezometryczny nr P1-bis jednopoziomowy odwiercony
w 1995 roku w miejscowosci todz-Nowosolna ul. Kasprowicza do gtebokosci
175 m dla potrzeb monitorowania jakos$ci wody oraz poziomu potozenia
zwierciadta wody na terenie wysypiska komunalnego, zabudowany
w gérnojurajskim poziomie wodonosnym

+ otwor nr 16 — otwor piezometryczny nr 6 dwupoziomowy odwiercony w 1995
roku w miejscowosci £6dz-Nowosolna ul. Kasprowicza do gtebokosci 75 m dla
potrzeb monitorowania jakosci wody oraz poziomu potozenia zwierciadta wody
na terenie wysypiska komunalnego, zabudowany w czwartorzedowym

poziomie wodonosnym



Lokalizacia: Teolin 9AB — wodociag wiejski;_gm. Nowosolna, powiat {6dzki wschodni, woj. 16dzkie
Projekt robot geologicznych na wykonanie otworu studziennego (zastepczego) nr 3 ujmujgcego do
eksploatacji czwartorzedowy poziom wodonosny

+ otwér nr 165 — otwodr studzienny odwiercony w 1983 roku w miejscowosci
t.6dz-Nowosolna do gtebokosci 80 m dla Spdétdzielni Uranium, ujmujgcy do
eksploatacji czwartorzedowy poziom wodonosny

+ otwor nr 25 — otwor studzienny odwiercony w 1991 roku w miejscowosci £odz-
Nowosolna do gtebokosci 56 m dla firmy Ermit, ujmujacy do eksploataciji
czwartorzedowy poziom wodonosny

+ otwor nr 166 — otwér studzienny odwiercony w 1999 roku w miejscowosci
t6dz-Nowosolna ul. Tatarkiewicza 7a do gtebokosci 50 m dla prywatnego
uzytkownika, ujmujgcy do eksploatacji czwartorzedowy poziom wodonos$ny

# otwor nr D — otwor studzienny odwiercony w 2010 roku
w miejscowosci Natolin do gtebokosci 54 m dla prywatnego uzytkownika,
ujmujgcy do eksploatacji czwartorzedowy poziom wodonosny

+ otwér nr 168 — otwodr studzienny odwiercony w 1968 roku w miejscowosci
Natolin do gtebokosci 61 m firmy PPHU Natpol sp. z 0.0., ujmujgcy do
eksploatacji czwartorzedowy poziom wodonosny

+ otwor nr 173 — otwdr studzienny odwiercony w 1966 roku w miejscowosci
Teolin do gtebokosci 70 m dla wodociggu wiejskiego studnia nr 1, ujmujgcy do
eksploatacji czwartorzedowy poziom wodonosny

+ otwor nr 117 — otwor badawczy poszukiwawczy odwiercony w 1978 roku
w miejscowosci Teolin do gtebokosci 20 m zakonczony w utworach
czwartorzedowych

+ otwér nr 9 — otwdr studzienny odwiercony w 1985 roku w miejscowosci
Moskwa do gtebokosci 91 m dla wodociggu wiejskiego, ujmujgcy do
eksploatacji czwartorzedowy poziom wodonosny

+ otwér nr 114 — otwoér badawczy poszukiwawczy odwiercony w 1978 roku
w miejscowosci Moskwa do gtebokosci 20 m zakonczony w utworach
czwartorzedowych

+ otwor nr 10 — otwodr studzienny odwiercony w 1992 roku w miejscowosci
Jaroszki do gtebokosci 70 m dla wodociggu wiejskiego, ujmujgcy do

eksploatacji czwartorzedowy poziom wodonosny

Lokalizacje  wymienionych  wyzej otwordw pokazano na mapie
dokumentacyjnej — zatgcznik 4. Ponadto na mapie dokumentacyjnej pokazano

lokalizacje innych wybranych archiwalnych otworéw znajdujgcych sie w tym rejonie.



Lokalizacia: Teolin 9AB — wodociag wiejski;_gm. Nowosolna, powiat {6dzki wschodni, woj. 16dzkie
Projekt robot geologicznych na wykonanie otworu studziennego (zastepczego) nr 3 ujmujgcego do
eksploatacji czwartorzedowy poziom wodonosny

Teren projektowanych robét geologicznych objety jest Mapg hydrogeologiczng
Polski w skali 1:50 000 arkusz £.6dz Wschod (0628) opracowang w 2002 i 2006 roku
[1 i 8] — zatgcznik 5 i 6, Szczegdtowg mapg geologiczng Polski w skali 1:50 000
arkusz tédz Wschod (628) opracowang w 1984 i 1987 roku [11, 12], Mapg
Geosrodowiskowg Polski (Il) plansza A w skali 1:50 000 arkusz £6dz Wschod 628
opracowang w 2015 roku [2 i 3] — zatgcznik 7.

4. Ogodlna charakterystyka terenu projektowanych robét
4.1.Potozenie geograficzne
Teren projektowanych robét zlokalizowany jest w miejscowosci Teolin 9AB na
dziatce geodezyjnej nr 291 obreb 0008 Lipiny.

Pod wzgledem fizycznogeograficznym teren projektowanych robot potozony

jest na obszarze mezoregionu Wzniesienia t.édzkie (318.82) wchodzgcego w sktad
makroregionu Wzniesienia Potudniowomazowieckie (318.8) [4].

Pod wzgledem geomorfologicznym teren projektowanych robét potozony jest

na obszarze réwniny sandrowej zbudowanej z piaskéw ze zwirami nalezgcej do
stadiatu mazowiecko-podlaskiego (warty) [11, 12].
Opisywany teren objety jest mapg topograficzng w ukladzie 1942 w skali
1:50 000 arkusz t.6dz Wschéd (M-34-4-C).
Rzedna terenu w miejscu projektowanych robot zblizona jest do okoto
245 m n.p.m.
Wspéirzedne geograficzne projektowanego otworu odczytane z mapy w skali
1:50 000 arkusz t.6dz Wschéd w uktadzie 1942 wynosza:
+ A=19°38'22" diugosci geograficznej wschodniej
+ @ =51°48'20" szerokosci geograficznej potnocnej
Lokalizacje projektowanego otworu przedstawiono na mapie dokumentacyjnej
w skali 1:50 000 — zatgcznik 4 oraz na mapie do celow projektowych w skali 1:500 —

zatgcznik 3.

4.2.Budowa geologiczna
Pod wzgledem geologicznym teren projektowanych robdt potozony jest na

zachodnim skionie antyklinorium $rodkowopolskiego [11, 12]. Antyklinorium
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zbudowane jest z utworow jurajskich przykrytych osadami neogenu+paleogenu
i czwartorzedu.

Utwory jurajskie wyksztatcone sg jako wapienie, wapienie margliste, margle,

itotupki. Ich strop w rejonie projektowanych rob6t moze wystgpi¢ na gtebokosci okoto
155 m tj. na rzednej okoto 90 m n.p.m. — zatgcznik 8.

Utwory neogenskie + paleogenskie w rejonie projektowanych roboét zostaty

stwierdzone wierceniami (otwor piezometryczny nr 18) i wyksztatcone sg jako ity,

piaski drobnoziarniste, piaski pylaste.

Catos¢ pokrywajg osady czwartorzedowe, w rejonie projektowanych robot
nieprzewiercone do gtebokosci 70 m. W profilu geologicznym czwartorzedu rejonu
projektowanych robdét dominujg osady piaszczyste roznej granulacji, w obrebie
ktérych wystepujg przewarstwienia gruboziarnistych zwirow, otoczakdéw i pospotek.
Seria piaszczysta wykazuje dwudzielnosé. Stwierdzono otworami archiwalnymi
wystepowanie osadow grubiej uziarnionych w gérnej czesci serii. Dolng czesc¢ serii
piaszczystej stanowig piaski drobnoziarniste i pylaste. Osady piaszczyste
przewarstwione mogg by¢ utworami stabo przepuszczalnymi niewielkiej migzszosci

reprezentowanymi przez gliny, gliny piaszczyste, gliny zwatowe, pyty, ity.

4.3.Warunki hydrogeologiczne

Warunki hydrogeologiczne terenu badan sg Scisle zwigzane z przedstawionym
wyzej modelem budowy geologiczne;.

W rejonie projektowanych robét stwierdzono wystepowanie trzech poziomow
wodonosnych: czwartorzedowego, neogensko-paleogenskiego i gornojurajskiego.
Dla rozwigzania zadania geologicznego znaczenie najwazniejsze ma
czwartorzedowy poziom wodonosny, ktory jest jednoczesnie pierwszym od
powierzchni poziomem wodonosnym.

Czwartorzedowy poziom wodonosny zwigzany jest z serig piaszczysta:

piaskami drobnoziarnistymi, Srednioziarnistymi i pylastymi, zwirem, pospotka
o genezie wodnolodowcowej i fluwialnej. Zwierciadto wody wystepuje na gtebokosci
okoto 36 m tj. na rzednej okoto 209,0 n.p.m. i ma charakter swobodny. Migzszos¢é
osadéw wodonosnych wynosi okoto 54 m (nieprzewiercone) wg przekroju
hydrogeologicznego. Zasilanie warstwy odbywa sie poprzez przesgczanie przez

nadlegte staboprzepuszczalne utwory (gliny), oraz doptyw lateralny z terenu
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wysoczyzny. Warstwa wodonosna jest praktycznie nieizolowana od powierzchni
terenu. Wydajnosci jednostkowe wynoszg od 14,4 m*/h/1ms do 15 m*h/1ms. Sredni
wspotczynnik filtracji wynosi 0,000235 m/sek.

Sptyw wod tego poziomu odbywa sie w kierunku potnocno-wschodnim

i potnocnym.

Wqg Mapy hydrogeologicznej Polski gtdwny uzytkowy poziom wodonosny

(GUPW) arkusz £6dz Wschod (628) [1] - zatgcznik 5 teren projektowanych robot
abQlII
J3

znajduje sie w jednostce nr 3 , gdzie czwartorzedowy poziom wodonosny jest

gtdbwnym uzytkowym poziomem wodonosnym. Migzszo$¢ pietra czwartorzedowego
ksztattuje sie w granicach od 10 m we wschodniej czesci jednostki, do ponad 80 m
w rejonie Nowosolnej. Srednio wynosi 50 m. Srednia warto$é wspétczynnika filtracji
jest wysoka i wynosi 15 m/24 h. Wodoprzewodnos¢ jest bardzo zréznicowana
$rednio wynosi 750 m%/24 h. Modut zasobéw odnawialnych okre$lono w wysoko$ci
200 m®24h-km?, a dyspozycyjnych 140 m®24h km?,

Uzytkowy poziom wodonosny o znaczeniu podrzednym zwigzany jest ze
spekanymi wapieniami jury gornej (J3) — oksford o bardzo dobrej wodoprzewodnosci
— ponad 1000 m?/24h, a nawet 2200 m?/24 h. Wydajnosci eksploatacyjne wynosza
ponad 200 m*h (przebadane w otworach rejonu Wigczynia i Byszew).

Wg Mapy hydrogeologicznej Polski pierwszy poziom wodonosny (PPW)

arkusz £.6dz Wschod (628) [8] — zatgcznik 6, teren projektowanych robét znajduje sie
w jednostce nr 1l p,z/w/zs(n)G/Q. Wody podziemne PPW wystepujg w piaskach
réznoziarnistych i zwirach. Zwierciadto wody ma charakter swobodny, lokalnie moze
by¢ napiete. W tej jednostce pierwszy poziom wodonosny (PPW) jest jednoczesnie
gtéwnym uzytkowym poziomem wodonosnym (GUPW).

Teren projektowanych robét geologicznych zlokalizowany jest na obszarze

Jednolitych Czeéci Wod Podziemnych JCWPd o numerze 63 [9] w Regionie

Srodkowej Wisty.
Wedtug Atlasu hydrogeologicznego Polski 1995 r. [6] teren projektowanych

robét potozony jest w regionie tddzkim.

Model budowy geologicznej oraz warunki hydrogeologiczne przedstawiono na

przekroju hydrogeologicznym | — | zatgcznik 8.
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4.4.Jakos¢ wod podziemnych

Jakos¢ wod podziemnych omdéwiono na podstawie analizy wykonanej
w pazdzierniku 2018 roku przez firme J.S. Hamilton z Gdyni ul. Chwaszczynska 180.

Analize wody dostarczyt Zleceniodawca. Woda ze studni gtebinowych nie jest
uzdatniana.

Odczyn wody jest stabo zasadowy pH 8,1. Chlorki stwierdzono w ilosci
11 mgCl/l, a siarczany w ilosci 40 mgSO,/I. Stezenia jondéw zelaza i manganu
oznaczono odpowiednio: zelazo 2,8 ugFe/l, mangan 1,6 ygMn/l (wartos¢
dopuszczalnego stezenia wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi Dz. U. 2017
poz. 2294 wynosi: dla zelaza do 200 ugFe/l, manganu do 50 pygMn/l). Jon amonowy
oznaczono w ilosci: <0,05 mgNH4/I, azotyny 0,08 mgNO,/l, azotany w ilosci
41 mgNO3/I (wartosci tta hydrogeochemicznego dla zwyktych stodkich wod wynoszg
odpowiednio: NOsz 0-4,4 mg/l, NO, 0,03mg/l, NH; 1,028 mg/l). Przewodnosc¢
elektrolityczna wtasciwa 311 uS/cm. Magnez 3,4 mgMg/l. Ogdlny wegiel organiczny
(OWO0) <1,5 mg/l.

W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartosci stezen zwigzkéw zelaza
i manganu (Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294) woda

Z ujecia wymagac¢ moze uzdatnienia przed podaniem do sieci.
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5. Projekt robét geologicznych

W celu rozwigzania zadania geologicznego projektuje sie odwiercenie otworu
ujmujgcego do eksploatacji czwartorzedowy poziom wodonosny.

Projektowany otwér studzienny odwiercony zostanie w miejscowosci Teolin
9 AB, na dzialce geodezyjnej nr 291 w obrebie 0008 Lipiny, bedgcej wlasnoscig
Urzedu Gminy Nowosolna. Studnia nr 3 zlokalizowana bedzie w odlegtosci
okoto10 m w kierunku zachodnim od studni nr 2 i okoto 6 m w kierunku potudniowo-
zachodnim od studni nr 1. Wstepna lokalizacja studni uzgodniona zostata ze
Zleceniodawca.

Ze wzgledu na mozliwosc istnienia w terenie urzgdzen podziemnych, ktore
nie zgtoszono do Inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach
branzowych i nie wykryto w trakcie wywiadu terenowego (dla wykonania mapy
do celdw projektowych), proponuje sie przed rozpoczeciem wiercenia otworu
w miejscu jej projektowanej lokalizacji wykonanie wkopow recznie na gtebokoSc
okotfo 1,5—2 m.

Biorac pod uwage dotychczasowe rozpoznanie qgeologiczne i wykonany

przekrdj hydrogeologiczny — zatacznik 8, przewiduje sie wystapienie nastepujacego

profilu geologiczneqo:

0,0-8,0m glina, glina zwatowa, glina piaszczysta czwartorzed
8,0-70,0m piasek  roéznoziarnisty  (drobnoziarnisty, Srednioziarnisty,
gruboziarnisty), zwir, pospétka
Przewiduje sie wystgpienie warstwy wodonosnej o zwierciadle swobodnym
stabilizujgcym sie na gtebokosci okoto 36 m tj. na rzednej okoto 209 m n.p.m.
Lokalizacje projektowanego otworu pokazano na zatgcznikach 3 i 4.

5.1.Wykonanie otworu studziennego nr 3
Otwor projektuje sie wykonaé systemem mechanicznym metodg udarowo-
okretng. Wiercenie nalezy rozpoczg¢ w rurach g 20" i wierci¢ w nich do gtebokosci
25 m. Nastepnie do otworu wprowadzamy rury @ 18” i wiercimy do gtebokosci 55 m.
Nastepnie do otworu wprowadzamy rury @ 16” i wiercimy w nich do projektowanej
gtebokosci 70 m. Na tej gtebokosci nalezy w otworze zabudowac filtr kolumnowy
z rur PVC g 225/200 z redukcjg rury nadfiltrowej g 280/250.
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Obliczenia hydrogeologiczne:

Q = 48 m®h — zapotrzebowanie na wode

d = 0,407 m — Srednica otworu wraz z obsypkg

k = 0,0002195 m/sek. = 0,7902 m/h = 18,9648 m/24h — Sredni wspoétczynnik filtraciji

z otwordw studziennych ujecia

Vgop - dopuszczalna predkos¢ wlotowa wody do filtru

- dopuszczalna predkos¢ wlotowa wody do filtru obliczona wg wzoru Abramowa
Vaop = 60 - Vk
Vaop = 60 - V18,9648
Vaop = 125,22m/24h = 522m/h
- dtugosc filtra obliczono wedtug wzoru

__ 9

7r-d~vdop

B 48m*/h
314-0,407m-5,22m/h

| =7,2m

Biorgc pod uwage mozliwos¢ wystgpienia gorszych warunkow hydrogeologicznych
do celéw projektowanych przyjeto dtugosé czynnej czesci filtra 9 m.
Projektuje sie zabudowac filtr o nastepujgcych wymiarach:
+ rura podfiltrowa z denkiem PCV g 225/200 — dlugo$¢ 3 m
+ czes¢ czynna filtru PCV g 225/200 — dtugo$¢ 9 m siatkowy lub szczelinowy
+ rura nadfiltrowa PCV @ 225/200 z redukcjg na @ 280/250 — wyprowadzona

do powierzchni terenu

Po zabudowaniu filtra nalezy wykonaC obsypke zwirowg. Numer siatki
filtracyjnej lub szerokos¢ szczeliny oraz srednice obsypki ustali geolog nadzorujgcy
wiercenie na podstawie wyksztatcenia litologicznego warstwy wodonosnej. Nad
obsypka nalezy uszczelni¢ otwor compactonitem o wysoko$ci okoto 2 m. Pozostatg
cze$¢ otworu nalezy wypetni¢ urobkiem gliniastym lub mleczkiem itowym. Po
zabudowaniu filtra rury @ 20”, @ 18” i @ 16” nalezy usung¢ z otworu.

W wypadku wystgpienia odmiennego modelu budowy geologicznej od
przedstawionego, nadzér geologiczny podejmie decyzje o ewentualnym sptyceniu

badz przegtebieniu otworu.
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Projekt geologiczno — techniczny otworu studziennego nr 3 przedstawiono na
zatgczniku 9.

W czasie wiercenia otworu nalezy pobiera¢ proby przewiercanych skat co 2 m
oraz z kazdej makroskopowo wyrdzniajgcej sie warstwy do kompletu opisanych
skrzynek, z warstwy wodonosnej co 1 m.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika
2017 r. w sprawie gromadzenia i udostepniania informacji geologicznej (Dz. U. 2017
poz. 2075) probki skat pobrane z projektowanego otworu nalezy zakwalifikowac¢ jako
probki czasowego przechowywania. Powinny by¢ one przechowywane w magazynie
prébek, ktory prowadzi wykonawca robdt geologicznych w sposob zapewniajgcy
ochrone ich przed szkodliwym wplywem warunkéw atmosferycznych. Likwidacja
prébek moze by¢ wykonana po przyjeciu dokumentacji przez organ administraciji

geologicznej.

5.2.Badania hydrogeologiczne

W ramach badan hydrogeologicznych projektuje sie wykonanie pompowania
oczyszcCzajgcego | pomiarowego oraz pobranie prob wody do badania
fizykochemicznego i bakteriologicznego.

Do pomiaru wydajnosci mozna zastosowa¢ wodomierz, przeptywomierz,
naczynie cechowane lub skrzynie przelewowg. Pomiar zwierciadta wody nalezy
wykonywacé¢ czujnikiem elektrycznym lub Swistawkg hydrogeologiczng. Wode
z pompowania nalezy odprowadzaé¢ do przydroznego rowu. Do pompowania nalezy
zastosowa¢ pompe gtebinowg, ktdrej rodzaj i glebokos¢ zawieszenia ustali nadzor
geologiczny.

Projektuje sie nastepujgcy schemat badan hydrogeologicznych:

+ pompowanie oczyszczajgce z wydajnoscig narastajgcg do maksymalnej
(Qmax) mozliwej do uzyskania w danych warunkach technicznych az do
uzyskania klarownej wody w czasie okoto 24 godziny

+ odkazenie otworu i stabilizacja zwierciadla wody w czasie okoto
24 godziny. Do odkazenia otworu mozna wykorzysta¢ podchloryn sodu,

wapno chlorowane lub chloramine
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+ pompowanie pomiarowe na trzech ustalonych stopniach dynamicznych
Q1= "3 Qmax, Q2 = %3 Qmax, Q3 = Qmax Z pompowania oczyszczajgcego
w czasie 24 godzin na kazdym stopniu dynamicznym.

+ w trakcie pompowania pomiarowego studni nr3 nalezy prowadzi¢
obserwacje zalegania zwierciadta wody co 4 godziny w jednym z otworow
na terenie ujecia oraz w studni gtebinowej ujmujgcej ten sam poziom
wodonosny co studnia nowoprojektowana zlokalizowanej w Teolinie 11a
na dziatce geodezyjnej nr 295

+ pod koniec pompowania pomiarowego nalezy pobra¢ préby wody do:
badania fizykochemicznego i badania bakteriologicznego

+ badanie fizykochemiczne nalezy wykona¢ w nastepujgcym zakresie:
barwa, metnosé, zapach, odczyn (pH), twardo$¢ ogodlna, twardosc
nieweglanowa, zasadowos¢ o0golna, zasadowosc¢ alkaliczna, Zzelazo
ogolne, mangan, chlorki, siarczany, jon amonowy, azotyny, azotany,
sucha pozostatos¢, wapn, magnez, przewodnosc elektrolityczna wlasciwa

+ stabilizacja zwierciadta wody po zakonczeniu pompowania pomiarowego,
w czasie niezbednym do osiggniecia przez zwierciadto wody poziomu
statycznego

Pod wzgledem metodycznym pompowanie pomiarowe nalezy przeprowadzic

zgodnie z ,Instrukcjg Obstugi Wiercen Hydrogeologicznych, Wydawnictwa

Geologiczne Warszawa 1981.

5.3.Prace geodezyjne
Prace geodezyjne wykonane zostang w oparciu o mape do celow
projektowych w skali 1:500. Otwor wiertniczy zostanie wyznaczony w terenie metodag
domiaréw prostokatnych w odniesieniu do istniejgcych szczegdtéw topograficznych.
Otwor zostanie powykonawczo zamierzony | zaniwelowany w odniesieniu
do istniejgcych punktow osnowy geodezyjnej. Z przeprowadzonych prac nalezy

sporzgdzi¢ szkic geodezyjny.

5.4.Prace dokumentacyjne
Po zakonczeniu wiercenia i wszystkich robot geologicznych zostanie

opracowana dokumentacja hydrogeologiczna zgodnie z Ustawg Prawo geologiczne

14



Lokalizacia: Teolin 9AB — wodociag wiejski;_gm. Nowosolna, powiat {6dzki wschodni, woj. 16dzkie
Projekt robot geologicznych na wykonanie otworu studziennego (zastepczego) nr 3 ujmujgcego do
eksploatacji czwartorzedowy poziom wodonosny

i goérnicze z dnia 9 czerwca 2011 roku (Dz. U. 2019 poz. 868 z pdzniejszymi
zmianami) oraz bedzie spetia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. 2016 poz. 2033) jako dokumentacja

hydrogeologiczna ustalajgca zasoby eksploatacyjne ujecia wéd podziemnych.

6. Bezpieczenstwo pracy i ochrona srodowiska
Projektowane prace wiertnicze polegajgce na wykonaniu otworu studziennego
nr 3 nie bedg miaty negatywnego wptywu na $rodowisko przyrodnicze. Dojazd
wiertnicy na miejsce wiercenia odbywaC sie bedzie bezkolizyjnie. Nad
bezpieczenstwem pracy czuwa¢ bedzie kierownik zaktadu wiertniczego
wykonujgcego prace. Nie zachodzi niebezpieczenstwo skazenia powierzchni terenu
poniewaz urobek z wiercenia gromadzony bedzie w dole urobkowym.
Po zakonczeniu wiercenia urobek zostanie wykorzystany do uszczelnienia otworu,
a teren zostanie uporzadkowany. W procesie wiercenia nie zachodzi
niebezpieczenstwo emisji szkodliwych zwigzkow do atmosfery.
Roboty przygotowawcze i montazowe na wiertni bedg wykonywane przez
brygade wiertniczg w nastepujgcej kolejnosci:
+ niwelacja terenu wiertni,
+ 0znaczenie obszaru robot,
+ ustawienie budynkéw pomocniczych (barakow6z, magazynek sprzetu
wiertniczego itp.),
+ ustawienie, wypoziomowanie i montaz urzgdzenia wiertniczego,
+ ogrodzenie i oznakowanie terenu robot,
+ ulozenie sprzetu i osprzetu
Brygada wiertnicza bedzie wyposazona w telefon komérkowy oraz wykaz
telefonéw alarmowych:
+ numer telefonu Kierownika Ruchu Zakfadu,
+ numer telefonu Pogotowia ratunkowego oraz numer telefonu
najblizszego Osrodka Pomocy Medycznej,
+ numer telefonu Strazy Pozarnej,

+ numer telefonu Policji,
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Wiercenie otworu odbywac sie bedzie w oparciu o zatwierdzony projekt robot
geologicznych. Przebieg przedsiewzie¢ technicznych i organizacyjnych odbywac sie
bedzie z zapewnieniem bezpieczenstwa powszechnego, bezpieczenstwa pracy
i ochrony srodowiska z zachowaniem obowigzujgcych w tym zakresie ogdélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy tj. zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. (Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650
z poézniejszymi zmianami). Prace przygotowawcze, montazowe i demontazowe na
wiertni  winny by¢é prowadzone z zachowaniem przepisbw zawartych
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r.
W sprawie szczegotowych wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu zaktaddéw
gorniczych wydobywajgcych kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. 2014 poz. 812).

W bezposrednim sgsiedztwie projektowanych robdt geologicznych nie
wystepujg obszary chronione, w tym obszary Natura 2000, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 poz. 1614 —
tekst jednolity) [2, 3] — zatgcznik 7.

Najblizsze obszary prawem chronione to:

+ Park Krajobrazowy Wzniesienn todzkich (PKWEt) w odlegtosci ~ 0,6 km
w kierunku pétnocnym. PKWL zostat utworzony w roku 1996. Celem
istnienia PKWL jest ochrona unikalnych na terenie Polski Srodkowej
wyzynnych krajobrazéw, wystepujgcych w strefie krawedziowej Wzniesien
t.édzkich.

+ Rezerwat Wigczyn w odlegtosci ~ 2km w kierunku potudniowo-
wschodnim. Rezerwat zostat utworzony w roku 1958 w celu zachowania
ze wzgledéw naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu lisciastego
o cechach zespotu naturalnego na granicy zasiegu buka

i jodty. Zajmuje powierzchnie 8,4 ha.
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7. Harmonogram projektowanych roboét

L.p. Zakres czynnosci Czas trwania
1. Transport i montaz urzgdzenia 1dzien
2. Wiercenie otworu 10 dni
3. Badania hydrogeologiczne 5 dni
4. Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej | 4 tygodnie po otrzymaniu
wynikow badan
laboratoryjnych

Przewiduje sie, iz prace geologiczne zaprojektowane w niniejszym
opracowaniu zostang rozpoczete najwczesniej dwa tygodnie po uprawomocnieniu

”

sie decyzji zatwierdzajgcej ,Projekt robot geologicznych...” oraz po uprzednim
zgtoszeniu organowi administracji geologicznej zamiaru przystgpienia do tych robét

na pismie, najpozniej na 2 tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczecia robét.

8. Wnioski i zalecenia

+ Wszystkie zaprojektowane roboty nalezy wykona¢ pod nadzorem
uprawnionego geologa

+ Wiercenie otworu powinien wykonywac specjalistyczny zaktad wiertniczy.

+ Wyniki zaprojektowanych robdt i badan powinny by¢ zestawione zgodnie
z Ustawg Prawo geologiczne i gérnicze z dnia 9 czerwca 2011 roku
(Dz. U. 2019 poz. 868 z pdézniejszymi zmianami) w formie dokumentaciji
hydrogeologicznej oraz spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej
I dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. 2016 poz. 2033) jako dodatek
do dokumentacji hydrogeologicznej ustalajgcej zasoby eksploatacyjne ujecia
wod podziemnych.

+ \Wnosi sie o udzielenie waznosci projektu do 30 listopada 2023 roku.

+ Projekt nalezy zgtosi¢ w Starostwie Powiatowym tdédzkim Wschodnim
w Wydziale Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Ochrony Srodowiska,
t6dz ul. Sienkiewicza 3, w dwoch egzemplarzach celem rozpatrzenia

i zatwierdzenia.
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