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1. Wstep

Opracowanie wykonano na zlecenie Urzedu Gminy Nowosolna, £6dz Rynek
Nowosolna 1, 92 — 703 todz.

Celem opracowania jest zaprojektowanie robét geologicznych niezbednych do
likwidacji otworu studziennego nr 1, odwierconego dla potrzeb wodociggu wiejskiego
w miejscowosci Teolin 9AB. W zwigzku ze znacznym spadkiem wydajnosci studni
i je] piaszczeniem zaistniata koniecznos¢ likwidacji studni  gtebinowe;j.
Za zlikwidowang studnie gtebinowg zostanie odwiercony otwor zastepczy.
Wykonanie nowego otworu wymaga opracowania osobnego projektu roboét
geologicznych.

Ujecie wodociggowe w miejscowosci Teolin 9AB sktada sie z dwdch otwordw
studziennych nr 1 i 2. Studnia nr 1 zostata odwiercona w 1966 roku a nr 2 w roku
1982. Ujecie posiada zatwierdzone zasoby wdd podziemnych decyzjg Prezydenta
Miasta todzi znak: OS.XII-8530/9/83 z dnia 21.02.1983 r. w ilosci Q. = 43,7 m®h
przy depresji se = 3,9 m — zatgcznik 2. Jednoczes$nie tg decyzjg utracita moc decyzja
PWRN w todzi z dnia 20.01.1967 r. znak: B.VI-731-272/67 zatwierdzajgca zasoby
eksploatacyjne w kat. B otworu nr 1 w ilosci 36,0 m3h przy s = 2,5 m. Zgodnie z tg
decyzjg otwor nr 1 bedzie eksploatowany w ramach zasobow zatwierdzonych dla
otworu nr 2.

Przeznaczony do likwidacji otwor studzienny nr 1 zlokalizowany jest
w miejscowosci Teolin 9AB gm. Nowosolna, pow. t6dzki wschodni, woj. t6dzkie na
dzialce geodezyjnej nr 291 obreb 0008 Lipiny. Wiascicielem dziatki jest Gmina
Nowosolna, a trwaty zarzad posiada Zaktad Gospodarki Komunalnej Gminy
Nowosolna co potwierdza wypis z rejestru gruntdow — zatgcznik 1. Powierzchnia
dziatki wynosi 0,1234 ha.

Otwor studzienny nr 1 odwiercony w 1966 roku udokumentowany zostat
w opracowaniu ,Ujecie wody podziemnej z utwordw czwartorzedowych
w miejscowosci Teolin, wojewddztwo todzkie, powiat Brzeziny” [7].

Projekt robét geologicznych wykonano w oparciu o przepisy Ustawy prawo
geologiczne i goérnicze z dnia 9 czerwca 2011 roku (Dz. U. 2019 poz. 868
z pdzniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia
20 grudnia 2011 roku w sprawie szczegotowych wymagan dotyczgcych projektow

robét geologicznych, w tym robdét, ktérych wykonywanie wymaga uzyskania koncesiji
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(Dz. U. 2011 Nr 288 poz. 1696) oraz Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia
1 lipca 2015r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegotowych wymagan
dotyczacych projektéw robdét geologicznych, w tym robét, ktérych wykonywanie

wymaga uzyskania konces;ji (Dz. U. 2015 poz. 964).

2. Materiaty archiwalne wykorzystane do opracowania
Do opracowania projektu robdt geologicznych wykorzystano nastepujgce
publikacje i opracowania archiwalne:

1. Bierkowska M. 2002 — Mapa hydrogeologiczna Polski 1:50 000 arkusz t6dz
Wschod (0628), PIG Warszawa

2. Formowicz R., Ptak B. 2015 — Mapa geosrodowiskowa Polski (ll) plansza A
arkusz 628 — t.6dz Wschod (M-34-3-C) w skali 1:50 000, PIG-PIB Warszawa

3. Formowicz R., Ptak B. 2015 — Objasnienia do mapy geosrodowiskowej Polski
(11) 1:50 000 arkusz £6dz Wschod (628), PIG-PIB Warszawa

4. Kondracki J. 2014 — Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe
PWN Warszawa

5. Materiaty archiwalne geologiczne toddzkiego Urzedu Marszatkowskiego
w todzi

6. Paczynski B., 1995 — Atlas hydrogeologiczny Polski; PIG Warszawa

7. Pawlak E. 1966 — Ujecie wody podziemnej z utwordéw czwartorzedowych
w  miejscowosci  Teolin, wojewodztwo todzkie, powiat Brzeziny,
Przedsiebiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wode ,Wodrol” £.6dz

8. Peczkowska B., Figiel Z. 2006 — Baza danych GIS Mapy hydrogeologicznej
Polski  1:50 000 Pierwszy poziom wodonosny — Wystepowanie
i hydrodynamika arkusz t6dz Wschoéd (0628), PIG-PIB Warszawa

9. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie
Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. 2016
poz.1911)

10.Trzmiel B., Nowacki K., 1984 — Szczegdétowa mapa geologiczna Polski w skali
1:50 000 arkusz t6dz Wschéd — 628, IG Warszawa

11.Trzmiel B., Nowacki K., 1987 — Objasnienia do Szczegdtowej mapy
geologicznej Polski w skali 1:50 000 arkusz to6dz Wschéd - 628,

IG Warszawa
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3. Stan techniczny otworu studziennego nr 1

Przeznaczony do likwidacji otwoér studzienny nr 1 zlokalizowany jest
w miejscowosci Teolin 9AB na terenie ujecia wodociggowego, w gminie Nowosolna.

Lokalizacje otworu pokazano na mapie dokumentacyjnej w skali 1:50 000 —
zatgcznik 4 oraz na mapie do celéw projektowych w skali 1:500 — zatgcznik 3.

Otwor studzienny wykonany zostat w 1966 roku przez Przedsigbiorstwo
Zaopatrzenia Rolnictwa w Wode ,Wodrol” w Lodzi ul. Zeglarska 9.

Otwor o gtebokosci 70 m wykonano systemem recznym przy uzyciu
czwornogu i wciggarki sprzegtowej oraz kompletu narzedzi wiertniczych
dostosowanych do srednicy rur roboczych i wymogdéw technicznych. Wiercenie
rozpoczeto w rurach @ 14” do gtebokosci 35 m. Nastepnie wiercenie kontynuowano
w rurach @ 11%” do gtebokosci 70 m i na tej gtebokosci wiercenie zakonczono
i posadowiono filtr. Warstwe wodonosng ujeto filtrem topionym oktadzinowo-
zwirowym typ OB-5. Wokdt filtra wykonano obsypke zwirowg nr 6, @ 1,4+2 mm. Po
ukonczeniu wiercenia i zafiltrowaniu otworu rury @ 14” zostaty z otworu usuniete
a rury @ 11%” podciggnieto do gtebokosci 58,8 m w celu odstonigecia czynnej czesci
filtra .

Wymiary filtra sg nastepujgce:

+ rura podfiltrowa @ 4” o dlugosci 2 m
+ czynna czes$c filtra OB-5 o dlugosci 8 m
+ rura nadfiltrowa @ 6%” o dtugosci 6 m

Czes$¢ roboczg filtra wykonano z rury wiertniczej szczelinowej @ 5” z okleing
zwirowg grubosci 1 mm o granulacji 2 — 3 mm, rure podfiltrowg z denkiem
i nadfiltrowg z zamkiem wykonano rowniez z rury wiertniczej.

Po zafiltrowaniu, odkazeniu i wykonaniu pompowania oczyszczajgcego

przeprowadzono pompowanie pomiarowe otworu uzyskujgc nastepujgce wyniki:

Q:=12,0 m¥h s;=0,2m gy = - m3h/ims T1=24h
Q.=24,0m%h s;=1,6m 02 = 15,0 m*/h/1ms T,=24h
Qs = 36,0 m¥h s3=2,5m s = 14,4 m®/h/1ms Ts=25h

ki = 0,00096 m/sek. ko = 0,00024 m/sek. ks = 0,00023 m/sek.
ksr = 0,8466 m/h = 0,000235 m/sek.

Obliczono dopuszczalng predkos¢ wlotowg wody do filtra vgep = 5,3 m/h
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Obliczono wydajnos¢ maksymalng (przepustowosc filtra) Qgop = 37,5 m3/h
Obliczono promien leja depresji przy Qgop = 37,5 m3h, Rmax = 124,2 m
Obliczenie leja depresji przy Qe = 36,0 m*h, Re = 117,2 m

W czasie wizji lokalnej przeprowadzonej w dniu 02.10.2019 r. stwierdzono, ze
studnia posiada obudowe termoizolacyjng typu Lange model SO-30-A100.
Pomierzono gteboko$¢ do ustabilizowanego zwierciadta wody uzyskujgc wynik

36 m p t. Pompa gtebinowa zawieszona jest na gtebokosci 40 m p t.

4. Ogodlna charakterystyka terenu projektowanych robét
4.1.Potozenie geograficzne

Pod wzgledem fizycznogeograficznym teren projektowanych robét potozony
jest na obszarze mezoregionu Wzniesienia tédzkie (318.82) wchodzgcego w sktad
makroregionu Wzniesienia Potudniowomazowieckie (318.8) [4].

Pod wzgledem geomorfologicznym teren projektowanych robét potozony jest
na obszarze réwniny sandrowej zbudowanej z piaskéw ze zwirami nalezgcej do
stadiatu mazowiecko-podlaskiego (warty) [10, 11].

Opisywany teren objety jest mapg topograficzng w ukfadzie 1942 w skali
1:50 000 arkusz t.6dz Wschod (M-34-4-C) — zatgcznik 4.

Rzedna terenu otworu studziennego wedtug dokumentacji
hydrogeologicznej [7] wynosi 244,9 m n.p.m. Wspdirzedne geograficzne rowniez
wedtug dokumentacji hydrogeologicznej [7] wynosza:

A =19°38'23" dtugosci geograficznej wschodniej

¢ =51°48'20" szerokosci geograficznej poétnocnej

Lokalizacje otworu przeznaczonego do likwidacji przedstawiono na mapie
dokumentacyjnej w skali 1:50 000 — =zatgcznik 4 oraz na mapie do celdéw

projektowych w skali 1:500 — zatgcznik 3.

4.2.Budowa geologiczna
Pod wzgledem geologicznym teren projektowanych robét potozony jest na
zachodnim skionie antyklinorium srodkowopolskiego [10, 11]. Antyklinorium
zbudowane jest z utworow jurajskich przykrytych osadami neogenu+paleogenu

i czwartorzedu.
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Utwory jurajskie wyksztatcone sg jako wapienie, wapienie margliste, margle,

itotupki. Ich strop w rejonie projektowanych robét moze wystgpi¢ na gtebokosci okoto
155 m tj. na rzednej okoto 90 m n.p.m. — zatgcznik 8.

Utwory neogenskie + paleogenskie w rejonie projektowanych robot zostaty

stwierdzone wierceniami (otwor piezometryczny nr 18) i wyksztatcone sg jako ity,
piaski drobnoziarniste, piaski pylaste.

Catos¢ pokrywajg osady czwartorzedowe, w rejonie projektowanych robot

nieprzewiercone do gtebokosci 70 m. W profilu geologicznym czwartorzedu rejonu
projektowanych robét dominujg osady piaszczyste roznej granulacji, w obrebie
ktérych wystepujg przewarstwienia gruboziarnistych zwiréw, otoczakow i pospotek.
Seria piaszczysta wykazuje dwudzielnosé. Stwierdzono otworami archiwalnymi
wystepowanie osadow grubiej uziarnionych w gornej czesci serii. Dolng czesc¢ serii
piaszczystej stanowig piaski drobnoziarniste i pylaste. Osady piaszczyste
przewarstwione mogg by¢ utworami stabo przepuszczalnymi niewielkiej migzszosci
reprezentowanymi przez gliny, gliny piaszczyste, gliny zwatowe, pyty, ity.

Profil geologiczny otworu studziennego nr 1 przeznaczonego do likwidacji

przedstawia sie nastepujaco:

0,0-0,3m gleba czwartorzed
0,3-20m pospotka zagliniona

20-70m glina pylasta

7,0 - 15,0m pospoétka rdzawa lekko zagliniona

15,0-225m pospotka

22,5-36,0m piasek drobnoziarnisty kremowo-biaty

36,0 -55,0m zZwir

55,0-60,0m pospotka

60,0 -70,0m piaski srednioziarniste

Model budowy geologicznej i hydrogeologicznej w rejonie projektowanych

robot prezentuje przekroj hydrogeologiczny — zatgcznik 8.

4.3.Warunki hydrogeologiczne

W otworze nr 1 przeznaczonym do likwidacji czwartorzedowy poziom

wodonosny zwigzany jest z serig piaszczystg: piaskami drobnoziarnistymi,
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Srednioziarnistymi, pylastymi, zwirem, pospotkg o genezie wodnolodowcowe]
i fluwialnej. Zwierciadto wody wystepuje na gtebokosci 36,0 m tj. na rzednej
208,9 n.p.m. i ma charakter swobodny. Migzszos¢ osadéw wodonosnych wynosi
44,8 m (nieprzewiercone). Zasilanie warstwy odbywa sie poprzez przesgczanie przez
nadlegte staboprzepuszczalne utwory (gliny), oraz doptyw lateralny z terenu
wysoczyzny. Warstwa wodonosna jest praktycznie nieizolowana od powierzchni
terenu. Wydajnosci jednostkowe wynoszg od 14,4 m*/h/Ims do 15 m*h/1ms. Sredni
wspotczynnik filtracji wynosi 0,000235 m/sek.

Sptyw wod tego poziomu odbywa sie w kierunku potnocno-wschodnim

i potnocnym.

Wg Mapy hydrogeologicznej Polski gtdwny uzytkowy poziom wodonosny

(GUPW) arkusz tédz Wschod (628) [1] — zatgcznik 5 teren projektowanych robot
abQlII

3

znajduje sie w jednostce nr 3 , gdzie czwartorzedowy poziom wodonosny jest

gtownym uzytkowym poziomem wodonosnym. Migzszos$¢ pietra czwartorzedowego
ksztattuje sie w granicach od 10 m we wschodniej czesci jednostki, do ponad 80 m
w rejonie Nowosolnej. Srednio wynosi 50 m. Srednia warto$é wspétczynnika filtracji
jest wysoka i wynosi 15 m/24 h. Wodoprzewodnos¢ jest bardzo zréznicowana
$rednio wynosi 750 m?/24 h. Modut zasobéw odnawialnych okreslono w wysoko$ci
200 m*/24h-km?, a dyspozycyjnych 140 m*/24h km?.

Uzytkowy poziom wodono$ny o znaczeniu podrzednym zwigzany jest ze
spekanymi wapieniami jury gérnej (Js3) — oksford o bardzo dobrej wodoprzewodnosci
— ponad 1000 m?/24h, a nawet 2200 m?/24 h. Wydajnosci eksploatacyjne wynosza

ponad 200 m*h (przebadane w otworach rejonu Wigczynia i Byszew).

Wg Mapy hydrogeologicznej Polski pierwszy poziom wodonosny (PPW)

arkusz £6dz Wschod (628) [8] — zatgcznik 6, teren projektowanych robot znajduje sie
w jednostce nrl p,z/w/zs(n)G/Q. Wody podziemne PPW wystepujg w piaskach
réznoziarnistych i zwirach. Zwierciadto wody ma charakter swobodny, lokalnie moze
by¢ napiete. W tej jednostce pierwszy poziom wodonosny (PPW) jest jednoczesnie
gtébwnym uzytkowym poziomem wodonosnym (GUPW).

Teren projektowanych robét geologicznych zlokalizowany jest na obszarze

Jednolitych Czesci Wod Podziemnych JCWPd o numerze 63 [9] w Regionie

Srodkowej Wisty.
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Wedtug Atlasu hydrogeologicznego Polski 1995 r. [6] teren projektowanych

robot potozony jest w regionie todzkim.

4.4.Jakos¢ wod podziemnych

Jakos¢ wod podziemnych oméwiono na podstawie analizy wykonanej
w pazdzierniku 2018 roku przez firme J.S. Hamilton z Gdyni ul. Chwaszczynska 180.

Analize wody dostarczyt Zleceniodawca. Woda ze studni gtebinowych nie jest
uzdatniana.

Odczyn wody jest stabo zasadowy pH 8,1. Chlorki stwierdzono w ilosci
11 mgCl/dm?, a siarczany w iloéci 40 mgSO4/dm?®. Stezenia jondéw zelaza i manganu
oznaczono odpowiednio: zelazo 2,8 ugFe/dm®, mangan 1,6 ugMn/dm®. Jon
amonowy oznaczono <0,05 mgNH./dm?, azotyny 0,08 mgNO,/dm?, azotany w ilosci
41 mgNOs/dm®. Przewodno$é elektrolityczna wiasciwa 311 pS/cm. Magnez

3,4 mgMg/dm?®. Ogoélny wegiel organiczny (OWO) <1,5 mg/dm?.
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5. Projektowane roboty likwidacyjne

5.1.Sposob likwidacji otworu studziennego nr 1

Likwidacje otworu projektuje sie wykona¢ w dwoch wariantach | i Il.

Prace likwidacyjne nalezy rozpoczg¢ od zdemontowania termoizolacyjnej
obudowy typu Lange oraz usuniecia z otworu zawieszonej pompy gtebinowej.
Nastepnie nalezy podjg¢é prébe usuniecia filtra okfadzinowego typ OB-5 i rur
obsadowych @ 113" — (wariantl). Po usunieciu filtra i rur obsadowych nastgpi
samozasyp otworu w zakresie gtebokosci 70 — 7 m. Dla uzupetnienia samozasypu
nalezy do otworu dosypac ok. 0,8 tony piasku lub pospotki. W zakresie gtebokosci
7—-10m otwor nalezy zlikwidowa¢ gling Ilub item. Zakres gtebokosci
1 — 0 m zacementowac i zabudowac betonowy lub metalowy palik tzw. ,Swiadek”.

Jezeli usuniecie materiatbw zabudowanych (filtr oktadzinowy typ OB-5 i rury

obsadowe @ 11%4”) nie powiedzie sie otwor nalezy zlikwidowac¢ wg wariantu I1.

Ponizej okreslono ilos¢ materiatdw niezbednych do likwidacji otworu

w wariancie 1
v=m-r?-h
v —objetosé otworu do wypetnienia [m?]
r —promien otworu [m]

h —wysoko$¢ otworu [m]

C=vy
C —ilos¢ materiatu do likwidacji [tony]
v —objetosé otworu do wypetnienia [m?]
¥ —ciezar wtasciwy materiatu uzytego do likwidacji [t/m?]:
- piasek / pospotka - 1,8t/ m®
-glina/it- 2t/m°
- cement - 2,2t/m°®
+ podjgé probe usuniecia z otworu kolumny filtracyjnej i rur obsadowych
+ po usunieciu kolumny filtracyjnej i rur obsadowych nastgpi samozasyp
otworu w zakresie gtebokosci 70 — 7 m, uzupetnienie samozasypu

piaskiem lub pospotkg w ilosci okoto 0,8 tony (okoto 10% objetosci

otworu w tym przedziale)
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- obliczenia dla samozasypu 70 — 7 m likwidacja piaskiem / pospotkg
v=m-r®-h

v = 3,14 - (0,149m)? - 63m

v = 4,392m3

C=vy

C = 4,392m3-1,8t/m3

C =791t 10% =0,8t

+ zakres gtebokosci 7 — 1 m likwidacja gling / item
v=m-r?-h
v = 3,14 - (0,149m)? - 6m
v = 0,418m3

C=vy

C = 0,418m3 - 2t/m3
C = 0,84t

+ zakres gtebokosci 1 — 0 m cementacja i zabudowanie ,$wiadka”
v=m-r®-h

v =3,14-(0,149m)? - 1m

v = 0,07m3 (0,014 m® — cement, 0,056 m* — piasek)
C=v-y

C =0,014-2,2t/m?

C =0,031t cementu

C=v-y

C = 0,056 - 1,8t/m?

C =0t piasku

Jesli usuniecie materiatbw zabudowanych w otworze nie bedzie mozliwe,
otwdr nalezy zlikwidowac¢ wg wariantu Il w sposéb nastepujacy:
+ zakres gtebokosci 70 — 68 m zlikwidowac piaskiem /pospotkg
+ zakres gtebokosci 68 — 60 m zlikwidowac piaskiem / pospotkg
+ zakres gtebokosci 60 — 57,5 m zlikwidowacé piaskiem / pospétkg
*

zakres gtebokosci 57,5 — 7 m zlikwidowaé piaskiem / pospotkg
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+ zakres gtebokosci 7 — 1 m zlikwidowa¢ gling / item

+ zakres gtebokosci 1 — 0 m cementacja i zabudowanie ,$wiadka”

Ponizej okreslono ilo§¢ materiatdw niezbednych do likwidacji w Il wariancie:

v=m-r?-h
v —objetosé otworu do wypetnienia [m?]
r —promien otworu [m]

h —wysoko$¢ otworu [m]

C=v-y
C —ilos¢ materiatu do likwidacji [tony]
v —objetosé otworu do wypetnienia [m?]
y —ciezar wiasciwy materiatu uzytego do likwidacji [t/m?;
- piasek / pospétka - 1,8t/ m?
-glina/it- 2t/m°
+ zakres gtebokosci 70 — 68 m likwidacja piaskiem / pospétka

v=m-r’-h

v = 3,14 - (0,041m)? - 2m

v =0,011m3

C=vy

C =0,011m?3- 1,81:/m3
C = 0,02t

+ zakres gtebokosci 68 — 60 m likwidacja piaskiem / pospétka
v=m-r’-h

v = 3,14 - (0,058m)? - 8m

v = 0,085m3

C=v-y

C = 0,085m3 - 1,8t/m3
C =0,153t

+ zakres gtebokosci 60 — 57,5 m likwidacja piaskiem / pospotkg
v=m-r’-h

v = 3,14 - (0,079m)? - 2,5m
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v = 0,049m3

C=vy

C = 0,049m3-1,8t/m3
C = 0,09t

+ zakres gtebokosci 57,5 — 7 m likwidacja piaskiem / pospétkg
v=m-r?-h
v = 3,14 - (0,141m)? - 50,5m
v = 3,153m3

C=vy
C = 3,153m3-1,8t/m3
C=57t
+ zakres gtebokosci 7 — 1 m likwidacja gling / item
v=m-r?-h
v = 3,14 (0,141m)? - 6m
v = 0,375m3

C=vy
C =0,375m3 - 2t/m3
C =0,75t

+ zakres gtebokosci 1 — 0 m cementacja i zabudowanie ,$wiadka”
v=m-r?-h

v =3,14-(0,141m)?- 1m

v = 0,062m3 (0,0124 m® — cement, 0,0496 m* — piasek)
C=v-y

C =0,0124 - 2,2t /m3

C =0,03t cementu

C=v-y

C = 0,0496 - 1,8t/m3

C = 0,09t piasku
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Ogétem w wariancie | nalezy zuzyc:

- piasku lub pospotki — okoto 0,9 tony

- itu lub gliny — okoto 0,84 tony

- cementu do zaprawy — okoto 0,031 tony
Ogétem w wariancie Il nalezy zuzyc¢:

- piasku lub pospotki — okoto 6 ton

- itu lub gliny — okoto 0,75 tony

- cementu do zaprawy okoto 0,03 tony

Uwaga! Przed przystgpieniem do likwidacji otwor studzienny oraz materiaty
likwidacyjne nalezy odkazi¢ np. roztworem wapna chlorowanego, podchlorynu sodu
lub chloraminy.

W miejscu zlikwidowanej studni nalezy zabudowaé betonowy lub metalowy

palik - ,$wiadek” Swiadczacy o lokalizacji studni z informacjg o numerze studni i datg

jego likwidaciji.

Miejsce po likwidacji zasypac ziemig ogrodniczg i obsiac trawa.

Profil geologiczno-techniczny otworu studziennego nr 1 wraz z projektem

likwidacji przedstawiono na zatgczniku 9.

5.2.Prace dokumentacyjne
Po likwidacji otworu studziennego nr 1 zostanie opracowana dokumentacja
geologiczna zgodnie z Ustawg Prawo geologiczne i goérnicze z dnia
9 czerwca 2011 roku (Dz.U. 2019 poz. 868 z pdzniejszymi zmianami), ktéra bedzie
spetniata wymogi Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 6 grudnia 2016 r.
w sprawie innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. 2016 poz. 2023)

6. Bezpieczenstwo pracy i ochrona srodowiska

Projektowane roboty geologiczne polegajagce na likwidacji otworu
studziennego nr 1 nie bedg miaty negatywnego wptywu na s$rodowisko. Nad
bezpieczenstwem pracy bedzie czuwat kierownik zaktadu wiertniczego

wykonujgcego projektowane roboty. Nie zachodzi niebezpieczehnstwo skazenia
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powierzchni terenu. Po zakonczeniu robot likwidacyjnych teren zostanie wyrownany
i uporzgdkowany. W likwidowanym otworze studziennym nie bedg wykonywane
zadne badania, ktére naruszytyby stosunki wodne. W procesie likwidacji otworu nie
bedzie zachodzito niebezpieczenstwo emisji szkodliwych zwigzkow do atmosfery.

Prace likwidacyjne odbywac sie bedg w oparciu o zatwierdzony projekt robét
geologicznych. Przebieg przedsiewzie¢ technicznych i organizacyjnych odbywacé sie
bedzie z zapewnieniem bezpieczenstwa powszechnego, bezpieczenstwa pracy
i ochrony $rodowiska z zachowaniem obowigzujgcych w tym zakresie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy tj. zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. (Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650
Z poOzniejszymi zmianami). Prace przygotowawcze, montazowe i demontazowe na
wiertni  winny by¢é prowadzone z zachowaniem przepisbw zawartych
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r.
w sprawie szczegotowych wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu zaktadow
gorniczych wydobywajgcych kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. 2014 poz. 812).

W bezposrednim sgsiedztwie projektowanych robdt geologicznych nie
wystepujg obszary chronione, w tym obszary Natura 2000, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 poz. 1614 —
tekst jednolity) [2, 3] — zatgcznik 7.

Najblizsze obszary prawem chronione to:

+ Park Krajobrazowy Wzniesien tédzkich (PKWE) wraz ze strefg ochronng
(otuling) parku krajobrazowego w odlegtosci ~ 0,6 km w kierunku
potnocnym. PKWL zostat utworzony w roku 1996. Celem istnienia PKWL
jest ochrona unikalnych na terenie Polski Srodkowej wyzynnych
krajobrazéw, wystepujgcych w strefie krawedziowej Wzniesien todzkich.

+ Rezerwat Wigczyn w odlegtosci ~2km w kierunku potudniowo-
wschodnim. Rezerwat zostat utworzony w roku 1958 w celu zachowania
ze wzgledéw naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu lisciastego
o cechach zespotu naturalnego na granicy zasiegu buka

i jodty. Zajmuje powierzchnie 8,4 ha.
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7. Harmonogram projektowanych robét geologicznych

Lp. Zamierzone czynnosci Czas trwania robét
1. | Dezynfekcja otworu oraz materiatdéw przeznaczonych 1 dzieh
do likwidacji
2. | Préby usuniecia materiatbw zabudowanych w otworze 2 dni
i likwidacja otworu (wariant I)
Likwidacja otworu (wariant I1) 2 dni
4. Uprzatniecie terenu 1 dzieh
3-4 tygodnie po
5. | Opracowanie dokumentacji geologicznej zakonczeniu
wszystkich roboét

Przewiduje sie, iz prace geologiczne zaprojektowane w niniejszym

opracowaniu zostang rozpoczete najwczesniej dwa tygodnie po uprawomocnieniu

sie decyzji zatwierdzajgcej ,Projekt robot geologicznych...

”

oraz po uprzednim

zgtoszeniu organowi administracji geologicznej zamiaru przystgpienia do tych robét

na pismie, najpozniej na 2 tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczecia robot.

8. Wnioski i zalecenia

*

Likwidacje otworu studziennego powinien wykonywac specjalistyczny zaktad
wiertniczy.

Prace likwidacyjne powinny by¢ wykonywane pod nadzorem geologicznym.
Wykonane roboty powinny by¢é udokumentowane w formie dokumentacii
geologicznej zgodnie =z Ustawg Prawo geologiczne i godrnicze
z dnia 9 czerwca 2011 roku (Dz.U. 2019 poz. 868 z pdzniejszymi zmianami),
oraz spetnia¢é wymogi Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
6 grudnia 2016r. w sprawie innych dokumentacji geologicznych
(Dz. U. 2016 poz. 2023)

Wnosi sie o udzielenie waznosci projektu robo6t geologicznych do dnia
30 listopada 2024 roku.

Projekt nalezy przedtozy¢ w Starostwie Powiatowym tdédzkim Wschodnim
w Wydziale Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Ochrony Srodowiska,
tédz ul. Sienkiewicza 3 w dwoch egzemplarzach celem rozpatrzenia

i zatwierdzenia.
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