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1. Wstep

Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie Zaktadu Gospodarki Komunalnej

Gminy Nowosolna, 92 — 703 £6dz ul. Rynek Nowosolna 1.

1.1.Cel i zakres opracowania

Dokumentacja stanowi operat wodnoprawny na likwidacje urzgdzenia wodnego,
ktérym jest otwor studzienny nr 1 na ujeciu wody w miejscowosci Teolin 9AB, gmina
Nowosolna, powiat t6dzki wschodni, woj. Lodzkie.

Zakresem opracowania objeto dochodzenie wodnoprawne w celu uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego na likwidacje wyzej wymienionego urzgdzenia wodnego
zgodnie z art. 17, ust. 1, pkt. 4 Ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U.
2020 poz. 310 — tekst jednolity).

Opracowanie wykonano w mysl wytycznych zawartych w art. 409 Ustawy Prawo
Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. 2020 poz. 310 - tekst jednolity) oraz
w zwigzku z pouczeniem zawartym w decyzji zatwierdzajgcej projekt robot

geologicznych na likwidacje otworu studziennego nr 1 (w punkcie 2) — zatgcznik 1.

1.2. Podmiot ubiegajacy si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Podmiotem ubiegajgcym sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest:
Zaktad Gospodarki Komunalnej
Gminy Nowosolna,
92 — 703 L6dz ul. Rynek Nowosolna 1.
Wiascicielem przedmiotowego urzgdzenia wodnego jest Gmina Nowosolna
a trwaly zarzad posiada Zaktad Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna,

co potwierdza wypis z rejestru gruntéw — zatgcznik 4.

1.3. Lokalizacja urzadzenia wodnego
Przeznaczone do likwidacji urzadzenie wodne (studnia nr 1) znajduje
sie na ujeciu wodociggowym potozonym w miejscowosci Teolin 9AB gm. Nowosolna,
pow. tddzki wschodni, woj. tddzkie na dziatce geodezyjnej nr 291, obreb 0008 Lipiny.
Wiascicielem dziatki jest Gmina Nowosolna, a trwaty zarzad posiada Zaktad
Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna co potwierdza wypis z rejestru gruntow —

zatgcznik 4. Powierzchnia dziatki wynosi 0,1234 ha.
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Ujecie wodociggowe w miejscowosci Teolin 9AB skifada sie z dwoch otworow
studziennych nr 1i 2.

Teren ujecia pokazany jest na mapie dokumentacyjnej w uktadzie 1942
w skali 1:50 000, arkusz £6dz — Wschdéd M-34-4-C — zatgcznik 7 i mapie do celow
projektowych — zatgcznik 6.

Rzedna terenu urzadzenia wodnego (otworu studziennego nr 1) wedtug
dokumentacji hydrogeologicznej wynosi 244,9 m n.p.m. Wspodtrzedne geograficzne
rowniez wedtug dokumentaciji hydrogeologicznej wynosza:

A =19°38'23” dtugosci geograficznej wschodniej

¢ =51°48'20” szerokosci geograficznej pétnocnej

Wspotrzedne geodezyjne otworu studziennego nr 1 (urzgdzenia wodnego)
w uktadzie wspétrzednych PL-ETRF2000 wynoszg:

X =5742108,6708 Y = 7406050,5508

W zwigzku ze znacznym spadkiem wydajnosci studni i jej piaszczeniem

zaistniata koniecznos¢ likwidacji studni gtebinowe;j.

Pod wzgledem fizycznogeograficznym teren ujecia wodociggowego Teolin
potozony jest wedlug Geografii regionalnej Polsk,i J. Kondrackiego PWN 2009 r.
na obszarze mezoregionu Wzniesienia toédzkie (318.82) wchodzgcego w skitad
makroregionu Wzniesienia Potudniowomazowieckie (318.8).

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to obszar réwniny sandrowej zbudowane;j
z piaskéw ze zwirami nalezgcej do stadiatu mazowiecko-podlaskiego (warty) wedtug
Szczegotowe] mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000 arkusz t6dz Wschod (628)
Trzmiel B., Nowacki K. 1984/1987 r.

1.4.Cel i zakres zamierzonego korzystania z wéd
Likwidacja urzgdzenia wodnego, w mysl ustawy Prawo wodne nie stanowi

korzystania z wod.

1.5.Podstawa merytorycznai prawna opracowania

Podstawe merytoryczng opracowania stanowig:

+ Projekt robot geologicznych na likwidacje otworu studziennego nr 1l
ujmujgcego do eksploatacji czwartorzedowy poziom wodonos$ny, to6dz

pazdziernik / listopad 2019 r.; autorka Barbara Peczkowska
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+ Ujecie wody podziemnej z utworéw czwartorzedowych w miejscowosci Teolin,
wojewodztwo todzkie, powiat Brzeziny, Przedsiebiorstwo Zaopatrzenia
Rolnictwa w Wode ,Wodrol” £6dz 1966 r.; autor Edward Pawlak

+ Wizja lokalna terenu.

+ Informacje uzyskane od Inwestora.

Podstawe prawng opracowania stanowi:
+ Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz.U. 2020 poz. 310 — tekst
jednolity).

+ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2020 poz. 55 —
tekst jednolity)

+ Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294)

+ Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie
Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz.U. 2016
p0z.1911)

+ Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie
przyjecia Planu zarzgdzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza
Wisty (Dz.U. 2016 poz. 1841)

1.6.Stan formalno-prawny nieruchomosci
Stan formalno-prawny terenu, na ktérym zlokalizowane jest urzgdzenie wodne
(studnia nr 1) przeznaczone do likwidacji jest uregulowany. Wiascicielem dziafki
geodezyjnej nr 291 w miejscowosci Teolin 9AB, obreb 0008 Lipiny jest Gmina
Nowosolna a trwaty zarzad posiada Zaktad Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
co potwierdza wypis z rejestru gruntow — zatgcznik 4.
Ujecie wodociggowe w miejscowosci Teolin 9AB skfada sie z dwoch otworow

studziennych nr 1i 2.

Ujecie posiada zatwierdzone zasoby wdd podziemnych decyzjg Prezydenta
Miasta todzi znak: OS.XII-8530/9/83 z dnia 21.02.1983 r. w ilosci Qe = 43,7 m%h przy
depresji se = 3,9 m — zatgcznik 2. Jednoczesnie tg decyzjg utracita moc decyzja PWRN
w todzi z dnia 20.01.1967r. znak: B.VI-731-272/67 zatwierdzajgca zasoby

eksploatacyjne w kat. B otworu nr 1 w ilosci 36,0 m3/h przy s = 2,5 m. Zgodnie z tg
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decyzjg otwor nr 1 bedzie eksploatowany w ramach zasobdéw zatwierdzonych dla

otworu nr 2.

Ujecie posiada rowniez pozwolenie wodnoprawne na szczegolne korzystanie
z woéd — pobér wdd podziemnych z utworéw czwartorzedowych udzielone
decyzjg Starosty todzkiego Wschodniego znak: RGRi0S.6223 — 3/2010 z dnia
27.12.2010 r. — zatgcznik 3.

Dla studni nrl1l opracowano projekt likwidacji zatwierdzony decyzjg
Starosty to6dzkiego Wschodniego znak: RGRi0S.6530.9.2019.IL z dnia 14 stycznia
2020 r. — zatgcznik 1.

2. Obowiazki ubiegajgcego sie o pozwolenie wodnoprawne wobec

0soOb trzecich

Prace zwigzane z likwidacjg urzadzenia wodnego (studni nr 1) prowadzone bedg
tylko na terenie bedgcym w trwatym zarzadzie Zaktadu Gospodarki Komunalnej Gminy
Nowosolna.

Wszelkie prace likwidacyjne nie wykroczg poza teren przedmiotowej dziafki

geodezyjnej nr 291, w zwigzku z tym nie naruszg interesu 0sob trzecich.

3. Opis urzadzenia wodnego (studni nr 1)

Urzadzenie wodne (otwor studzienny nr 1) wykonany zostat w 1966 roku przez
Przedsiebiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wode ,Wodrol” w t.odzi ul. Zeglarska 9.

Otwor o gtebokosci 70 m wykonano systemem recznym przy uzyciu czwdérnogu
i wciggarki sprzeglowej oraz kompletu narzedzi wiertniczych dostosowanych
do srednicy rur roboczych i wymogow technicznych. Wiercenie rozpoczeto w rurach
@ 14" do gtebokosci 35 m. Nastepnie wiercenie kontynuowano w rurach g 113"
do gtebokoséci 70 m i na tej gtebokosci wiercenie zakonczono i posadowiono filtr.
Warstwe wodonosng ujeto filtrem topionym oktadzinowo-zwirowym typ OB-5. Wokot
filtra wykonano obsypke zwirowg nr 6, @ 1,4+2mm. Po ukonczeniu wiercenia
i zafiltrowaniu otworu rury @ 14” zostaty z otworu usuniete a rury @ 11%4” podciggnieto
do gtebokosci 58,8 m w celu odstoniecia czynnej czesci filtra.

Wymiary filtra sg nastepujgce:

+ rura podfiltrowa @ 4” o dtugosci 2 m
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+ czynna czesc filtra OB-5 o dtugosci 8 m
+ rura nadfiltrowa @ 6" o dtugosci 6 m
Czes¢ roboczg filtra wykonano z rury wiertniczej szczelinowej @ 5" z okleing
zwirowg grubosci 1 mm o granulacji 2 — 3 mm, rure podfiltrowg z denkiem
i nadfiltrowg z zamkiem wykonano réwniez z rury wiertniczej.
Po zafiltrowaniu, odkazeniu i wykonaniu pompowania oczyszczajgcego

przeprowadzono pompowanie pomiarowe otworu uzyskujgc nastepujace wyniki:

Q1=12,0 m%h s1=0,2m gL = ----- m3/h/1ms T1=24h
Q2= 24,0 m¥/h s2=1,6m gz = 15,0 m%h/1ms T2=24h
Q3 =36,0 m%h s3=2,5m gz = 14,4 m3/h/1ms Ts3=25h
wspotczynnik filtracji k:

ki = 0,00096 m/sek. k2 = 0,00024 m/sek. ks = 0,00023 m/sek.

ksr = 0,8466 m/h = 0,000235 m/sek.

Obliczono dopuszczalng predkosc¢ wlotowg wody do filtra vaop = 5,3 m/h
Obliczono wydajno$¢ maksymalng (przepustowosé filtra) Qdop = 37,5 m3/h
Obliczono promien leja depresji przy Qdop = 37,5 m3/h, Rmax = 124,2 m
Obliczenie leja depresji przy Qe = 36,0 m3/h, Re =117,2 m

W czasie wizji lokalnej przeprowadzonej w dniu 02.10.2019 r. stwierdzono,
ze studnia posiada obudowe termoizolacyjng typu Lange model SO-30-A100.
Pomierzono gtebokos¢ do ustabilizowanego zwierciadta wody uzyskujgc wynik 36 m p.t.
Pompa gtebinowa Hydro-Vacuum GC3 0622 15 kV zawieszona jest na gtebokosci okoto
40mpt.

4. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym

Otwor studzienny nr 1 (urzgdzenie wodne) przeznaczony do likwidacji ujmuje do

eksploatacji czwartorzedowy poziom wodonosny. Poziom ten zwigzany jest

z serig piaszczystg  (wodonosiec  porowy): piaskami  drobnoziarnistymi,
Srednioziarnistymi, pylastymi, Zzwirem, pospotkg o0 genezie wodnolodowcowej
i fluwialnej.

Zwierciadto wody wystepuje na gtebokosci 36,0 m tj. na rzednej 208,9 n.p.m.
i ma charakter swobodny. Migzszo$¢ osaddéw wodonosnych wynosi 44,8 m
(nieprzewiercone). Zasilanie warstwy odbywa sie poprzez przesgczanie przez nadlegte

staboprzepuszczalne utwory (gliny), oraz doptyw lateralny z terenu wysoczyzny.

7



Lokalizacja: Teolin 9AB — wodociag wiejski; gm. Nowosolna, powiat t6dzki wschodni, woj. t6dzkie
Operat wodnoprawny na likwidacje urzadzenia wodnego (studni nr 1).

Warstwa wodonosna jest praktycznie nieizolowana od powierzchni terenu. Wydajnosci
jednostkowe wynoszg od 14,4 m3/h/1ms do 15 m3/h/1ms. Sredni wspdtczynnik filtracii
wynosi 0,000235 m/sek.

Sptyw wodd tego poziomu odbywa sie w kierunku pdétnocno-wschodnim
i poétnocnym. Najblizszy ciek rzeka Miazga (jego czes¢ zrédtowa) znajduje sie
w odlegtosci okoto 3,4 km w kierunku potudniowo-zachodnim i jest w tej czesci zasilana
przez ptytkie wody pietra czwartorzedowego wystepujgce w obrebie glin w postaci
soczewek, spiaszczen i przewarstwien piaskow i zwiréw lub w piaskach pokrywowych

glin zwatowych. Rzeka Miazga jest lewostronnym doptywem Wolborki.

Wedtug Mapy hydrogeologicznej Polski gtowny uzytkowy poziom wodonosny

(GUPW) arkusz t6dz Wschod (628), Bierkowska M. 2002 r. teren ujecia w Teolinie
abQil

g

znajduje sie w jednostce nr 3 , gdzie czwartorzedowy poziom wodonosny jest

gtdbwnym uzytkowym poziomem wodonosnym. Migzszos¢ pietra czwartorzedowego
ksztattuje sie w granicach od 10 m we wschodniej czesci jednostki, do ponad 80 m
w rejonie Nowosolnej. Srednio wynosi 50 m. Srednia warto$é wspoétczynnika filtracji jest
wysoka i wynosi 15 m/24 h. Wodoprzewodnos¢ jest bardzo zréznicowana srednio
wynosi 750 m?/24 h. Modut zasobdéw odnawialnych okreslono w wysokosci 200
m3/24h-km?, a dyspozycyjnych 140 m3/24h km?.

Uzytkowy poziom wodonosny o znaczeniu podrzednym zwigzany jest ze
spekanymi wapieniami jury gérnej (J3) — oksford o bardzo dobrej wodoprzewodnosci —
ponad 1000 m?/24h, a nawet 2200 m?/24 h. Wydajnosci eksploatacyjne wynoszg ponad

200 m3/h (przebadane w otworach rejonu Wigczynia i Byszew).

Wedtug Mapy hydrogeologicznej Polski pierwszy poziom wodonos$ny (PPW)

arkusz +6dz Wschod (628), Peczkowska B., Figiel Z. 2006 r., teren ujecia znajduje sie

w jednostce nr1 p,z/w/zs(n)G/Q. Wody podziemne PPW wystepujg w piaskach
réznoziarnistych i zwirach. Zwierciadto wody ma charakter swobodny, lokalnie moze
by¢ napiete. W tej jednostce pierwszy poziom wodonosny (PPW) jest jednocze$nie

gtéwnym uzytkowym poziomem wodonosnym (GUPW).

Wedfug Atlasu hydrogeologicznego Polski, B. Paczyriski 1995 r. teren ujecia

potozony jest w regionie todzkim.
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Wedtug Mapy obszarow Gtéwnych Zbiornikobw Woéd Podziemnych (GZWP)
w Polsce wymadajgcych szczeqolnej ochrony 1:500 000, Kleczkowski A.S. red.;1990 r.

teren ujecia znajduje sie w zasiegu dwdch zbiornikdw:

+ GZWP nr 403 — Zbiornik Brzeziny-Lipce Reymontowskie; jest to zbiornik
miedzymorenowy czwartorzedowy (Qm); warstwa wodonosna wystepuje
w utworach porowych o zmiennej migzszosci i wodonosnosci. Zwierciadto wody
moze by¢ swobodne i lokalnie napiete.

+ GZWP nr 404 — Zbiornik Koluszki-Tomaszéw; jest to zbiornik w utworéw jury
gornej (Js) na obszarze antyklinorium $rodkowopolskim w weglanowych
utworach szczelinowo-krasowych. Parametry hydrogeologiczne sg bardzo
zmienne. Wodonosnosc jest bardzo zréznicowana i zwigzana jest z obecnoscig
spekan i szczelin gorotworu. Najwyzsza wodonosnosc jest w stropowej czesci
osadow i zmniejsza sie wraz z gtebokoscig z uwagi na zanikanie szczelin.

Zwierciadto wody ma charakter napiety.

5. Jakos¢ wod podziemnych

Jakos¢ wod podziemnych omoéwiono na podstawie analizy wykonanej
w pazdzierniku 2019 roku przez firme J.S. Hamilton Poland Sp. z o.0. z Gdyni
ul. Chwaszczynska 180 — zatgcznik 5.

Prébe wody pobrat pracownik firmy J. S. Hamilton. Woda ze studni gtebinowych
nie jest uzdatniana.

Odczyn wody jest stabo zasadowy pH 8,0. Chlorki stwierdzono w ilosci 12 mgCl/I,
a siarczany w ilosci 42 mgSOu4/l. Stezenia jondw Zzelaza i manganu oznaczono
odpowiednio: zelazo 126 ugFe/l, mangan 1,6 ugMn/l (warto$¢ dopuszczalnego stezenia
wg Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoSci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi Dz. U. 2017 poz. 2294 wynosi: dla zelaza do
200 ugFe/l, manganu do 50 ugMn/l). Jon amonowy oznaczono w ilosci: <0,05 mgNHa4/l,
azotyny 0,09 mgNO2/l, azotany w ilosci 4710 mgNOs/l (wartosci tta
hydrogeochemicznego dla zwyktych stodkich wod wynoszg odpowiednio: NOs 0-4,4
mg/l, NO2 0,03mg/l, NHa4 1,028 mg/l). Przewodnos¢ elektrolityczna wtasciwa 293 yS/cm.
Magnez 2,6 mgMg/l. Ogdlny wegiel organiczny (OWO) <1,5 mg/l.
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6. Opis projektowanych prac likwidacyjnych

Likwidacje otworu projektuje sie wykona¢ w dwoch wariantach | i Il.

Prace likwidacyjne nalezy rozpoczg¢ od zdemontowania termoizolacyjnej
obudowy typu Lange oraz usuniecia z otworu zawieszonej pompy gtebinowej.
Nastepnie nalezy podjg¢ probe usuniecia filtra oktadzinowego typ OB-5 i rur
obsadowych g 113" — wariant 1.

Jezeli préba usuniecia materiatbw zabudowanych w otworze powiedzie sie
likwidacja przebiegnie nastepujgco:

+ po usunieciu kolumny filtracyjnej i rur obsadowych nastgpi samozasyp
otworu w zakresie gtebokosci 70 — 7 m, uzupetnienie samozasypu
piaskiem lub pospotkg

+ zakres gtebokosci 7 — 1 m likwidacja gling / item

+ zakres gtebokosci 1 — 0 m cementacja i zabudowanie ,$wiadka”

Jesli usuniecie materiatow zabudowanych w otworze nie bedzie mozliwe, otwor
nalezy zlikwidowa¢ wg wariantu Il w sposob nastepujgcy:
+ zakres gtebokosci 70 — 68 m zlikwidowac piaskiem /pospotkg
zakres gtebokosci 68 — 60 m zlikwidowacé piaskiem / pospotkg
zakres gtebokosci 60 — 57,5 m zlikwidowac piaskiem / pospotkg
zakres gtebokosci 57,5 — 7 m zlikwidowa¢ piaskiem / pospotkg

zakres gtebokosci 7 — 1 m zlikwidowa¢ gling / item

- F & ¥+ ¥

zakres gtebokosci 1 — 0 m cementacja i zabudowanie ,Swiadka”

Uwaga! Przed przystgpieniem do likwidacji otwor studzienny oraz materiaty
likwidacyjne nalezy odkazi¢ np. roztworem wapna chlorowanego, podchlorynu sodu lub
chloraminy.

W miejscu zlikwidowanej studni nalezy zabudowac¢ betonowy lub metalowy palik

- Swiadek” moéwigcy o lokalizacji studni, z informacjg o numerze studni i datg jego

likwidacji.
Miejsce po likwidacji nalezy zasypac ziemig ogrodniczg i obsiac trawa.
Profil geologiczno-techniczny otworu studziennego nr 1 (urzgdzenia wodnego)

wraz z projektem likwidacji przedstawiono na zatgczniku 8.
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7. Ustalenia wynikajace z:
7.1.Ustalenia wynikajace z Planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty opublikowany zostat
w Dzienniku Ustaw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. poz. 1911. Jest to Rozporzadzenie
Rady Ministrow.

Wedtug Planu ujecie wodociggowe w Teolinie potozone jest na terenie
Jednolitych Czesci Wéd Podziemnych (JCWPd) o numerze 84 posiadajgcym
identyfikator UE PGLW200084, kod europejski PLGW230084, w Regionie Srodkowe;
Wisty RZGW Warszawa oraz na obszarze Jednolitych Czesci Woéd Powierzchniowych
(JCWP) o nazwie Wolbdrka od zrédet do doptywu z Bedzelina posiadajgca kod
europejski PLRW2000172546329.

JCWPd nr 84 jest monitorowana, ocena stanu ilosciowego i chemicznego —
dobry, ogdlna ocena stanu JCWPd - dobry, ocena ryzyka niespetnienia celéw
srodowiskowych — niezagrozona. W catym JCWPd wystepujg wodonos$ne pietra:
czwartorzedowe, kredowe, jurajskie i triasowe. W rejonie ujecia Teolin wystepujg pietra:
czwartorzedowe (Q) i jurajskie (Js).

Celami Srodowiskowymi dla woéd podziemnych sg: stan chemiczny i stan
ilosciowy. Gtéwnym wyznacznikiem dobrego stanu iloSciowego jest zapewnienie
dostepnych do zagospodarowania zasobdéw. Celem srodowiskowym dla wod
podziemnych jest rowniez zapobieganie doptywowi Iub ograniczenie doptywu
zanieczyszczen do wdd podziemnych, zapobieganie pogarszaniu sie stanu wszystkich
czedci wod podziemnych oraz wdrozenia dziatan niezbednych dla odwrdcenia
znaczgcego i utrzymujgcego sie rosngcego trendu stezenia kazdego zanieczyszczenia
powstatego na skutek dziatalnosci cziowieka.

Plan stuzy programowaniu i koordynowaniu dziatan majgcych na celu osiggniecie
lub utrzymanie co najmniej dobrego stanu wod oraz ekosystemoéw zaleznych od wody,
poprawe stanu zasobow wodnych i mozliwosci korzystania z wod, zmniejszenie ilosci
wprowadzanych do woéd lub do ziemi substancji i energii moggcych negatywnie
oddziatywa¢ na wody oraz poprawe ochrony przeciwpowodziowe;.

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza zawiera o0golny opis
charakterystycznych obszarow dorzecza, obejmujgcy w szczegodlnosci wykaz
jednolitych czesci wdd podziemnych, podsumowanie identyfikacji znaczgcych
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oddziatywan antropogenicznych i cechy ich wptywu na stan wdéd powierzchniowych
i podziemnych, wykazy obszaréw chronionych, mape sieci monitoringu, ustalenie celéw
Ssrodowiskowych dla jednolitych czesci wod i obszaréw chronionych, podsumowanie
wynikow analizy ekonomicznej zwigzanej z korzystaniem z wod, podsumowanie dziatan

zawartych w programie wodno-srodowiskowym kraju.

7.2.Ustalenia wynikajgce z warunkéw korzystania z wod regionu wodnego

Warunki korzystania z wod regionu okreslajg natomiast szczegétowe wymagania
w zakresie stanu wdd wynikajgce z ustalonych celow srodowiskowych, priorytety
w zaspokajaniu potrzeb wodnych.

Warunki korzystania z wod zlewni sporzadza sie natomiast dla obszarow dla
ktorych w wyniku ustalen planu gospodarowania wodami jest konieczne okreslenie
zasad ochrony zasobow wodnych zwlaszcza ilosci i jakosci w celu osiggniecia dobrego
stanu wad.

Warunki korzystania z woéd regionu wodnego Srodkowej Wisty oraz warunki
korzystania z wodd zlewni ustala w drodze aktu prawa miejscowego Dyrektor
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie, kierujgc sie ustaleniami w/w
Planu. Jest to Rozporzgdzenie nr 5/2015 z dnia 3 kwietnia 2015 r. (Dz.U. Wo.
Mazowieckiego poz. 3449) i Rozporzadzenie z dnia 29 grudnia 2017 r. (Dz.U. Wo;.
Mazowieckiego poz. 88).

Gtownymi celami srodowiskowymi dla wod powierzchniowych jest:

+ dla jednolitych czesci wod bedacych obecnie w bardzo dobrym stanie/potencjale
ekologicznym celem srodowiskowym jest utrzymanie tego stanu/potencjatu
+ dla naturalnych czesci wod celem bedzie osiggniecie co najmniej dobrego stanu
ekologicznego a dla silnie zmienionych i sztucznych czesci wéd co najmniegj
dobrego potencjatu ekologicznego
- w obydwu powyzszych przypadkach w celu osiggniecia dobrego stanu/potencjatu

konieczne bedzie dodatkowo utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego

7.3.Ustalenia wynikajace z Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym
Plan zarzgdzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty, gdzie
Zlokalizowane jest urzgdzenie wodne przeznaczone do likwidacji, opublikowany zostat
w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. (Dz.U. 2016
p0z.1841).
12
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Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym obejmuje wszystkie aspekty
zarzadzania ryzykiem powodziowym — zapobieganie, ochrone i przygotowanie do
wezbrania, w tym prognozowanie powodzi i systemy wczesnego ostrzegania. Plany
te obejmujg rowniez dziatania na rzecz zrownowazonego zagospodarowania
przestrzennego. Plan zarzgadzania ryzykiem powodziowym dla regionu wodnego jest
opracowywany ha podstawie map zagrozenia powodziowego (MZP) i map ryzyka
powodziowego (MRP). Mapy stanowig nastepnie element planu zarzgdzania ryzykiem
powodziowym.

Wg mapy zagrozenia powodziowego (MZP) i mapy ryzyka powodziowego (MRP)
teren ujecia w Teolinie nie jest objety obszarem zagrozenia powodziowego ani
obszarem narazonym na niebezpieczenstwo powodzi. Likwidacja urzgdzenia wodnego,
objetego wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego nie utrudni ochrony przed

powodzig ani nie zwiekszy ryzyka powodziowego.

7.4.Ustalenia wynikajace z Planu przeciwdziatania skutkom suszy

Do chwili obecnej nie zostaty opracowane plany przeciwdziatania skutkom suszy
(PPSS) dla wszystkich obszaréw dorzeczy wydzielonych w Polsce. Realizacja dziatan
zawartych w Planach przyczyni sie do ograniczenia zjawiska suszy oraz
minimalizowania skutkow suszy.

KZGW przystgpit do konsultacji spotecznych projektu harmonogramu
i programu prac zwigzanych z przygotowaniem planow przeciwdziatania skutkom suszy
na obszarach dorzeczy. Konsultacje trwaty od 12 sierpnia 2016 r. do 12 lutego 2017 r.
Przygotowanie PPSS nastgpi do korica 2020 r.

PPSS opracowywany jest na okres 6 lat. Gtowny cel zawiera sie juz w samej
nazwie Planu jako przeciwdziatanie skutkom suszy. Cel giéwny PPSS doprecyzowany

jest przez 4 cele szczegotowe:

+ skuteczne zarzgdzanie zasobami wodnymi dla zwiekszenia dostepnych zasobow
wodnych,

+ zwiekszanie retencjonowania (magazynowania) wod,

+ edukacja w zakresie suszy i koordynacja dziatanh powigzanych z suszg,

+ stworzenie mechanizméw realizacji i finansowania dziatan stuzgcych

przeciwdziataniu skutkom suszy.
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Aktualnie zostat sporzgdzony (maj 2020 r.) projekt planu przeciwdziatania

skutkom suszy.

7.5.Ustalenia wynikajace z Krajowego programu oczyszczania sciekéw
komunalnych

Teren ujecia Teolin nie jest objety zasiegiem aglomeracji (tak samo jak cafa
gmina Nowosolna). Gospodarke sSciekowg mieszkancy rozwigzali poprzez
bezodptywowe zbiorniki na scieki lub posiadajgc przydomowe oczyszczalnie sciekow.

Negatywna opinia dotyczgca propozycji wigczenia gminy Nowosolna w obszar
aglomeraciji £6dz zostata wyrazona w uchwale Rady Gminy Nowosolna nr XLIV/270/14
z dnia 28 maja 2014 r. Podstawg prawng podjecia decyzji sg ustawa Prawo wodne oraz
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie sposobu wyznaczania obszaru granic
aglomeracji. A oto fragment tej decyz;ji:

,Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Nowosolna w miejscowosciach
Teolin i Natolin obejmuje takze jednoczesne wybudowanie rurociggu ttocznego
tranzytowego do punktu odbioru Sciekéw na terenie miasta todzi, o dtugo$ci 3 km.
Biorgc pod uwage wymogi wynikajgce z § 3 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Srodowiska
w sprawie sposobu wyznaczania obszaru granic aglomeracji oraz obowigzek wziecia
pod uwage rurociggu tranzytowego, przy wyliczaniu wskaznika dtugo$ci sieci, nie jest
spetniony warunek wartosci wskaznika sieci powyzej 120 mieszkancéw na kilometr
zgodnie ww. rozporzgdzeniem, co jest warunkiem niezbednym wigczenia danego
terenu do obszaru granic aglomeracji.”

Na terenie gminy Nowosolna znajduje sie kilka nieduzych lokalnych oczyszczalni
Sciekdw w miejscowosciach: Stare Skoszewy, Wigczyn Dolny, Byszewy, Natolin, Lipiny,
Plichtow.

8. Wptyw prac likwidacyjnych na wody powierzchniowe i podziemne
W czasie prac likwidacyjnych nie zmienig sie stosunki wodne oraz zmiany jej
jakosci poniewaz studnia bedzie zlikwidowana zgodnie ze stwierdzonym profilem
geologicznym, a materiaty likwidacyjne oraz studnia bedg odkazone przed ich uzyciem.
Zlikwidowany otwér przestanie by¢ potencjalnym miejscem zanieczyszczenia warstwy

wodonos$ne;j.
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Prace likwidacyjne studni nie bedg miaty wptywu na wody powierzchniowe
poniewaz w bezposrednim sgsiedztwie realizowanej inwestycji brak jest sieci
hydrograficznej. Najblizszy ciek rzeka Miazga (jego czesC zrodiowa) znajduje sie
w odlegtosci okoto 3,4 km w kierunku potudniowo-zachodnim i jest w tej czesci zasilana
przez ptytkie wody pietra czwartorzedowego wystepujgce w obrebie glin w postaci
soczewek, spiaszczen i przewarstwien piaskéw i zwiréw lub w piaskach pokrywowych
glin zwatowych. Rzeka Miazga jest lewostronnym doptywem Wolborki.

Nalezy nadmieni¢, ze warstwa wodonosna ujmowana studnig nr 1 nie jest

drenowana przez rzeke Miazge.

9. Informacja o formach ochrony przyrody

Obszary chronione okresla ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz.U. 2020 poz. 55 — tekst jednolity). Wedtug ustawy, formami ochrony przyrody sa:
parki narodowe, rezerwaty, parki krajobrazowe wraz z otulinami, obszary chronionego
krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, uzytki ekologiczne, stanowiska
dokumentacyjne, zespoty przyrodniczo-krajobrazowe oraz ochrona gatunkowa roslin,
zwierzat i grzybow.

W zasiegu oddziatywania prac likwidacyjnych czyli dziatki geodezyjnej nr 291 nie
wystepujg obszary chronione, w tym obszary Natura 2000, o ktérych mowa w Ustawie
0 ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2020 poz. 55 — tekst jednolity).

Najblizsze obszary prawem chronione to:

+ Park Krajobrazowy Wazniesien toédzkich (PKWt) wraz ze strefg ochronng
(otuling) parku krajobrazowego w odlegtosci ~ 0,6 km w kierunku potnocnym,
utworzony w roku 1996 i chronigcy unikalne na terenie Polski Srodkowe;
wyzynne krajobrazy, wystepujgce w strefie krawedziowej Wzniesien
t.édzkich.

+ Rezerwat Wigczyn w odlegtosci ~ 2 km w kierunku potudniowo-wschodnim.
Rezerwat zostat utworzony w roku 1958 w celu zachowania ze wzgledow
naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu liSciastego o cechach zespotu

naturalnego na granicy zasiegu buka i jodty. Zajmuje powierzchnie 8,4 ha.
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10. Pozwolenie wodnoprawne

Zgodnie z art. 17 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo Wodne (D.U. 2020 poz.
310 tekst jednolity) pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na likwidacje urzgdzenia
wodnego.

Analizujgc cato$¢ materiatdw geologicznych wykorzystanych do niniejszego
opracowania oraz obowigzujgce przepisy prawa stwierdza sie, ze nie ma formalnych
i prawnych przeszkod do udzielenia takiego pozwolenia.

Whnosi sie do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Dyrektora Zarzgdu Zlewni
w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrkbw Trybunalski ul. Mtynarska 2 o udzielenie
Zaktadowi Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna pozwolenia wodnoprawnego na
likwidacje urzadzenia wodnego (studni nr 1) zlokalizowanej w miejscowosci Teolin 9AB.

Stronami w postepowaniu o wydanie pozwolenia wodnoprawnego beda:

+ Zaktad Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna t6dz ul. Rynek Nowosolna 1,
92 — 703 todz (trwaty zarzad i podmiot ubiegajgcy sie o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego)

+ Urzad Gminy Nowosolna tédz, Rynek Nowosolna 1, 97 — 703 Lédz (wtasciciel

urzgdzenia wodnego)
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11. Opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci niezawierajacy
okreslen specjalistycznych

Operat wodnoprawny na likwidacje urzgdzenia wodnego, ktérym jest studnia nr 1
zlokalizowana na terenie ujecia wodociggowego w Teolinie 9AB stanowi opracowanie,
ktore jest niezbedne Zleceniodawcy dla uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na te
likwidacje.

Podstawg prawng opracowania jest Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r.
(Dz.U. 2020 poz. 310 — tekst jednolity), a szczegbdtowo art. 17 wspomnianej ustawy.

W operacie przedstawiono charakterystyke prawng i techniczng studni wraz
z projektowanymi pracami likwidacyjnymi.

Prace likwidacyjne bedg sie odbywaty tylko na terenie dziatki bedacej
w trwatym zarzadzie Zaktadu Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna dlatego
Zleceniodawca nie bedzie miat obowigzkéw wobec oséb trzecich.

Likwidacja urzgdzenia wodnego nie wptynie negatywnie na stosunki wodne oraz
jakos¢ wod podziemnych poniewaz studnia bedzie zlikwidowana materiatem
odkazonym oraz zgodnie ze stwierdzonym profilem geologicznym. W sasiedztwie
miejsca likwidacji studni nr 1 brak jest wod powierzchniowych. Najblizszy ciek rzeka
Miazga (jego czes¢ zrodiowa) znajduje sie w odlegtosci okoto 3,4 km w kierunku

potudniowo-zachodnim.
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