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Wstep

1.1 Przedmiot STWIOR.

Przedmiotem ,Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru

Roboét” (STWIOR) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
geologicznych otworu Nr 3 oraz likwidacyjnych otworu Nr 1 na terenie

ujecia wody w miejscowosci Teolin gm. Nowosolna

1.2 Zakres stosowania STWIOR.

Specyfikacja techniczna nazywana dalej STWIOR, stanowi

dokument przetargowy i jeden z elementéw Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamdwienia Publicznego.

Zawiera ona wykaz wymagan zwigzanych z realizacjg prac
dotyczacych na ujeciu wody w miejscowosci Teolin:

e wykonania otworu studziennego (zastepczego) nr 3
ujmujgcego do eksploatacji czwartorzedowy poziom wodonosny

e likwidacji otworu studziennego nr 1 ujmujgcego do eksploatacji
czwartorzedowy poziom wodonos$ny

W szczegolnosci wymagania te dotyczg:

- wykonania i oceny prawidtowosci realizacji prac,

- zakresu prac ujetych w przedmiarze robot,

- materiatow uzytych do realizacji zadania.

1.3 Zakres prac objetych STWIOR

Obejmujg one wszystkie prace zwigzane z:

e wykonaniem likwidacji otworu nr 1,
e wykonaniem otworu nr 3.

Szczegodtowy zakres prac przedstawiono w rozdziale Nr 3.
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1.4 Okreslenia podstawowe

llekroc w STWIOR uzywane sg okres$lenia techniczne z branzy

geologiczno — wiertniczej oraz sanitarnej, to oznaczaja:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)
11)

12)

otwér studzienny - wykonany odwiert wraz z rurami
eksploatacyjnymi oraz filtrem

studnia — otwér studzienny wyposazony w obudowe, przewdd
ttoczny pompe i armature niezbedng do poboru wody

kolumna filtracyjna — rura stalowa z PCV lub innego materiatu,
sktadajgca sie z czesci podfiltrowej, czynnej oraz rury nadfiltrowej
rura podfiltrowa — osadnik pod czescig czynng filtra

czesC czynna — perforowana i osiatkowana lub w inny sposéb
wyttaczana mostkowo rura, umozliwiajgca doptyw wody do
otworu

obsypka zwirowa lub piaskowa - opuszczony w strefe
wokoffiltrowg zwir lub piasek gruboziarnisty o $rednicy ziarn
umozliwiajgcej doptyw wody lecz zatrzymujgcej ziarna warstwy
wodonos$nej. Granulacje okresla nadzorujgcy prace geolog.
pompa gtebinowa — urzgdzenie do poboru wody i ttoczenia na
powierzchnie terenu oraz do hydroforni

hydrofor — zbiornik cisnieniowy ttoczgcy wode do sieci
wodociggowej

sie¢ wodociggowa — zespot potgczonych rur ocynkowanych lub
PCV, prowadzgcych wode do punktéw czerpalnych

szlamowanie — oczyszczanie dna otworu wiertniczego z osadu
kolumnowe wycigganie rur — wycigganie rur z zarurowanego
otworu

wiertnica — urzadzenie stuzgce wraz z wiezg wiertniczg oraz
dzwignikami hydraulicznymi do prowadzenia procesu wiercenia

otworu studziennego lub jego likwidacji
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13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

dzwigniki hydrauliczne - urzgdzenie do mechanicznego
wciskania lub wyciggania

rury eksploatacyjne — wewnetrzna kolumna rur prowadzgca wode
I posiadajgca bezposredni kontakt z wodg

rury pomocnicze — uzywane do wiercenia rury ostonowe
usuwane po zafiltrowaniu otworu

likwidacja studni — wypetnienie studni materiatem spoistym lub
piaszczystym oraz usuniecie urzgdzen do poboru wody, w tym
znajdujgcych sie w obudowie wraz z likwidacja obudowy
likwidacja otworu studziennego — wypetnienie otworu materiatem
spoistym lub piaszczystym w trakcie usuwania filtra i rur z otworu
do dna obudowy z wytgczeniem likwidacji obudowy

zamek na rurze nadfiltrowej — wyciecie na rurze nadfiltrowej
umozliwiajgce wtozenie klucza potgczonego =z zerdziami
stalowymi celem opuszczenia kolumny filtracyjnej do otworu

klucz — stalowy patgk wyluzowywany z zamka po posadowieniu
filtra

obudowa studni — ostona otworu oraz urzgdzen do poboru wody
zabezpieczajgca cykl produkcyjny przed wodami opadowymi,
zanieczyszczeniami  zewnetrznymi  oraz  dostepem  0soOb
nieuprawnionych. Moze by¢ naziemna typu ,LANGE” Ilub
podziemna — zelbetowa.

wodomierz — urzgdzenie rejestrujgce ilos¢ wody ttoczonej do
hydroforni lub sieci wodociggowe;j.

zasuwa - urzgdzenie regulujgce ilos¢ wody podawanej do
hydroforni przez pompe.

zawor zwrotny — urzgdzenie zapewniajgce tylko jeden kierunek
przeptywu wody, zabezpieczajgce przed zrzutem wody do studni

Z rurociggu ttocznego.
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24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)

wywietrznik — system zapewniajgcy cyrkulacje powietrza
wewnagtrz obudowy.

skrzynka elektryczna - zespot urzagdzen elektrycznych
sterujgcych pracg agregatu pompowego.

przewiert warstwy wodonosnej — polega na udroznieniu w
otworze strefy w-wy wodono$nej przeznaczonej do zabudowy
filtra po wyciggnieciu starego filtra.

plejstocen — najmtodszy, mozliwy do ujecia poziom wodonosny w
analizowanym regionie.

naprawa obudowy — usuniecie uszkodzen powstatych w czasie
prowadzenia prac i doprowadzenia do stanu poprzedzajgcego
przystgpienie do rekonstrukcji.

otwér awaryjny — otwoér studzienny mozliwy do eksploataciji
przemiennej z otworem podstawowym.

szlamowanie odcigzajgce — wybieranie osadu z filtra celem
zredukowania jego ciezaru przed podjeciem préb uruchomienia i
wyciggniecia.

narzedzia instrumentacyjne — koronki lub rak do uchwycenia filtra
celem wyciggniecia z otworu.

rurka piezometryczna — rurka stalowa (ocynkowana) lub PCV
opuszczona do otworu wzdtuz przewodu ttocznego do poziomu
opuszczenia pompy w celu pomiaru gtebokosci zwierciadta wody
w warunkach eksploatacyjnych.

otwor piezometryczny — otwor w gtowicy zabezpieczony korkiem
stalowym do ktérego dotgczono rurki piezometryczne.

bentonit lub  kompaktonit — materiaty uszczelniajgce

zapobiegajgce tgczeniu warstw wodonosnych.
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2. Warunki ogoélne wykonania i odbioru robét

2.1 Ogdélne wymaaqgania dotyczace robot

Zostaty okreslone w projektach roboét geologicznych dotyczacych
ujecia wody w Teolinie:

e wykonania otworu studziennego (zastepczego) nr 3
ujmujgcego do eksploatacji czwartorzedowy poziom wodonosny;

e likwidacji otworu studziennego nr 1 ujmujgcego do eksploatacji
czwartorzedowy poziom wodonosny.

Za zgodnos$¢ realizacji prac z w/w projektami, odpowiada

Wykonawca, nadzér geologiczny oraz Inspektor Nadzoru.

2.1.1 Przekazanie placu budowy

Placem budowy bedzie wydzielona przez Wykonawce czes¢
dziatki terenu ujecia o wymiarach ok 27 x 27 m, umozliwiajgca
ustawienie wiertnicy oraz barakowozu, a takze tymczasowe sktadowanie
materiatéw. Plac budowy winien by¢ oznakowany i wytyczony tasmg na
stupkach, je$li znajduje sie poza ogrodzong strefg ochronng ujecia.
Wykonawca ma obowigzek dba¢ o stan placu budowy i zwrdcic¢
Inwestorowi w stanie niepogorszonym. Uwagi odnosnie uszkodzenh
ogrodzenia, obiektow w otoczeniu lub na terenie placu budowy, nalezy
odnotowa¢ w dzienniku budowy lub w protokole odbioru placu budowy.
Dotyczy to takze obiektu hydroforni, jesli zaistnieje potrzeba dostepu

0s0b zatrudnionych przy pracach geologicznych.

2.1.2 Lokalizacja prac
Inwestor przekaze plac budowy pod wiercenie otworu nr 3 oraz
likwidacje otworu nr 1, zlokalizowanych na planach sytuacyjnych

dotgczonych do projektow robot geologicznych. Wszelkie zmiany
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lokalizacji nowego ujecia winny posiada¢c akceptacje nadzoru

hydrogeologicznego oraz Inspektora Nadzoru.

2.1.3 Dokumentacja projektowa
Projekt robdt geologicznych na wykonanie otworu studziennego
(zastepczego) nr 3 ujmujgcego do eksploatacji czwartorzedowy poziom

wodonosny stanowi zatgcznik do SIWZ

2.1.3.1 Zgodnosc¢ robot z projektem i STWIOR

Projekt robot STWIOR oraz pozostate elementy bedace
zatgcznikami do SIWZ, bedg stanowity integralng czes¢ umowy,
a wymagania w nich stawiane bedg obowigzywaty wykonawce.

W przypadku rozbieznosci jako najistotniejszy nalezy traktowac
projekty robét geologicznych oraz zalecenia zawarte w decyzjach
Starosty t.édzkiego Wschodniego zatwierdzajgcych ww. projekty, a takze
operaty wodnoprawne wraz z zaleceniami zawartymi w decyzjach
Dyrektora Zarzadu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdzajgcych ww. operaty.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub niedomdwien
w dokumentach umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajgcego. Zakres prac okreslony w dokumentacji
przetargowej traktowac nalezy jako docelowy, lecz mozliwy do korekt
w granicach okreslonych decyzjami zatwierdzajgcymi lub uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru, umotywowanych efektami pracy.

Materiaty dostarczone na plac budowy nieodpowiadajgce
wymogom projektu lub STWIOR, zostang usuniete z placu budowy na

koszt Wykonawcy.
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2.1.3.2 Zgodnosc robét z projektem | STWIOR
Dopuszcza sie mozliwo$s¢é wprowadzenia prac dodatkowych
lub zmian projektowanych w zakresie uzgodnionym z Inspektorem
Nadzoru, jesli bedg one wynikaty z rozbieznosci w stosunku do:

e Kkonstrukcji otworu  okreslonych w  projekcie  roboét
geologicznych,

e napotkanie warunkow geologicznych innych niz zaktadat projekt
robot.

Warunkiem pozwalajgcym na wprowadzenie zmian jest
prawidtowa technologia prowadzenia prac oraz uzywanie odpowiedniego
sprzetu.

W zaleznosci od zakresu tych zmian, nadzoér geologiczny
uzgadnia je rowniez ze Starostg tdédzkim Wschodnim, Dyrektorem
Zarzadu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie lub innymi organami jesli wymdg ten wynika

z Ustawy Prawo Geologiczne i Gornicze.

2.1.4 Zabezpieczenie placu budowy

W obrebie wygrodzonego placu budowy Wykonawca dokona
olinowania, oznaczy tasmg ostrzegawczg jego zasieg i bedzie
odpowiadat za dostep osob trzecich. Takze brama i drzwi wejsciowe na
teren ujecia oraz do hydroforni, winny by¢ zamkniete, a za caty
ogrodzony obiekt odpowiada Wykonawca. Prace bedg prowadzone
w catosci poza ruchem ulicznym i drogowym, stgd brak zagrozen oséb
trzecich. Wykonawca winien prowadzi¢ prace z uwzglednieniem
wytycznych zawartych w projektach robot geologicznych, a dotyczgcych
bezpiecznego prowadzenia prac. Wykonawca odpowiada bezposrednio
za szkody wynikajgce z wypadkdéw przy pracy, jakie bedg nastepstwem

niestosowania sie do w/w zalecen Ilub wytycznych zawartych
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w Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami).

Koszt zabezpieczenia placu budowy zaktada sie, iz jest wigczony
w cene umowng. Wykonawca umiesci w widocznym miejscu tablice

informacyjng wskazujgcg rodzaj prac oraz nazwe i adres Wykonawcy.

2.1.5 Ochrona Srodowiska w czasie realizacji prac
Wykonawca ma obowigzek przestrzegania wszystkich przepisow
dotyczacych ochrony $rodowiska, w tym szczegdlnie realizowac

wytyczne zawarte w projektach, a dotyczgce ochrony srodowiska.

2.1.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony
przeciwpozarowej. Zamontuje na placu budowy niezbedny sprzet
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki oraz Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt, albo przez

pracownikow Wykonawcy.

2.1.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Nie bedg stosowane w ramach prac. Wykonawca winien
przygotowaC sprzet, wykluczajgc wycieki olejow oraz paliwa. Kazda
awaria i jej skutki w tym zakresie winna by¢ usuwana natychmiast na

koszt i przez Wykonawce.
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2.1.8 Ochrona wtasnoSci publicznej i prywatnej

Prowadzone prace zwigzane z wykonaniem otworu nr 3 oraz
likwidacji otworu nr 1 nie naruszg wiasnosci prywatnej, zas caty teren
ujecia stanowigcy wiasnos¢ Gminy Nowosolna, podlega ochronie
zgodnie z pkt. 2.1.1. Wszystkie uszkodzenia Wykonawca naprawi na
witasny koszt, wigcznie z ogrodzeniem terenu. Dotyczy to takze
uzbrojenia podziemnego. O kazdym fakcie uszkodzenia nalezy

powiadomic¢ niezwtocznie Inspektora Nadzoru.

2.1.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Roboty objete zakresem umowy odbywac¢ sie bedg w oparciu
0 zatwierdzone projekty:

e likwidacji otworu studziennego nr 1 ujmujgcego do eksploatacii
czwartorzedowy poziom wodonosny

e wykonania otworu studziennego (zastepczego) nr 3 ujmujgcego do
eksploatacji czwartorzedowy poziom wodonos$ny.

Przebieg przedsiewzie¢ technicznych i organizacyjnych odbywac
sie bedzie z zapewnieniem bezpieczenstwa powszechnego,
bezpieczenstwa pracy i ochrony sSrodowiska z zachowaniem
obowigzujgcych w tym zakresie ogolnych przepisow bezpieczenstwa
I higieny pracy tj. zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. (Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650
z pobzniejszymi zmianami). Prace przygotowawcze, montazowe
i demontazowe na wiertni winny by¢ prowadzone z zachowaniem
przepisow zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 25
kwietnia 2014r. w sprawie szczegoétowych wymagan dotyczgcych
prowadzenia ruchu zaktadow gdrniczych wydobywajgcych kopaliny

otworami wiertniczymi (Dz. U. 2014 poz. 812).
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2.1.10 Ochrona placu budowy i obiektu
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone obiektu znajdujgcego
sie na placu budowy oraz ztozonych tam materiatow i sprzetu do czasu

koncowego odbioru ostatecznego.

2.1.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca bedzie prowadzit prace zgodnie
z zatwierdzonymi projektami robdt geologicznych oraz decyzjami
zatwierdzajgcymi Starosty Powiatu todzkiego Wschodniego, a takze
z operatami wodnoprawnymi oraz decyzjami Dyrektora Zarzadu Zlewni
w Piotrkowie Trybunalskim Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie zatwierdzajgcymi operaty. Nalezy takze do przepiséw
podstawowych zaliczy¢ ,Prawo Geologiczne i Gérnicze” — Ustawa z dnia
9 czerwca 2011 r. (Dz. U. 2021 poz. 1420).

2.2. Materiaty.

Do wykonania przedmiotu zamowienia bedg uzyte:

w zakresie likwidaciji otworu studziennego nr 1

- piasek lub pospotka;
- it lub glina;

- cement do zaprawy.

w zakresie wykonania otworu studzienneqo nr 3

- cement;

- obsypka zwirowa,

- compactonitu;

- podchloryn sodu, wapno chlorowane lub chloramina;
- rury pomocnicze @ 508 mm oraz 457 oraz 407mm;

- rura podfiltrowa z denkiem PCV g 225/200;
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- czes$¢ czynna filtru PCV g 225/200 — siatkowy lub szczelinowy;
- rura nadfiltrowa PCV @ 225/200 z redukcjg na @ 280/250.

Nie przewiduje sie montazu urzadzen stanowigcych wyroby
gotowe innych producentéw niezaleznych od Wykonawcy, poza
wymienionym wyzej.

Zgoda Inspektora Nadzoru na zastosowanie  wyrobow
rownowaznych ujetym w projektach jest spetnieniem warunku zgodnosci
z projektem.

Decyzje Inspektora Nadzoru, dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
proponowanych do uzycia materiatow, bedg oparte na normach lub
wytycznych umowy, projektach robét geologicznych lub STWIOR.

Magazynowanie materiatbw na placu budowy winno zapewni¢
warunki do utrzymania wysokiej jakosci w trakcie i po zabudowie

w otworze. Miejsce magazynowania nalezy uzgodni¢ z Inspektorem

Nadzoru.
2.3. Sprzet

Wykonawca winien dysponowaé sprzetem zapewniajgcym
realizacje prac, stanowigcych przedmiot zamowienia. Szczegdlnie
istotne jest posiadanie:

- wiertnicy przystosowane] do prac o projektowanej gtebokosci,
Srednicy rur wiertniczych i zaprojektowanego systemu wiercenia (metoda
udarowo- okretna),

- wiezy wiertniczej lub masztu o duzym udzwigu, zapewniajgcym
mozliwos¢ wyciggania z gruntu kolumny filtracyjnej przy uzyciu zerdzi
instrumentacyjnych,

- dzwignikow hydraulicznych o sile 150-200 atm,
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- zerdzi wiertniczych stalowych @ 80-100 mm. Wyklucza sie ich

tgczenie inne niz gwintowane lub bagnetowe.

Wymienione elementy sprzetowe winny posiada¢ atest

wytrzymatosciowy.

2.4. Woykonanie robot

Roboty bedg realizowane w oparciu o dwa projekty robot
geologicznych dotyczgce ujecia wodociggowego W miejscCOwWOSCi
Teolin 9AB (oraz zaleceniach ujetych w decyzjach zatwierdzajgcych
przedmiotowe projekty) :

- Projekt robét geologicznych na likwidacje otworu studziennego
nr 1 ujmujgcego do eksploatacji czwartorzedowy poziom wodonosny;

- Projekt robdt geologicznych na  wykonanie  otworu
studziennego (zastepczego) nr 3 ujmujgcego do eksploatacji
czwartorzedowy poziom wodonosny;

- wymagania okreslone w umowie oraz STWIOR;

- zgtoszenie o zamiarze przystgpienia do wykonywania robot
geologicznych, dokonanym zgodnie z wymogiem Ustawy Prawo
geologiczne i gornicze z dnia 09 czerwca 2011 r (Dz. U. 2021 poz.
1420).

Obowigzek zgtoszenia zamiaru do przystgpienia do wykonywania
robét cigzy na Inwestorze, jako otrzymujgcym decyzje zatwierdzajgce
projekty robot geologicznych.

Nad przebiegiem robdt czuwa Inspektor Nadzoru i geolog, ktorzy
dokonujg oceny wpisami do dziennika budowy. Wszystkie polecenia
nalezy realizowa¢ w czasie okreslonym przez ww. Inspektora pod

grozbg =zatrzymania robdt. Wszelkie koszty z tym zwigzane
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z niedotrzymaniem terminu lub nieprawidtowego wykonania zalecen,

ponosi Wykonawca.

2.5. Kontrola jakosci robot

Kontrole jakosci realizowanych prac bedg prowadzili:

- nadzdr hydrogeologiczny (uprawniony geolog),

- nadzér inwestorski (Inspektor Nadzoru).

Nadzér hydrogeologiczny bedzie czuwat nad zgodnoscig realizacii
prac z zatwierdzonymi projektami robd6t geologicznych, zas wszelkie
odstepstwa uzasadnione warunkami robot przedstawiat do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru. Przebieg prac winien by¢ notowany na biezgco
w dzienniku budowy przez Kierownika Budowy, zas uwagi
i polecenia bedg wpisywane przez Inspektora Nadzoru oraz nadzér

geologiczny.

2.6. Odbior robot

Roboty podlegajg odbiorom czesciowym Ilub koncowym. Ten

ostatni odbiér stanowi potwierdzenie realizacji prac zgodnie
z zatwierdzonymi projektami oraz obowigzujgcymi przepisami,
a uzyskane efekty realizujg zatozenia projektowe. Odbidér czesciowy
dotyczy:

- gtebokosci otworu nr 3 przed zafiltrowaniem,

- filtra dostarczonego na budowe,

- prébnego pompowania,

- likwidacji otworu nr 1.

Odbior kohcowy dotyczy petnej realizacji przedmiotu zamowienia.
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2.7. Podstawa pfatnosci

Ptatnosci bedg realizowane na podstawie zawartej umowy. Cena
oferty stanowigca kwote ryczattowg, winna obejmowa¢ wszystkie
czynnosci wchodzgce w sktad zamowienia zwigzanego z robotami

geologicznymi.

3. Warunki szczego6towe wykonania i odbioru robét

3.1. Zakres robot objetych przedmiotem zamowienia

Obejmuje roboty zawarte w projektach robdét geologicznych na
terenie ujecia wiejskiego w Teolinie, a w szczegdlnosci:

1) Wykonanie otworu zastepczego nr 3:

e Odwiert otworu do gtebokosci 70 m przy uzyciu rur
pomocniczych @ 508, @ 457 oraz o 407 mm. Jako eksploatacyjne
pozostang rury PVC g 250/280 mm. Do wiercenia nalezy uzy¢ Swidrow,
dtuta i szlamowki stosownie do projektowanych srednic rur wiertniczych;

e Zafiltrowanie otworu przy uzyciu rury podfiltrowej z denkiem
PCV @ 225/200 — dlugos¢ 3 m, czesci czynnej filtra PCV g 225/200 —
dlugosci 9 m (siatkowy lub szczelinowy), rury nadfiltrowej PCV
@ 225/200 z redukcjg na @ 280/250 — wyprowadzonej do powierzchni
terenu;

e probne pompowanie wg schematéw przedstawionych
w przedmiotowym projekcie robét geologicznych;

e wyciggniecie z otworu rur pomocniczych @ 508 mm, 457 oraz
407mm;

e montaz obudowy studni typu Lange (przeniesiona z

likwidowanej studni nr 1);
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e doprowadzenie instalacji elektrycznej 1 wodociggowej do
studni;

e usuniecie urobku z placu budowy oraz wyréwnanie terenu
wokot otworu.

Po witgczeniu do eksploatacji nowego otworu nr 3 bedzie mozliwe
przystgpienie do likwidacji otworu nr 1. Obudowa otworu nr 3 zostanie

przeniesiona z likwidowanej studni nr 1.

2) Likwidacja otworu nr 1

Likwidacje  otworu projektuje sie wykonaé w  dwdch
wariantach I i Il.

Roboty likwidacyjne nalezy rozpoczg¢ od zdemontowania
termoizolacyjnej obudowy typu Lange oraz usuniecia z otworu
zawieszonej pompy gtebinowej.

Nastepnie nalezy podjg¢ prébe usuniecia filtra oktadzinowego typ
OB-5 i rur obsadowych @ 11%” — (wariant 1). Po usunieciu filtra i rur
obsadowych nastgpi samozasyp otworu w zakresie gtebokosci
70 — 7 m. Dla uzupetnienia samozasypu nalezy do otworu dosypac
ok. 0,8 tony piasku lub pospdtki. W zakresie gtebokosci 7 — 1,0 m otwér
nalezy zlikwidowa¢ gling lub item. Zakres gtebokosci 1 — 0 m
zacementowa¢ i zabudowacC betonowy Ilub metalowy palik tzw.
,Swiadek”.

Jezeli usuniecie materiatbw zabudowanych (filtr oktadzinowy typ
OB-5 i rury obsadowe @ 11%") nie powiedzie sie otwor nalezy
zlikwidowa¢ wg wariantu Il w sposob nastepujgcy:

e zakres gtebokosci 70 — 68 m zlikwidowac piaskiem / pospétky;

e zakres gtebokosci 68 — 60 m zlikwidowac piaskiem / pospotkg;

e zakres gtebokosci 60 — 57,5 m zlikwidowa¢ piaskiem /

pospoétka;
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e zakres gtebokosci 57,5 — 7 m zlikwidowac piaskiem / pospoétka;

e zakres gtebokosci 7 — 1 m zlikwidowac gling / item;

e zakres gtebokosci 1 — 0 m cementacja i zabudowanie
,Swiadka”.

Uwaga! Przed przystgpieniem do likwidacji otwor studzienny oraz
materiaty likwidacyjne nalezy odkazi¢ np. roztworem wapna
chlorowanego, podchlorynu sodu lub chloraminy. W miejscu
zlikwidowanej studni nalezy zabudowac betonowy lub metalowy palik -
,Swiadek” swiadczacy o lokalizacji studni z informacjg o numerze studni
i datg jego likwidacji. Miejsce po likwidacji zasypa¢ ziemig ogrodniczg

i obsiac trawa.

3.2. Materiaty

Do wykonania przedmiotu zamowienia bedg uzyte:

w zakresie likwidacji otworu studziennego nr 1

Ogotem w wariancie | nalezy zuzyc:

- piasku lub pospétki — okoto 0,9 tony

- itu lub gliny — okoto 0,84 tony

- cementu do zaprawy — okoto 0,031 tony
Ogoétem w wariancie Il nalezy zuzyc:

- piasku lub pospotki — okoto 6 ton

- itu lub gliny — okoto 0,75 tony

- cementu do zaprawy okoto 0,03 tony

w zakresie wykonania otworu studziennego nr 3

- cement,

- obsypka zwirowa,

- compactonitu,

- podchloryn sodu, wapno chlorowane lub chloramine

- rury pomocnicze @ 508 mm oraz 457 oraz 407mm
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- rura podfiltrowa z denkiem PCV g 225/200 dtugos¢ 3 m

- czes¢ czynna filtru PCV g 225/200 — dtugosci 9m siatkowy lub
szczelinowy

- rura nadfitrowa PCV @ 225/200 z redukcjg na @ 280/250

wyprowadzona do powierzchni terenu.

3.3. Sprzet
Zostat omoéwiony w sposob wyczerpujgcy w rozdziale 2.3.

3.4. Transport

Transport sprzetu do realizacji prac winien by¢ prowadzony
zgodnie z przepisami BHP w oparciu o srodki transportu posiadajgce
szczelne uktady i zbiorniki paliwowo-olejowe.

Materiaty do zabudowy w ramach zamowienia publicznego
wymagajg szczegolnych warunkow transportu, gdyz grozi im
uszkodzenie. Stad tez nalezy na okres transportu zabezpieczy¢ je
matami ze stomy lub watg mineralng. Na placu budowy nalezy je potozy¢
na folii lub matach stomianych. Winny by¢ takze chronione przed

wptywem czynnikow zewnetrznych oraz kontaktem ze zwierzetami.

3.5. Wykonanie robot

3.5.1. Wykonanie otworu nr 3

3.5.1.1. Montaz urzgdzen.
Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Instrukcjg bezpiecznego
prowadzenia prac, zawartg w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki

z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie szczegétowych wymagan



., Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt geologicznych otworu Nr 3 wraz z likwidacjg 20
studni Nr 1 na terenie ujecia wiejskiego w Teolinie”

dotyczacych prowadzenia ruchu zaktadéw gorniczych wydobywajgcych
kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. 2014 poz. 812).

Przed roboczym uruchomieniem sprzetu, kierownik budowy
dokonac¢ winien kolaudacji dopuszczajgcej do ruchu. Wpis do dziennika
budowy oraz ksigzki kontroli sprzetu, pozwoli na rozpoczecie procesu
wiercenia.

Dotyczy to zaréwno otworu projektowanego nr 3, jak i likwidacji

otworu nr 1.

3.5.1.2. Wiercenie otworu.
Nalezy prowadzi¢ przy uzyciu rur o srednicy poczagtkowej
@ 508 mm oraz koncowej g 407 mm do gtebokosci 70 m. Dopuszcza sie
mozliwos¢ przekroczenia tej granicy gtebokosci, jesli uzyskiwane wyniki
bedg wskazywaty na mozliwos$¢ uzyskania korzystniejszych parametrow
eksploatacyjnych.
Zakfada sie wiercenie:
e kolumng rur g 508 mm (20”) do gtebokosci 25 m,
e kolumnowe opuszczenie rur g 457 mm (18”) i wiercenie do
gtebokosci 55 m,
e kolumng rur @ 407 mm (16”) do gtebokosci 70 m.
Przed opuszczeniem filtra nalezy dokona¢ oczyszczenia otworu

z drobniejszych frakciji.

3.5.1.3. Filtrowanie otworu Nr 3

Po doktadnej kontroli stanu kolumny filtrowej, nalezy stopniowo
skrecajgc, opusci¢ do otworu wraz z kapturem ostaniajgcym zamek i rure
nadfiltrowa.

W trakcie wykonywania obsypki zwirowej nalezy stopniowo

odsfaniac filtr, dokonujgc pomiaréw kontrolnych wysokosci obsypki. Po
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catkowitym odstonieciu nalezy uzupetni¢ stan obsypki wokot rury

nadfiltrowej, a nastepnie opusci¢ do otworu zasypke zwirowa.

3.5.1.4. Probne pompowanie.

Projektuje sie nastepujacy schemat badan hydrogeologicznych:

e pompowanie oczyszczajgce z wydajnoscig narastajgcg do
maksymalnej (Qmax) mozliwej do uzyskania w danych warunkach
technicznych az do uzyskania klarownej wody w czasie okoto 24
godziny;

e odkazenie otworu i stabilizacja zwierciadta wody w czasie
okoto 24 godziny. Do odkazenia otworu mozna wykorzysta¢ podchloryn
sodu, wapno chlorowane lub chloramineg;

e pompowanie pomiarowe na trzech ustalonych stopniach
dynamicznych Q1 = %3 Qmax, Q2 = %3 Qmax, Q3 = Qmax z pompowania
oczyszczajgcego w czasie 24 godzin na kazdym stopniu dynamicznym,;

e w trakcie pompowania pomiarowego studni nr 3 nalezy
prowadzi¢ obserwacje zalegania zwierciadta wody co 4 godziny w
jednym z otworéw na terenie ujecia oraz w studni gtebinowej ujmujgcej
ten sam poziom wodonosny co studnia nowoprojektowana
zlokalizowanej w Teolinie 11a na dziatce geodezyjnej nr 295;

e pod koniec pompowania pomiarowego nalezy pobrac¢ proby
wody do: badania fizykochemicznego i badania bakteriologicznego;

e badanie fizykochemiczne nalezy wykona¢ w nastepujacym
zakresie: barwa, metnos$é, zapach, odczyn (pH), twardos¢ ogodlna,
twardos¢ nieweglanowa, zasadowos¢ ogodlna, zasadowosc alkaliczna,
zelazo ogolne, mangan, chlorki, siarczany, jon amonowy, azotyny,
azotany, sucha pozostatos¢, wapn, magnez, przewodnos¢

elektrolityczna wtasciwa;
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e stabilizacja zwierciadta wody po zakonczeniu pompowania
pomiarowego, w czasie niezbednym do osiggniecia przez zwierciadto

wody poziomu statycznego.

3.5.2. Likwidacja otworu nr 1

3.5.2.1. Montaz urzgdzen wiertniczych

Sprzet i urzadzenia opisane w rozdziale 2.3 zostang zamontowane
nad studnig stanowigcg przedmiot likwidacji. Zdemontowana obudowana
typu Lange ze zlikwidowanej studni nr 1 bedzie wykorzystana do
zabudowy studni nr 3.

Montaz urzgdzen winien odbywac sie nie naruszajgc istniejgcego

stanu ujecia.
3.5.2.2. Likwidacja otworu nr 1
Zostata opisana w rozdziale 3.1. moze by¢ przeprowadzona w

dwoch opisanych wariantach.

3.6. Kontrola jakosci robot oraz ich odbior

Kontrola bedzie dotyczyta:

-aktualnosci atestow maszyn i urzgdzen na wiertni, odnotowanych
w ksigzce kontroli wiertni;

-przechowywania probek gruntu w skrzynkach zgodnych z PN;
dotyczy to takze opisu proéb;

-prowadzenia  dziennika budowy pod katem  petnego
dokumentowania;

-odbioru poszczegdlnych elementow robdt (gtebokosci otworu

przed zafiltrowaniem oraz przed opuszczeniem do otworu);
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-koncowego odbioru catosci prac bedacych przedmiotem

zamowienia.

Warunkiem odbioru prac bedzie:

1) w odniesieniu do zafiltrowania - dostarczenia na budowe filtra
oraz obsypki zgodnie z projektem opracowanym przez nadzor
geologiczny oraz odpowiedniej, zgdanej przez nadzér hydrogeologiczny
obsypki zwirowej;

2) wykonanie likwidacji otworu nr 1 zgodnie z zatozeniami
projektowymi;

3) uzyskanie wspotczynnika sprawnosci otworu nr 3 zgodnego
z Normg Polskg Nr PN-G-02318 ustalonego w oparciu o wyniki probnego
pompowania lub krétkotrwate pompowanie metodg filtracji nieustalone;;

4) przekazanie placu budowy w stanie przejetym przed
rozpoczeciem prac. Dotyczy to nie tylko obudowy i armatury
zakonserwowanej i oczyszczonej, lecz takze uzupetnien matej
architektury i zieleni, jesli nastgpito jej uszkodzenie bgdz zniszczenie;

5) przekazanie kopii dziennikdw budowy oraz protokotéw odbioru

filtra oraz prébnego pompowania;

3.7. Przepisy zwigzane

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
a w szczegolnosci:
e Ustawy z dn. 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne, (Dz. U. 2021 r. poz.
624 z pdzniejszymi zmianami),
e Ustawy z dn. 9 czerwca 2011 r. ,Prawo Geologiczne i Gornicze”
(Dz.U. 2021 r. poz. 1420),
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e Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. (Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650 z pdzniejszymi
zmianami),

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r.
W sprawie szczegotowych wymagan dotyczgcych prowadzenia ruchu
zaktadow gorniczych wydobywajgcych kopaliny otworami wiertniczymi
(Dz. U. 2014 poz. 812),

e Polska Norma PN-G-02318 Studnie wiercone.



