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1. Wstep

Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie Zaktadu Gospodarki Komunalnej Gminy
Nowosolna, 92 — 703 £odz ul. Rynek Nowosolna 1.

1.1.Cel i zakres opracowania

Dokumentacja stanowi operat wodnoprawny na wykonanie urzgdzenia wodnego — studni
zastepczej nr 3, na ujeciu wody w miejscowosci Teolin 9AB, gmina Nowosolna, powiat tédzki
wschodni, woj. t6dzkie.

Zakresem opracowania objeto dochodzenie wodnoprawne w celu uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie wyzej wymienionego urzgdzenia wodnego zgodnie z art. 17, ust.
1, pkt. 4 Ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. 2020 poz. 310 — tekst jednolity).

Opracowanie wykonano w mysl wytycznych zawartych w art. 409 Ustawy Prawo Wodne
Z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. 2020 poz. 310 — tekst jednolity).

1.2.Podmiot ubiegajacy sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Podmiotem ubiegajgcym sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest:
Zaktad Gospodarki Komunalnej
Gminy Nowosolna,
92 — 703 L6dz ul. Rynek Nowosolna 1.
Wiascicielem ujecia Teolin jest Gmina Nowosolna a trwaty zarzgd posiada Zakfad
Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna, co potwierdza wypis z rejestru gruntow -—

zalgcznik 3.

1.3.Lokalizacja projektowanego urzadzenia wodnego

Przeznaczone do wykonania urzgdzenie wodne — studnia zastepcza nr 3 bedzie

odwiercona na ujeciu wodociggowym potozonym w miejscowosci Teolin 9AB gm. Nowosolna,
pow. t6dzki wschodni, woj. t6dzkie na dziatce geodezyjnej nr 291, obreb 0008 Lipiny.

Witascicielem dziatki jest Gmina Nowosolna, a trwaty zarzad posiada Zaktad Gospodarki
Komunalnej Gminy Nowosolna co potwierdza wypis z rejestru gruntow — zatgcznik 3.
Powierzchnia dziatki wynosi 0,1234 ha.

Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy
Nowosolna projektowane urzgdzenie potozone jest na obszarze oznaczonym symbolem 12.W.2
— tereny infrastruktury technicznej zwigzanej z wodociggami.

Ujecie wodociggowe w miejscowosci Teolin 9AB sktada sie obecnie z dwoch otworow

studziennych nr 1i 2.
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W otworze zabudowano filtr topiony OB-5. Przeprowadzono pompowanie pomiarowe, obliczono
dopuszczalng predkosé wlotowg wody do filtra vaep = 5,3 m/h, obliczono wydajno$¢ maksymalng
(przepustowosé filtra) Quop = 37,5 M3/h, obliczono promien leja depresji przy Qqop = 37,5 m¥/h,
Rmax = 124,2 m, obliczono lej depresji przy Qe = 36,0 m3h, Re = 117,2 m, $redni wspdtczynnik
filtracji ke = 0,000235 m/sek.

W otworze zabudowano filtr topiony @ 9%”. Przeprowadzono pompowanie pomiarowe, obliczono
dopuszczalng predko$¢ wlotowg wody do filtra vaep = 5,122 m/h, obliczono wydajnosé
maksymalng (przepustowos¢ filtra) Quop = 43,7 m®h, obliczono promien leja depresji przy
Quop = 43,7 m3/h, Rmax = 190,8 m, $redni wspotczynnik filtracji ksr = 0,000204 m/sek.

Otwory ujecia w Teolinie nr 1 i 2 ujmujg do eksploatacji czwartorzedowy poziom

wodonosny.

Poniewaz w studni nr 1 stwierdzono znaczny spadek wydajnoéci i piaszczenie, zaistniata
koniecznos¢ jej likwidacji. Likwidacja otworu studziennego wymaga opracowania osobnego
projektu robét geologicznych. Za przeznaczony do likwidacji otwér studzienny nr 1 odwiercona
zostanie studnia zastepcza nr 3.

Projektowany otwor studzienny nr 3 bedzie eksploatowany w ramach zatwierdzonych
zasobow ujecia w Teolinie jako studnia zastepcza.

Wielko$¢ zapotrzebowania w wode podana przez Zleceniodawce wynosi 48 m3/h.

Teren ujecia pokazany jest na mapie dokumentacyjnej w uktadzie 1942 w skali 1:50 000,
arkusz t6dz — Wschéd M-34-4-C — zatgcznik 7 i mapie do celéw projektowych w skali 1:500—
zalgcznik 6.

Rzedna terenu urzadzenia wodnego — otworu studziennego nr 3 wedtug projektu robot
geologicznych wynosi okoto 245 m n.p.m.

Wspétrzedne geograficzne otworu studziennego nr 3 réwniez wedtug projektu robot
geologicznych wynosza:

+ A\ =19°38'22" dlugosci geograficznej wschodniej
+ @ =51°48'20" szerokosci geograficznej pétnocne;j

Wspotrzedne geodezyjne otworu studziennego nr 3 w uktadzie wspétrzednych

PL-ETRF2000 wynosza: X =5742103,5 Y = 7406048,0
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Wedtug podziatu fizycznogeograficznego J. Kondrackiego?, teren projektowanych robot

pofozony jest na obszarze mezoregionu Wzniesienia tdédzkie (318.82) wchodzacego

w sktad makroregionu Wzniesienia Potudniowomazowieckie (318.8).

Wedtug Szczegotowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000 arkusz £.6dz Wschéd?,

pod wzgledem geomorfologicznym teren projektowanych robét potozony jest na obszarze

réwniny sandrowej zbudowanej z piaskéw ze zwirami nalezgcej do stadiatu mazowiecko-

podlaskiego (warty).

1.4.Podstawa merytoryczna i prawna opracowania

Podstawe merytoryczng opracowania stanowia:

+

Projekt robét geologicznych na wykonanie otworu studziennego (zastepczego) nr 3
ujmujgcego do eksploatacji czwartorzedowy poziom wodonosny, £o6dz pazdziernik /
listopad 2019 r.; autorka Barbara Peczkowska

Wizja lokalna terenu.

Informacje uzyskane od Inwestora.

Podstawe prawng opracowania stanowi:

+
+

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz.U. 2020 poz. 310 — tekst jednolity).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2020 poz. 55 — tekst
jednolity)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz.U. 2016 poz.1911)
Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie przyjecia
Planu zarzgdzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty (Dz.U. 2016
poz. 1841)

1.5. Stan formalno-prawny nieruchomosci

Stan formalno-prawny terenu, na ktérym projektuje sie odwiercenie urzgdzenia wodnego

— studni zastepczej nr 3 jest uregulowany. Wtfascicielem dziatki geodezyjnej nr 291

w miejscowosci Teolin 9AB, obreb 0008 Lipiny jest Gmina Nowosolna a trwaty zarzad posiada

1) Geografia regionalna Polski — Kondracki J., 2014 r.; Wydawnictwa Naukowe PWN
2) Szczegotowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000 arkusz 628 £.6dz Wschod — Trzmiel B., Nowacki K., 1984
i 1987 r.; PIG-PIB Warszawa
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Zaktad Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna co potwierdza wypis z rejestru gruntow —
zatgcznik 3.

Ujecie wodociggowe w miejscowosci Teolin 9AB skiada sie z dwdch otwordw
studziennych nr 1 i 2 i posiada zatwierdzone zasoby wod podziemnych decyzjg Prezydenta
Miasta Lodzi znak: OS.XII-8530/9/83 z dnia 21.02.1983 r. w ilosci: Qe = 43,7 m3/h przy depresiji
Se = 3,9 m — zalgcznik 2. Jednoczesnie tg decyzjg utracita moc decyzja PWRN w todzi z dnia
20.01.1967 r. znak: B.VI-731-272/67 zatwierdzajgca zasoby eksploatacyjne w kat. B otworu
nr 1 w ilosci 36,0 m3h przy s = 2,5 m. Zgodnie z tg decyzjg otwdr nr 1 bedzie eksploatowany

w ramach zasobow zatwierdzonych dla otworu nr 2.

Ujecie posiada réwniez pozwolenie wodnoprawne na ustuge wodng obejmujacg pobér
wod podziemnych z utworéw czwartorzedowych udzielone decyzjg Dyrektora Zarzadu
Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie znak:
WA.ZUZ.3.4210.2161.2020.DL z dnia 16.03.2021 r. w iloscii Qmax s = 0,012 m3sek.,
Qs ¢ = 303,4 m3dobe, Quop. a = 110741 m3/rok, w przypadku awarii wodociggdéw gminnych

w Natolinie i Lipinach w ilo$ci tgcznej nieprzekraczajgcej Qsra = 677 m3/d, Qdop. a = 267497 m3/rok.

Dla studni nr 3 opracowano projekt robét geologicznych na wykonanie otworu
studziennego  zatwierdzony  decyzjg  Starosty  todzkiego  Wschodniego  znak:
RGRIi0S.6530.8.2019.1L z dnia 14 stycznia 2020 r. — zatgcznik 1.

Na likwidacje urzgdzenia wodnego — studni nr 1 uzyskano réwniez decyzje wodnoprawng
wydang przez Dyrektora Zarzadu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim Panstwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie znak: WA.ZUZ.3.4210.1118.2020.Dt. z dnia 11.01.2021 r.

2. Obowigzki ubiegajgcego sie o pozwolenie wodnoprawne wobec

osoOb trzecich

Prace zwigzane z wykonaniem urzgdzenia wodnego — studni zastepczej nr 3 prowadzone
beda tylko na terenie bedgcym w trwatym zarzadzie Zaktadu Gospodarki Komunalnej Gminy
Nowosolna czyli dziatki geodezyjnej nr 291, w obrebie 0008 Lipiny.

Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem otworu nr 3 nie wykroczg poza teren

przedmiotowej dziatki geodezyjnej nr 291, w zwigzku z tym nie naruszg interesu 0sob trzecich.
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3. Opis projektowanego urzadzenia wodnego — studni nr 3 (wykonanie

otworu i badania hydrogeologiczne)

Projektowane do wykonania urzgdzenie wodne — otwér studzienny nr 3 odwiercony
zostanie w miejscowosci Teolin 9 AB, na dziatce geodezyjnej nr 291 w obrebie 0008 Lipiny.
Studnia nr 3 zlokalizowana bedzie w odlegtosci okoto 10 m w kierunku zachodnim od studni nr 2
i okoto 6 m w kierunku potudniowo-zachodnim od studni nr 1.

Przewiduje sie wystapienie nastepujacego profilu geologicznego:

0,0-8,0m glina, glina zwatowa, glina piaszczysta czwartorzed
8,0—-70,0m piasek roznoziarnisty (drobnoziarnisty, srednioziarnisty, gruboziarnisty),
zwir, pospotka
Przewiduje sie wystgpienie warstwy wodonosnej o zwierciadle swobodnym stabilizujgcym
sie na gtebokosci okoto 36 m tj. na rzednej okoto 209 m n.p.m.

Lokalizacje projektowanego otworu pokazano na zatgcznikach 6 7.

Otwor projektuje sie wykona¢ systemem mechanicznym metodg udarowo-okretng.
Wiercenie nalezy rozpoczgé w rurach g 20” i wierci¢ w nich do gtebokosci 25 m. Nastepnie do
otworu wprowadzamy rury g 18" i wiercimy do gtebokosci 55 m. Nastepnie do otworu
wprowadzamy rury @ 16” i wiercimy w nich do projektowanej gtebokosci 70 m. Na tej gtebokosci
nalezy w otworze zabudowac filtr kolumnowy z rur PVC @ 225/200 z redukcjg rury nadfiltrowej
@ 280/250.

Obliczenia hydrogeologiczne:

Q = 48 m%h — zapotrzebowanie na wode
d = 0,407 m — $rednica otworu wraz z obsypka
k = 0,0002195 m/sek. = 0,7902 m/h = 18,9648 m/24h — Sredni wspodtczynnik filtracji z otwordw
studziennych ujecia
Vyop - dopuszczalna predko$¢ wlotowa wody do filtru
- dopuszczalna predkos¢ wlotowa wody do filtru obliczona wg wzoru Abramowa
Vaop = 60 - Vk
Vaop = 60 - V18,9648
Vaop = 125,22m/24h = 5,22m/h
- dtugosc filtra obliczono wedtug wzoru

- @

7d Vg,
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B 48m*/h
314-0,407m-5,22m/h

| =7,2m

Biorgc pod uwage mozliwosé wystgpienia gorszych warunkéw hydrogeologicznych do celéw

projektowanych przyjeto dtugos¢ czynnej czesci filtra 9 m.

Projektuje sie zabudowaé filtr o nastepujgcych wymiarach:

+ rura podfiltrowa z denkiem PCV @ 225/200 — dtugo$¢ 3 m

+ czes$¢ czynna filtru PCV @ 225/200 — dtugo$¢ 9 m siatkowy lub szczelinowy

+« rura nadfiltrowa PCV @ 225/200 z redukcjg na @ 280/250 — wyprowadzona do

powierzchni terenu

Po zabudowaniu filtra nalezy wykonac obsypke zwirowg. Numer siatki filtracyjnej lub
szeroko$¢ szczeliny oraz srednice obsypki ustali geolog nadzorujgcy wiercenie na podstawie
wyksztatcenia litologicznego warstwy wodonosnej. Nad obsypkg nalezy uszczelni¢c otwor
compactonitem o wysokosci okoto 2 m. Pozostatg czesé otworu nalezy wypetni¢ urobkiem
gliniastym lub mleczkiem itowym. Po zabudowaniu filtra rury @ 20”, @ 18” i @ 16” nalezy usungc¢
z otworu.

W wypadku wystgpienia odmiennego modelu budowy geologicznej od przedstawionego,
nadzér geologiczny podejmie decyzje o ewentualnym sptyceniu bgdz przegtebieniu otworu.

Projekt geologiczno - techniczny otworu studziennego nr 3 przedstawiono

na zatgczniku 8.

W ramach badah hydrogeologicznych projektuje sie wykonanie pompowania
oczyszczajgcego i pomiarowego oraz pobranie prob wody do badania fizykochemicznego
i bakteriologicznego.

Do pomiaru wydajnosci mozna zastosowa¢ wodomierz, przeptywomierz, naczynie
cechowane lub skrzynie przelewowa. Pomiar zwierciadta wody nalezy wykonywaé czujnikiem
elektrycznym lub Swistawkg hydrogeologiczng. Wode z pompowania nalezy odprowadza¢ do
przydroznego rowu. Do pompowania nalezy zastosowaé pompe gtebinowg, ktorej rodzaj
i gtebokos¢ zawieszenia ustali nadzor geologiczny.

Projektuje sie nastepujgcy schemat badan hydrogeologicznych:

+ pompowanie oczyszczajgce z wydajnoscig narastajgcg do maksymalnej (Qmax)
mozliwej do uzyskania w danych warunkach technicznych az do uzyskania klarownej

wody w czasie okoto 24 godziny
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+ odkazenie otworu i stabilizacja zwierciadlta wody w czasie okoto 24 godziny. Do
odkazenia otworu mozna wykorzysta¢ podchloryn sodu, wapno chlorowane lub
chloramine

+ pompowanie pomiarowe na trzech ustalonych stopniach dynamicznych Q1= ¥4 Qmax,
Q2 = % Qmax, Q3 = Qmax Z pompowania oczyszczajgcego W czasie 24 godzin na
kazdym stopniu dynamicznym.

+ W trakcie pompowania pomiarowego studni nr 3 nalezy prowadzi¢ obserwacje
zalegania zwierciadta wody co 4 godziny w jednym z otwordw na terenie ujecia oraz
w studni gtebinowej ujmujgcej ten sam poziom wodonosny co studnia
nowoprojektowana zlokalizowanej w Teolinie 11a na dziatce geodezyjnej nr 295

+ pod koniec pompowania pomiarowego nalezy pobra¢ proby wody do: badania
fizykochemicznego i badania bakteriologicznego

+ badanie fizykochemiczne nalezy wykonac¢ w nastepujgcym zakresie: barwa, metnos¢,
zapach, odczyn (pH), twardo$¢ ogolna, twardosé nieweglanowa, zasadowos¢ ogdlna,
zasadowo$¢ alkaliczna, zelazo ogdlne, mangan, chlorki, siarczany, jon amonowy,
azotyny, azotany, sucha pozostatos¢, wapn, magnez, przewodnos¢ elektrolityczna
wiasciwa

+ stabilizacja zwierciadta wody po zakonczeniu pompowania pomiarowego, w czasie

niezbednym do osiggniecia przez zwierciadto wody poziomu statycznego

4. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym

Projektowany do wykonania otwor studzienny nr 3 ujmowat bedzie do eksploatacji

czwartorzedowy poziom wodonosny. Poziom ten zwigzany jest z serig piaszczystg (wodonosiec

porowy): piaskami drobnoziarnistymi, srednioziarnistymi, pylastymi, zwirem, pospétkg o genezie
wodnolodowcowej i fluwialnej.

Zwierciadto wody wystepuje na gtebokosci okoto 36,0 m tj. na rzednej okoto 209 n.p.m.
i ma charakter swobodny. Migzszos¢ osadow wodonosnych wynosi okoto 34 m
(nieprzewiercone). Zasilanie warstwy odbywa sie poprzez przesaczanie przez nadlegte
staboprzepuszczalne utwory (gliny), oraz doptyw lateralny z terenu wysoczyzny. Warstwa
wodonosna jest praktycznie nieizolowana od powierzchni terenu.

Wydajnosci jednostkowe (q) wynoszg od 11,16 m®h/ims do 14,4 m*h/1ms, $rednia
wydajno$¢ jednostkowa 12,5 m¥h/ims. Wspdiczynnik filtracji (k) od 0,000204 m/sek.
do 0,000235 m/sek., sredni wspoétczynnik filtracji wynosi 0,0002195 m/sek.

Sa to dane z dwdch otwordw ujecia Teolin czyli studni nr 1 2.

Spltyw woéd tego poziomu odbywa sie w kierunku poéthocno-wschodnim
i potnocnym. Najblizszy ciek rzeka Miazga (jego cze$¢ zrodtowa) znajduje sie
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w odlegtosci okoto 3,4 km w kierunku potudniowo-zachodnim i jest w tej czesci zasilana przez
ptytkie wody pietra czwartorzedowego wystepujgce w obrebie glin w postaci soczewek,
spiaszczen i przewarstwien piaskow i zwirdw lub w piaskach pokrywowych glin zwatowych. Rzeka

Miazga jest lewostronnym doptywem Wolborki.

Wedtug Mapy hydrogeologicznej Polski gtéwny uzytkowy poziom wodonosny (GUPW)

arkusz t6dz Wschod (628), Bierkowska M. 2002 r. teren ujecia w Teolinie znajduje sie

w jednostce nr 3 @, gdzie czwartorzedowy poziom wodonosny jest gléownym uzytkowym
3

poziomem wodonosnym. Migzszo$¢ pietra czwartorzedowego ksztattuje sie w granicach od 10 m
we wschodniej czesci jednostki, do ponad 80 m w rejonie Nowosolnej. Srednio wynosi 50 m.
Srednia warto$é wspoétczynnika filtracji jest wysoka i wynosi 15 m/24 h. Wodoprzewodno$é jest
bardzo zréznicowana $rednio wynosi 750 m?/24 h. Modut zasobéw odnawialnych okreslono
w wysokosci 200 m?¥/24h-km?, a dyspozycyjnych 140 m?24h km?2.

Uzytkowy poziom wodonosny o znaczeniu podrzednym zwigzany jest ze spekanymi
wapieniami jury gérnej (Js) — oksford o bardzo dobrej wodoprzewodnosci — ponad 1000 m?/24h,
a nawet 2200 m?24 h. Wydajnosci eksploatacyjne wynoszg ponad 200 m®h (przebadane

w otworach rejonu Wigczynia i Byszew).

Wedtug Mapy hydrogeologicznej Polski pierwszy poziom wodono$ny (PPW) arkusz t 6dz

Wschéd (628), Peczkowska B., Figiel Z. 2006 r., teren ujecia znajduje sie w jednostce

nr 1 p,z/w/zs(n)G/Q. Wody podziemne PPW wystepujg w piaskach réznoziarnistych i zwirach.
Zwierciadto wody ma  charakter  swobodny, lokalnie  moze byé napiete.
W tej jednostce pierwszy poziom wodonosny (PPW) jest jednoczesnie gtownym uzytkowym

poziomem wodonosnym (GUPW).

Wedtug Atlasu hydrogeologicznego Polski, B. Paczynski 1995 r. teren ujecia poftozony jest

w regionie todzkim.

Wedtug Mapy obszarow Gtéownych Zbiornikéw Woéd — Podziemnych  (GZWP)

w Polsce wymagajgcych szczeqolnej ochrony 1:500 000, Kleczkowski A.S. red.;1990 r. teren

ujecia znajduje sie w zasiegu dwoch zbiornikow:

+ GZWP nr 403 - Zbiornik Brzeziny-Lipce Reymontowskie; jest to zbiornik miedzymorenowy
czwartorzedowy (Qm); warstwa wodonosna wystepuje w utworach porowych o zmiennej
migzszosci i wodonosnosci. Zwierciadto wody moze byé swobodne i lokalnie napiete.

+ GZWP nr 404 — Zbiornik Koluszki-Tomaszéw; jest to zbiornik w utworéw jury gérnej (Js)
na obszarze antyklinorium $rodkowopolskim w weglanowych utworach szczelinowo-

krasowych. Parametry hydrogeologiczne sg bardzo zmienne. Wodonosnos¢ jest bardzo
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zréznicowana i zwigzana jest z obecnoscig spekan i szczelin gorotworu. Najwyzsza
wodonosnosc jest w stropowej czesci osaddow i zmniejsza sie wraz z gtebokoscig

Zz uwagi na zanikanie szczelin. Zwierciadto wody ma charakter napiety.

5. Jakos¢ wod podziemnych

Jakos¢ wdd podziemnych omowiono na podstawie analizy wykonanej w pazdzierniku
2020 roku przez firme J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0. z Gdyni ul. Chwaszczyhska 180 —
zatgcznik 4. Probe wody pobrat pracownik firmy J. S. Hamilton.

Odczyn wody jest stabo zasadowy pH 7,9 +0,3. Chlorki stwierdzono w ilosci 10 £2 mgCl/l,
a siarczany w ilosci 39 9 mgSO./l. Stezenia jondéw zelaza i manganu oznaczono odpowiednio:
zelazo 6,7 +1,8 ugFe/l, mangan 0,59 + pgMn/l [warto$¢ dopuszczalnego stezenia
wg Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294) wynosi: dla zelaza do 200 ugFe/l,
manganu do 50 ugMn/l.

Jon amonowy oznaczono w ilosci: <0,05 mgNH.4/I, azotyny <0,05 mgNO/I, azotany
w ilosci 35 £8 mgNOg/I (wartosci tta hydrogeochemicznego dla zwykiych stodkich wéd wynosza
odpowiednio: NOs 0-4,4 mg/l, NO> 0,03mg/l, NHs 1,028 mg/l). Przewodnos¢ elektrolityczna
wiasciwa 332 +37 yS/cm. Magnez 3,8 £+1,1mgMg/l. Ogdiny wegiel organiczny (OWO) <1,5 mgl/l,
metnos¢ 0,20 +0,05 NTU, barwa <2 mgPt/l.

Wyniki analiz wody wskazujg, ze pod wzgledem bakteriologicznym woda réwniez nie
budzi zastrzezen.

Woda z ujecia wodociggowego w miejscowos$ci Teolin przed podaniem do sieci nie

wymaga uzdatniania.

6. Ustalenia wynikajace z:

6.1.Ustalenia wynikajace z Planu gospodarowania wodami na obszarze

dorzecza

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty opublikowany zostat
w Dzienniku Ustaw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. poz. 1911. Jest to Rozporzgdzenie Rady
Ministrow.

Wedtug Planu ujecie wodociggowe w Teolinie potozone jest na terenie Jednolitych Czesci
Wad Podziemnych (JCWPd) o numerze 84 posiadajacym identyfikator UE PGLW200084, kod
europejski PLGW230084, w Regionie Srodkowej Wisty RZGW Warszawa oraz na obszarze
Jednolitych Czesci Wod Powierzchniowych (JCWP) o nazwie Wolbdrka od zrédet do doptywu
z Bedzelina posiadajgca kod europejski PLRW2000172546329.
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JCWPd nr 84 jest monitorowana, ocena stanu ilosciowego i chemicznego — dobry, ogdlna
ocena stanu JCWPd — dobry, ocena ryzyka niespetnienia celow srodowiskowych — niezagrozona.
W catym JCWPd wystepujg wodonosne pietra: czwartorzedowe, kredowe, jurajskie i triasowe.
W rejonie ujecia Teolin wystepujg pietra: czwartorzedowe (Q) i jurajskie (Js).

Celami srodowiskowymi dla wod podziemnych sg: stan chemiczny i stan ilosciowy.
Gtownym wyznacznikiem dobrego stanu ilosciowego jest zapewnienie dostepnych
do zagospodarowania zasobow. Celem srodowiskowym dla wod podziemnych jest rowniez
zapobieganie doptywowi lub ograniczenie doptywu zanieczyszczen do wod podziemnych,
zapobieganie pogarszaniu sie stanu wszystkich czesci wéd podziemnych oraz wdrozenia dziatah
niezbednych dla odwrdcenia znaczgcego i utrzymujgcego sie rosngcego trendu stezenia kazdego
zanieczyszczenia powstatego na skutek dziatalnosci cziowieka.

Plan stuzy programowaniu i koordynowaniu dziatan majgcych na celu osiggniecie lub
utrzymanie co najmniej dobrego stanu wdd oraz ekosystemow zaleznych od wody, poprawe
stanu zasobéw wodnych i mozliwosci korzystania z wéd, zmniejszenie ilosci wprowadzanych do
waod lub do ziemi substanc;ji i energii moggcych negatywnie oddziatywa¢ na wody oraz poprawe
ochrony przeciwpowodziowej.

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza zawiera ogodlny opis
charakterystycznych obszaréw dorzecza, obejmujgcy w szczegdlnosci wykaz jednolitych czesci
wod podziemnych, podsumowanie identyfikacji znaczacych oddziatywan antropogenicznych
i cechy ich wptywu na stan wéd powierzchniowych i podziemnych, wykazy obszaréw chronionych,
mape sieci monitoringu, ustalenie celéw srodowiskowych dla jednolitych czesci wod i obszaréw
chronionych, podsumowanie wynikéw analizy ekonomicznej zwigzanej z korzystaniem z waod,

podsumowanie dziatah zawartych w programie wodno-srodowiskowym kraju.

6.2.Ustalenia wynikajgce z warunkow korzystania z wéd regionu wodnego

Warunki korzystania z wod regionu okreslajg natomiast szczegdtowe wymagania
w zakresie stanu wdd wynikajgce z ustalonych celow $rodowiskowych, priorytety
w zaspokajaniu potrzeb wodnych.

Warunki korzystania z wéd zlewni sporzgdza sie natomiast dla obszaréw dla ktérych
w wyniku ustalen planu gospodarowania wodami jest konieczne okreslenie zasad ochrony
zasobow wodnych zwtaszcza ilosci i jakosci w celu osiggniecia dobrego stanu wad.

Warunki korzystania z wéd regionu wodnego Srodkowej Wisty oraz warunki korzystania

z wod zlewni ustala w drodze aktu prawa miejscowego Dyrektor Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Warszawie, kierujgc sie ustaleniami w/w Planu. Jest to Rozporzgdzenie
nr 5/2015 z dnia 3 kwietnia 2015 r. (Dz.U. Woj. Mazowieckiego poz. 3449) i Rozporzgdzenie
z dnia 29 grudnia 2017 r. (Dz.U. Woj. Mazowieckiego poz. 88).
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Gtéwnymi celami srodowiskowymi dla wod powierzchniowych jest:
+ dla jednolitych czesci wdéd bedgcych obecnie w bardzo dobrym stanie/potencjale
ekologicznym celem srodowiskowym jest utrzymanie tego stanu/potencjatu
+ dla naturalnych czesci wéd celem bedzie osiggniecie co najmniej dobrego stanu
ekologicznego a dla silnie zmienionych i sztucznych czesci wéd co najmniej dobrego
potencjatu ekologicznego
- w obydwu powyzszych przypadkach w celu osiggniecia dobrego stanu/potencjatu konieczne

bedzie dodatkowo utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego

6.3. Ustalenia wynikajgce z Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym
Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty, gdzie
Zlokalizowane jest urzadzenie wodne przeznaczone do likwidacji, opublikowany zostat
w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. (Dz.U. 2016 poz.1841).

Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym obejmuje wszystkie aspekty zarzgdzania
ryzykiem powodziowym — zapobieganie, ochrone i przygotowanie do wezbrania, w tym
prognozowanie powodzi i systemy wczesnego ostrzegania. Plany te obejmujg rowniez dziatania
na rzecz zrownowazonego zagospodarowania przestrzennego. Plan zarzadzania ryzykiem
powodziowym dla regionu wodnego jest opracowywany na podstawie map zagrozenia
powodziowego (MZP) i map ryzyka powodziowego (MRP). Mapy stanowig nastepnie element
planu zarzgdzania ryzykiem powodziowym.

Wg mapy zagrozenia powodziowego (MZP) i mapy ryzyka powodziowego (MRP) teren
ujecia w Teolinie nie jest objety obszarem zagrozenia powodziowego ani obszarem narazonym
na niebezpieczenstwo powodzi. Likwidacja urzadzenia wodnego, objetego wnioskiem
o wydanie pozwolenia wodnoprawnego nie utrudni ochrony przed powodzig ani nie zwiekszy

ryzyka powodziowego.

6.4.Ustalenia wynikajgce z Planu przeciwdzialania skutkom suszy

Do chwili obecnej nie zostaty opracowane plany przeciwdziatania skutkom suszy (PPSS)
dla wszystkich obszaréw dorzeczy wydzielonych w Polsce. Realizacja dziatan zawartych
w Planach przyczyni sie do ograniczenia zjawiska suszy oraz minimalizowania skutkow suszy.

KZGW przystapit do konsultacji spotecznych projektu harmonogramu i programu prac
zwigzanych z przygotowaniem planow przeciwdziatania skutkom suszy na obszarach dorzeczy.
Konsultacje trwaty od 12 sierpnia 2016 r. do 12 lutego 2017 r. Przygotowanie PPSS nastgpi do
konca 2020 r.
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PPSS opracowywany jest na okres 6 lat. Gtéwny cel zawiera sie juz w samej nazwie Planu
jako przeciwdziatanie skutkom suszy. Cel gtéwny PPSS doprecyzowany jest przez 4 cele

szczegotowe:

% skuteczne zarzadzanie zasobami wodnymi dla zwiekszenia dostepnych zasobow
wodnych,

+ zwiekszanie retencjonowania (magazynowania) wod,
edukacja w zakresie suszy i koordynacja dziatan powigzanych z susza,

+ stworzenie mechanizmow realizacji i finansowania dziatan stuzgcych przeciwdziataniu
skutkom suszy.

Aktualnie zostat sporzadzony (maj 2020 r.) projekt planu przeciwdziatania skutkom suszy.

6.5.Ustalenia wynikajace z Krajowego programu oczyszczania sciekow
komunalnych

Teren ujecia Teolin nie jest objety zasiegiem aglomeracji (tak samo jak cata gmina
Nowosolna). Gospodarke sciekowg mieszkancy rozwigzali poprzez bezodptywowe zbiorniki
na $cieki lub posiadajgc przydomowe oczyszczalnie sciekow.

Negatywna opinia dotyczgca propozycji witgczenia gminy Nowosolna w obszar
aglomeracji L6dz zostata wyrazona w uchwale Rady Gminy Nowosolna nr XLIV/270/14 z dnia 28
maja 2014 r. Podstawg prawng podjecia decyzji sg ustawa Prawo wodne oraz Rozporzgdzenie
Ministra Srodowiska w sprawie sposobu wyznaczania obszaru granic aglomeracji. A oto fragment
tej decyzji:

,Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Nowosolna w miejscowosciach Teolin i
Natolin obejmuje takze jednoczesne wybudowanie rurociggu tfocznego tranzytowego do punktu
odbioru $ciekéw na terenie miasta todzi, o dtugosci 3 km. Biorgc pod uwage wymogi wynikajgce
z § 3 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Srodowiska w sprawie sposobu wyznaczania obszaru granic
aglomeracji oraz obowigzek wziecia pod uwage rurociggu tranzytowego, przy wyliczaniu
wskaznika dfugosci sieci, nie jest spetniony warunek wartoSci wskaznika sieci powyzej 120
mieszkancow na kilometr zgodnie ww. rozporzgdzeniem, co jest warunkiem niezbednym
wigczenia danego terenu do obszaru granic aglomeracji.”

Na terenie gminy Nowosolna znajduje sie kilka nieduzych lokalnych oczyszczalni sciekow

w miejscowosciach: Stare Skoszewy, Wigczyn Dolny, Byszewy, Natolin, Lipiny, Plichtow.
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6.6.Ustalenia wynikajace z planu lub programu rozwoju srédlagdowych drég
wodnych o szczegélnym znaczeniu transportowym

Nie dotyczy ze wzgledu na potozenie ujecia.

7. Okreslenie wptywu planowanego do wykonania urzadzenia
wodnego - studni nr 3 na wody powierzchniowe i podziemne,
w szczegolnosci na stan tych wéd i realizacje celow

srodowiskowych dla nich okreslonych

Ujecie wody w Teolinie (projektowane urzadzenie wodne studnia nr 3) bedzie
eksploatowato wgtebne wody czwartorzedu. Wody te nie majg bezposredniego zwigzku z siecig
hydrograficzng w rejonie ujecia. Ponadto w bliskim sgsiedztwie ujecia nie ma zbiornikéw wod
powierzchniowych uzaleznionych od stanéw wdd podziemnych. Najblizszy ciek rzeka Miazga
(jego czes¢ zrédtowa) znajduje sie w odlegtosci okoto 3,4 km w kierunku potudniowo-zachodnim
i jest w tej czesci zasilana przez ptytkie wody pietra czwartorzedowego wystepujgce w obrebie
glin w postaci soczewek, spiaszczen i przewarstwien piaskéw i zwirow lub w piaskach
pokrywowych glin zwatowych. Rzeka Miazga jest lewostronnym doptywem Wolborki.

Nalezy nadmieni¢, ze warstwa wodonosna ujmowana studniami ujecia nr 1 i 2 oraz
projektowang studnig nr 3 nie jest drenowana przez rzeke Miazge.

Eksploatacja wéd czwartorzedowych nie bedzie powodowata szkodliwego obnizenia
zwierciadta wody tzn. tworzenia sie regionalnego leja depresiji.

Eksploatacja ujecia spowoduje obnizenie — wytworzenie leja depresji wokét studni, ktéry
po wylgczeniu studni wypetnia sie i zwierciadto wody powraca do stanu statycznego. Réwniez
ekosystemy lgdowe nie sg zalezne od wéd ujetego poziomu czwartorzedowego, poniewaz strop
eksploatowanej warstwy czwartorzedowej wystepuje na gtebokosci okoto 36 m. Eksploatacja wod
czwartorzedu nie powoduje ascenzji wéd zasolonych.

Projektowane do wykonania urzgdzenie wodne — studnia zastepcza nr 3 nie bedzie
potozone:

+ na obszarach wodno-btotnych
obszarach o niskim poziomie wod gruntowych w tym siedliskach tegowych
przy ujsciu rzek
poza obszarami wybrzezy i obszarami morskimi

poza obszarami gorskimi i lesnymi

-+ F F F

poza obszarami ochronnymi zbiornikdw wod srodlgdowych i strefami ochronnymi uje¢

wod podziemnych
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Celami srodowiskowymi dla wod podziemnych sg: stan chemiczny i stan ilosciowy. Stan
chemiczny wod eksploatowanych przez przedmiotowe ujecie jest dobry i woda nie wymaga
uzdatniania. Gtéwnym wyznacznikiem dobrego stanu ilosciowego jest zapewnienie dostepnych
do zagospodarowania zasobéw.

Wody podziemne czwartorzedu nie majg bezposredniego zwigzku z wodami
powierzchniowymi w rejonie ujecia i nie wptywajg na niespetnienie celéw srodowiskowych przez

wody powierzchniowe.

8. Wielkos¢ przeptywu nienaruszalnego, sposob jego obliczania oraz

odczytywania jego wartosci w miejscu korzystania z wéd
Nie dotyczy

9. Wielkosé zasobow wéd podziemnych

Wielkos¢ zasobow wod podziemnych ujecia w Teolinie zostata okreslona decyzjg
Prezydenta Miasta todzi z dnia 21.02.1983 roku znak: OS.XII-8530/9/83 w ilosci
Qe = 43,7 m¥h przy depresji se = 3,9 m — zatgcznik 2.

Teren ujecia w Teolinie zlokalizowany jest rowniez na obszarze opracowanej Mapy
abQlII
J3

hydrogeologicznej Polski arkusz £6dz Wschdd (628) w jednostce 3 , gdzie czwartorzedowy

poziom wodono$ny jest gtdwnym uzytkowym poziomem wodonosnym. Dla tej jednostki zostat
okreslony modut zasobdéw odnawialnych w wysokosci 200 m324h-km?, a dyspozycyjnych
140 m3/24h-km?.

10. Obudowa projektowanej studni zastepczej nr 3, urzadzenie
stuzagce do poboru wody podziemnej i pomiaru wielkosci

poboru wody

Projektowany otwor studzienny zostanie wyposazony w naziemng obudowe
termoizolacyjng szczelng typu Lange Water Line, model No: SO-30-A100, ocieplong pianka
poliuretanowg. Bedzie to obudowa po przeznaczonej do likwidacji studni nr 1. Gtownymi
elementami sktadowymi tego typu obuddéw sg podstawa obudowy oraz szczelna pokrywa
z laminatu poliestrowo-szklanego zamocowana na zawiasach i zamykana na zamek. Obudowa
posadowiona zostanie na podtozu z betonu. Teren w promieniu 1 m od betonowego podtoza,
zaleca sie wylozy¢ kostkg betonowg utozona ze spadkiem 2% w celu zabezpieczenia otworu

studziennego przed naptywem wdéd opadowych i roztopowych.
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Lokalizacja: Teolin 9AB — wodociag wiejski; gm. Nowosolna, powiat t6dzki wschodni, woj. t6dzkie

Operat wodnoprawny na wykonanie urzgdzenia wodnego — studni zastepczej
nr 3 uimujacej do eksploatacji czwartorzedowy poziom wodonosny.

Na przewodzie ttocznym w obudowie zamontowane bedg kolejno:
+ manometr 0+1,6 MPa

+ wodomierz skrzydetkowy stuzgcy do pomiaru wielkosci poboru wody o wydajnosci

maksymalnej 60 m3/h (wykorzystany po zlikwidowanej studni nr 1)

+ zawor czerpalny

+ zawor (przepustnica) zwrotny

+ zawor (przepustnica) zaporowy

W gtowicy studziennej sg otwory @ 32 mm do pomiaru gtebokos$ci zwierciadta wody oraz

zamontowania czujnika cluvo. Cato$¢ armatury dopetnia hermetyczna skrzynka elektryczna. Do

otworu zanurzona bedzie pompa gtebinowa ze studni nr 1 GC.06-06-22 z silnikiem o mocy 15 kW.

Schemat obudowy studni nr 3 przedstawiono na zatgczniku 5.

11.

Wyrdznia sie nastepujgce stany awaryjne w studniach:

zanik napiecia

AP w N PRE

przecigzenie

asymetria napie¢ zasilajgcych

obnizenie lustra wody w studni

Sposéb postepowania w przypadku awarii

Przyczyne wylgczenia awaryjnego powinien sprawdzi¢ uprawniony elektromonter, on

réwniez usuwa awarie — usterke i zatgcza obwadd.

Niesprawnos¢ pomp: przyczyny, postepowanie i sposob usuwania

Niesprawnos¢

Przyczyny

Postepowanie i sposéb usuwania

Pompa nie obraca sie

Uzwojenie silnika nie jest przystosowane
do napiecia zasilania

Wymieni¢ agregat

Uszkodzone zabezpieczenie sieci

Usuna¢ uszkodzenie

Zanik napigcia w przewodzie zasilajgcym
lub jednej z faz

Usuna¢ przyczyny zaniku napiecia jednej
z faz

Przeciety kabel zasilajacy przy
wbudowaniu agregatu do studni

Ucig¢ kable i oba konce potaczy¢ na
nowo za pomocy ztgcza kablowego

Uszkodzenie stycznika lub przetgcznika

Usung¢ uszkodzenie

Zwarcie w uzwojeniu

Naprawi¢ lub wymieni¢ silnik

Uszkodzona pompa

Naprawi¢ lub wymieni¢ pompe

Pompa obraca sig lecz nie podaje wody
lub podaje jej zbyt mato

Zty kierunek obrotéw i pompa podaje za
mato wody

Zmieni¢ kierunek obrotéw

Pompa nie dostosowana do warunkéw
eksploataciji

Wymieni¢ pompe na inng o wyzszej
wysokos$ci podnoszenia

Pompa nie znajduje sie w wodzie

Zainstalowa¢ pompe gtebiej

Wirniki zniszczone przez pompowany
piasek

Wymontowaé pompe, dokonaé
przegladu i wymieni¢ wirniki

Przeciek w przewodzie ttocznym

Usuna¢ przeciek, zwréci¢ uwage na
utozenie uszczelek

Lustro wody zbyt szybko opada podczas
pompowania (maty wydatek studni)

Zmniejszy¢ wydatek pompy przez
przymknigcie zaworu na przewodzie
ttocznym

Czesci obce w przestrzeni
miedzytopatkowej wirnika

Wymontowac i usung¢ ciata obce

Spadek napiecia pradu w sieci
zasilajgcej

Usuna¢ przyczyny spadku napiecia w
sieci

Zatkane sito wlewowe

Wymontowaé agregat, usung¢ przyczyny
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Lokalizacja: Teolin 9AB — wodociaq wiejski; gm. Nowosolna, powiat t6dzki wschodni, woj. {6dzkie
Operat wodnoprawny na wykonanie urzgdzenia wodnego — studni zastepczej
nr 3 uimujacej do eksploatacji czwartorzedowy poziom wodonosny.

Sytuacje awaryjne — brak systematycznego sprawdzania stanu technicznego przewodu
pompowego oraz zamocowania pompy gtebinowej sg jednym z gtéwnych powodow awarii studni
gtebinowych. Skutkiem zaniedban moze by¢ urwanie pompy lub przewodu pompowego, ktére
pocigga za sobg znaczne koszty, niejednokrotnie moze prowadzi¢ do koniecznosci wykonania
remontu studni, jak réwniez do likwidacji studni.

Czynnosci zwigzane z kontrolg stanu technicznego przewodu pompowego i pompy zaleca
sie wykonywaé w odstepach 3 -5 lat.

W przypadku wystgpienia podczas eksploatacji zdarzenia polegajgcego na:
+ nienaturalnym obnizeniu sie lustra wody w studni, powodujgcym odstoniecie pompy;
+ wystgpieniu piaszczenia studni, prowadzgcym w konsekwencji do czestych awarii pompy
gtebinowej;
+ zatopieniu w studni przewodu pompowego lub pompy gtebinowej;
+ nalezy skonsultowac sie z hydrogeologiem lub specjalistycznym zaktadem wiertniczym
lub studniarskim w celu usuniecia awarii.

W przypadku awarii urzgdzenia pomiarowego (wodomierza) nalezy w terminie 7 dni
wymieni¢ urzadzenie na nowe i zalegalizowaé. Naprawe tg moze wykonaé¢ uzytkownik we
wiasnym zakresie lub zleci¢ jg wyspecjalizowanemu zaktadowi. Przez ten okres wielkos¢ poboru

nalezy okresli¢ jako srednig z ostatnich dwoch miesiecy.

12. Informacja o formach ochrony przyrody

Obszary chronione okresla ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.
2020 poz. 55 — tekst jednolity). Wedtug ustawy, formami ochrony przyrody sg: parki narodowe,
rezerwaty, parki krajobrazowe wraz z otulinami, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura
2000, pomniki przyrody, uzytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne, zespoty przyrodniczo-
krajobrazowe oraz ochrona gatunkowa ro$lin, zwierzat i grzybow.

W zasiegu oddziatywania prac projektowych czyli dziatki geodezyjnej nr 291 nie wystepujg
obszary chronione, w tym obszary Natura 2000, o ktérych mowa w Ustawie o ochronie przyrody
z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2020 poz. 55 — tekst jednolity).

Najblizsze obszary prawem chronione to:

+ Park Krajobrazowy Wzniesien todzkich (PKWt) wraz ze strefa ochronng (otuling)
parku krajobrazowego w odlegtosci ~ 0,6 km w kierunku pétnocnym, utworzony
w roku 1996 i chronigcy unikalne na terenie Polski Srodkowej wyzynne krajobrazy,
wystepujgce w strefie krawedziowej Wzniesien todzkich.

+ Rezerwat Wigczyn w odlegtosci ~ 2 km w kierunku potudniowo-wschodnim. Rezerwat

zostat utworzony w roku 1958 w celu zachowania ze wzgledéw naukowych
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Lokalizacja: Teolin 9AB — wodociaq wiejski; gm. Nowosolna, powiat t6dzki wschodni, woj. {6dzkie
Operat wodnoprawny na wykonanie urzgdzenia wodnego — studni zastepczej
nr 3 uimujacej do eksploatacji czwartorzedowy poziom wodonosny.

i dydaktycznych fragmentu lasu lisciastego o cechach zespotu naturalnego na granicy

zasiegu buka i jodly. Zajmuje powierzchnie 8,4 ha.

13. Pozwolenie wodnoprawne

Zgodnie z art. 17 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo Wodne (D.U. 2020 poz. 310
tekst jednolity) pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na wykonanie urzgdzenia wodnego.

Analizujgc catos¢ materiatow geologicznych wykorzystanych do niniejszego opracowania
oraz obowigzujgce przepisy prawa stwierdza sie, ze nie ma formalnych i prawnych przeszkéd do
udzielenia takiego pozwolenia.

Wnosi sie do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Dyrektora Zarzgdu Zlewni
w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrkdw Trybunalski ul. Gabriela Narutowicza 9/13 o udzielenie
Zaktadowi Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna pozwolenia wodnoprawnego
na wykonanie urzadzenia wodnego — studni nr 3 zlokalizowanej w miejscowosci Teolin 9AB
na istniejgcym ujeciu wodociggowym.

Stronami w postepowaniu o wydanie pozwolenia wodnoprawnego beda:

+ Zaktad Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna £6dz ul. Rynek Nowosolna 1, 92 — 703
L 6dz (trwaly zarzad i podmiot ubiegajacy sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego)
+ Urzad Gminy Nowosolna £6dz, Rynek Nowosolna 1, 97 — 703 L6dz (wtasciciel urzgdzenia

wodnego)
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Lokalizacja: Teolin 9AB — wodociaq wiejski; gm. Nowosolna, powiat t6dzki wschodni, woj. {6dzkie
Operat wodnoprawny na wykonanie urzgdzenia wodnego — studni zastepczej
nr 3 uimujacej do eksploatacji czwartorzedowy poziom wodonosny.

14. Opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci niezawierajacy
okreslen specjalistycznych

Operat wodnoprawny na wykonanie urzgdzenia wodnego, ktérym jest studnia zastepcza
nr 3 stanowi opracowanie, ktére jest niezbedne Zleceniodawcy dla uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego na jej wykonanie. Studnia nr 3 zostanie odwiercona za przeznaczong do
likwidacji studnie nr 1 i zlokalizowana bedzie na terenie istniejgcego ujecia wodociggowego
w Teolinie 9AB na dziatce geodezyjnej nr 291 obreb 0008 Lipiny.

Podstawg prawng opracowania jest Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U.
2020 poz. 310 — tekst jednolity), a szczegotowo art. 17 wspomnianej ustawy.

W operacie przedstawiono charakterystyke prawng i techniczng projektowanej studni
wraz z projektowanymi pracami.

Prace zwigzane z odwierceniem otworu nr 3 bedg sie odbywaty tylko na terenie dziatki
bedacej w trwatym zarzadzie Zakfadu Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna, dlatego
Zleceniodawca nie bedzie miat obowigzkow wobec oséb trzecich.

Wykonanie urzadzenia wodnego — studni zastepczej nr 3 nie wptynie negatywnie na
stosunki wodne oraz jako$¢ wod podziemnych poniewaz studnia bedzie wykonana zgodnie
z zatwierdzonym projektem robét geologicznych.

Celami srodowiskowymi dla wéd podziemnych sg: stan chemiczny i stan ilosciowy. Stan
chemiczny wod eksploatowanych przez przedmiotowe ujecie jest dobry i woda nie wymaga
uzdatniania. Gtéwnym wyznacznikiem dobrego stanu ilosciowego jest zapewnienie dostepnych
do zagospodarowania zasobow.

Wody podziemne czwartorzedu nie majg bezposredniego zwigzku z wodami
powierzchniowymi w rejonie ujecia i nie wptywajg na niespetnienie celdw srodowiskowych przez
wody powierzchniowe.

W sgsiedztwie miejsca wykonania studni nr 3 brak jest wéd powierzchniowych. Najblizszy
ciek rzeka Miazga (jego czes¢ zrodtowa) znajduje sie w odlegtosci okoto 3,4 km w kierunku

potudniowo-zachodnim.
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