PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa ul. Rynek w Pyzdrach - ROBOTY

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
techn.
1/45100000-8 PRACE OGOLNE - PRZYGOTOWANIE TERENU
1.1/45111200-0 Roboty przygotowawcze
1.1./KNNR 1 D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta |ha
1/0112-02 pod nawierzchnie placéw postojowych
1.45 ha 1.450
RAZEM 1.450
1.1./KNNR 1 D-01.02.01  |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 26-35 cm  |szt.
2/0101-03 wraz z wywozem dtuzyc
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
1.1./KNNR 1 D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45 cm  |szt.
3/0101-04 wraz z wywozem dtuzyc
32.0 szt. 32.000
RAZEM 32.000
1.1./KNNR 1 D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ $rednich od 31% do 60% |ha
4/0102-05 powierzchni.
0.05 ha 0.050
RAZEM 0.050
1.2/45110000-1 Roboty rozbiérkowe
1.2.|KNR AT-03 |D-01.02.04 |Mechaniczne obciecie krawedzi nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego|m
1/0101-01 na gt. do 10 cm
36.0 m 36.000
RAZEM 36.000
1.2.|KNR AT-03 | D-05.03.11 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7cm z m2
2/0102-03 wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 2 km
analogia
7970.0 m2 7970.000
RAZEM 7970.000
1.2.|KNNR 6 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mecha- |m2
3/0802-04 nicznie
7970.0 m?2 7970.000
RAZEM 7970.000
1.2.|KNNR 6 D-01.02.04 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
4/0801-02
7970.0 m2 7970.000
RAZEM 7970.000
1.2.|KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych typu trilinka m2
5/0811-01
116.0 m?2 116.000
RAZEM 116.000
1.2.|KNNR 6 D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych typu ulicznego na podsypce ce- |m
6|0806-02 mentowo-piaskowe;j
710.0 m 710.000
RAZEM 710.000
1.2./KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie taw betonowych pod kraweznikami m3
7/0812-03
57.0 m3 57.000
RAZEM 57.000
1.2.|KNNR 6 D-01.02.04 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cemen- |m2
8/0803-05 towo-piaskowej z utozeniem na palety i wywozem w miejsce wskazane
analogia przez Zamawiajgcego
2830.0 m2 2830.000
RAZEM 2830.000
1.2.|KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
9/0814-02
370.0 m 370.000
RAZEM 370.000
1.2.|KNNR 6 D-01.02.04 |Rozebranie Sciekéw liniowych z elementéw betonowych gr. 20 cm na m
10/0807-05 podsypce cementowo-piaskowej
analogia
25.0 m 25.000
RAZEM 25.000
1.2.|KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie taw betonowych pod sciekami m3
11/0812-03
1.0 m3 1.000
RAZEM 1.000
1.2.|KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie poreczy ochronnych tancuchowych z transportem w miejsce |m
12/0818-03 wskazane przez Inwestora
30.0 m 30.000
RAZEM 30.000
1.2.|KNR 2-31 |D-01.02.04 |Demontaz koszy na odpady z transportem w miejsce wskazane przez  |szt.
13/0818-08 Inwestora

analogia
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10.0 szt. 10.000
RAZEM 10.000
1.2.|KNNR 6 D-01.02.04 |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakdw lub drogowskazow szt.
14/0702-08
17.0 szt. 17.000
RAZEM 17.000
1.2.|KNNR 6 D-01.02.04 |Rozebranie stupkéw do znakow szt
15/0808-08
13.0 szt 13.000
RAZEM 13.000
1.2.|KNR 4-04 |D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i |m3
16/1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
2177.0 m3 2177.000
RAZEM 2177.000
1.2.|KNR 4-04 |D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i |ms3
17/1103-05 wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy na-
stepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 9
2177.0 m3 2177.000
RAZEM 2177.000
1.2.|KNR 4-04 |D-01.02.04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- |t
18/1107-01 kiem recznym na odlegtos¢ do 10 km
Krotnos¢ = 10
2.2 t 2.200
RAZEM 2.200
1.3/45112210-0 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (Humusu)
1.3./KNNR 1 D-01.02.02 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15cmza |m2
1/0113-01 pomocg spycharek
140.0 m?2 140.000
RAZEM 140.000
REGULACJA ZAWOROW | STUDNI
2.1/KNR 2-31 |D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
1406-05
15.0 szt. 15.000
RAZEM 15.000
3/45233330-1 KRAWEZNIKI | OBRZEZA
3.1 Krawezniki betonowe, uliczne typ lekki 15x30x100 cm
3.1./KNR 2-31 |D-08.01.01 |tawa betonowa z oporem pod krawezniki z betonu C12/15 m3
1/0402-04
69.0 m3 69.000
RAZEM 69.000
3.1./KNNR 6 D-08.01.01  |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm w tym krawezni- | m
2/0401-03 ki tukowe - MATERIAL INWESTORA
620.0 m 620.000
RAZEM 620.000
3.2 Krawezniki granitowe, drogowe 12x25x100 cm
3.2./KNR 2-31 |D-08.01.01 |kawa betonowa z oporem pod krawezniki z betonu C12/15 m3
1/0402-04
23.5 m3 23.500
RAZEM 23.500
3.2./KNNR 6 D-08.01.01 |Krawezniki granitowe drogowe cigte o wymiarach 12x25 cm - MATE- m
2/0401-03 RIAL INWESTORA
210.0 m 210.000
RAZEM 210.000
3.3 Krawezniki betonowe, najazdowe 15x22x100 cm
3.3.|/KNR 2-31 |D-08.01.01 |tawa betonowa z oporem pod krawezniki z betonu C12/15 m3
1/0402-04
29.0 m3 29.000
RAZEM 29.000
3.3./KNNR 6 D-08.01.01  |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm - MATERIAL |m
2/0401-03 INWESTORA
350.0 m 350.000
RAZEM 350.000
34 Krawezniki betonowe, drogowe 12x25x100 cm
3.4./KNR 2-31 |D-08.01.01 |kawa betonowa z oporem pod krawezniki z betonu C12/15 m3
1/0402-04
21 m3 2.100
RAZEM 2.100
3.4./KNNR 6 D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm - MATERIAL IN- |m
2/0401-05 WESTORA
35.0 m 35.000
RAZEM 35.000
3.5 Obrzeza betonowe 0 wym. 8x30x100 m
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3.5./KNR 2-31 |D-08.01.01 |kawa betonowa z oporem pod obrzeze botonowe z betonu C12/15 m3
1/0402-04
115 m3 11.500
RAZEM 11.500
3.5./KNNR 6 D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm - MATERIAL INWESTORA m
2/0404-05
560.0 m 560.000
RAZEM 560.000
3.6 Palisada betonowa o wym. 10x10x60 cm
3.6.|KNR 2-31 |D-08.01.01 |tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 m3
1/0402-04
2.0 m3 2.000
RAZEM 2.000
3.6./KNNR 6 D-08.03.01 |Palisada betonowa w kol. grafitowym / antracytowym o wym. 10x10x60 |m
2/0404-05 cm z jedng ptaszczyzng tupang - MATERIAL INWESTORA
analogia
40.0 m 40.000
RAZEM 40.000
4/45233123-7 NAWIERZCHNIA ZJAZDOW
41 Zjazdy z betonowej kostki brukowej (2)
4.1./KNNR 6 D-04.01.01 |Koryta wraz z profilowaniem wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w m2
1/0101-02 gruncie kat. 11-VI
140.0 m2 140.000
RAZEM 140.000
4.1.|KNNR 6 D-04.02.01 |Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm m2
2/0106-05
140.0 m?2 140.000
RAZEM 140.000
4.1./KNNR 6 D-04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa warst- |m2
3/0111-01 wagr.10 cm
140.0 m2 140.000
RAZEM 140.000
4.1.|KNNR 6 D-04.06.01 |Podbudowy betonowe gr.20 cm pielegnowane piaskiem i woda m2
4/0109-03
analogia
140.0 m?2 140.000
RAZEM 140.000
4.1./KNNR 6 D-05.03.23 |Nawierzchnia z kostki btonowej szlachetnej postarzanej min. 7 elemen- |m2
5/0502-03 towej, kolor melanz kasztanowy gr. 8 cm, na podsypce cementowo-pias-
analogia kowej 1:4 gr. 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem - MATERIAL INWES-
TORA
140.0 m2 140.000
RAZEM 140.000
5/45233123-7 NAWIERZCHNIA JEZDNI MANEWROWEJ (2)
5.1/KNNR 6 D-04.01.01 |Koryta wraz z profilowaniem wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w m2
0101-02 gruncie kat. 1I-VI
1205.0 m2 1205.000
RAZEM 1205.000
5.2|KNNR 6 D-04.02.01 |Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm m2
0106-05
1205.0 m?2 1205.000
RAZEM 1205.000
5.3|KNNR 6 D-04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa warst- |m2
0111-01 wagr.10 cm
1205.0 m2 1205.000
RAZEM 1205.000
5.4|KNNR 6 D-04.06.01 |Podbudowy betonowe gr.20 cm pielegnowane piaskiem i woda m2
0109-03
analogia
1205.0 m?2 1205.000
RAZEM 1205.000
5.5/KNNR 6 D-05.03.23 |Nawierzchnia z kostki betonowej szlachetnej postarzanej min. 7 elemen-|m2
0502-03 towej, kolor melanz kasztanowy gr. 8 cm, na podsypce cementowo-pias-
analogia kowej 1:4 gr. 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem - MATERIAL INWES-
TORA
1205.0 m2 1205.000
RAZEM 1205.000
6/45233123-7 NAWIERZCHNIA MIEJSC POSTOJOWYCH Z KOSTKI GRANITOWEJ (3)
6.1/KNNR 6 D-04.01.01 |Koryta wra z profilowaniem wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w m2
0101-02 gruncie kat. II-VI
2730.0 m2 2730.000
RAZEM 2730.000
6.2|KNNR 6 D-04.02.01 |Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm m2
0106-05
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2730.0 m?2 2730.000
RAZEM 2730.000
6.3|KNNR 6 D-04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa warst- |m2
0111-01 wagr.10 cm
2730.0 m2 2730.000
RAZEM 2730.000
6.4|KNNR 6 D-04.06.01 |Podbudowy betonowe gr.20 cm pielegnowane piaskiem i woda m2
0109-03
analogia
2730.0 m?2 2730.000
RAZEM 2730.000
6.5/KNNR 6 D-05.03.23 |Nawierzchnia z kostki GRANITOWEJ reguralnej typu "vanga" kolor czer-|m2
0502-03 wony o wym 8/11 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm z
analogia wypetnieniem spoin piaskiem - MATERIAL INWESTORA
2730.0 m2 2730.000
RAZEM 2730.000
7/45233123-7 NAWIERZCHNIA WYDZIELENIA MIEJSC POSTOJOWYCH Z KOSTKI GRANITOWEJ ( 8)
7.1/KNNR 6 D-04.01.01 |Koryta wraz z profilowaniem wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w m2
0101-02 gruncie kat. II-VI
290.0 m2 290.000
RAZEM 290.000
7.2|KNNR 6 D-04.02.01 |Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm m2
0106-05
290.0 m?2 290.000
RAZEM 290.000
7.3|KNNR 6 D-04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa warst- |m2
0111-01 wagr.10 cm
290.0 m2 290.000
RAZEM 290.000
7.4/KNNR 6 D-04.06.01 |Podbudowy betonowe gr.20 cm pielegnowane piaskiem i woda m2
0109-03
analogia
290.0 m?2 290.000
RAZEM 290.000
7.5/KNNR 6 D-05.03.23 |Nawierzchnia z kostki GRANITOWEJ reguralnej kolor ciemny szary o m2
0502-03 wym 9/11 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm z wypet-
analogia nieniem spoin piaskiem - MATERIAL INWESTORA
290.0 m2 290.000
RAZEM 290.000
8/45233222-1 NAWIERZCHNIA CHODNIKOW | ALEJEK SPACEROWYCH
8.1 CHODNIKI (4)
8.1./KNNR 6 D-04.01.01 |Koryta wraz z profilowaniem wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w m?2
1/0101-02 gruncie kat. 11-VI
1505.0 m2 1505.000
RAZEM 1505.000
8.1./KNNR 6 D-04.02.01 |Warstwy odcinajace zaggszczane mechanicznie o grubosci 10 cm m2
2/0106-05
1505.0 m2 1505.000
RAZEM 1505.000
8.1.,KNNR 6 D-04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa warst- |m2
3/0111-02 wagr.15cm
1505.0 m2 1505.000
RAZEM 1505.000
8.1./KNNR 6 D-05.03.23 |Chodniki z kostki/ptyty betonowej gtadkiej bezfazowej min. 3 elemento- |m2
4/0502-02 wej, kolor melanz bezowy/muszlowy grubosci 6 cm, na podsypce ce-
mentowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
1505.0 m2 1505.000
RAZEM 1505.000
8.2 ALEJKI SPACEROWE (5)
8.2./KNNR 6 D-04.01.01 |Koryta wraz z profilowaniema wykonywane mechanicznie g. 20cmw  |m2
1/0101-02 gruncie kat. 1I-VI
765.0 m?2 765.000
RAZEM 765.000
8.2./KNNR 6 D-04.02.01 |Warstwy odcinajace zaggszczane mechanicznie o grubosci 10 cm m2
2/0106-05
765.0 m2 765.000
RAZEM 765.000
8.2.|KNNR 6 D-04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa warst- |m2
3/0111-02 wagr.15cm
765.0 m?2 765.000
RAZEM 765.000
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8.2./KNNR 6 D-05.03.23 |Nawierzchnia z kostki betonowej, gtadkiej bezfazowej min. 6 elemento- |m2
4/0502-02 wej, kolor melanz bordowy/kasztanowy grubosci 8 cm, na podsypce ce-
mentowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem - MA-
TERIAL INWESTORA
765.0 m2 765.000
RAZEM 765.000
9/45233222-1 NAWIERZCHNIA PLACOW | OPASEK (6)
9.1 Place z kostki granitowej (6 )
9.1./KNNR 6 D-04.01.01 |Koryta wraz z profilowaniem wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w m2
1/0101-02 gruncie kat. 11-VI
510.0 m?2 510.000
RAZEM 510.000
9.1./KNNR 6 D-04.02.01 |Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.10 cm |m2
2/0105-04 Krotnosc¢ = 2
510.0 m2 510.000
RAZEM 510.000
9.1./KNNR 6 D-04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa warst- |m2
3/0111-01 wagr.10 cm
510.0 m?2 510.000
RAZEM 510.000
9.1./KNNR 6 D-04.06.01 |Podbudowy betonowe gr.20 cm pielegnowane piaskiem i wodg m?2
4/0109-03
analogia
510.0 m2 510.000
RAZEM 510.000
9.1./KNNR 6 D-05.03.23 |Nawierzchnia z kostki GRANITOWEJ reguralnej kolor jasny szary o m2
5/0502-02 wym 7/9 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm z wypet-
nieniem spoin piaskiem - MATERIAL INWESTORA
510.0 m2 510.000
RAZEM 510.000
9.2 Opaski z kostki granitowej przy budynkach ( 6)
9.2./KNNR 6 D-04.01.01 |Koryta wraz z profilowaniem wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w m?2
1/0101-02 gruncie kat. 1l-VI
195.0 m2 195.000
RAZEM 195.000
9.2./KNNR 6 D-04.02.01 |Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane mechanicznie o gr.10 cm |m2
2/0105-04 Krotnos¢ = 2
195.0 m?2 195.000
RAZEM 195.000
9.2.|KNNR 6 D-04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa warst- |m2
3/0111-02 wagr.15cm
195.0 m2 195.000
RAZEM 195.000
9.2./KNNR 6 D-05.03.23 |Nawierzchnia z kostki GRANITOWEJ reguralnEJ kolor ciemny szary o |m2
4/0502-02 wym 9/11 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm z wypet-
nieniem spoin piaskiem - MATERIAL INWESTORA
195.0 m2 195.000
RAZEM 195.000
10/45233226-9 PROGI / WYSPY Z KOSTKI BETONOWEJ (5)
10.1/KNNR 6 D-04.01.01 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI m?2
0101-03
320.0 m2 320.000
RAZEM 320.000
10.2/KNNR 6 D-04.02.01 |Warstwy odcinajace zaggszczane mechanicznie o grubosci 10 cm m2
0106-05
320.0 m?2 320.000
RAZEM 320.000
10.3/KNNR 6 D-04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa warst- |m2
0111-01 wagr.10 cm
320.0 m2 320.000
RAZEM 320.000
10.4KNNR 6 D-04.06.01 |Podbudowy betonowe gr.25 cm pielggnowane piaskiem i wodg m2
0109-03 Krotnos¢ = 1.25
analogia
320.0 m?2 320.000
RAZEM 320.000
10.5/KNNR 6 D-05.03.23 |Nawierzchnia z kostki betonowej, gtadkiej bezfazowej min. 6 elemento- |m2
0502-03 wej, kolor melanz bordowy/kasztanowy grubosci 8 cm, na podsypce ce-
analogia mentowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem - MA-
TERIAL INWESTORA
320.0 m2 320.000
RAZEM 320.000
11/45233226-9 NAWIERZCHNIA JEZDNI GLOWNEJ (1)




PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa ul. Rynek w Pyzdrach - ROBOTY

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
techn.
11.1/KNNR 6 D-04.01.01 |Koryta wraz z profilowaniem wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w m?2
0101-03 gruncie kat. 1I-VI
2820.0 m2 2820.000
RAZEM 2820.000
11.2|KNNR 6 D-04.02.01 |Warstwy odcinajace zaggszczane mechanicznie o grubosci 10 cm m2
0106-05
2820.0 m?2 2820.000
RAZEM 2820.000
11.3/KNNR 6 D-04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa warst- |m2
0111-01 wagr.10 cm
2820.0 m2 2820.000
RAZEM 2820.000
11.4/KNNR 6 D-04.06.01 |Podbudowy betonowe gr.25 cm pielggnowane piaskiem i wodg m2
0109-03 Krotnos¢ = 1.25
analogia
2820.0 m?2 2820.000
RAZEM 2820.000
11.5/KNNR 6 D-05.03.23 |Nawierzchnia z kostki betonowej szlachetnej postarzanej min. 7 elemen-|m2
0502-03 towej, kolor melanz szary grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias-
analogia kowej 1:4 gr. 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem - MATERIAL INWES-
TORA
2820.0 m2 2820.000
RAZEM 2820.000
12 NAWIERZCHNIA OBRAMOWANIA PARKU Z KAMIENIA NATURALNEGO (7)
12.1/KNNR 6 D-04.01.01 |Koryta wraz z profilowaniem wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w m?2
0101-02 gruncie kat. 1l-VI
200.0 m2 200.000
RAZEM 200.000
12.2/KNNR 6 D-04.02.01 |Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane mechanicznie o gr. 15 cm |m2
0106-06 Krotnos¢ = 2
200.0 m?2 200.000
RAZEM 200.000
12.3|/KNR 9-11 |D-04.02.01 |Warstwa geowtokniny uktadana sposobem rgcznym m?2
0201-04
analogia
200.0 m2 200.000
RAZEM 200.000
12.4/KNNR 6 D-04.04.04 |Warstwa kamienia naturalnego ptukanego o frakcji 20-25 mm gr. 10 cm |m2
0202-01 rozktadanego recznie
analogia
200.0 m?2 200.000
RAZEM 200.000
13]45233290-8 OZNAKOWANIE | ELEMRNTY BRD
13.1/KNNR 6 D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych - przestawienie istniejg- |szt.
0702-01 cych zankéw
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
13.2/KNNR 6 D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informa- |szt.
0702-05 cyjne o pow. ponad 0.3 m2 - przestawienie istniejacych zankéw
8.0 szt. 8.000
RAZEM 8.000
13.3|KNNR 6 D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych o $r. 60mm szt.
0702-01
54.0 szt. 54.000
RAZEM 54.000
13.4/KNNR 6 D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informa- |szt.
0702-05 cyjne o pow. ponad 0.3 m2
84.0 szt. 84.000
RAZEM 84.000
13.5/KNNR 6 D-07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie na skrzyzo- |m2
0705-06 waniach i przejsciach dla pieszych malowane mechanicznie
82.0 m?2 82.000
RAZEM 82.000
13.6/KNNR 6 D-07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukows - linie segregacyj-|m2
0705-02 ne i krawgdziowe ciggte malowane mechanicznie (P-4, P-12, P-18, P-
20)
16.0 m?2 16.000
RAZEM 16.000
13.7/KNNR 6 D-07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni farbag chlorokauczukows - strzatki i inne m?2
0705-07 symbole malowane recznie (P-13, P-24, P-25)
21.0 m?2 21.000
RAZEM 21.000
13.8/KNR 2-31 |D-07.02.01 |Poregcze ochronne tancuchowe pojedyncze o rozstawie stupkéw 1.5m |m
0701-05 typu U-12b. Elementy zdobione koloru czarnego.
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PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa ul. Rynek w Pyzdrach - ROBOTY

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
techn.
25.0 m 25.000
RAZEM 25.000
14 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
14.1/KNR 2-21 |D-10.10 Lawki parkowe stalowe/zeliwne z siedziskiem i oparciem z elementéw szt
0607-02 drewnianych
analogia
8.0 szt 8.000
RAZEM 8.000
14.2/KNR 2-21 |D-10.10 Kosze na $mieci ze stali nierdzewnej z mozliwoscig oprdzniania szt
0607-02
analogia
12.0 szt 12.000
RAZEM 12.000
14.3 kalkulacja |D-10.10 Kraty ozdobne / ostony do drzew z elementéw zeliwnych (2 elementowe) | szt
wiasna o wym 1,6x1,5m
40.0 szt 40.000
RAZEM 40.000
14.4|kalkulacja |D-10.10 Poidetko parkowe wody pitnej ze stali nierdzewnej z dodatkowg miskg szt
wiasna dla zwierzat wraz z poditgczeniem wody
2.0 szt 2.000
RAZEM 2.000
15/45236000-0 ROBOTY WYKONCZENIOWE
15.1/KNNR 1 D-06.03.01 |Tereny zielone - Rgczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego m2
0501-01 kat.I-1ll
320.0 m?2 320.000
RAZEM 320.000
15.2/KNNR 1 D-06.03.01 |Tereny zielone - Humusowanie wraz z obsianiem powierzchni trawg m?2
0507-03
320.0 m2 320.000
RAZEM 320.000
15.3|KNNR 1 D-01.01.01 |Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl
0111-01
analiza in-
dywidual-
na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000




