Opisnietechniczny

3.1. Stan istniejacy

W miejscu projektowanej kladki nie wystepuje obiekt inzynierski. W miejscu projektowane;j
ktadki teren jest poro$niety trawg. Brzegi i dno rzeki nie s3 niczym umocnione ( naturalne ).
Szerokos$¢ dna rzeki Jabtonka w osi projektowanej ktadki okoto 4,50m. Projektowana ktadka jest
zlokalizowana obok istniejgcej drogi gminnej 106023B. Pod droga gminng jest most o $§wietle
poziomym 5,65m wykonany z konstrukcji stalowych typu SuperCor. Konstrukcja stalowa opiera
si¢ na zelbetowych tawach fundamentowych posadowionych na palach prefabrykowanych.
zelbetowych . Dlugo$¢ mostu dotem 13,03m. Most pod droga gminng jest w dobrym stanie.

3.2. Opis projektowanych rozwiazan technicznych

Inwestor wyznaczyt do budowy ktadke przez rz. Jabtonka w ciggu drogi gminnej 106023B.

Zaprojektowano obiekt o konstrukcji stalowej z wspdlpracujacg ptyta zelbetowa na obcigzenia

SkN/m?2.

Projektowana ktadka spetnia wymagania stawiane w rozporzadzeniu Ministra Transportu i

Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735).
« Projektowane rozwigzania

Projektuje si¢ budowe ktadki z ptyta zelbetowg na belkach stalowych.

Projektuje si¢ ktadke jednoprzestowg swobodnie podpartg. Szerokos¢ ktadki 3,88m. Diugosc
ptyty 13,00 m. Dhugos¢ kiadki ze skrzydetkami 16,20m. Swiatto poziome ktadki 11,90m, a
pionowe 2,28m.

Nos$nos¢ projektowanego obiektu bedzie odpowiadata 5 t.

e Przyczoétki

Pod przyczotki nalezy wbi¢ pale stalowe. Przyczoétki i skrzydetka wykonaé z betonu
zbrojonego stalg. Skrzydetka rownolegle do osi ktadki podwieszone. Na skrzydetkach osadzié¢
deski gzymsowe polimerobetonowe . Powierzchnie stykajace si¢ z gruntem zaizolowaé 3x
lepikiem na zimno.

¢ Ustréj nosny mostu.

Ustréj nos$ny ktadki jednoprzegstowy, swobodnie podparty, wykonany w postaci rusztu z
belek stalowych i poprzecznic. Ruszt sktada si¢ z 3 belek gtéwnych, 5 poprzecznic. Na pasie
gérnym dzwigarow w celu zespolenia z ptyta zelbetowa nalezy osadzi¢ kotki. Zabezpieczenie
antykorozyjne zestawem malarskim.

* Pomost mostu

Pomost mostu zelbetowy grubosci od 20cm do 26cm cm szerokosci 3,80 m i dtugosci 13,0
m z betonu zbrojonego stalg. Spéd plyty nalezy wykona¢ w poziomie Spadki poprzeczne na
ptycie uksztalttowaé na gérnej powierzchni ptyty.. Na brzegach plyty osadzi¢ deski gzymsowe
polimerobetonowe.

* Nawierzchnia chodnikéw

Nawierzchnia na chodniku zostanie wykonana z zywic epoksydowo-poliuretanowych.

* Lozyska

Zaprojektowano tozyska stalowe.

* Balustrady

W celu zabezpieczenia ruchu pieszego zaprojektowano balustrady typu miejskiego z rur
stalowych. Zaprojektowano balustrady o wysokosci 1.20m powyzej powierzchni chodnika.
Dtugos$¢ balustrad w osiach stupkéw 15,70m.. Zabezpieczenie antykorozyjne zestawem
malarskim).

* Szczeliny dylatacyjne
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Na stykach plyty mostu z przyczétkiem na chodnikach zaprojektowano urzadzenia dylatacyjne szczelne
modutowe .
* Punkty pomiarowe i wspélrzedne obiektu
W celu umozliwienia stalego monitorowania obiektu w czasie jego eksploatacji na obiekcie umieszczone
zostang punkty pomiarowe. Znaki umieszczone zostang na bocznych powierzchniach korpuséw przyczotkéw
oraz piyty.
* (Odwodnienie kladki
Odwodnienie ktadki odbywac¢ si¢ bedzie metoda powierzchniowego sptywu wéd.
* Roboty wokél przyczétkow
0 projektuje si¢ wykonanie umocnienia stozkéw brukowcem i taw opormikéw stozkow,
0  wykonanie schodéw dla obstugi
* Dojscia do kladki
Wg opracowania drogowego.
« Niweleta.
Wg opracowania drogowego..
« Przekroje normalne
Wg opracowania drogowego.
« Konstrukcja i technologia nawierzchni
—  Wgopracowania drogowego...
. Odwodnienie
Wg opracowania drogowego...
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