Opis

2.1
2.2
23
24

2.5

2.6

W

Spis tresci

I. Czes$¢ opisowa

Zaktad ubiegajacy si¢ o wydanie pozwolenia wodno-prawnego,

Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod,

Cel i rodzaj planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub robét,

Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych,

Rodzaj i zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do wykonania
urzadzen wodnych,

Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddzialywania zamierzonego korzystania z
wod lub planowanych do wykonania urzagdzen wodnych, z podaniem siedzib i adreséw ich
wilascicieli, zgodnie z ewidencja gruntéw i budynkéw,

Obowiazki ubiegajacego si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do oséb
trzecich,

Opis i lokalizacje urzadzenia wodnego, w tym nazwe lub numer obrebu ewidencyjnego z
numerem lub numerami dzialek ewidencyjnych oraz wspétrzgdne,

Charakterystyke wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym,

Charakterystyke odbiornika sciekéw objetego pozwoleniem wodnoprawnym,

Ustalenia wynikajace z:

a) planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,

b) planu zarzadzania ryzykiem powodziowym,

c) planu przeciwdziatania skutkom suszy,

d) programu ochrony wéd morskich,

e) krajowego programu oczyszczania Sciekow komunalnych,

f) planu lub programu rozwoju §rédladowych drég wodnych o szczegélnym znaczeniu
transportowym;

g) warunkoéw korzystania z wéd regionu wodnego

Okreslenie wptywu planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub korzystania z wod na
wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczegdlnos$ci na stan tych wod i realizacje
celéw Srodowiskowych dla nich okres§lonych;

Planowany okres rozruchu, sposéb postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania
dziatalnosci lub awarii urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego, a takze
rozmiar 1 warunki korzystania z wdd oraz urzadzen wodnych w tych sytuacjach wraz z
maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich trwania;

Informacj¢ o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie
przepis6w ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, wystepujacych w zasiegu
oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych do wykonania urzadzen
wodnych.

1I. Zalaczniki:

Decyzja o §rodowiskowych uwarunkowaniach znak Rrg.6220.02.10.2021 z dnia 23.04.2020r.

kW=

I11. Czes¢ graficzna:

Orientacja 1:25000
Projekt zagospodarowania terenu 1:500
Przekr6j poprzeczny 1:50
Przekr6j podtuzny i widok boku 1:100
Widok z géry 1:100
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I Czes¢ opisowa

1. Zaklad ubiegajacy sie o wydanie pozwolenia wodno-prawnego.

O wydanie pozwolenia wodno - prawnego na:

Rozbudowa ciagu drogowego drog gminnych nr 106023B i 106032B Wola Zambrowska —
Stary Laskowiec, gmina Zambroéw.

- budowa kladki dla pieszych przez rz. Jabtonka ubiega si¢:

Gmina Zambroéw
ul. Fabryczna 3

18-300 Zambréw
Operat opracowano w oparciu o:
- zlecenie inwestora
- Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U. 2017 poz. 1566 z dnia 20 lipca 2017r. z
pézniejszymi zmianami )
projekt wykonawczy ,,Rozbudowa ciagu drogowego drég gminnych nr 106023B i 106032B
Wola Zambrowska — Stary Laskowiec, gmina Zambroéw.
- budowa kladki dla pieszych przez rz. Jablonka”
- wlasne pomiary i wywiad terenowy

Inwestycja budowa kladki przez rz. Jablonka w ciagu drogi gminnej nr 106023B

zostanie zrealizowana na podstawie decyzji ZRID.

2.1. Celi zakres zamierzonego korzystania z wod

Inwestor nie zamierza korzysta¢ w z wéd ptynacych rzeka Jabtonka

2.2. Celirodzaj planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub robot

Celem inwestycji jest zapewnienie prawidlowej eksploatacji projektowanych urzadzen wodnych
pod wzgledem gospodarki wodnej z uwzglednieniem obowigzujacych wymagan ochrony
srodowiska. Planuje si¢ budowe ktadki speiniajacej wymagania stawiane w rozporzadzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie, Dz.
U. Nr 63, poz. 735 z p6zn. zm.,

2.3. Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakow zeglugowych,

Nie zachodzi potrzeba instalowania zadnych urzadzen pomiarowych, poniewaz nie
projektuje si¢ poboru wdéd. Nie sg tez projektowane budowle pigtrzace, a zatem nie wystepuje
potrzeba stosowania znakéw wodnych. Rzeka Jabtonka na tym odcinku nie jest zeglowna.

2.4. Rodzaj i zasieg oddzialywania zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do
wykonania urzadzen wodnych,

Nie planuje si¢ korzystania z wod rzeki Jabtonka. Planuje si¢ budowe ktadki. Zakres
oddzialywania do wykonania planowanych urzadzen wodnych nie wykracza poza zakres dziatek
22/4; 22/5; 24/1; 152/5; 152/6; 169/1; 627— obreb 0034 Nowy Laskowiec, gmina Zambréw,
powiat zambrowski, wojewdédztwo podlaskie. Zakres inwestycji i zakres oddzialtywania
zaznaczono na Projekcie Zagospodarowania ( Rys. Nr 2) kolorem fioletowym linia przerywana.
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2.5. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddzialywania zamierzonego
korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych, z podaniem
siedzib i adresow ich wlascicieli, zgodnie z ewidencja gruntow i budynkow,

Inwestycja zlokalizowana jest w obrebie miejscowosci Stary Laskowiec, gmina Zambroéw,
powiat zambrowski, wojewd6dztwo podlaskie.

W zasiegu oddzialywania planowanych do wykonania urzadzen wodnych nastepujace
nieruchomosci s3:

22/4; 22/5; 24/1; 152/5; 152/6; 169/1; 627— obreb 0034 Nowy Laskowiec, gmina Zambroéw,
powiat zambrowski, wojewodztwo podlaskie

Wykaz wiascicieli i wtadajacych zgodnie z wypisem z ewidencji gruntow zalaczonym do
whniosku.

Szczegdtowy zakres oddziatywania zaznaczono na Projekcie Zagospodarowania ( Rys. Nr 2)
kolorem fioletowym linia przerywang.

2.6. Obowiazki ubiegajacego sie 0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do
0s6b trzecich,

Na uzytkowniku ktadki bedzie cigzyta odpowiedzialno$¢ materialna w stosunku do oséb
trzecich w przypadku wyrzadzenia szkéd w wyniku normalnej lub niezgodnej z pozwoleniem
wodno-prawnym eksploatacji.

Podstawowym obowigzkiem inwestora na etapie budowy i eksploatacji jest:

— po zakonczeniu rob6t budowlanych, cato$¢ terenu objetego robotami budowlanymi

uporzadkowac,

— utrzymanie kladki w nalezytym stanie technicznym,

3. Opisilokalizacje urzadzenia wodnego, w tym nazwe lub numer obrebu ewidencyjnego
z numerem lub numerami dzialek ewidencyjnych oraz wspétrzedne,

3.1. Stan istniejacy

W miejscu projektowanej kladki nie wystepuje obiekt inzynierski. W miejscu projektowane;j
ktadki teren jest poro$niety trawg. Brzegi i dno rzeki nie s3 niczym umocnione ( naturalne ).
Szerokos$¢ dna rzeki Jabtonka w osi projektowanej ktadki okoto 4,50m. Projektowana ktadka jest
zlokalizowana obok istniejgcej drogi gminnej 106023B. Pod droga gminng jest most o $§wietle
poziomym 5,65m wykonany z konstrukcji stalowych typu SuperCor. Konstrukcja stalowa opiera
si¢ na zelbetowych tawach fundamentowych posadowionych na palach prefabrykowanych.
zelbetowych . Dlugo$¢ mostu dotem 13,03m. Most pod droga gminng jest w dobrym stanie.

3.2. Opis projektowanych rozwiazan technicznych

Inwestor wyznaczyt do budowy ktadke przez rz. Jabtonka w ciggu drogi gminnej 106023B.
Zaprojektowano obiekt o konstrukcji stalowej z wspdlpracujaca ptyta zelbetowg na obcigzenia
SkN/m2.

Projektowana ktadka spetnia wymagania stawiane w rozporzadzeniu Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735).
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Zaprojektowany przekrdoj kladki zapewni swobodny przeplyw miarodajny o
prawdopodobienstwie przekroczenia adekwatnym dla klasy drogi gminnej Nr 106023B w
miejscowosci Nowy Laskowiec

* Podstawowe parametry i charakterystyka inwestycji
Kladka przez rz. Jablonka o nastepujacych parametrach :

— liczba przeset -1
— dhlugos¢ — 13,00m
— szerokos¢ catkowita - 3,888m
— szerokos$¢ migdzy balustradami - 3,40m
— szerokos¢ chodnika na obiekcie - 3,00m
— szerokos¢ pasa ruchu — 42x0,75m
— Swiatlo poziome - 11,90m
— ustrdj no$ny — Dzwigary stalowe i plyta zelbetowa
— posadowienie konstrukcji — Pale stalowe
— zajetos¢ terenu pokrytego wodami - 27m2
Lokalizacja:
— Rzeka — Jablonka
—  Km rzeki -
— Obrgb — Nowy Laskowiec
— Gmina —  Zambrow
— Powiat — zambrowski
- Wojewddztwo — podlaskie

« Projektowane rozwigzania

Projektuje si¢ budowe ktadki z ptytg zelbetowa na belkach stalowych.

Projektuje si¢ ktadke jednoprzestowg swobodnie podpartg. Szerokos¢ ktadki 3,88m. Diugosc
ptyty 13,00 m. Dhugos¢ kiadki ze skrzydetkami 16,20m. Swiatto poziome ktadki 11,90m, a
pionowe 2,28m.

Nos$nos¢ projektowanego obiektu bedzie odpowiadata 5 t.

Na ktadce projektuje si¢ nast¢pujacy przekroj:

szerokos$¢ ciggu przeznaczonego dla ruchu pieszego -3,0m,
przekr6j daszkowy o spadku poprzecznym - 3,0 %,
szeroko$¢ pomiedzy balustradami - 3,40m
szerokos¢ ktadki - 3,88 m,
dtugos¢ ustroju nosnego - 13,00 m.

e Przyczoétki

Pod przyczotki nalezy wbi¢ pale stalowe o S$rednicy 323,8mm. Przyczotki i skrzydetka
wykona¢ z betonu C25/30 ( B30) zbrojonego stalg BSt500S. Wykona¢ przyczétek o dtugosci
3,60m i grubosci 0,95m. Scianka zaplecza przyczétka o grubosci 35cm. Skrzydetka réwnolegle
do osi ktadki podwieszone. Wykona¢ skrzydetka o grubosci 35cm i dlugosci 1,55m. Na
skrzydetkach osadzi¢ deski gzymsowe polimerobetonowe . Powierzchnie stykajace si¢ z gruntem
zaizolowa¢ 3x lepikiem na zimno.

e Ustréj nosny mostu.

Ustréj nos$ny ktadki jednoprzegstowy, swobodnie podparty, wykonany w postaci rusztu z
belek stalowych z dwuteownika HEB 300 i poprzecznic z dwuteownika HEB 300. Ruszt sktada
si¢ z 3 belek gléwnych, 5 poprzecznic. Na pasie gérnym dzwigaréw w celu zespolenia z plytg
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zelbetowa nalezy osadzi¢ kotki. Zabezpieczenie antykorozyjne zestawem malarskim o grubosci
powtoki suchej min. 250um.
* Pomost mostu
Pomost mostu zelbetowy grubosci od 20cm do 26cm cm szerokosci 3,80 m i dtugosci 13,0
m z betonu C25/30. Ptyte zazbroi¢ stalg BSt500S. Spdd ptyty nalezy wykona¢ w poziomie ( w
przekroju poprzecznym) Spadki poprzeczne na ptycie uksztattowacé na gérnej powierzchni ptyty..
Na brzegach plyty osadzi¢ deski gzymsowe polimerobetonowe.
* Nawierzchnia chodnikéw
Nawierzchnia na chodniku zostanie wykonana z zywic epoksydowo-poliuretanowych gr.
0,3cm..
* FLozyska
Zaprojektowano tozyska stalowe, styczne o nosnosci 300kN.
* Balustrady
W celu zabezpieczenia ruchu pieszego zaprojektowano balustrady typu miejskiego.
Zaprojektowano  balustrady o wysokosci 1.20m powyzej powierzchni chodnika. Diugos¢
balustrad w osiach stlupkéw 15,70m. Balustrady zaprojektowano z rur stalowych.
Zabezpieczenie antykorozyjne zestawem malarskim o grubos$ci powtoki suchej min. 250um.
* Szczeliny dylatacyjne
Na stykach plyty mostu z przyczétkiem na chodnikach zaprojektowano urzadzenia dylatacyjne szczelne
modutowe o przesuwie.15Smm.
* Punkty pomiarowe i wspélrzedne obiektu
W celu umozliwienia stalego monitorowania obiektu w czasie jego eksploataciji na obiekcie umieszczone
zostang punkty pomiarowe (zgodnie z trescig §298 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 63, poz. 735). Znaki umieszczone zostang na bocznych
powierzchniach korpuséw przyczotkéw oraz phyty.
*  (Odwodnienie kladki
Odwodnienie ktadki odbywac¢ si¢ bedzie metoda powierzchniowego sptywu wéd.
* Roboty wokél przyczétkow
[ projektuje si¢ wykonanie umocnienia stozkéw brukowcem i taw opornikéw stozkow,
[J wykonanie schodéw dla obstugi
« Dojscia do kladki
Wg opracowania drogowego.
« Niweleta.
Wg opracowania drogowego..
« Przekroje normalne
Wg opracowania drogowego.
« Konstrukcja i technologia nawierzchni
—  Wgopracowania drogowego...
. Odwodnienie
Wg opracowania drogowego...

Wspélrzedne geograficzne okreslajace potozenie poszczegolnych elementow

Projektowana ktadka przez rz. Jabtonka w m. Nowy Laskowiec
Wspdirzedne ETRF2000

| X 5869357,819

o y 7585847,794
Narozniki ptyty od strony doptywu ) " 5869345, 185
y 7585844,729
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3 X 5869358,733

o y 7585844,023
Narozniki ptyty od strony odptywu ) " 5869346.100
y 7585840,959

Dzialki na ktérych zlokalizowana jest inwestycja:
- 22/4; 22/5; 24/1; 152/5; 152/6; 169/1; 627—- obreb 0034 Nowy Laskowiec, gmina Zambroéw,

powiat zambrowski, wojewodztwo podlaskie.

4. Charakterystyke wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym,

Jabtonka — rzeka, prawostronny doptyw Gaci o dtugosci 30,92 km i powierzchni zlewni 431,80km2.

Rzeka ptynie w wojewddztwie podlaskim, przeptywa przez Zambréw i Wolg Zambrowska. Jest rzeka nizinna,
tworzy liczne meandry. Na terenie Woli Zambrowskiej do Jabtonki wpada Zambrzyca, a drugi ciek Pratnik
uchodzi do rzeki tuz za szosg Zambréw — Warszawa.

Jablonka dawniej byla wykorzystywana do celéw rekreacyjnych (miejsce kapieli letnich). Jednak z biegiem lat
wraz z systematycznym rozwojem miasta i przemystu, jakos¢ wody si¢ obnizyta. W latach 80. XX wieku, na
terenie Zambrowa i ponizej Jablonka stanowita praktycznie kanat $ciekowy. Zanieczyszczenie rzeki w znacznym
stopniu wplywato na pogorszenie jakosci wod rzek Gac i Narew, ktére s3 jej odbiorikami. W 1994 roku sytuacja
radykalnie zmienita si¢, gdy w Zambrowie zostata oddana do uzytku nowoczesna oczyszczalnia komunalna o
przepustowosci 6500 m3 na dobg, a takze zmodemizowano Zle pracujacg oczyszczalni¢ Okregowej Spotdzielni
Mleczarskiej, ktéra osiggnela przepustowos¢ 800 m? na dobe.

Na terenie Zambrowa na Jabtonce utworzony jest zalew, ktéry powstat w wyniku spietizenia rzeki. Znajduje si¢
on na odcinku rzeki tuz za mostem na ulicy 71 Putku Piechoty, a przed mostem na ulicy Tadeusza Kosciuszki.

5. Charakterystyke odbiornika §ciekow objetego pozwoleniem wodnoprawnym,

Nie dotyczy — nie planuje si¢ odprowadzenia wod opadowych do rzeki Jabtonka

6. Ustalenia wynikajace z:

a) planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,
— dazenie do utrzymania badZ poprawy stanu wéd oraz ekosysteméw od wod zaleznych.
Realizacja tych zalozen bedzie poprzez inwestycje w zwigzane z gospodarkg komunalng, ograniczeniem
zanieczyszczen pochodzenia rolniczego, redukcje zanieczyszczen pochodzenia przemystowego, zwigkszenie
lesistosci 1 ochrong bioréznorodnosci.

b) planu zarzgdzania ryzykiem powodziowym,
wyeliminowanie/unikanie wzrostu zagospodarowania na obszarach szczeg6lnego zagrozenia powodzia,
okreslenie warunkéw mozliwego zagospodarowania obszaréw chronionych obwatowaniami,
ograniczanie istniejgcego zagrozenia powodziowego,
ograniczanie wrazliwosci obiektow i spolecznosci,
budowa instrumentéw prawnych i finansowych zniechecajacych lub sklaniajacych do okreslonych
zachowan zwigkszajacych bezpieczenstwo powodziowe,
[l budowa programéw edukacyjnych poprawiajacych $wiadomos¢ i wiedze na temat zrédet zagrozenia

powodziowego 1 ryzyka powodziowego
c) planu przeciwdziatania skutkom suszy,

OooooOod

U plan w opracowaniu.
d) programu ochrony wod morskich,
[l nie dotyczy.
e) krajowego programu oczyszczania sciekow komunalnych,
Ll nie dotyczy inwestycja na etapie eksploatacji nie generuje Sciekdw komunalnych.
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h planu lub programu rozwoju srédlgdowych drég wodnych o szczegélnym znaczeniu
transportowym;
[l nie dotyczy.
2) warunkow korzystania z wod regionu wodnego
osiggniecie co najmniej dobrego stanu ekologicznego
oraz utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego wod
zachowanie przeptywu nienaruszalnego;
zaopatrzenie ludnosci w wode przeznaczong do spozycia i na cele socjalno-bytowe;
produkcja artykutéw zywnosciowych oraz farmaceutycznych;
potrzeby innych dziatéw gospodarki..

N Oooooo

Okreslenie wptywu planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub korzystania
z wod na wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczegolnosci na stan tych
wod i realizacje celow srodowiskowych dla nich okreslonych

Teren inwestycji jest objety jednolita czeScig wod powierzchniowych —rzecznych
RW200017263429 ,,Jablonka”

Inwestycja na etapie budowy 1 eksploatacji nie bedzie miata wptywu na stan tych wod i
osiggniecie celow srodowiskowych wyznaczonych dla tych jednolitych czesci wéd w planie
gospodarowania wodami

Teren inwestycji jest objety jednolita czescia wod podziemnych GW200051. Inwestycja na
etapie budowy i eksploatacji nie bedzie miata wpltywu na stan tych wéd i osiagniecie celow
srodowiskowych wyznaczonych dla tych jednolitych czesci wod w planie gospodarowania
wodami.

8. Planowany okres rozruchu, sposob postepowania w przypadku rozruchu,
zatrzymania dzialalnosci lub awarii urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia
wodnoprawnego, a takze rozmiar i warunki korzystania z wod oraz urzadzen
wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich
trwania;

Rozruch mozna dokona¢ w momencie odpowiedniego przygotowania inwestycji, tj. po
wykonaniu rob6t budowlanych. Ktadka bgdzie przynajmniej raz w roku kontrolowana 1 w razie
koniecznosci bedg wykonywane stosowne czynnosci.

9. Informacje o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na
podstawie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
wystepujacych w zasiegu oddzialywania zamierzonego korzystania z wod lub
planowanych do wykonania urzadzen wodnych.

Obszar na ktérym lezy planowana inwestycja nie jest zlokalizowany w obszarze Natura 2000 1 nie przylega
bezposrednio do granicy obszaru Natury 2000. Najblizszy obszar Natura 2000 jest zlokalizowany w odleglosci
ok.

—Przetomowa Dolina Narwi (PLB200008) w odlegtosci ok. 14,70km w kierunku pétnocnym od m. Stary
Laskowiec,

—Bagno Wizna (PLB200005) w odlegtosci ok. 15,26km w kierunku pétnocnym od m. Stary Laskowiec,
—Puszcza Biata (PLB140007) w odleglosci ok. 20,95km w kierunku potudniowo zachodnim od m. Stary
Laskowiec,

—Dolina Dolnego Bugu (PLB1400001) w odleglosci ok. 27,82km w kierunku potudniowym od m. Stary
Laskowiec

—Dolina Dolnej Narwi (PLB140014) w odleglosci ok. 29,13km w kierunku pétnocnym od m. Stary
Laskowiec,
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—Ostoja Biebrzanska (PLB200006) w odlegtosci ok. 29,15km w kierunku pétnocno wschodnim od m. Stary
Laskowiec,

—Czerwony Bér (PLH 200018) w odleglosci ok. 10,11km w kierunku zachodnim od m. Stary Laskowiec,
—Ostoja Narwianska (PLLH200024) w odlegtosci ok. 14,70km w kierunku pétnocnym od m. Stary Laskowiec,
—Dolina Biebrzy (PLH200008) w odlegtosci ok. 21,58km w kierunku pétnocno wschodnim od m. Stary
Laskowiec,

—Ostoja Nadbuzanska (PLHI140011) w odleglosci ok. 27,94km w kierunku potudniowym od m. Stary

Laskowiec,
Opracowat:
mgr inz. Marek Krysiewicz
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