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- jedno gniazdo podtynkowe 16A/230V/P+N+PE z bolcem ochronnym, kolor biały

- łącznik podtynkowy, schodowy 10A/230V, klawisz z polem opisowym i symbolem "światło", kolor biały.

- łącznik podtynkowy, świecznikowy, 10A/230V, klawisz z symbolem "światło", kolor biały.

- łącznik podtynkowy, 1-biegunowy, IP44, 10A/230V, klawisz z symbolem "światło", kolor biały.

- łącznik podtynkowy, 1-biegunowy, 10A/230V, klawisz z symbolem "światło", kolor biały.

LB

- łącznik podtynkowy ze świetlną sygnalizacją pracy, 10A/230V, klawisz z polem opisowym 

- dwa gniazda podtynkowe typu DATA, 16A/230V/P+N+PE, z kluczem, kolor biało-czerwony

- dwa gniazda podtynkowe 16A/230V/P+N+PE z bolcem ochronnym, kolor biały

- gniazdo podtynkowe IP44, 16A/230V/P+N+PE z bolcem ochronnym i klapką, kolor biały

UWAGA:
1. W przypadku lokalizacji kilku gniazd, przycisków lub łączników obok siebie
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Plan proj. instalacji elektrycznej i teletechnicznej - rzut 3 piętra
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Przebudowa instalacji technicznych na Oddziale Chorób Płuc

Szpital Pulmonologiczno-ReumatologicznyOBIEKT

mgr inż. Bogusław Pancer upr. nr 72/02/Op

1 : 50

istn. szacht EI120

Wytyczne wykonania instalacji elektrycznej w łazienkach (wg PN-HD 60364-7-701:2010):

3. Wentylatory muszą być trwale zamontowane i podłączone na stałe.

4. Wentylatory muszą być dopuszczone przez producenta do montażu w strefie 2 łazienek.

2. Przewody zasilające oprawy nad lustrem i wentylatory doprowadzać pionowo z góry przez ściankę z tyłu urządzenia.

7. Wentylatory, gniazda i oprawy oświetl. muszą mieć stopień ochrony min. IP44.

1. Przez strefę 1 i 2 nie prowadzić przewodów poza przewodami do oprawy nad lustrem i wentylatora i instal. przyzywowej 24VDC.

6. Gniazda wtyczkowe (min. IP44) montować poza strefami 1 i 2.

5. Oprawy nad lustrem 2 klasy ochronności.

8. Wykonać miejscowe połączenia wyrówanawcze w przypadku zabudowy metalowych rur wod-kan i c.o. oraz metalowych wanien i brodzików.

W przypadku rur z PVC oraz wanien i brodzików z PVC można nie wykonywać miejscowych połączeń wyrównawczych.

Ostatecznie uzgodnić z projektantem podczas wykonawstwa instalacji. 

UWAGA:
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EW1

nocne

proj. koryto K1
proj. koryto K2
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PS-....

- punkty elektryczno-logiczne wg rys. nr E9

PEL2

- gniazdo TV końcowe 5-2150MHz, kolor biały

- szafa wisząca 19", 6U, 600x300x450mm, zamykana drzwiami z przeszkleniem

RTV

- gniazdo RJ45 ekranowane, kolor białyRJ45

TTV

230V - gniazdo 230V/16A/3P, kolor biały

Zestaw gniazd w jednej ramce 3-krotnej kolor biały na wysok. 1,9m lub 2,1m (rys. nr E8):

mocowana pod sufitem w sali chorych nr 3.366

TT
V

Zabudować podtynkowo na wysokości 2,1m nad podłogą

Zabudować podtynkowo na wysokości 1,4m nad podłogą

Zabudować podtynkowo na wysokości 1,4m nad podłogą

Zabudować w panelu nadłóżkowym

Zabudować nad drzwiami

- przycisk pociągowy (przywoławczy) typ FAP3002

- moduł manipulatora typ FAP3010 + manipulator (gruszka) typ TH3407

- czerwona lampka sygnałowa typ FIM1000

- przycisk sygnałowy (przywoławczy) typ FAP2001

- kasownik 1-pętlowy typ FEH1001

INSTALACJA RTV:

INSTALACJA KOMPUTEROWA:

INSTALACJA PRZYZYWOWA:

proj. EI120

Projektowana instalacja elektryczna w układzie TN-S

- samoczynne wyłączenie zasilania
Ochrona przed dotykiem pośrednim:

- uziemione połączenia wyrównawcze

należy umieszczać je razem w ramkach wielokrotnych.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA:
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istn. szacht

instalacyjny

proj. 2 x F/UTP 4x2x0,5mm + 2 x RG6
do wzmacniacza RTV na poddaszu

w listwie naściennej PVC 40x25mm

proj. EI120

z pokrywą, kolor biały

hp=3,0m

hp=2,8m

2. Ostateczną lokalizację osprzętu oraz wysokość jego montażu ustalić z Inwestorem
podczas wykonywania robót.
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Instalacja elektryczna i przyzywowa, oprawy ośw. i osprzęt - bez zmian

Klatka schodowa
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K1-K3: łączniki ośw. korytarza

w innym kolorze

Sala chorych 2-osobowa Sala chorych 2-osobowa Sala chorych 3-osobowa Sala chorych 3-osobowa Sala chorych 3-osobowa Sala chorych 3-osobowa Sala chorych 3-osobowa
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Przewody ze zdemontowanej tablicy R2
przełożyć do nowej tablicy T-15
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bakteriobójczej

łącznik lampy

z optyczną sygnal.
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Instalacja elektryczna po przebudowie. Układ TN-S Instalacja,  oprawy ośw. i osprzęt - bez zmian
Instalacja elektryczna po przebudowie. Układ TN-S

Instalacja elektryczna, oprawy ośw. i osprzęt - bez zmian
Instalacja elektryczna po przebudowie. Układ TN-S
Dobudować jeden zestaw gniazd RTV+230V
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Instalacja elektryczna i osprzęt - częściowo bez zmian
Instalacja elektryczna po przebudowie. Układ TN-S

Projektuje się:

- zabudowę zestawu gniazd RTV+RJ45+230V z oprzewodowaniem (1kpl.)
- wykonanie zasilania proj. układu wentylacji mechanicznej (1kpl.) z przyłączeniem do instalacji SAP
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Pracownia badań czynnościowych
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jeden zestaw PEL1 oraz zestaw gniazd KARDIO
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hp=3,1m - wysokość pomieszczenia

h=1,1m

- wysokość montażu osprzętu (od podłogi do osi puszki) 

Jeśli nie podano, to należy ustalić z Inwestorem
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- punkty elektryczno-logiczne dla Access Pointów wg rys. nr E9

połączone z wewnętrzną siecią komputerową szpitala

połączone z zewewnętrzną siecią internetową na parterze szpitala (obecnie Orange)
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N2,N3,N4-łączniki ośw. nocnego

w innym kolorze
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Parametry proj. oświetlenia:

Parametry proj. oświetlenia:

istn. szacht EI120

proj. lampa bakteriob.

- gniazdo ekwipotencjalne podwójne

2

proj. LZ-15 z rozdzielni głównej w piwnicy

MSPW

KLIM. K2.1

UWAGA:
Wykonać zasilanie projektowanego
układu wentylacji mechanicznej

KLIM. K3
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lub ułożyć nowe
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RZS
rozdz. wentylacji

3.368a3.369a 3.367a

W - wentylator łazienkowy (kanałowy) IP44, 230V ze zwłoką czasową wyłączenia

zabudowany w poza strefami (min. 2,25m nad podłogą łazienki)
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- zabudowę panela nadłóżkowego z oprzewodowaniem (1kpl.)

- wymianę opraw oświetleniowych sufitowych (4szt.) i opraw nad umywalkami (2szt.)

- wymianę czujki SAP w łazience, dobudowę trzech czujek SAP i trzech wskaźników zadziałania + oprzewodownie
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LB - Łącznik lampy bakteriobójczej

łącznik lampy

sygnalizacja optyczna

ramka 2-krotna

kolor czerwony

Wykonać w innej kolorystyce (np czerwonej)

WYŁĄCZNIK
LAMPY

BAKTERIOBÓJCZEJ

naklejka z opisem

klucz
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MSPW

- miejscowe szyny połączeń wyrównawczych w proj. łazienkach

zasil. wentyl. dach. WI2 dla pom. 3.378
Przejść przez ścianę w pasie okien Przejść przez ścianę w pasie okien

Poprowadzić w istn. szachcie
z piwnicy na 3 piętro.
Przejścia przez strop
każdej kondygnacji (4szt.)
wykonać jako EI120
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LS-3.371

montuje POLTV

KARDIO - punkty elektryczno-logiczne do kardiomonitoringu wg rys. nr E10

Kam3

Kam1Kam2

Proj. 6 x F/UTP 4x2x0,5 do proj. ACP na 3 piętrze

h=0,25m

hp=2,5m

hp=2,5mhp=2,5m

A.4

A.4

A.4

A.4

A.4

A.4

A.4 A.4

A.4

A.4

A.4 A.4

nocne

B.1

nocne

B.1

nocne

B.1

nocne

B.1

nocne

B.1

nocne

B.1

nocne

B.1

nocne

B.1

nocne

B.1

nocne

B.1

nocne

B.1

nocne

B.1

K3

proj. oprawa dzienna typu "ramka"

proj. oprawa nocna typu "downlight"
wbudowana w kaseton sufitowy wypełniający
oprawę dzienną

do sufitu moduł 600x600

proj. oprawa dzienna typu "ramka"

proj. oprawa nocna typu "downlight"
wbudowana w kaseton sufitowy wypełniający
oprawę dzienną

do sufitu moduł 600x600
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h=0,5m

Kam4

KLIM
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KLIM. K4

K1 A.4

nocne

B.1

K2 A.4

nocne

B.1

h=0,5m

h=0,5m

istn. kamera monitoringu.

Zastosować nowy uchwyt kamery

Przewiesić poniżej sufitu.
Przewody przedłużyć.

istn. nieczynny szacht instalacyjny oświetlenia awaryjnego
- zlokalizować istn. szacht
- dokonać częściowej rozbiórki ścianki przedniej z cegły grub. 6cm
- zabudować proj. przewody
- zamknąć szacht płytą G-K z dwoma otworami rewizyjnymi

puszka p.t. do zasil. rolety zewn. puszka p.t. do zasil. rolety zewn. puszka p.t. do zasil. rolety zewn. puszka p.t. do zasil. rolety zewn. puszka p.t. do zasil. rolety zewn. puszka p.t. do zasil. rolety zewn. puszka p.t. do zasil. rolety zewn. puszka p.t. do zasil. rolety zewn. puszka p.t. do zasil. rolety zewn. puszka p.t. do zasil. rolety zewn. puszka p.t. do zasil. rolety zewn. puszka p.t. do zasil. rolety zewn. puszka p.t. do zasil. rolety zewn. puszka p.t. do zasil. rolety zewn.
puszka p.t. do zasil. rolety zewn. puszka p.t. do zasil. rolety zewn. puszka p.t. do zasil. rolety zewn. puszka p.t. do zasil. rolety zewn.

ROP

istn.

PP-3.362

- zabudowę lampy bakteriobójczej z łącznikiem (1kpl.)

- zabudowę opraw ośw. nocnego N.1 (2szt.)

- zabudowę kamery Kam4

- zabudowę oprawy ośw. ewakuacyjnego EW1 (1szt.)

Dobudować oprawę ośw. EW1

Sz
M

- zabudowę puszki rozdz. do zasilania żaluzji okiennych

3.352c
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h=0,5m

2

2

DATA

h=1,1m

2

2

DATA

h=1,1m

istn. rozdz. el.

proj. koryto K2
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1

h=0,5m
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h=2,0m

MONIT - punkt elektryczno-logiczny do monitoringu polisomnografii wg rys. nr E10

2

h=0,5m

h=0,5m

h=0,5m

h=0,5m

2

2 DATA

h=1,1m

2

2

2 DATA

h=1,1m

2

h=0,5m

2h=0,5m

h=1,1m

2

h=1,1m

2

NHXMH-J 3x1,5mm²
w listwie PVC n.t.

NHXMH-J 3x1,5mm²
w listwie PVC n.t.

w tablicy zabudować wyłącznik nadprądowy
z członem różnicowoprądowym

B10/30mA/1+N, typ A

M
O
N
I
T

h=1,8m

WiFi

AC
P

WiFi

h=2,2m

tablica wskaźników tlenu

zasilić z T-15

P
E
L
1

istn.

WiFi

WiFi

WiFi

WiFi

WiFi

WiFi

WiFi

WiFi

- routery WiFiWiFi

szafa 19"

- zabudowę zestawu gniazd PEL1

UWAGA: załączanie

ACP

WiFi

WiFi

2

h=1,1m

pod sufitem

H.1 H.1
H.1 H.1

H.1 H.1
H.1

istn. szacht EI120

istn. kamery monitoringu.

Zastosować nowe uchwyty kamer

Przewiesić poniżej sufitu.
Przewody przedłużyć.istn. okno w ścianie korytarza

istn. okno w ścianie korytarza istn. okno w ścianie korytarza istn. okno w ścianie korytarza istn. okno w ścianie korytarza istn. okno w ścianie korytarza
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Przewody ułożyć pod tynkiem, bryzdy zatynkować
ściany pomalować.

ściany pomalować
elektrycznych
Po robotach

proj. koryto K1
proj. koryto K2

proj. koryto K1
proj. koryto K2proj. koryto K1

proj. koryto K2

proj. koryto K1
proj. koryto K2

proj. koryto K1
proj. koryto K2

proj. koryto K1
proj. koryto K2

proj. koryto K1
proj. koryto K2

proj. koryto K1
proj. koryto K2

proj. koryto K1
proj. koryto K2

proj. koryto K1
proj. koryto K2proj. koryto K1

proj. koryto K2

proj. koryto K1
proj. koryto K2

Wymiana oprawy i łącznikaKL
IM

. K
1.

2

KL
IM

. K
1.

3

w w w w

wentylatory 230V poza 1 strefą
czyli ponad 2,25m nad podłogą

wentylatory 230V poza 1 strefą
czyli ponad 2,25m nad podłogą
Podłączyć do oświetleniaPodłączyć do oświetlenia

zasil. wentyl. dach. WI1 dla pom. 3.378

zasilanie 230V/600W
rozdrabniaczy w.c.

zasilanie 230V/600W
rozdrabniaczy w.c.

2

h=1,1m

2

h=1,1m

i połączyć go z instalacją SAP

MWS

mechanizm wyzwalająco-sterujący
klapy wentylacyjnej wywiewnej

MWS
mechanizm wyzwalająco-sterujący

klapy wentylacyjnej nawiewnej

MWS MWS

mechanizmy wyzwalająco-sterujące
klap wentylacyjnych wywiewnych

- wymianę osprzętu instalacji przyzywowej

PS1-3.371

PP-3.371

PK-3.371

wymienić

wymienić

wymienić

KLIM. K2.2KLIM. K2.3

3.357c

KL
IM

. A
1,

 A
3

na dachu
KLIM. A2

zasilanie do klimy A2 na dachu
przejście przez dach przez systemowy
przepust dachowy "fajka" do kabli

Przepust dachowy "fajka" do przewodów
zasilających jednostkę klimatyzacyjną A3 na dachu

+ zabudowa gniazda 230V

hp=3,1mhp=3,1m

hp=3,1m

hp=3,1m

3. Przewody układać w proj. korytach K1 i K2 oraz pod tynkiem.
4. Opisać łączniki światła w dużurce i punkcie pielęgniarskim. 

Przejśie przez ścianę uszczelnićPrzejśie przez ścianę uszczelnić

hp=2,3m3.383
G.160cm 70cmstrefa 2

puszka p.t. do zasil. rolety zewn.

NHXMH-J 3x1,5mm²
w listwie PVC n.t.

Mocowane do ściany co 1m na wspornikach
Stosować katalogowe akcesoria:

łączniki, kąty, przegrody,
zakończenia, narożniki itp.

proj. koryta kablowe K1 i K2
stalowe, ocynkowane, perforowane
400x50mm, z dwoma przegrodami

Koryto K2:

- przewody oświetleniowe
- przewody gniazd

- linie zasilające

- poł. wyrównawcze

- przewody RTV
- przewody przyzywowe
- przewody komputerowe

Koryto K1:

UWAGA: Szczegół mocowania koryt K1 i K2 pokazano na rys. nr E15


