
Projektowana instalacja elektryczna w układzie TN-S

- samoczynne wyłączenie zasilania

Ochrona przed dotykiem pośrednim:

w piwnicy

istn. uziemienie

Schemat ideowy tablicy T-15
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typowe elementy np. firmy Battermann lub równoważne

Połączenia wykonać linką

LGsżo 2,5mm² p/t

Jako zaciski i uchwyty stosować

2

mocowana p/t na wysok. 0,3m pod sufitem

w łazience pom. nr 3.371c

miejscowa szyna połączeń wyrównawczych (mswp)
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L1

oświetlenie nocne hol 3.328

proj. łączniki w odmiennym kolorze

magistrala uziemiająca

istn. LYżo50mm²

KORYTARZ ODDZIAŁU CHORÓB PŁUC

- uziemione połączenia wyrównawcze

02.2024
DATA I PODPIS

SKALA

PROJEKTANT

NR RYS.

46-082 Kup ul. Karola Miarki 14

TEMAT

ADRES

45-837 Opole ul. Wspólna 9 / 203A, tel. 501325847
Zakład Usługowo-Projektowy Bogusław Pancer

E4

Przebudowa instalacji technicznych na Oddziale Chorób Płuc

mgr inż. Bogusław Pancer upr. nr 72/02/Op

L3

I

w panelach nadłóżkowych

pom. nr 3.356, 3.359

W1

125A/400V/4P

kontr. napięcia

3 x ziel.

L2

LB

LB

oświetlenie pom. nr 3.356, 3.358, 3.359

lampa bakteriobójcza w pom. nr 3.359

oświetlenie pom. nr 3.360, 3.361, 3.362, 3.363

pomieszczenie nr 3.359

DATA

oświetlenie pom. nr 3.364, 3.365, 3.366, 3.367a,b

gn. 230V/16A w halu 3.328

N.1

oświetlenie nocne w salach chorych

B6/1P

B6/1P

I

typ A

FI 63A/30mA/2P

istn. tablica wskaźników tlenu na korytarzu

proj. LZ-15: N2XH-J 5x35mm² RMC, L=75m

istn. RG w piwnicy

N

PE

L1,L2,L3,N

4 x LGs25mm²

ogranicznik przepięć

typu 1+2, dla sieci TN-S

Up<1,5kV

kombinowany

z wymiennymi modułami

4-biegunowy, 2-stopniowy

Proj. tablica rozdzielcza "T-15"

L3

I

oświetlenie korytarza 3.357 (obwód K1)

AW.../EW.. oświetlenie ewakuacyjne korytarza 3.357

Układ TN-S

gn. 230V ogólnego przeznaczenia

w panelach nadłóżkowych

gn. 230V ogólnego przeznaczenia

w panelach nadłóżkowych

gn. 230V ogólnego przeznaczenia

I

I

I

I

I

I

B16/30mA/1+N, typ AC

B16/30mA/1+N, typ AC

B16/30mA/1+N, typ AC

w panelach nadłóżkowych

gn. 230V ogólnego przeznaczenia

w panelach nadłóżkowych

gn. 230V ogólnego przeznaczenia

w panelach nadłóżkowych

gn. 230V ogólnego przeznaczenia

I

I

I

L3

I

B16/30mA/1+N, typ AC

L2

I

B6/30mA/1+N, typ A

L2

I

B16/30mA/1+N,typ A

gn. 230V dla RTV w salach chorych

L2

I

DATA

L3

I

DATA

I

gn. 230V DATA w panelu nadłóżkowym

DATA

L1

I

DATA

L2

I

DATA

L3

I

DATA

L1

I

DATA

L2

I

gn. 230V DATA w jednym panelu nadłóżkowym

L3

I

L1

I

L2

I

L3

I

DATA

DATA

DATA

DATA

gn. 230V DATA w trzech panelach nadłóżkowych

L3

I

L2

I

B10/30mA/1+N, typ AC

I

oświetlenie w panelach nadłóżkowych w pom. nr 3.356, 3.359

L2

I

oświetlenie w panelach nadłóżkowych w pom. nr 3.361, 3.362

I

oświetlenie w panelach nadłóżkowych w pom. nr 3.363, 3.364

I

oświetlenie w panelach nadłóżkowych w pom. nr 3.365, 3.366

L2

I

oświetlenie w panelach nadłóżkowych w pom. nr 3.367b, 3.368b

I

oświetlenie w panelach nadłóżkowych w pom. nr 3.369b, 3.370b

L1

L1

L3

L3

NHXMH-J 3x1,5mm²

L2

B10/30mA/1+N, typ A

I

oświetlenie holu 3.328

EW/AW oświetlenie ewakuacyjne holu 3.328

HOLL
magistrala uziemiająca

proj. LGsżo50mm² w proj. korycie kablowym K2
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za pomocą zacisku KE86.1YG lub równoważnego

przewoodu magistrali uziemiającej

Odgałęzienia wykonywać bez rozcinania

gniazda wyrównania potencjału w panelach nadłóżkowych

istn. główna szyna uziemiająca
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.
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6
1

N

PE

magistrala uziemiająca

proj. LGsżo50mm² w proj. korycie kablowym K2

Wykonać miejscowe połączenia wyrówanawcze w przypadku zabudowy

W przypadku rur z PVC oraz wanien i brodzików z PVC

Ostatecznie uzgodnić z projektantem podczas wykonawstwa instalacji. 

można nie wykonywać miejscowych połączeń wyrównawczych.

 metalowych rur wod-kan i c.o. oraz metalowych wanien i brodzików.

licznik energii

230V/63A

L1

I

B16/30mA/1+N, typ A

gn. 230V dla RTV w pom. nr 3.387

zasilanie instalacji przyzywowej

230/24VDC

zasilacz impulsowy CP-D

100W/4,2A

L1

C3/1P

B6/2P/DC

dla pr.stałego!

L2

I

L1

I

oświetlenie korytarza 3.357 (obwód K2)

oświetlenie korytarza 3.357 (obwód K3)

3xWTN-gF/63A

EI120

EI120

EI120

o odporności ogniowej EI120 poprzez
uszczelnienie masą lub pianką ogniochronną

oddzielenia pożarowego wykonać
Przepusty instalacyjne przez ściany i stropy
UWAGA:

I

zasilanie 230V switcha dla RTV w sali chorych nr 3.366TTV

bezpośredni

DATA

DATA

DATA

DATA

DATA

DATA

DATA

DATA

DATA

DATA

DATA

DATA

rura tlenowa

proj. koryto 100x30mm

istn. szacht instalacyjny

piwnica

parter

proj. LZ-15
w korycie K2

EI120

EI120

3 piętro

2 piętro

1 piętro
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w panelach nadłóżkowych

w pom. nr 3.372 i 373

gniazda wyrównania potencjału
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B2

N1

od łączników ośw. podstawowego

K1

K2

K3

oświetlenie pom. nr 3.368a,b, 3.369a,b, 3.370a,b, 3.371a,b,c

oświetlenie pom. nr 3.372, 3.372a, 3.373, 3.374

oświetlenie pom. nr 3.378, 3.379

L3

I

L1

I

L1

I

oświetlenie pom. nr 3.383, 3.384, 3.385, 3.386

istn. gn. 230V/16A wydzielone łazienka damska pom. nr 3.376

I

B16/30mA/1+N, typ AC

istn. gn. 230V/16A wydzielone łazienka męska pom. nr 3.377

I

B16/30mA/1+N, typ AC

istn. gn. 230V/16A wydzielone pokój socjalny pom. nr 3.387

I

istn. gn. 230V/16A sala 1-osob. (izolatka) pom. nr 3.371

I

istn. gn. 230V/16A przedsionek w sali 1-osob. (izolatka) pom. nr 3.371a

I

B16/30mA/1+N, typ AC

istn. gn. 16A/400V/5P dezynfektora w pom. 3.271b

B16/30mA/3P+N, typ AC

I

gn. 230V/16A łazienka personelu pom. nr 3.380

I

istn. gn. 230V/16A brudownik pom. nr 3.382

I
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istn. gn. 16A/400V/5P dezynfektora pom. nr 3.382

I

gniazda wyrównania potencjału

w pom. nr 3.356

ścienne, w panelu nadłóżk. i w PEL2

L3

I

PEL1

gn. 230V/16A/3P ogólnego przeznaczenia w pom. 3.358

gniazda 16A/230V ogólnego przeznaczenia

zabudowane w zestawach PEL1 w pom. 3.358

2

I

I

PEL2

gn. 230V/16A/3P ogólnego przeznaczenia w pom. 3.359

gniazda 16A/230V ogólnego przeznaczenia

zabudowane w zestawie PEL2 w pom. 3.359

2

I

I

gn. 230V/16A/3P ogólnego przeznaczenia w pom. 3.379 (prawa ściana)

2

I

gn. 230V/16A/3P ogólnego przeznaczenia w pom. 3.379 (lewa ściana)

2

I

gn. 230V/16A/3P ogólnego przeznaczenia w pom. 3.378 (prawa ściana)

2

I

gn. 230V/16A/3P ogólnego przeznaczenia w pom. 3.378 (lewa ściana)

2

I

B16/30mA/1+N, typ AC

PEL1

gn. 230V/16A/3P ogólnego przeznaczenia w pom. 3.384

gniazda 16A/230V ogólnego przeznaczenia

zabudowane w zestawie PEL1 w pom. 3.387

2

I

I

gn. 230V/16A/3P ogólnego przeznaczenia w pom. 3.386

2

gn. 230V/16A przy umywalce, pomieszczenia nr 3.361, 3.362, 3.363, 3.364

gn. 230V/16A przy umywalce, pomieszczenia nr 3.365, 3.366, 3.367a, 3.368a

gn. 230V/16A przy umywalce, pomieszczenia nr 3.369a, 3.370c

istn. gn. 230V/16A w łazience w sali 1-osob. (izolatka) pom. nr 3.371c

gn. 230V/16A przy umywalce, pomieszczenia nr 3.372, 3.373

B16/30mA/1+N, typ AC

I

 pom. nr 3.361, 3.362

pom. nr 3.363, 3.364

pom. nr 3.365, 3.366

pom. nr 3.367b, 3.368b

pom. nr 3.369b, 3.370b

DATA

gn. 230V DATA w jednym panelu nadłóżkowym

L1

I

DATA

pomieszczenie nr 3.361

pomieszczenie nr 3.362

pomieszczenie nr 3.363

pomieszczenie nr 3.364

pomieszczenie nr 3.365

pomieszczenie nr 3.366

pomieszczenie nr 3.367b

pomieszczenie nr 3.368b

pomieszczenie nr 3.369b

pomieszczenie nr 3.370b

pomieszczenie nr 3.371b

pomieszczenie nr 3.372

DATA

gn. 230V DATA w jednym panelu nadłóżkowym

L2

I

DATA

pomieszczenie nr 3.373

gn. 230V DATA w trzech panelach nadłóżkowych

gn. 230V DATA w trzech panelach nadłóżkowych

gn. 230V DATA w dwóch panelach nadłóżkowych

gn. 230V DATA w dwóch panelach nadłóżkowych

gn. 230V DATA w dwóch panelach nadłóżkowych

gn. 230V DATA w dwóch panelach nadłóżkowych

gn. 230V DATA w dwóch panelach nadłóżkowych

gn. 230V DATA w dwóch panelach nadłóżkowych

gn. 230V DATA w jednym panelu nadłóżkowym

L3

I PEL1

gniazda DATA 16A/230V w pom. nr 3.358

DATA

zabudowane w zestawie PEL1

L1

I PEL1

gniazda DATA 16A/230V w pom. nr 3.358

DATA

zabudowane w zestawie PEL1

L2

I PEL1

gniazda DATA 16A/230V w pom. nr 3.358

DATA

zabudowane w zestawie PEL1

L1

I PEL2

gniazda DATA 16A/230V w pom. nr 3.359

DATA

zabudowane w zestawie PEL2

L2

I PEL1

gniazda DATA 16A/230V w pom. nr 3.387

DATA

zabudowane w zestawie PEL1

L3

I DATA

gniazda DATA 16A/230V w pom. nr 3.358

DATA

L2

I DATA

gniazda DATA 16A/230V w pom. nr 3.359

DATA

typ A

I

7,0kW/400V/12A

W2

125A/400V/4P

W3

125A/400V/4P

istn. oświetlenie pom. nr 3.376, 3.377 (łazienki i toalety pacjentów)

istn. oświetlenie pom. nr 3.380, 3.381, 3.382

istn. oświetlenie pom. nr 3.387

istn. oświetlenie ewakuacyjne łazienek i toalet 3.376 i 3.377

L3

I ACP

gniazda DATA 16A/230V na korytarzu

DATA

zabudowane w zestawach ACP

A

B

C

K2.3

3.360 3.359

dU=

gn. 230V/16A w pomieszczeniu gosp. nr 3.374

B16/30mA/1+N, typ AC

I

FI 30mA/40A/4P

RZS

LGsżo 6mm² p/t
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Szpital Pulmonologiczno-ReumatologicznyOBIEKT

I

B10/30mA/1+N, typ AC

K2.2 K2.1

3.356

zasilanie trzech jednostek wewnętrznych klimatyzacji

3 x 100W/230V

L3

W

wentyl. łazienkowy w 3.367a

4

W

wentyl. łazienkowy w 3.368a, 3.369a i 3.370c

4

Pz = 50,0kW
kj = 0,7
Ps = 35,0kW

Bilans mocy:

Is = 53,2A
cos fi = 0,96

100x50000x75
57x35x400²

=1,2%

Spadek napięcia przy założeniu Ps=50kW:

obwody rezerwowane

1. Dopuszcza się zastosowanie aparatów i urządzeń innych producentów
pod warunkiem zachowania ich parametrów technicznych.

UWAGA:

2. Zastosować aparaty na prąd zwarciowy 10kA.

4. Wykonać powykonawcze pomiary impedancji pętli zwarcia dla wszystkich obwodów
5. Sprawdzić warunki samoczynnego wyłączenia zasilania dla każdego obwodu.
6. Sporządzić protokół z pomiarów.

3. Zachować równomierność obciążenia faz.

istn. szacht instalacyjny

7. Stosować kable i przewody o klasie reakcji na ogień min. B2ca-s1b,d1,a1
zgodnie z N SEP-E-007:2017-09 (jak dla budynku ZL I)

klasa reakcji na ogień min. B2ca-s1b,d1,a1

NHXMH-J 3x1,5mm²

NHXMH-J 3x1,5mm²

NHXMH-J 3x1,5mm²

NHXMH-J 3x1,5mm²

NHXMH-J 3x1,5mm²

NHXMH-J 3x1,5mm²

NHXMH-J 3x1,5mm²

NHXMH-J 3x1,5mm²

NHXMH-J 3x1,5mm²

NHXMH-J 3x1,5mm²

NHXMH-J 3x1,5mm²

NHXMH-J 3x1,5mm²

NHXMH-J 3x1,5mm²

NHXMH-J 3x1,5mm²

NHXMH-J 3x1,5mm²

NHXMH-J 3x1,5mm²

NHXMH-J 3x2,5mm²

NHXMH-J 3x2,5mm²

NHXMH-J 3x2,5mm²

NHXMH-J 3x2,5mm²

NHXMH-J 3x2,5mm²

NHXMH-J 3x2,5mm²

NHXMH-J 3x2,5mm²

NHXMH-J 3x2,5mm²

NHXMH-J 3x2,5mm²

NHXMH-J 3x2,5mm²

NHXMH-J 3x2,5mm²

NHXMH-J 3x2,5mm²

NHXMH-J 3x2,5mm²

NHXMH-J 3x2,5mm²

NHXMH-J 3x2,5mm²

NHXMH-J 3x2,5mm²

NHXMH-J 3x2,5mm²

NHXMH-J 3x2,5mm²

NHXMH-J 3x2,5mm²

NHXMH-J 3x2,5mm²

NHXMH-J 3x2,5mm²

NHXMH-J 3x2,5mm²

NHXMH-J 3x2,5mm²

NHXMH-J 3x2,5mm²

NHXMH-J 3x2,5mm²

NHXMH-J 3x2,5mm²

NHXMH-J 3x2,5mm²

NHXMH-J 3x2,5mm²

NHXMH-J 3x2,5mm²

NHXMH-J 3x2,5mm²

NHXMH-J 3x2,5mm²

NHXMH-J 3x2,5mm²

NHXMH-J 3x2,5mm²

NHXMH-J 3x2,5mm²

NHXMH-J 3x2,5mm²

NHXMH-J 3x2,5mm²

NHXMH-J 3x2,5mm²

NHXMH-J 3x2,5mm²

NHXMH-J 3x2,5mm²

NHXMH-J 3x2,5mm²

NHXMH-J 3x2,5mm²

NHXMH-J 3x2,5mm²

NHXMH-J 3x2,5mm²

NHXMH-J 3x2,5mm²

NHXMH-J 3x2,5mm²

NHXMH-J 3x2,5mm²

NHXMH-J 3x2,5mm²

NHXMH-J 3x2,5mm²

NHXMH-J 3x2,5mm²

NHXMH-J 3x2,5mm²

NHXMH-J 5x2,5mm²

NHXMH-J 3x1,5mm²

NHXMH-J 3x1,5mm²

NHXMH-J 3x2,5mm²

NHXMH-J 3x2,5mm²

NHXMH-J 3x2,5mm²

NHXMH-J 3x2,5mm²

NHXMH-J 5x4mm²

LGsżo 6mm² p/t
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LGsżo25mm²

PEL2

gniazda wyrównania potencjału

w pom. nr 3.359

ścienne, w panelu nadłóżk. i w PEL2

PEL2

LPD
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w pom. nr 3.358
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pomieszczenie nr 3.356

DATA

L1

B16/30mA/1+N, typ A

I

gn. 230V DATA w panelu nadłóżkowym

DATA

NHXMH-J 3x2,5mm²

L3

I PEL1

gniazda DATA 16A/230V w pom. nr 3.372a

DATA

zabudowane w zestawie PEL1

L1

I PEL1

gniazda DATA 16A/230V w pom. nr 3.372a

DATA

zabudowane w zestawie PEL1

NHXMH-J 3x2,5mm²

NHXMH-J 3x2,5mm²

L1

I PEL2

gniazda DATA 16A/230V w pom. nr 3.361

DATA

zabudowane w zestawie PEL2

NHXMH-J 3x2,5mm²

I PEL1

gniazda DATA 16A/230V w pom. nr 3.360

DATA

zabudowane w zestawie PEL2

I DATA

gniazda DATA 16A/230V w pom. nr 3.360

DATA

NHXMH-J 3x2,5mm²

NHXMH-J 3x2,5mm²

L1

I PEL2

gniazda DATA 16A/230V w pom. nr 3.356

DATA

zabudowane w zestawie PEL2

L2

I DATA

gniazda DATA 16A/230V w pom. nr 3.356

DATA

NHXMH-J 3x2,5mm²

NHXMH-J 3x2,5mm²

L3

L3

L2
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lampa bakteriobójcza w pom. nr 3.361

L2

I

oświetlenie w panelach nadłóżkowych w pom. nr 3.371b, 3.372, 3.373

NHXMH-J 3x1,5mm²

N.2

oświetlenie nocne w salach chorych polisomnografii (3.370b, 3.372, 3.373)

B6/1P

N2,N3,N4

NHXMH-J 3x1,5mm²

oświetlenie nocne korytarza 3.357

PE

B6/1P

NHXMH-J 3x1,5mm²

B1

B.1

B.2

NHXMH-J 3x1,5mm²

L1

I

LB

LB

NHXMH-J 3x1,5mm²

EW1 oświetlenie ewakuacyjne korytarza 3.370a, 3.371a

EW1 oświetlenie ewakuacyjne 3.372a

L2

I

NHXMH-J 3x1,5mm²

EW1

proj. oświetlenie ewakuacyjne korytarza 3.381

EW1

oświetlenie ewakuacyjne korytarza 3.383a

W

wentyl. łazienkowy w 3.383b

4

I

PEL1

gn. 230V/16A/3P ogólnego przeznaczenia w pom. 3.360

gniazda 16A/230V ogólnego przeznaczenia

zabudowane w zestawie PEL1 w pom. 3.360

2

I

NHXMH-J 3x2,5mm²

NHXMH-J 3x2,5mm²

w panelach nadłóżkowych

gn. 230V ogólnego przeznaczenia

I

pom. nr 3.371b, 3.372, 3.373

NHXMH-J 3x2,5mm²

L1

I

B16/30mA/1+N, typ A

PEL2

gn. 230V/16A/3P ogólnego przeznaczenia w pom. 3.356

gniazda 16A/230V ogólnego przeznaczenia

zabudowane w zestawie PEL2 w pom. 3.356

2

L2

I

NHXMH-J 3x2,5mm²

NHXMH-J 3x2,5mm²

PEL2

gniazda 16A/230V ogólnego przeznaczenia

zabudowane w zestawie PEL2 w pom. 3.361

I

NHXMH-J 3x2,5mm²

I

PEL1

gn. 230V/16A/3P ogólnego przeznaczenia w pom. 3.372a

gniazda 16A/230V ogólnego przeznaczenia

zabudowane w zestawie PEL1 w pom. 3.372a

2

I

NHXMH-J 3x2,5mm²

NHXMH-J 3x2,5mm²

I

B16/30mA/1+N, typ AC

gn. 230V/16A/3P w łazience personelu pom. 3.383b

2

NHXMH-J 3x2,5mm²

I

gn. 230V/16A/3P ogólnego przeznaczenia w pom. 3.385

2

NHXMH-J 3x2,5mm²

NHXMH-J 3x2,5mm²

NHXMH-J 5x2,5mm²

NHXMH-J 3x2,5mm²

W4

125A/400V/4P

gn. 230V/16A na korytarzu 3.357

I

B16/30mA/1+N, typ AC

NHXMH-J 3x2,5mm²

ok. 1300mm

ok
. 1

40
0m

m

klasa izolacyjności II, IK09, drzwi metalowe pełne,

5. Na wewnętrznej stronie drzwi umieścić schemat powykonawczy instalacji z numerami i opisami obwodów.

1. Rozdzielnię wykonać na bazie szafy stalowej o min. IP44, głębokość min. 205mm.

2. Rozdzielnicę zabudować w miejscu istn. tablicy T-15 w powiększonej. wnęce ściennej.

4. Obwody w rozdzielnicy należy opisać.

z ramką maskującą do montażu podtynkowego.

3. Na drzwiczkach wykonać napisy informacyjne i ostrzegawcze.

6. Puste miejsca aparatów zabudowy szeregowej należy zaślepić.

min. 2
05

mm

h=0,6m

CBA D

I

NHXMH-J 3x1,5mm²L3

I

NHXMH-J 3x1,5mm²L1

I

NHXMH-J 3x1,5mm²L2

I

NHXMH-J 3x1,5mm²L3

żaluzje

żaluzje

żaluzje

żaluzje

zasilanie żaluzji okiennych w pom. nr 3.356, 3.358, 3.359

zasilanie żaluzji okiennych w pom. nr 3.360, 3.361, 3.362, 3.363

zasilanie żaluzji okiennych w pom. nr 3.364, 3.365, 3.366, 3.367b

zasilanie żaluzji okiennych w pom. nr 3.368b, 3.369b, 3.370b, 3.371c

L1

I

NHXMH-J 3x2,5mm²

L2

I

szafa 10" monotoringu polisomnografii 

w pom. nr 3.372a

NHXMH-J 3x2,5mm²

LPD

MONIT

szafa 19" sieci komputerowej

w pom. nr 3.358

MONIT

w pom. nr 3.372a
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I

B10/30mA/1+N,typ A

NHXMH-J 3x2,5mm²

zasilanie 230V wpłatomatu
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połączyć na 1 piętrzeLGsżo25mm²

i przedłużyć

I

B10/30mA/1+N, typ A

NHXMH-J 3x1,5mm²L1

I

NHXMH-J 3x1,5mm²L2

rozdrabniacz

zasilanie rozdrabniaczy w w.c. nr 3.367a i 3.368a

rozdrabniacz

zasilanie rozdrabniaczy w w.c. nr 3.369a i 3.370a

W5

125A/400V/4P

E

D

E

MWS

B6/1P

L2

moduły sterujące WE/WY

iz
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at
ka

 p
om

. 3
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71
a,

b,
c

zasilanie wentylatora dachowego WI1

WI1

REG

230V/34W/0,16A

zasilanie wentylatora dachowego WI2WI2

REG

MM502N + MZ520N

nastawa: 1,1In=0,18A

230V/34W/0,16A

NHXMH-J 3x1,5mm²

NHXMH-J 3x1,5mm²

N2XH-J 3x1,5mm², L=25m

N2XH-J 3x1,5mm², L=15m

in
ha

la
to
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ia

 p
om

. 3
.3

78

HDGs 2x1,5mm² (sterowanie wyłącz z CSP)

HDGs 2x1,5mm²

LK-BZ-3G

kontr. napięcia

3 x ziel.

LK-BZ-3G

kontr. napięcia

3 x ziel.

LK-BZ-3G

kontr. napięcia

3 x ziel.

LK-BZ-3G

kontr. napięcia

3 x ziel.

LK-BZ-3G

KLIMA A2

zasilanie jednostki zewnętrznej klimatyzacji na ścianie

dach

230V/3,5kW/16A

N2XH-J 5x4mm² RMC, L=50m

KLIMA A1

N2XH-J 5x4mm² RMC, L=60m

zasilanie jednostki zewnętrznej klimatyzacji na ścianie

3.373b 3.357a

L73M+DO2/25A

w sali 1-osob. (izolatka)

B10/30mA/1+N,typ A

instalacji SAP

mechanizm wyzwalająco-sterujący klapy nawiewnej p.poż.

mechanizm wyzwalająco-sterujący klapy wywiewnej p.poż.

3xN2XH-J 5x1,5mm², L=60m

L1

K1.3

I

B10/30mA/1+N, typ AC

K1.1 zasilanie trzech jednostek wewnętrznych klimatyzacji

3 x 100W/230V

NHXMH-J 3x2,5mm²

2xN2XH-J 5x1,5mm², L=60m
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b

UWAGA: wykonać ochronę odgromową urządzenia wg rys. E12

UWAGA: wykonać

ochronę odgromową

wentylatorów dachowych!

7. Obudowę dobrać tak, aby pozostało min. 30% wolnych pól.

Kabel z izolacją XLPE w korycie i w szachcie (sposób ułożenia D1).
Iz=115A (1,45xIz=166A).

warunek 1:   I  < In < Iz
76A < 80A < 115A

spełnionyB

Zabezpieczenie w RG: In=80A (I  =128A).

warunek 2:   I  < 1,45 x Iz
128A < 166A spełniony2

Dobór linii zasilającej LZ-15 dla docelowej mocy Ps=50kW (I  = 76A)B

2

MM502N + MZ520N

nastawa: 1,1In=0,18A

HTKSH 1x2x1mm², PH90 (sygnalizacja do CSP)

stycznik

3NO+1NC

24VDC/25A

24VDC

zasilanie rozdzielnicy RZS wentylacji w izolatce pom. nr 3.371a

KLIMA KLIMA KLIMA

3.372

K1.2

230V/3,5kW/16A

KLIMA KLIMAKLIMA

L1

I

C16/30mA/1+N, typ AC

L2

I

C16/30mA/1+N, typ AC

L3

3.370b

I

B10/30mA/1+N, typ AC

K3

zasilanie jednostki wewnętrznej klimatyzacji

1 x 100W/230V

NHXMH-J 3x2,5mm²

KLIMA A3

zasilanie jednostki zewnętrznej klimatyzacji na dachu

dach

230V/3,5kW/16A

N2XH-J 5x4mm² RMC, L=60m

N2XH-J 5x1,5mm², L=20m
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b

KLIMA

L3

I

C16/30mA/1+N, typ AC

rezerwowo kabel 5-cio żyłowy

rezerwowo kabel 5-cio żyłowy

rezerwowo kabel 5-cio żyłowy

L1

3.357a

I

B6/30mA/1+N, typ AC

K4

zasilanie istn. jednostki wewnętrznej klimatyzacji

1 x 100W/230V

NHXMH-J 3x2,5mm²

KLIMA A4

zasilanie istn. jednostki zewnętrznej klimatyzacji na dachu

230V/3,5kW/16A

N2XH-J 5x4mm² RMC, L=60m

N2XH-J 5x1,5mm², L=20m
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a

KLIMA

L1

I

C16/30mA/1+N, typ AC

rezerwowo kabel 5-cio żyłowy

L2

3.357a

I

B6/30mA/1+N, typ AC

K5

zasilanie istn. jednostki wewnętrznej klimatyzacji

1 x 100W/230V

NHXMH-J 3x2,5mm²

KLIMA A5

zasilanie istn. jednostki zewnętrznej klimatyzacji na dachu

230V/3,5kW/16A

N2XH-J 5x4mm² RMC, L=60m

N2XH-J 5x1,5mm², L=20m

KLIMA

L2

I

C16/30mA/1+N, typ AC

rezerwowo kabel 5-cio żyłowy

C1/2P/DC

WE / WY

WE / WY

MWS
HDGs 2x1,5mm²

HDGs 2x1,5mm²

WE / WY

2 x HTKSH 1x2x1mm²

HTKSH 1x2x1mm²

HDGs 2x1,5mm²

HTKSH 1x2x1mm²

HDGs 2x1,5mm²
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C1/2P/DC

C1/2P/DC

230VAC

24VDC

24VDC

MWS

B6/1P

L3

moduły sterujące WE/WY

HDGs 2x1,5mm²

instalacji SAP

mechanizm wyzwalająco-sterujący klapy nawiewnej p.poż.

mechanizm wyzwalająco-sterujący klapy wywiewnej p.poż.

C1/2P/DC

WE / WY

WE / WY

MWS
HDGs 2x1,5mm²

HDGs 2x1,5mm²

WE / WY

HTKSH 1x2x1mm²

HDGs 2x1,5mm²

HTKSH 1x2x1mm²

HDGs 2x1,5mm²
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C1/2P/DC

C1/2P/DC

230VAC

24VDC

24VDC

L1

L2

Przejście przez dach poprzez przepust do kabli "fajka" 

B10/30mA/1+N, typ A

B10/30mA/1+N, typ A

B10/30mA/1+N, typ A

B10/30mA/1+N, typ A

B10/30mA/1+N, typ A

B10/30mA/1+N, typ A

B10/30mA/1+N, typ A

B10/30mA/1+N, typ A

B10/30mA/1+N, typ A

B10/30mA/1+N, typ A

B10/30mA/1+N, typ A

B10/30mA/1+N, typ AC

B10/30mA/1+N, typ AC

B10/30mA/1+N, typ AC

B10/30mA/1+N, typ AC

B10/30mA/1+N, typ AC

B10/30mA/1+N, typ AC

B16/30mA/1+N, typ A

B16/30mA/1+N, typ A

B16/30mA/1+N, typ A

B16/30mA/1+N, typ A

B16/30mA/1+N, typ A

B16/30mA/1+N, typ A

B16/30mA/1+N, typ A

B16/30mA/1+N, typ A

B16/30mA/1+N, typ A

B16/30mA/1+N, typ A

B16/30mA/1+N, typ A

B16/30mA/1+N, typ A

B16/30mA/1+N, typ A

B16/30mA/1+N, typ A

B16/30mA/1+N, typ A

B16/30mA/1+N, typ A

B16/30mA/1+N, typ A

B16/30mA/1+N, typ A

B16/30mA/1+N, typ A

B16/30mA/1+N, typ A

B16/30mA/1+N, typ A

B16/30mA/1+N, typ A

B16/30mA/1+N, typ A

B16/30mA/1+N, typ A

B16/30mA/1+N, typ A

B16/30mA/1+N, typ A

B16/30mA/1+N, typ AC

B16/30mA/1+N, typ AC

B16/30mA/3P+N, typ AC

L3

L1

L2

L3

L1

L2

L3

L1

L2

L3

L1

L2

L3

L1

L2

L3

L1

L2

L3

L1

L2

L3

L1

L2

L3

L1

L2

L3

L1

L2

L3

L1

L2

L3

L1

L2

B16/30mA/1+N, typ A

B16/30mA/1+N, typ A

B16/30mA/1+N, typ A

B16/30mA/1+N, typ A

B16/30mA/1+N, typ A

B16/30mA/1+N, typ A

B16/30mA/1+N, typ A

B16/30mA/1+N, typ A

B16/30mA/1+N, typ A

B16/30mA/1+N, typ A

B16/30mA/1+N, typ A

B16/30mA/1+N, typ A

B16/30mA/1+N, typ A

B16/30mA/1+N, typ A

B16/30mA/1+N, typ A

B16/30mA/1+N, typ A

B16/30mA/1+N, typ A

B16/30mA/1+N, typ A

B16/30mA/1+N, typ A

B16/30mA/1+N, typ A

B16/30mA/1+N, typ A

B16/30mA/1+N, typ A

B16/30mA/1+N, typ A

B16/30mA/1+N, typ A

B16/30mA/1+N, typ A

B16/30mA/1+N, typ A

B16/30mA/1+N, typ A

B16/30mA/1+N, typ A

B16/30mA/1+N, typ A

B16/30mA/1+N, typ A

B16/30mA/1+N, typ A

B10/30mA/1+N, typ A

B10/30mA/1+N, typ A

B10/30mA/1+N, typ A

B10/30mA/1+N, typ A

B10/30mA/1+N, typ A


