
Mocowane do ściany co 1m na wspornikach
Stosować katalogowe akcesoria:

łączniki, kąty, przegrody,
zakończenia, narożniki itp.

proj. koryta kablowe K1 i K2
stalowe, ocynkowane, perforowane
400x50mm, z dwoma przegrodami

Koryto K2:

- przewody oświetleniowe
- przewody gniazd

- linie zasilające

- poł. wyrównawcze

- przewody RTV
- przewody przyzywowe
- przewody komputerowe

Koryto K1:

czujki SAP

oprawy ośw. A.4 i B.1

proj. strop podwieszany H=2,8m

min.400

przewody w rurkach giętkich

K2

WFL400 co 1m
kotwione do ściany
kołkami M10x120

rura instalacji tlenowej

puszki na ściance koryta

Łączna długość koryt K1+K2: 300mb
Łączna liczba wsporników z kotwami: 450kpl.

Przykładowy sposób rozprowadzenia instalacji na korytarzu
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Przebudowa instalacji technicznych na Oddziale Chorób Płuc

Szpital Pulmonologiczno-ReumatologicznyOBIEKT
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podwiesić do istn. stelaża

UWAGA:
W tej przestrzeni nie układać przewodów

instalacji elektrycznej

Przestrzeń międzystropowa. Chronić czujkami SAP

450


