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TORURISKIE WODOCIAGI

spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscia

1293
TT.400.2025.320.z.BK Torun dn. 04.02.2025 r.
WARUNKI TECHNICZNE
Dotyczy: projektowania zasilania elektro-energetycznego studni podziemnych ujecia

wody SUW Jedwabno wraz z sterowaniem i systemem monitoringu.

W ramach projektu dotyczacego modernizacji zasilania energetycznego studni
istniejacych i nowoprojektowanych przy SUW Jedwabno nalezy przewidzieé
nastepujace jego czesci:

L Czesé¢ dotyczaca stacji transformatorowej, rozdzielni, sterowni wraz z przebudowa

linii napowietrznej:

1. Zaprojektowaé naziemna wolnostojaca stacje energetyczna 15/04 kV o mocy
dobranej na podstawie bilansu energetycznego ujecia. Obecnie Ujecie Jedwabno
posiada transformator olejowy 250 kVA z roku 1975. Obowigzkowe bedzie
uzyskanie warunkéw technicznych na przebudowe i zwiekszenie mocy
przylaczeniowej w Zakladzie Energetycznym. Proponowang lokalizacj¢ nowej
stacji transformatorowej wskazano na zalgczniku graficznym.

2. Projekt musi obejmowaé skablowanie odcinka napowietrznego linii 15kV
nalezacego do Torunskich Wodociaggéw Spétki z o.0. Odcinek linii od
odlacznika nastupowego linii 15kV (Energa-Operator S.A.) do istniejacej
nastupowej stacji SN/nn nalezacej do TW) d}. ok. 12 m oraz przedtuzenie do
nowoprojektowanej stacji — ok. 25m. Szczegdélowe rozwigzanie i granice stron
nalezy ustali¢ z ZE na etapie wystgpienia o warunki energetyczne. (planowana
trase oznaczono na zalgczniku mapowym).

Nalezy opiera¢ sie na doborze transformatora w technologii suchej zywicznej.

4. Stacje energetyczna nalezy zaprojektowaé¢ obok istniejgcego obiektu
budowlanego sterowni i rozdzielni elektrycznej.

5. Zaprojektowa¢ nowa rozdzielnie potrzeb wlasnych 0,4 kV w istniejgcym
pomieszczeniu sterowni i rozdzielni elektrycznej wraz ze wszelkim osprzetem —
przede wszystkim z automatyka zabezpieczajaca, automatyka SCO/SNO (po
ewentualnych wytycznych z zaktadu energetycznego).

6. Nalezy zaprojektowaé¢ uklad kompensacji mocy biernej dostosowany do
modernizowanego uktadu. W przypadku niedostosowania wartosci tgf nalezy
przewidzie¢ mozliwoé¢ zastosowania dynamicznego ukladu kompensacyjnego
na bazie tranzystoréw IGBT.

7. Stacja i rozdzielnia energetyczna musi byé w wyposazona w uktady monitoringu
parametréw sieci elektrycznej z mozliwoscia przesytania i archiwizacji w
istniejagcym systemie scada na SUW Drweca Jedwabno.

8. Nalezy przewidzie¢ i zaprojektowaé stacjonarny agregat pradotworczy dobrany
do potrzeb i mocy modernizowanego ukladu wraz z ukladem automatycznego
zatgczania SZR.
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II. Cze$¢ dotyczaca zasilania elektroenergetycznego studni podziemnych ujecia wody
Jedwabno:

9.

10.

11.

12,

Nalezy zaprojektowaé optymalne zasilanie energetyczne 14  studni

infiltracyjnych (9 szt. istniejagcych oznaczonych na zalaczonym planie numerami

2,5 6, 7 8 9 10, 11, 12 oraz 5 szt. nowobudowanych oznaczonych na

zalgczonym planie numerami 1, 3, 4, 13, 14). Dodatkowo nalezy przewidzieé

mozliwos¢  przysztoSciowego  zasilania  energetycznego  ewentualnych

dodatkowych studni zastepczych. Ich lokalizacja moze nastapi¢ pomiedzy

studniami oznaczonymi na zalgczonym planie symbolami IB i XIIA.

Projektowane linie kablowe nalezy umies$ci¢ w kanale kablowym/rurach

ostonowych (do ustalenia na etapie wykonywania projektu z shluzbami

technicznymi / eksploatacyjnymi Spotki).

Nalezy zaprojektowa¢ modernizacje istniejacego oswietlenia drogi serwisowej

oraz terenu ujecia Jedwabno. Szczegdlowe rozwigzania techniczne dot.

o$wietlenia ustali¢ z Zamawiajacym na etapie projektowania.

Szafki sterownicze nalezy zaprojektowaé przy kazdej ze studni. Winny by¢ one

wyposazone w:

- uklad pomiarowy z mozliwosdcia przesylu informacji o ilodci zuzytej
energii do systemu scada Torunskich Wodociagéw Spéiki z o.o.,

- uklad zasilania i sterowania pompy gtebinowej wraz zabezpieczeniami,

- uktad zasilania systemu sterowania (uklad przeplywomierza, sterownika,
urzadzen komunikacyjnych itp.)

- gniazda serwisowe 400/230V wraz zabezpieczeniem,

- w czujniki otwarcia drzwi i klapy/pokrywy obudowy studni przesytane do
lokalnego sterownika,

- oéwietlenie, uklad wentylacji i ogrzewania szafy sterujacej (z
termostatem).

Dodatkowe, szczegbélowe wyposazenie szafy ustali¢ z Zamawiajacym na etapie

projektowania.

ITI. Cze$¢ dotyczaca sterowania i AKPiA

13.

14.

15.

16.
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Sterowanie pompami nalezy oprze¢ na sterowniku Siemens S7-1500 (6ES7513-
1AMO03-0AB0) z panelem operatorskim Siemens Unified Comfort 10 cali
(6AV2128-3KB06-0AX1), ktéry zamontowany zostanie w szafie sterowniczej w
budynku sterowni. Sterownik za pomoca $wiattowodu wpiaé do lokalnej sieci
automatyki w topologie¢ ringu $wiattowodowego. W tym celu zastosowaé switch
Scalance XC206-2 6GK5206-2BB00-2AC2.

Przy kazdej studni nalezy zamontowaé szafe sterownicza (pkt.I1.12), w ktorej
znajdzie sie modut interfejsu Siemens ET200SP (6ES7155-6AA02-0BNO)
odpowiadajacy za sterowanie pompa. Bedzie on za pomoca komunikacji
$wiattowodowej polaczony ze sterownikiem S7-1500. W szafie nalezy
zamontowaé przelgcznik Auto/Reka, ktéry umozliwi reczne uruchomienie
pompy w przypadku awarii sterownika, modutu interfejsu lub komunikacji.
Zasilanie do ukladéw sterowniczych szaf i zasilanie do silnikéw pomp nalezy
doprowadzi¢ niezaleznymi kablami. Rozwigzanie projektowe ma umozliwi¢ w
przysztosci fatwe dolaczanie/odlgczanie starych/nowych studni.

Przewidzieé mozliwoé¢ obliczania wskaznika energochlonnosci kWh/m?® oraz
pomiar zuzytej energii elektrycznej w kWh wraz z przesylem i archiwizacjq w
systemie Scada Torunskich Wodociagéw Spoétki z o.o.
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17.

18.

18,

20.

21.

22,

23.

Wszystkie szafy sterownicze jak i obudowy studni wyposazyé¢ w czujniki
otwarcia. Sygnalty z nich podlaczy¢ do lokalnego modutu interfejsu Siemens
ET200SP. Sygnaly alarmowe otwarcia/wtamania przesta¢ do systemu SCADA.
Przewidzieé udostepnienie sygnalu zbiorczego wtamania do szaf/obudéw studni
do centralki firmy ochroniarskiej sprawujacej nadzér nad ujeciem
infiltracyjnym.

Do budynku sterowni w kanalizacji teletechnicznej nalezy doprowadzic¢
$wiattowody jednomodowe, od szaf sterowniczych skrajnych studni (IB i XIIA).
Nastepnie $wiattowdd nalezy uktadaé kaskadowo, réwniez w kanalizacji
teletechnicznej, pomiedzy kolejnymi szafami sterowniczymi poszczegdlnych
studni (od IB do IIB, od IIB do IIA itd. az do XIIA).

Wszystkie zastosowane $wiattowody musza byé jednomodowe, minimum 12-sto
wléknowe. W szafach sterowniczych nalezy zaspawaé wszystkie wlokna za
pomoca pigtaili SC.

Do komunikacji nalezy zastosowaé¢ switche Scalance XC206-2 6GK5206-2BB00-
2AC2. W kazdej szafie sterowniczej (przy studniach i w budynku sterowni)
nalezy zamontowaé¢ po 1 sztuce. Nastepnie wszystkie Scalance za pomoca
$wiattowoddéw nalezy skonfigurowaé do pracy w ringu $wiattowodowym.

System sterowania i monitoringu pomp nalezy podtaczy¢ do SCADY znajdujacej
sie w Centralnej Dyspozytorni za pomoca protokotu Profinet.

Do systemu SCADA powinny zostaé¢ przestane co najmniej nast¢pujace sygnaty
z kazdej studni:

a. przeplyw chwilowy [dm®/sek, m’/godz.]

przeptyw sumaryczny [m?]

zuzyta energia sumaryczna [kW]

poziom lustra wody [m]

alarm otwarcia szafy sterowniczej

alarm otwarcia klapy/obudowy studni

ci$nienie chwilowe ttoczenia wody mierzone za wodomierzem [MPa]
wspétczynnik energochtonnosci [kWh/m?.

Wymlenlc obecne urzadzenia analizujace parametry wody znajdujace si¢ w
budynku sterowni. Nowe urzadzenia maja mierzy¢ co najmniej te same
parametry co poprzednie. Nalezy podlaczy¢ je za pomoca protokotu Profinet do
nowego sterownika Siemens S7-1500. Dane z nich przesta¢ do systemu Scada
Spoiki i archiwizowad.
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IV. Cze$¢ dotyczaca monitoringu - system CCTV

24.

25.

26.
2.
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Na terenie ujecia infiltracyjnego Jedwabno nalezy uruchomi¢ instalacje
monitoringu CCTV. Zasilanie systemu CCTV zaprojektowaé jako niezalezne z
projektowanej rozdzielni elektrycznej z osobnym zabezpieczeniem.

Zastosowaé okablowanie strukturalne cat.7. Zasilanie kamer za pomocg PoE.
Kable uktadaé w kanalizacji teletechnicznej.

Switch PoE nalezy zamontowa¢ w budynku sterowni.

Ujecie infiltracyjne Jedwabno podlega pod Infrastrukture Krytyczng w zwiazku
z czym nalezy opracowaé i uzgodni¢ plan ochrony, ktéry wskaze ilos¢ i
umiejscowienie kamer.

System CCTV nie moze byé wpiety do sieci automatyki. Musi stanowi¢ odrebnag
sie¢. Obraz z kamer CCTV po przekazaniu do portierni SUW Drweca-Jadwabno
winien byé archiwizowany w systemie Spoiki.
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29. Wszystkie zastosowane $wiattowody musza byé jednomodowe, minimum 12
wloknowe. W szafach sterowniczych nalezy zaspawaé wszystkie wlokna za
pomoca pigtaili SC.

30. W przypadku odleglosci kamery powyzej 50 metréw od switcha PoE w
rozdzielni, sygnat z kamery nalezy przesta¢ za pomoca $wiatlowodu, ktéry
poprowadzony zostanie w kanalizacji teletechnicznej.

Zalacznik: plan sytuacyjny w skali 1:1000
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