TEREN NIEZAINWESTOWANY
POWERZCHNIA BIOLOGICZNIE
CZYNNA

Miejsce postojowe na samochdd osobowy

dla osdb niepetnosprawnych

Projektowane ogrodzenie
Z paneli zgrzewanych 3d

ISTNIEJACY ZBIORNIK BEZODPLYWOWY
NA SCIEKI DO ROZBIORKI

Przytqcze kandlizacyjne
wykorzystanie po wybudowaniu
sieci kanalizacji sanitarnej

ISTNIEJACE PRZYtLACZE WODOCIAGOWE
DO PRZEBUDOWY

DOSTEP DLA POJAZDOW SAMOCHODOWYCH OBStUGI PRZEDSZKOLA DO MIEJSC
POSTOJOWYCH ZLOKALIZOWANYCH W TYLNEJ CZESCI NIERUCHOMOSCI
W ROZDZIALE CZASOWYM ( PRZED OTWARCIEM OBIEKTU DLA UZYTKOWNIKOW

PRZEDSZKOLA ). SWIETLICA WIEJSKA BEDZIE FUNKCJONOWAtA PO GODZINACH
PRACY PRZEDSZKOLA.

Nawierzchnia bezpieczna

Opaska zwirowa

Nawierzchnia mineralna
Sciezka

SCIANA REI 60

+0,00=79,33m n.p.m.

NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

KONTROLA DOSTEPU
— automatyczny szlaban elektryczny

ISTNIEJACE PRZYEACZE GAZOWE
DO PRZEBUDOWY

ISTNIEJACE OSWIETLENIE ZEWNETRZNE A 78,55-p
DO DEMONTAZU

Istniejgcy wjazd na dziatke

Istniejqce wejscie na dziatke

Projektowany poziom terenu
przed wejSciem gfownym
do budynku

—-0,33=79,00m n.p.m.

08

Planowane umiejscowienie
skrzynki gazowej

Istniejgcy hydrant zewnetrzny
na sieci wodociggowej

POSWIADCZAM ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
PROJEKTANT /architektura/: mgr inz. arch. Bartosz MINGE
nr ew. upr. 24/WPOKK/2019

Legenda :

1. PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA 1 ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU GMINNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA PRZEDSZKOLE ORAZ
SWIETLICE WIEJSKA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (JEDNA
KONDYGNACJA NADZIEMNA - PARTER)

2. Podest wejsciowy do budynku

3. Projektowany bezodptywowy zbiornik na $cieki o poj. 10,0m3

4. Wiata $mietnikowa

5. Plac zabaw nalezacy do przedszkola ( ogrodzony i zamykany furtka )

Przytacza do budynku:

sie¢ wodociagowa - kolor niebieski,
sie¢ energetyczna - kolor czerwony,
- sie¢ gazociagowa - kolor zotty,

- sie¢ kanalizacyjna - kolor brazowy.

- wejscie do budynku }
- pojemnik na odpady state I:I
- kierunek sptywu wod opadowych =

- zielen niska - trawnik / drzewa i krzewy

- nawierzchnia utwardzona - kostka betonowa gr. 6¢cm

- nawierzchnia utwardzona - kostka betonowa gr. 8cm ,"~j
- miejsca postojowe na samochod osobowy o wym. 2.50m/5.00m :' ===1
oraz miejsca na samochod osobowy przeznaczone dla osob P |

niepelnosprawnych o wym. 3.60m/5.00m
- granica dziatki

- oznaczenie granic terenu objgtego decyzja - ABCDE
teren objgty opracowaniem

Rzedna projektowanego poziomu terenu przed wejsciem glownym
do budynku ~ 79.00m n.p.m.

Rzedna projektowanego poziomu posadzki parteru budynku

+0.00 =~ 79.33 m n.p.m.

Istniejacy poziom terenu : 78.41 -:- 79.24 m n.p.m

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

- CZESC RYSUNKOWA
SKALA 1:500

WODY OPADOWE I ROZTOPOWE ZOSTANA ZAGOSPODAROWANE
WYLACZNIE NA DZ. NR EW. 164, BEZ SPELAWIANIA

ICH NA NIERUCHOMOSCI SASIEDNIE.

NA DZIALCE NALEZY ZACHOWAC I CHRONIC PODZIEMNE URZADZENIA
DRENARSKIE.

PRACOWNIA PROJEKTOWA "ABAKUS" 1:500

PECOLD & WIECZOREK

ul. Dworcowa 34/2, 64-320 Buk rys.nrl
tel. 600-024-979, 600-030-086 03.2024r.
NAZWA OPRAC. PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

RODZAJ INWESTYCIJI | PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU GMINNEGO Z PRZEZNACZENIEM

NA PRZEDSZKOLE ORAZ SWIETLICE WIEJISKA WRAZ
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

LOKALIZACJA dzialka nr ew. 164, Januszewice, 62-066 Granowo
ZLECENIODAWCA GMINA GRANOWO, ul. Sportowa 2, 62-066 Granowo
NAZWA RYS. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

- CZESC RYSUNKOWA
OPRACOWAL mgr inz. konstr. Maciej PECOLD
OPRACOWAL mgr inz. konstr. Michat WIECZOREK
PROJEKTANT mgr inz. arch. Bartosz MINGE
I architektura / nrew. upr. 24/WPOKK/2019
SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. Natalia KRAWCEWICZ
/ architektura / nrew. upr. 15/WPOKK/2022




