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SZ1

SW1

SZ2/P

SW2/P

SW3/P

WARSTWY PROJEKTOWANE ( od zewnątrz )
farba fasadowa silikonowa ( kolory wg PT )
podkład gruntujący
tynk zewnętrzny cienkowarstwowy silikonowy
  o fakturze baranek - gr.2mm
w-wa klejowa-mrozoodporna na siatce
podkład gruntujący

WARSTWY ISTNIEJĄCE
tynk mineralny
styropian gr.14cm / 6cm
ściana z drobnowymiarowych elem.
  ceramicznych gr.42~49cm
tynk cementowo - wapienny 1,5~2,0cm

WARSTWY PROJEKTOWANE
gładź gipsowa
wyprawa wewnętrzna ( powłoka malarska
 / okł. ceramiczna )

WARSTWY PROJEKTOWANE
wyprawa wewnętrzna ( powłoka malarska
 / okł. ceramiczna )
gładź gipsowa

WARSTWY ISTNIEJĄCE
tynk cementowo - wapienny 1,5~2,0cm
ściana z drobnowymiarowych elem.
  ceramicznych gr.40~43cm / 25~27cm / 8~13cm
tynk cementowo - wapienny 1,5~2,0cm

WARSTWY PROJEKTOWANE
gładź gipsowa
wyprawa wewnętrzna ( powłoka malarska
 / okł. ceramiczna )

WARSTWY PROJEKTOWANE ( od zewnątrz )
farba fasadowa silikonowa ( kolory wg PT )
podkład gruntujący
tynk zewnętrzny cienkowarstwowy silikonowy
  o fakturze baranek - gr.2mm
w-wa klejowa-mrozoodporna na siatce
podkład gruntujący
bloczek gazobetonowy gr.24cm odm. 600
tynk cementowo - wapienny gr.1,5cm
gładź gipsowa
wyprawa wewnętrzna ( powłoka malarska
 / okł. ceramiczna )

wyprawa wewnętrzna ( powłoka malarska )
gładź gipsowa
tynk cementowo - wapienny gr.1,5cm
bloczek silikatowy SILKA E18 kl. 15 gr.18cm
tynk cementowo - wapienny gr.1,5cm
gładź gipsowa
wyprawa wewnętrzna ( powłoka malarska )

wyprawa wewnętrzna ( powłoka malarska
 / okł. ceramiczna )
gładź gipsowa
tynk cementowo - wapienny gr.1,5cm
bloczek gazobetonowy gr.12cm / 6cm
tynk cementowo - wapienny gr.1,5cm
gładź gipsowa
wyprawa wewnętrzna ( powłoka malarska
 / okł. ceramiczna )
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wentylacja wywiewna
grawitacyjna Hs=+2,35

kocioł gazowy

istniejące
ogrodzenie murowane
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ściany pomieszczenia licowane
płytkami ceramicznymi do wysokości 2,0m

projektowany
otwór w ścianie ( do przekucia )

szafa

DRZWI PROJEKTOWANE
( alumioniowe 90+40/210 )

ściana do wyburzenia

otwór do
zamurowania

otwór do
zamurowania

uchwyt dla niepełnosprawnych
stały

ściana do wyburzenia

otwór do
zamurowania

otwór do
zamurowania

otwór do
zamurowania

OKNO PROJEKTOWANE

ściana
do wyburzenia

ściana do wyburzenia

ściana do wyburzenia

otwór do
zamurowania

OKNO PROJEKTOWANE

otwór do
zamurowania

ściana projektowana

ściana projektowana

DRZWI PROJEKTOWANE
( alumioniowe 90+40/210 )

zmiana wysokości
nadproża

OKNO
PROJEKTOWANE

ściana
do wyburzenia

ściany pomieszczenia licowane
płytkami ceramicznymi do wysokości 2,2m

otwór do
zmniejszenia

sz
fa 

pr
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a

wc dla dzieci
niepełnosprawnych

otwór do
zamurowania

otwór do
zmniejszenia

otwór do
zmniejszenia

OKNO PROJEKTOWANE

DRZWI PROJEKTOWANE
( 90/200 )

otwór do
zamurowania

IZOLACJA TERMICZNA Z WEŁNY MINERALNEJ
W PASIE MIN. 4.0m DO GRANICY DZIAŁKI

szafki dziecięce
25szt. - sala nr1

szafki dziecięce
25szt. - sala nr2otwór do

zamurowania

gaśnica proszkowa ABC 4kg
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nawierzchnia utwardzona
z kostki betonowej gr.6cm

otwór do
zamurowania

DRZWI PROJEKTOWANE
( alumioniowe 90/210 )

RG - przedszkole

PROJEKTOWANE
NAŚWIETLE SZYBOWE
- WYPEŁNIENIE - SZKŁO BEZPIECZNE
( alumioniowe 110/240 + 110/70 )

PROJEKTOWANE
NAŚWIETLE SZYBOWE
- WYPEŁNIENIE - SZKŁO BEZPIECZNE
( alumioniowe 220/70 )
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OKNO PROJEKTOWANE
EI 30

OKNO PROJEKTOWANE

otwór do
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otwór do
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nawierzchnia utwardzona
z kostki betonowej gr.6cm

nawierzchnia utwardzona
z kostki betonowej gr.8cm

RG - świetlicy

OKNO PROJEKTOWANE

OKNO PROJEKTOWANE

otwór do
zamurowania

otwór do
zamurowania

otwór do
zamurowania

OKNO PROJEKTOWANE
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ściana REI 60

ściana REI 60

ściana REI 60

komin
projektowany
od wysokości +2,0m
( pustaki wentylacyjne )

otwór w kominie
do zaślepienia

WŻ2-18/26
hs=+3,34
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WŻ2.2-24/26
hs=+3,34
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istniejący komin
do rozbiórki
( powyżej połaci dachowej )

projektowany
otwór w ścianie ( do przekucia )

projektowany
otwór w ścianie ( do przekucia )

projektowany
otwór w ścianie ( do przekucia )

projektowany
otwór w ścianie ( do przekucia )

nawiew przez
nawiewniki okienne

projektowany
otwór w ścianie ( do przekucia )

izolacja termiczna z wełny mineralnej
na całej powierzchni ściany

izolacja termiczna z wełny mineralnej
na całej powierzchni ściany

izolacja termiczna z wełny mineralnej
na całej powierzchni ściany

izolacja termiczna z wełny mineralnej
na całej powierzchni ściany

podest wejściowy do budynku
( kostka betonowa gr.6cm
+ obrzeże z palisady betonowej )

podest wejściowy do budynku
( kostka betonowa gr.6cm
+ obrzeże z palisady betonowej )

wycieraczka zewnętrzna wpuszczana
z odpływem w grunt

podest wejściowy do budynku
( kostka betonowa gr.6cm )

wycieraczka zewnętrzna wpuszczana
z odpływem w grunt

wentylacja
grawitacyjna Hs=+2,25

kurtyna powietrzna
z nagrzewnicą elektryczną

istniejący otwór w stropie
wypełniony płytami GK

wentylator mechaniczny
o wydajności 50m3/h

wentylator mechaniczny
o wydajności 200m3/h

wentylator mechaniczny
o wydajności 50m3/h

nawiew przez
nawiewniki okienne

okno podawcze

izolacja termiczna z wełny mineralnej
na całej powierzchni ściany

projektowany
otwór w ścianie ( do przekucia )

projektowany
otwór w ścianie ( do przekucia )
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projektowany
otwór w ścianie ( do przekucia )

wycieraczka zewnętrzna wpuszczana
z odpływem w grunt

WEJŚCIE GŁÓWNE DO PRZEDSZKOLA
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projektowany
otwór w ścianie ( do przekucia )

nawiew Hs=+2,25

zlew dwukomorowy

zmywarka

zestaw mebli
kuchennych

brodzik
/ płytki ceramiczne

zmywarka zlew dwukomorowy
kuchenka elektryczna

lodówka
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sufit obniżony miejscowo
h=2,50m

kanał wentylacyjny

wentylator mechaniczny
o wydajności 160m3/h

szafa

uchwyt dla niepełnosprawnych
podnoszony

kocioł gazowy
umywalka szafki dwudzielne

na odzież - 6szt.

kabina sytemowa
ścianka HPL

umywalka dla dzieci
niepełnosprawnych

umywalka

zlew na
wysokości 30cm
od podłogi

regał / szafa

szafka p-poz.
hydrant 25mm,
gaśnica proszkowa ABC 6kg

szafa zamykana

H pom = 3,50m

H pom = 2,50m

H pom = 2,74m

H pom = 2,20m

H pom = 2,50m

H pom = 2,50mH pom = 2,50m

H pom = 2,50m
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BOCZNA STRONA BUDYNKU

BOCZNA STRONA BUDYNKU - SĄSIAD
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BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY ( SĄSIAD )
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centrala wentylacyjna
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centrala wentylacyjna
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wentylacja mechaniczna
naw.-wyw. - 3 wym/h
centrala wentylacyjna

wentylacja mechaniczna
 naw.-wyw. - 1 wym/h
centrala wentylacyjna

H pom = 3,50m

SALA PRZEZNACZONA
DO POBYTU MAX 25 DZIECI

W POMIESZCZENIU NIE WYSTĘPUJE ZACIENIANIE,
ZAPEWNIONO NASŁONECZNIE 5H W GODZINACH 8-16
W CZASIE RÓWNONOCY WOBEC WYMAGANYCH 3H
( NASŁONECZNIENIE ZREALIZOWANO POPRZEZ OKNA
UMIESZCZONE W ŚCIANIE POMIĘDZY SALAMI  )

SALA PRZEZNACZONA
DO POBYTU MAX 25 DZIECI

W POMIESZCZENIU NIE WYSTĘPUJE ZACIENIANIE,
ZAPEWNIONO NASŁONECZNIE 5H W GODZINACH 8-16
W CZASIE RÓWNONOCY WOBEC WYMAGANYCH 3H
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EI 30

03 WC OGÓLNODOSTĘPNE
okł. ceram.
Pp: 4,79 m2

Pu: 4,79 m2

V: 11,97 m3

04 ZAPLECZE ŚWIETLICY
okł. ceram.
Pp: 11,45 m2

Pu: 11,45 m2

V: 28,61 m3

03 WC PERSONELU
okł. ceram.
Pp: 2,36 m2

Pu: 2,36 m2

V: 5,89 m3

01 PRZEDSIONEK
okł. ceram.
Pp: 11,51 m2

Pu: 11,51 m2

V: 28,79 m3

01 POM. ŚWIETLICY
okł. ceram.
Pp: 43,06 m2

Pu: 43,06 m2

V: 117,98 m3

02 KOMUNIKACJA
okł. ceram.
Pp: 4,3 m2

Pu: 4,3 m2

V: 10,75 m3

02 PRZEDSIONEK WC
okł. ceram.
Pp: 3,33 m2

Pu: 3,33 m2

V: 8,34 m3

04 POM. SOCJALNE
okł. ceram.
Pp: 13,85 m2

Pu: 13,85 m2

V: 34,62 m3

05 POM. GOSPODARCZE
okł. ceram.
Pp: 13,36 m2

Pu: 13,36 m2

V: 29,39 m3

06 KOMUNIKACJA
okł. ceram.
Pp: 11,15 m2

Pu: 11,15 m2

V: 27,86 m3 07 WĘZEŁ SANITARNY
okł. ceram.
Pp: 15,03 m2

Pu: 15,03 m2

V: 37,58 m3

08 KUCHNIA
okł. ceram.
Pp: 14,64 m2

Pu: 14,64 m2

V: 36,61 m3

09 ZMYWALNIA
okł. ceram.
Pp: 4,37 m2

Pu: 4,37 m2

V: 10,93 m3

10 KOMUNIKACJA / SZATNIA
okł. ceram.
Pp: 20,4 m2

Pu: 20,4 m2

V: 71,41 m3

11 PRZEDSIONEK
okł. ceram.
Pp: 3,8 m2

Pu: 3,8 m2

V: 13,31 m3

12 SALA NR 1
wykł. PCV
Pp: 66,43 m2

Pu: 66,43 m2

V: 232,52 m3
13 SALA NR 2
wykł. PCV
Pp: 66,69 m2

Pu: 66,69 m2

V: 233,43 m3

FŻ1 -24/18FŻ1 -24/18FŻ1 -24/18

553

otwór do
zamurowania

otwór do
zamurowania

FŻ
1 -

24
/18

FŻ
1 -

24
/18

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PRZEDSZKOLA

Kondygnacja

PARTER

Nr

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

Nazwa pomieszczenia

PRZEDSIONEK
PRZEDSIONEK WC
WC PERSONELU
POM. SOCJALNE
POM. GOSPODARCZE
KOMUNIKACJA
WĘZEŁ SANITARNY
KUCHNIA
ZMYWALNIA
KOMUNIKACJA / SZA...
PRZEDSIONEK
SALA NR 1
SALA NR 2

Rodzaj
posadzki

okł. ceram.
okł. ceram.
okł. ceram.
okł. ceram.
okł. ceram.
okł. ceram.
okł. ceram.
okł. ceram.
okł. ceram.
okł. ceram.
okł. ceram.
wykł. PCV
wykł. PCV

Powierzchnia
zmierzona w

obrysie podłogi - Pp

11,51
3,33
2,36

13,85
13,36
11,15
15,03
14,64
4,37

20,40
3,80

66,43
66,69

246,92 m2

Powierzchnia wg
PN-ISO

9836:1997 - Pu

11,51
3,33
2,36

13,85
13,36
11,15
15,03
14,64
4,37

20,40
3,80

66,43
66,69

246,92 m2

Kubatura

28,79
8,34
5,89
34,62
29,39
27,86
37,58
36,61
10,93
71,41
13,31
232,52
233,43
770,68 m3

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

Kondygnacja

PARTER

Nr

01
02
03
04

Nazwa pomieszczenia

POM. ŚWIETLICY
KOMUNIKACJA
WC OGÓLNODOSTĘ...
ZAPLECZE ŚWIETLICY

Rodzaj
posadzki

okł. ceram.
okł. ceram.
okł. ceram.
okł. ceram.

Powierzchnia
zmierzona w

obrysie podłogi - Pp

43,06
4,30
4,79

11,45
63,60 m2

Powierzchnia wg
PN-ISO

9836:1997 - Pu

43,06
4,30
4,79

11,45
63,60 m2

Kubatura

117,98
10,75
11,97
28,61
169,31 m3

ZAKRES PRAC DOTYCZĄCY PARTERU:

- wymiana stolarki okiennej
- wymiana stolarki drzwiowej
- wykonanie przekuć i zamurowań
- wykonanie ścian wewnętrznych
- rozbiórka istniejących i wykonanie nowych posadzek ( wszystkie pomieszczenia )
- wykonanie nowych powłok tynkarskich ( dotyczy nowych ścian i przemurowań )
- wykonanie gładzi gipsowych - szpachlowych
- wykonanie sufitów podwieszonych ( sufit podwieszany kasetonowy
  część pomieszczeń )
- wykonanie powłok malarskich i okładzin z płytek ceramicznych (  ściany )
- wykonanie okładzin z płytek ceramicznych oraz wykładzin z PVC ( podłogi )
- wymiana oraz wykonanie nowych instalacji wewnętrznych ( wody ciepłej i zimnej,
  kanalizacyjnej, elektrycznej, ogrzewania centralnego, wewnętrznej gazowej )
- wykonanie wewnętrznych instalacji teletechnicznych
- wykonanie instalacji wentylacyjnej ( centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna )
- wymiana na fragmentach elewacji izolacji ze styropianu na wełnę mineralną
- wykonanie nowej wyprawy tynkarskiej na elewacji

NU1

NU2

NU3

nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr.6cm
warstwa wyrównawcza gr.3cm - podsypka cementowo-piaskowa ( 1:4 )
warstwa podbudowy z betonu C8/10  gr. 15cm - beton
   zagęszczony mechanicznie
zasypka piaskowa zagęszczona mechanicznie gr.35cm
grunt rodzimy

nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr.8cm
warstwa wyrównawcza gr.3cm - podsypka cementowo-piaskowa
(1:3)
podbudowa zasadnicza z chudego betonu C8/10, gr. 20 cm
  - zagęszczona mechanicznie
warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego
  cementem C1,5/2, gr. 30 cm
- podłoże gruntowe

zasypka żwirowa gr.15cm - żwir płukany 8/16mm
warstwa geowłókniny
podsypka piaskowa zagęszczona mechanicznie
gr.15cm
zasypka żwirowa gr.30cm
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