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PROJEKTOWANA
obróbka blacharska -
blacha  tytanowo - cynkowa
na płycie OSB gr.22mm

PROJEKTOWANA
obróbka blacharska -
blacha  tytanowo - cynkowa
na płycie OSB gr.22mm

szklane zadaszenie
nad wejściem

istniejące wiązary kratowe - stalowe
do oczyszczenia i pomalowania
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PROJEKTOWANY
sufit podwieszany kasetonowy

PROJEKTOWANY
sufit podwieszany kasetonowy

PROJEKTOWANA
obróbka blacharska -
blacha  tytanowo - cynkowa
na płycie OSB gr.22mm

istniejące wiązary kratowe - stalowe
do oczyszczenia i pomalowania
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istniejący sufit podwieszony
do rozbiórki
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elememty palisady
betonowej

część podziemna
niezinwentaryzowana
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BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY ( SĄSIAD )
SZ1

SZ2/P

WARSTWY PROJEKTOWANE ( od zewnątrz )
farba fasadowa silikonowa ( kolory wg PT )
podkład gruntujący
tynk zewnętrzny cienkowarstwowy silikonowy
  o fakturze baranek - gr.2mm
w-wa klejowa-mrozoodporna na siatce
podkład gruntujący

WARSTWY ISTNIEJĄCE
tynk mineralny
styropian gr.14cm / 6cm
ściana z drobnowymiarowych elem.
  ceramicznych gr.42~49cm
tynk cementowo - wapienny 1,5~2,0cm

WARSTWY PROJEKTOWANE
gładź gipsowa
wyprawa wewnętrzna ( powłoka malarska
 / okł. ceramiczna )

WARSTWY PROJEKTOWANE ( od zewnątrz )
farba fasadowa silikonowa ( kolory wg PT )
podkład gruntujący
tynk zewnętrzny cienkowarstwowy silikonowy
  o fakturze baranek - gr.2mm
w-wa klejowa-mrozoodporna na siatce
podkład gruntujący
bloczek gazobetonowy gr.24cm odm. 600
tynk cementowo - wapienny gr.1,5cm
gładź gipsowa
wyprawa wewnętrzna ( powłoka malarska
 / okł. ceramiczna )

D2

WARSTWY PROJEKTOWANE
papa zgrzewalna modyfikowana na tkaninie poliestrowej
  wierzchniego krycia gr.5,3mm
papa zgrzewalna modyfikowana na tkaninie poliestrowej
  podkładowa gr.4,0mm
styropian EPS100 min. gr.15cm

WARSTWY ISTNIEJĄCE
papa termozgrzewalna nawierzchniowa
papa termozgrzewalna podkładowa
szlichta betonowa gr.5cm
płyty korytkowe żelbetowe
stalowy wiązar kratowy

WARSTWY PROJEKTOWANE
izolacja termiczna z wełny mineralnej gr.20cm
  ( w przestrzeni międzywiązarowej - mocowanie
  za pomocą podkonstrukcji )
folia paroizoalcyjna 1x

WARSTWY PROJEKTOWANE
papa zgrzewalna modyfikowana na tkaninie poliestrowej
  wierzchniego krycia gr.5,3mm
papa zgrzewalna modyfikowana na tkaninie poliestrowej
  podkładowa gr.4,0mm
styropian EPS100 min. gr.15cm

WARSTWY ISTNIEJĄCE
papa termozgrzewalna nawierzchniowa
papa termozgrzewalna podkładowa
szlichta betonowa gr.5cm
płyty korytkowe żelbetowe
ścianki ażurowe
konstrukcja nośna stropodachu - płyty kanałowe
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P2

WARSTWY PROJEKTOWANE
okładzina ceramiczna
beton C12/15 gr.10cm zbrojony siatka stalową
  lub zbrojeniem rozproszonym
folia izol. PE 1x
styropian EPS200 gr.15 cm
folia izol. PE 2x
beton C12/15 gr. 10cm
zagęszczona podsypka piaskowa gr.30 cm
grunt rodzimy

WARSTWY PROJEKTOWANE
wykładzina obiektowa pcv Tarkett iQ Eminent 2 mm,
klasa ścieralności T
wylewka samopoziomująca o gr. do 10mm
beton C12/15 gr.10cm zbrojony siatka stalową
  lub zbrojeniem rozproszonym
folia izol. PE 1x
styropian EPS200 gr.15 cm
folia izol. PE 2x
beton C12/15 gr. 10cm
zagęszczona podsypka piaskowa gr.30 cm
grunt rodzimy

NU1

NU2

NU3

nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr.6cm
warstwa wyrównawcza gr.3cm - podsypka cementowo-piaskowa ( 1:4 )
warstwa podbudowy z betonu C8/10  gr. 15cm - beton
   zagęszczony mechanicznie
zasypka piaskowa zagęszczona mechanicznie gr.35cm
grunt rodzimy

nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr.8cm
warstwa wyrównawcza gr.3cm - podsypka cementowo-piaskowa
(1:3)
podbudowa zasadnicza z chudego betonu C8/10, gr. 20 cm
  - zagęszczona mechanicznie
warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego
  cementem C1,5/2, gr. 30 cm
- podłoże gruntowe

zasypka żwirowa gr.15cm - żwir płukany 8/16mm
warstwa geowłókniny
podsypka piaskowa zagęszczona mechanicznie
gr.15cm
zasypka żwirowa gr.30cm

SW1

SW2/P

SW3/P

WARSTWY PROJEKTOWANE
wyprawa wewnętrzna ( powłoka malarska
 / okł. ceramiczna )
gładź gipsowa

WARSTWY ISTNIEJĄCE
tynk cementowo - wapienny 1,5~2,0cm
ściana z drobnowymiarowych elem.
  ceramicznych gr.40~43cm / 25~27cm / 8~13cm
tynk cementowo - wapienny 1,5~2,0cm

WARSTWY PROJEKTOWANE
gładź gipsowa
wyprawa wewnętrzna ( powłoka malarska
 / okł. ceramiczna )

wyprawa wewnętrzna ( powłoka malarska )
gładź gipsowa
tynk cementowo - wapienny gr.1,5cm
bloczek silikatowy SILKA E18 kl. 15 gr.18cm
tynk cementowo - wapienny gr.1,5cm
gładź gipsowa
wyprawa wewnętrzna ( powłoka malarska )

wyprawa wewnętrzna ( powłoka malarska
 / okł. ceramiczna )
gładź gipsowa
tynk cementowo - wapienny gr.1,5cm
bloczek gazobetonowy gr.12cm / 6cm
tynk cementowo - wapienny gr.1,5cm
gładź gipsowa
wyprawa wewnętrzna ( powłoka malarska
 / okł. ceramiczna )

D1
WARSTWY PROJEKTOWANE
papa zgrzewalna modyfikowana na tkaninie poliestrowej
  wierzchniego krycia gr.5,3mm
papa zgrzewalna modyfikowana na tkaninie poliestrowej
  podkładowa gr.4,0mm
styropian EPS100 min. gr.15cm

WARSTWY ISTNIEJĄCE
papa termozgrzewalna nawierzchniowa
papa termozgrzewalna podkładowa
szlichta betonowa gr.5cm
płyty korytkowe żelbetowe
stalowy wiązar kratowy

WARSTWY PROJEKTOWANE
izolacja termiczna z wełny mineralnej gr.20cm
  ( w przestrzeni międzywiązarowej - mocowanie
  za pomocą podkonstrukcji )
folia paroizoalcyjna 1x

SU3

SU2

SU1

WARSTWY ISTNIEJĄCE :
tynk cementowo - wapienny

WARSTWY PROJEKTOWANE :
grunt Ceresit CT17 -1 warstwa
gładź gipsowa - 2 warstwy
farba podkładowa gruntująca - 1 warstwa
farba emulsyjna w kolorze białym - 2 warstwy

WARSTWY ISTNIEJĄCE :
tynk cementowo - wapienny

WARSTWY PROJEKTOWANE :
wełna mineralna gr.5cm
folia paroizolacyjna 1x
konstr. sufitu podwieszanego
sufit podwieszany kasetonowy, modułowy
  60x60cm w kolorze białym

WARSTWY PROJEKTOWANE :
konstr. sufitu podwieszanego
sufit podwieszany kasetonowy, modułowy
  60x60cm w kolorze białym
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