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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
Nawierzchnia remontowanej drogi gminnej
1 Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1(0119-04 pagérkowatym lub podgérskim
0.590 km 0.590
RAZEM 0.590
2/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.fyzki 0.60 m3 w m3
d.1]0202-06 gr.kat.lV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtoéé do 1 km
590*1*0.5 m3 295.000
RAZEM 295,000
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1|0803-03; 04 |grub. 5 cm
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
4|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o gr. 25 cm - $cieki poprzeczne |m2
d.1|0803-03; 04
110*0.2 m? 22.000
RAZEM 22.000
5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o gruboéci 25 m2
d.1|0802-07 cm
215 m?2 215.000
RAZEM 215.000
6|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszcze- [m3
d.1(0114-01 niu 20 cm
20 m3 20.000
RAZEM 20.000
2 Podbudowa Drogi
7/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.2|0114-07; 08
215 m?2 215.000
RAZEM 215.000
3 Nawierzchnie
8|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych - war- [m2
d.3/0312-01; 02 |stwa wigzgca asfaltowa - grub.po zageszcz. 6 cm KR2
590*4.1 m2 2419.000
RAZEM 2419.000
9|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudo- [m2
d.3/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
590*4.1 m2 2419.000
RAZEM 2419.000
10(KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.3|0312-05; 06 [ralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 4cm KR2
590*4 m2 2360.000
RAZEM 2360.000
11|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamienne dwu- rzedowej o wysokosci 14 cm na fawie  |m?2
d.3/0302-01 betonowej gr 20 cm C20/25 - $ciek poprzeczny obnizony 110 mb szer, 0,20 m
110*0.2 m? 22.000
RAZEM 22.000
4 Pobocza - remont
12|KNR 2-31 Pobocza z kruszywa tamanego do 31,5 mm gr. 10 cm m2
d.4/0114-07; 08
analogia
590 m?2 590.000
RAZEM 590.000
13|KNR 2-31 Regulacja piocnowa studzienek dla wlazéw kanatowych szt.
d.4(1406-03
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
5 Oznakowanie - odtworzenie istniejacego oznakowania.
14|KNR 2-31 Oznakowanie poziome malowanie grubowarstwowe:/ /Linie krawedziowe poje- |m2
d.5/0706 dyncze waskie, progi akustyczne, znak A-17 zgodnie z Projektem org. Ruchu
141.60 m? 141.600
RAZEM 141.600
15|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych ostrzegawczych o powierzchni po-  |szt.
d.5|0703-02 nad 0.3 m2 - A-7,
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych uzupetniajacychh o pawierzchni po- |szt.
d.5/0703-02 nad 0.3 m2 - A-7,
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000




