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OPIS TECHNICZNY

do Projektu organizacji ruchu dla zadania pn: Remont drogi gminnej 290946 K
.,Kamionka Wielka — Racheléwka” w km od 0+0,00 do 0+590,00 w miejscowosci
Kamionka Wielka, Gmina Kamionka Wielka

Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o :
B projekt remontu DG

B inwentaryzacje istniejgcego oznakowania

B Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéow i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow umieszczania ich na drogach

B Szczegodtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich
umieszczania na drogach /Zatgcznik nr 1/

B Szczegodtowe warunki techniczne dla znakow drogowych poziomych i warunki ich
umieszczania ich na drogach /Zatgcznik nr 2/

B Szczegotowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunki ich umieszczania ich na drogach /Zatgcznik nr 4/

B uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami

1. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera rozwigzanie docelowej organizacji ruchu dla remontu drogi
gminnej. Teren opracowania to cigg drogi gminnej nr 290946 K ,Kamionka Wielka —
Racheléwka” w km od 0+0,00 do 0+590,00 w miejscowosci Kamionka Wielka, Gmina

Kamionka Wielka.

2. Projekt przebudowy drogi gminnej

Opracowanie zawiera rozwigzanie sytuacyjno-wysokosciowe remontu
nawierzchni drogi gminnej wraz z remontem istniejgcego odwodnienia. Teren
opracowania to cigg drogi gminnej nr 290946 K ,Kamionka Wielka — Rachelowka” w m.
Kamionka Wielka dtugos¢ 590 mb. Poczatek remontu drogi lokuje sie 0+0,00 mb przy
skrzyzowaniu z DP 1577K ,Kamionka Wielka — Kamionka Wielka”. Remont - wymiana
nawierzchni przyczynie sie do poprawy bezpieczehstwa i parametrow uzytkowych
nawierzchni drogi gminnej. Koniec remontu drogi gminnej w km 0+590,00. Klasa drogi
okreslona jako "D". Opracowanie zawiera rozwigzanie sytuacyjno-wysokosciowe
remontu nawierzchni drogi gminnej wraz z remontem istniejgcego odwodnienia.
Istniejgca jezdnia betonowa posiada szerokos¢ zmienng srednio ok. 3,50 - 4,50 m
a pobocza majg szerokos¢ ok. 0,20 - 0,50 m. W celu poprawy ogolnych warunkéw
ruchu pieszych i kierowcdédw remont nawierzchni wykonany zostanie na catej dtugosci

drogi szeroko$¢ warstwy Scieralnej srednio 4,0 m wraz z poboczami. Remont



obejmuje wykonanie obustronnego pobocza o szer. 0,20-0,50 m kazde, ktore
wykonane zostang z kruszywa tamanego. Wyremontowane zostang zniszczone wodo
spusty - bez zmiany ich dlugosci oraz parametrow charakterystycznych. Remont -
poprawe odwodnienia jezdni. Wody opadowe 2z jezdni i poboczy zostang
odprowadzone poprzez spadek poprzeczny poszczegdlnych elementéw drogi.
Wykonujgc odpowiednie pochylenia podtuzne i poprzeczne jezdni i poboczy nie
zostanie zaburzony i zmieniony sptyw wod opadowych. llos¢ woéd tj. powierzchnia
zlewni rowniez nie ulega zmianie. Wszystkie wody opadowe zostang wprowadzone do
istniejgcego rowu. Spadek poprzeczny jezdni wynosi 2,0 % w kierunku rowow, pobocza
bedg miaty spadek 4-6%. Remont obejmuje ciag drogi gminnej a wszystkie roboty ujete
W niniejszym opracowaniu zlokalizowane sg w obrebie istniejgcego pasa drogowego
tj. wskazanych dziatek drogowych. Remont obejmuje rozbiorki stykéw istniejgcych
warstw i wykonanie nowych warstw.

Na catej szerokosci istniejgcej jezdni projektuje sie wykonanie w-wy wigzgcej AC
16 W gr. 6 cm i warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm wykonanej

na skropionej warstwie szczepnej z emulsji asfaltowej.

Ponadto w celu poprawy widocznosci na jezdni nalezy wykonac linie krawedziowe
prowadzgce pojedyncze ciggte waskie oraz przerywane linie wagskie w obrebie
Zjazdow.

4. Oznakowanie Poziome

Oznakowanie poziome malowane na jezdni w celu poprawy widocznosci,
optycznego prowadzenia kierowcOw oraz ostrzegania o zblizaniu sie do miejsc
szczegolnie niebezpiecznych. Do malowania uzyte zostang farby chemoutwardzalne
grubowarstwowe. Spadki poprzeczne i podtuzne gwarantujg sprawne odprowadzenie
wod opadowych na przylegty teren. Krawedzie jezdni wyznaczono liniami P-7d
pojedynczg ciggtg waskg krawedziowq, oraz linig P-7c krawedziowg waskg przerywang
na zjazdach.

5. Oznakowanie Pionowe

W obrebie remontu zlokalizowano skrzyzowania z DP przebiegajgcg przez Gmine
Kamionka Wielka. Oznakowanie pionowe wykonane jest z foli odblaskowych "drugiej
kategorii" /tj. plaster miodu. Na caltym przebiegu przebudowywanej drogi gminnej w
miejscach skrzyzowan uzupetniono oznakowanie pionowe znakami A-7 /ustgp

pierwszenstwa przejazdu/.

Opracowat:



ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA

1. Znaki pionowe

Symbol Projektowane znaki Srednie

Suma /szt./

Znaki Ostrzegawcze

SZT. 1
A-7
Razem znaki ostrzegawcze SZT.1
Razem oznakowanie pionowe SZT.1
2. Znaki poziome
Symbol Projektowane znaki

Suma pow. w m2

Znaki malowanie na jezdni

Linia krawedziowa

590 mb x 0,12m x 2 szt.
P-7c oraz P-7d

Razem oznakowanie krawedzi 141,6 m2

Razem oznakowanie poziome 141,6 m2
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