
KD-PENOFINE  
 

Igły do pena 
 
 
 

Właściwości: 
 jałowe
 okres trwałości: 5 lat

 
Normy:  
 DIN EN ISO 13485
 ISO 11608-2
 CE 0123
 urządzenie medyczne klasy II a

 
 

Opis produktu:  
 jednorazowego użytku, nietoksyczne, niepirogenne
 charakteryzują się szczególną ostrością
 w połączeniu z penami insulinowymi służą do podawania 

insuliny w ramach leczenia cukrzycy
 wysterylizowano tlenkiem etylenu (EO)
 charakteryzują się szczególną ostrością 
 kompatybilne z wszystkimi wstrzykiwaczami wiodących producentów insuliny 
 posiada nazwę i rozmiar na każdej pojedynczej sztuce 

 
 

Materiały:  
 Kielich igły: Kopolimer etylenowo-propylenowy (PP)
 Korpus igły: Stal nierdzewna
 Mała nasadka ochronna: Kopolimer etylenowo-propylenowy (PP)
 Duża nasadka ochronna: Kopolimer etylenowo-propylenowy (PP)
 Substancja nawilżająca: Silikon

 
 

Opakowania:  
 Opakowanie blistrowe: 1 sztuka
 Opakowanie wewnętrzne: 100 sztuk
 Opakowanie zewnętrzne: 10 000 sztuk

 
Minimalny poziom zamówienia:  
 100 000 sztuk danej pozycji, opakowanie zewnętrzne wypełnione
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KD-PENOFINE 7 
 

Igły do pena 
 
 
 

Rozmiary standardowe 
 

Rozmiar Średn. zewn. x długość Nr artykułu 
mm [301]  

    
28G  
29G  
29G  
29G  
30G  
30G  
30G  
31G  
31G  
31G 

 
0,36x12  
0,33x10  
0,33x12  

0,33x12,7  
0,30x6  
0,30x8  

0,30x12  
0,25x5  
0,25x6  
0,25x8 

 
904206  
904237  
904213T  
904220T  
904251T  
904244T  
907023  
904282T  
904275T  
904268T 
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