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A-I.CZESC OPISOWA PZT

0.0 INFORMACJE OGOLNE
a) Inwestycja: BUDOWA ZBIORNIKA NA WODE PITNA
NA TERENIE SUW StONE
b) Adres: Ul. Jatowcowa 66-008 Stone
c) Inwestor: GMINA SWIDNICA.
ul. Diuga 38, 66-008 SWIDNICA
d)  Uszytkownik:  ZUK SWIDNICA
Ul. Dhuga 25, 66-008 Swidnica
e)  Ozn. nr dziatki: Jednostka ewid. 080907_2. GMINA SWIDNICA
dziatka nr 66/4 obreb 0009 Stone , powiat zielonogérski

1.0. OKRESLENIE PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
1.a). Przedmiot.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dodatkowego nadziemnego
zbiornika wody pitnej w Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Stone, na potrzeby zaopatrzenia w
wode najwyzej potozonych posesji w miejscowosci Stone. Typowy zbiornik nadziemny z blach
stalowych zlokalizowany na catkowicie uzbrojonym i utwardzonym terenie SUW. Zbiornik na
zapewni¢ dodatkowy zapas wody dla przy zwiekszonym zapotrzebowaniu na wode w okresie letnim.
Zbiornik i infrastruktura zlokalizowana jest na terenie dziatki nr 66/4, przytacza i zjazd istniejacy z
ulicy Jatowcowej tj. dziatki nr 72. Dziatki zlokalizowane w obrebie 0009 Stone w  gminie
SWIDNICA, powiat zielonogdrski, woj. lubuskie. Jedn. Ew. 080907_2. GMINA SWIDNICA,

1.b). Zakres.

Zakres robdt budowlanych obejmuje roboty ziemne i zelbetowe w zakresie konstrukcji ptyty
fundamentowej, montaz zbiornika nadziemnego o pojemnosci 200,0m3 oraz odtworzenie i budowe
nawierzchni z kostki betonowej na czeéci zabudowanej dziatki o numerze ew. 66/4 pod

infrastrukture wodociqgowa,

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA
2.a).istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Teren objety inwestycjq to, zgodnie z ewidencja, inne tereny zabudowane Bi o fqcznej
powierzchni ok. 0,3043 ha, potozone w obszarze wiejskim miejscowoéci Stone.

Dziatka nr 66/4 od strony potudniowej i potudniowo-zachodniej graniczy z gminnq droga o
nawierzchni gruntowej na dzietkach 68 i 72 - ul. Jatowcowa, na dziatke prowadzq cztery dojazdy w
tym trzy bezpodrednio z dziatek drogowych. Na potudnie od dziatki nr 72 przebiega linia kolejowa.
Od strony péinocnej i zachodniej dziatka graniczy z zabudowa mieszkaniowaq jednorodzinng, a od
potudniowo wschodniej z droga gminng o nawierzchni gruntowej. Na przedmiotowe| dziatce znajduja
sie drzewa nie kolidujace z planowanym zbiornikiem nie przeznaczone do wycinki. Dziatka posiada
dostep do gminnej drogi publicznej ul. Stoneczna 006001F przez drogi wewnetrzne gminny o
nawierzchni gruntowej ul. Jatowcowa. Dziatka jest w pemi uzbrojona w sieci wody i kanalizacji oraz
energii elektrycznej, w ramach opracowania zostang wykonane przytaczenia.

Warunki geotechniczne: Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012, poz. 463), wykorzystano istniejacq
dokumentac e geologiczna w celu okreslenia warunkéw geologiczno-inzynierskich na potrzeby posadowienia
obiektéw budowlanych dla projektowanej inwestycji.

Z rozpoznania geotechnicznego, dokonanego specjalnie na potrzeby niniejszego projektu oraz na
Dokumentacji Badan Podtoza Gruntowego dla zadania inwestycyjnego pn: ,Stacja uzdatniania wody dla
wodociagu w m. Stone, gm. Swidnica”, wynika, ze w plytkim podfozu terenu inwestycji wystepujq warunki
proste lub w niewielkim stopniu ztozone korzystne.
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O zréznicowaniu warunkéw gruntowych decyduje tutaj gtdwnie odmiennoéé litologiczna gruntéw. W
podiozu przewazajacej czedci terenu inwestycji wystepuja nosne grunty mineralne rodzime niespoiste
przepuszczalne i bardzo dobrze przepuszczalne serii piaszczystej i piaszczysto - zwirowej, wyksztatcone
w postaci piaskéw érednich lub piaskéw grubych ze zwirem i pospétek, znacznie rzadziej piaskéw drobnych.
Wystepuja one gléwnie w stanie Srednio zageszczonym lub tez zageszczonym, niekiedy bardziej
rozluZnionym. Zwykle sq one niezawodnione. Na terenie przedsiewziecia wystepuja ponizej warstw
organicznych piaski (§rednie i drobne) wystepuja od powierzchni do glebokosci ok. 1,0 mppt (0,8 + 1,3mppt)
zalegajac na gruntach spoistych réznego wieku i genezy, gtéwnie Hach i glinach trzeciorzedowych, niekiedy
glinach, glinach piaszczystych i piaskach gliniastych czwartorzedowych (morenowych), grunty noéne
niespoiste id=0,6.

Warunki wodne, z przeprowadzonych badah wynika, ze w podiozu przedmiotowego terenu brak jest
plytko wystepujacych wéd gruntowych, czy tez nadziemnych Ponadto, okresowego wystepowania wéd
plytko, a nawet bardzo plytko zalegajacych, spodziewaé nalezy sie w pasie obnizonego terenu ciagnacego
wzdfuz rowu. Potozenie zwierciadia wéd tego rodzaju jest okresowo bardzo zmienne, mocno uzaleznione od
natezenia roztopdw lub tez opadéw atmosferycznych, Okresowo mogq one nawet zanikaé.

W poziomie projektowanej kanalizacji wystepuja korzystne warunki do bezposredniego posadowienia
rurociagéw i studni - kategoria geotechniczna I - grupa noénoéci podtoza - 61.

Udokumentowane warunki gruntowo-wodne pozwalaja na bezposrednie posadowienie taw i stép
fundamentowych, ze wzgledu na korzystny ukiad warstw, parametry i warunki geotechniczne traktuje sie
jako proste - do projektowania przyjeto I kategorie geotechniczna, . Projektowane zamierzenie
budowlane zdlicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktdra obejmuje obiekty budowlane o
statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym i prostych warunkach gruntowych. Ze wzgledu na brak
szczegblowych badafi geologicznych przyjeto do obliczefi na podstawie istniejacego przekroju
geotechnicznego, iz woda gruntowa nie wystepuje w poziomie posadowienia fundamentéw, a odpér
graniczny gruntu wynosi nie mniej niz 150kPa. W przypadku stwierdzenia, w trakcie wykonywania wykopéw,
obecnosci wody gruntowe;j lub innych watpliwych warunkéw gruntowych, nalezy powiadomié projektanta. Po
wykonaniu wykopu zostanie przeprowadzona analiza stanu podioza gruntowego - ewentualna korekta
zostanie potwierdzona wpisem do dziennika budowy. Warunki gruntowo-wodne pozwalaja na realizacje
planowanej inwestycji.

2.b). Informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiérki:

Budowa zbiornika nie wymaga wykonania rozbidrek obiektéw budowlanych. Czesciowo na czas
robét i pod elementy konstrukcyjne zostana rozebrane istniejace nawierzchnie utwardzone z
Hucznia i kostki betonowej. Po wykonaniu robét czeéé nawierzchni zostanie odtworzona, instalacje
przystosowane do podtqczenia nowych obiektdéw, nie przewiduje sie wywozu i utylizacji wszystkie
kruszywa zostang ponownie wbudowane. Odwodnienie terenu bez zmian powierzchniowe.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Dla przedmiotowego przedsiewziecia Wéjt Gminy wydat Decyzje nr 16 /22 o ustaleniu
lokalizacji celu publicznego. W ramach budowy zbiornika projektuje sie typowy nadziemny zbiornik
wody o pojemnoéci 200m3 z blach stalowych o Srednicy nominalnej 5,425m, rednicy zewnetrznej z
ociepleniem ok. 5,65m, o wysokodci max 11,0 m pp.t, o konstrukcji stalowej z dachem
wielospadowym o spadku zmiennym 2-5% pokrytym laminatem lub blacha trapezowa, Zbiornik
posadowiony ha typowym fundamencie zelbetowym o Srednicy 6,35m géry plyty fundamentowe;
+0,15m p.p.t. Opaska wokét zbiornika z kruszywa naturalnego w obramowaniu z obrzeza 30x8cm.
Powierzchnia dojécia do zbiornika zostanie utwardzona kostka betonowa o gruboéci 8cm uktadanej na
posypce cementowo - pisakowej 1:4 gr. 4cm oraz podbudowie z ttucznia 0-315 o grubosci 15cm
tozone| na stabilizacji cementowej lub zageszczonym poditozu zwirowym. Powierzchnie utwardzone
obramowane obrzezem betonowym 30/8 ukiadanym na tawie betonowej. Dojazd do zbiornika na
terenie dziatki istniejacy o szerokosci 5,0m obramowany kraweznikiem, utwardzony nawierzchniq z
kostki betonowej gr. 8cm na podbudowie z ttucznia, pozostate pow. utwardzone z tucznia 0-31,5
grubodci 22cm. Dojazd do dziatki budowlanej istniejacy o nawierzchni gruntowej z dziatki nr 68,
ulica Jatowcowa.
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3.a) Urzqdzenia budowlane zwiqzane z obiektami budowlanymi,
Projektowany zbiornik bgdzie podtaczone do istniejacych instalacji SUW w ramach posiadanych
uméw na media i warunkéw przytaczenia: energia elektryczna, woda, odbidr Sciekéw.

3.b) Sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekdw,

Odprowadzenie wody z przelewu i spustu do istniejacych odstojnikéw i kanalizacji na terenie
SUW. Wody opadowe i roztopowe beda odprowadzane na teren dziatki.

3.c) Uktad komunikacyjny,

Dziatka inwestycji, obiekty SUW potaczone dojazdem ulica Jatowcowq z droga ul. Stoneczng

3.d) Sposob dostepu do drogi publicznej,

Dostep do gminnej drogi publicznej ul. Stoneczna 006001F przez drogi wewngtrzne gminny o
nawierzchni gruntowej ul. Jatowcowa. Dziatka inwestycji nr 66/4 posiada cztery wjazdy i wyjazdy, w
tym trzy techniczne jeden (nr4) na dziatke przylegta nr 64/2, dwa (nr 1i nr 2) wjazdy techniczne na
dziatkg nr 72 oraz jeden publiczny z dziatki nr 68 ulicy Jatowcowej o szerokosci 4,0m, dojazd
o$wietlony przy studni nr2 (i.u.) wzdtuz ogrodzenia, dojazd o nawierzchni tuczniowej o szer. 3,5m

3.e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu,

Dla projektowanego zbiornika zostana wykorzystane istniejace sieci wody 90 i 160mm i
kanalizacji wéd poptucznych PCV200mm, przylaczenie do obiektu z istniejacej rozdzielni
elektrycznej na podstawie aktualnej umowy przylaczeniowej. Istniejace instalacje poprowadzié poza
obrysem fundamentéw.

Wszystkie instalacje przylaczeniowe oraz zwiqzane z nimi roboty ziemne zaprojektowano
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym ponad 20m od osi
toru, zakres prac nie wymaga uzgodnienia z PKP.

3.f) uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie dziatki i terenu inwestycii.
Rzedne posadowienia zbiornika ustalono w nawigzaniu do istniejacych nawierzchni, zwiekszy sie
zakres utwardzenia pod dojscia o okoto i utwardzenia z tucznia kosztem istniejqcej zieleni.

4) ZESTAWIENIA:
Zaprojektowano stacje na czedci dziatki budowlanej 66/4, zakres projektu obejmuje teren o

pow. 30,0x15,0m 1j.0,045ha z taczne powierzchni dziatki 0,3043ha tj 14,8%
4.a) powierzchni zabudowy obiektéw budowlanych,

- OBIEKTY PROJEKTOWANE: pow. [m2]
[ZB] - zbiornik nadziemny dn 542 250 m2 zizolacja 5,656m
Razem 250 m2
- OBIEKTY ISTNIEJACE:
[suw] - stacja uzdatniania wody 6,0x7,0 42,0m2
[iu] - studnie 2 szt 1,2x2,0 4.4 m2
[zb] - zbiornik nadziemny  dn 4,80 19,6 m2 z izolacjq 5,00m
Razem 66,0 m2
Ogétem 91,0m2
4.b) powierzchni drdg, parkingéw, placéw i chodnikéw,
- POWIERZCHNIE PROJEKTOWANE: pow. [m2]
[..] - dojscie 7.5 m2 kostka
[:] - nawierzchnie z Hucznia i opaski 122 5m2 kruszywo
Razem 130,0m2
- POWIERZCHNIE ISTNIEJACE nie objete opracowaniem:
£ - zjazdy z ul. Jatowcowe] 164,0m2 grunt

L]
[Dp]

- chodniki z kostki i opaski
- dojazd do obiektéw wew.

25,0m2 kostka bet.
250,0m2 kostka gr. 8cm

Razem 439,0m2
Ogétem 569,0m2
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4.c) powierzchni biologicznie czynnej,

- POWIERZCHNIE PROJEKTOWANE: pow. [m2]
[] ~ nie projektuje sie -162,2m2 pod zbiornik i dojécia
- POWIERZCHNIE ISTNIEJACE:
[.] - zielen niska , skarpy, . 2545,.2m2
Ogotem 2383,0m2
4.d) bilans-sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
- Powierzchnia dziatki nr 66/4 3043m2 1000 %
- Powierzchnia zabudowy 91m2 30 %
- Powierzchnie utwardzone 569m2 18,7 %
- Powierzchnie zielone 2383m2 783 %

4.e) ustalenia warunkéw zabudowy - decyzja celu publicznego DCP w stosunku do projektu PB
DCP1. Rodzaj inwestyci: budowa zbiornika na wode - zgodny zbiornik.
DCP2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajace z przepiséw odrebnych: - zgodny,
DCP2.1. w zakresie warunkdéw i wymagar ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego:
a) linie zabudowy - nieprzekraczalne muszq byé zgodne z obowiqzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi; zgodny - zaprojektowano min 8m od granic
b)  wielkos¢ powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie moze przekroczyé 20%,
minimalny udziet powierzchni biologicznie czynnej minimum 30%, zgodny, odpowiednio 0,8% i 78,3%
c) gabaryty projektowanej inwestycji:
- szeroko3¢ elewacji frontowe| - nie dotyczy,
- geometria dachu - nie dotyczy;
- wysokoé¢ zabudowy - maksymalnie 12,5 m np.t.; - zgodny, max 11,5m
- inne gabaryty zbiornika - szerokos¢ do 6 m, - zgodny 5.42m z izolacjq 5,65m

maksymalna powierzchnia zajeta pod zbiornik 30 m2; - zgodny 25,0m2
d) obiekt budowlany wraz ze zwiazanymi z nim urzadzeniami nalezy projektowaé i budowaé w sposéb
okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodhie z zasadami wiedzy technicznej
zapewniajqc spefnienie wymagan zawartych w przepisach Prawa budowlanego, - zgodny
e) projektowane sieci podtaczy¢ do istniejacego systemu na warunkach wiadciciela lub zarzadey -
zgodny z warunkami umowy,
DCP2.2.w zakresie ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu:
a)obiekt nalezy projektowac w sposéb zapewniajacy spetienie wymogéw z zakresu warunkdw higienicznych
i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, bezpieczefistwa pozarowego i uzytkowania, - zgodny,
b)eksploatacja obiektéw budowlanych nie powinna powodowaé przekroczenia standardéw emisyjnych i
jakosci drodowiska poza terenem, do ktdrego inwestor posiada tytut prawny, a takze oddziatywanie tych
obiektéw nie powinno powodowaé pogorszenia stanu Srodowiska w znacznych rozmiarach lub zagrozenia
zycia lub zdrowia ludzi; - zgodny,

5. POZOSTALE INFORMACJE I DANE:

5.a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajgcych z

aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagosp. terenu, jezeli sq wymagane
- NIE DOTYCZY - redlizacja inwestycji nie powoduje zmian i pogorszenia stosunkéw gruntowo-

wodnych na nieruchomosciach, w tym na nieruchomoéciach sasiednich.

- W odniesieniu do DCP pkt 2.2. - spetniono wymagania DCP

c) inwestycja, nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na érodowisko o ktdrych

mowa w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie okreslenia przedsigwzieé

mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko;

d) w przypadku odkrycia podczas prac ziemnych kopalin szczatkéw roslin lub zwierzqt nalezy niezwtocznie

zawiadomié RDOS, a jezeli nie jest to mozliwe Wéjta Gminy Swidnica;

e) teren objety inwestycjq to tereny zabudowane inne,
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-realizacja infrastruktury wodociagowej na tym terenie nie wymaga uzyskania zgody na przeznaczenie
gruntéw rolnych na cele nierolnicze i nielesne o ktérej mowa w art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o
ochronie gruntéw rolnych i lesnych, nie wymaga réwniez wylaczenia gruntu z uzytkowania rolniczego, o
ktérym mowa w art. 11 ustawy jw.;

- W odniesieniu do DCP 2.4. w zakresie wymagar dotyczacych ochrony interesu oséb trzecich: - spetiono
wymagania DCP w szczegélnosci

a) z ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: - majac na uwadze
art. I ust. 2 realizacja inwestycji musi uwzglednié prawo wlasnoci gruntu, na ktérym inwestycja bedzie
realizowana, Wiasciciel nieruchomosci powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymaé sie od
dziatari, ktére by zaktdcaty korzystanie z nieruchomosci sasiednich ponad przecietnq, miare, wynikajaca ze
spoteczno-gospodarczego  przeznaczenia  nieruchomosci i stosunkéw miejscowych. Przedmiotowa
inwestycja spetnia warunki ochrony przed pozbawieniem: a)dostepu do drogi publicznej; b) mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze érodkéw tacznoéci, c)dostepu
$wiatta dziennego do pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi; d) uciqzliwogciami spowodowanymi przez
hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie, e) zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

5.b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sq wpisane do rejestru
zabytkéw lub gminne] ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
obszarze objetym ochrong konserwatorskq,

- NIE DOTYCZY - dziatka inwestyciji nie jest wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencii
zabytkéw i nie lezy na obszarze objetym ochrong konserwatorska,

- W odniesieniu do DCP pkt 2.3.  w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspétczesnej: a) kto w trakcie robét budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowiqzany: wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzié lub
zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczyé, przy uzyciu dostepnych $rodkéw, ten przedmiot i miejsce
Jego odkrycia, niezwtocznie zawiadomié o tym wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, a
jedli nie jest to mozliwe, Wéjta Gminy Swidnica;

5.c) okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlaneqo - jedli
zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego,

- NIE DOTYCZY - inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gdrniczego

- W odhniesieniu do DCP 2.5. w zakresie wymaga# dla terendw lub obiektéw podlegajacych ochronie, w
tym terendw gdrniczych, terendw zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych i terenéw narazonych na
hiebezpieczefstwo powodzi: Nie stwierdzono wystepowania terenéw i obiektéw jw., biorac pod uwage
powyzsze nie stwierdzono potrzeby ustalania dodatkowych, szczegélnych warunkéw zabudowy.

5.d) o charakterze, cechach istniej rzewidywanych zagrozeii dla Srodowiska oraz higien
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami_odrebnymi;

Projektowany zbiornik wody czystej jest obiektem sieci wodociagowej, zgromadzony zapas wody
jest rozdysponowywany w okres zwigkszonego zapotrzebowania na wode bez wptywu na prace SUW tj
koniecznodci przebudowy lub rozbudowy SUW i ujeé wody tj. urzadzen lub zespotéw urzadzer
umozliwiajace pobdr wéd podziemnych, zbiorniki nie sq réwniez elementami magistrali przesylowych wode
surowq do SUW.

Zatem przedsiewzigcie nie generuje zagrozeti dla srodowiska oraz nie zachodzi przestanka wymieniona w
§ 3 ust2 pkt 1 Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko

2. Do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczqco oddzictywaé na $rodowisko zalicza sie réwniez
przedsiewzigcia legajace na rozbudowie, przebudowie lub montazu przedsiewzieé realizowanych lub
zrealizowanych wymienionych w:

1) ust. 1, jezeli ta rozbudowa, przebudowa lub montaz osiaga progi okreslone w ust. 1, o ile zostaly one
okreslone; W zwiazku z ppkt. 73) urzadzenia lub zespoly urzadzen umozliwiajace pobdr wéd podziemnych
lub sztuczne systemy zasilania wéd pod ziemnych, inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37 o zdolnodci
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poboru wody nie mniejszej niz 10 m3 na godzing: tj 37) urzadzenia lub zespé}7 urzadzen umozliwiajace
pobdr wéd podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wéd podziemnych, o zdolnoéci poboru wody nie
mniejszej niz 1100 m na godzing; oraz ppkt 71) rurociagi wodociagowe magistralne do przesytania wody
oraz przewody wodociagowe magistralne doprowadzajace wode od stacji uzdatniania do przewodéw
wodociagowych rozdzielczych, z wylaczeniem ich przebudowy metodq bezwykopowa;

Zbiornik zaprojektowano zgodnie z obowiazujacymi przepisami i jego uzytkowanie nie generuje zagrozen
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego jego otoczenia w zakresie zgodnym
z przepisami odrebnymi, zbiornik i elementy majace kontakt z wodg pitna bedq posiadaly atesty PZH.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWET, W SZCZEGOLNOSCI O
DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z
ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI;

Przeznaczenie Dane ogélne. Zbiornik retencyjny wody pitnej - Zgodnie z WT §212 okreélajacym klasy
odpornosci pozarowej nie dotycza wolnostojacych zbiornikéw wody.

Charakterystyka pozarowa budynku:- Nie dotyczy - Zbiornik stalowy obiekt z elementéw nie palnych.
Powierzchnia uzytkowa ogétem okoto 25 m2. Wysokoé¢ obiektu - do 11,5 m ( niski N).

Odlegtosci od obiektéw sgsiadujacych - nie dotyczy.

Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnodci : wentylacyjnej,
ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej - jako zwody poziome niskie - powierzchnia
pokrycia faczniki z drutu stalowego ocynkowany gr. 8mm, a jako przewody odprowadzajace konstrukcja
wiaty - oraz bednarka 30x4mm stalowa ocynkowana z zigczami pomiarowymi podtaczonymi do bednarki
uziomu. Uziom wykona¢ jako otokowy na poziomie fundamentéw z bednarki FeZn 30x4, mm

Wentylacyjna. Przewody wentylacyjne powinny byé wykonane z materiatéw niepalnych, a izolacje cieplne i
akustyczne zapewniajace nie rozprzestrzenianie ognia.

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH;

7.a) Wykonaie robét

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlana, z zachowaniem obowiqzujacych w tym
zakresie wymogdw normowych oraz przepiséw przeciwpozarowych i BHP.

Zbiornik jako rozbudowa retencji wodnej wiqczony do istniejacego uktadu ponoszenia cinienia
dla dolnej czedci Stonego zlokalizowanego w istniejacym parterowym budynku SUW. Zaplanowano
budowe zbiornika nadziemnego wody czystej o pojemnosci nominalnej 200m3. Odprowadzenie
$ciekéw wody nadmiarowej z przelewu i zaworéw z budynku stacji do istniejacej kanalizacji
technologicznej SUW. Woda opadowa z dachu odprowadzona bedzie na teren dziatki. Wytyczenie
fundamentu pod zbiornik wody, wytyczenie trasy rurociagéw: tocznego, ssawnego, spustowego i
przelewowego, jak réwniez wytyczenie lokalizacji armatury odcinajacej zamontowanej na
projektowanych ww. rurociagach powinien dokonaé pracownik z odpowiednimi uprawnieniami w
oparciu o wspétrzedne geodezyjne oraz pomiary wysokosciowe. Utrzymanie rzednych wykopéw jak
rowniez rzednych i lokalizacji elementéw konstrukcyjnych zbiornika wody, wymaga skrupulatnych
pomiaréw geodezyjnych na poszczegélnych etapach budowy. Rzedne wysokoéciowe poszczegéinych
elementéw konstrukcyjnych zbiornika, jok tez rzedne rurociagéw wg PZT. Zbiornik posadowié na
gruncie rodzimym za posrednictwem ptyty fundamentowe| zelbetowej.

Wszystkie fundamenty nalezy posadowi¢ na chudym betonie C8/10, w celu zabezpieczenia pretéw
zbrojeniowych przed zanieczyszczeniem ziemiq oraz niedopuszczenia do mieszania sie z niq betonu
konstrukeyjnego. Poziom posadowienia fundamentéw podany jest na przekroju. Wszystkie elementy
fundamentowe nalezy wykonywaé z betonu min €25/30, Plyta fundamentowe zbrojone wg opisu na
rysunkach. Rurociagi technologiczne: ssawny, tloczny, przelewowy i spustowy beda wykonane ponize;
rzednych dna podtoza wzmocnionego i bedq picnowo przechodzié" przez to podioze. Rurociagi mozna
wykona¢ zaréwno przed, jak i po ksztattowaniu podtoza dla zbiornika. Zaleca sie jednak w pierwszej
kolejnosci wykonanie rurociagéw, a nastepnie ksztattowanie podioza wzmocnionego.
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W trakcie prac zwigzanych z zageszczaniem gruntu, nalezy dbaé o to, by nie uszkodzi¢ wykonanych
rurociagéw. Na przygotowanych fundamentach przystapié do montazu konstrukcji stalowej i poszycia.
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej wykonaé dwuetapowo: w warsztacie prefabrykacji
(ocynkowanie) i na budowie w zakresie zaczy. Zewnetrznq strone zbiornika nalezy ociepli¢ weing
mineralng o grubosci 10 cm i dodatkowo obtozyé elewacyjna blachq, trapezowa o profilu T18 gruboéci 0,7
mm w kolorze z palety RAL okreslonym przez Zamawiajacego. Zamontowaé wlaz z mechanicznym
zabezpieczeniem otwarcia i sygnalizacja dZwiekowa (alarmem) oraz powiadomieniem eksploatatora o
hieupowaznionym dostepie do zbiornika. Powiadomienie powinno byé realizowane droga 6SM/GPRS do
centralnej dyspozytorni przy SUW. Zamontowaé drabine zewnetrzng, Zamontowaé oswietlenie terenu
projektowanego zbiornika dodatkowa latarniq (lampa) LED o mocy elektrycznej ok. 80W wodoszczelna z
czujnikiem zmierzchu. Lampa moze by¢ przytwierdzona na wysiegniku do konstrukcji podtrzymujace]
drabine wejsciowa na zbiornik. Wykonaé instalacje odgromowa,

Rozwiqzania wysokoSciowe: wszystkie rzedne wysokosciowe nalezy dowiqzaé do istniejacych
rzednych w terenie (wjazdy, dojécia). Dla przeprowadzenia kabli energetycznych i teletechnicznych pod
projektowanymi nawierzchniami nalezy wykona¢ rury ochronne DVK 110 mm. Dla komunikacji nalezy
wykona¢ wjazd i dojécia z kostki betonowej gruboéci 8cm

7.a) odziatywanie na $rodowisko,

Readlizacja obiektu (przy zachowaniu wymogéw i reziméw technologicznych wykonywania robét
budowlanych) nie wptynie na rodowisko naturalne, obiekty sasiednie, zdrowie ludzi i zwierzat. Realizacja
obiektu pozostanie bez wplywu na istniejacy drzewostan, gleby i wody podziemne. Inwestycja nie narusza
interesu oséb trzecich, a uciazliwoéci zwiqzane z realizacja i eksploatacja nie przekraczaja standardéw
jakosci Srodowiska tj. przekroczenia granicznych wielkosci emisyjnych w zakresie: dopuszczalnego
poziomu hatasu, ochrony powietrza atmosferycznego, ochrony gleby i wody oraz wytwarzania odpadéw
poza granicami terenu, do ktérego Inwestor posiada tytut prawny.

Zgodnie z tresciq Rozporzadzenia Rady Ministréw w sprawie przedsiewzieé mogacych znaczaco
oddzialywal na  $drodowisko, przedmiotowa inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych
oddziatywa¢ na Srodowisko, nie wymaga uzyskania decyzji Srodowiskowe;.

Gospodarka wodno-sciekowa - Analiza przedsiewziecia wskazuje na niewielkq uciazliwo$é w zakresie
poboru wody i odprowadzania Sciekéw oraz na wody powierzchniowe.

Atmosfera - Projektowana Inwestycja nie bedzie prowadzié do produkcji emitujacej szkodliwe zwiqzki
chemiczne do atmosfery.

Klimat akustyczny - Charakterystyka techniczna urzadzefi i pomiary poziomu hatasu w blizniaczych
obiektach wskazujq na to, ze hatas nie wplynie na pogorszenie istniejacych warunkéw a takze zasieg nie
przekroczy granic lokalizacji Inwestycji.

Gospodarka odpadami - Pod wzgledem odpadéw bytowych przedsiewziecie nie wykazuje uciazliwoéci dla
$rodowiska naturalnego. Odpady, bedq odbierane przez specjalistyczne firmy i utylizowane.

3. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji.

Sposéb rozwiqzania i przebudowe kolizji inwestycji z sieciami infrastruktury techniczne] nalezy uzgodnié
na etapie projektu budowlanego z poszczegélnymi wiascicielami slecl.

3.1. Kanalizacja - Podiqczenie do instalacji kanalizacji zaprojektowano na warunkach, ktére okreélit Zakiad
Ustug Komunalnych w Swidnicy, ul. Dluga 25, zgodnie z warunkami umowy na realizacje zadania, .

3.2. Woda - Podiqczenie do instalacji wodociagowe| zaprojektowano na warunkach, ktére okreslit Zakiad
Ustug Komunalnych w Swidnicy, ul. Diuga 25, zgodnie z warunkami umowy ha realizacje zadania. .

3.3. Energia elektryczna - istniejace ENEA

3.4. Gaz- nie dotyczy.

3.5. Drogi - obstuga komunikacyjna poprzez projektowany zjazd z na ul. Jatowcowa dalej do stonecznej.
3.6. Odpady - nie dotyczy nie beda powstawaé odpady komunalne, czyszczenie zbiornika z
odprowadzeniem poptuczyn do kanalizacji sanitarne;.

3.7. Telekomunikacja- przylacze kablowe - nie dotyczy. Istniejacy system powiadamiania na bazie sieci
GSM - telefonii komérkowej.

3.8. Miejsca postojowe - nie ustala sie.
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8. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

8.1) wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania
obiektu;

Inwestycja oddzialywal bedzie w granicach dziatek inwestora. Przez  obszar  oddzialywania
obiektu nalezy rozumie teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwiqzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w
tym zabudowy tego terenu. Przeprowadzono:

a) analize projektowanego obiektu oraz
b) analize uwarunkowari formalno-prawnych obejmujace| przepisy techniczno-budowlane oraz pozostate
przepisy, ktérych unormowania moga mieé wplyw na okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.

Ad.a. Ze wzgledu na brak oddziatywania obiektu w zakresie funkeji i wymagan zwiazanych z uzytkowaniem
obiektu, takich jak: przepisy p.poz, sanitarne itp. odlegtoéci od granic i innych obiektéw oraz brak
oddzialywania obiektu w zakresie przystaniania i zacieniania (§13.1, §60 i 8§60 rozporzadzenia w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie) - stwierdzono, ze
obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicach dziatek, w ktérych jest prowadzona.

Ad.b. Analiza uwarunkowar formalno - prawnych okreslonych w przepisach: tj. Ustawa z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z pézniejszymi zmianami ), Ustawa z
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2021 poz. 1973 z
péZniejszymi zmianami); Rozporzqdzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzednia 2019 r. w sprawie
przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (Dz.U. z 2019 poz. 1839); Ustawa z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 2233 pézniejszymi zmianami); Ustawa
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022r., poz. 1693 pézniejszymi
zmianami). USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. 2021r poz.1984 z p. zmianami)

8.2) zasieg obszaru oddziatywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej albo
informacje, Ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catoéci na dziatce lub dziatkach. na
ktérych zostat zaprojektowany.

Powyzsze ustalenia pozwalaja stwierdzaé, ze zasieg obszaru oddzialywania obiektu miesci sie w
catodci na dziatce, na ktérych zostat zaprojektowany tj, dziatka nr 66/4 obreb 0009 Stone, Jjednostka
ewidencyjna 080907_2. GMINA SWIDNICA, powiat zielonogdrski

Projekt Budowlany - ZBIORNIK SUW Sione Strona 11



Inwestor : GMINA SWIDNICA

Jednostka Projektowa: PROJEKT

A-II. CZESC RYSUNKOWA PZT

B. ZALACZNIKI po PZT

OSWIADCZENIE

projektanta i osoby sprawdzajqcej projekt zagospodarowania terenu
i projekt architektoniczno-budowlany
Zgodnie z przepisem Ustawy z Dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
(tekst jednolity; Dz.U. z 2021r.poz. 2351 wraz z péZn.zm.)
niniejszym oswiadczam, Ze
projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany
zostat wykonany zgodnie z obowiqzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zakres opracowania- Autor Specjalnosé .
branza opracowania Uprawnienia Podpis
KONSTRUKCIE :
mgr inz. Krzysztof Konstrukcyjna
ZARGSPORMROWANIE: | otk 24/2002/6
KONSTRUKCTE
mgr inz. Adrian Konstrukcy;| .
A ot € | Golinczak LBS/0010/PBKb/16 | 7eLe/-C
INSTALACTE
b.sanitarne;j r inz. Piotr InsTaIacyS % ﬂ'/
ZAGOSPODAROWANIE \Aﬁ jciechowski LBS/0064/POOS/11| N2 )
Opracowat:
INSTALACJE , )
b.sanitarne; mgr inz. Mafgorzata InsTaIaC)g sl /W/ (
A s Samolewska LBS/0004/PO0S/13 ,z@w .,/
pr'aw ZIT: 4

Projekt Budowlany - ZBIORNIK SUW Stone
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MAPA DO

CELOW PROJEKTOWYCH

Skala mapy 1: 500
Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy geodezyjnej GG—-1.6640.582.2022
Numer ksiggi robst 151/2022
. . lidentyfikator 080907_2
Jednostka ewidencyjina e Sidnica
. N identyfikator 080807_2.0009
orgs swldencyhy b Ul Jafowcowa dz. nr 66/4
o Prostokgtnych pfaskich 2000(15)
Do, dopiesknia Ukfad wysokosciowy Kronsztadt 86

Oznaczenie granic obszaru. ktdry byt przedmiotem aktualizac)i |em con con con = oo oo = - o

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

|Informacja o sfuzebnosciach gruntowych majgcych wpfyw na

zagospodarowanie gruntéw. zlokalizowanych w granicach nie badano

iprojekiowanej inwestycfi

Wtomik sporzgdzono przy wykorzystaniu mapy zasadniczef 5.167.24.22.4.3; 5.167.24.22.4.4; 5.166.24.02.2.1;
5.166.24.02.2.2

odnalezione w czasie inwentaryzacfi geodezyjnej

INie wyklucza sig istnienia w terenie réwniez uzbrojenia.
o ktorym brak byfo informacji branzowych i nie zostafo

Granice w zakresie oktualizacji mapy sq granicami prawnymi

Data opracowania mapy 10.05.2022r.

ART—-GEOQO spdétka z o.o.
ul.Fabryczna 13A. tel. 604062554; 606283202
65—410 Zielona Gora

Nazwa wykonawcy

podpis geodety

"

Sikic oﬁen?%' iy =
2 L
&

BN\

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
OZNACZENIA:

6673 -

- GRANICA I NR DZIALKL - ZAKRES OPRACOWANIA

- BRANICE I NR DZIALEK PRZYLEGLYCH

PROJEKTOWANE OBIEKTY I INSTALACJE
LEGENDA:

PROTJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY:
[ZB] - ZBIORNIK WODY o pojemnasci V=200m3

PR]OJ'EKTOWAP-E INSTALACTE SUW:

=== [W] - instalocje wody czystej, napemiania i poboru z zbiornika
————— K] - insfal::jle odprowadzenia wody, spustu i przelewu zbiornika
e [e] - instalacje zasilania i sygnalizacji zbiornika

Oswigdczom, 2e niniejszy dokument zostaf opracowany w wymiku proc
geodezyjnych | kartograficznych, ktérych rezultaty zawiero operat
techniczny, kitéry uzyskof pozyltywng weryfkacje. Jednoczesnie
informuje, 2e jestemn Swiodomy odpowiedricinodci kornej ze zioZenia
fafszywego oswiodczenia

identyfikator zgfoszenia proc geodezyinych| GG—I.6640.582.2022
Organ sfuzby geodezyjnej ktbry otrzymat | Starosta Zielonogérski

Wykonaweca prac geodezyjnych ART—GEO spétka z o.0.

Nr oraz data sporzgdenio dokumentu
zawierajgcege wynik pozytywne] weryfikacj

Imig | nazwisko oroz nr uprawniefi
zawodowych kierownika prac

I\~

(= = - ) 2 @hme,fmce
e o

wo jciechowski.piotr@wp.pl

%‘2'—3? e T el P 65-954 Zielona Géra ol Komsonkowa 1
L B 8 i tel.068 453 03 86 fux 068 452 T3 23

BUDOWA ZBIORNIKA WODY w SUW SLONE

66-014 SLONE ul. Jalowcowa dz. nr 66/4

Dziatka nr 66/4 obreb 0009 SLONE
Jedn. ewidencyjna 080907_2. gm SWIDNICA

ZUK SWIDNICA Data: Wersja:
- 66-008 SWIDNICA ul. Diuga 42 31.05.20221 0+0
£ Skala: Nr rysunky
3 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500 1
w
Stanowisko: | Imie i nazwiske: Uprawnienia: | Specjalnoi¢ Podpis:
Prajektant:  |mgr inz. Krzysztof Swigtek 24/2002/6w kenstr.-drogowa /y‘/
Sprawdmjay: |mgr inz. Adrian Golificzak LBS/0010/PBKb/16 | karstr-drogons @?
Projektunt:  |mgr inz. Piotr Wojciechowski LBS5/0064/PO0S/11 | instalacyjna /%P”
Sprawdzajary: |mgr ini. Malgorzata Semolewska LB5/0004/ PO05/13 instalacyjna w
Projektant : /
Spravdzajacy :
Projektant :
Sprawdzajacy |




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
yal
\ /
/] /,// | 7 07, 90 Skala mapy 1:500 przeskalowana do 1: 250
A P I‘ 07 4 s Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnef GG—-1.6640.582.2022
/] /2 C / Y Numer ksiegi robst 151,/2022
/] / ; e : $ =t Jednostka ewidencyjna ek Lifkator e =
/I y , f— = Swidnica
T ~ M ! | | nazwa
| 7 "~ o 3O ) identyfkator 080907_2.0009
/ / JE > M Mo M M, = BN Obreb ewidencyjny
| /] N v e o w107 5 e o nazwa/ulica ul. Jotowcowa dz. nr 66/4
// /| M I ~ T e ' ,\,2 o o itad odirstaria Prostokgqtnych piaskich 2000(15)
., y > 5 s fﬁ? ik T s o Uktad wysokosciowy Kronsztadt 86
/ 4 M }f O;;v g y_’f}/ ’\\)( = » ! 1 | N Oznaczenie granic obszaru. ktdry byt przedmiotem akiudlizac)l | oo e s con e can cow e e =
Q /' > 9) 7?‘/ > Q \ T e |l j: /'r Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
\// L > /7" =T | g | Informacja o sfuZebnosciach gruntowych majgcych wpfyw na
. | o Ri Jo ),// @ }( > | | zoggzptodarou:apie ggunééw. 2zlokaiizowanych w granicach nie badano
Y - 7 \ M | I projektowane; inwestycji
\“\,/// e Ll S S Q?" P Q}/ \ . | |p1 Wtdrnik sporzqdzono przy wykorzystaniu mapy zasadnicze) 5.167.24.22.4.3; 5.167.24.22.4.4; 5.166.24.02.2.1;
> > v Q e ;;‘“: o \l | .‘% 5.166.24.02.2.2
/ I
N M M, }‘Q = Qi’ \ T | | Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwniez uzbrojenia.
A > » Q > \ | i ; o ktérym brak byfo informacji branzowych 1 nie zostato
§ O PR @ » ,\Q M M \kf Mo = 7 7 o8 toﬂowo ,1@3 09 > w odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjpe;.
7 v M| = O %) P3N S tka be = o N Granice w zakresie aktualizacji mapy sq granicami prawnymi
- ” o Qf 6 { 2 QN > 6 2 2 kos S il : Data opracowania mg, 10.05.2022r.
M < o > QN MOARL T LYy (o) > 10 'S : o o £ P Py . 3
\\ )‘/Q}/ Q M @ R \\(\) Oy 702 24 b 7 i Jo o M o ART—GED spétka z o.o0.
> % ;6 5 Q| o s | 08 4, ulFabryczna 13A. tel, 604062554 606283202
M & \ V2 M- RSdEReRE N B L T~ wliEiees - o | e sdtiolcomeicd o R
Q \ = / Nfrzwa wykonawecy
> \ Szkic oriento D) e J
\I. ' hﬁ%‘ifhw: =
* Oswiadezom, Ze niniejszy dokument zostaf opracowany w wyniku proc
eodezyjnych i kartograficenych, kibrych rezultaty zawiera operat
?schnfcznx ktory uzyskat pozytywng weryflkacje. Jednoczesnle
informuje, e jestem Swiodomy odpowledzialnosci karnej ze zfozenia
fatszywego oswiodezenia
Identyfikator zgfoszenia proc geodezyjinych] GG-1.6640.582.2022

Orgon sfuzby geodezyjnej ktéry otrzymof| Storosta Zlelonogsrski

Wykonawea prac geodezyhhych ART-GEO spétka z o.0.

Nr oraz data sporzqdenia dokumentu prot. ar 1
zawierafgcego wynik pozytywnej weryfikaci z dn.01.06.2022r.

Imig i nazwiske orez nr uprawnien s D i
Zawodowych klerownlka prac
GEODETA Uy
LA L gfoszenie
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
OZNACZENIA: E _ )
- LINIE ROZERANICZENTA bCP R C IE KT 65-954 Zieona Gira. u Kamikowa 1
- GRANICA I NR DZIALKI 3 i = | tel068 453 03 B fux 063 452 73 23
- A-B-C-D-E - ZAKRES OPRACOWANIA 3 weojssischowski piotr@wp.pl
- GRANICE I NR DZIALEK PRZYLEGLYCH 39 Tnwestycje]
. BUDOWA ZBIORNIKA WODY w SUW SLONE
PROJEKTOWANE OBIEKTY I INSTALACTE
s Adres:
LEGENDA: s ] 66-014 SLONE ul. Jatowcowa dz, e 66/4
PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY: T T -
{ZB] - ZBIORNIK WODY o pojemnogci V=200m3 %DL‘"“J Dzmmu_ nr 66{4 obreb 0009 SEONE
Jedn, ewidencyjna 080907 _2, gm SWIDNICA
PROTEKTOWANE INSTALACTE SUW: ) Inwestor ZUK SWIDNICA Data: ersja
——— [w] - instalacje wody czystej, napeniania i pobary z zbiornika m s
=———==—=[K] - instalacje adpmwadmr;linn;gd)‘. Spustu i przelewu zbiornika T L‘- 66-008 SWIDNICA ul. Dhuga 42 31.05.2022¢ 0+0
e oemme [€] - instalacje zasilania i sygnalizacji zbiornika 3| ujRysuneki] Skala: Nr rysunkyl
TS, 1.1+ utwardzenia z Huczmia 'g) 3 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1250, 1'
7] ISTNIETACE OBIEKTY STACTI UZDATNIANIA: Stanowisko: | Imie | hazwisko: Uprawhienia: Specjalnos¢ Padpis:
" [SUW] budynek stacji [zb] istniejacy zbiornik - .
{iu] studnianr 1 [iu] studnia nr 2 k] odstoiniki popluczyn Projektant : mgr inz. Krzysztof Swiatek 24/2002/6w kostr.-drogafo
[..] opaski dojscia, dojazdy z kostki betonowe; L ind. Adcian Eaifiecil T —— LN
=4 []- tereny zielone Sprawdzajacy: |mgr inz. Adrian Golificza 5/0010/PBKb/16 | konstr. drogoua [
ISTNIETACE INSTALACTE SUW: Projektant:  mar inz. Piotr Wojciechowski LBS/0064/P00S/11 | instalacyjna W
———— [w/wl/wA110-160] - instalacje wody czystej, nure,miuniu i paboru z 7
——uo——  [k160] - insT.ndfrowudzeniu wody, spustu i przelewu zbiornika Sprawdzajacy: |mgr inz. Molgorzata Samolewska LBS/0004/ POOS/13 instalacyjra 64(
#———— [e/eNA] - instalacje sygnalizacji isterowania zbiornika
Projektant :
i ]
Sprowdzajacy :
Projektant :
Sprawdzajaey :




odpis jest prandiony

POLSKA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-IE6-11P-D1G *

Pan Krzysztof Swigtek o numerze ewidencyjnym LBS/BO/0004/03

adres zamieszkania ul. Strumykowa 24B/10, 65-101 Zielona Gdra

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-22 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw

Budownictwa.

i



WOJEWODA LUBUSKI Gorzéw Wikp., dmia 20.12.2002 ¢

RR.IX.LDus/7131-26/02
DECYZJA Nr 24/2002/Gw

O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 104 KPA, w zwigzku z art. 13 ust. 1. pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994r, Prawo budowlane /T.j, z dnia 10.11.2000r., Dz. U. Nr 106 poz 1126 -z pb6in, zm, / oraz
§ 9 ust: 1 rozporigdzenia Ministra Gospodarki Prmtrzennej i Bodownictwa z dpia 30 grudnia
1994r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. Nr 8 poz. 38 z
1995r./, po przeprowadzenin postgpowania kwahﬁkacyjnego i rloZeniu egzaminu z wynikiem

pozptywaym
nadajeg

ranu Krzysztofowi Swiqtek
mgr inzynierowi budownictwa ladowego
wr. dnia 05 hubego 1966 roku w Sieradz

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNDSCI
KONSTRUKCYINO-BUDOWLANEJ

jest upowazniony -do:

. - spoyzgdsania projelicw architeltoniczno-budowlanyeh bez ogromicoeR,
- sprawdzania projektéw objetych tymi uprawnieniami,
- sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej itrzymania obiekiow budowlanych,

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego, za

13 -12-,2021
mgr inz. Kfzysziof Swiatek

Za zgodno$¢ z oryginatem
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| 2 B A
INZYNIEROW
Il | BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-ZXD-SWP-EZ3 *

Pan Adrian Goliriczak o numerze ewidencyjnym LBS/BO/0075/16

adres zamieszkania ul. Porzeczkowa 36/3, 65-790 Zielona Gdra

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-02 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Gorzow Wlkp., dnia 25-05-2016r.

Lubuska Okregowa Izba
[nzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt. LBS/OKK/0054/0008/16
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. 2014. 1946 J.t.) 1 art.12 ust.2 i ust. 3, ust. 4¢
pkt 2, art.14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 j.t.) oraz
§ 10, § 12 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014. 1278), po ustaleniu,
ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu

na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan ADRIAN GOLINCZAK
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 12-06-1989r. w Zielonej Gorze

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0010/PBKb/16

do projektowania w specjalnosci
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.pa.
odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lubuskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

2. inz. Andrzej Wesoly
3. mgr Emilia Kucharczyk

Otrzymuja:
1. Pan ADRIAN GOLINCZAK
Zam. ul. Porzeczkowa 36/3; 65-790 Zielona Géra

2. rie;gowa Rada Lubuskiej Okrggowej [zby Inzynieréw Budownictwa 7 zoodhodie erydidlen
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego 1 1(2 - 2021

4. a/

: mgr inz.%r%ﬁ”@olihczak
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*kk
Uprawnienia budowlane nadane

Panu ADRIANOWI GOLINCZAKOWI
magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. 12-06-1989r. w Zielonej Gorze

numer ewidencyjny LBS/0010/PBKb/16
do projektowania
w specjalnosci KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
bez ograniczen

upowazniajg do:
1. do projektowania konstrukcji obiektu,

2. sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej
specjalnosci.

2. inz. Andrzej Wesoly
3. mgr Emilia Kucharczyk

&%k

Za zgodnos¢ z oryginatem
13 -1%; 202
mgr ini.'cz&'rié'n Golinczak
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-UMH-12W-7EL *

Pan Piotr Wojciechowski o numerze ewidencyjnym LBS/IS/0005/12

adres zamieszkania ul. Kamionkowa 1, 65-954 Zielona Géra

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zasdwiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-17 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




LUpUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw Wikp. 26-11-2011r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.
Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt, LBS/OKK/0054/0025/1 1

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z poin. zm.), art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art, 14, ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (feksr Jednolity: Dz.U.10.243.1623 z poin. zm.) oraz § 11 ust.1 pkt 1
rozporzqdzenia Ministra Tramsportu | Budowniciwa z dnia 28 kwietria 2006r. w sprawie
. Samodzielnych funkcyi technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578z péin. am.).

Okregows Komisja Kwalifikacyjna
nadeje 0 |
Panu Piotrowi WOJCIECHOWSKIEMU
Urodzonemu  28-01-1958r. w Zielonej Gérze
magistrowi inzynierowi —inzynieria srodowiska

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0064/POOS/ 1

do projektowania bez ograniczei
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzei cieplmych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

|
i

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednienieni w catosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnies podany jest na odwrocie. |

Pouczeénie N B
Od -niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwaliﬁk‘;mxinej Lubuskiej Okregowej Izby

Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia

Cazlonkowie Skladu Orzekajgcego
1. mgr inz. .Marek PUCHALSKL.._ /oo |

2. mgr Emilia KUCHARC
3. inz, Bdward WIECKOWSKI....... \[%. . .

Za zgodnos¢ z oryginajem

13 -;?23
mgr inz. Pi6tr Wgjciechowski



Szezeglolowy zakres uprawnien
do projekfowania bez ograniczef

TER

W specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen riepluych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

1. Na mocy art. 12 ust,] pkt 115, art.13 ust. 4 ustevwy — Prawo budowlane, w z2l:vc ie
objetym wyZe] wym feniona specinlnedeis, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

a) projektowania, sprawdzania

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

autorskiego [

projektéw budowlanych 1 sprawowania nadzoru

2. Namocy § 15 oraz § ,’J.’Z-lI ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r, w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie |
uprawnienia budowlane w specjalnose] instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjuych do projektowania
bez ograniczeni uprawniajg do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

a) sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i k
doborem wlagciwych urzadzen w projekeie budowlanyns;

lizacyjne z

b) sporzadzania projeldu zagospodarowania dziatld lub terenu w zakresie tej

specjalnosei,

Otrzymuja: 3

1.
e
3.
4,

Pan Piotr Wojciechowski

Zam. ul. Kamionkowa 1 ; 65-954 Zielona Géra
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego-Warszawa

OR LOIIB _
.

£33

R'.EWQDN]CZ{»\C‘{
OKFFGvaﬁd Xt 4| KWALIF]
Luhusk e Okaggawe) 120 .

; Puéhalskl

KAGYINES
uowaliwa

n

Za zgodnosc z orygin;z m
13 -2 2021

mgr inz. Piotr Wojciechowski
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LBS-Z5N-W2S-)J4 *

Pani Matgorzata Anna Samolewska o numerze ewidencyjnym LBS/IS/0021/13

adres zamieszkania ul. Wyszynskiego 51/5, 65-536 Zielona Géra

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-17 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw

Budownictwa.
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LUBUSKA OKREGOWA 1ZBA Gorzéw Wikp. 18-05-2013
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0007/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (fekst jednolity: Dz U.10.243.1623 z pozn. zm.) oraz § 11 ust.1
pkt 11§ 23 ust.1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz.
578z péin. zm,) po ustaleniu , ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozenin egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pani Malgorzata SAMOLEWSKA
magister inzynier— inZynieria $rodowiska
urodzona dnia 02-02-1975r. w Zielonej Gorze

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0004/POOS/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci Zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnief podano na odwrocie decyzji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

i T
3. mgr Emilia KUCHARCZYK ......cccoominen )

Otrzymuja:
1. Pani Malgorzata Samolewska
zam. ul. Wyszynskiego 51/5 ; 65-536 Zielona Géra

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. OR LOIB ,
4. ala W
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

1. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1- 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy — Prawo budowlane,
w__ zakresie objetym wvyZej wymieniona specjalnoscia, niniejsze
uprawnienia stanowig podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

2. Na podstawie § 23 ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych Sunkcji technicznych w
budownictwie , uprawnienia budowlane w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen, uprawniaja do
projektowania bez ograniczen  uprawniajg do projektowania obicktu
budowlanego takiego jak:

a) sieci 1 instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i
kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym
oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

3. Na podstawie § 15 Rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w

danej specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, w zakresie danej specjalnogci.

% ok sk

OKREGOWEJ ¥
Lubuskiej Chigids

magr ind. Marek Pichalsk.

fowabe

Zc; 27./\:1"/ 2{4



Inwestor : GMINA SWIDNICA Jednostka Projektowa: PROJEKT

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

EGZ. NR ......
Kiaziiia BUDOWA ZBIORNIKA
ZAMIERZENIA wOoDY
BUDOWLANEGO:
NA TERENIE SUW StONE
ADRES
b
BUDOWLANEGO:
KATEGORTA:
OBIEKTU KATEGORIA XXX
BUDOWLANEGO:
FEDNGSTRA Jednostka ewid. 080907_2. GMINA SWIDNICA
EWIEEI;IE‘;TNA. dziatka nr 66/4 obreb 0009 Sione
NR DZTALKT powiat zielonogorski, wojewddztwo lubuskie
GMINA SWIDNICA.
INWESTOR: ul. Diuga 38,
66-008 SWIDNICA
_ ZUK SWIDNICA
UZYTKOWNIK: Ul. Diuga 25
66-008 Swidnica

FAZA / OPRACOWANIE:
PROJEKT BUDOWLANY czesé Ci D

Zakres opracowania Autor Specjalnosé .
Funkcja opracowania Uprawnienia Podpis
KONSTRUKCTE mgr inz. Konstrukcyjna )
") ?535]5 o Krzysztof Swiqtek K24/20(12/6w \
KONSTRUKC, mgr inZ. onstrukcyjna v,
i DROGT Adrian Golificzak LBS/0010/PBKb/16 Qotui A
INSTALACJE mgr inz. LBS/0064/
AR B OANTE Piotr Wojciechowski P0O0S/11 é"‘%’fﬁ' '-/(“‘/{
’ra iektant _ ”
INSTALACJE mgr inZ. LBS/0004/ /{
ZAGOSPODAROWANIE | Matgorzata Samolewska P0O0S/13 ¢ w&’% ;

My, wyzej podpisani, niniejszym oswiadczamy, ze
projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany
zostat wykonany zgodnie z obowiqzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Miejsce opracowania

Zielona Géra

Data opracowania

lipiec 2022 rok

Projekt Budowlany - ZBIORNIK SUW Sione

Strona -
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Inwestor : GMINA SWIDNICA Jednostka Projektowa: PROJEKT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
C-I. CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO -RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUD..

Przedmiotem zamierzenia jest budowa dodatkowego nadziemnego/stalowego zbiornika wody na
terenie SUW Stone w poblizu istniejacego nadziemnego zbiornika wody, w celu zapewnienia
normatywnych ilodci wody przy maksymalnych rozbiorach wody - KATEGORIA XXX Wsp. (k) 8,0,
Wsp. (w) 1,0 - obiekty na terenie SUW.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUD.

Projektowany zbiornik o pojemnosci 200m3 facznie z istniejacym nadziemnym zbiornikiem wody
o pojemnosci 150m3 oraz pozostatymi elementami SUW uzytkowany bedzie zgodnie z
przeznaczeniem jako infrastruktura wodociagowa. W obiekcie stacji SUW zlokalizowany jest uktad
podnoszenia cidnienia wraz z peinym osprzetem instalacyjnym w zakresie hydraulicznym,
elektrycznym i automatyki w tym sterowania poziomem zbiornika.

Program uzytkowy, zaprojektowano zbiornik [ZB] typowy prefabrykowany, konstrukcji stalowe;]
posadowiony na zelbetowej ptycie fundamentowe;.

3. UKLAD PRZESTRZENNY I FORMA ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU

Obiekt usytuowano centralnie w péinocnej czeéci dziatki w nawiqzaniu do istniejacego
zagospodarowania i uzbrojenia dziatki nie przekraczajac linii zabudowy naniesionych na rysunku
projektu zagospodarowania terenu. Projektowany zbiornik to obiekt jednobrylowy w formie walca o
konstrukeji stalowej zaprojektowany na planie kota, fundament zelbetowy, zbiornik pokryty na
zewnatrz blacha trapezowq powlekana w kolorze np. RAL7047, kolor jasno szary lub biaty.

Zastosowano zbiornik z prefabrykowanych elementéw stalowych, ocynkowanych, pokrytych
farba epoksydowq nakfadang na .mokro" lub farbq proszkowa, poliestrowa i uszczelniony masq
poliuretanowa, Zbiornik musi posiadaé atest PZH dopuszczajace go do kontaktu z wodq pitna, Sciany
zbiornika wykonane sq z blach stalowych gatunku S3506D + Z275 gleboko cynkowanych
zabezpieczonych farba poliestrowa, Blachy na Scianach wozone sa w poziomych pierécieniach.
Potaczenia blach miedzy sobq w pionie i poziomie sq wykonane zakiadkowo na éruby. Pierécienie
poziome wykonane sq z blach grubosci 2,0-4,0 mm. Wzmocnienia obwodowe écian zbiornika
wystepuja w poziomie oparcia dachu oraz na poziomie styku z plytq fundamentowq za pomocq
katownika. Szczelno$¢ konstrukcji zapewniajq uszczelnienia potaczen elementéw masq elastyczna,
Zbiornik ocieplony jest od zewnatrz weta mineralng o gruboéci 10 cm i dodatkowo obtozony
elewacy jnq blachq trapezowq o gruboéci 0.7 mm. Dopuszcza sie zastosowanie zbiornika izolowanego
od érodka oraz uszczelhiony membrang PEHD.

Dach zbiornika wykonywany jest jako koputa samonosna z laminatu poliestrowo - szklanego lub z
izolowanych blach trapezowych na konstrukcji stalowe| oraz opierzenia z blachy ptaskiej w kolorze
RAL 7016, zgodnie z rysunkami architektonicznymi elewacji, wody opadowe sprowadzone do opaski
wokét zbiornika. Na dachu kominki wentylacyjne zabezpieczone siatka oraz wiaz rewizyjny, dostep
przez drabine zewnetrzng,

Zbiornik przytaczony do istniejacych instalacji technologicznych, rurociagi technologiczne
wewnatrz i na zewngtrz zbiornika projektuje sie z ksztattek zeliwnych i stalowych oraz rur
polietylenowych klasy PE100 $rednicach zewnetrznych od Dell0 do De200 mm. Mocowanie
rurociqgéw bedzie wykonane za pomocq uchwytéw systemowych zastosowanego typu zbiornika. W
zbiorniku zamontowaé sondy pozioméw i wiqczyé do uktadu sterowania SUW.

Powierzchnia dojazdu z ttucznia, powierzchnia dojécia do zbiornika zostanie utwardzona kostkq
betonowaq o gruboéci 8cm uktadanej na posypce cementowo - pisakowej 1:4 gr. 4cm oraz podbudowie.
z Hucznia 0-315 o grubosci 15¢m utozonej na stabilizacji cementowej lub zageszczonym podtozu
zwirowym. Uktad funkcjonalny zostat dopasowany do wymogéw i potrzeb Inwestora, w oparciu o
zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

Projekt Budowlany - ZBIORNIK SUW Stone Strona 24



Inwestor : GMINA SWIDNICA Jednostka Projektowa: PROTEKT

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

Projektuje sig typowy nadziemny zbiornik wody z blach stalowych o $rednicy nominalnej do
5,45m, $rednicy zewngtrznej z ociepleniem 5,65m, o wysokosci max 11,5 m pp.t, o konstrukcji
stalowej z dachem wielospadowym o spadku zmiennym 2-5% pokrytym laminatem lub blacha
trapezowq, Zbiornik posadowiony na typowym fundamencie zelbetowym o $rednicy 6,35m géry plyty
fundamentowej +0,15m p.p.t. Opaska wokét zbiornika z kruszywa naturalnego w obramowaniu z
obrzeza 30x8cm. Powierzchnia dojécia do zbiornika zostanie utwardzona kostka betonowq o
grubosci 8cm ukiadanej na posypce cementowo - pisakowej 1:4 gr. 4cm oraz podbudowie z Hucznia O-
315 o grubosci 15cm ufozonej na stabilizacji cementowej lub zageszczonym podtozu zwirowym.
Powierzchnie utwardzone obramowane obrzezem betonowym 30/8 uktadanym na tawie betonowe;.
Dojazd istniejacy o szerokosci 5,0m obramowany kraweznikiem, utwardzony nawierzchnia z kostki
betonowej gr. 8cm na podbudowie z ttucznia, pozostate pow. utwardzone z ttucznia 0-31,5 gruboéci
22cm.

Zbiornik nadziemny - Kubatura nominalna V = 200m3
- pojemnos¢ uzytkowa Vzb= 200m3
- $rednica wewnetrzna / zewnetrzna zbiornika Dw =542m/Dz=565m
- wysokos¢ ptaszcza zbiornika Hz =10,20m
- wysokos¢ zbiornika z przekryciem dachowym He =11,00m (11,50m wywiewka)
- Srednica zelbetowe| plyty fundamentowej Dz =6,40m
- rzedna posadowienia dna zbiornika +/- =+0,16m p.p.t.

- podejscia rurociagéw 4 szt. technologicznych wykonane od dotu przez ptyte fundamentowa,

5. OPINIA GEOTECHNICZNA, INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA

5.a) Opinia geotechniczna

e Przekroje do opinii geotechniczne zostaty dofaczone do projektu.

*  Zbiornik bedzie posadowiony bezposrednio na ptycie w gruncie. Poziom posadowienia przyjeto na
poziomie -0,7 m od projektowanego 0,00.

e  Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012, poz. 463), wykorzystano istniejacq dokumentacje
geologiczna w celu okreélenia warunkéw geologiczno-inzynierskich na potrzeby posadowienia obiektéw
budowlanych dla projektowanej inwestycji.

e Na omawianym terenie rozpoznano warunki gruntowo - wodne do gtebokosci ponad 3 m. Stwierdzono
utwory czwartorzedowe reprezentowane przez piaski $rednie, grube i drobne akumulacji
wodnolodowcowej, grunty nosne niespoiste id=0,5.

e  Udokumentowane warunki gruntowo-wodne pozwalaja na bezposrednie posadowienie faw i stép
fundamentowych, ze wzgledu na korzystny uktad warstw, parametry i warunki geotechniczne
traktuje sie jako proste - do projektowania przyjeto I kategorie geotechniczng,

5.b) Informacja o sposobie posadowienia

Obliczenia konstrukcji przeprowadzono na podstawie norm: PN-EN 1991-1-1:2004 (AC:2009)
(Ap2:2011P): Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogélne, PN-EN 1991-1-3:2005
(AC:2009) (Apl:2010): Oddziatywania ha konstrukcje. Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogélne. Obcigzenie
$niegiem, PN-EN  1991-1-4:2008  (AC:2009) (Apl:2010) (Ap2:2010): Oddziakywania na
konstrukcje. Czes¢ 1-4:  Oddziatywania ogélne. Oddziatywania wiatru. Kombinacje obciqzer
zgodnie z PN-EN 1990:2004 (AC:2010P) (Ap2:2010P),
Obciqzenie wiatrem obiektu zbiornik.:
przyjeto I strefe obciqzenia wiatrem
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przyjeto IT kategorie terenu (tereny o niskiej roélinnosci i pojedynczych przeszkodach terenowych)
wspétczynnik ekspozycji Ce: 2,3x(z/10)"0,24=2,3%(5,3/10)"0,24=1,97
wartos¢ podstawowa cidnienia predkosci wiatru gb = 0,30 kN/m2
wartodé szczytowa cidnienia predkosci gp(z): C_e (z)xq_b=1,97x0,30=0,591 kN/m"2
warto$¢ cidnienia dziatajqca na powierzchnie zewnetrzne: we= qp(z) x Cpe
We(char)= 0,591 x 1,0 = 0,591 kN/m2 (parcie na $ciane)
We(char)= 0,591 x (-0,4) = -0,236 kN/m2 (ssanie boczne $ciany)
We(char)= 0,591 x (-0,4) = -0,236 kN/m2 (ssanie na éciane tylna)
We(char)= 0,591 x 1,0 = 0,591 kN/m2 (parcie na powierzchnie dachu zbiornika)
przyjeto do obliczen wiatru wspélczynnik bezpieczefstwa yf = 1,50

Obcigzenie $niegiem dach zbiornika:
przyjeto I strefe obcigzenia éniegiem gruntu sk = 0,70 kN/m2
przyjeto klase ekspozycji Normalny Ce = 1,0
przyjeto wspétczynnik termiczny Ct = 1,0
wspétczynnik ksztattu dachu pl= 1,0
obcigzenie $niegiem dachu S: plxCexCtxSk=0,8x1,0x1,0x0,7=0,56 kN./m"2

Obciqzenia Sciany zbiornika.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. [kN/m2] vyf Obc. obl. [KN/m2]
1. Izolacja cieplno - wilgotnodciowa 0,10 135 0,14

SUMA OBC. STALE 0,10 0,14
2. Obcigzenie uzytkowe - éciany 0,05 150 0,08
SUMA OBC. ZMIENNE 0,05 0,08

Obcigzenia dach zbiornika ppoz.

Lp Opis obcigzenia Obc. char. [kN/m2] vf Obc. obl. [kN/m2]
1. Izolacja cieplno - wilgotnosciowa 0,15 1,35 0,20

SUMA OBC. STALE 0,15 0,20
2. Obcigzenie uzytkowe - $nieg bazowy 056 150 0,84
SUMA OBC. ZMIENNE 0,56 0,84

e) Zbiornik PPOZ - ETAP I - schemat statyczny:
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Naprezenia pod ptytq fundamentowq zbiornika:

-71,505

-87,321

-103,137 i
118,953 |
-134,76%
-150,585
-166,401
-182,217
> -198,033

N

a

Wszystkie elementy poszczegélnych obiektéw zostaty zaprojektowane zgodnie z warunkami SGN
oraz SGU, przy pomocy tréjwymiarowych modeli obliczeniowych.

6. LICZBA STREF UZYTKOWYCH
- Nie dotyczy - zbiornik wody, retencja wody
7/8.SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE
- Nie dotyczy - zbiornik wody, obstuga przez drabine.
9. PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA SRODOWISKO I JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

9.1) Pojemnos¢ zbiornika, ustalono na podstawie informacji od inwestora w zakresie maksymalnego
rozbioru oraz wymagah pozarowych 5l/s, wymagane rezerwa pozarowa 50m3 spemiona przez
istniejacy zbiornik. Zapotrzebowanie na energie bez zmian z sieci ENEA. Odprowadzenie wéd z
spustu i przelewu zbiornika istniejacej kanalizacji. Wody deszczowe i roztopowe z utwardzef i
dachu zbiornia bedq odprowadzane na grunt na terenie inwestora, nie powodujac zalewania terenéw
sqsiednich.

9.2) Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachéw pytowych i plynnych z podaniem ich rodzaju i
ilodci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢ - Emisja zanieczyszczeh nie przekracza wartosci
dopuszczalnych podanych w przedmiotowych normach.

9.3) Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw - w budynku bedq powstawaé standardowe odpady

gospodarczo - bytowe, ktére bedq gromadzone w specjalie wyznaczonym miejscu wraz
z gromadzeniem selektywnym. Odpady odbierane bedq przez koncesjonowana firme lokalng,

9.4) Wiasciwodci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania w szczegdlnosci
Jonizujacego pola elektromagnetycznego i innych zakiéceri z podaniem odpowiednich parametréw
tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sig - nie dotyczy.

) Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne - budowa budynku nie ma negatywnego wplywu na istniejace drzewa,
glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne, a takze inne elementy érodowiska haturalnego.
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10. ANALIZA TECHNICZNYCH , SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCT
REALIZACJT WYSOCE WYDAINYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
W _ENERGIE I CIEPtO
- Nie dotyczy - zbiornik wody nieogrzewany, retencja wody przy stalym przeplywie zapewnia
wymagane zapotrzebowanie na ciepto.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE _REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE
W_ POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W __WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANIA

- Nie dotyczy - zbiornik wody, retencja wody nie wymaga regulacji temperatury.

12. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYINEGO
12.a) ELEMENTY BUDOWLANE OBIEKTU:

Konstrukeja zbiornika stanowi pierscieniowy ukiad konstrukeyjny, ze $cianami poprzez plyte
utwierdzony w gruncie. Dla obiektu zastosowano schematy statyczne uwzgledniaja przestrzenny
model obciazenia i wspéipracy elementéw. Ustalono rzedna posadowienia plyty fundamentowej ha
poziomie -0,7 ( poziom podbetonu)

- Konstrukcja nosna:

0 stacja: Sciany zbiornika wykonane sq z blach stalowych gatunku S3506D + Z275 gleboko
cynkowanych zabezpieczonych farba proszkowa poliestrowa, Standardowe wymiary blach to: 2,50 m
x 1,25 m. Blachy na Scianach utozone sq w poziomych pierécieniach. Potaczenia blach miedzy sobq, w
pionie i poziomie sq wykonane zaktfadkowo na standardowo Sruby M12-kl.8.8. Pierécienie poziome
wykonane sq z blach grubosci 2,0-4,0 mm. Dopuszcza sie odmienne rozwiqzania w catoéci lub
miejscowo. Wzmocnienia obwodowe $cian zbiornika wystepuja w poziomie oparcia dachu oraz na
poziomie styku z ptyta fundamentowa katownikiem np. L 70x50x5 mm ze stali 5235. Szczelnoéé
konstrukcji zapewniaja uszczelnienia potqczeri elementéw masa elastyczna lub dodatkowo przez
wewnetrznq membrane z PEHD. Wszystkie materiaty majace kontakt z woda aprobowane atestem
higienicznym PZH. Standardowo zbiornik ocieplony jest od zewnatrz weing mineralng o grubodci 10
cm i dodatkowo obtozony elewacyjna blachq trapezowq o profilu T18, gruboéci 0.7 mm w kolorze z
palety RAL 7047 jasno szary lub 9010 biaty.

- Ptyta fundamentowa.
0 Pyta zelbetowa monolityczna ptaska, zbrojone pretami A-ITIN (B500SP), beton €25/30 XC2, Wé

zgodnie z dokumentacjq rysunkowa grubosci 0,7m. Pod plyte fundamentowaq nalezy wykonaé warstwe
betonu podkiadowego €8/10 o grubosci min. 15 cm. Gleboko$é posadowienia zgodnie z dokumentacjq,
rysunkowa. W plycie przed zabetonowaniem osadzié przejicia szczelne.

- Dach

0 konstrukcja stalowa, ocynkowana samonoéna z blach, malowana na kolor bialy - RAL 9010, okap
szary lub przez zastosowanie przekrycia dachowego typu .KS" (koputa samonoéna). Przekrycie to
bedzie skiadaé sie z elementdéw sferycznych (tzn. powloka elementu bedzie wycinkiem sfery) z
bocznymi konierzami ptaskimi lezacymi na powierzchni sferycznej zwiernika, pokrywy zwiernika oraz
okapnika (bez rynny) na catym obwodzie zbiornika. Elementy sferyczne sq potaczone w catoéé za
pomoca, zakfadkowego potgczenia $rubowego. Kazde zaktadkowe potaczenie 3rubowe kotnierzy
elementéw przekrycia bedzie uszczelnione dwoma rzedami uszczelek EPDM o przekroju 10 x 15 mm.
Odlegto$¢ osi drub skrecajacych i kotew mocujacych elementy przekrycia do stalowej konstrukeji
zbiornika nie bedzie wigksza niz 330 mm. Pomiedzy kotnierzem skrajnego elementu, a stalowq
konstrukcja znajduje sie okapnik wykonany z laminatu poliestrowo - szklanego. Pomiedzy okapnikiem,
a Scianq zbiornika oraz pomiedzy okapnikiem, a elementami przekrycia bedq znajdowaé sie dwa rzedy
uszczelek EPDM o przekroju 10 x 15 mm. Elementy sferyczne z laminatu poliestrowo - szklanego
beda izolowane piana PU o gruboéci 60 mm w miejscach potaczer érubowych.
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Zbiornik wyposazony jest z stalowq drabing zewnetrzna, Na dachu zamontowany podest z
barierka ochronna, wtaz dostepowy do wnetrza zbiornika, zaworéw, sond i odpowietrzenia. Zadaniem
odpowietrznika jest wyréwnanie cidnienia wewnqtrz zbiornika w trakcie gwattownego oprézniania
zbiornika.

12.b) INSTALACJE WODY:

Zbiornik zostanie przytaczony do istniejacych instalacji sterowania poziomem wody oraz instalacji
zasilania, przelewu, spustu i ssania zbiornika.

- Instalacja wody

0 W celu doprowadzenia rurociagéw technologicznych do zbiornika, nalezy wykonaé nastepujace
przejécia przez jego plyte fundamentowa: rurociag ttoczny z rur PE100 Dell0 mm; rurociag ssawny
z rur PE100 De225 mm; rurociag spustowy z rur PE100 DellO mm; rurociqg przelewowy z rur PE100
Del60 mm. Na srodku zbiornika, gdzie zlokalizowany jest rurociag ssawny wykonane zostanie 15-to
cm zagtebienie w plycie fundamentowej. Zagtebienie o wymiarach w rzucie 50 x 50 cm i gtebokoéci 15
cm bedzie przeznaczone dla umieszczenia kosza ssawnego DN 300 mm ze stali nierdzewnej. W
czasie wylewania i zageszczania mieszanki betonowej nalezy zwrécié szczegélng uwage, aby nie
zmienito sie ustalone potozenie tulei ostonowych. Tuleje i rurociagi nalezy zabezpieczyé przed
przypadkowym zabetonowaniem. Odlegtos¢ osi przewoddéw od plaszcza zbiornika musi wynosié 350
mm. Rozmieszczenie w rzucie otwordéw na rurociagi technologiczne z komierzem, kosza ssawnego
pokazano w czesci graficznej projektu wykonawczego.

- Wentylacja grawitacyjna;

0 wywiewka DN160 z siatkq - 1szt.

- Przytqczenia

Wszystkie rurociagi: ssawny, toczny, spustowy i przelewowy projektowane sq z rur polietylenowych
klasy PE100 o érednicach DellOmm; Del6Omm i Del80 mm, SDR 17 na cidnienie PN 10 tqczonych
poprzez zgrzewanie doczotowe lub w niektdrych miejscach, poprzez zqczki elektrooporowe, a w
miejscach potaczen z armatura komierzowa, za pomocq tulei.

Kazdy z rurociqgéw wprowadzony bedzie od istniejacej instalacji do zasuw przy zbiorniku wody
pitnej, wiaczenie od dotu 1. przez ptyte fundamentowa. Szczelne przejécia rurociagéw przez plyte,
wykonane beda w postaci tulei z komierzem uszczelniajacym lub rur ostonowych ze stali nierdzewne;
osadzonych w plycie fundamentowej podczas jej betonowania i uszczelnien wykonanych przy
zastosowaniu taficuchéw uszczeliajacych. Potaczenia rurociagéw zewnetrznych z rurociagami
instalowanymi wewnatrz zbiornika wody wykonane beda z uzyciem ziqczki zaciskowe lub mufy
elektrooporowej. Rurociag ssawny zakoficzony bedzie 5 cm powyze| dna zbiornika. Rurociag spustowy
nalezy zakoficzy¢ na poziomie dha zbiornika, tak by w przypadku planowanego opréznienia zbiornika,
mozliwe byto catkowite spuszczenie wody.

- Préby szczelnoici, piukanie i dezynfekcja instalacji przytqczeniowych

W celu sprawdzenia szczelnoici i wytrzymatoéci potaczer projektowanych przewodu nalezy
przeprowadzié préby szczelnosci. Sposéb przeprowadzenia i peiny zakres zwiqzany z prébami
szczelnosci wykonaé wg normy PN-81/B-10725. Przed przystapieniem do préby szczelnosci nalezy
spekni¢ nastepujace warunki: odcinki przewodéw powinny byé umocowane na cafej swojej dtugodci;
wszystkie zlacza powinny by¢ odkryte oraz w pemi widoczne i dostepne, Cidnienie prébne powinno
wynosi¢: dla odcinka przewodu o cidnieniu roboczym do 1 MPa, Pp = 1,5 x pr  lecz nie mniej niz
6Mpa. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelnoici nalezy przewéd poddaé ptukaniu
uzywajac w tym celu wody wodociagowej. Predko$é wody w przewodzie powinna umozliwié¢ usuniecie
wszystkich zanieczyszczen wystepujacych w rurociagu. Woda pluczaca po zakoficzeniu plukania
powinna  byé poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. Jezeli wyniki badah
wskazaq potrzebe dezynfekcji przewodu, wykonaé ja za pomoca np. roztworu podchlorynu sodu przez
1 dobe (przy stezeniu 1dm3 podchlorynu sodu na 0,5m3wody). Po zakoAczeniu dezynfekcji i
spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go przeptukaé.
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12.c) POZOSTALE INSTALACJE:

Zbiornik zostanie przytaczony do istniejacych instalacji sterowania oraz uzioméw

- Instalacja sterowania

0 Zbiornik wyposazony w uktad monitorujacy 4 poziomy wody. Zainstalowane wewnatrz sondy
Zwieszane sq ha ustalonej wysokosci (wskazanie poziomu wody). Zaleca sie nastepujaca konfiguracje:
0 Poziom nominalny (prawidtowa wysokoéé lustra wody przy zadanej pojemnosci uzytkowej).

0 Poziom niski - sonda zwieszona w zbiorniku na rzednej ok. 50% wysokodci zbiornika. Mozliwodé
doboru innego wskazania poziomu wody.

0 Poziom opréznienia - sonda ustalona na poziomie 100mm ponad krawedziq ptyty antywirowej
przewodu ssawnego, co jest jednoznaczne z zakoficzeniem oprézniania pojemnosci uzytkowej i
rozpoczeciem oprézniania dolnej strefy martwej. Wskazanie zagrozenia pracy zestawu pompowego
na sucho

[ Poziom alarmowy - pozycja sondy pomiedzy nominalnym lustrem wody a krawedziq wlotu rury
przelewowej. Wskazanie poziomu zbyt wysokiego, co moze oznaczaé niekontrolowane przelewanie
wody. Sygnaty z sond skierowane sq do zainstalowanego w szafce rozdzielczej SUW przekaznika.

- instalacja odgromowa

Wykonaé instalacje odgromowq IV poziomu ochrony zgodnie z PN-EN 62305. Wykonaé zwody
poziome hiskie przewodem FeZn @8mm uktadanym na wspornikach z tworzywa, Konstrukcje dachu
wykorzystaé jako zwody poziome. Dla urzadzer z instalacjami montowanymi na dachu przewidziano
zwody pionowe izolowane. Funkcje przewodéw odprowadzajacych zbiornika pemié bedq stalowe
elementy zbiornika. Dla zbiornia przyjeto uziom fundamentowy z tasmy FeZn 30x4. W obiekcie
zaprojektowana zostata sie¢ potaczen wyrdwnawczych wykonana z tasmy FeZn 30x4. Projektowana
instalacje potaczy¢ z instalacja na istniejacej czeéci zaktadu. Producent projektowanego zbiornika,
zgodnie z wymaganiami Inwestora, gwarantuje dostawe i montaz kompletnego zbiornika w tym
réwniez wymaganq instalacje odgromowa, Uziom z bednarki uktadany bedzie w wykopie na gtebokosci
0,6m i w odlegtodci minimum 0,5 m od fundamentéw zbiornika. Potaczenia przewodéw uziemiajacych z
uziomem bedzie wykonane przez spawanie, a miejsca spawane zabezpieczone przed korozja. Po
wykonaniu instalacji, przed polaczeniem przewodéw w ztaczach kontrolnych, dokonaé pomiaru
rezystancji uzioméw. Catos¢ instalacji wykonaé zgodnie normami oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét.

- potqczenia wyréwnawcze

Wszystkie konstrukcje metalowe, przewody instalacji sanitarnej, drabinki kablowe nalezy potaczyé
ze sobq metalicznie w jednq sie¢ w celu wyréwnania réznicy potencjatéw jaka moze powstaé podczas
eksploatacji obiektu. Elementy te nalezy polaczyé miedzy sobq oraz z szyna wyréwnawcza,

- ochrona przed przepieciami
Istniejaca dwustopniowa ochrona przeciwprzepieciowa przez ochronnik I+IT stopnia w RG

- ochrona od porazen

Ochrona, podstawowa, przeciwporazeniowq bedzie stanowita izolacja oraz ostony czynnych urzqdzen
elektroenergetycznych. Uzupetnieniem ochrony podstaw. beda wytaczniki réznicowo-pradowe 30 mA.
Ochrone dodatkowq stanowié bedzie samoczynne wytaczanie zasilania zgodnie z PN-IEC 60364-4-41.

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Obiekt nie jest podzielony na strefy pozarowe posiada instalacje odgromowa, PPWP dla catej
stacji i zbiornika zlokalizowany jest na icianie SUW. Oéwietlenie awaryjne z wyjécia z stacji.
Instalacje przechodzqce przez iciany i stropy oddzielenia pozarowego zabezpieczyé przepustem
przeciwpozarowym lub uszczelni¢ masq peczniejaca o odpornoéci ogniowej klasy przegrody.
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14. UWAGI KONCOWE

°  Wykonawstwo robét budowlanych realizowane musi by¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami
Prawa Budowlanego oraz BHP, przy czym nalezy sie stosowaé do wszystkich uznanych regut
sztuki budowlanej, a catod¢ realizacji musi odpowiadaé najnowszemu poziomowi techniki .

e Elementy konstrukeyjne projektowanego obiektu nalezy wykonaé z wiadciwych materiatéw
posiadajacych certyfikaty oraz dopuszczonych do obrotu w budownictwie w Swietle
przepiséw ustawy Prawo budowlane.

° Zmiany w zakresie zastosowanych materiatéw i technologii nalezy uzgadniaé z inwestorem.

e W przypadku zaistnienia nowych, nieprzewidzianych wczeéniej okolicznodci majacych wptyw
na prowadzone prace budowlane nalezy skontaktowaé sie z autorami niniejszego opracowania.

e Nalezy zapewni¢ fachowy uprawniony nadzér techniczny nad wykonywanymi robotami
budowlanymi.

e Przed przystapieniem do robét budowlanych kierownik budowy jest zobowiqzany sporzqdzié
«Plan BIOZ" zgodnie z wytycznymi podanymi w opisie architektonicznym.
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C-II.CZESC RYSUNKOWA
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
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Uwagi:
1. Wykop nalezy wypeié podsypkq ze pospétki.
2. Podsypke nalezy zageszczaé do Is =0,97-0,98
2. Tolerancja powierzchni ptyty +3,0mm,
3. Powierzchnie plyty zatrzeé na gladko.
4. Zakfad pretéw min. 250mm,
5. Przesuniecie nastepnego zaktadu w ich osiach min 375mm.
Materiat:
1. Beton €25/30, F75. W4 Objetosé betonu 13,56m3
2. Stal zbrojeniowo zebrowana Stal 346S fil2mm
NR 01-03 obwodowe, NrOO siatka co 25cm géra/dét
3. Strzemiona, prety rozdzielcze Stal S235 fibmm
NR 04 strzemiona obwodowo
4. Podbeton, €8/10 gr 15¢cm objetodé betonu 5,0m3
5. Podsypka z zageszczonej pospétki gr.30cm Is=0,97
6. Przejscia prefabrykowane ocynkowane lub nierdzewne
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Inwestor : GMINA SWIDNICA

Jednostka Projektowa: PROJEKT

Czes¢ D
INFORMACJA BiOZ
POZOSTALE ZAtACZNIKI

EGZ. NR ...
NAZWA BUDOWA ZBIORNIKA
ZAMIERZENIA woDY
BUDOWLANEGO: 7
W MIEJSCOWOSCI StONE
OQ?EE'?U Ul. Jatowcowa
BUDOWLANEGO: 66-010 Stone
KATEGORIA:
OBIEKTU KATEGORIA XXX
BUDOWLANEGO:
Maodbey Jednostka ewid. 080907_2. GMINA SWIDNICA
R dziatka nr 66/4 obreb 0009 Stone
NR DZIALKT powiat zielonogérski
wojewddztwo lubuskie
INWESTOR: GMINA SWIDNICA.
ul. Dtuga 38,
66-008 SWIDNICA
UZYTKOWNIK: ZUK SWIDNICA
Ul. Dtuga 25
66-008 Swidnica
SPIS:

1 Informacja BIOZ
2 Warunki Zabudowy
3 Profile geologiczne

FAZA / OPRACOWANIE:

PROJEKT BUDOWLANY
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Inwestor : GMINA SWIDNICA Jednostka Projektowa: PROJEKT

B1OZ NA PLACU BUDOWY

Podstawa opracowania

a)Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz ze zmianami

b)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczqce| bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U.Nr 120 poz. 1126 z dnia 10lipca 2003r.)
c)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczerstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.. Nr 47 poz. 401 z dnia 6 lutego 2003r.).
1. Zakres i kolejno$é realizacji poszczegélnych obiektéw w ramach catego zamierzenia budowlanego:
robdt objetych projektem.

Zgodnie z opisem technologii robét - roboty realizowane beda w nastepujacej kolejnoéci:

a./ roboty przygotowawcze;

- oznakowanie nha czas robét;

- roboty rozbiérkowe nawierzchni, roboty ziemne i pomiarowe ;
b./ roboty budowlane i montazowe;

-roboty zwiqzane z wykonaniem prac budowlanych i elementéw konstrukcyjnych

- roboty instalacyjne w tym zbiornik oraz pokrywcze i malarskie
c./ roboty wykohczeniowe;

- wykonanie nawierzchni po uprzednim przygotowaniu podtoza;

- odbiory i sprawdzenia.
2.Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

W miejscu usytuowania wiaty i na terenie przyleglym nie wystepuja obiekty budowlane, ktére
miaty wptyw na projektowane rozwiazania techniczne.
3.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kidre moga stwarzaé zagrozenie bezpieczefstwa i
zdrowia ludzi:

Przyjete w projekcie rozwiqzania projektowe stwarzaja mozliwo$é wykonania robét bez
zagrozenia dla bezpieczeristwa i zdrowia ludzi, jakie moga wystapié w czasie realizacji prac
zZwigqzanych z remontem.

4 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét:

Wykaz robét o szczegélnym zagrozeniu bezpieczeristwa: roboty wykonywane sprzetem
mechanicznym, transport technologiczny pionowy i poziomy, skiadowanie materiatéw, roboty
wykoAczeniowe zwiqzane z zagospodarowaniem metodq penej uprawy terenu - szczegélnie wysiew
nawozéw mineralnych, porazenie pradem w przypadku uzywania hiesprawnych narzedzi, maszyn i
urzadzen zasilanych energiq_elektryczng
5.5poséb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacii robdt
szczegélnie niebezpiecznych:

Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczefstwa i higieny pracy.
Niezaleznie od powyzszego wymogu, przed przystapieniem do robét, nalezy przeprowadzié
instruktaz stanowiskowy pracownikéw w zakresie BHP oraz wystepujacych zagrozeh zycia i zdrowia
podczas wykonywania poleconej pracy.

*  Przed rozpoczeciem budowy i robét nalezy zapoznaé pracownikéw z:

- projektem budowlanym, rozwiqzaniami materiatowo -~ konstrukcyjnymi oraz organizacjq budowy;
- wykazem i rodzajem prac o szczegdlnym zagrozeniu;

- zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczeniu, fadu i porzadku;

- obowiqzkiem stosowania Srodkéw ochrony osobistej;

- obowiqzkiem dbatosci o stan narzedzi, maszyn i urzqdzen;

- obowiqzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami alarmowymi;

- zasadami bezpieczefstwa pracy w warunkach zimowych;

- zagrozeniami ppoz. dla obiektéw sasiednich (leénych);

- odpowiedzialno$ciq pracownika za naruszanie przepiséw BHP;

Projekt Budowlany - ZBIORNIK SUW Stone Strona 7/



Inwestor : GMINA SWIDNICA Jednhostka Projektowa: PROTEKT

* W trakcie realizacji budowy:
- prowadzenie biezqcego instruktazu na stanowisku pracy w dostosowaniu do etapéw budowy i robét;
- kontrola biezaca stosowania przepiséw i zaleceh w zakresie stanu BHP;
- Podstawowe obowiqzki pracownikéw w zakresie BHP:
- przystepowanie do pracy w petni zdrowia i w odziezy ochronne;;
- Znajomo$¢ przepiséw i zasad bezpiecznej pracy na budowie, rodzaju wykonywanej pracy;
- wlasciwa organizacja, zabezpieczenia oraz utrzymanie tadu i porzadku na stanowisku pracy;
- Znajomos¢ zasad i warunkéw bezpiecznej pracy z uzyciem maszyn, urzadzer technicznych, sprzetu
i narzedzi, kabli i urzadzen elekirycznych;
- znajomo$¢ numerow telefonéw alarmowych;
- utrzymanie w czystoici pomieszczeh socjalho - bytowych;
+ Obostrzenia szczegélne w postaci zakazu:
- samowolhego opuszczania i zmiany stanowiska pracy;
- przystapienia do betonowania, zasypywania wykopéw - bez dokonania odbioru robét zanikowych
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;
- System kontroli stanu bezpieczenstwa:
Pracownik:
- codzienna ocena stanu stanowiska pracy przed rozpoczeciem robdt;
- przestrzeganie technologii robét i przepiséw BHP;
- zabezpieczenie stanowiska pracy po zakoficzeniu robét przed dostepem oséb postronnych;
Kierownik:
- biezaca i okresowa ocena stanu BHP na budowie;
- wydawanie polecer i kontrola ich wykonania;
- koordynowanie dziatai w zakresie BHP wszystkich podwykonawcéw;
- informowanie pracownikéw, ze wszystkie przepisy, instrukcje, wytyczne, oceny ryzyka zawodowego
itp. znajdujq sie do wgladu w Biurze Kierownika budowy;
6.5rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania
robdt budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia:

Uwzgledniajac specyfike robét jako typowe budowlane - obiekt liniowy z elementami robét
drogowych, przy wykonawstwie nalezy stosowaé odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne a
szczegélnie ustalenia zawarte w Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 czerwea 2003 r
w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych /Dz. U. nr 47
poz. 401/. W trakcie prac wykonawczych niezbedne bedzie zabezpieczenie budowy w nastepujace
$rodki techniczne i organizacyjne:

- ciagly nadzér nad wykonywanymi robotami przez Kierownika lub Majstra budowy;

- wyposazenie Kierownika lub Majstra budowy w érodki facznosci;

- oznakowanie miejsc o zwigkszonym niebezpieczefAstwie poprzez zainstalowanie tablic
informacyjnych i ostrzegawczych; wygrodzenie i zabezpieczenie wykopdéw pod budowle;

- pozostatosci po karczowaniu powinny by¢ sukcesywnie zbierane i gromadzone w miejscu
wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

Wszystkie prace budowlane jak réwniez plan .BIOZ", ktéry sporzadzi Kierownik Budowy,
nalezy szczegétowo uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Przy porazeniu pradem
elektrycznym- postepowaé zgodnie z wytycznymi w sprawie udzielenia pomocy osobom porazonym
pradem, w kazdym przypadku wezwaé lekarza.

7. Plan ,BIOZ"

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami Kierownik Budowy zobowiqzany jest do opracowania
planu ,BIOZ" oraz ogtoszenia danych dotyczacych bezpieczefstwa pracy i ochrony zdrowia.

Ze szczegétowego przepisu - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002
roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 108 poz. 953 z
dn. 17.07.2002 z pézn. zmianami/, wynika, ze ogfoszenie umieszcza sig na terenie budowy w sposéb
trwaly i zabezpiecza przed zniszczeniem.
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Gminy Swidnica Swidnica, dnia 18 maja 20221,

woj lubuskie

znak sprawy: RG.6733.16.2022. MW

Decyzja nr 16 /22
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Na podstawie art. 50 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z 2022r. poz. 503) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r. poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z
dnia 3.03.2022r. uzupetionego dnia 21.03.2022r. Gminy Swidnica z siedzibg w Swidnicy przy
ul. Diugiej 25, w imieniu, ktérej dziata pan Piotr Wojciechowski, ul. Kamionkowa 1 w Zielonej

Gorze

ustalam warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu
publicznego

dla inwestycji polegajgcej budowie naziemnego zbiornika wody o pojemnos$ci do 200m3 na
terenie SUW Slone na dzialce nr ewidencyjny 66/4 — obreb Slone, gmina Swidnica.

1. Rodzaj inwestycji: budowa zbiornika na wode.
2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajace z przepiséw odrebnych:
a) z ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
z 2022r. poz. 503),
b) z ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 2351),
¢) z rozporzgdzenia MI z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r. poz. 1065),
d) z ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz.U. z 2021r.
poz.1326)
€) z ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2022r. poz. 32),
f) z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2021r. poz. 1 973)
g) z ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z
2021r. poz. 710)
h) z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021r. poz. 1098)
1) z rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019r. w sprawie okre$lenia
przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019r.poz.

1186)

2.1. w zakresie warunkéw i wymagan ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:
a) linie zabudowy — nieprzekraczalne musza byé zgodne z obowigzujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi;
b) wielko$¢ powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie moze
przekroczy¢ 20%, minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej minimum 30%,
¢) gabaryty projektowanej inwestycji:

Osoba prowadzgca sprawe:  Maria Wojciechowska-Czerpinska inspektor m.w pjeicchowska® swidnica.zgoranl 519654601
(imie i nazwisko) (stanowisko) (e-mail) (nr telefonu)
Urzad Gminy

ul. Dluga 38 Swidnica

~\



- szeroko$¢ elewacji frontowej — nie dotyczy,

- geometria dachu — nie dotyczy;

- wysokos¢ zabudowy — maksymalnie 12,5 m npti

- inne gabaryty zbiornika — szeroko$é do 6m, maksymalna powierzchnia zajeta pod
zbiornik 30 m2;

d) obiekt budowlany wraz ze zwiazanymi z nim urzgdzeniami nalezy projektowaé i budowad
W sposéb okre§lony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej zapewniajac spelnienie wymagan zawartych w przepisach
Prawa budowlanego,

e) projektowane sieci podigezyé do istniejacego systemu na warunkach wlasciciela lub
zarzadcey,

2.2. w zaKresie ochrony §rodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) obiekt nalezy projektowaé w sposéb zapewniajgcy spelnienie wymogéw z zakresu
warunk6w higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, bezpieczenstwa
pozarowego i uzytkowania,

b) eksploatacja obiektéw budowlanych nie powinna powodowaé przekroczenia standard6w
emisyjnych i jakosci srodowiska poza terenem, do ktérego inwestor posiada tytut prawny,
atakze oddzialywanie tych obiektéw nie powinno powodowaé pogorszenia stanu
srodowiska w znacznych rozmiarach lub zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi:

¢) inwestycja, nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko
0 ktérych mowa w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrzegnia 2019r. w sprawie
okreslenia przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko;

d) w przypadku odkrycia podczas prac ziemnych kopalin szczatkéw rodlin lub zwierzat
nalezy niezwlocznie zawiadomi¢ Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska, a jezeli
nie jest to mozliwe Wéjta Gminy Swidnica;

e) teren objety inwestycja to tereny zabudowane inne, realizacja infrastruktury
wodociggowej na tym terenie nie wymaga uzyskania zgody na przeznaczenie gruntéw
rolnych na cele nierolnicze i nielesne o ktérej mowa w art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995r.
o ochronie gruntéw rolnych i lesnych, nie wymaga réwniez wylaczenia gruntu z
uzytkowania rolniczego, o ktérym mowa w art. 11 ustawy jw.;

2.3. w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspélczesnej:

a) kto w trakcie rob6t budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany: wstrzymac¢ wszelkie roboty mogace
uszkodzi¢ lub zniszezyé odkryty przedmiot, zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych
$rodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, niezwlocznie zawiadomié o tym
wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, a jesli nie jest to mozliwe, Wjta
Gminy Swidnica;

2.4. w zakresie wymagar dotyczacych ochrony interesu os6b trzecich:
a) z ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
- majac na uwadze art.1 ust. 2 realizacja inwestycji musi uwzglednié prawo wiasnosci
gruntu, na ktérym inwestycja bedzie realizowana,



Przeprowadzona analiza i ocena stanu faktycznego oraz prawnego, warunkéw i zasad
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepiséw odrebnych dla terenu
objetego oddziatywaniem planowanej inwestycji wykazata, ze projektowana inwestycja:

-nie spowoduje przekroczenia wskaznikéw intensywnosci zabudowy dla terenu
analizowanego,

-nie wywola negatywnych skutkéw ekonomicznych obcigzajacych budzet gminy, nie
spowoduje tez naruszenia intereséw 0séb trzecich,

- nie spowoduje powstania zagrozen dla §rodowiska przy spehieniu wymagan obowigzujgcego
prawa.

Na mocy art.6 pkt 3 budowa i utrzymanie urzadzeni shuzgcych do zaopatrzenia ludnosci
w wodg jest celem publicznym i wymaga ustalenia warunkéw zabudowy w decyzji o ustaleniu
lokalizacji celu publicznego. Inwestycje zakwalifikowano jako gminny cel publiczny.

Zgodnie z art. 50 ust. ] ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
w przypadku braku planu miejscowego inwestycja celu publicznego lokalizowana jest w
drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z art.56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie mozna
odméwi¢ ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezeli zamierzenie jest zgodne
z przepisami odrgbnymi,

Analiza wypiséw z ewidencji gruntéw na teren objety inwestycja wykazata, ze
projektowane zamierzenie polozone jest w obszarze gruntéw zabudowanych innych Bi.

W zwigzku z powyzszym niniejsza decyzja nie wymaga uzgodnien, w trybie art. 106
KPA, zgodnie z art. 60 ust. 1 w zwiazku z art. 53 ust 4 pkt 6 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym z organami wilasciwymi w sprawach ochrony gruntéw
rolnych i lesnych.

Inwestycja, nie nalezy do przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
0 ktérych mowa w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019r. w sprawie
okredlenia przedsigwzieé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

Przedmiotowa inwestycja nie jest potozona na terenach przeznaczonych na cele publiczne
0 znaczeniu ponadlokalnym w nieobowiazujacym juz miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego gminy Swidnica. W zwigzku z powyzszym niniejsza decyzja nie wymagata
uzgodnien z Wojewoda, Marszatkiem Wojewédztwa oraz Starosta Powiatu.

W toku postgpowania odstgpiono od uzgodnien wynikajacych z art. 53 ust. 4 pkt1,2,3,
4,5,5a,6,7,8,9,9a, 10, 10a, 11, 12, 13, 14, 15 oraz art. 53 ust. Se ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, poniewaz nie zachodzg okolicznosci, o ktérych mowa w
ustawie.

Ze wzgledu na fakt, iz whascicielem drogi gminnej — dziatka nr ewid. 72 - z ktérej odbywa
si¢ zjazd na nieruchomo$¢ jest organ wydajacy decyzje odstapiono od uzgodnienia w zakresie
art. 53 ust. 4 pkt 9 w formie postanowienia.

Biorge pod uwage powyzsze okreslono warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Po rozpatrzeniu wszystkich okolicznosci faktycznych i prawnych orzeka sie jak
w sentencji.

Projekt decyzji, zgodnie z art. 50 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, sporzadzony zostal przez osobe uprawniona, nr uprawniefi urbanistycznych

1493,



Poniewaz zamierzenie dotyczy inwestycji infrastruktury technicznej celu publicznego nie
sporzadzano® analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu (art. 61 ust.3 ustawy o pizp.),
o ktérej mowa w rozporzadzeniu MI z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania
wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003r. Nr 164, poz. 1588).

Pouczenie:
Wéjt, w drodze decyzji, stwierdza wygasnigcie decyzji o warunkach zabudowy
1 zagospodarowania terenu, jezeli:
- inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe,
- dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sa inne niz w wydanej decyzji
~(przepisu nie stosuje sie, jezeli zostala wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na
budowe).

Zgodnie z przepisem art.63 ust.4 ww. ustawy wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do
terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych w zwigzku z otrzymang

decyzja, o warunkach zabudowy.

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r, — Kodeks postepowania
administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 735 ze zm.) stronie shizy odwolanie od niniejszej
decyzji do Samorzagdowego Kolegium Odwolawczego w Zielonej Gorze przy ul.
Nlepodleglosm 7, 65-001 Zielona Goéra, ktére wnosi si¢ za posrednictwem Wijta Gminy
Swidnica, ul. Diuga 38, 66-008 Swidnica, w terminie 14 dni od dnia j jej doreczenia.

Odwotanie powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace sie do niniejszej decyzji, okreslaé istote
i zakres Zgdania bgdgcego przedmiotem odwolania oraz wskazywaé dowody uzasadniajgce to
Zadanie.

Zgodnie z art. 127a Kodeksu postepowania administracyjnego w trakcie biegu terminu
do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydal decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji
publiczne] oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron
postgpowania decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Wé
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Otrzymujg:

1. Piotr Wojciechowski, ul. Kamionkowa nr 1, 65-001 Zielona Géra,
2. Gmina Swidnica,

3. aa
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ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKOW WIERCENIA OTWORU STUDZIENNEGO NR 3
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Miejscowosé: Sfone
Gmina: Swidnica
Powiat: ziefonogorski
Wojewbdztwo: lubuskie
Inwestor bezposredni
(uzytkownik):

Zaklad Uslug Komunalnych

ul. Dluga 25

66-008 Swidnica

Generalny wykonawca robét:

Zakiad Studniarski, Zbigniew Raszewski,
ul. Polna 16a,

67-120 Kozuchow

Geolog dokumentator:
dr Agnieszka Gontaszewska-Piekarz

Czas trwania robot wiertniczych:
16-22/11/2020

Rzedna wysokosciowa: 102,4 m n.p.m.

Miejsce przechowywania prob:
AGEA, ul. Mita 3, 66-008 Swidnica

Q,=348m’h s5,=152m

Wyniki badan i obliczen hydrogeologicznych dla warstwy wodono$nej ujetej wedtug
nizej przedstawionego szkicu konstrukcyjnego:

T,=24h
Q.. =32mh, przy s =140 m, R =65,7 m, Q,, = 64,34 m’h

k=5,45-10" m/s {(prébne pompowanie) k=3,51-10* m/s (wg USBSC)

g, = 22,89 m/h/1 m depresji
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Cze$é geologiczna Czgs¢ techniczna
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2l €|e © g typ litofacjalny o gg 2 g zafiltrowania, L np. najbardziej charakterystyczne
2 g ,_2 g | 8= 3-3 % 223 sposob zamknigcia wéd wskazniki fizyko-chemiczne
s 2|z8 |3 8 [F4s § 2 (rysunek konstrukeyjny) i bakteriologiczne wody)
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gnr::‘iilcvgrubozuamlsty. L J Wyniki badan proby wody z dnia
k s ¢ 508 mm|  30-11-2020 roku
piasek gruboziamisly z oloczakami, I ,
brazawy | | ¢ 315 mm | BADANIA FIZYKO-CHEMICZNE
5 - Temp. 2C
[ | Metnosé 2.8NTU
, I Barwa 5
; 5 g5 o 1 Zapach 2
pa_asek Srednioziamisty, & I I Odczyn pH 6,7
26ty E Twardodé og. 114 mg CaCO3/I
o] Twardo$c og °n
10 . % I [ Twardo$é niewegl.  mval/l
- [ ] Zasadowos¢ - mvalfl
VVi2,02| Zasad. alkal. - mval/l
- O i I Zelazo og. 0,201 mg/I Fe
3] © | | Chlorki 8,4 mg/l Cl
Iel Pt Azot amonowy <25 mg/!
| & = ] , Azot azotynowy 0,003 mg/I
J | @ piasek gruboziamisty lekko o Azot azotanowy 2,85 mg/l
Q zagliniony, jasnobrazowy = | | Ortofosforany 0,272 mg/!
[0} Utlenialnos¢ -mg/l0
E ] i Sucha pozost. -mg/l
§ o, 9, Pozost. po prai. -mg/fl
i“a c|18.0 Straty przy prazeniu - mg/l
Lo bt Zawies. lotne -mg/l
20 & Ia" 00, Zawies. miner. -mg/l
3 & .,'l Azot organiczny -mg/IN
pospéika, ! 2 2 Azotalbuminowy  -mg/IN
jasnoszara I 0| Mangan 0,033 mg/l Mn
o ° Siarczany 37 mg/1 SO
I“n °o| Fosforany -mg/l
D5 | . s Siarkowod6r -mg/IHS
2.0 [ %| . Krzem -mg/l $i0
]4’. ":l ! Chlor wolny -mg/i Cl
i 7 Bl > e Wapn 37,7mg/l Ca
ggiz:v:rednromamlsty. l,: 3 o:’ Mo 5.0 mg/l Mg
28,0 b ° 280 Fluor -mgfl F
séd -mg/l Na
Potas -mg/l K
30 Cynk -mg/l Zn
Miedi -mg/l Cu
Oldw -mg/fl Pb
Nikiel - mg/l Ni
Kadm -mgfl Cd
Chrom -mgCr/
35 1

1 - rura nadfiltrowa PVC o $rednicy 315 mm, di. 18,0 m

2 - fillr szczelinowy PVC o érednicy 315 mm, dt. 8,0 m owinigla siatkg filtracyjna nr 10

3 - rura pedfiltrowa PVC o $rednicy 315 mm, di. 2.0 m
4 - obsypka filtracyjna o granulagji 2,0-10,0 mm

sporzadzita: dr Agnie
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