Tnwestor : GMINA SWIDNICA

Jednostka Projektowa: PROTEKT

PROJEKT
LZAGOSPODAROWANIA TERENU

E6Z. NR 5
NAZWA ROZBIORKA ZBIORNIKA
ZAMIERZENIA BUDOWA DWOCH ZBIORNIKOW WODY
BUDOWLANEGO: .
NA TRENIE sUW SWIDNICA
ADRES Ul. Dtuga
GRTELTL 66-008 Swidni
BUDOWLANEGO: - nica
KATEGORIA:
OBIEKTU KATEGORIA XXX
BUDOWLANEGO:
vt Jednostka ewid. 080907_2. GMINA SWIDNICA
Ioangz A dziatka nr 891/3 obreb 0010 Swidnica
NR DZTALKT powiat zielonogorski, wojewédztwo lubuskie
GMINA SWIDNICA.
INWESTOR: ul. Dtuga 38,
66-008 SWIDNICA
) ZUK SWIDNICA
UZYTKOWNIK: Ul. Diuga 25
66-008 Swidnica

FAZA / OPRACOWANIE:

PROJEKT BUDOWLANY cze$¢ Ai B

Zakres opracowania Autor Specjalnosé .

Funkcja opracowania Uprawnienia P°dP:5

KONSTRUKCJE mgr inZ. Konstrukcyjna
i DROGT Ewi

o DROGT Krzysztof Swigtek 24/2002/6w {

KONSTRUKCTE mgr inZ. Konstrukcyjna oot A
thRger Adrian Golificzak  |LBS/0010/PBKb/16 N anl

INSTALACJE mgr inZ. LBS/0064/

A SO A Piotr Wojciechowski P00S/11 %@J ‘-9/!{
INSTALACJE mgr inz. LBS/0004/ 4 *
FABRGLAR W ANIE Matgorzata Samolewska P00S/13 '
ZAT DO DECYZJI

nr PG50, 410 A63. D022,
TaniEl X A1 Jo>7.

My, wyzej podpisani, niniejszym oéwiadczamy, ze

projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany
zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Miejsce opracowania

Zielona &éra Data opracowania lipiec 2022 rok




Inwestor : GMINA SWIDNICA Jednostka Projektowa: PROJTEKT

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

Spis ZOWArTOSLT OPPrOCOWANIO. «..uus s s swnisnssuniise v ssanisssassitnmmnsnsn asrams ssnemms smssmsmnens 2
A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ........ccoiiiinniniiiii e, 4
A-I. CZESC OPISOWA PZT ...cciiiiiiiiiieieeeeeeeee e 4
0.0. INFORMACTE OGOLNE ..........ciiiriniaiiiiiaaeeiiee e e e e e e e e 4
Q). TNWESTON ...ttt sa e s sss s ss e s s ree s s s e s e seee s s s e ee st s esee e ees e ses e 4
DT AREIE it s iosimas sensms s s AN SRS KR PO et vEras s sporns R
B L 4
) NBYTROWITG sonemmaponnasemmomms e o A S i s omtemssestmmms s SE 4
€). Dznaezenie. i P OZIol .ummnmmsssmmvinmmis s R s s 4
1.0. OKRESLENIE PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ......... 4
1) PPZEAMIOT .ottt easesasebaess st ssse s e e s s e e s s s e s e st 4
LD) ZAKP@S ..ot ee e ee e e e et s e s s e e e e s ettt eeee e 4
2.0.ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA.........cooiniiiiiiiiiiiiii i, 4
2.a).Istniejacy stan zagospodarowania TerENU. ............cc..uervveecemreveoseeeeeeeeseseseseeeeeseseseesesesenes 4
2.b).Informacje o obirktach przeznaczonych do rozbiorki...............coewemreomrervosrrsssrresnnnnns ©
3.0.PROJTEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU......cuvveeeeneeeeiiiiiaenaannn, 5
3.a) Urzqdzenia budowlane zwiqzane z obiektami budowlanymi, .........cocccoovevversrrrirnn B
3.b) Sposdb odprowadzania lub 0czyszczania SCIEKOW, .....uucveerveeereeeeeereeereeeeeeses e 5
3.¢) Uktad KOMUNIKACY JNY, ...oeeerrerreenrissteeeie s sass st sssss s seesesessensseeessesaessssssssesesseessessone 5
3.d) sposéb dostepu do drogi PUBIICZNE, .......ovvverveeerrverersiiene e eseesseseesesse s ssssnns 5
3.e) parametry techniczne sieci i urzadzeh uzbrojenia terenu,............oomeoomeevorsrovesrreernron, 3
3.f) uksztattowanie terenu i ukiad zieleni, w zakresie dziatki i terenu inwestyciji. ............. 5
S B T VNIRRT, om0 5
4.a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych, ...........5
4.b) powierzchni drdg, parkingdw, placéw i chodnik8W, ...............coooveeoreeeeeeeeceeeeeeeeeceessresss e, 6
4.c) powierzchni biologicznie czynnej, . SR .
4.d) bilans-sprawdzenia zgodnosci z us‘ralemaml decyz JI 0 warunkach zabudowy ............... 6
8. POZOSTALE INFORMACTE I DANE: ....onsmuswssomsvoie s s st ossinmmmis s s 7

5.a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagosp. terenu, jezeli SQ WYMAGaNE ...t sssees oo sseseesessenn ¥

5.b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane
do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie
budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorskq,............. 7

5.c) okresdlajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego-jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu
gérniczego, .. — g

5d)o char'akTer'ze cechach |s'm|e chych i przemdywanych zagrozen dla srodomska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi..........cc..cooovevveeveeeeeeseesnesresns 7

6.DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W
SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM
ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI: ......... 7

Projekt Budowlany - 2xZBIORNIK SUW Swidnica Strena 1



Inwestor : GMINA SWIDNICA Jednostka Projektowa: PROJEKT

7.INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT

BUDOWLANYCH: ..ccouivmmimanmonsusss vpssamn sy s s sosssm s s &5 s s i e s5a s 10

7.0) WYKONGIE FODGT.......ocovvrrirceeneitecites s sssss s asss s sasesse s s eaeseses e sseeeeseeasssasessessssesen 10

7.a) 0dZIahyWaNnie NGO SIOAOWISKO, .........co.veevereeeeereeeeereeeeees e eessessssesesesssessessssesseessseses s e s eees e 10

8. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU. ......ooiineaiiaanannn., 11
8.1) wskazanie przepiséw prawa, w oparciu o ktére dokonano okreélenia obszaru

oo zichWaitia obTeREG) ... asrs B i 1

8.2) zasieg obszaru oddziatywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficzne;
albo informacje, ze obszar oddziatywania obiektu miedci sie¢ w catoéci na dziatce lub

dziatkach, na ktdrych zostat zaprojektoWany. ...........cocueerieeeceeeonereeeevs e sseeesessenn 1
9. OPIS ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA PRAC ROZBIORKOWYCH .................. 12
10. ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA LUDZI I MIENIA. .......covvveinemnneenneennnnnnnn, 13
ASLL. CZESC RYSUNKOWA P o smnsnsaninss i sisissis fashinmmamsmmnnssmmanis s amsmss 13
Nr NOZWAPYSURI o mimmmms om0 0 R S S A AR K S e Skala
1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TEREINY ,imummminsmsimasiusissming 1:500
1 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU ........cocoocmrriverrerensrcesseesiosnessseesssssenenn. 11250
B. ZALACZNIKT DO PZT ...cccineiiciisiosnmanrmnmsnrsrsenssnssansnsssnensssssossssnssnssessussssss 13
OBWIGOCZING 005555 vmsmansinsonssiossosissss s siaimcsissssssss casssss ol Al 155 maseapmssassesaasassstsasntnsens
BB T T S
C. PROJEKT ARCHITEKNONICZNO - BUDOWLANY ... ..ottt 18
AT, BZESC OPTBOWA uumsnssnsimessnn s osoiiin i iblnmmanmiamammmnmmnmswassamasassmammosomarn 18
CATEZESE BIEURKEWA sy RS b bum nmressmascsnons 32
Nr b T T OSSR ST  — Skala
2 Elewacje boczne, widok od strony SUW ..........cccovvevienrnreossesisseesseseesseessreseans 1:75
3 Elewacje frontowe, widok od ulicy gminnej ..........cccoorcvcerveeormeeneceeseeseeeserrsserenns 1775
4 Rzut i przekrdj zbiornika [ZB1].........ccccovvueeeeniusssrsrniesssssssiesssssessseessnssssssssesseenes 1.75
5 Rizut | przelwd] zbioenikn [ZBE ] sqismmiieinisisiamnimiinmmnmmmmmmmmmse 1:75
6 Konsteuakeja plyty Tundommentowe Jw . woemonsemmsinsaimi s uision i 1:75
(I8 27-Tor:a ) ¥ < NPT 40
1 Informacja dotyczaca BIOZ ...t seeseecsesesesssssss s sesesenns
2 B Y 0 RS AR sns AR S RS AR AR APPSR AP SRS
3 Pezekrd| geologicZny  uues i s s s i iy

Projekt Budowlany - 2xZBIORNIK SUW Swidnica Strona 2



Inwestor : GMINA SWIDNICA Jednostka Projektowa: PROJEKT

A-I.CZESC OPISOWA PZT

0.0 INFORMACJE OGOLNE
a) Inwestycja: ROZBIORKA JEDNEGO i BUDOWA DWOCH ZBIORNIKA NA WODE
NA TERENIE sUW SWIDNICA

b)  Adres: Ul. Diuga
66-008 Swidnica
c) Inwestor: GMINA SWIDNICA.

ul. Diuga 38, 66-008 SWIDNICA
d) Uzytkownik:  ZUK SWIDNICA
Ul. Dhuga 25, 66-008 Swidnica
e)  Ozn. nr dziatki: Jednostka ewid. 080907_2. GMINA SWIDNICA
dziatka nr 891/3 obreb 0010 Swidnica , powiat zielonogorski

1.0. OKRESLENIE PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
1.a). Przedmiot.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbidrki istniejacego zbiornika i budowy
W miejscu istniejacego nowego zbiornika oraz budowy dodatkowego nadziemnego zbiornika wody
pitnej w Stacji Uzdatniania Wody w miejscowodci Swidnica, celu zapewnienia rezerwy wody przy
zwigkszonym zapotrzebowaniu w miejscowodci Swidnica. Zaprojektowano typowe zbiorniki
nadziemne z blach stalowych zlokalizowany na catkowicie uzbrojonym i utwardzonym terenie SUW.
Zbiorniki maja zapewni¢ rezerwg wody niezbednq przy zwiekszonym zapotrzebowaniu na wode w
okresie letnim. Zbiorniki i infrastruktura zlokalizowana jest na terenie dziatki nr 891/3, zjazd
istniejacy 2 ulicy Dtugiej t;. dziatki nr 180. Dziatki zlokalizowane w obrebie 0010 Swidnica w gminie
SWIDNICA, powiat zielonogdrski, woj. lubuskie. Jedn. Ew. 080907_2. GMINA SWIDNICA,

1.b). Zakres.

Zakres robét budowlanych obejmuje rozbiérke zbiornika, roboty ziemne i montazowe
prefabrykowanych elementéw zelbetowych Scianki oporowej zwiqzane z budowa nasypéw, roboty
zelbetowe w zakresie konstrukcji dwéch ptyt fundamentowych, montaz zbiornikéw nadziemnych o
pojemnosci czynnej 200,0m3 kazdy oraz ich przylaczenie do istniejacej infrastruktury
technologicznej SUW, oraz odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej na czeéci zabudowane
dziatki o numerze ew. 891/3 przeznaczona zgodnie z zapisami MPZP pod infrastrukture
wodociqgowa,

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA
2.a).istniejqcy stan zagospodarowania terenu.

Teren objety inwestycja to, zgodnie z ewidencjq inne tereny zabudowane obiektami stacji
uzdatniania wody oznaczone jako Bi o {acznej powierzchni 0,1240 ha, potozone w obszarze wiejskim
miejscowoéci Swidnica. Dziatka nr 891/3 od strony potudniowej graniczy z drogaq gminng o
nawierzchni gruntowej, a z pozostalych stron z dziatka leéna nr 881/4. Dziatka posiada bezpoéredni
dostep do drogi publicznej, jest w peini uzbrojona w niezbedng dla funkcjonowania SUW
infrastrukture technicznq sieci i instalacje wody, kanalizacji oraz energii elektrycznej, w ramach
opracowania zostang wykonane przylqczenia do obecnie funkcjonujacych instalacji, dziatki ogrodzona
z furtka i brama wjazdowa, Teren dziatki mocno pofatdowany, deniwelacje pozioméw dochodza do 3m

Teren SUW zabudowany kontenerowq stacja uzdatniania wody oraz dwu ptaszczowym stalowym
zbiornikiem wody czystej o pojemnosci 150m3, miedzy zbiornikiem a SUW zelbetowy mur oporowy,
studnie i zbiorniki podziemne z wiazami wyprowadzonymi do poziomu terenu, nawierzchnie dojéé i
dojazdéw na terenie SUW utwardzone kostka betonowa, odprowadzenie wéd deszczowych i
roztopowych na teren dziatki. Na terenie utwardzonym wydzielone 1 miejsce postojowe.

Na przedmiotowej dziatce znajdujq sie drzewa nie kolidujace z planowanym zbiornikiem nie
przeznaczone do wycinki.
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2.b).warunki geotechniczne terenu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. z 27 kwietnia 2012, poz. 463), wykorzystano istniejaca dokumentacje geologicznq w celu
okreslenia warunkéw geologiczno-inzynierskich na potrzeby posadowienia obiektéw budowlanych dla
projektowanej inwestycji. Warunki gruntowo-wodne zostaly ocenione w oparciu o dokumentacje
hydrogeologiczna ujecia wéd podziemnych z utworéw czwartorzedowych dla wodociagu wiejskiego w
Swidnicy wykonanej w 1982 r. przez Zaklad Ustug Studniarskich Ryszard Jaworski z Oéna Lubuskiego
oraz wyniki badai hydrogeologicznych otworu nr 4 wykonane przez firme ,HYDROWIERT" Dariusz
Mimier z Zielonej Géry w 2005 roku. Wyniki badar przedstawiono w dokumentacji hydrogeologicznej
ustalajacej zasoby eksploatacyjne ujecia wéd podziemnych na ujeciu .gérnym" Swidnica.

Budowa geologiczna zostata rozpoznana do gfebokoéci 30 m p.p.t. Stwierdzono obecnos$é utwordw
czwartorzedowych, plejstocefiskich. Reprezentowane sq, one przez wodnolodowcowe pospétki i zwiry,
ktdrych spagu do gtebokosci 30 m p.p.t. nie stwierdzono. Profil geologiczny: 0,005 - gleba, 0,5+18 -
pospdtka szara, 18+30 ~ zwir szary. Czwartorzedowa warstwa wodonosna wystepuje w obrebie pospétek
pénocnej czesci terenu. Ponizej zalegaja gliniasto-pylaste osady trzeciorzedowe. Jej spag lezy na
gtebokosci okoto 32,0 m p.p.t., a swobodne zwierciadto wody stabilizuje sie na gtebnodci 4,0 m pp.t.
Wspétczynnik filtracji wynosi k=0,0008 m/s. Wyrézniono 2 warstwy geotechniczne o parametrach:
warstwa I - pospétka szara o ID= 0,52, warstwa II - zwir szary ID= 0,47.

Podioze nosne pod seriq gleby stanowia pospétki dobrze zageszczone oraz ponizej zwiry.
Udokumentowane warunki gruntowo-wodne pozwalaja na bezpoirednie posadowienie faw i stép
fundamentowych. Na podstawie w/w dokumentacji geologicznych okreslono warunki geologiczno-
inZynierskie na potrzeby posadowienia obiektéw budowlanych nalezy stwierdzié, ze przedmiotowy teren
charakteryzuje sie prostymi i dobrymi warunkami geologicznymi.

Udokumentowane warunki gruntowo-wodne pozwalaja na bezposrednie posadowienie taw
fundamentowych, ze wzgledu na korzystny uktad warstw, parametry i warunki geotechniczne traktuje sie
Jjako proste - do projektowania przyjeto I kategorie geotechnicznq - grupa noénosci podioza - 61 .

Projektowane zamierzenie budowlane zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra
obejmuje obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym i prostych warunkach
gruntowych. W przypadku stwierdzenia, w trakcie wykonywania wykopdw, obecnosci wody gruntowej lub
innych watpliwych warunkéw gruntowych, nalezy powiadomié projektanta. Po wykonaniu wykopu zostanie
przeprowadzona analiza stanu podtoza gruntowego - ewentualna korekta zostanie potwierdzona wpisem do
dziennika budowy. Warunki gruntowo-wodne pozwalaja ha realizacje planowanej inwestycji.

2.b). Informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiérki;

Budowa jednego z dwu zbiornikéw wymaga wykonania rozbidrek istniejacego dwuptaszczowego
zbiornika stalowego i jego dachu bez rozbiérki fundamentéw, zbiornik do rozbidrki zlokalizowany w
centralnej czesci dziatki minimalna odlegtoéé od granicy 12m. Zewnetrzna érednica zbiornika 8,4m,
wew. 5,5m powierzchnia zabudowy 55,4m. Zbiornik o pojemnosci uzytkowej 150m3 posadowiony na
plycie fundamentowej na poziomie 151,70m n.p.m wysoko$é wewnetrzna zbiornika 7,0m zbiornik
zagtebiony ponizej poziomu terenu -3,0m p.p.t. Wszystkie elementy zbiornika tacznie ze schodami
zewngtrznymi poza izolacja nalezy podaé recyklingowi, oddaé na skup ztomu, izolacja podlega
przekazaniu jako odpad budowlany na wysypisko. Czedciowo na czas robét i pod elementy
konstrukcyjne zostanq, rozebrane istniejace nawierzchnie utwardzone z tucznia oraz kolidujace
instalacje. Po wykonaniu robét cze$é nawierzchni zostanie odtworzona, instalacje przystosowane do
podtaczenia nowych obiektdéw, nie przewiduje sie wywozu i utylizacji wszystkie kruszywa zostanq
ponownie wbudowane, odwodnienie terenu bez zmian powierzchniowe.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zagospodarowanie terenu bez istotnych zmian, w ramach przedsiewziecia projektuje sie dwa
typowe nadziemne zbiorniki jeden w miejscu istniejacego zlokalizowanego za budynkiem SUW drugi
dodatkowy w linii zabudowy stacji uzdatniania. taczna pojemnoéé retencyjna wody uzdatnionej
ulegnie zwiekszeniu z 150m3 do 400m3. Ogrodzenia, komunikacja, hawierzchnie bez zmian.

Projekt Budowlany - 2xZBIORNIK SUW Swidnica Strona 4



Inwestor : GMINA SWIDNICA Jednostka Projektowa: PROJEKT

Zaprojektowano zbiorniki z blach stalowych o srednicy nominalnej 8 5m +/-2 5cm, $rednicy
zewnetrznej z ociepleniem 8,65m +/-2,5cm, o wysokodci wewnetrznej max 4,2 m, o konstrukcji
stalowej z dachem ptaskim o spadku ptaszczyzn 5-11% pokrytym blachq trapezowa,

Zbiornik posadowiony na pétce istniejacej skarpy zabezpieczonej od strony ulicy gminnej
Scianka, oporowa z typowych elementéw zelbetowych typu L o wysokodci 3,0m taczna dtugoéé écianki
okoto 25,1m. Zbiorniki posadowione na typowym fundamencie zelbetowym o érednicy 9,50m, géry
ptyt fundamentowych -0,25m p.p.t. Opaska wokét zbiornika z kruszywa naturalnego w obramowaniu z
obrzeza 30x8cm. Ponizej palisada z elementéw zelbetowych 12x12cmx1,2m. Skarpy powyzej palisady
z narzutu kamiennego. Powierzchnie dojé¢ z kostka betonowq o grubosci 8cm ukiadanej na posypce
cementowo - pisakowej 1:4 gr. 4cm oraz podbudowie z tucznia. Dojazd istniejacy o szerokoéci 5,0m
obramowany kraweznikiem utwardzony nawierzchnig z kostki betonowej gr. 8cm na podbudowie z
Hucznia.

3.a) Urzqgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi,

Projektowane zbiorniki bedq podtaczone do istniejacych instalacji technologicznych w ramach
posiadanych uméw na media i warunkéw przytqczenia: energia elektryczna, woda, odbiér Sciekéw.
3.b) Sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw,

Doprowadzenie i odprowadzenie wody z przelewu i spustu do istniejacych sieci
technologicznych na terenie SUW. Wody opadowe i roztopowe bedq odprowadzane na teren dziatki.

3.c) Uktad komunikacyjny,
Dojazd/wjazd/wyjazd z terenu na przylegta droge gminng ulica Dtuga na dziatce 180 .

3.d) sposéb dostepu do drogi publicznej,

Dziatka inwestycji nr 891/3 posiada potqczenie, zjazd publiczny z droga gminna na dziatce 180 .
3.e) parametry techniczne sieci i urzqdzen uzbrojenia terenu,

Dla projektowanych zbiornikéw zostana wykorzystane istniejqce sieci wody PEHD 90,110,160 i
225mm oraz kanalizacji wéd poptucznych PEHD PCV 160 i 200mm, instalacje sterowania i zasilania
przylaczenie do obiektu z istniejacej rozdzielni na podstawie aktualnej umowy przytaczeniowe;]
ENEA. Istniejace instalacje przytaczeniowe poprowadzié poza obrysem zbiornikéw.

3.f) uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie dziatki i terenu inwestyciji.

Rzedne posadowienia zbiornikéw ustalono w nawiazaniu do istniejacych nawierzchni, zwiekszy

sig zakres zabudowy utwardzenia pod dojécia o okoto 70m2 kosztem istniejace| zieleni..

4) ZESTAWIENIA:

Zaprojektowano zbiorniki na czesci dziatki budowlanej 891/3, zakres projektu obejmuje teren
o powierzchni 30,0x15,0m 1j.0,045ha z facznej powierzchni dziatki 0,1249ha tj 36,0% -
4.a) powierzchni zabudowy projektowanych obiektéw budowlanych,

- OBIEKTY PROJEKTOWANE: pow. [m2]
[zbl] - zbiornik nadziemny 56,7 m2 - budowa
[zb2] - zbiornik nadziemny 56,7 m2 .
[s-0] - écianka oporowa 50m2.
Razem 118,4m2
- OBIEKTY ISTNIEJACE i ROZBIORKi:
[suw] - stacja uzdatniania wody 720 m2
[....] -istniejace studnie i zb-technologiczne 42,3 m2
[zbl] - zbiornik nadziemny -56,7m2 - rozbidrka.
Razem 57,6 m2
Ogétem 176,0m2
4.b) powierzchni drég, parkingéw, placéw i chodnikéw,
- POWIERZCHNIE PROJEKTOWANE: pow. [m2]
[.] - palisady umocnienia kamieniem 7,5 m2 beton
L.] - nawierzchnie z thucznia i opaski 12 5m2 kruszywo
Razem 20,0m2
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- POWIERZCHNIE ISTNIEJACE nie objete opracowaniem:

[.] - zjazd z ul. Dlugie] 50,0m2 grunt

[] - chodhniki z kostki i opaski 25,0m2 kostka bet.

[Dp] - dojazd do obiektéw wew. 245 ,0m2 kostka gr. 8cm
Razem 320,0m2
Ogétem 340,0m2

4.c) powierzchni biologicznie czynnej,
- POWIERZCHNIE PROTEKTOWANE: pow. [m2]
L] - nie projektuje sie -76,7m2 pod zbiornik i dojécia

- POWIERZCHNIE ISTNIEJACE:
[..] - zielen niska , skarpy, rowy, dr grunt.  809,7m?2

Ogétem 733,0m2
4.d) bilans-sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
- Powierzchnia dziatki nr 891/3 1249m2 100,0%
- Powierzchnia zabudowy 176m2 13,7%
- Powierzchnie utwardzone 340m2 27,6%
- Powierzchnie zielone 733m2 58,7% > 25%
- Intensywno$¢ zabudowy 001<0,14<0,60

4.e) ustalenia warunkéw zabudowy - wg MPZP w stosunku do projektu PB
MPZP Rozdziat 2. Ustalenia planu - ogélne
§3.1.1 Na rysunku planu wyznacza sie tereny o przeznaczeniu: W - tereny  obiektéw i
urzqdzeri infrastruktury wodociagowe,j oraz towarzyszacej - zgodny - zbiorniki wody - budowle.
2. Linie rozgraniczajace tereny o réinym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania
wyznaczono na rysunku planu. - zgodny - zbiorniki wody w liniach rozgraniczenia 3m od granicy.
§ 4. 1. Zakazuje sig lokalizacji przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na $rodowisko
wskazanych w przepisach odrebnych, za wyjatkiem inwestycji celu publicznego. - zgodny - zbiorniki nie
nalezq do przedsiewzieé mogqcych oddziatywaé na $rodowisko.
2. Zakazuje sie lokalizacji zakladéw o zwiekszonym Iub duzym ryzyku wystapienia  powazinych
awarii, o ktérych mowa w przepisach odrebnych. - zgodny - zbiorniki wody na terenie SUW brak ryzyk
§ B. 1. Ustala sie odprowadzanie wéd opadowych z potaci dachowych obiektéw budowlanych do
gruntu z zachowaniem refencji terenowej oraz zgodnie z przepisami odrebnymi w zakresie ochrony wéd i
ziemi przed zanieczyszczeniami. - zgodny - wody opadowe odprowadzane na grunt.
2. Ustala sie odprowadzenie wéd opadowych z terenéw, na ktérych moze dojéé do ich zanieczyszczenia,
zgodnie z przepisami odrebnymi. - zgodny - nie dotyczy.
§ 6. Nie wyznacza sie terendw:
1) objetych ochrong przed hatasem, zgodnie z przepisami o ochronie érodowiska - zgodny.
2) wymagajacych przeprowadzenia scaler i podziatéw nieruchomodci, - zgodny - nie dotyczy.
3) przestrzeni publicznych - zgodny - nie dotyczy..
§ 7. Ujawnione przedmioty o cechach zabytku nalezy uwzglednié przy zagospodarowaniu terenu oraz
postepowaé zgodnie z przepisami o ochronie zabytkéw. - zgodny.
§ 8. 1. Ustala sig lokalizowanie infrastruktury technicznej w granicach terenu objetego planem.
2.Dla infrastruktury technicznej nalezy zapewnié pasy eksploatacyjne o szerokodciach uzaleznionych od
Srednicy i typu sieci, zgodhie z przep. odrebnymi i ustaleniami z wladciwym zarzadeq sieci. - zgodny.
3Na trasach przebiegu sieci infrastruktury technicznej oraz w granicach stref ograniczonego
uzytkowania i paséw technicznych infrastruktury:
1) zakazuje sie:
a)nasadzen drzew i krzewéw wyzszych niz 1,0m, - zgodny - brak nasadzef .
b)lokalizacji obiektéw budowlanych, za wyjatkiem obiektéw infrastruktury technicznej, - zgodny.
c)lokalizacji reklam i elementéw reklamowych wymagajacych fundamentowania | - zgodny - brak
2) dopuszcza sie lokalizacje:
a)obiektéw i urzqdzer infrastruktury technicznej, - zgodny - zbiorniki.
b)miejsc postojowych, - zgodny - nie dotyczy.
c)zieleni niskiej o wysokosci maksymalnie 1,0m, - zgodny - brak nasadzed .
d)elementéw mate architektury nietrwale zwiqzanej z gruntem. - zgodny - nie dotyczy.
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§9.1 Ustala sie zasilanie w energic elektryczng z projektowanej sieci elektroenergetycznej,
zgodnie z obowiazujacymi przepisami odrebnymi. - zgodny - istniejace
2.Dopuszcza si¢ zaopatrzenie w energie elektryczna z odnawialnych #rédet energii - ogniw
fotowoltaicznych. - zgodny - nie dotyczy.
3.Dopuszcza sie lokalizowanie stacji transformatorowych wbudowanych w budynki lub jako wolno
stojace w granicach terenu o symbolu W. - zgodny - nie dotyczy.
4.Dopuszcza sig lokalizacje stacji transformatorowych w odlegtoéci 1,5m od granicy dziatki budowlanej. -
zgodny - nie dotyczy.
§ 10. 1. Ustala sig gromadzenie odpadéw stalych zgodnie z przepisami odrebnymi. - zgodny - nie dotyczy.
2. Ustala sie¢ zasady gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i innymi  niz niebezpieczne
zgodnie z przepisami odrebnymi. - zgodny - bez zmian dla SUW.
MPZP Rozdziat 3. Szczegbtowe warunki zagospodarowania terenéw
§ 11. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem W ustala sie przeznaczenie: tereny
obiektéw i urzadzen infrastruktury wodociagowej oraz towarzyszqce;. - zgodny - zbiorniki wody.
2.Wyznacza sie nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu. Poza wyznaczonym i liniami
zabudowy dopuszcza sig lokalizowanie urzadzen infrastruktury technicznej, ogrodzeh. - zgodny -
zbiorniki wody w liniach rozgraniczenia.
3.W zakresie ksztattowania zabudowy ustala sie:
1) maksymalng wysokoéé zabudowy:
a)I kondygnacja nadziemna, - zgodny - zbiorniki jednobrytowe.
b}4,0m do najwyzszego gzymsu/okapu, - zgodny - 3,95m do okapu.
¢)6,0m do gldwne; kalenicy dachu, - zgodny - dach ptaski do wytazu 4,4m.
2) dachy dwuspadowe, symetryczne, ptaskie, - zgodny - ptaski z symetrycznym uktadem potaci
3) stosowanie na pokrycie dachéw: dachéwki, blachy, blachodachéwki, gontu bitumicznego - zgodny-
blacha.
4) kat nachylenia gtéwnych potaci dachu 0°- 35°, - zgodny - 5-11°.
5) maksymalng szerokoéé elewacji frontowej 12,0m, - zgodny - 8,7m.
6) dopuszczenie, w przypadkach uzasadnionych wzgledami technologicznymi, lokalizowania na
dachach budynkéw: instalacji i urzadzen klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, doéwietli, innych
urzqdzeri technicznych, o maksymalnej wysokosci 3,0m od najwyzszego punktu budynku, instalacji
fotowoltaicznych i solarnych, - zgodny - wywiewka i odgromnik do 1,0m do wytazu.
7) wykoniczenie elewacji obiektéw ustala sie stosowanie: tynkéw, cegly licowej, ceramicznych
materiatéw licowych, kamienia naturalnego, konglomeratéw, elementéw stalowych, szida, blachy. -
zgodny- blacha.
4 W zakresie zagospodarowania terenu ustala sie:
1) lokalizowanie: zabudowy i urzadzer zwiazanych z funkcjonowaniem i obstuga komunalnego ujecia
wody, - zgodny - zbiorniki wody.
2) intensywno$¢ zabudowy: a) minimalng 1%, b)maksymalng 60%, - zgodny - 13,7%
3) minimalng powierzchnie biologicznie czynnq 25%, - zgodny - 58,7%.
4) dopuszczenie lokalizowania:
a)komunikacji wewnetrznej, placéw, - zgodny - dojécia
b)infrastruktury technicznej, - zgodny - zbiorniki wody z przytqczeniami.
c)obiektéw matej architektury. - zgodny - nie dotyczy
5.Ustala sie stosowanie ogrodzen azurowych lub pemych. Dopuszcza sie stosowanie rozwiqzan taczonych.
Zakazuje sie stosowania ogrodzes z prefabrykowanych przeset z plyt betonowych. - zgodny - istniejace
z siatki
6.W zakresie obstugi komunikacyjnej ustala sie dojazd od publicznej drogi dojazdowe;. - zgodny
7.Ustala sie minimalng powierzchnie nowo wydzielanej dziatki budowlanej 1200m2 - zgodny - nie dotyczy
8.Dopuszcza sie umieszczanie tablic i urzadzen reklamowych wolno stojacych. Powierzchnia
reklamy nie moze przekraczaé 15m2, a szyldu - 1,0m2- Dopuszcza sie umieszczanie reklam i szyldéw na
elewacjach budynkéw - zgodny - nie dotyczy
9.Ustala sie wskazniki minimalnej liczby miejsc postojowych: minimum 1 miejsce postojowe w formie
parkingu terenowego. Nie wyznacza sie miejsc pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingowq, - zgodny -
1 istniejqce
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5. POZOSTALE INFORMACJE I DANE:

5.a) o rodzaju ograniczeri lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z

aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagosp. terenu, jezeli sq wymagane ,
- NIE DOTYCZY - realizacja inwestycji nie powoduje zmian i pogorszenia stosunkéw gruntowo-

wodnych na nieruchomosciach, w tym na nieruchomoéciach sasiednich. - spetniono wymagania MPZP

- inwestycja, nie nalezy do przedsiewzieé¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na rodowisko o ktérych

mowa w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019r. w sprawie okreélenia przedsiewzieé

mogacych znaczaco oddziatlywaé na $rodowisko;

- w przypadku odkrycia podczas prac ziemnych kopalin szczatkéw roélin lub zwierzat nalezy niezwlocznie

zawiadomié RDOS, a jezeli nie jest to mozliwe Wéjta Gminy Swidnica;

- w zakresie wymagan dotyczacych ochrony interesu oséb trzecich:

a) z ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: - majac ha uwadze

art. I ust. 2 realizacja inwestycji musi uwzglednié prawo wiasnodci gruntu, na ktérym inwestycja bedzie

realizowana, Whasciciel nieruchomosci powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymaé sie od

dziatai, ktdre by zakddcaty korzystanie z nieruchomosci sasiednich ponad przecietng miare, wynikajacq ze

spoteczno-gospodarczego  przeznaczenia nieruchomodci i stosunkéw miejscowych. Przedmiotowa

inwestycja spefia warunki ochrony przed pozbawieniem: a)dostepu do drogi publicznej; b) mozliwoéci

korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkéw tacznoéci, c)dostepu

$wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi; d) ucigzliwodciami spowodowanymi przez

hatas, wibracje, zakidcenia elektryczne i promieniowanie, €) zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

5.b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sq wpisane do rejestru
zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
obszarze objetym ochrong konserwatorskg,

- NIE DOTYCZY - dziatka inwestycji nie jest wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji
zabytkdw i nie lezy na obszarze objetym ochrong konserwatorska,

- W odniesieniu do MPZP  w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspdiczesnej: a) kto w trakcie robét budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co do ktdrego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowiazany: wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzié lub
zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczyé, przy uzyciu dostepnych $rodkéw, ten przedmiot i miejsce
Jego odkrycia, niezwlocznie zawiadomié o tym wladciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, a
jedli nie jest to mozliwe, Wéjta Gminy Swidnica:

5.c) okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlaneqo - jedli
zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego,

- NIE DOTYCZY - inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego

- W odniesieniu do MPZP w zakresie wymaga#i dla terenéw lub obiektéw podlegajacych ochronie, w
tym terendw gdrniczych, terenéw zagrozonych osuwaniem sig mas ziemnych i terenéw narazonych na
hiebezpieczerstwo powodzi: Nie stwierdzono wystepowania terenéw i obiektéw jw., biorac pod uwage
powyzsze nie stwierdzono potrzeby ustalania dodatkowych, szczegélnych warunkéw zabudowy.

5.d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozei dla $rodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami_odrebnymi:

Projektowane zbiorniki wody czyste| sq obiektami sieci wodociagowe;, zgromadzony zapas wody jest
rozdysponowywany w okres zwigkszonego zapotrzebowania na wode bez wplywu na prace SUW t]
koniecznosci przebudowy lub rozbudowy SUW i ujeé wody tj. urzadzeh lub Zespotéw urzqdzen
umozliwiajace pobér wéd podziemnych, zbiorniki nie sq réwniez elementami magistrali przesytowych wode
surowaq. do SUW. Zatem przedsiewziecie nie generuje zagrozeh dla drodowiska oraz hie zachodzi
przestanka wymieniona w § 3 ust2 pkt 1 Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w
sprawie. przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na grodowisko. 2. Do przedsiewzieé¢ mogacych
zawsze znaczaco oddzialywaé na $rodowisko zalicza sie réwniez przedsiewziecia legajace na rozbudowie,
przebudowie lub montazu przedsiewzieé realizowanych lub zrealizowanych wymienionych w:
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1) ust. 1, jezeli ta rozbudowa, przebudowa lub montaz osiaga progi okreélone w ust. 1, o ile zostaly one
okreslone; W zwiqzku z ppkt. 73) urzadzenia lub zespoly urzadzeri umozliwiajace pobdr wéd podziemnych
lub sztuczne systemy zasilania wéd pod ziemnych, inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37. o zdolnodci
poboru wody nie mniejszej niz 10 m3 na godzine; tj 37) urzadzenia lub zespdt}7 urzadzen umozliwiajace
pobér wéd podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wéd podziemnych, o zdolnodci poboru wody nie
mniejszej niz 1100 m na godzing; oraz ppkt 71) rurociagi wodociagowe magistralne do przesytania wody
oraz przewody wodociagowe magistralne doprowadzajace wode od stacji uzdatniania do przewodow
wodociagowych rozdzielczych, z wylaczeniem ich przebudowy metodq bezwykopowa;

Zbiorniki zaprojektowano zgodhie z obowiqzujacymi przepisami i ich uzytkowanie nie generuje zagrozen
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym
z przepisami odrebnymi;, zbiornik i elementy majace kontakt z woda pitna bedq. posiadaty atesty PZH.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI O
DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z
ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI;

Przeznaczenie Dane ogélne. Zbiornik retencyjny wody pitnej - Zgodnie z WT §212 okreslajacym klasy
odpornosci pozarowej nie dotycza wolnostojacych zbiornikéw wody - budowla.

Charakterystyka pozarowa budynku:- Nie dotyczy - Zbiornik stalowy obiekt z elementéw nie palnych.
Powierzchnia ogdtem okoto 53,7m2. Wysoko$¢ obiektu - do 4,5 m ( niski N).

Odlegtosci od obiektdw sasiadujacych - nie dotyczy.

Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci : wentylacyjnej,
ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej - jako zwody poziome niskie ~ powierzchnia
pokrycia faczniki z drutu stalowego ocynkowany gr. 8mm, a jako przewody odprowadzajace konstrukcja
wiaty - oraz bednarka 30x4mm stalowa ocynkowana z zaczami pomiarowymi podtaczonymi do bednarki
uziomu. Uziom wykona¢ jako otokowy na poziomie fundamentéw z bednarki FeZn 30x4, mm

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH:

7.a) Wykonaie robét

Roboty nalezy prowadzié zgodnie ze sztukq budowlana, z zachowaniem obowiqzujacych w tym
zakresie wymogéw normowych oraz przepiséw przeciwpozarowych i BHP, roboty rozpoczaé od
dodatkowego zbiornika, po przefaczeniu wykonaé rozbidrki istniejacego zbiornika i montaz nowego.

Zbiorniki jako rozbudowa retencji wodnej wiaczone do istniejacego ukiadu grawitacyjnego
zasilania dolnej czedci Swidnicy. Zaplanowano budowe zbiornikéw nadziemnych wody czystej o
pojemnosci nominalnej 200m3 w celu uzyskania tacznej retencji na poziomie 400m3. Odprowadzenie
$ciekéw wody nadmiarowej z przelewu i zaworéw z budynku stacji do istniejacej kanalizacji
technologicznej SUW. Woda opadowa z dachu odprowadzona bedzie na teren dziatki. Wytyczenie
fundamentu pod zbiornik wody, wytyczenie trasy rurociagéw: Hocznego, ssawnego, spustowego i
przelewowego, jak réwniez wytyczenie lokalizacji armatury odcinajacej zamontowanej na
projektowanych ww. rurociagach powinien dokonaé pracownik z odpowiednimi uprawnieniami w
oparciu o wspétrzedne geodezyjne oraz pomiary wysokosciowe. Utrzymanie rzednych wykopéw jak
réwniez rzednych i lokalizacji elementéw konstrukcyjnych zbiornika wody, wymaga skrupulatnych
pomiaréw geodezyjnych na poszczegélnych etapach budowy. Rzedne wysokosciowe poszczegdlnych
elementéw konstrukcyjnych zbiornika, jak tez rzedne rurociagéw wg PZT. Zbiornik posadowié na
gruncie rodzimym za podrednictwem plyty fundamentowe] zelbetowe;.

Wszystkie fundamenty nalezy posadowi¢ na chudym betonie €8/10, w celu zabezpieczenia pretéw
zbrojeniowych przed zanieczyszczeniem ziemiq oraz niedopuszczenia do mieszania sie z nia betonu
konstrukcyjnego. Poziom posadowienia fundamentéw podany jest na przekroju. Wszystkie elementy
fundamentowe nalezy wykonywaé z betonu min €25/30, Plyta fundamentowe zbrojone wg opisu na
rysunkach. Rurociagi technologiczne: ssawny, tloczny, przelewowy i spustowy beda wykonane ponizej
rzednych dna podfoza wzmocnionego i beda. pionowo ,przechodzié" przez to podtoze. Rurociagi mozna
wykonaé zardwno przed, jak i po ksztattowaniu podtoza dla zbiornika. Zaleca sie Jjednak w pierwsze;j
kolejnosci wykonanie rurociagéw, a nastepnie ksztattowanie podtoza wzmochionego.
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W ftrakcie prac zwiqzanych z zaggszczaniem gruntu, nalezy dbaé o to, by nie uszkodzié wykonanych
rurociagéw. Na przygotowanych fundamentach przystapié do montazu konstrukcji stalowej i poszycia.
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej wykonaé dwuetapowo: w warsztacie prefabrykacji
(ocynkowanie) i na budowie w zakresie zlaczy. Zewnetrzna strone zbiornika nalezy ocieplié weinq
mineralnq o grubosci 10 cm i dodatkowo oblozyé elewacyjng blachq, trapezowgq o profilu T18 gruboéci 0,7
mm w kolorze z palety RAL okreslonym przez Zamawiajacego. Zamontowaé whaz z mechanicznym
zabezpieczeniem otwarcia i sygnalizacja diwiekowq, (alarmem) oraz powiadomieniem eksploatatora o
nieupowaznionym dostepie do zbiornika. Powiadomienie powinno byé realizowane droga GSM/GPRS do
centralnej dyspozytorni przy SUW. Zamontowaé drabing zewnetrzna, Zamontowaé owietlenie terenu
projektowanego zbiornika dodatkowa latarnia (lampq) LED o mocy elektrycznej ok. 80W wodoszczelng z
czujnikiem zmierzchu. Lampa moze byé przytwierdzona na wysiegniku do konstrukcji podtrzymujace;j
drabine wejsciowa na zbiornik. Wykonaé instalacje odgromowa,

Rozwiazania wysokoSciowe: wszystkie rzedne wysokodciowe nalezy dowiqzaé do istniejacych
rzednych w terenie (wjazdy, dojécia). Dla przeprowadzenia kabli energetycznych i teletechnicznych pod
projektowanymi nawierzchniami nalezy wykonaé rury ochronne DVK 110 mm. Dla komunikacji nalezy
wykona¢ wjazd i dojécia z kostki betonowej gruboéci 8cm
Sciane oporowg nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjq projektowq oraz z zasadami sztuki budowlanej.
W zakresie oblicze statycznych i projektowania zgodnie z PN-B-03010. Wykonawca powinien wykonaé
zabezpieczenia skarp na czas montazu $ciany oporowej z prefabrykowanych elementéw zelbetowych.
Wykopy pod $ciane oporowq mogq byé wykonane recznie lub mechanicznie. Dopuszcza sie wykonanie
wykopu recznie do glebokosci nie wigkszej niz 2m. Wykonanie wykopu ponizej wéd gruntowych bez
odwodnienia wgtebnego jest dopuszczalne tylko do gtebokosci Im ponize; poziomu piezometrycznego wéd
gruntowych. W gruntach osuwajacych sie nalezy wykonywaé wykop ze skarpa zapewniajacq statecznosé
lub stosowac inne metody zabezpieczenia wykopu. Roboty ziemne powinny odpowiadaé¢ wymaganiom PN-B-
06050. Gérna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostaé o strukturze nienaruszone;,
Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wynosza: w planie + 10cm i - 5¢m, rzedne dna wykopu + Bem.,

Do wykonania warstwy podbudowy pod fawe fundamentowa nalezy uzy¢ kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie o frakcji (0/315). Kruszywo nalezy utozyé na uprzednio zageszczonym podtozu gruntowym
(Id>0.95). Grubos¢ warstwy kruszywa nie powinna byé mniejsza niz 15cm. Prefabrykowane elementy
zelbetowe nalezy posadowié na przygotowanym odpowiednio podiozu zgodhie z dokumentacjq projektowa,
Zaglebienie Sciany oporowej w gruncie powinno wynosié nie mniej niz: - 050 m w gruntach
niewysadzinowych. Stabilnos¢ Sciany przy wypetnianiu zapewniona jest poprzez wsuniecie okragtego preta
stalowego @16mm w wystajace uchwyty zbrojenia. W naroznikach prety nalezy uformowaé w postaci
katownikéw. Stopy elementéw w strefie naroznikowej dla lepszej stabilizacji powinno sie przykryé
nadbetonem. Spoiny pionowe od strony gruntu nalezy uszczelnié za pomocq paskéw papy termozgrzewalne;j
0 osnowie z widkniny poliestrowej o szerokosci min. 20cm. Ze wzgledu na wysokq klasq betonu oraz niskq
nasiakliwoé¢ Sciany oporowe nie wymagaja stosowania izolacji. Zasypywanie wykopu halezy wykonywaé
warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zageszczania gruntu, ktéra to grubosé nie
powinna przekraczaé: przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami do 40 cm,

7.a) odziatywanie na $rodowisko,

Realizacja obiektu (przy zachowaniu wymogéw i reziméw technologicznych wykonywania robét
budowlanych) nie wplynie na rodowisko naturalne, obiekty sqsiednie, zdrowie ludzi i zwierzqf. Realizacja
obiektu pozostanie bez wplywu na istniejacy drzewostan, gleby i wody podziemne. Inwestycja nie narusza
interesu osob trzecich, a uciqzliwodci zwigzane z realizacja i eksploatacjq nie przekraczajq standardéw
Jakosci Srodowiska 1j. przekroczenia granicznych wielkoici emisyjnych w zakresie: dopuszczalnego
poziomu hatasu, ochrony powietrza atmosferycznego, ochrony gleby i wody oraz wytwarzania odpadéw
poza granicami terenu, do ktdrego Inwestor posiada tytut prawny.

Zgodnie z tresciq Rozporzadzenia Rady Ministréw w sprawie przedsiewzieé mogacych znaczqco
oddzislywaé na  drodowisko, przedmiotowa inwestycja nie nalezy do przedsiewzieé mogacych
oddziatywaé na $rodowisko, nie wymaga uzyskania decyzji $rodowiskowe;.

Gospodarka wodno-Sciekowa - Analiza przedsiewziecia wskazuje na niewielka uciqzliwoéé w zakresie
poboru wody i odprowadzania $ciekéw oraz na wody powierzchniowe.
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Atmosfera - Projektowana Inwestycja nie bedzie prowadzié do produkcji emitujacej szkodliwe zwiazki
chemiczne do atmosfery.

Klimat akustyczny - Charakterystyka techniczna urzadzeh i pomiary poziomu hatasu w blizniaczych
obiektach wskazuja na to, ze hatas nie wplynie na pogorszenie istniejacych warunkéw a takze zasieg hie
przekroczy granic lokalizacji Inwestycji.

Gospodarka odpadami - Pod wzgledem odpadéw bytowych przedsiewziecie nie wykazuje uciqzliwoéci dla
$rodowiska naturalnego. Odpady, beda odbierane przez specjalistyczne firmy i utylizowane.

3. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji.

Sposéb rozwiazania i przebudowe kolizji inwestycji z sieciami infrastruktury technicznej nalezy uzgodhnié
ha etapie projektu budowlanego z poszczegdlnymi whascicielami slecl.

3.1, Kanalizacja - Podiqczenie do sieci kanalizacji nastapi na warunkach, ktére okresli Zakiad Ustug
Komunalnych w Swidnicy, ul. Diuga 25, zgodnie z warunkami umowy na realizacje zadania. .

3.2. Woda - Podiqczenie do sieci wodociagowej nastapi na warunkach, ktére okreéli Zaklad Ustug
Komunalnych w Swidnicy, ul. Dhuga 25, zgodnie z warunkami umowy na realizacje zadania. .

3.3. Energia elekiryczna - istniejace ENEA

3.4. Gaz- nie dotyczy,

3.5. Drogi - obstuga komunikacyjna poprzez projektowany zjazd z drogi publiczne; gminnej ul. Jatowcowa
36. Odpady - nie dotyczy nie bedq powstawaé odpady komunalne, czyszczenie zbiornika z
odprowadzeniem poptuczyn do kanalizacji sanitarne;.

3.7. Telekomunikacja- przylacze kablowe - nie dotyczy. Istniejacy system powiadamiania na bazie sieci
GSM - telefonii komérkowe;.

3.8. Miejsca postojowe - nie ustala sie.

8. INFORMACJTE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

8.1) wskazanie przepiséw prawa, w_oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania
obiektu;

Inwestycja oddziatywaé bedzie w granicach dziatek inwestora. Przez  obszar oddziatywania
obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwiqzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w
tym zabudowy tego terenu. Przeprowadzono:

a) analize projektowanego obiektu oraz

b) analize uwarunkowan formalno-prawnych obejmujace] przepisy techniczno-budowlane oraz pozostate
przepisy, ktérych unormowania moga mieé wplyw na okreslenie obszaru oddzialywania obiektu.,

Ad.a. Ze wzgledu na brak oddziatywania obiektu w zakresie funkcji i wymaga# zwiazanych z uzytkowaniem
obiektu, takich jak: przepisy p.poz, sanitarne itp. odlegloici od granic i innych obiektéw oraz brak
oddzialywania obiektu w zakresie przystaniania i zacieniania (§13.1, §60 i §60 rozporzqdzenia w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie) - stwierdzono, ze
obszar oddzialywania inwestycji zamyka sie w granicach dziatek, w ktérych jest prowadzona.

Ad.b. Analiza uwarunkowar formalno - prawnych okreslonych w przepisach: tj. Ustawa z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z pésniejszymi zmianami ), Ustawa z
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2021 poz. 1973 z
pdzniejszymi zmianami); Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na érodowiske (Dz.U. z 2019 poz. 1839); Ustawa z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 2233 péiniejszymi zmianami); Ustawa
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022r., poz. 1693 pézniejszymi
Zmianami).

8.2) zasieg obszaru oddziatywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub_graficznej albo
informacje, Ze obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catoici na dziatce lub dziatkach na
ktérych zostat zaprojektowany.

Powyzsze ustalenia pozwalajq stwierdzaé, ze zasieg obszaru oddziatywania obiektu mieéci sie w catodci
na dziafce, na ktdrych zostat zaprojektowany tj, dziatka nr 891/3 obreb 0010 Swidnica | Jjednostka
ewidencyjna 080907_2. GMINA SWIDNICA, powiat zielonogdrski
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9. OPIS ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA PRAC ROZBIORKOWYCH
9.1. Cel, zakres i sposéb prowadzenia prac

Niniejszy rozdziat odnosi sie do rozbidrki istniejacego zbiornika wody ma na celu przedstawienie
zakresu i sposobu rozbidrki, w dalsze| czeéci przedstawiono réwniez zasady prowadzenie rozbidrki przy
catkowitym zabezpieczeniu bezpieczeristwa ludzi i mienia w trakcie prowadzenia robét. Rozbidrce podlega
czes¢ stalowa zbiornika , poza demontazem istniejacej konstrukcji i poszycia nie bedq wykonywane inne
rozbidrki obiektéw budowlanych, istniejacy fundament zelbetowy zostanie objety projektowanq plytq
fundamentowaq, Czedciowo na czas robét i pod elementy konstrukeyjne zostang rozebrane istniejace
nawierzchnie utwardzone z plyt betonowych oraz kolidujace instalacje istniejacego masztu. Po wykonaniu
robdt cze$¢ nawierzchni zostanie odtworzona, instalacje przystosowane do podtaczenia nowych obiektéw,
poza konstrukcjq stalowa nie przewiduje sie wywozu i utylizacji wszystkie kruszywa zostanq ponownie
wbudowane, odwodnienie terenu bez zmian powierzchniowe.

Prace prowadzone bedq przy uzyciu sprzetu mechanicznego w tym: koparka, dzwig, samochody
skrzyniowe oraz recznie z uzyciem elektronarzedzi,

9.2. Wytyczne robét rozbiérkowych

Teren, na ktérym prowadzone beda prace rozbidrkowe, powinien byé ogrodzony i oznakowany w
sposéb zabezpieczajacy osoby nie zatrudnione na budowie przed wejéciem na teren przy obiekcie. Roboty
powinny byé prowadzone tak, aby nie zostala naruszona statecznoéé rozbieranego obiektu oraz tals, aby
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywolato utraty statecznosci i przewrdcenia sie innego
fragmentu konstrukcji, przy uzyciu zurawia, w razie potrzeby stosowaé montazowe podparcia. Gruz i
materialy drobnicowe nalezy usuwaé na biezqco poza rejon robét, do konteneréw, w sposdb
zabezpieczajacy przed pyleniem.

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksimum ostroznodci nalezy przestrzegaé
przepisy bezpieczefistwa i higieny pracy przy robotach rozbiérkowych, a w szczegélnosci:
- stosowaé odpowiednie narzedzia i sprzet,
- stosowaé urzadzenia zabezpieczajace i ochronne,
- stosowaé srodki zabezpieczajace pracownikéw,
- zapewni¢ bezpieczefstwo publiczne.

9.3. Dane szczegétowe

Prace rozbidrkowe wykonywaé w kolejnosci:
- Zabezpieczenie terenu rozbidrki poprzez wygrodzenie placu rozbidrki.
- Rozbidrka konstrukcji, podczepié istniejaca konstrukcje przez zawiesia w 2/3 konstrukcji od
poziomu fundamentéw do zurawia, wybié dwa sworznie podstawy, potozyé konstrukcje, wybié pozostate
sworznie, po demontazu zbiornika nalezy jq rozkrecié lub pociaé do wymiardw skrzyni tadunkowej okoto
6m, i wywied¢ do utylizacji punktu przyjecia ztomu.
- Uporzadkowanie placu rozbidrki, segregacja i wywdz odpadéw z rozbidrki, usuniecie zaplecza
socjalno-biurowego i toalet tymczasowych z terenu rozbiérki, przekazanie Inwestorowi placu po
rozebraniu obiektu i elementéw otoczenia.
- Zagospodarowanie materiatéw z rozbidrek, Posiadacz odpadéw powinien postepowaé z odpadami w
sposéb zgodny z zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony $rodowiska. Materialy z
rozbiorki obiektu powinny by¢ segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do
czasu wywozu z placu rozbidrki. Zgodnie z Rozpo rzqdzeniem Ministra Srodowisla z dnia 27 wrzeénia
2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) materidly z rozbiérki obiektu nalezq do
grupy 17 - odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowe;.
Z rozbiérki obiektu powstanq odpady obojetne, nie powodujace zanieczyszczenia érodowiska lub
zagrozenia dla zdrowia ludzi. Z wytworzonych odpadéw nalezy oddzielié te, ktére mogq. podlegaé
ponownemu wbudowaniu lub dalszej obrébce (tzw. odpady uzytkowe). Pozostate odpady podlegajq
skladowaniu na skfadowisku odpadéw komunalnych.
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10. ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA LUDZI I MIENIA.

10.1. Ogrodzenie terenu
Z uwagi na bezpieczefistwo ludzi i mienia teren catego placu rozbiérki powinien byé ogrodzony -

zastawy przestawne, tadmy ostrzegawcze.

10. Oznakowanie

Na ogrodzeniu tymczasowym po obu stronach budynku, od strony placu nalezy umiescié¢ tablice
ostrzegawcze. Tablice nalezy umiesci¢ na takiej wysokoéci aby byly widoczne i aby ich uszkodzenie byto
niemozliwe. Nalezy réwniez zamocowaé tablice informacy jna (typowa).

10.3. Instalacje
Obiekt przytaczony do sytemu nadawczego kablem antenowym niskopradowym , przed demontazem
zbiornika odftaczy¢ istniejqacq antene nadawczo/odbiorczq,

10.4. BHP

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy rozbidrce obiektu powinni mieé aktualne przeszkolenie w
zakresie BHP przy pracach rozbidrkowych i na wysokosci. Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby
posiadajace uprawnienia budowlane. Nadzér nad rozbidrka zapewnia wykonawca robét.

Wykonawca zapewnia pracownikom sprzet, narzedzia, kaski ochronne i ubrania robocze. Na czas
wolny od prowadzenia prac rozbidrkowych teren bedzie zabezpieczony przed dostepem oséb
postronnych. Po rozebraniu obiektéw plac musi zostaé oczyszczony iz niwelowany.

Przewidywane zagrozenia, ktére moga wystapi¢ podczas robét:

- Praca maszyn i urzadzen budowlanych: rusztowania, dzwig, koparki;

- Zagrozenie upadkiem z wysokosci przy pracach zwiqzanych z rozbiérka;

- Osuniecie lub zawalenie sig rozbieranych elementéw obiektu;

- Zagrozenie zwiqzane z ruchem pojazdéw na terenie rozbiérki oraz wyjazdem z terenu robét:
- Zagrozenie podczas ciecia materiatéw budowlanych z rozbidrki;

- Zagrozenie podczas zatadunku gruzu i innych materiatéw;

- Potkniecie, poslizgniecie sie upadek na plaszczyznie

- Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym podczas uzywania elektronarzedzi ;

Instruktaz pracownikéw: Przed przystapieniem do kazdego rodzaju robét wykonawca jest
zobowiqzany do udzielenia pracownikom instruktazu z uwzglednieniem przepiséw rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401), w ktérym:  okreéli przepisy bhp dla danego rodzaju robét
oraz zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozen; przypomni o koniecznosci stosowania
$rodkéw ochrony indywidualne zabezpieczajacych przed skutkami zagrozes; poda zasady bezposredniego
nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

10.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajqce niebezpieczenstwom:

Na budowie powinna znajdowaé sie apteczka pierwszej pomocy. Nalezy zapewnié tacznoéé
telefonicznq stacjonarng lub komdrkowa. W widocznym miejscu na terenie budowy powinien by¢
wywieszony wykaz z adresami i numerami telefonéw do najblizszego  punktu lekarskiego,  jednostki
Strazy Pozarnej, posterunku Policji. Na terenie prowadzonych robét rozbiérkowych nalezy umiescié
odpowiednie tablice ostrzegawcze i informacyjne. Zagospodarowanie placu rozbiérki wykonu je sie przed
rozpoczeciem robdt w zakresie ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych.

Ogrodzenie terenu wykonuje sig w taki sposéb, aby nie stwarza/o zagrozenia dla ludzi, a Jjego
wysokos¢ powinha wynosié min. 1,5m.

UWAGT:

W trakcie robét rozbiérkowych nie nalezy gromadzi¢ materia/éw z rozbiérki na placu rozbiérki: W
trakcie prowadzenia robét rozbiérkowych nalezy écisle przestrzegaé przepiséw BHP: Wszyscy pracownicy
zatrudnieni przy robotach rozbidrkowych powinni mieé aktualne przeszkolenie BHP i na wysokosci, badania
lekarskie oraz na wysokoéci, posiadaé kaski i odziez ochronng oraz osobisty sprzet do pracy na wysokosci;
Prace nalezy prowadzié¢ pod stalym nadzorem technicznym
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A-II. CZESC RYSUNKOWA PZT

B. ZALACZNIKT bo PZT

OSWIADCZENIE
projektanta i osoby sprawdzajacej projekt zagospodarowania terenu
i projekt architektoniczno-budowlany
Zgodnie z przepisem Ustawy z Dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2021r.poz. 2351 wraz z pézn.zm.)
niniejszym oSwiadczam, Ze
projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany
zostat wykonany zgodnie z obowiqzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zakres opracowania-

Autor

Specjalnosé

Podpis

branza opracowania Uprawnienia
KONSTRUKCJE g .
mgr inz. Krzysztof Konstrukcyjna
Ao ekranty NEE | Siwigtek 24/2002/6W
KONSTRUKCJE v g . .
mgr inZ. Adrian Konstrukcyjna
Ao st NIE | Golificzak LBS/0010/PBKb/16 | Golii~A
INSTALACTE
b.sanitarnej mgr inz. Piotr Instalacyjna &./;/i/
ZAGOSPODAROWANIE ojciechowski LBS/0064/PO0S/11 X
Opracowat:
INSTALACTJE _
b.sanitarne;] mgr inz. Mafgorzata Instalacyjna _
ZAGOSPODAROWANIE Samolewska LBS/0004/PO0OS/13
Sprawdzit: {
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-IE6-11P-D1G *

Pan Krzysztof Swigtek o numerze ewidencyjnym LBS/B0O/0004/03

adres zamieszkania ul. Strumykowa 24B/10, 65-101 Zielona Géra

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-22 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzegnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
P ki Jszy

stronie Polskiej |zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WOJEWODA LUBUSKI Gorabs Wikp., ftia 20.12.2002
RR.IX.LDus/7131-26/02

DECYZJA Nr 24/2002/Gw

O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 104 KPA, w zwigzku z art, 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 nst. 1 pkt. 2-ustawy z dnia 7

lipca 1994r. Prawo budowlane /T.j. z dnia 10.11.2000r., Dz. U. Nr 106 poz 1126 2 pon. zui, / ofsiz

§ 9 ust: 1 rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnis

1994r. w sprawie samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. Nr 8 poz. 38 2

1995r./, po przeprowadzenin postepowania kwalifikacyjnego i zloZeniu egzaminu z wynikiem
nadaje

ranu Krgysztofowi Swigtek
mgr inzynierowi budownictwa lgdowego
wr. dnic 05 Iutepp 1956 rokuw Seradu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJAINOSCI
KONSTRUKCYINO-BUDOWLANEJ

jest upowazniony -do:
. - sporzgdania projelicw andhitebionicono-Budowlanych bes P
- sprawdzania projektéw objetych tymi uprawnienianij,
- sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektow budowlanych,

~ wykomneania nadzeru budowimepo.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego, za
padrednictvem Wejewody Lubuskicgo, w ierminie cztemastu dni od dria j&j dorpezenia.

Za zgodnoét z oryginatem
13 -12; 2021
mgr inz. Krzy§2tof Swiatek

¥



M —® POLSKA
. | 2 B A

| li\' \k‘ ) X . .
PSR INzYniEROW
5 -i"’%—i;}; g E
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

LBS-ZXD-SWP-EZ3 *

Pan Adrian Golificzak o numerze ewidencyjnym LBS/BO/0075/16

adres zamieszkania ul. Porzeczkowa 36/3, 65-790 Zielona Géra

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-02 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl iub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Gorzéw Wlkp., dnia 25-05-2016r.

Lubuska Okregowa Izba
[nzynieréw Budownictwa
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt. LBS/OKK/0054/0008/16
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. 2014. 1946 j.t.) i art.12 ust.2 i ust. 3, ust. 4¢
pkt 2, art.14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 j.t.) oraz
§ 10, § 12 ust. I rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014. 1278), po ustaleniu,
ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu

na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan ADRIAN GOLINCZAK
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 12-06-1989r. w Zielonej Gorze

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0010/PBKb/16

do projektowania w specjalnosci
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstgpuje sig od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na

odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lubuskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

i I I-J: ST R0 = : )

S s e e b I. mgr inz. Jézef Krzyzanowski,
: 2. inz. Andrzej Wesoly

3. mgr Emilia Kucharczyk

Otrzymuja:
1. Pan ADRIAN GOLINCZAK
Zam, ul. Porzeczkowa 36/3; 65-790 Ziclona Géra
2. Okrggowa Rada Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa 7a Zoodiioédz oryginslem

3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego 13,12/ 200
4. a/a 1 .ﬁ/"*—i' iy
mgr nfz. /idnan Golinczak




&k
Uprawnienia budowlane nadane

Panu ADRIANOWI GOLINCZAKOWI
magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. 12-06-1989r. w Zielonej Gorze

numer ewidencyjny LBS/0010/PBKb/16
do projektowania
w specjalnoSci KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
bez ograniczen

upowazniajg do:
1. do projektowania konstrukcji obiektu,

2. sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej
specjalnosci.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwa

1. mgr inz. Jozef Krzyzanows
2. inz. Andrzej Wesoly
3. mgr Emilia Kucharczyk

ok

Za zgodnos¢ z oryginalem

%@2 2021
mgr4fiZ. Adrian Golinczak
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-UMH-12W-7EL *

Pan Piotr Wojciechowski o numerze ewidencyjnym LBS/1S/0005/12

adres zamieszkania ul. Kamionkowa 1, 65-954 Zielona Gdra

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-17 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

AR



LUBUSKA OKREGOWA IZBA . Gorzéw Wikp. 26-11-2011r
INZYNIEROW BUDOWNICT WA
w Gorzowie Wikp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0025/11

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach
zawodowych architektéw, inzymieréw budownictiva oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Ny 5
poz. 42 z pozn. zm.), art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, axt, 14, ust.l, pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.10.243.1623 z pioz. zm.) oraz § 11 ust.1 pkt 1
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnig 28 kwietnia 2006, w sprawie
. Samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz, 578z posn, zin.).

Okrggowa Kowisja Kwalifikacyjna
madaje |
Panu Piotrowi WOJCIECHOWSKIEMU
Urodzonemu 28-01-1958c.w Ziclonej Gérze
magistrowi inZynierowi —inzynieria srodowiska

UPRAWNIENIA. BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0064/POOS/11

do projektowania bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i irzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
b i
W zwigzku z uwzglednienieni w catosei #5dania strohy na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstgpuje sig od

[

uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnieii podany jest na odwrocie. !

UZASADNIENIE

Pouczenie 3 | |
Od -niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikncyjnej Polskiej Izby inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Olregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowsj Tzby,
Inzynieréw Butdownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia !

Cronkowie Skladu Orzekajgcego

2. mgr Emilia KUCHARC

3. inz. Edward WTECKOWSKIW

Za zgodnos¢ z oryginatem

12/2001
mgr nZz Piotr Wojciechowski

A



Szezegblowy zakres uprawnien
. do projektowania bez ograniczed
W specjaluosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzes riepluych,
wentylacyjnych, gazawych, wodociggowych i kanalizacyjnych

1. Na mooy art. 12 ust,1 pkt 115, art.)3 ust. 4 ustawy — Prawo budowlane, wirkredle
objetym wy7cf wym feniong speciplnodeis, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

a) projektowania, sprawdzania projekiéw budowlanych i sprawowania nadzoru

autorskiego !
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

2. Namocy § 15 oraz § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Minisira Tram_ﬁartu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r, w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie |
uprawnienia budowlane w specjalnose] instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazo

bez pgraniczen, uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: -
a) sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe 1 kanalizacyjne z
doborem wiagciwych urzadzen w projekeie budowlarym;
b) sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatkd lub terenu ‘W zakesie tej
specjalnoéci, ;
-

RZEWODNICZACY
GREF gﬂ\w SRV IIA] KWA%IFI“ m’Acv.{gE_:
Luhuskie Okrgguvee) iz ownidy

Ofrzymujg: ;

1. Pan Piotr Wojciechowski

Zam. ul. Kamionkowa 1 ; 65-954 Zielona Géra
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego-Warszawa
OR LOIIB :

aa, i

ok Puéﬁa[,skl

ENREY

iotr Wojciechowski

wych, wodoeiggowych i kanalizacyjuych do projektowania

Za zgodnos¢ z gryginatem
-jgjom
mgr inz,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-Z5N-W2S-J14 *

Pani Matgorzata Anna Samolewska o numerze ewidencyjnym LBS/1S/0021/13

adres zamieszkania ul. Wyszyriskiego 51/5, 65-536 Zielona Géra

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-17 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninfejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.




LUBUSKA OKREGOWA 1ZBA Gorzéw Wikp. 18-05-2013
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0007/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 . Nr 5
poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst Jednolity: Dz.U.10.243.1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust.1
pkt 11 § 23 ust.1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz.
578z pdzn. zm.) po ustaleniu , ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zloZzeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pani Malgorzata SAMOLEWSKA
magister inzynier— inZynieria $rodowiska
urodzona dnia 02-02-1975r. w Zielonej Gorze

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0004/PO0OS/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podano na odwrocie decyzji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
. megr inz. Marek PUCHALSK
inz. Regina ROGOZA /... XIpAIL

Vi :-\ '_‘,‘ 5
. mgr Emilia KUCHARCZYK .............;s.. L. L

S

(%]

Otrzymuja:
1. Pani Malgorzata Samolewska
zam. ul. Wyszynskiego 51/5 ; 65-536 Zielona Gora

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego -
3. OR LOIB W/
4. ala Z;‘.?,Atﬂ\l
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

1)
2)

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Na mocy art. 12 ust. I pkt 1- 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy — Prawo budowlane,
w__ zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze
uprawnienia stanowig podstawe do:

projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

2. Na podstawie § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z

dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie , uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczefi, uprawniajag do
projektowania bez ograniczen  uprawniaja do projektowania obiektu
budowlanego takiego jak:
a) sieci | instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i
kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym
oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

3. Na podstawie § 15 Rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w
danej specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, w zakresie danej specjalnogci.

* % %

OXREGOWE K]
lubuskiej Chigonfiz] 185

mgr ipé. Marek Puchalsk.

2



Inwestor : GMINA SWIDNICA Jednostka Projektowa: PROJEKT

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

EGZ. NR ...
— ROZBIORKA ZBIORNIKA
ZAMIERZENIA BUDOWA DWOCH ZBIORNIKOW WODY
BUDOWLANEGO: ,
NA TRENIE sUW SWIDNICA
ADRES Ul. Dhuga
OEIET 66-008 Swidni
BUDOWLANEGO: widnica
KATEGORIA:
OBIEKTU KATEGORIA XXX
BUDOWLANEGO:
e et Jednostka ewid. 080907_2. GMINA SWIDNICA
R dziatka nr 891/3 obreb 0010 Swidnica
NR DZTALKT powiat zielonogdrski, wojewdédztwo lubuskie
GMINA SWIDNICA.
INWESTOR: ul. Diuga 38,
66-008 SWIDNICA
ZUK SWIDNICA
UZYTKOWNIK: Ul. Diuga 25
66-008 Swidnica

FAZA / OPRACOWANIE:

PROJEKT BUDOWLANY czesé C i D

Zakres opracowania Autor Specjalnosé .
Funkcja opracowania Uprawnienia Podpis
KOI\_J_EE%%ECJE mgr inz. Konstrukcyjna %
i .
P okt s Krzysztof Swiqtek 24/2002/6w
KONSTRUKCTE mgr inz. Konstrukcyjna
(| DROGT. Adrian Golifczak  [LBS/0010/PBKb/16 Gotoud
INSTALACTE mgr inz. LBS/0064/
ZAGOEIESiZﬁfﬁ\fANIE Piotr Wojciechowski POC/)S/I 1/ ﬂ‘@ =K
INSTALACTE mgr inz. LBS/0004 '
R AN Matgorzata Samolewska PO0S/13 JQCLLJPA////

My, wyzej podpisani, niniejszym owiadczamy, ze
projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany
zostat wykonany zgodnie z obowiqzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne|

Miejsce opracowania

Zielona 6Gora

Data opracowania

lipiec 2022 rok

Projekt Budowlany - 2xZBIORNIK SUW Swidnica

Strona
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Inwestor : GMINA SWIDNICA Jednostka Projektowa: PROJEKT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
C-I. CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO -RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUD..
Przedmiotem zamierzenia jest budowa dwéch nadziemnych/stalowych zbiornikéw wody na
terenie SUW Swidnica, jeden na miejscu istniejacego (po rozbidree) drugi w poblizu istniejacego
nadziemnego zbiornika wody, w celu zapewnienia normatywnych ilodci wody przy maksymalnych
rozbiorach wody - KATEGORTA XXX Wsp. (k) 8,0, Wsp. (w) 1,0 - obiekty na terenie SUW.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUD.
Projektowane zbiorniki o pojemnosci nominalnej 200m3 wraz pozostatymi elementami SUW

uzytkowane beda zgodnie z przeznaczeniem jako infrastruktura wodociagowa. Zakres robét
budowlanych obejmuje rozbidrke zbiornika, roboty ziemne i montazowe prefabrykowanych
elementéw zelbetowych Scianki oporowej zwiqzane z budowaq nasypéw, roboty zelbetowe w zakresie
konstrukcji dwéch ptyt fundamentowych, montaz zbiornikéw nadziemnych o pojemnodci czynnej
200,0m3 kazdy oraz ich przytaczenie do istniejacej infrastruktury technologicznej SUW, oraz
odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej. Na terenie SUW zlokalizowano studnie, oraz budynek z
uktadem filtracyjnym wraz z peinym osprzetem instalacyjnym w zakresie hydraulicznym,
elektrycznym i automatyki w tym sterowania poziomem zbiornika.

Program uzytkowy, zaprojektowano zbiorniki [ZB1] i [ZB2] jako typowe prefabrykowane,
konstrukcji stalowe posadowione na zelbetowych plytach fundamentowych.

3. UKLAD PRZESTRZENNY I FORMA ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU

Obiekty, nadziemne zbiorniki usytuowano w potudniowo wschodniej czeéci dziatki w nawigzaniu
do istniejacego zagospodarowania i uzbrojenia dziatki nie przekraczajac linii zabudowy naniesionych
na rysunku projektu zagospodarowania terenu. Zaplanowano rozbidrke istniejacego zbiornika (bez
ptyty fundamentowej) i budowe w jego miejscu nowego zbiornika oraz budowe dodatkowego
nadziemnego zbiornika wody w celu uzyskania retencji wodnej na poziomie okoto 400m3
pokrywajacych zapotrzebowanie przy zwigkszonych rozbiorach. Projektowane zbiorniki to obiekty
jednobrytowy w formie walca o konstrukcji stalowej zaprojektowane na planie kota, fundamenty
zelbetowe, zbiorniki na zewnatrz obudowane blacha trapezowa powlekana w kolorze np. RAL7047,
kolor jasno szary lub bialy. Zastosowano zbiorniki z prefabrykowanych elementéw stalowych,
ocynkowanych, pokrytych farbq epoksydowq nakfadang na .mokro" lub farba proszkowq poliestrowq i
uszczelniony masq poliuretanowa, Zbiornik musi posiadaé atest PZH dopuszczajace go do kontaktu z
wodq, pitna, Sclany zbiornika wykonane sq z blach stalowych gatunku S3506D + Z275 gleboko
cynkowanych zabezpieczonych farbq poliestrowa, Blachy na $cianach utozone sq w poziomych
pierscieniach. Polaczenia blach miedzy sobq w pionie i poziomie sa wykonane zaktadkowo na éruby.
Pierscienie poziome wykonane sq z blach grubosci 2,0-4,0 mm. Wzmocnienia obwodowe $cian
zbiornika wystepuja w poziomie oparcia dachu oraz na poziomie styku z ptytq fundamentowq za
pomocq katownika. Szczelno$é konstrukcji zapewniaja uszczelnienia polaczen elementéw masq
elastyczng, Zbiornik ocieplony jest od zewnqtrz wemnq mineralnq o grubosci 10 cm i dodatkowo
obtozony elewacyjna blacha trapezowq o grubodci 0.7 mm. Dopuszcza sie zastosowanie zbiornika
izolowanego od Srodka oraz uszczelhiony membrang PEHD. Dachy zbiornikéw z izolowanych blach
trapezowych na konstrukeji stalowej oraz opierzenia z blachy plaskiej w kolorze RAL 7016, zgodnie
z rysunkami architektonicznymi elewacji, wody opadowe sprowadzone do opaski wokét zbiornika. Na
dachu kominki wentylacyjne zabezpieczone siatkq oraz wlaz rewizyjny, dostep przez drabing
zewnetrzng, Zbiornik przylaczony do istniejacych instalacji technologicznych, rurociqgi
technologiczne wewnatrz i na zewnatrz zbiornika projektuje sie z ksztattek zeliwnych i stalowych
oraz rur polietylenowych klasy PE100 érednicach zewnetrznych od Dell0 do De225 mm. Mocowanie
rurociqgéw bedzie wykonane za pomocq uchwytéw systemowych zastosowanego typu zbiornika. W
zbiorniku zamontowaé sondy poziomdw i wiaczyé do uktadu sterowania SUW.

Projekt Budowlany - 2xZBIORNIK SUW Swidnica Strona 26



Inwestor : GMINA SWIDNICA Jednostka Projektowa: PROJTEKT

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTOW

Projektuje sie typowe nadziemne zbiorniki wody z blach stalowych o érednicy nominalnej do
8,5m, $rednicy zewnetrznej z ociepleniem ok. 8,7m, o wysokosci do okapu 3,95m, do wylazu max
4,4m p.p.t, o konstrukcji stalowej z dachem ptaskim potacie o spadku 5-11% blacha trapezowq,
Zbiornik posadowiony na typowym fundamencie zelbetowym o $rednicy 9,5m géry plyty
fundamentowej -0,25m pp.t. Opaska wokét zbiornikéw z kruszywa naturalnego w obramowaniu z
obrzeza 30x8cm i palisady betonowej. Powierzchnia dojécia do zbiornika zostanie utwardzona
kostkq, betonowa o grubosci 8cm ukiadanej na posypce cementowo - pisakowej 1:4 gr. 4cm oraz
podbudowie z thucznia 0-31,5 o gruboéci 15cm utozonej na stabilizacji cementowej lub zageszezonym
podiozu zwirowym. Dojazd istniejacy o szerokosci 5,0m obramowany kraweinikiem, utwardzony
nawierzchniq z kostki betonowej gr. 8cm na podbudowie z tucznia, pozostate pow. utwardzone z
thucznia 0-31,5 grubosci 22¢cm.

2xZbiornik nadziemny - Kubatura nominalna V. = 200m3
- pojemnos¢ uzytkowa Vzb= 200m3
- pojemnos¢ catkowita Ve =~204m3
- $rednica wewnetrzna / zewnetrzna zbiornika Dw =85m/Dz=87m
- wysokos¢ pfaszcza zbiornika Hz =420 m
- wysokos¢ zbiornika z przekryciem dachowym Hc =440 m
- drednica zelbetowej plyty fundamentowe;] Dz =94 m
- rzedna posadowienia dna zbiornika +/- =-0,25m p.p.t.

- podejscia rurociagéw 4 szt. technologicznych wykonane od dotu przez plyte fundamentowa,

5. OPINIA GEOTECHNICZNA, INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA

5.a) Opinia geotechniczna

®  Przekroje do opinii geotechnicznej zostaty dotqczone do projektu.

e  Zbiornik bedzie posadowiony bezposrednio na plycie w gruncie. Poziom posadowienia przyjeto na
poziomie -0,7 m od projektowanego 0,00.

*  Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012, poz. 463), wykorzystano istniejaca dokumentacje
geologiczna w celu okreslenia warunkéw geologiczno-inzynierskich na potrzeby posadowienia obiektéw
budowlanych dla projektowanej inwestycii.

e Na omawianym terenie rozpoznano warunki gruntowo - wodne do glebokosci ponad 3 m. Stwierdzono
utwory czwartorzedowe reprezentowane przez piaski $rednie, grube i drobne akumulacji
wodnolodowcowe, grunty noéne niespoiste id=0,47.

e  Udokumentowane warunki gruntowo-wodne pozwalaja na bezpodrednie posadowienie taw i stép
fundamentowych, ze wzgledu na korzystny ukiad warstw, parametry i warunki geotechniczne
traktuje sie jako proste - do projektowania przyjeto I kategorie geotechniczng,

5.b) Informacja o sposobie posadowienia

Obliczenia konstrukeji przeprowadzono na podstawie norm: PN-EN 1991-1-1:2004 (AC:2009)
(Ap2:2011P): Oddziatywania na konstrukcje. Czeéé 1-1: Oddziatywania ogélne, PN-EN 1991-1-3:2005
(AC:2009) (Apl:2010): Oddziatywania nha konstrukcje. Czeéé 1-3: Oddziatywania ogélne. Obcigzenie
$niegiem, PN-EN  1991-1-4:2008  (AC:2009) (Apl:2010) (Ap2:2010): Oddziatywania na
konstrukcje. Cze$¢ 1-4:  Oddziatywania ogdlne. Oddziatywania wiatru. Kombinacje obciqzer
zgodnie z PN-EN 1990:2004 (AC:2010P) (Ap2:2010P).
- ZBIORNIKI
Obciqzenie wiatrem obiektu zbiorniki.:
przyjeto I strefe obciqzenia wiatrem
Obciqzenie wiatrem obiektu zbiorniki.:
przyjeto I strefe obciqzenia wiatrem
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przyjeto IT kategorig terenu (tereny o niskiej roslinnoéci i pojedynczych przeszkodach terenowych)
wspétczynnik ekspozycji Ce: 2,3%x(z/10)"0,24=2,3x(5,3/10)°0,24=1,97
wartoéé podstawowa cidnienia predkosci wiatru gb = 0,30 kN/m2
wartos¢ szczytowa cidnienia predkoéci qp(z): C_e (z)xq_b=1,97x0,30=0,591 kN/m"2
wartoS¢ cisnienia dzictajaca na powierzchnie zewnetrzne: we= qp(z) x Cpe
We(char)= 0,591 x 1,0 = 0,591 kN/m2 (parcie na éciane)
We(char)= 0,591 x (-0,4) = -0,236 kN/m2 (ssanie boczne 4ciany)
We(char)= 0,591 x (-0,4) = -0,236 kN/m2 (ssanie na 4ciane tylnq)
We(char)= 0,591 x 1,0 = 0,591 kN/m2 (parcie na powierzchnie dachu zbiornika)
przyjeto do obliczeh wiatru wspétczynnik bezpieczenstwa vf = 1,50

Obciqzenie $niegiem dach zbiornika:
przyjeto I strefe obcigzenia Sniegiem gruntu sk = 0,70 kN/m2
przyjeto klase ekspozycji Normalny Ce = 1,0
przyjeto wspétczynnik termiczny Ct = 1,0
wspdtczynnik ksztahtu dachu pl= 1,0
obciqzenie $niegiem dachu S: plxCexCtxSk=0,8x1,0x1,0x0,7=0,56 kN/m"2

Obciqzenia Sciany zbiornika.
Lp Opisobcigzenia Obc. char. [kKN/m2] vf Obc. obl. [kN/m2]
1. Izolacja cieplno - wilgotnosciowa 0,10 1,35 0,14

SUMA OBC. STALE 0,10 0,14
2. Obcigzenie uzytkowe - $ciany 0,05 150 0,08
SUMA OBC. ZMIENNE 0,05 0,08

Obcigzenia dach zbiornika:

Lp Opisobcigzenia Obc. char. [kKN/m2] vyf Obc. obl. [kN/m2]
1. Izolacja cieplno - wilgotnosciowa 0,15 1,35 0,20

SUMA OBC. STALE 0,15 0,20
2. Obcigzenie uzytkowe - $nieg bazowy 056 150 0,84
SUMA OBC. ZMIENNE 0,56 0,84

e) Zbiornik PPOZ - ETAP I - schemat statyczny:
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Naprezenia pod ptytq fundamentowq zbiornika:
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Wszystkie elementy poszczegélnych obiektéw zostaty zaprojektowane zgodnie z warunkami SG6N
oraz SGU, przy pomocy tréjwymiarowych modeli obliczeniowych.

SCIANA OPOROWA Z PREFABRYKATOW:
NOSNOSE

e Rodzaj podtoza pod stopa: jednorodne
e Kombinacja wymiarujaca: 1,000*CM + 1,200*GZ
e Zredukowane obcigzenie wymiarujace:

N=-53,24 (kN/m) My=-0,63 (kN*m) Fx=-22,97 (kN/m)
e Zastepczy wymiar stopy: A = 154,88 (cm)
e Wspétczynnik nosnosci oraz wptywu nachylenia obciqzenia:

Np=16,253 ig=0,147

N¢ = 45,057 ic=0,317

Np =32,248 ip=0,347
e Graniczny opdr podfoza gruntowego: Qf = 90,30 (kN/m)
e Wspdtczynnik bezpieczehstwa: Qf * m / Nr = 1,374 > 1,000

OSIADANIE
e Rodzaj podioza pod fundamentem: jednorodne
e Kombinacja wymiarujaca: 1,000*CM + 1,000*6Z
e Zredukowane obciqzenie wymiarujace:
N=-47,21 (kN/m) My=-0,43 (kN*m) Fx=-19,15 (kN/m)
e Obcigzenie charakterystyczne, jednostkowe od obciqzen catkowitych: g = 0,03 (MN/m2)
e Miqzszos¢ podtoza gruntowego aktywnie osiadajacego: z = 155,00 (cm)
e Naprezenie na poziomie z:
- dodatkowe: szd = 0,01 (MN/m2)
- wywolane cigzarem gruntu: szg = 0,03 (MN/m2)

¢ Osiadanie: S =0,01 (cm) < Sdop = 10,00 (cm)

¢ Kombinacja wymiarujqca: 1,000*CM + 1,200*GZ

e Zredukowane obcigzenie wymiarujqce:
N=-53,24 (kN/m) My=-0,63 (kN*m) Fx=-22,97 (kN/m)
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e  Moment obracajacy: Mo= 16,53 (kN*m)
e Moment zapobiegajacy obrotowi fundamentu:  Myf = 57,83 (kN*m)

e Wspétczynnik bezpieczenstwa: Myf * m / Mg =2,518 > 1,000
MOMENTY

i ) () (] () O P

(e

Dobrano prefabrykowane elementy $cian oporowych dla w/w warunkéw

6. LICZBA STREF UZYTKOWYCH
- Nie dotyczy - zbiornik wody, retencja wody
7/8.SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE
- Nie dotyczy - zbiornik wody, obstuga przez drabine.
9. PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA SRODOWISKO I JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZT I OBIEKTY SASIEDNIE

9.1) Pojemno$é zbiornika, ustalono na podstawie informacji od inwestora w zakresie maksymalnego
rozbioru oraz wymagan pozarowych 5l/s, wymagane rezerwa pozarowa 50m3 speiiona przez
istniejacy zbiornik. Zapotrzebowanie na energie bez zmian z sieci ENEA. Odprowadzenie wéd z
spustu i przelewu zbiornika istniejacej kanalizacji. Wody deszczowe i roztopowe z utwardzer i
dachu zbiornia bedq odprowadzane na grunt na terenie inwestora, nie powodujac zalewania terenéw
sasiednich.

9.2) Emisja zanieczyszczeh gazowych w tym zapachéw pytowych i ptynnych z podaniem ich rodzaju i
iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie - Emisja zanieczyszczed nie przekracza wartoéci
dopuszczalnych podanych w przedmiotowych normach.

9.3) Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw - w budynku beda powstawaé standardowe odpady

gospodarczo - bytowe, ktére bedq gromadzone w specjalnie wyznaczonym miejscu wraz
z gromadzeniem selektywnym. Odpady odbierane bedq przez koncesjonowang firme lokalng,

9.4) Wiadciwosci akustyczne oraz emisja drgafi, a takie promieniowania w szczegdlnoci
Jonizujacego pola elektromagnetycznego i innych zakiécern z podaniem odpowiednich parametréw
tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie - nie dotyczy.

5) Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne - budowa budynku nie ma negatywnego wplywu na istniejace drzewa,
glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne, a takze inne elementy $rodowiska naturalnego.
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10. ANALIZA TECHNICZNYCH , SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCT
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
W ENERGIE I CIEPLO
- Nie dotyczy - zbiornik wody nieogrzewany, retencja wody przy statym przeplywie zapewnia
wymagane zapotrzebowanie na ciepfo.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUTA TEMPERATURE ODDZIELNIE
W_POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANIA
- Nie dotyczy - zbiornik wody, retencja wody nie wymaga regulacji temperatury.

12. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYINEGO

12.0) ELEMENTY BUDOWLANE OBIEKTU:

Konstrukcje zbiornikéw stanowi pierécieniowy uktad konstrukeyjny, ze dcianami poprzez plyte
utwierdzony w gruncie. Dla obiektu zastosowano schematy statyczne uwzgledniajq przestrzenny
model obciqzenia i wspétpracy elementéw. Ustalono rzedna posadowienia piyty fundamentowej na
poziomie -0,8 ( poziom podbetonu, chdego betonu €8/10)

- Konstrukcja nosna:

0 zbiorniki: Sciany zbiornikéw wykonane sq z blach stalowych gatunku S3506D + Z275 gteboko

cynkowanych zabezpieczonych farbq proszkowa poliestrowa, Standardowe wymiary blach to: 2,50 m

x 1,25 m. Blachy na $cianach utozone sq w poziomych pierscieniach. Pofqczenia blach migdzy sobq w

pionie i poziomie sq wykonane zaktadkowo na standardowo ruby M12-kl.8.8. Pierécienie poziome

wykonane sq z blach grubosci 2,0-4,0 mm. Dopuszcza sie odmienne rozwiqzania w catodci lub
miejscowo. Wzmochienia obwodowe $cian zbiornika wystepuja w poziomie oparcia dachu oraz na
poziomie styku z plytq fundamentowq katownikiem np. L 70x50x5 mm ze stali 5235. Szczelnosé
konstrukcji zapewniajq uszczelnienia potaczeh elementéw masq typu Sikaflex lub dodatkowo przez
wewnetrzng membrane z PEHD. Wszystkie materiaty majace kontakt z woda aprobowane atestem

higienicznym PZH. Standardowo zbiornik ocieplony jest od zewnatrz wetng mineralng o grubosci 10

cm i dodatkowo obtozony elewacyjna blachq, trapezowa o profilu T18, grubosci 0.7 mm w kolorze z

palety RAL 7047 jasno szary lub 9010 biaty.

- Piyty fundamentowe.

0 Pyty zelbetowe monolityczne plaskie, zbrojone pretami A-IIIN (B500SP), beton €25/30 XC2, W6

zgodnie z dokumentacjq rysunkowq grubosci okoto 0,7m. Pod plyty fundamentowe nalezy wykonaé

warstwe betonu podkiadowego €8/10 o grubodci min. 15 cm. Glebokoéé posadowienia zgodnie z

dokumentacja rysunkowaq, W plytach przed zabetonowaniem osadzié przejécia szczelne.

- Dach

0 konstrukcja stalowa, ocynkowana samonosna z blach, malowana na kolor biaty - RAL 9010, okap

szary lub przez zastosowanie przekrycia dachowego z blachy trapezowej opartej na zetownikach.

Przekrycie to bedzie sktada¢ sie z elementéw tukowych z bocznymi komierzami ptaskimi lezacymi na

powierzchni zwiernika, pokrywy zwiernika oraz okapnika (bez rynny) na calym obwodzie zbiornika.

Elementy beda potaczone w catodé za pomoca zakladkowego potaczenia érubowego. Kazde zaktadkowe

pofaczenie Srubowe komierzy elementéw przekrycia bedzie uszczelnione dwoma rzedami uszczelek

EPDM o przekroju 10 x 15 mm. Odlegto$é osi érub skrecajacych i kotew mocujacych elementy

przekrycia do stalowej konstrukcji zbiornika nie bedzie wigksza niz 330 mm. Pomiedzy komierzem

skrajnego elementu, a stalowq konstrukcja znajduje sie okapnik z blachy. Pomiedzy okapnikiem, a

$ciang zbiornika oraz pomiedzy okapnikiem, a elementami przekrycia beda znajdowaé sie dwa rzedy

uszczelek EPDM o przekroju 10 x 15 mm. Elementy dachu beda izolowane piang PU o grubodci 60 mm

w miejscach potaczen Srubowych.

0 Zbiorniki wyposazone sq w stalowa drabing zewnetrzna, Na dachu zamontowany podest z barierkq

ochronnq, wiaz dostepowy do wnetrza zbiornika, zaworéw, sond i odpowietrzenia. Zadaniem

odpowietrznika jest wyréwnanie ciénienia wewnatrz zbiornika w trakcie gwattownego oprézniania
zbiornika.
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- Sciana oporowa.

0 Sciana oporowa zabezpieczajaca skarpe zaprojektowana jako zelbetowa z prefabrykowanych
elementow zelbetowych z betonu €30/37 XC4, XF3, w miejscu przerwy roboczej wykonaé
uszczelnienie od zewnatrz za pomocq tadmy PCV. Sciang oporowq od zewnatrz (od strony naporu
gruntu) zabezpieczy¢ oczepem wg instrukcji producenta oraz geowtdkning 200g/m2. Powierzchnia
Plyty przewidziana do zespolenia ze icianq powinna byé: szorstka; oczyszczona; bez zaciekéw
mleczka cementowego; odpowiednio nawilzona bezposrednio przed betonowaniem;

12.b) INSTALACJE WODY:

Zbiornik zostanie przylaczony do istniejacych instalacji sterowania i wody czyste; i technologiczne;
- Instalacja wody: czystej (zasilania i ssania), przelewu, spustu:

0 W celu doprowadzenia rurociagéw technologicznych do zbiornika, nalezy wykonaé nastepujace
przejscia przez jego plyte fundamentowa: rurociag toczny z rur PE100 Dell0 mm; rurociag ssawny
z rur PE100 De225 mm; rurociqg spustowy z rur PE100 Dell0 mm; rurociag przelewowy z rur PE100
Del60 mm. Na srodku zbiornika, gdzie zlokalizowany jest rurociag ssawny wykonane zostanie 15-to
cm zagtebienie w plycie fundamentowej. Zagtebienie o wymiarach w rzucie 50 x 50 cm i gtebokosci 15
cm bedzie przeznaczone dla umieszczenia kosza ssawnego DN 300 mm ze stali nierdzewnej. W
czasie wylewania i zageszczania mieszanki betonowej nalezy zwrécié szczegélng uwage, aby nie
zmienito sie ustalone potozenie tulei ostonowych. Tuleje i rurociagi nalezy zabezpieczyé przed
przypadkowym zabetonowaniem. Odlegto$é osi przewodéw od plaszcza zbiornika musi wynosi¢ 350
mm. Rozmieszczenie w rzucie otworéw na rurociqgi technologiczne z komierzem, kosza ssawhego
pokazano w czesci graficznej projektu wykonawczego.

- Wentylacja grawitacyjna;

0 wywiewka DN160 z siatkq - 1szt.

- Przytqczenia do istniejacych instalacji technologicznych wody:

Wszystkie rurociagi: ssawny, ttoczny, spustowy i przelewowy projektowane sq z rur polietylenowych
klasy PE100 o $rednicach DellOmm; Del60mm i Del80 mm, SDR 17 na ciénienie PN 10 faczonych
poprzez zgrzewanie doczotowe lub w niektérych miejscach, poprzez ztaczki elektrooporowe, a w
miejscach potaczeh z armaturqg komierzowq, za pomocq tulei.

Kazdy z rurociagéw wprowadzony bedzie od istniejacej instalacji do zasuw przy zbiorniku wody
pitnej, wlaczenie od dotu tj. przez ptyte fundamentowa, Szczelne przejécia rurociagéw przez plyte,
wykonane beda w postaci tulei z kotierzem uszczelniajacym lub rur ostonowych ze stali nierdzewne
osadzonych w plycie fundamentowej podczas jej betonowania i uszczelnien wykonanych przy
zastosowaniu tafcuchéw uszczelniajacych. Potaczenia rurociagéw zewnetrznych z rurociqgami
instalowanymi wewnatrz zbiornika wody wykonane beda z uzyciem zaczki zaciskowej lub mufy
elektrooporowe,. Rurociag ssawny zakoriczony bedzie 5 cm powyzej dna zbiornika. Rurociag spustowy
nalezy zakoriczy¢ na poziomie dna zbiornika, tak by w przypadku planowanego opréznienia zbiornika,
mozliwe byto catkowite spuszczenie wody.

- Préby szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja instalacji wodociqgowe;|

W celu sprawdzenia szczelnodci i wytrzymalodci potaczer projektowanych przewodu nalezy
przeprowadzi¢ préby szczelnodci. Sposéb przeprowadzenia i peiny zakres zwiqzany z prébami
szczelnosci wykona¢ wg normy PN-81/B-10725. Przed przystapieniem do préby szczelnoici nalezy
spemié nastepujace warunki: odcinki przewodéw powinny byé umocowane na catej swojej dtugosci;
wszystkie zlacza powinny by¢ odkryte oraz w peini widoczne i dostepne, Ciénienie prébne powinno
wynosi¢: dla odcinka przewodu o cidnieniu roboczym do 1 MPa, Pp = 15 x pr lecz nie mniej niz
6Mpa. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelnoci nalezy przewéd poddaé ptukaniu
uzywajac w tym celu wody wodociagowe;.

Predkodé wody w przewodzie powinna umozliwié usuniecie wszystkich Zanieczyszczen
wystepujacych w rurociagu. Woda phuczaca po zakoAczeniu plukania powinna byé  poddana
badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. Jezeli wyniki badar wskazq potrzebe dezynfekcji
przewodu, wykonaé ja za pomoca np. roztworu podchlorynu sodu przez 1 dobe (przy stezeniu 1dm3
podchlorynu  sodu na 0,5m3wody). Po zakoficzeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu
nalezy ponownie go przeptukaé.
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12.c) POZOSTALE INSTALACJE:

Zbiornik zostanie przytaczony do istniejacych instalacji sterowania oraz uzioméw

- Instalacja sterowania

0 Zbiornik wyposazony w ukfad monitorujacy 4 poziomy wody. Zainstalowane wewngtrz
konduktancyjne sondy zwieszane sq na ustalonej wysokosci (wskazanie poziomu wody). Producent
zaleca nastepujacq konfiguracje:

0 Poziom nominalny (prawidtowa wysoko$¢ lustra wody przy zadanej pojemnoéci uzytkowe).

[ Poziom niski - sonda zwieszona w zbiorniku na rzednej ok. 50% wysokosci zbiornika. Mozliwoéé
doboru innego wskazania poziomu wody.

0 Poziom opréznienia - sonda ustalona na poziomie 100mm ponad krawedzig phyty antywirowej
przewodu ssawnego, co jest jednoznaczne z zakoAczeniem opréiniania pojemnodci uzytkowej i
rozpoczeciem oprézniania dolnej strefy martwej. Wskazanie zagrozenia pracy zestawu pompowego
na sucho

0 Poziom alarmowy - pozycja sondy pomiedzy nominalnym lustrem wody a krawedziq wlotu rury
przelewowej. Wskazanie poziomu zbyt wysokiego, co moze oznaczaé niekontrolowane przelewanie
wody. Sygnaly z sond skierowane sq do zainstalowanego w szafce rozdzielczej SUW przekaznika.

- Instalacja odgromowa

Wykonaé instalacje odgromowq IV poziomu ochrony zgodnie z PN-EN 62305, Wykonaé zwody
poziome niskie przewodem FeZn @8mm uktadanym na wspornikach z tworzywa. Konstrukcje dachu
wykorzystac jako zwody poziome. Dla urzadzen z instalacjami montowanymi na dachu przewidziano
zwody pionowe izolowane. Funkcje przewodéw odprowadzajacych zbiornika pemié beda stalowe
elementy zbiornika. Dla zbiornia przyjeto uziom fundamentowy z taémy FeZn 30x4. W obiekcie
zaprojektowana zostata sie¢ potaczer wyréwnawczych wykonana z taémy FeZn 30x4. Projektowanq
instalacje potaczy¢ z instalacja na istniejacej czeéci zaktadu. Producent projektowanego zbiornika,
zgodnie z wymaganiami Inwestora, gwarantuje dostawe i montaz kompletnego zbiornika w tym
réwniez wymaganq instalacje odgromowa, Uziom z bednarki ukfadany bedzie w wykopie na gtebokodci
0,6m i w odlegtodci minimum 0,5 m od fundamentéw zbiornika. Potaczenia przewoddw uziemiajacych z
uziomem bedzie wykonane przez spawanie, a miejsca spawane zabezpieczone przed korozjq, Po
wykonaniu instalacji, przed potaczeniem przewodéw w zaczach kontrolnych, dokonaé pomiaru
rezystancji uzioméw. Cato$¢ instalacji wykonaé zgodnie normami oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét.

- Potqczenia wyréwnawcze

Wszystkie konstrukcje metalowe, przewody instalacji sanitarnej, drabinki kablowe nalezy potaczyé
ze sobq metalicznie w jednq sie¢ w celu wyréwnania réznicy potencjatéw jaka moze powstaé podczas
eksploatacji obiektu. Elementy te nalezy potaczyé miedzy sobq oraz z szyna wyréwnawcza,

- Ochrona przed przepigciami
Istniejaca dwustopniowa ochrona przeciwprzepieciowa przez ochronnik I+II stopnia w RG

- Ochrona od porazefi
Ochronq, podstawowaq przeciwporazeniowq bedzie stanowita izolacja oraz ostony czynnych urzadzeh

elektroenergetycznych. Uzupetieniem ochrony podstaw. beda wytaczniki réznicowo-pradowe 30 mA.
Ochrone dodatkowq, stanowié bedzie samoczynne wytaczanie zasilania zgodnie z PN-IEC 60364-4-41,

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Obiekty SUW nie sq podzielone na strefy pozarowe, zbiorniki i budynek SUW posiada instalacje
odgromowa, P-PWP (przeciw-pozarowy wytacznik pradu) dla catej stacji i zbiornikéw zlokalizowany
Jest na Scianie SUW. Oéwietlenie awaryjne z wyjécia z stacji. Instalacje przechodzace przez $ciany
i stropy oddzielenia pozarowego zabezpieczyé przepustem przeciwpozarowym lub uszczelié masq
peczniejaca o odpornoici ogniowej klasy przegrody.
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14. UWAGI KONCOWE

e Wykonawstwo robét budowlanych realizowane musi byé zgodnie z obowiazujacymi przepisami
Prawa Budowlanego oraz BHP, przy czym nalezy sie stosowaé do wszystkich uznanych regut
sztuki budowlanej, a catoéé realizacji musi odpowiadaé najnowszemu poziomowi techniki .

e Elementy konstrukcyjne projektowanego obiektu nalezy wykonaé z wadciwych materiatéw
posiadajacych certyfikaty oraz dopuszczonych do obrotu w budownictwie w 3Swietle
przepiséw ustawy Prawo budowlane.

e Zmiany w zakresie zastosowanych materiatéw i technologii nalezy uzgadniaé z inwestorem.

e W przypadku zaistnienia nowych, nieprzewidzianych wczesniej okolicznoci majacych wplyw
na prowadzone prace budowlane nalezy skontaktowaé sie z autorami niniejszego opracowania.

e Nalezy zapewni¢ fachowy uprawniony nadzér techniczny nad wykonywanymi robotami
budowlanymi.

e Przed przystapieniem do robét budowlanych kierownik budowy jest zobowiqzany sporzqdzié
.Plan BIOZ" zgodnie z wytycznymi podanymi w opisie architektonicznym.
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C-II.CZESC RYSUNKOWA
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
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EMBZEE;:TNA‘ dziatka nr 891/3 obreb 0010 Swidnica
NR DZTALKT powiat zielonogérski
wojewddztwo lubuskie
INWESTOR: GMINA SWIDNICA.
ul. Dtuga 38,
66-008 SWIDNICA
UZY TKOWNIK: ZUK SWIDNICA
Ul. Dtuga 25
66-008 Swidnica
SPIS: 1 Informacja BIOZ
2 MPZP
3 Profil geologiczny

FAZA / OPRACOWANIE:

PROJEKT BUDOWLANY
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Inwestor : GMINA SWIDNICA Jednostka Projektowa: PROJEKT

BrOZ NA PLACU BUDOWY

Podstawa opracowania

a)Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz ze zmianami

b)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczqcej bezpieczerfistwa i ochrony zdrowia (Dz. U.Nr 120 poz. 1126 z dnia 10lipca 2003r.)
c)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeAstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.. Nr 47 poz. 401 z dnia 6 lutego 2003r.).
1. Zakres i kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw w ramach cateqo zamierzenia budowlanego:
robét objetych projektem.

Zgodnie z opisem technologii robét - roboty realizowane beda w nastepujacej kolejnosci:

a./ roboty przygotowawcze;

- oznakowanie na czas robét;

- roboty rozbiérkowe nawierzchni, roboty ziemne i pomiarowe ;
b./ roboty budowlane i montazowe;

-roboty zwiqzane z wykonaniem prac budowlanych i elementéw konstrukeyjnych

- roboty instalacyjne w tym zbiornik oraz pokrywcze i malarskie
c./ roboty wykoficzeniowe:

- wykonanie nawierzchni po uprzednim przygotowaniu podtoza;

- odbiory i sprawdzenia.
2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

W miejscu usytuowania wiaty i na terenie przyleglym nie wystepuja obiekty budowlane, ktére
miaty wptyw na projektowane rozwigzania techniczne.
3.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczeAstwa i
zdrowia ludzi:

Przyjete w projekcie rozwiqzania projektowe stwarzaja mozliwoéé wykonania robét bez
zagrozenia dla bezpieczefistwa i zdrowia ludzi, jakie mogq wystapié w czasie realizacji prac
zwiqzanych z remontem,
4.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét:

Wykaz robét o szczegélnym zagrozeniu bezpieczeAstwa: roboty wykonywane sprzetem
mechanicznym,  transport technologiczny pionowy i poziomy, skiadowanie materiatéw, roboty
wykoriczeniowe zwiqzane z zagospodarowaniem metodq pefnej uprawy terenu - szczegdlnie wysiew
nawozéw mineralnych, porazenie pradem w przypadku uzywania niesprawnych narzedzi, maszyn i
urzqdzen zasilanych energiq elektryczng
5.5poséb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacii robdt
szczegdinie niebezpiecznych:

Wszyscy pracownicy powinni byé przeszkoleni w zakresie bezpieczefistwa i higieny pracy.
Niezaleznie od powyzszego wymogu, przed przystapieniem do robét, nalezy przeprowadzié
instruktaz stanowiskowy pracownikéw w zakresie BHP oraz wystepujacych zagrozen zycia i zdrowia
podczas wykonywania poleconej pracy.

*  Przed rozpoczeciem budowy i robét nalezy zapoznaé pracownikéw z:

- projektem budowlanym, rozwiqzaniami materiatowo ~ konstrukcyjnymi oraz organizacja budowy;
- wykazem i rodzajem prac o szczegélnym zagrozeniu;

- zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczeniu, fadu i porzadku;

- obowiazkiem stosowania $rodkéw ochrony osobiste;;

- obowiqzkiem dbatosci o stan narzedzi, maszyn i urzadzen;

- obowiqzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami alarmowymi;

- zasadami bezpieczetistwa pracy w warunkach zimowych;

- zagrozeniami ppoz. dla obiektéw sqsiednich (leénych);

- odpowiedzialno3ciq pracownika za naruszanie przepiséw BHP;
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* W ftrakcie realizacji budowy:
- prowadzenie biezqcego instruktazu na stanowisku pracy w dostosowaniu do etapéw budowy i robét:;
- kontrola biezqca stosowania przepiséw i zalecen w zakresie stanu BHP;

+ Podstawowe obowiqzki pracownikéw w zakresie BHP:
- przystepowanie do pracy w pefni zdrowia i w odziezy ochronnej;
- Znajomos¢ przepiséw i zasad bezpiecznej pracy na budowie, rodzaju wykonywanej pracy;
- wlasciwa organizacja, zabezpieczenia oraz utrzymanie fadu i porzadku na stanowisku pracy;
- Znajomos¢ zasad i warunkéw bezpiecznej pracy z uzyciem maszyn, urzadzeh technicznych, sprzetu
i narzedzi, kabli i urzadzen elektrycznych;
- znajomos¢ numerdw telefonéw alarmowych;
- utrzymanie w czystoéci pomieszczen socjalno - bytowych;

Obostrzenia szczegélne w postaci zakazu:

- samowolnego opuszczania i zmiany stanowiska pracy;
- przystapienia do betonowania, zasypywania wykopéw - bez dokonania odbioru robét zanikowych
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

- System kontroli stanu bezpieczefstwa:
Pracownik:
- codzienna ocena stanu stanowiska pracy przed rozpoczeciem robét;
- przestrzeganie technologii robét i przepiséw BHP;
- zabezpieczenie stanowiska pracy po zakoficzeniu robét przed dostepem oséb postronnych;
Kierownik:
- biezaca i okresowa ocena stanu BHP na budowie;
- wydawanie polecer i kontrola ich wykonania;
- koordynowanie dziatah w zakresie BHP wszystkich podwykonawcéw;
- informowanie pracownikéw, ze wszystkie przepisy, instrukcje, wytyczne, oceny ryzyka zawodowego
itp. znajduja sie do wgladu w Biurze Kierownika budowy;
6.5rodki techniczne i organizacy jne zapobiegajqce niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robét budowlanych w strefach szezegdlnego zagrozenia:

Uwzgledniajac specyfike robét jako typowe budowlane - obiekt liniowy z elementami robét
drogowych, przy wykonawstwie nalezy stosowaé odpowiednie érodki techniczne i organizacyjne a
szczegélnie ustalenia zawarte w Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 czerwca 2003 r
w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych /Dz. U. nr 47
poz. 401/. W trakcie prac wykonawczych niezbedne bedzie zabezpieczenie budowy w nastepujace
$rodki techniczne i organizacyjne:

- ciagly nadzér nad wykonywanymi robotami przez Kierownika lub Majstra budowy;

- wyposazenie Kierownika lub Majstra budowy w érodki tacznosci;

- oznakowanie miejsc o zwiekszonym niebezpieczefstwie poprzez zainstalowanie tablic
informacyjnych i ostrzegawczych; wygrodzenie i zabezpieczenie wykopéw pod budowle;

- Ppozostatosci po karczowaniu powinny byé sukcesywnie zbierane i gromadzone w miejscu
wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

Wszystkie prace budowlane jak réwniez plan ,BIOZ", ktéry sporzadzi Kierownik Budowy,
nalezy szczegétowo uzgodnié z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Przy porazeniu pradem
elektrycznym- postepowaé zgodnie z wytycznymi w sprawie udzielenia pomocy osobom porazonym
pradem, w kazdym przypadku wezwaé lekarza.

7. Plan ,BIOZ"

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami Kierownik Budowy zobowiqzany jest do opracowania
planu ,BIOZ" oraz ogtoszenia danych dotyczacych bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia.

Ze szczegdtowego przepisu - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002
roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 108 poz. 953 z
dn. 17.07.2002 z pézn. zmianami/, wynika, ze ogloszenie umieszcza sie na terenie budowy w sposéb
trwaly i zabezpiecza przed zniszczeniem.
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UCHWALA NR IX/60/2015
RADY GMINY SWIDNICA

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego — obreb Swidnica, gmina Swidnica

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013r., poz.
594zpoin. zm.") oraz art 20 ust. I ustawy zdnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 199), po stwierdzeniu zgodnosci z zapisami obowiqzujgcego Studium
uwarunkowar: i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy Swidnica, uchwalonego uchwalq Nr
V¥/13/2000 z dnia 29 czerwca 2000r.z péin. zmianami, uchwala sig, co nastepuje:

Rozdzial 1.
Przepisy ogélne
§ L. 1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego — obreb Swidnica, zgodnie
z zalacznikiem graficznym do niniejszej uchwaty, zwany dalej planem.
2. Integralnymi czgSciami niniejszej uchwaty sa:
1) rysunek planu bgdacy zatgcznikiem graficznym, w skali 1:1000 — zatacznik Nr 1,

2) rozstrzygnigeie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktére naleza do zadan
wiasnych gminy oraz zasadach ich finansowania — zatgcznik Nr 2.

§ 2. 1. Ilekro¢ w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) szerokosci elewacji frontowej — nalezy przez to rozumie¢ szerokosé elewacji budynku, znajdujacej sie od
strony frontu dziatki, tj. tej czgsci dziatki budowlanej, ktéra przylega do drogi, z ktérej odbywa si¢ gidwny
wjazd na dziatke,

2) terenie — nalezy przez to rozumie¢ obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi tereny
o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania, oznaczony symbolem literowym,

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ linig, ktdrej nie moze przekroczyé plaszczyzna
pionowa, stanowigca zewngtrzng $ciang budynku tworzgcg elewacje tego budynku. Dopuszcza sig, poza
wyznaczonymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, budowe: ogrodzen, wiat $mietnikowych oraz
infrastruktury technicznej, wag przemystowych,

4) intensywnosci zabudowy - nalezy przez to rozumieé¢ wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy jako sumy
powierzchni rzutéw poziomych parteréw wszystkich budynkéw na dziatce, mierzonych po obrysie
zewnetrznym, w odniesieniu do powierzchni dziatki, wyrazony w procentach,

5) infrastrukturze technicznej — nalezy przez to rozumie¢ sieci, urzadzenia izwiszane z nimi obiekty:
wodociggowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne, cieptownicze, telekomunikacyjne, melioracji, gazownicze,
gospodarowania odpadami, ogniwa fotowoltaiczne,

6) dzialce budowlanej — nalezy przez to rozumieé dziatkg, oktérej mowa w przepisach o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym,

7) dachu symetrycznym — nalezy przez to rozumie¢ dach o jednakowych katach nachylenia gtownych potaci
dachowych, zbiegajacych si¢ na jednym poziomie — w jednej kalenicy, z wyfaczeniem lukarn i innych form
do$wietlenia poddasza uzytkowego.

2. Pojgcia nie zdefiniowane nalezy rozumie¢ jak w obowigzujacych przepisach odrgbnych.
Rozdzial 2.

Ustalenia planu - ogdlne

§3.1. 1. Na rysunku planu wyznacza si¢ tereny o przeznaczeniu: W — tereny obiektow i urzadzen
infrastruktury wodociggowej oraz towarzyszacej.

Yzm. pozn. 6451 1318 oraz 2014 r. poz. 379 i 1072
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2. Linie rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania wyznaczono
na rysunku planu.

§ 4. 1. Zakazuje si¢ lokalizacji przedsigwzigé mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na $rodowisko
wskazanych w przepisach odrgbnych, za wyjatkiem inwestycji celu publicznego.

2. Zakazuje si¢ lokalizacji zaktadéw o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznych awarii,
o ktérych mowa w przepisach odrebnych.

§ 5. 1. Ustala si¢ odprowadzanie wod opadowych z potaci dachowych obiektéw budowlanych do gruntu
z zachowaniem retencji terenowej oraz zgodnie z przepisami odrebnymi w zakresie ochrony wéd i ziemi przed
zanieczyszczeniami.

2. Ustala si¢ odprowadzenie wod opadowych z terendw, na ktérych moze dojé¢ do ich zanieczyszczenia,
zgodnie z przepisami odrebnymi.

§ 6. Nie wyznacza sie terendw:
1) objetych ochrong przed hatasem, zgodnie z przepisami o ochronie §rodowiska,
2) wymagajgcych przeprowadzenia scalen i podziatéw nieruchomosci,
3) przestrzeni publicznych.

§ 7. Ujawnione przedmioty o cechach zabytku nalezy uwzgledni¢ przy zagospodarowaniu terenu oraz
postgpowa¢ zgodnie z przepisami o ochronie zabytkdw.

§ 8. 1. Ustala si¢ lokalizowanie infrastruktury technicznej w granicach terenu objetego planem.

2. Dla infrastruktury technicznej nalezy zapewni¢ pasy eksploatacyjne o szerokosciach uzaleznionych od
srednicy i typu sieci, zgodnie z przepisami odrgbnymi i ustaleniami dokonanymi z wiaéciwym zarzadca sieci.

3. Na trasach przebiegu sieci infrastruktury technicznej oraz w granicach stref ograniczonego uzytkowania
i pasoéw technicznych infrastruktury:

1) zakazuje sig:
a) nasadzen drzew i krzewow wyzszych niz 1,0m,
b) lokalizacji obiektéw budowlanych, za wyjatkiem obiektéw infrastruktury technicznej,
c) lokalizacji reklam i elementdw reklamowych wymagajacych fundamentowania,
2) dopuszcza si¢ lokalizacje:
a) obiektéw i urzadzen infrastruktury technicznej,
b) miejsc postojowych,
¢) zieleni niskiej 0 wysokosci maksymalnie 1,0m,
d) elementéw malej architektury nietrwale zwigzanej z gruntem.

§9. 1. Ustala sig¢ zasilanie wenergi¢ elektryczng zprojektowanej sieci elektroenergetycznej, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami odrebnymi.
2. Dopuszcza si¢ zaopatrzenie w energig elektryczng z odnawialnych zrédet energii — ogniw fotowoltaicznych.

3. Dopuszcza si¢ lokalizowanie stacji transformatorowych wbudowanych w budynki lub jako wolno stojace
w granicach terenu o symbolu W,

4. Dopuszcza si¢ lokalizacjg stacji transformatorowych w odlegiosci 1,5m od granicy dziatki budowlanej.

§ 10. 1. Ustala si¢ gromadzenie odpaddw statych zgodnie z przepisami odrebnymi.

2. Ustala si¢ zasady gospodarowania odpadami niebezpiecznymi iinnymi niz niebezpieczne zgodnie
z przepisami odrgbnymi.

Rozdzial 3.

Szczegbtowe warunki zagospodarowania terenéw
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§ 11. 1. Dla terenu oznaczonego na rysurnku planu symbolem W ustala si¢ przeznaczenie: tereny obiektéw
i urzadzen infrastruktury wodociggowej oraz towarzyszacej.

2. Wyznacza sig nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu. Poza wyznaczonymi liniami
zabudowy dopuszcza si¢ lokalizowanie urzadzen infrastruktury technicznej, ogrodzesi.

3. W zakresie ksztaitowania zabudowy ustala sie:
1) maksymalng wysokos¢ zabudowy:
a) 1 kondygnacja nadziemna,
b) 4,0m do najwyzszego gzymsu/okapu,
¢) 6,0m do giéwnej kalenicy dachu,
2) dachy dwuspadowe, symetryczne, ptaskie,
3) stosowanie na pokrycie dachow: dachéwki, blachy, blachodachéwki, gontu bitumicznego,
4) kat nachylenia gtéwnych potaci dachu 0°-35°,
5) maksymalng szeroko$¢ elewacji frontowej 12,0m,

6) dopuszczenie, w przypadkach uzasadnionych wzgledami technologicznymi, lokalizowania na dachach
budynkéw: instalacji i urzadzen klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, doswietli, innych urzadzen technicznych,
o maksymalnej wysokosci 3,0m od najwyzszego punktu budynku, instalacji fotowoltaicznych i solarnych,

7) wykoniczenie elewacji obiektéw ustala si¢ stosowanie: tynkéw, cegly licowej, ceramicznych materiatow
licowych, kamienia naturalnego, konglomeratéw, elementow stalowych, szkla, blachy.

4. W zakresie zagospodarowania terenu ustala sie:
1) lokalizowanie: zabudowy i urzadzei zwigzanych z funkcjonowaniem i obstugg komunalnego ujecia wody,
2) intensywno$¢ zabudowy:
a) minimalng 1%,
b) maksymalng 60%,
3) minimalng powierzchnie biologicznie czynng 25%,
4) dopuszczenie lokalizowania:
a) komunikacji wewnetrznej, placéw,
b) infrastruktury technicznej,
¢) obiektow matej architektury.

5. Ustala sig stosowanie ogrodzen azurowych lub petnych. Dopuszcza sig stosowanie rozwiazan taczonych.
Zakazuje si¢ stosowania ogrodzen z prefabrykowanych przeset z piyt betonowych.

6. W zakresie obstugi komunikacyjnej ustala si¢ dojazd od publicznej drogi dojazdowe;j.
7. Ustala si¢ minimalng powierzchni¢ nowo wydzielanej dziatki budowlanej 1200m2,

8. Dopuszcza sig umieszczanie tablic iurzadzen reklamowych wolno stojacych. Powierzchnia reklamy
nie moze przekracza¢ 1,5m’ aszyldu — 1,0m? Dopuszcza si¢ umieszczanie reklam iszyldéw na elewacjach
budynkéw

9. Ustala si¢ wskazniki minimalnej liczby miejsc postojowych: minimum 1 miejsce postojowe w formie
parkingu terenowego. Nie wyznacza si¢ miejsc pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingows.

Rozdzial 4.

Tymczasowe zagospodarowanie, urzgdzanie i uzytkowanie terenu
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§ 12. Na terenach, dla ktérych plan przewiduje inne, niz dotychczasowe, uzytkowanie moga by¢ budowane
obiekty tymczasowe, jezeli ich realizacja jest niezbgdna do prawidtowego wykorzystania gruntéw lub obiekty,
ktére bedg mogly byé adaptowane do przyszlego, zgodnego z planem, uzytkowania, Lokalizacja tych obiektéw
winna odbywac¢ si¢ zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwaty.

Rozdzial 5.

Stawki procentowe
§ 13. Ustala sig 0,1%—owg stawke, stuzaca naliczeniu oplaty, o ktérej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Rozdzial 6.

Przepisy koficowe
§ 14. Wykonanie uchwaty powierza si¢ Wéjtowi Gminy Swidnica.

§ 15. Uchwata wchodzi w zycie po upiywie 14 dni od dnia ogtoszenia w Dzienniku Urzgdowym Wojewddztwa
Lubuskiego.

Wiceprzewodniczacy
Rady Gminy

Maciej Bialek
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Zatgeznik nr 2 do uchwaty Nr [X/60/2015 z dnia 30 czerwca
2015 r. Rady Gminy Swidnica w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego — obrgb

Swidnica, gmina Swidnica.

Rozstrzygniecie

o0 sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktére naleza do
zadan wiasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Na podstawie art. 20 ust.] ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.
Dz U.2015r poz. 199), art. 7ust.7 pkt 2i 3ustawy z8marca 1990r. osamorzadzie gminnym (tj.
Dz. U. 2013 r. poz. 594 ze zm.) iart. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.].
Dz. U. 2013 r. poz. 885 ze zm.), uchwaly Rady Gminy Swidnica Nr [11/25/04 z dnia 9 czerwca 2004 r.w sprawie
przyjecia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Swidnica i Nr VII/31/05 z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie zmian do
uchwaty Rady Gminy Swidnica Nr I11/25/04

Rada Gminy Swidnica rozstrzyga, co nastgpuje:
1. Zapisane w planie inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, ktére nalezg do zadan wiasnych gminy sa:
- budowa stacji uzdatniania wody.

2. Spos6b realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, nalezgcych do zadan wiasnych gminy
i finansowanych przez Gming, wymienionych w pkt.1, odbywa¢ sig¢ bgdzie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Weczesniejsza realizacja tej infrastruktury, begdzie mozliwa jedynie w przypadku jej sfinansowania, za
odregbnym porozumieniem, przez inwestora zewnetrznego. Porozumienie musi okre$la¢ wzajemne obowiazki
stron porozumienia, jego przedmiot i sposéb rozliczen finansowych.

3. Okresla si¢ zasady finansowania wymienionych inwestycji nalezacych do zadan wtasnych gminy, zgodnie
z przepisami o finansach publicznych, z mozliwoécig wykorzystania srodkow z:

a) budzetu gminy, zgodnie z uchwalg budzetowa,
b) kredytow i pozyczek,
c) obligacji komunalnych,

d) udziatu inwestoré6w zewngtrznych, w oparciu o odrgbne porozumienia.
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