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ZB-SUWStone - KOSZTORYS 2022 OBMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem
Zbiornik wody 200m3 SUW Stone
1/45110000-1 |Roboty ziemne, rozbiérkowe, umochnieniowe i nawierzchniowe
1/KNNR 1 ANALOGIA - Roboty pomiarowe przy powierzchniowych i liniowych robotach  |kpl
d.1/0112-02 ziemnych oraz oprocowanie mapy powykonawczej
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR 2-31 ANALOGIA - Rozebranie obramowan i utwardzen z kostki lub z ptyt na podsyp-|m?2
d.1/0815-05 ce cementowo-piaskowej
25 m?2 25.00
RAZEM 25.00
3|KNNR 1 ANALOGIA - Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 |m?2
d.1/0113-01 cm za pomocg spycharek
10*10 m2 100.00
RAZEM 100.00
4/KNR AT-06 |ANALOGIA - Zatadunek tadowarkg kotowa, wytadunek - samochody lub przy- |m3
d.1/0104-01 czepy samowytadowcze;
poz.3*0.15 m3 15.00
RAZEM 15.00
5/KNR 2-01 ANALOGIA - Formow.i zaggszcz.nasypdw z ziemi dostarczonej samochodami |m3
d.1/0407-01 przy uzyciu sprzetu mechanicznego
10*10*0.1 m3 10.00
RAZEM 10.00
6/KNR-W 2-01 |ANALOGIA - Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku sa- |m3
d.1/0203-03 mochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
7°770.9 m3 44.10
RAZEM 44.10
7/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.1/0103-02 wierzchni
7%7 m2 49.00
RAZEM 49.00
8/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1/0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
3.14"7.4+4*1.5"1.5 m 32.24
RAZEM 32.24
9|KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm uktadana mechanicznie na |m2
d.1/0304-03 podsypce cementowo-piaskowej
4*3*1.5 m?2 18.00
RAZEM 18.00
10/KNR 2-31 ANALOGIA - Nawierzchnia zwirowa - rozscielany recznie - grubo$¢ po zagesz- |m2
d.1/0202-05 czeniu 5cm
7"7-28.3 m?2 20.70
RAZEM 20.70
11|KNR-W 2-01 |ANALOGIA - Reczne wyréwnanie i obrobienie na czysto powierzchni dna do- |m?2
d.1/0406-01 tow fundamentowych pod budowle z zageszczeniem i z wyk podsypki piasko-
wej gr do 30cm - analogia
poz.7 m2 49.00
RAZEM 49.00
12/|KNR 2-21 Roz$cielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.1/0218-02 kim - ziema urodzajna odzyskana przy robotach ziemnych
poz.4 m3 15.00
RAZEM 15.00
13/KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. Il z nawozeniem |mz2
d.1/0401-05
poz.3-poz.7 m2 51.00
RAZEM 51.00
2/45233220-7 |Roboty konstrukcyjno-budowlane
14/ KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie przemystowym przy zastosowaniu pompy |ms3
d.2|1101-07 do betonu na podtozu gruntowym - beton C10/12
6.66.6"3.14/4"0.1 m3 3.42
RAZEM 3.42
15/KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu C30/35 |m3
d.2/0205-01
6.46.4*3.14/4*0.4 m3 12.86
RAZEM 12.86
16/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2/0290-02 browane
(0.88"4*6.476.4/0.15)/1000 t 0.96
RAZEM 0.96
17/KNR 2-05 ANALOGIA - Stalowe zbiorniki na wode pitng izolowane o poj. nominalnej 200 |kpl
d.2|0306-01 m3 - dostawa montaz z osprzetem i armaturg
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
18/KNNR 4 Przejscia rurami DN100-160 przez przegrody szt
d.2[1427-01
4 szt 4.00
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ZB-SUWStone - KOSZTORYS 2022 OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 4.00
19/KNR 2-03 Osadzenie w betonie czesci stalowych szt.
d.2/0209-06
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
3/45233200-1 |Sieci, przytacza SUW
3.1 Woda - czysta zasilanie i pobér, przelew i spust
20|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.3.|0209-05 0.40 m3 w gr.kat. I-Il
1
(16.5+20.5+7)*1.570.9 m3 59.40
RAZEM 59.40
21|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- | kpl.
d.3./0901-01 pu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
1
3.00 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
22|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.3./0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1
3.0 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
23|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - podsypka m3
d.3.[1411-02 piaskowa grub. 15¢cm
1
(p0z.27+p0z.28)*0.9*0.15 m3 5.94
RAZEM 5.94
24|KNR 2-28 Obsypka rurociggu piaskiem dowiezionym na wys. 30cm ponad wierzch rury ~ |m3
d.3.|0501-09
1
(p0z.27+p0z.28)*0.9%0.3 m3 11.88
RAZEM 11.88
25|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodciggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |m
d.3./0102-01
1
p0z.27+p0z.28 m 44.00
RAZEM 44.00
26|KNKRB 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych,rowéw,wykopdéw obiektowych w grncie  |m3
d.3./0213-06 kat. I-Il z zageszczeniem gr. 35 cm ubijakami mechanicznymi
1
p0z.20-p0z.23-p0z.24 m3 41.58
RAZEM 41.58
27|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.3./0109-04 $r.zewnetrznej 90 mm
1
20.5 m 20.50
RAZEM 20.50
28|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.3./0109-07 $r.zewnetrznej 160 mm
1
16.5+7.0 m 23.50
RAZEM 23.50
29|KNR-W 2-18 | ANALOGIA - Podtgczenie zasilania instalacji do sieci wodociagowych - trojniki  [kpl.
d.3./0801-01 wbudowane do istniejgcych rurociggéw do 100mm
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
30/KNR-W 2-18 | ANALOGIA - Podtgczenie poboru instalacji do sieci wodociggowych - trojniki  |kpl.
d.3./0801-03 wbudowane do istniejgcych rurociggéw do 150 mm
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
31|KNR-W 2-18 |ANALOGIA - Przytacze spustu i przelewu - rurociagi o $r. 150 mm m
d.3./0809-01
1
1 m 1.00
RAZEM 1.00
32|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.3./0111-04 za pomoca ksztaltek elektrooporowych lub doczotowych o $r.zewnetrznej 90-
1 110mm - kolana i tuki, trojniki, kotnierze
8 ztacz. 8.00
RAZEM 8.00
33|KNR-W 2-18 | Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm montowane na rurocig- kpl.
d.3./0212-02 gach bez nasuwki
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1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
34|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt
d.3./0112-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz, trojniki
1 tuki trojniki, ) o $r.zewnetrznej 110-160 mm
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
35|KNR-W 2-18 | Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r.150 mm montowane na rurocig- | kpl.
d.3./0212-03 gach PE -analigia
1
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
36|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |préba
d.3./0704-01 PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm
1
3 préba 3.00
RAZEM 3.00
37|KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 200 mm odc.20
d.3./0707-01 Oom
1
3 odc.20 3.00
om
RAZEM 3.00
38|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 200 mm odc.20
d.3./0708-01 om
1
2 odc.20 2.00
om
RAZEM 2.00
3.2 Zasilanie i sterowanie zewnetrzne
39|KNNR 5 Reczne kopanie rowow dla kabli m3
d.3./0701-0200
2
22*0.9*0.7 m3 13.86
RAZEM 13.86
40|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,6 m (2 x |m
d.3./0706-0200 |351)
2
22*0.7 m 15.40
RAZEM 15.40
41/KNNR 5 Uktadanie rur ostonowych z DVK 110 mm - analogia m
d.3./0705-0100
2
22 m 22.00
RAZEM 22.00
42|KNNR 5 Reczne zasypywnie rowéw dla kabli w gruncie kategorii lll m3
d.3./0702-0200
2
poz.39 m3 13.86
RAZEM 13.86
43/KNNR 5 Reczne uktadanie kabli o masie do 0,5 kg/mw rowach kablowych - YKYSY m
d.3./0707-0100 |7x1.5mm (sterownie).
2
222 m 44.00
RAZEM 44.00
44/ KNNR 5 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel o masie |m
d.3./0713-0100 |do 0,5 kg/m - Profibus DP kabel ziemny (budynek SUW - ztacze - komunika-
2 cja pomiedzy sterownikami PLC)
5 m 5.00
RAZEM 5.00
45/KNNR 5 Badania i pomiary skutecznosci zerowania, pomiar pierwszy szt.
d.3./1304-0500
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
46/KNNR 5 Badania i pomiary skutecznosci zerowania, za kazdy nastepny pomiar szt.
d.3./1304-0600
2
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
47/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji przewodéw, obwéd 1-fazowy, pomiar pierwszy pom.
d.3./1303-0100
2
1 pom. 1.00
RAZEM 1.00
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48/KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji przewodoéw, za kazdy nastepny obwéd pom.
d.3./1303-0200
2
10 pom. 10.00
RAZEM 10.00
49/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji przewodéw, obwéd 3-fazowy, pomiar pierwszy pom.
d.3./1303-0300
2
1 pom. 1.00
RAZEM 1.00
33 Instalacja odgromowa, uziemienia i potagczen wyréwnawczych.
50|KNNR 5 Montaz przewodéw uziemiajgcych i wyréwnawczych mocowanych na wsporni- |m
d.3./0602-0200 |kach,na podtozu pozostatym (wewnetrzna szyna wyréwnawcza).
3
3 m 3.00
RAZEM 3.00
51|KNNR 5 Montaz przewodéw uziemiajgcych i wyréwnawczych mocowanych na wsporni- |m
d.3./0602-0200 |kach,na podtozu pozostatym (miejscowe potaczenia wyréwnawcze)
3
2 m 2.00
RAZEM 2.00
52|KNNR 5 Montaz uzioméw powierzchniowych,poziomych w wykopie o gtebokosci do 0, |m
d.3./0605-0200 |60 m,w gruntach kategorii lll (uziom fundamentowy budynku dozowni)
3
22+2'6.4"3.14 m 62.19
RAZEM 62.19
53|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej z pretéw stalowych pomiedziowanych,przewo- |m
d.3./0601-0101  |déw nienaprezanych,poziomych mocowanych na wspornikach obsadzanych
3
41.5 m 6.00
RAZEM 6.00
54/ KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej z pretéw stalowych pomiedziowanych,przewo- |m
d.3./0601-0301 |déw nienaprezanych,pionowych mocowanych na wspornikach obsadzanych
3
410 m 40.00
RAZEM 40.00
55/KNNR 5 Ztacze kontrolne, potaczenie pret-ptaskownik szt.
d.3./0612-0600
3
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
56| KNNR 5 Badania i pomiary instalacji odgromowej, pomiar pierwszy szt.
d.3./1304-0300
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
57/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji odgromowej, za kazdy nastepny pomiar szt.
d.3./1304-0400
3
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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