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1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora: MOSIR Nowy Sacz

- o$wiadczenia, zapewnienia i uzgodnienia,

- wizja terenowa,

- inwentaryzacja obiektu,

- uzgodnienia uzytkowo-funkcjonalne z inwestorem,

- literatura i normy techniczne.

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest opracowanie dokumentacji remontu pomieszczeri parteru budynku

krytej ptywalni.

3. Zagospodarowanie terenu — stan istniejacy

3.1 Lokalizacja

Przedmiotowy budynek krytej ptywalni potozony jest przy ul. Nabrzeznej w Nowym Saczu. na dz. ewid.
nr 81/13 obreb 034, m. Nowy Sacz. Obiekt znajduje sie w zachodniej czesci dziatki. Przedmiotowa
dziatka graniczy od strony zachodniej z dziatkg ewid. nr 47/5 zabudowang budynkami ustugowymi, od
strony potnocnej z dziatkg ewid. nr 81/1 (parking przy ul. Nadbrzeznej), od strony wschodniej z dziatka
ewid. nr 81/8 zabudowang budynkiem hali sportowej, od strony potudniowej z niezabudowang dziatkg

ewid. nr 57/31. Teren posiada dostep do drogi publicznej (ul. Nadbrzezna).

3.2 Projektowany sposdb zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie. Projektowane prace nie maja wplywu na istniejace

zagospodarowanie terenu i majg charakter prac budowlanych remontowych.

3.3 Ochrona terenu wynikajaca z MPZP lub przepiséw szczegélnych

Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie na podstawie MPZP.
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3.4 Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego

Dziatka nie znajduje sig w granicach terenu gorniczego.

3.5 Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Nie wystepuja

3.6 Bilans terenu dziatki

Bilans terenu dziatki — BEZ ZMIAN.

4. Architektura — stan istniejgcy

4.1 Opis obiektu

Teren przedmiotowej dziatki zabudowany jest budynkiem krytej ptywalni, stanowigcej przedmiot
opracowania. Budynek ptywalni 3-kondygnacyjny (w tym podpiwniczenia), o konstrukcji mieszanej, rok

budowy 1998r.

4.2 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Przedmiotowy budynek jest budynkiem uzytecznosci publicznej (obiekt sportowy — kryta ptywalnia).

Budynek nie petni funkcji mieszkalne;.

4.3 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

| Fundamenty, $ciany piwnic:

Fundamenty ptywalni wykonane jako fawy i stopy fundamentowe posadowione na gtebokoéci okoto 2,5
m pod terenem. Sciany fundamentowe czesci niepodpiwniczonej wykonane z zelbetu gr. 30 cm, $ciany
piwniczne betonowe grubosci 30 cm. Sciany pomiedzy piwnicami a fragmentami niepodpiwniczonymi
budynku wykonano z betonu zagruntowane bitizolem R lub abizolem R i wykonana izolacja z papy

asfaltowej na tasmie aluminiowej. Powierzchnie betonowe zewnetrznych &cian piwnic od strony
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zewnetrznej posmarowane lepikiem asfaltowym bez wypetniacza na goraco, izolowane 10 cm

styropianu.

o Sciany zewnetrzne:
Mur z pustakéw MAX 29 cm izolacja termiczna - styropian 10 cm. Sciana o konstrukcji zestawow

aluminiowych dwuszybowych jednokomorowych.

[ | Stropodach, dach:
Nad basenem wykonano stropodach o konstrukcji dzwigaréw i poprzecznych ptatwi z drewna krytych
papg lub blacha. Paraizolacje stanowi papa asfaltowa na folii i tasmie aluminiowej. Izolacja wetna

hydrofobizowang o grubosci 20 cm.

[ | Stolarka okienna, drzwiowa
W budynku znajdujg sig okna szklone podwdjnie w ramach aluminiowych oraz okna w ramach PVC oraz

drzwi zewnetrzne w ramach aluminiowych.

O Izolacje

Pozioma izolacja posadzek piwnic ztozona z dwdch warstw papy asfaltowej na lepiku asfaltowym,
utozone na chudym betonie. Pozioma izolacja posadzek czesci niepodpiwniczonej parteru ztozona

z dwoch warstw papy asfaltowej na lepiku asfaltowym, utozonych na wylewce betonowej. Na

posadzkach i scianach natryskéw zastosowano mineralny system uszczelniajacy.

| Wentylacje

Wymiang powietrza umozliwiajg kanaty wentylacji mechanicznej. Kanaly (rury spiro) wentylagji
nawiewnej wykonano z blachy stalowej ocynkowanej. Kanaty izolowane termicznie matami z wetny
szklanej z powtokg z folii aluminiowe]j 5 cm (piwnice) i 3 cm (kanaty czerpne do central). Nawiew do hali
basenowej odbywa sie przez kratki nawiewne w posadzce parteru. Pomieszczenia techniczne w
ptywalni majg wtasny system wentylacji nawiewno-wywiewnej - magazyn chemikalidw, sauna.
Wentylacja dodatkowa wyciggowa pracuje w okresie przerwy w pracy pozostatych central. Nawiew do

pomieszczen na pigtrze realizowany jest za pomoca centrali podwieszonej Vitroserwice Clima.

m Zrédto ciepta, instalacje C.O.
Zrédtem ciepfa i cieptej wody uzytkowej dla rozpatrywanego obiektu jest siec cieptownicza. Przewody
grzewcze w wymiennikowni wykonane sg z rur stalowych czarnych bez szwu, natomiast przewody

ciepfej i zimnej wody z rur stalowych ocynkowanych typ sredni. Izolacja rurociaggéw wykonana z wetny
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mineralnej i folig PVC, na niektérych rurociggach i zbiornikach pozostawiono izolacje z tektury z
paszczem gipsowym. Parametry instalacji 90/70°C. Straty ciepta pokrywane sg przez grzejniki
konwekcyjne segmentowe i ptytowe stalowe z zaworami grzejnikowymi z glowicami termostatycznymi i
zaworami odcinajgcymi z koricéwky spustowa. Na odejéciach na instalacje za rozdzielaczami
zamontowano na zasilaniu przelotowe zawory regulacyjne, na powrocie zawory kulowe. Instalacja
ogrzewania podfogowego na ptywalni nie jest wykorzystywana. Rury stalowe-piony, gatazki grzejnikowe

prowadzone sg po wierzchu $cian.

| Instalacja c.w.u.
W wymiennikowni przygotowywana jest ciepta woda uzytkowa o temp. 55°C z wykorzystaniem
wymiennikow typu JAD. Instalacja z zasobnikami c.w. Rury stalowe ocynkowane prowadzone sa po

wierzchu scian.

[ ] Instalacja podgrzewania wody basenowej

Funkcjonuja 2 uktady ogrzewania wody. W uktadzie nr 1 ogrzewanie wody dla basenu ptywackiego i dia
nieptywajacych odbywa sig za pomoca wymiennika ptytowego, przy ich napetnianiu od temp. 10°C do
temp. 28°C (czas podgrzewu wody po napetnieniu - 28h, okres catkowitej wymiany wody - co 6 mies.).
Moiliwe jest takze dogrzewanie wody w basenie ptywackim w trakcie normalnej eksploatacji. W
uktadzie nr 2 temperatura wody w wymienniku ptytowym we wszystkich basenach jest podgrzewana
do 32°C. Instalacja posiada zabezpieczenie przed przekroczeniem temperatury 40°C (dla wody
basenowej). Zastosowano rurociggi z tworzywa sztucznego PVC i PE po stronie wody basenowej z
atestem do wody pitnej. Po stronie czynnika grzewczego (90°C /70°C) zastosowano rurociagi ze stali
czarnej.

Woda przed wprowadzeniem do basenu jest dezynfekowana podchlorynem sodu. Chlor do wody jest
wprowadzany pod postacia wody chlorowej przygotowywanej w dozownikach w magazynie
chemikaliéw na poziomie -1.

Dla zatrzymywania czeSci mechanicznych (wiosy, wtdkna itp.) zastosowano pompy posiadajace
fabrycznie wbudowane przedfiltry spetniajace role tapaczy widkien, ktére nalezy czysci¢ (poza
godzinami uzytkowania) w trakcie pracy instalacji (brak pomp rezerwowych). Proces czyszczenia
przyspieszono przez koagulacje wody basenowej srodkami chemicznymi. Zamontowany system kontroli
jakosci wody (2 sztuki urzadzenia sterujgcego - do obstugi duzej niecki basenowej i do obstugi matej

niecki basenowej) w instalacji basenowej umozliwia: kontrole i dozowanie pH, kontrole REDOX,
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kontrole i dozowanie chloru, kontrole temperatury, kontrole przeptywu przez celke pomiarowa,
zarzgdzanie czasem pracy pompy filtracyjnej, kontrole poziomu wody z konduktometrycznymi sondami
poziomu, sterowanie i regulacje dozowania koagulantu, pomiar chloru zwigzanego.

W instalacji basenowej zamontowano sterylizatory - 2 lampy UV do stosowania w matej niecce

basenowej oraz w jaccuzi.

m Instalacja elektryczna, o$wietleniowa
Instalacja elektryczna wykonana jest podtynkowo oraz w czeéci prowadzona w plytkach i kanatach
kablowych. Uktad sieci zasilania TN-C oraz TN-C-S. W budynku znajdujg sie oprawy oéwietlenia

ewakuacyjnego (Swietléwki kompaktowe).

[ | Instalacja fotowoltaiczna

Instalacja fotowoltaiczna o nominalnej mocy 21,39 kW, zainstalowana na dachu budynku pokrytym
blachg (62 moduty monokrystaliczne o mocy 345 Wp kazdy). Na jednej potaci dachowej wydzielono
dwa obwody po 17 sztuk, na drugiej potaci dachowej wydzielono dwa obwody po 14 sztuk. Moduty z

pofaci dachowych przytgczono do regulatora tadowania MPPT falownika.

4.4 Podstawowe dane techniczne

Powierzchnia zabudowy budynku: 2 092,00m*

Kubatura czesci ogrzewanej: 19 236,00m?*
Powierzchnia uzytkowa: 2 980,00m?
- piwnice 486,60m’
- parter 1810,40m?
- pigtro 683,00m?

4.5 Infrastruktura techniczna

Obiekt wyposazony jest w instalacje:
- zimnej wody i kanalizacji

- ogrzewania wody basenowej

- uzdatniania wody basenowej

- elektryczng
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- fotowoltaiczng
- wentylacji mechanicznej

- klimatyzacji

5. Ocena stanu technicznego budynku
» Wejscie do budynku w ztym stanie technicznym (zagrzybienie, wyeksploatowane ptyty
poliweglanowe zadaszenia
» Uszkodzone stopnie, podstopnice, uszkodzona obudowa zewnetrzna schodéw wejécia
giownego
» Uszkodzone, wadliwe oprawy oswietleniowe
» Popekane ptytki w recepcji

» Wyeksploatowane elementy armatury fazienkowej

Stan techniczny elementéw wykoriczenia oraz wyposazenia recepcji i pozostatych pomieszczeri parteru

objetych opracowaniem wskazuje na znaczne wyeksploatowanie. Zaleca sie wykonanie remontu.

6. Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego

Fot. 1 Giéwne wejscie do budynku



architekci

pracownia projektowa

ul. Jana Pawta |l 23, pokdj 209, Nowy Sqcz 33-300 tel.: 730 974 970

Fot. 3 Bramka biletowa/wejscie dla niepetnosprawnych
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Fot. 4 Posadzka — ptytki ceramiczne (hol gtéwny)

Fot. 5 Hol gtéwny
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Fot. 6 Przebieralnia — zamykane szafki z ptyty HPL

Fot. 7 WC dla personelu
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Fot. 8 Schody wejsciowe

Fot. 9 Zadaszenie wejscia gféwnego z poliweglanu komorowego

13
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Fot. 10 Barierki stalowe Fot. 11 Posadzka stopni z ptyt granitowych,
z wypetnieniem z poliweglanu litego podstopnica betonowa, pokryta powfoka
malarska

Fot. 12 Oprawy oswietleniowe wewnetrzne

14
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7. Ogdlny zakres projektowanych robdt remontowych:

1. PARTER - PRZEBIERALNIE, NATRYSK: skucie ptytek posadzki + $ciany wraz z utozeniem nowych
ptytek, malowanie scian i sufitéw, demontaz i ponowny montaz szafek, wymiana osprzetu
elektrycznego (lamp, wigcznikéw itp.), wymiana baterii, umywalek, prysznicéw, <cianki

systemowe boksy przejsciowe 8kpl, wymiana drzwi

2. PARTER - WC OGOLNODOSTEPNE: skucie ptytek posadzki + $ciany wraz z utozeniem nowych
ptytek, malowanie $cian i sufitow, wymiana osprzetu elektrycznego (lamp, wigcznikéw itp.),
wymiana baterii, umywalek, prysznicow, wymiana drzwi

3. PARTER - HOL WEJSCIOWY WRAZ Z KOMUNIKACJA - skucie ptytek posadzki wraz z utozeniem
nowych ptytek, malowanie $cian i sufitdw, wymiana osprzetu elektrycznego (lamp, wiacznikéw
itp.), wymiana drzwi malowanie pom. biurowych, wymiana kasy oraz demontaz i ponowny

montaz bramek i wygrodzen, nowa szatnia odziezy wierzchniej

4. PARTER - STREFA WEJSCIOWA (BALUSTRADY, ZADASZENIE): wymiana oswietlenia, modernizacja

zadaszenia nad schodami, malowanie balustrad schodowych

8. Szczegobtowy zakres rob6t remontowych
8.1 Posadzki
W zakresie objetym opracowaniem przewiduje sie skucie istniejacych ptytek ceramicznych.

8.1.1 W pomieszczeniach ,mokrych” (przebieralnie, natryski) przed utozeniem ptytek nalezy wykonaé¢
izolacje przeciwwilgociowy. Ze wzgledu na to, ze uzytkownicy bedg porusza¢ sie boso, projektowana
jest posadzka z plytek gresowych szkliwionych basenowych o wym. 25x12,5cm (lub zblizonych) o

podwyzszonej klasie antyposlizgowosci bosej stopy (min. kl. ,B”).

Kolorystyka i ksztatt:

- 12,5x25cm ~ kolor Mavi/Blue

12,5x25cm — kolor Sari/Yellow

12,5x25cm — kolor Beyaz/White

15
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Uktad ptytek posadzkowych wg czesci graficznej opracowania.
Minimalne parametry techniczne:
» Antyposlizgowos¢: poslizg 18° (klasa B)

Nasigkliwos¢ wodna: (dla ptytek szkliwionych) E < 3%

Y

Odpornos$¢ na dziatanie $rodkéw chemicznych: klasa A

Y VY

Twardos¢ powierzchni = MOHS 6

Odpornos¢ na Scieranie: 4 klasa scieralnosci

v

»  Wytrzymatosé na zginanie: > 27 N/mm?2

Do spoinowania nalezy stosowac fugi epoksydowe, ktére nie wchodzg w reakcje z woda, charakteryzuja

sie podwyzszong odpornoécig na czynniki chemiczne oraz wiekszg trwatoscia.

W pomieszczeniach z posadzkg z ceramiki basenowej stosowaé cokoliki z ceramiki gtadkiej o

identycznym kolorze. Na styku posadki i $ciany stosowac ksztattki narozne wkleste.

Pozostate parametry techniczne powinny by¢ zgodne z obowiazujacymi normami budowlanymi.
Oktadziny ceramiczne powinny posiada¢ wszelkie atesty i dopuszczenia do stosowania w obiektach
basenowych oraz posiada¢ odporno$¢ na dziatanie srodkéw chemicznych i dodatkdw przeznaczonych

dla pomieszczen basenowych.

Probki ptytek i fug przed zamowieniem naleizy przediozy¢ do akceptacji architekta oraz zarzadcy

obiektu.

8.1.2 W holu gtéwnym projektuje sig ptytki terakotowe wielkoformatowe o wym. 120X60cm lub
60x60cm (lub zblizonych) terazzo (lastryko) w kolorze bezowym. Fuga cementowa w kolorze ptytki.

Probki ptytek i fug przed zamowieniem nalezy przedtozy¢ do akceptacji architekta.
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8.1.3 W pomieszczeniach administracyjnych projektuje sie ptytki ceramiczne o wym 60x60cm lub

30x30cm (lub zblizonych) w monokolorach {kolory jasne). Fuga cementowa w kolorze ptytki.

Probki ptytek i fug przed zaméwieniem nalezy przedtozy¢ do akceptacji architekta oraz zarzadcy

obiektu.

8.2 Wykoriczenie $cian

8.2.1 W pomieszczeniach ,mokrych” (przebieralnie, natryski) projektuje sie wykonczenie $cian ptytkami
0 kolorach i ksztatcie tozsamym z ptytkami posadzkowymi. Oktadzine z ptytek nalezy zastosowac na

catej wysokosci pomieszczenia.
Fuga epoksydowa w kolorze ptytki.

Probki ptytek i fug przed zamowieniem nalezy przedtozyé do akceptacji architekta oraz zarzadcy

obiektu.
8.2.2 W holu gtéwnym Sciany wykoriczone w 3 wariantach:

a. farba lateksowa, kolor bezowy. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania farb zgodnie z

technologig i zaleceniami producenta
b. lustro
c. ptytka ceramiczna metro (subway), kolor bezowy

Probki ptytek i fug przed zamowieniem nalezy przedtozy¢ do akceptacji architekta oraz zarzadey

obiektu.

Ptytka ceramiczna metro (subway)

17



architekel pracownia projektowa

ul. Jana Pawta |l 23, pokdj 209, Nowy Sqcz 33-300 tfel.: 730 974 970

Hol gtéwny

8.2.3 W pomieszczeniach administracyjnych (sekretariat, biuro kierownika obiektu, WC dla personelu)
$ciany wykoriczone farbg lateksowg, kolor jasny (np. biaty lub zblizony). Wykonawca zobowiazany jest

do stosowania farb zgodnie z technologig i zaleceniami producenta.

8.3 Wykoriczenie sufitow

8.3.1 W pomieszczeniach ,mokrych” (przebieralnie, natryski) sufity wykorczone farbg lateksowg o
podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ i podwyiszong temperature otoczenia, aby maksymalnie
ograniczy¢ rozwdj grzybéw i pleéni. Przed malowaniem istniejgca powierzchnie nalezy odpowiednio ,
przygotowac: oczysci, wyrownac, ewentualne ubytki uzupetnié. Kolorystyka dostosowana do

kolorystyki ptytek i wyposazenia, uzgodniona z architektem i zarzadca obiektu.
8.3.2 W holu gtéwnym sufity wykoriczone w 2 wariantach:
a. farba do wnetrz lateksowa, antyrefleksyjna, kolor bezowy

b. perforowane panele sufitowe z aluminium, RAL 9006 mat
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Perforowane panele sufitowe w holu gléwnym

8.3.3 W pomieszczeniach administracyjnych (sekretariat, biuro kierownika obiektu, WC dla personelu)

sufity wykonczone farbg do wnetrz lateksowg antyrefleksyjna, kolor jasny (np. biaty lub zblizony).

Zakres projektowanych prac remontowych obejmuje wymiane istniejacych anemostatéw

zamontowanych w sufitach na nowe.

8.4 Stolarka drzwiowa

W pomieszczeniach objgtych zakresem opracowania zaktada sie wymiane istniejacej stolarki drzwiowe]
wewnetrznej na nowg. W pomieszczeniach ,mokrych” oraz w WC projektuje sie drzwi petne PCV,
odporne na dziatanie wilgoci. Drzwi musza spetnia¢ wymagania dla ww. pomieszczen (wentylacja). W
pozostatych pomieszczeniach projektuje sie drzwi ptytowe laminowane petne. Wybdr i kolorystyke

drzwi nalezy skonsultowac z architektem oraz zarzadcg obiektu.

8.5 Elementy instalacji o$wietleniowej

Przewiduje si¢ wymiang istniejgcych opraw o$wietleniowych oraz elementéw uzupetniajgcych
(wtaczniki, gniazdka itp.). W ciggu komunikacyjnym nalezy zachowac¢ normatywne natezenie $wiatta na
poziomie 150Ix. W strefie kasy, stanowiska komputerowego zachowa¢ normatywne natezenie
oswietlenia na poziomie 500Ix. Przy wymianie opraw nelezy zastosowac oprawy z modutem oéwietlenia

awaryjnego lub wykonac odrebne o$wietlenie awaryjno-ewakuacyjne.
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Projektuje sie energooszczedne oprawy oéwietleniowe ledowe natynkowe, spetniajace wymagania

techniczne dla pomieszczen, w jakich bedg zamontowane. Kolor biaty RAL 9010.
W holu gtéwnym projektuje sie 2 warianty opraw oéwietleniowych:

a. liniowe oprawy oswietleniowe ledowe, kolor RAL 9005

|
{

b. oprawy wiszace dekoracyjne

Modele opraw nalezy uzgodnié z projektantem oraz zarzadca obiektu.
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8.6 Armatura sanitarna

W pomieszczeniach objgtych zakresem opracowania przewiduje sie wymiane istniejacej armatury
sanitarnej na nowa. W pomieszczeniach WC oraz w przestrzeni natryskow projektuje sie: umywalki,
sedesy (miski wiszgce z zestawami podtynkowymi), zestawy prysznicowe podtynkowe czasowe oraz

baterie. Elementy wyposazenia powinny zapewnia¢ odpowiednig funkcjonalno$é oraz estetyke.

Sedesy: kolor biaty Umywalki: kolor biaty Zestawy prysznicowe: kolor chrom

|

@D

Wymiary: 50/40/36cm* Wymiary: 55/45/20cm* Zestaw podtynkowy czasowy
* Tolerancja wymiardw: +5%

W pomieszczeniach WC dla niepetnosprawnych nalezy uwzgledni¢ montaz niezbednych elementéw
wyposazenia, tj.: miska ustepowa i umywalka dla niepetnosprawnych, uchwyty, porecze, uchylne lustra,
system wzywania pomocy. Uktad pomieszczenia i jego wyposazenie muszg zapewnié odpowiednig
przestrzer manewrowg (min ¢ 150cm). Wejécie do pomieszczenia WC nie powinno posiadaé progéw.

Wybor poszczegdlnych elementéw wyposazenia nalezy skonsultowac z zarzadcg obiektu.

" 95 cm g o 95cm o

w0

wo osLe

70 cm 2 1
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8.7 Recepcja

W holu gtéwnym przewiduje sig demontaz istniejgcej kasy biletowej. W jej miejscu projektuje sie nowa
kase biletowa, zapewniajaca wieksza przestrzent dla i funkcjonalnosé. W strefie kasy biletowej
przewiduje sie 2 stanowiska pracy, stanowigce 2 niezalezne punktu obstugi klienta. Rozmieszczenie
stanowisk powinno zapewniac¢ mozliwos¢ formowania 2 niezaleznych kolejek klientéw oczekujgcych na
obstuge. Kasa biletowa o konstrukgji lekkiej (np. ptyta meblowa, laminat RAL 9006 mat, blat kolor
lastryko/bez), zapewniajgce mozliwos¢ zachowania strefy bezpiecznej (transparentne <cianki
ochronne), wyposazona w 2 strefy wyjsciowe. taczna wysokos¢ ok. 2m. Krawedzie ptyty meblowej

majgce kontakt z posadzkg nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo lub zapewnié odpowiedni dystans.

Na Scianie w strefie kasy biletowej zamontowane zostang 2 monitory o przekatnej 55”, petnigce funkcje

informacyjne.

W strefie kasy biletowej projektuje sie montaz klimatyzatora typu SPLIT. Jednostka wewnetrzna
(parownik) zamontowany na istniejgcej Scianie murowanej, pofaczony z jednostka zewnetrzng

(skraplaczem). Przewody instalacji nalezy obudowac, zapewniajac estetyke wizualna.

Istniejace stalowe bramki biletowe beda zdemontowane i zamontowane ponownie. Lokalizacja i uktad

kasy biletowej wg czesci rysunkowej.
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8.8 Wyposazenie holu

W holu gtéwnym przewiduje sie wydzielenie komunikacji przez zastosowanie niskich lekkich ¢cianek
systemowych lub stupkéw z tasmami.

Na przeciw wejscia gtownego przewiduje sie zamontowanie niewielkiej $ciany wizyjnej ztozonej z
czterech potgczonych ze sobg monitoréw bezszwowych o przekatnej 55” kazdy, z ramkami 1,7mm lub

3,5mm. Sciana wizyjna bedzie petni¢ funkcje wyéwietlania komunikatéw/reklam.

Sciana wizyjna
W holu gtéwnym zostang rowniez zainstalowane suszarki do suszenia wioséw po wyjéciu ze strefy

basenowej.

8.9 Gtéwne wejscie do budynku

W ramach robot remontowych objetych opracowaniem przewiduje sie modernizacje wejécia gtéwnego
do budynku. Zakres planowanej modernizacji obejmuje: wymiane pokrycia dachowego, konserwacje
konstrukcji dachu, konserwacje barierek stalowych, wymiane wypetnienia miedzy barierkami, wymiane

posadzki spocznika, montaz oktadziny podstopnic, wymiane obudowy schoddw zelbetowych.

25



architekel pracownia projektowa

ul. Jana Pawta Il 23, pckdj 209, Nowy Sgcz 33-300 tel.: 730 974 970

Projektuje sig montaz pokrycia dachowego z litego poliweglanu transparentnego. Montaz powinien

uwzgledniac technologie i zalecenia producenta.

Przed montazem nowego pokrycia nalezy dokonac przegladu stalowej konstrukcji zadaszenia, oczyscic,

zabezpieczy¢ ewentualne ogniska korozji i zabezpieczy¢ powtokg malarska.

Istniejgce barierki stalowe nalezy oczysci¢ i zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Kolorystyka powtoki malarskie]
powinna by¢ uzgodniona z architektem oraz zarzadca obiektu. Wypetnienie miedzy barierkami nalezy

wymieni¢ na poliweglan lity wolny od wad.

W ramach robot remontowych objetych opracowaniem przewiduje sie skucie istniejacych ptytek
ceramicznych spocznika. W ich miejsce projektuje sie montaz oktadziny spocznika w postaci ptyt
granitowych ptomieniowanych (lub w inny sposéb zapewniajgcych bezpieczeristwo uzytkowania dzieki
powierzchni antyposlizgowej). Piyty okiadzinowe uktadane bedg bezspoinowo. Na podstopnicach
utozone zostang ptytki ceramiczne zabezpieczajgce przed uszkodzeniami mechanicznymi. Parametry,

kolorystyke i rodzaj wykoriczenia powierzchni nalezy uzgodnic¢ z architektem oraz zarzadca obiektu.

Przestrzenie migdzy spocznikiem a gruntem po obu stronach schodéw zelbetowych zamkniete zostang
sciankg azurowg wykonang z drewnianych krawedziakdw, zaimpregnowanych i zabezpieczonych przed

niekorzystnym wptywem warunkéw atmosferycznych.

8.10 Wanna SPA

Na hali basenowej (w lokalizacji wskazanej w dokumentacji technologicznej) przewiduje sie montaz
wanny SPA. 8-osobowa wanna w kolorze biatym wykonana z najwyzszej jakosci akrylu sanitarnego
wzmocnionego laminatem poliestrowym na stelazu aluminiowym. Wanna wyposazona w masaz
wodny, masaz powietrzny, oswietlenie LED.

Podstawowe parametry wanny SPA:

Srednica: 2830 [mm]

Wysokos¢: 1160 £20 [mm]

Gtebokosé: 900 [mm]

Pojemnosé: 2000 [1]

Rekomendowana liczba uzytkownikdw: 8 [osdb]
llos¢ punktow masazowych: min 156

llos¢ duzych dysz: min 14

Tolerancja wymiarow +10%
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Wanna SPA z hydromasazem 8-osobowa

Konstrukcja obudowy wanny i stopnie wejéciowe wykonane z pustaka z betonu komdrkowego.
Powierzchnia obudowy wykofczona mozaikg basenows. Posadzka stopni z piytek gresowych

szkliwionych basenowych o podwyzszonej klasie antyposlizgowosci bosej stopy (min. k. ,B”).

posadzka z gresu szkliwionego

plytka mozaikowa

— 1

pustak

A

o ou ] U

Obudowa i wejscie do wanny SPA (przekrdj)

Zasilanie wanny nalezy zrealizowa¢ z rozdzielnicy gtéwnej RG budynku przewodem YDY5x4 do
rozdzielnicy zasilajgcej wanne RW. W RG zabudowaé roztgcznik bezpiecznikowy R303 25A |
wyprowadzi¢ obwdd do rozdzielnicy RW natynkowej 2x12 IP65 zlokalizowanej pod poziomem wanny.
W RW zainstalowac roztgcznik bezpiecznikowy 32A oraz zabezpieczenie réznicowo-pradowe 3P 25A.
Rozdzielnicg uziemi¢ do 100hm. Z RW wyprowadzi¢ obwody zasilajace zgodnie z dokumentacja
techniczno ruchowa i instrukcjg urzadzenia do urzadzeri wanny. Wszystkie obwody zabezpieczyc

réznicowo-pradowo i nadmiarowo-pradowo.

9. Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy:
- w celu uniknigcia porazenia i/lub uszkodzenia instalacji odtgczy¢ jg na czas przeprowadzenia prac,

- przygotowac niezbedny sprzet do wykonania wymienionych prac,
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- zamontowac rusztowania na stabilnym podtozu, zabezpieczy¢ rusztowania przed wtargnieciem oséb
postronnych,

- zabezpieczy¢ stanowiska pracy przed spadajgcymi przedmiotami,

- zdemontowac elementy nietrwate zamocowane do budynku, moggce stanowi¢ niebezpieczedstwo dla
0sob postronnych i pracownikéw budowy (anteny, przewody, inne nietrwate zamocowane elementy,
oraz przedmioty luzno postawione),

- zabezpieczy¢ elementy mogace stanowi¢ niebezpieczenstwo dla 0séb postronnych i pracownikdéw

podczas wykonywania prac oraz elementy narazone na uszkodzenia/zniszczenie.

10. Uwagi do wykonawcy

- termomodernizacje wykonac zgodnie z systemem producenta (lub innym systemem o rownowaznych
parametrach, systemem dopuszczonym do stosowania w budownictwie, posiadajgcych stosowne
certyfikaty),

- wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy zgodnie ze sztuka
budowlang, przestrzegajac scisle przepiséw BHP,

- wymiary sprawdzi¢ na budowie, wymiary detali architektonicznych moga sie rézni¢ w zaleznosci od
miejsca,

- Inwestor zobowigzany jest do uzyskania wymaganych prawem pozwolen i uzgodnier;

11. Informacja w sprawie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Sporzadzona na podstawie art. 20 ust 1b ustawy ,Prawo Budowlane” (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.
2016) oraz rozporzadzenia Min. Infrastruktury z dnia 27.08.2002 w sprawie szczegOtowego zakresu i
formy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robdt

budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczeAstwa i zdrowia ludzi
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ZAKRES ROBOT OBJETYCH ZAMIERZENIEM

W ramach przedmiotowego zamierzenia wykonywane beda nastgpujgce obiekty i rodzaje robdt:

Rodzaj robit Sl
budynek
1. rozbidrka konstrukeji wigzby dachowej, pokrycia
dachu, gzymsu wiericzgcego: ’
a/ reczna
b/ mechaniczna
2. rozhidrka konstrukcji stalowych:
a/ reczna -
b/ mechaniczna
3. wykopy szeroko-przestrzenne z odwdzkg urobku:
a/ sprzetem =
b/ recznie
4. wykopy wasko-przestrzenne:
a/ sprzetem z
b/ recznie
5. prace szalunkowe i betoniarskie z uzyciem:
a/ pompy do betonu =
b/ wezta betoniarskiego
6. prace murarskie z rusztowan z transportem .
pionowym materiatow
5. prace ciesielskie przy wiezbie dachu -
6. prace dekarskie &
7. prace oktadzinowe vV
8. montaz oprzewodowania i rurazu instalacyjnego V

8. prace spawalnicze

10. prace z uzyciem diwigu:
a/ samochodowego

b/ szynowego

11. prace z uzyciem wyciggu przysciennego

12. demontaz i montaz stolarki
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® ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI, MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

STOPIEN ZAGROZENIA

NAZWA ELEMENTU

MALE

SREDNIE

DUZE

®  PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACI ROBOT

zakres robot

rodzaj zagrozenia

stopien zagrozenia

wysokoéci <5,0m

mate Srednie duze
- wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o
gtebokosci <1,5m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu écian o | zasypanie, praca sprzetu - -
gtebokosci <3,0m
- roboty, przy ktdrych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z
upadek vV -

- rozbiodrka obiektéw budowlanych o wysokosci <8,0m

upadek, spadajgce
przedmioty, praca
sprzetu

- roboty wykonywane na terenie czynnych zakfadow

przemystowych

czynniki zagrozenia,

wystepujace w zakfadzie

- montaz, demontaz i konserwacja rusztowarn przy budynkach

wysokich | wysokosciowych

upadek, spadajgce
przedmioty

- roboty wykonywane przy uzyciu diwigéw lub $miglowcéw

upadek, spadajace
przedmioty, praca
sprzetu

- prowadzenie robdt na obiektach mostowych metoda nasuwania

konstrukcji na podpory

upadek, spadajace
przedmioty, utoniecie

- montaz elementdw konstrukcyjnych obiektéw mostowych

upadek, spadajgce
przedmioty, utonigcie

- betonowanie wysokich elementdw konstrukeyjnych

upadek, spadajace
przedmioty, praca
sprzetu

- fundamentowanie na palach

praca sprzetu

- roboty wykonywane pod- lub w >1kvV 3,0m porazenie - -
poblizu przewoddéw linii 1kV=15ky 5,0m porazenie - -
elektroenergetycznych, w odlegtosci 15kV=30kV 10,0m porazenie = %
liczonej poziomo od skrajnych

, . 30kV=110kV 15,0m porazenie - -
przewoddw mniejszej niz

- roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas

ruchu statkdw

upadek, spadajace
przedmioty, praca

sprzetu
- roboty prowadzone przy budowlach pigtrzacych wode o
. : utoniecie - &
wysokosci pietrzenia <1,0m
- roboty prowadzone przy temperaturze ponizej —10°C odmrozenia - -
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- roboty polegajgce na usuwaniu wyrobéw budowlanych

zawierajgcych azbest

zagrozenie azbestozg

- roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem

jonizujacym

napromieniowanie

- roboty budowlane prowadzone w zbiornikach, kanatach,
wnetrzach urzadzen technicznych i w innych niebezpiecznych

przestrzeniach zamknietych

zatrucia, uduszenia,
zasypanie, uszkodzenia

gfowy, upadki

- roboty zwigzane z wykonaniem przej$¢ rurociggdw pod

przeszkodami metodg tunelows, przeciskiem lub podobnymi

praca sprzetu, zasypanie,

- roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu
ciezkich elementéw prefabrykowanych, ktérych masa przekracza
1,0t

praca sprzetu,
przygniecenie,
uszkodzenia koriczyn i

glowy
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Czes¢ rysunkowa

32




=
oS
= SH/ONEMA/TESH/AVI Yarumedn sawnu
e PEI2IMS LD “Yle 2u} 13w I
Ma i Do
A 00 \H ebezjeyo) ypunshy.
M 9BG AMON 00-€€ ‘9 BuZaLIgpeEN |0
Blexs nzobs WAMON M [Deasyay | nUods YapolsQ sfBIN wJosamul ./
._NUMHM_“B 20bg AMON ‘PIMa'{‘p£0 190 “ET/T8 Ju "PIMa “Zp epezypyolf
10 iujemAyd 3341y nyuApng m )
“Auepmopn
SN nislied yszazsaiwod Juowsay _u_ uﬂ_ op
yaeLL:0) 1oyaNye/ LBy AL,/ MMM

g

B %
F% oS

0£6 0.6 88L ‘0£6 916 0EL UOJ3PR)

00E-£€ 0B AMON ‘607°Y0d ‘€ | Bjed euer ‘n

'0°0Z “ds UIADS-UBNIS
emolyafo.d elumodelg

P32

i

K
g,

’ ’ /

A

ey | /| eluemooesdo wajonupaud faakpdq

P
T “sp,
oo

i ///////ﬂ ﬂ\\ oy

(iuowsau)

ujemdyd [ty myuApng skigo

eizp 39Ul

eluemodeldo eajueln

~
L sz

¥
Uy

=




540
1395
40
40
40
40
40
40
1540
1395
40
40
40
40
40
40
540
1395

395

1540

= =
— s "
OO u R u e u e R TR TR0 URNRRNURNCRNRERRERRERTRRRRRTRTRRTRRTRRRRRRRRERRERRRRRRRRRRRRERRERRRRERRERRRARRAARARAARMARM AR AR UADANOO URROPACMNRRRNROOONY

540
296

185
920

80
205

Q
AR RO ARRRR AR RN RRRREARRARRRRERNARR AR

i %

il

1

|
80
205 |
| -
|
|
- -
B |
. - -
] POKOJ RATOWNIKOW
Ml
MAGAZYN SPRZETU 1
POM SPRZATACZEK A 3T33m2 |
*
H MAGAZYN SPRZETU
| A:4382m2
] 88
80 80 | R i
205 205 -
|
J
/
/
/
/
8 7
/
L] % E-— / ‘
205 205 S
& " ).
NATRYSKI DAMSKIE s /
SAUNA A: 16,94 m2 NATRYSKI MESKIE 5 - = /
A:8,66 m2 sl 5|8 r— - ﬁ\:ussmz 20 SRR
205 = S|
= ~
WC MESKIE =
A:874m2 S5
WC DAMSKIE A .
A 598 m2 80 .
205 4
3|8 3|8 2
— — — — - 8| ~
L/ — — — — — -_— WONESKE @ =
| — — A 658 m2) SE=
NATRYSKI e~
. , . ; . , . [Ai380m2 | DEZYNFEKCJA -
NATRYSKI 00 I~
A:17,80 m2 — 205 h
%
205
7
~/
8|8 0 N’
205 S /
e EBIE| DAM D A_DAM: RZEBIE M EB| IA_MESH
A: 25,91 A-2407 A:26 .
—_E [ WC DAMSKI y
5|8 = = A-7,03 m2
BIERALNIA RODZ. | NIE|
LEZAKOWNIA 433 m2 8|8
A 13,88 m2

= isaEler

||
- KOMUNIKACJA A: 3,80 m2

— -
POM. OBSLUGI -

=
= A: 6,60 m2
=

SZATNIA
WC NIEPEEN. [A:405 mz]

AJ4sImE |
8|8 8|8 8|3 88

@ . - / /

RECEPCJA / / / /

§+§_ A: 23,87 m2 / / / /
f f / /
»
L KOMUNIKACJA
[(A:35,06 m2

e
"‘r "‘r A: 14,17 m2 ’s’
0 / / /

/1

i

: 1 3)

U
HALL WEJSCIOWY
STATNIA [A15876m2 ]
@ﬂﬁ A: 13,02 m2]
6] sfup,
A )

=
)

s
[

PRZEDSIONEK
EA13,63m2 |

&)

e i N AN KLATKA SCHODOWA
R N i A: 13,88 m2

=7
|

N
5 S D N B

261
(736

3 =
jeas~ | L
= - T W %
il o stup,
P
ol ¥
. y.‘_’:“
s 5\ _—
b % ',,pd“' ——
it b
V7N
; 5 L]
E 1
i "I' -% |
| ¥
il 250
”‘P 90
e | L
Bl N o
L] .'
mmmmw 5 QO
L A BT Y
LT
T LT T T T T L T T m—— .
TIOITIT %
|
] \\
—— — — =TS
I _ = = -8R
. S = = 3%
L Stup
sfup,

Legenda:

1-4 obrys pomieszczen objetych zakresem remontu

5 projektowana wanna SPA

Pracownia projektowa
SEVEN-Seven sp. 2 0.0.

telefon: 730974 970, 788 970 970

grchiekei ul. Jana Pawta Il 23, pok.209, Nowy Sacz 33-300

megr inz. arch. Michat Swierad &
numer uprawnien: MAP/0531/PWBKb/18 | S

www. 77architekci.eu ig: 77architekci fb:77architekei
Obiekt . , nrrysunku:
budowlany: Remont pomieszczen parteru
w budynku krytej ptywalni 0?2
Lokalizacja: . o data:
dz. ewid. nr 81/13, obr. 034, j.ewid. Nowy Sacz 072001
Inwestor: Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Saczu skala:
ul. Nadbrzezna 36, 33-300 Nowy Sacz 1 1 O O
Rysunek: Rzut parteru :
Projektant:
branza konstrukcyjna
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pracownia projektowa
ul. Jana Pawta Il 23, pokd] 209, Nowy Sqcz 33-300 tel.: 730 974 970

Dokumenty dotgczone do projektu
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MALOPOLSKA Krakéw, dnia 28 grudnia 2018 r.
 OKREGOWA
51 2 B A
~ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0617/18

T —
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\ 7/

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (fekst jednolity: Dz. U. z 2016 r,, poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r.,, poz. 1202 z pézn. zm.), § 10
i § 12 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z2074 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan Michal Adam Swierad
magister inZynier
kierunek: Budownictwo

ur. dnia 24.12.1990 r. w Nowym Sgczu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0531/PWBKb/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukeyjno — budowlanej
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za poSrednictwern Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z tre§cig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. 22017 r. poz. 1257 t,j.);

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku zloZenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okres$lonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajgey

1. Przewodniczgcy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz, Marian Plachecki

2. Czlonek Sktadu Orzekajacego |
dr inz. Krzysztof Kozinski

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego
dr inz. Zygmunt Rawicki
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Szczegélowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art, 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z péin. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowis podstawe do:

1)

2)
3

4)
J)

projektowania,  sprawdzania - projektéw  architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

kierowania budovwg lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wyhvarzaniem konstrukcyjnych elementov budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementévw,

wykonywania nadzoru imvestorskiego,

spravowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia

2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 72014 r.

poz. 1278), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

do projektowania konstrukcji obiektu i kierowania robotami budowlanymi w  odniesieniu

do konstrukcji oraz architektury obiektu.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednie;j

specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Sklad Orzekajgcy
{vej K0n1isji\17valiﬁ Acyjnej:

drinz. Marian Plachecki L MYV T MY SN

2. Czlonek Skladu Orzekajgcego
dr inz. Krzysztof Kozinski

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
drinz. Zygmunt Rawicki

Otrzymujg:

1.

Pan Michal $wierad

ul. Batalionéw Chlopskich 35

33-300 Nowy Sacz

Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAP-997-JAW-6RA *

Pan Michat Adam Swierad o numerze ewidencyjnym MAP/B0O/0102/19

adres zamieszkania ul. Batalionéw Chtopskiech 35, 33-300 Nowy Sacz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-03 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Intynieréw
Budownictwa.
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