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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
DO PROJEKTU BRANZY TECHNOLOGIA BASENU

1 Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji.

11 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét instalacyjnych technologii
uzdatniania wody basenowej dla wanien w SPA i na Hali w obiegu zamknigtym instalacji na obiekcie: Wanny te znajdujg sie na
Obiekcie Budynku Plywalni MOSIR w Nowym Saczu , ul. Nadbrzezna.

1.2  Zakres stosowania

Zakres robot obejmuje dostawe i montaz urzadzen zgodnie z ponizszym opisem w celu wykonania kompletnej, instalacji technologii
uzdatniania wody basenowej dla wanien.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie wszystkich
robot przewidzianych w projekcie Technologii Uzdatniania Wody Basenowe;.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sig wykonanie nastepujgcych robét montazowych i instalacyjnych:
e  prace przygotowawcze na miejscu budowy nr 45212212-5, 45111200-0
e  montaz elementdw uzbrojenia niecki basenowej nr CPV 45212212-5, 43324100-1
e  montaz urzadzen stacji uzdatniania wody basenowej (filtry, pompy, itp.) nr  CPV 45252120-5, 433241001
e wykonanie instalacji rurociagéw technologicznych nr CPV 45231000-5, 45232000-2, 45332200-5
e wykonanie instalacji elektrycznych zasilania urzadzeri technologicznych (pompy, szafy sterujgce, itp.) nr CPY
45311000-0, 48900000-7
e rozruch instalacji nr CPV 45232430-5

2  Materialy i urzadzenia

21 Opis instalacji technologii uzdatniania wody basenowej

Podstawa prawidtowe] cyrkulacji wody w basenie bedzie tzw. "system zamknigtego obiegu z czynnym przelewem". Wprowadzanie
uzdatnionej wody do wanien nastgpuje poprzez naplyw dyszowy denny. 100% wody z wanny odprowadzane bedzie poprzez rynny
przelewowe do zbiomika wyréwnawczego. Ze zbiornika zasysana zostanie poprzez fapacz wioséw (filtr wstepny) przez pompy
cyrkulacyjne-obiegowe. Pompy tfoczg wode na filtry cisnieniowe (wypelnione zlozem- piaskowo zwirowym z weglem aktywnym) oraz
przez lampy UV skad nastepnie kierowana na wymienniki basenowe do wanny.

Spusty z dna wanien nastgpowat beda przez krate spustowa. Do wody przed filtrami bedzie dozowany koagulant celem poprawienia
parametrow filtracji. Natomiast za filtrami i wymiennikami bedzie dozowany korektor pH oraz $rodek do dezynfekcji wody czyli $rodek
chemiczny na bazie chloru -podchloryn sodu. Srodki dozowane sg automatycznie przez pompki thoczace.

Projektowany system uzdatniania wody basenowe; jest zgodny z aktualnymi polskimi przepisami oraz normami DIN.

Szczegotowy opis technologii znajduje sie w projekcie.

22  Wykaz podstawowych materialow i urzadzen

Wyszczegolnienie elementow Jef"“- llosé
stka

Filtr cinieniowy wielowarstwowy z dnem dyszowym o §rednicy dn1250mm o wydajnosci max.24m3/h przy predkosei filtracji 20 m/h, ze Kpl 1
zlozem filtracyjnym (piaskowym wielowarstwowym +weglem aktywnym 30cm) 1,2m. Filtr wykonany z zywicy poliestrowej wzmocnionej
widknem szklanym laminowany, dno dyszowe.

Filtr cisnieniowy wielowarstwowy z dnem dyszowym o $rednicy dn1000mm o wydajnosci max.23m3/h przy predkoéci filtracji 30 mh, ze Kpl 2
ziozem filtracyjnym (piaskowym wielowarstwowym +weglem aktywnym 30cm) 1,2m. Filtr wykonany z Zywicy poliestrowej wzmacnionej
witknem szklanym laminowany, dno dyszowe.

Manometry do opomiarowania ukfadéw filtracyjnych kpl 3
Pompa basenowa obiegowa ze zintegrowanym filtrem wsfepnym, o wydajnosci 20 m¥/h i mocy 2,2kW, H=16mH20, wykonana z tworzywa | Kpl 2
Pompa basenowa obiegowa ze zintegrowanym filrem wstepnym, o wydajnosci 21 mah i mocy 1,5kW, H=13,0mH20, wykonana z Kp! 1

tworzywa, w wykonaniu do wody sfonej

Pompa zatapialna z poziomym facznikiem poziomu o wydajnosci 24 m3/h i mocy 0,48kW, H=6mH20 Kpl 1




Stacja konfrolno-pomiarowa Intemetowy sterownik basenowy Kpl 2

Urzadzenie do zastosowari profesjonalnych, kidre automatycznie mierzy i kontroluje basen. Stacja mierzy i kontroluje pH, chlor wolny i

catkowity, potencjat REDOX, temperature. Kompaktowe urzadzenie skladajace sie z jednostki sterujgcej, sond pomiarowych oraz skrzynki

zaciskowej do podfgczenia wszystkich elementow zewnetrznych.

PODSTAWOWE MOZLIWOSCI URZADZENIA

_ KONTROLA | DOZOWANIE pH

_ KONTROLA | DOZOWANIE CHLORU WOLNEGO | ZWIAZANEGO

_ KONTROLA REDOX

_ KONTROLA TEMPERATURY STEROWANIE

_ KONTROLA PRZEPLYWU PRZEZ CELKE POMIAROWA Z LICZNIKIEM PRZEPLYWU

_ ZARZADZANIE CZASEM PRACY POMPY FILTRACYJNEJ

_ INTERNETOWE POLACZENIE

_ AUTOMATYCZNE ZAPISYWANIE HISTORII DANYCH

_ GRAFICZNA WIZUALIZACJA WYNIKOW POMIAROWYCH

_ KONTROLA POZIMU WODY

Dodatkowy pomiar chloru wolnego w urzadzeniu dla wanny solankowej SPA 1

Przewody dozujgce chemikalia Mb 120

Pompka obiegowa wody pomiarowej 15-4.0 40 [itréw/h (wykonanie braz) Kpl 3

Pompa dozujgca+ Lanca ssawna +pojemnik z koagulantem (handlowy) Kpl 2

Pompa dozujaca+ Lanca ssawna+ polemnik z podchlorynem (handlowy) Kol 3

Pompa dozujgca+ Lanca ssawna +pojemnik z korektorem pH (handlowy) Kpl 2

Zaworki dozujace Kpl 6

Wanna chemoodporna o wymiarach 45x45x30cm pod stanowiska dozowania Kpl 6

Wodomierz @40 Szt 2

Zawdr z napedem elektrycznym @40 Szt 2

Filtr siatkowy &40 Szt 2

Przeptywomierz dn80 Szt 3

Czujnik przeplywu Kpl 2

Wymiennik basenowy np. typu WB 500 lub réwnowainy tytan + izolacja Kpl 1

Wymiennik basenowy np. typu WB 500 lub réwnowazny AISI 316 + izolacja 1

Zbiomik na NaCl o pojemnoéci 50 | z mieszadlem wolnoobrotowym 0,5kW i pompa przettaczajgea 0,5kW ( w wykonaniu z brazu) Kpl 1

Sclomierz 1

Podkfady gumowe pod pompy min.3cm M2 1

Zbiomik prefabrykowany Wanna SPA wykonany na miejscu z piyt PP wzmacniany profilami stalowymi ocynkowanymi lub stezeniami PP, Kpl

przykryty. Pojemno$c czynna zbiomika 2m3, wymiary 1,0x2,0x1,5m , Drabinka zlazowa, krééce zbiomika:dn160+2xdn110mm+dn63mm + 1

dn40mm+ wodowskaz dn63mm, 1 Wtaz do zbiornika

Zbiomik prefabrykowany Wanny na hall wykonany na miejscu z plyt PP wzmacniany profilami stalowymi ocynkowanymi lub stgzeniami PP, | Kpl

przykryty. Pojemnos¢ czynna zbiomika 5,5m3, wymiary 2,2x2,5x1,2m , Drabinka ziazowa, kroéce zbiomika: dn160mm + dni40mm + 1

2xdn110mm + dn63mm + dn40mm+ wodowskaz dn63mm, 1 Wiaz do zbiomika

Zbiornik prefabrykowany wody do plukania filra SPA wykonany na migjscu z piyt PP wzmacniany profilami stalowymi ocynkowanymi lub Kpl

stezeniami PP , przykryty. Pojemno$é czynna zbiomika 9m3, wymiary 3,5x1,5x2,0m , Drabinka zlazowa, kro¢ee zbiomika: 2xdn{10mm + 1

dn63mm + dn40mm + dn32mm, 2 Wiazy do zbiomika

Zbiornik prefabrykowany pompy zatapialne] wykonany na migjscu z plyt PP wzmacniany profilami stalowymi ocynkowanymi lub stezeniami | Kpl

PP, przykryty. Pojemno$é czynna zbiomika 0,15m3, wymiary 0,5x0,5%0,4m , 1

Sterownik + czujnik poziomu wody w zbiomiku wyréwnawczym / wody do plukania Kpl 3

Kompensator drgan: Kpl

D30mm 4

D75mm 2

Rozdzielnica elektryczna zasilajaca urzadzenia technolegii basenowej wanny SPA zasilajaca w energig elektryczna urzadzenia o lacznej Kpl 1

mocy 9kW. Rozdzielnica wyposazona w wylacznik gidwny, czujnik zaniku fazy, wytaczniki réznicowe - pradowe, hezpieczniki, wylgczniki

siinikowe (dla duzych mocy przelaczniki gwiazda — trékat lub softstarty), styczniki, styki pomocnicze sygnalizacyjne, lampki kontrolne.

Okablowanie rozdzielnicy oraz rozprowadzenie instalacji elekirycznej do poszezegéinych urzadzes.

Rozdzielnica elekiryczna zasilajaca urzadzenia technologii basenowej wanny na hali zasilajaca w energie elekiryczna, urzadzenia o lacznej Kpl 1

mocy 9,5kW. Rozdzielnica wypesazona w wyltacznik gldwny, czujnik zaniku fazy, wytaczniki réznicowo — pradowe, bezpieczniki, wylaczniki

silnikowe (dla duzych mocy przetaczniki gwiazda - trajkat lub softstarty), styczniki, styki pomocnicze sygnalizacyjne, lampki kontrolne.

Okablowanie rozdzielnicy oraz rozprowadzenie instalacji elektrycznej do poszczegdlnych urzadzen,

Wanna publiczna o wymiarach okoto 2,49m x 2,99m, H=0,91m z Zywic poliestrowych wzmacniana wioknami szklanymi z rynng Kp! 1

przelewowa Wyposazenie :Reflektor, Dysze masazu wodno -powietrznego

Wanna publiczna o $rednicy okolo 2,83m H=0,9m z 2ywic poliestrowych wzmacniana widknami szklanymi z rynna przelewows, Kpl 1

Wyposazenie :Reflektor, Dysze masazu wodno -powietrznego

Pompa masazu wanny pompa o wydajnosci 25-35 mh i mocy 2,2 KW w wykonaniu do wody slonej Kpl 1

Pompa masazu wanny pompa o wydajnosci 25-35 m¥h i mocy 2,2 kW Kpl 1

Dmuchawa tawki powietrzne] wanny, bocznokanatowa, o wydajnosci 100-150 m3h i o mocy 1,5 kW Kpl 2

Fotometr basenowy Kpl 1

Spryskiwacz do dezynfekcji stop Kpl 1

Lampa UV niskoci$nieniowa o mocy okoto 0,5kW Kl 1

Lampa UV niskacisnieniowa 0 mocy okelo 0,33kW w wykonaniu do wody stonej 1

Element przelewowy stal nierdzewna dn50 basenu schiadzajacego Kpl 1

Spust denny stal nierdzewna dn50 basenu schiadzajacege 1

Naptyw dysza naplywowa stal nierdzewna 1" basenu schiadzajgcego 1

Zawér dolewania z systemem zamknijlotwérz basenu schladzajacego 41

Rurociagi, ksztattki, armatura ciénieniowe PVC taczane poprzez klejenie PN 10 WEWNETRZNE Kpl 1

Kleje i zmywacze Kpl Wg-
potrzeb

Katowniki — mocowania ruraciagow kg Wg-
poirzeb

Przewierty dn200-100 kpl 22

Przejscia p.poz. 10

Wziernik dn80 kpl 3




23  Wymagania do materialéw i urzadzen

Wszystkie materiaty(rury, ksztaftki, ztacza, elementy, uszczelki, kleje itp.) i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robét
muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w aktualnych przepisach, posiadat odpowiednie atesty PZH oraz deklaracje
zgodno$ci z wymaganiami dyrektyw europejskich. Nalezy stosowaé urzadzenia typowo wykorzystywane do uzdatniania wody
basenowej. Filtr ci$nieniowy podiega odbiorowi Urzedu Dozoru Technicznego i powinna posiadat w tym celu odpowiednie certyfikaty
préb cisnieniowych.
Stosowane do uzdatniania wody basenowej $rodki chemiczne musza speiniaé wymagania jakosciowe, ktore umozliwiaja stosowanie
ich do uzdatniania wody pitnej. Szczegdinie odpowiednie atesty PZH.
Rurociagi, ksztattki, armatura technologiczna powinny byé wykonane z rur ciénieniowych z PVC taczone za pomoca klejenia na
ciénienia min PN 10, $rednice 25mm-160mm.
Dodatkowo materialy i urzgdzenia powinny spefniaé nastepujace warunki:
e nie powinny mie¢ widocznych uszkodzer (wgniecen, rys, pgkniec) na swojej powierzchni
e wymiary i ich tolerancje powinny by¢ zgodne z podanymi w normach
e kazde urzadzenie (filtry, pompy, dmuchawy) powinno posiadaé fabryczne oznakowanie ~ tabliczke znamionowa
e kazda rura i ksztattka powinna by fabrycznie oznakowana, z tym, ze w przypadku rur powinny by¢ podane nastepujace
podstawowe dane:
o (npwgISO 161/1:1978:) * czynnik transportowany nazwa producenta
o rodzaj materialu * oznaczenie szeregu * érednica zewnetrzna w mm
o grubos¢ Scianki w mm * data produkcji - rok. m-c. Dzien * obowiazujaca norma
e Kleje powinny by¢ dostarczone w szczelnych pojemnikach, uniemozliwiajacych odparowanie lotnych substancji w nich
zawartych. Na zadanie odbiorcy, producent jest zobowigzany dostarczy¢ $wiadectwo dopuszczenia danego elementu do
stosowania w budownictwie oraz wyniki badan stwierdzajacych zgodnoéé danej parti wyrobdw z wymaganiami
obowigzujacych norm.

3 Sprzet
Rodzaje sprzgtu uzywanego do rob6t montazowych i instalacyjnych pozostawia sig do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzajacym realizacja umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagar jakosciowych robét i przepiséw BIOZ zostang
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4  Transport i skladowanie

41  Transport

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wehodzacych w skiad robét instalacyjnych i montazowych, mozna przewozié
dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Zafadunek, transport i roztadunek
materiatow i urzadzen naleZy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Kazdorazowo nalezy
uwzglednia¢ zalecenia producenta co do transportu.

4.2 Skiadowanie

Wszystkie materialy wymagajace skiadowania (rury, ksztaltki, materiat filtracyjny, urzadzenia itp.) musza byé skladowane w migjscu
specjalnie do tego przeznaczonym, zabezpieczonym przed opadem atmosferycznym oraz przed mozliwocia skazenia substancjami
niebezpiecznymi. Materiaty nalezy zabezpieczy¢ réwniez pod wzgledem bezpieczeristwa przechodzgcych obok ludzi (dotyczy to
zwtaszcza rur ukladanych w stos, aby nie nastapito niekontrolowane rozsunigcie sie stosu rur). urzadzenia o znacznej masie wiasnej
nalezy ustawiac na powierzchni poziomej, stabilnie i zabezpieczyé przed przewréceniem. Kazdorazowo nalezy uwzgledniac zalecenia
producenta.

5 Wykonanie robé6t

Wszelkie prace zwiazane z montazem instalacji technologii uzdatniania wody basenowej powinna wykonywac¢ specjalistyczna firma
zajmujaca sie tego typu instalacjami.

5.1 Prace przygotowawcze i demontazowe

Przed przystapieniem do wykonywania instalacji, wykonawca powinien przede wszystkim:

e wyznaczyC okreslic w budynku miejsca usytuowania urzadzen (przede wszystkim filtréw),

e wyznaczy¢ miejsca skiadowania materialow, droge dojazdows do transportu urzadzend i rurociggow, ustalic miejsce
magazynowania, urzadzenia i elementy instalacji zabezpieczonych przed kurzem | opadami atmosferycznymi do
wykonywania ~zamontowania w pomieszczeniu technicznym,

e plac budowy powinien by¢ ponadto ogrodzony i odpowiednio zabezpieczony, zgodnie z ogdinymi wymaganiami
wynikajacymi z przepisow.

o  Wszystkie prace nalezy wykanywaé ze szczegding ostroznoscig i zachowaniem wszelkich zasad i przepiséw BHP.



5.2  Montaz i przej$cia rurociggow

W nieckach, pomieszczeniu technicznym oraz na trasie przebiegu rurociagéw i nalezy zgodnie z projektem wykonawczym
przewidzie¢-pozostawiac otwory technologiczne oraz (przewierty) do pozniejszego prowadzenia rurociggéw technologicznych i
przejs¢ szezelnych . Wszystkie przejscia przez $ciany i stropy i pomieszczen zostang wykonane jako szczelne.

5.3  Montaz urzadzen stacji uzdatniania wody

Wszystkie urzadzenia stacji uzdatniania wody nalezy umiescié w miejscach zaznaczonych w projekcie wykonawczym. W przypadku
urzadzen skiadajgcych sig z elementow nalezy urzadzenia zmontowaé zgodnie z instrukcjg montazu producenta. Kazdorazowo
nalezy stosowac sig do zalecen producenta.

Podczas montazu nalezy zwracac szczegding uwage na zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Rozmieszczenie i sposdb montazu urzadzen powinno byé zgodne z obowigzujacymi przepisami.

5.4  Wykonanie instalacji rurociagéw technologicznych

541  Wymagania do wykonania instalacji

Instalacja technologiczna zostanie wykonana z rur PVC taczonych za pomoca klejenia oraz, elementy z PVC oraz polaczen
kotnierzowych (elementy z PVC , elementy z PVC z elementami stali nierdzewnsj, lub zeliwnymi). Orurowanie stacji bedzie
prowadzone po Scianach, pod stropem, oraz nad posadzka | mocowane za pomoca obejm zaciskowych z regulacjg oraz wkladkg
gumowa.
Wszystkie polgczenia rurociagbw z urzadzeniami i ksztattkami powinny byé tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelnosé.
Wykonawca odpowiedzialny jest za poprawne i sclidne wykonanie mocowarn rur, oznakowanie ich strzatkami obrazujacymi kierunek
przeplywu, umieszczenie w pomieszczeniu technicznym laminowanych rysunkéw schematéw poszczegéinych instalacji
technologicznych, oznakowanie armatury zgodnie ze schematami oraz wykonanie prob instalaci:

e  proby szczelnosci dia instalacii,

e  préby dziatania poszczegdinych elementéw wyposazenia,

e  préby dzialania catosci instalacii.
Przed przystapieniem do préb nalezy instalacjg kilkakrotnie przepiuka¢ czysta wodg. Po napetnieniu i odpowietrzeniu instalacii
odbywa si¢ proba szczelnosci na ci$nienie statyczne. W czasie tej proby nalezy sprawdzié wszystkie miejsca pofaczen. Po
pozytywnym stwierdzeniu szczelnosci (braku $ladow przecieku) mozna przystapié do proby szczelnosci na ciénienie prébne.
Instalacjg — rurociagi uwaza sig za szczelne, jezeli w ciagu 20minut manometr kontaktowy nie wykazuje zmian ciénienia. Po probie
szczelnosci instalacji wykona¢ probe dziatania poszczegéinych urzadzen (pomp, dmuchaw) a nastgpnie wykonaé probe dzialania
catej instalacji.

542  Czynniki wptywajace na proces wykonania i jakosé instalacji
Temperatura i wytrzymalo§é
Wykonywanie instalacji przy temperaturze nizszej niz 5°C, pociaga za soba zmniejszenie ciagliwosci materialow oraz Zmnigjszenie
skutecznosci klejenia. Podczas transportu urzadzen i materialow nalezy zwréci¢ szczegding uwage na to, aby nie dochodzilo do
uszkodzeri mechanicznych (uderzef, otar¢), co moze spowodowaé zmnigjszenie wytrzymatosci a nawet catkowitg jego
nieprzydatno$¢ do wbudowania w instalacje.
Zabezpieczenie antykorozyjne
Rury, filtry, pompy z réznych tworzyw termoplastycznych, stali nierdzewnej, Zeliwa nie wymagajg zadnego zabezpieczenia
antykorozyjnego ani z zewnatrz ani wewnatrz. Przewodéw wykonanych z tworzyw, nie nalezy malowaé ani powlekaé agresywnymi
farbami lub rozpuszczalnikami. Antykorozyjnie nalezy zabezpieczy¢ elementy mocowania rur oraz sruby.

5.5  Wykonanie instalacji elektrycznych zasilania urzadzen technologicznych
Wszystkie urzadzenia wymagajace zasilania elekirycznego, powinny byé podiaczone przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z
projektem elektrycznym i wymaganiami producenta. Urzadzenia powinny posiadaé odpowiedni stopier wodoszczelnosci IP stosownie
do lokalizacji ich w pomieszczeniach. Nalezy zwr6cic szczeg6ina uwagg na izolacjg przewodéw i potaczen elektrycznych.
Podczas montazu urzadzen elektrycznych nalezy przestrzegaé odpowiednich przepiséw dotyczacych obchodzenia sig z pradem
elektrycznym.

5.6 Rozruch instalacji technologicznej

Po wykonaniu catosci robét instalacyjnych wykonawca dokonuje rozruchu catosci instalaji i przeprowadza szkolenie os6b majacych
obsfugiwac instalacjg. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia eksploatatorowi szczegstowych instrukcji obstugi urzadzen i
cafosci instalacji.

Rozruch oraz eksploatacja powinna odbywaé sig $cisle wediug wymagar zawartych w instrukcjach obstugi. Wykonawca
odpowiedziainy jest za sprawnos¢ instalacji w okresie gwarancji zgodnie z warunkami umowy.

6  Kontrola jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robét i jakosci materiatow w trakcie wykonywania prac. Kontrola jakosci polega na
sprawdzeniu:
¢ dokumentacji technicznej instalowanych materiatow i urzadzen,
e wymaganych atestow i certyfikatow,



e zgodnosci wykonania z projektem technicznym,
»  poprawnosci vykonania kazdego rodzaju robét,
e  poprawnosci wykonania prob szczelnoéci i rozruchu.

7 Obmiar robét

Prowadzenie obmiaréw robot jest niezbedne tylko dia uméw obmiarowych i do nich odnoszg sig ustalenia tego punktu. Dla umoéw
ryczattowych obmiar sprowadza sig jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia przejSciowe]
faktury.

Obmiar robot ma za zadanie okreslac faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna
uzna¢ za wykonane pod warunkiem, Ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sig w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wehodzacym w sktad
umowy.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacjg umowy o zakresie i terminie obmiaru.
Powiadomienie powinno poprzedzaé obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilogciach podanych w przedmiarze robét
lub gdzie indziej w szczegblowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robat.
Bigdne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacja umowy.

Diugosci i odlegtosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli
szczegblowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego inaczej, to objgtosci beda wyliczane w m3, jako
dlugos¢ pomnozona przez Sredni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.
Diugosci rurociagéw w metrach, a ilosci elementarne (ksztattki, zawory, ifp.) w sztukach.

8  Odbiory robét i podstawa ptatnosci

W procesie realizacji wykonania instalacji technologicznej majg miejsce odbiory czesciowe i odbiory koricowe.

Odbiory czgsciowe odnosza sig do poszczegéinych etapow robét. W zwigzku z tym, ich zakres obejmuje: sprawdzenie zgodnosci
wykonania z dokumentacja, w tym w szczegInosci zastosowanych materiatow.

Przed przekazaniem instalacji technologicznej do eksploatacji, nalezy dokonaé odbioru koricowego, ktdry polega na: sprawdzeniu
protokoiow z odbioréw czesciowych i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich postanowien usunigeia usterek i innych
niedomagan, w szczegélnosci sprawdzenia protokoléw z préb szczelnoéci, sprawdzenie aktualnosci dokumentacji technicznej,
uwzgledniajgc wszystkie zmiany i uzupetnienia

Odbiory, czgsciowy i koricowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i
uzytkownika oraz potwierdzone wia$ciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakie$ wymagania nie zostaly spefnione lub tez nie
ujawnity si¢ jakie$ usterki, nalezy uwzglednic je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich usuniecia.

Instalacja powinna by¢ odebrana przez Urzad Dozoru Technicznego (filtry cisnieniowe).

Podstawg pfatnosci sg ceny jednostkowe poszczegéinych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot,
Procedura fakturowania i sposéb realizowania platnosci powinny byé zawarte w umowie.

9  Przepisy i dokumenty zwiazane

91  Normy
Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacymi w Polsce normami i normatywami. W wyjatkowych przypadkach
mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i przepiséw lecz musza one by¢ w tym miejscu wyraznie okreslone.
Wyszczegoinienie najwazniejszych norm:
e DIN 19643 - Uzdatnianie wody w basenach do plywania i w basenach kapielowych.
e PN-81/B-10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdine
wymagania i badania.
e PN-EN 1452-1:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego poli(chiorku
winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogdine.
e PN-IEC 60364-1:2000 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot | wymagania podstawowe.
e PN-B-73002:1996 - Instalacje wodociagowe. Zbiorniki ciénieniowe. Wymagania i badania.
e PN-85/M-34140 - Instalacje do uzdatniania wody. Wymagania i badania odbiorcze.

9.2  Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze paristwowe jak i lokalne oraz inne
regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakiejkolwiek sposdb zwiazane z prowadzonymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét. Najwazniejsze z nich to:
e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pdzniejszymi zmianami.
e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 . (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pozniejszymi
zmianami .
e Ustawa o dostepie do informacji o rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko z dnia 9
listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157).
e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27.01.1994 w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy przy stosowaniu $rodkéw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania §ciekéw. Dz. U. z dnia 15.02.1994.



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadat budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690.

Ministerstwo Zdrowia i Opieki Spofecznej. Departament Zdrowia Publicznego. Wymagania Sanitarno — Higieniczne dla
krytych ptywalni. Opracowat mgr inz. Czestaw Sokotowski.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2017 roku ws. jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Dz.
U. z dnia 11 grudnia 2017 poz.2294.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku , w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadaé woda na

ptywalniach”



