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ul. Jana Pawta Il 23, pokéj 209, Nowy Sqez 33-300 tel.: 730 974 970

Egzemplarz
Nr 1 Nr2 Nr3
DLA ORGANU AAB DLA ORGANU AAB ARCHIWUM INWESTORA
NAZWA " Przebudowa czesci budynku krytej ptywalni wraz ze zmiang
ZAMIERZENIA sposobu uzytkowania w ramach zadania ,,Rozwoj =
BUDOWLANEGO infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Nowym Saczu
: ul. Nadbrzeina 34, 33-300 Nowy Sgcz
LOKALIZACJA dz. ewid. nr 81/7, obieb 034, m. Nowy Sqcz
: Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Sqczu ul.
1oL Nadbrzezna 34, 33-300 Nowy Sqcz

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Kategoria obiektu budowwhego: WXV

Brania projekiowa | Imie i nazwisko, nr upr. proj. | Podpis
mgr inz. EWA RATTER
Projektant L Upr. bud. nr 451/02
branza mgr inz. Ewa Ratter w specjalnosci instalacje
tfechnologia 451/02 sieci | urzadzenia sanitarne
basenowa do projektowania bez ogranicze
nrawdz ' mgrinz, GRZECONRZ !‘-eiCRC_!NE{K
SPrawazalacy | mgrinz. Grzegorz Morcinek |, sreninel . rzeien
sl SKL/3297/POQS/10 o nr SUb FOOEHD
ec no ogla P 308 W zakresie sieci,
bOS.enO.WCt 2B 1, ch. vanlyiaeyjnych,
gazowych, wodGaic 3o wyca i karnsizacyiny ch

Nowy Sqgcz, 12.2021r
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-ZNW-JFU-599 *

Pani Ewa Ratter o numerze ewidencyjnym SLK/IS/9700/03

adres zamieszkania ul. Zagorzyn 252, 33-390 tacko

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-07 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektraniczne] opatrzane bezpiecznym paodpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdziC za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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T INIYNIEROW

BUDOWHNICTWWA
SLK/OKKI7131/3297/10 Katowice, dnia 16 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. Zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust, 1 rozporzgdzenia
Minisira Transporiu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01B
nadaje Panu Grzegorzowi Morcinek
mgr inz. inzynierii | ochrony $rodowiska
ur. dnia 19 kwietnia 1981 w Pyskowicach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3297/PO0OS/10
do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
; bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projeklowanie obiekiéw budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne z doborem wiasciwych
urzgdzen w projekcie budowianym,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania cbiektow budewlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. b ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wiw specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoldw z pustepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzila, ze Pan Grzegorz Morcinek posiada wymagane prawem: wyksztalcenie | prakiyke
zawodowg oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczern w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

Pouczenie

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywariia samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnege rejestru Gldwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na listg czlenkow wlasciwe] izby samorzadu zawodowego. .

2.04d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne] 81.0lIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuja; Sktad orzekajacy OKK

1. Pan Grzegorz Morcinek

Batalionu Kosynierow 6/1

i

Liiwan &

44-100 Gliwice mgr 2. Piotr Szatkowski
g i
2. Okregowa Rada izby i)
3. Glowny Inspekior 2 o
Nadzoru Budowlanego myr inz. Fofes}aw Jurkiewicz
4. ala. . e

marinz. Zbigﬁiew Dzieiﬁ%cz
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-VFX-STP-S7Y *

Pan Grzegorz Morcinek o numerze ewidencyjnym SLK/IS/7208/11

adres zamieszkania ul. Batalionu Kosynieréw 6 m.1, 44-100 Gliwice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2022-05-31 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskie] Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznef formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oéwiadczenia wolj w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rdwnowazne z oéwiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.arg.p! lub kontaktujgc sig z biurem wilasciwej Okregowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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rys. nr T1.1  SCHEMAT TECHNOLOGICZNY — WANNA-SPA-HWANNA NA HALI skala -brak

SPA -skala 1:75

1ys. nr 173 ROZMIESZCZENIE URZADZEN TECHNOLOGICZNYCHMWYTYCZNE BRANZOW -WANNA NA
HALI skala 1:75
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BRANZY TECHNOLOGIA BASENU

1 Wstep

Opracowanie obejmuje swoim zakresem technologie uzdatniania wody dla wanny SPA i wanna na HALI w obiegu
zamknigtym. Wanny te znajdujg sig na obiekcie Budynku Pywalni MOSIR w Nowym Saczu , ul. Nadbrzezna.

1.1 Podstawa opracowania

Opracowano w oparciu 0 :

-,Wymagania sanitarno - higieniczne dla krytych ptywalni" opracowane przez mgr inz. Czeslawa Sokotowskiego;
Warszawa 1998r.

-Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku , w sprawie wymagar, jakim powinna odpowiadaé
woda na ptywalniach”

-norme DIN 19643 , DIN 19605

-Wytyczne projektowania basendéw — PZiTS - Warszawa 1984

-Planung von Schwimmbaden — Saunus — Dusseldorf 1998

-obowigzujace normy i przepisy

-katalogi firm basenowych

-podkfady architektoniczne

2 Zalozenia i dane wyj$ciowe

Wanny SPA 1kpl solankowa - 7 osobowa

-wymiary : dn249 mm x 299mm

-gtebokosé: 0,91m

-powierzchnia lustra wody: A = okofo 4m”

-objetosé: okolo V = okolo 2,1 m*

-ilo¢ wody obiegowej 21 m/h przy predkosci filtracji 20m/h

-temperatura wody 32-34 st C

e  Zakiadany ciagly czas pracy basenu 12-16 godzin

e Dobowe uzupetnienie Swiezej wody w ilosci 2,5'm3 /8 m3 przy maksymalnym obcigzeniu basenu// ptukanie
filtréw

e  Zamknigty obieg wody
Wanna prefabrykowana

e Atrakcje : Reflektory, Dysze masazu wodno powietrznego, Lawka powietrzna,
Parametry fizyko-chemiczne : potencjat redox 720-740 mV, pH 6,9-7.4, chlor woiny 0,7-1 ma/l, chlor zwiazany
0,3mgfl, Zasolenie sola NaCl-1000mg/dm3.

Wanny na Hali 1 kp! - 8 osobowa

-wymiary : dn283 mm

-glebokosé: 0,9m

-powierzchnia lustra wody: A = okolo 3,9m’

-objetosé: okolo V=2 m’

-ilos¢ wody obiegowej 40 m3h przy predkosci filtracji 30m/h

-temperatura wody 32-34 st C

o  Zakiadany ciagly czas pracy basenu 12-16 godzin

e Dobowe uzupeinienie $wiezej wody w iloci 2,5 m3 /5 m? przy maksymalnym obciazeniu basenu// ptukanie
filtrow
Zamkniety obieg wody
Wanna prefabrykowana

o Atrakcje : Reflektory, Dysze masazu wodno powietrznego, t.awka powietrzna,
Parametry fizyko-chemiczne : potenciat redox 720-740 mV, pH 6,9-7.4, chlor wolny 0.7-1 mgll, chlor zwiazany

0,3mgfl.

3 Schemat technologiczny

Podstawa prawidtowej cyrkulacji wody w basenie bedzie tzw. "system zamknietego obiegu z czynnym przelewem".
Wprowadzanie uzdatnionej wody do wanien nastepuje poprzez naptyw dyszowy denny. 100% wody z wanny
odprowadzane bedzie poprzez rynny przelewowe do zbiornika wyréwnawczego. Ze zbiornika zasysana zostanie
poprzez fapacz wiosow (filtr wstepny) przez pompy cyrkulacyjne-obiegowe. Pompy ttocza wode na filtry ciénieniowe
(wypelnione zloZzem- piaskowo zwirowym z weglem aktywnym) oraz przez lampy UV skad nastepnie kierowana na
wymienniki basenowe do wanny.

2



Spusty z dna wanien nastepowaé beda przez krate spustowa. Do wody przed filtrami bgdzie dozowany koagulant
celem poprawienia parametrow filtracji. Natomiast za filtrami i wymiennikami bedzie dozowany korektor pH oraz
$rodek do dezynfekcji wody czyli $rodek chemiczny na bazie chloru —podchloryn sodu. Srodki dozowane 59
automatycznie przez pompki ttoczace.

Projektowany system uzdatniania wody basenowej jest zgodny z aktualnymi polskimi przepisami oraz normami DIN.

4  Technologia uzdatniania wody
Usuwanie zanieczyszczen nastapi poprzez fizyczne i chemiczne uzdatnianie wody.

41  Usuwanie fizycznych zanieczyszczen

Filtrowanie wstepne. Filtrowanie to odbywa sie poprzez lapacze wioséw i wibkien umieszczone przed pompami
obiegowymi. tapacze wyposazone we wkiady koszowe i latwo otwierajace sig pokrywy wychwytujg wigksze
zanieczyszczenia mechaniczne oraz zabezpieczajg pompy.

Filtracja. Przewazajaca cz@st zanieczyszczeri mechanicznych zostanie zatrzymana na filtrach, pozostata czest
ktora opadnie na dno zostanie usunigta za pomocg odkurzacza.

Zabrudzona woda zostanie wprowadzona do filtra i poprzez rozdzielacz réwnomiernie rozprowadzona na gornej
powierzchni zloza filtracyjnego.

Mieszczace sig w wodzie czastki brudu, zostang zatrzymane na zlozu filtracyjnym a czysta woda poprzez system
dysz umieszczonych w dnie filfra wptynie ponownie do basenu.

Regeneracja zfoza (plukanie filtréw cisnieniowych)

Cisnieniowe filtry pracujg praktycznie w sposob ciagty z krotkimi przerwami przeznaczonymi na ich plukanie.
Zanieczyszczenie fitrow sygnalizowane jest wzrostem cinienia, ktére nie powinno byé wyzsze od ciénienia
ustalonego przez producenta. Phukanie filtréw odbywa sig przy pomocy wody kierowanych w kierunku przeciwnym
do kierunku wody filtrowanej. Woda z szybkoscia okoto 50m/h piucze go wedlug ustalonej kolejnosci czynnoscei i
wediug czasu trwania. Zgodnie z przepisami migdzynarodowymi obowiazuje plukanie filtréw co 3 dni bez wzgledu na
ich stan zanieczyszczenia.

Zalecana kolejno$¢ czynnosci i czas plukania przy plukaniu woda;

- odpowietrzenie filtra, obnizenie zwierciadta wody w filtrze do poziomu leja odptywowego i plukanie wodg

- plukanie zwrotne | tzn. oczyszczenie zloza filtracyjnego. Plukania dokonujemy poprzez wykorzystanie zasady
“przeciwpradu”. Dokonujemy tego wprowadzajac wode piuczacq ponad dysze dolnego ztoza filtra przy predkosci
wody okolo 50 m/h. Czas pomigdzy kolejnymi plukaniami dia jednego filtra wynosi max 3dni. Nalezy jednak zwrdcié
uwage na spadek ci$nienia na ztozu filtracyjnym, ktéry nie moze przekroczyé 5 m st. wody.

Plukanie nalezy przeprowadzi¢ wodg ze zbiornikow przelewowych w okresie nocnym. Czas plukania jednego filtra
wynosi okoto 6-8 minuty. Jako$¢ popluczyn nalezy obserwowaé przy wylocie do kanalu w pomieszczeniu
technologicznym, gdzie mozna recznie pobraé probke do kontroli w razie zaistnienia takiej potrzeby.

-po plukaniu filtrat naleZy odprowadzi¢ do kanalizacji (czas trwanie tego etapu wynosi okolo 0,5 minuty), a nastepnie
nalezy ponownie filtrowa¢ wode.

Proces filtracii bedzie wspomagany przez koaqulacje/flokulacie.

4.2  Usuwanie zanieczyszczen biologicznych

Usuwanie zanieczyszczen biologicznych nastapi poprzez chemiczng pielegnacje wody polegajgca na nastepujacych
podstawowych czynnosciach :

Regulacja pH Warto$¢ pH winna wynosi¢ 7,0-7,4 pozwoli to na prawidlowy przebieg wszystkich procesow
dezynfekcji i jest wartoscig zdrowa dla czlowieka. Uzyska sie to dzieki dozowaniu korektora pH i odbywac sie bedzie
przy pomocy pompki bezposrednio z pojemnika do rurociagu instalacji basenowej za filtrami. Projekiuje sie
dozowanie $rodka do korekty pH , pH minus” w plynie ( 50% kwas siarkowy). pH minus jest srodkiem dostarczanym
w polietylenowych pojemnikach pojemnosci 28 kg.

Reagent magazynowany jest w szczelnie zamknigtych pojemnikach i pojemnikach taki sam spos6b jest
transportowany. Srodek jest bezposrednio dozowany z fabrycznych pojemnikéw . Podigczenie pompki dozujgcej
polega na wkreceniu w miejsce fabrycznej zakretki szczelnego korka z lanca ssaca pompki.

Baniaki ze $rodkiem pH minus w migjscu dozowania musza by¢ umieszczone w wannach chemoodpornych
bezodptywowych.

Do neutralizacji kwasy siarkowego powinien zostaé przewidziany wodorotlenek sodu lub weglan wapnia czy sodu.
Dezynfekcja. Woda w basenie jest idealnym $rodowiskiem nie tylko dla alg, ale réwniez dia grzyboéw i bakterii. Aby
tego unikna¢ proponuie sig zastosowanie w basenie chlorowania wody.

Chlorowanie odbywac sig bgdzie poprzez dozowanie do wody basenowej roztworu podchlorynu sodu do rurociagu
instalacji basenowej za filtrami. Projektuje sig dozowanie $rodka do dezynfekgji stabilizowanego podchlorynu sodu w
plynie ( o stezeniu 15% ). Podchloryn sodu jest $rodkiem dostarczanym w polietylenowych pojemnikach pojemnosci
35 kg. Reagent magazynowany jest w szczelnie zamknigtych pojemnikach i pojemnikach taki sam 5posob jest
transportowany. Srodek jest bezposrednio dozowany z fabrycznych pojemnikéw . Podtaczenie pompki dozujgcej
polega na wkreceniu w miejsce fabrycznej zakretki szczelnego korka z lancq ssgcg pompki.
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Baniaki ze podchlorynem sodu w miejscu dozowania musza byé umieszczone w wannach chemaodpornych
bezodptywowych.

Dezynfekcja-Lampami UV- OPCJA DODATKOWA (ZALECA SIE)

Dodatkowo dla ukladu basenowego przewiduje sie zastosowanie niskoci$nieniowej lampy UV. Dziatanie
bakteriobdjcze polega na absorbowaniu $wiatta UV przez strukture DNA komérek drobnoustrojéw. Stosujac lampy o
odpowiednim natezeniu $wiatta UV i odpowiednio dobrany czas mozemy zniszczy¢ bakterie i inne drobnoustroje
poprzez destrukcje ich DNA. Zastosowanie lamp UV ograniczy dawki chloru co wplynie na zmniejszenie iloéci
powstajacych chloramin (szkodliwych) oraz poprawi jako$¢ wody. Zastosowano na poszczegoinych uktadach lampy
UV przy dawce 600 J/im2 dobrano:

Wanny SPA- lampe niskoci$nieniowa UV o mocy okoto 0,33kW (lampa w wykonaniu do wody stonej)

Wanny na HALI- lampe niskoci$nieniowa UV o mocy okolo 0,5kW

Koagulacja. Celem zapewnienia wiasciwej klarownosci wody basenowej projektuje si¢ wykorzystanie procesu
"ktaczkowania” §. faczenia bardzo drobnych czasteczek w wigksze i tym samym uczynienie ich mozliwymi do
zatrzymania na filtrze. Koagulant bedzie dozowany przed filtrami do rurociagu wody obiegowej basenu z pojemnika
poprzez pompg. Projektuje sie dozowanie koagulanta/flokulanta.

Flokulant w piynie jest srodkiem dostarczanym w polietylenowych pojemnikach pojemnosci 25 kg. Reagent
magazynowany jest w szczelnie zamknigtych pojemnikach i taki sam sposéb jest transportowany. Srodek jest
bezposrednio dozowany z fabrycznych pojemnikéw. Podtaczenie pompki dozujgcej polega na wkreceniu w migjsce
fabrycznej zakretki szczelnego korka z lanca, ssacq pompki. Baniaki ze $rodkiem w migjscu dozowania muszg byé
umieszczone w wannach chemoodpornych bezodptywowych.

5  Urzadzenia i elementy instalacji basenowej

51  Filtry

W celu zapewnienia wiasciwej filtracji wody basenowej nalezy zainstalowaé filtry :

Wanna SPA - 1 filfr ciénieniowy/zloze piaskowo-zwirowe wielowarstwowe + wegiel aktywny o $rednicy dn1250mm
wykonane z laminowanego poliestru wzmocnionego widknem szklanym.

Wanna na HALI - 2 filtry ci$nieniowych/zloze piaskowo-zwirowe wielowarstwowe + wegiel aktywny o $rednicy
dn1000mm wykonane z laminowanego poliestru wzmocnionego widknem szklanym.

Filtry cisnieniowe wykonane z laminowanego poliestru wzmocnionego wicknem szklanym.

Filtry wypeinione ztozem - piaskowo-2zwirowe+30 cm wegla aktywnego wielowarstwowe catkowita wysoko$¢ min
1,2m oraz ruszcie z dnem dyszowym. Filtry wyposazone bgda w zespét Klap lub zawér szesciodrozny.

Parametry filtra:

Srednica filtra dn1250mm

-Wydajnos¢ max 24 m3h przy predkosci filtracji 20 m/h

-Powierzchnia filtracji 1,23m?

Srednica filtra dn1000mm

-Wydajnos¢ max 23 m¥h przy predkosci filtracji 30 m/h

-Powierzchnia filtracji 0,78m?

5.2  Pompy

Celem zapewnienia prawidlowej filtracji wody basenowej oraz wiasciwego procesu plukania filtrow zamontowane
zostana dla kazdego z filtréw, pompy filtracyjne ze zintegrowanym filtrem wstgpnym, mechaniczne uszczelnienie
pierscieniem slizgowym wykonanych z tworzywa sztucznego PP.

Dla poszczegélnych obiegéw wody basenowej dobrano pompy:

Wanna SPA - 1 pompa basenowa -obiegowa pozioma ze zintegrowanym prefiltrem filtrem wstepnym (tapaczem
wiosdw). Pompa o wydajnosci 21 m3/h, wysokosci podnoszenia 13 m H20, moc 1,5kW pompa wykonana z tworzywa
sztucznego. Pompy w wykonaniu do wody sfonej.

Basen_schiadzajacy SPA — 1 pompa zatapialna . Pompa Zatapialna np. KP250lub réwnowazna z poziomym
tgcznikiem poziomu o wydajnosci 2-4 md/h, wysokoéci podnoszenia 6 m H20, moc 0,48kW. Pompa do przetlgczania
wody przelewowe; z basenu schtadzajacego jako odzysk do piukania filtra wanny spa.

Wanna _na HALI - 2 pompy basenowe -obiegowe poziome ze zintegrowanym prefiltrem filtrem wstepnym (tapaczem
wiosow). Pompy o wydajnosci 20 m3h, wysokosci podnoszenia 16 m H20, moc 2,2kW pompy wykonana z tworzywa
sztucznego.

5.3  Zbiornik wyréwnawczy
W celu zapewnienia prawidlowego procesu uzdatniania wody basenowej w ukiadzie zamknigtym konieczne sg
zbiorniki wyrownawcze. Nalezy wykonac zbiomiki prefabrykowane z plyt PP nie wymagajgce izolacji i wygodne w
czyszczeniu (wzmacniane obejmami stalowymi ocynkowanymi) lub stezeniami PP.
Wanna SPA - zbiornik o pojemnosci czynnej 2 m3
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Zbiornik wody do pfukania filtra Spa - zbiornik o pojemnosci czynnej 9 m?

Zbiornik pompy zatapialnej przy basenie schiadzajacym - zbiomik o pojemnosci czynnej 0,15 mé

Wanna Na Hali - zbiornik o pojemnos$ci czynnej 5,5 m?

Zbiornik wody do pfukania filfra Spa — zbiornik o pojemnosci czynnej 9 m?

Zbiornik wyréwnawczy wyposazony zostanie w rurociagi z rynien, spustowy, przelewowy, ssawny zgodnie ze
schematami technologicznymi oraz rurociagi zasilania w wodg $wiezg z wodociagu z ukfadem pomiaru poziomu
wody wraz z automatyka napefniania.

Zbiornik wyréwnawczy musi posiadaé mozliwos¢ rewizji i drabinke wiazowo/zlazowa. Zbiomik bedzie przykryty na
catej powierzchni w celu ograniczenia parowania (pozostawiona zostanie tylko strefa rewizji i napowietrzenie).

5.4 Uzupelnienie woda wodociagowa i opréznianiewanien

Napetnianie wanien odbywaé sie bedzie woda z instalacji wodociggowe; .

Uzupeinienie strat wody w wannach nastepowa¢ bedzie poprzez zbiomik wyréwnawczy, wyposazony w sady
regulacji poziomu uruchamiajgce zawdr z napgdem elektrycznym oraz wodomierz na doplywie wody z sieci
wodociagowsj. Instalacja wody do napetniania wanien uzupetniajacej powinna byé zaopatrzona w wodomierz.
Sterowanie dolewaniem wody réwnoczesne sygnaly na zawory z napedem elekirycznym.

Dziennie nalezy doprowadzié $wiezej wody z wodociagu w ilosci orientacyjnej 5,7 /8 m3 tacznie w przeciagu

12 godzin pracy wanien przy zatozeniu $redniego obciazenia 0séb w ciagu doby. Faktyczny bilans zuzycia wody w
stacjach uzdatniania wody otrzyma sig w czasie eksploatacji po codziennym zakoriczeniu zaje¢ na Obiekcie, przy
pomocy odczytu wodomierza okreslajgcego pobér $wiezej wody wodociggowej przez zbiomiki z sieci. Pobér ten
uzupeinia ubytki wody przez parowanie, wychlapanie, plukanie (czyszczenie) filtrow. Wynik tego zuzycia wskaze
dopiero potrzebg uzupetniania $wiezg woda w ilosci 30 l/osobe/dzien (znajac osobowe obcigzenie basendw w ciggu
dnia pracy).

Catkowita wymiang wody w wannach i jej czyszczenie przewiduje sie raz na tydzien przez spust wody do kanalizacji.
Spust wanien nalezy wykonywa¢ stopniowo (regulacja wyplywu za pomocg zasuwy spustowej)- kontrolujac
mozliwoéci odbioru kanalizacji sanitarnej. Wanny spuszczane beda do kanalizacji sanitarnej.

Zbiorniki wanien powinien by¢ spuszczany i czyszczony raz na kwartat.

5.5  Podgrzewanie wody dla wanien

Woda w wannach bedzie podgrzewana poprzez wymiennik zasilany z lokalnej kottowni lub wymiennik z wodg goraca
o parametrach 70/50°. Wiasciwa temperatura bedzie utrzymana poprzez sterownik i pompke obiegowg + zawdr z
napedem elektrycznym.

Dla obiegu wody w wannie na Hali przyjeto wymienniki basenowy ptaszczowo-rurowy wykonane ze stali nierdzewne;
ASI 316, natomiast dia wanny Spa wymienniki basenowy plaszczowo-rurowy wykonany z tytanu .

Wanna SPA - 1 wymiennik basenowo plaszczowo rurowy np. WB500 wykonany z tytanu . Wymiennik w kpl izolacji.
Moc potrzebna pierwsze grzanie 20kW/ eksploatacja 15kW.

Wanna na Hali - 1 wymiennik basenowo ptaszczowo rurowy np. WB500 wykonany ze stali nierdzewnej . Wymiennik
w kpl izolacji. Moc potrzebna pierwsze grzanie 20kW/ eksploatacja 15kW.

3.6  Sterowanie -Sterownik Basenowy/Szafy elektryczne

Stacja kontrolno-pomiarowa Internetowy sterownik basenowy 2kpl
Urzadzenie do zastosowari profesjonalnych, kiére automatycznie mierzy i kontroluje basen. Stacja mierzy i
kontroluje pH, chlor wolny i catkowity, potencjat REDOX, temperature. Kompaktowe urzadzenie sktadajgce sie z
jednostki sterujacej, sond pomiarowych oraz skrzynki zaciskowej do podigczenia wszystkich elementow
zewnetrznych.
Przewidziano 2 kpl urzadzenia dia wanny SPA, wanny na Hali
PODSTAWOWE MOZLIWOSCI URZADZENIA
_ KONTROLA | DOZOWANIE pH
_KONTROLA | DOZOWANIE CHLORU WOLNEGO | ZWIAZANEGO
_ KONTROLA REDOX
_ KONTROLA TEMPERATURY STEROWANIE
_KONTROLA PRZEPLYWU PRZEZ CELKE POMIAROWA Z LICZNIKIEM PRZEPLYWU
_ ZARZADZANIE CZASEM PRACY POMPY FILTRACYJNEJ
_ INTERNETOWE POLACZENIE
_ AUTOMATYCZNE ZAPISYWANIE HISTORIl DANYCH
_ GRAFICZNA WIZUALIZACJA WYNIKOW POMIAROWYCH
_ KONTROLA POZIMU WODY
Integralng czgscia technologii uzdatniania wody basenowej s moduly zasilajgce, ktérych podstawowg
funkcja jest dystrybucja zasilania, zabezpieczenie przeciazeniowe, przeciwzwarciowe, przeciwporazeniowe
poszczegolnych napedéw pomp, dmuchaw. Zasilania pomp za pomaca migkkiego startu/stopu (sofstart).
- Szafa elektryczna Wanna SPA - okoto 9 kW




- Szafa elektryczna Wanna na Hali— okolo 9,5 kW

Podstawowe funkcje szaf elekirycznych to zasilanie i zabezpieczenie wszystkich urzadzer danego ukfadu oraz:
1. Praces filtracji

- kontrola pracy pomp obiegowych

-zabezpieczenie pomp obiegowych przed suchobiegiem

-kontrola poziomu wody w zbiorniku retencyjnym

-sterowanie zaworem uzupetniania wody $wiezej

-kontrola zuzycia wody na potrzeby technologii (poprzez liczniki zuzycia wody)

2. Proces podgrzewania wody

-pomiar i regulacja temperatury wody

-sterowanie reczne i automatyczne napedem uktadu podgrzewania wody basenowej

3. Funkcje dodatkowe

-blokada dozowania korektoréw chemicznych w momencie wytaczenia pomp obiegowych, braku przeplywu przez
celg sond pomiarowych, w przypadku przekroczenia wartosci alarmowych

-zabezpieczenie przed samoczynnym rozruchem pomp obiegowych i atrakgji

o Modut regulatora temperatury - wyposazony w czujnik z przetwornikiem, uktad elektryczny do sterowania
napedem regulacyjnym wymiennika,

o Modut regulatora poziomu - sygnalizatory poziomu, naped uzupetniania wody Swiezej,

° Dozownik podchlorynu -z przewodem ssgcym z zabezpieczeniem przed minimalnym poziomem do
zmiennego w czasie dozowania podchlorynu sodu,

o Dozownik korektora pH - pompka dozujgca z przewodem ssacym z zabezpieczeniem przed minimalnym
poziomem do zmiennego w czasie dozowania korektora pH,

° Dozownik koagulantu ~ pompka dozujgca z przewodem ssacym z zabezpieczeniem przed minimalnym
poziomem - do statowartosciowego dozowania koagulantu,

o Sterowanie atrakcjami-w stalowych nieckach zamontowane wigczniki piezoelektryczne , kiienci sami
beda zalgcza¢ atrakcje z wew. niecek

° Komplet okablowania - kable sterownicze, sygnalowe i zasilajace taczace urzadzenia technologii

uzdatniania wody basenowej z Szafami elektrycznymi -sterowniczymi.

5.6.1  Pomiary

Proponuje sig montaZ urzadzer pozwalajgcych na pomiar:

-ilosci zuzywanej wody $wiezej z wodociggu na basen,

-ci$nienie przed i za filtrami

-wartosci pH, wolnego chloru, chlor calkowity z przelicznikiem na zwiazany, redox, temperatura,

5.7 Brodzik do dezynfekcji stop
Przed wejsciem do hali basenowej brodziki sg ISTNIEJACE.

5.8  Atrakcje basenowe
W celu uatrakeyjnienia kapieli wanny wyposazone zostaty w nastepujace urzadzenia: Reflektory basenowe
Atrakcje wodne.
Wanna SPA
-Reflektory basenowe przewiduje sie montaz np.1 reflektor, 12V
-Masaz wodny- urzadzenie do masazu ciata-ze $ciany silng struga wody w $cianie. Dobrano dla wanny pompe
basenowa masazu Sciennego jako pompa blokowa o wydajnosci okolo 25-35 m3/h, mocy 2,2 kW. Pompa w
wykonaniu do wody stonej.
-tawka z masaem powietrznym- urzadzenie do masazu ciafa pecherzykami powietrza w formie tawki, Do fawek
wanny dobrano dmuchawe bocznokanatowa o wydajnosci okoto 100-150m3/h, o mocy 1,5 KW.
Wanna na Halj
-Reflektory basenowe przewiduje sie montaz np.1 reflektor, 12V
-Masaz wodny- urzadzenie do masazu ciata-ze $ciany silng strugg wody w $cianie. Dobrano dla wanny pompe
basenowa masazu Sciennego jako pompa blokowa o wydajnosci okofo 25-35 m3/h, mocy 2,2 kW,
-Lawka z masazem powietrznym- urzadzenie do masazu ciata pecherzykami powietrza w formie fawki. Do fawek
wanny dobrano dmuchawe bocznokanalowa o wydajnoéci okoto 100-150m3/h, o mocy 1,5 kW.

5.9  Uzbrojenie niecek

Kanafy denne doplywowe
W celu zapewnienia prawidlowej cyrkulacji wody basenowej w nieckach zastosowane sq dysze denne 1 1/2"
Wanna Spa - 1 dysza naptyw/odptyw dn90 dla kazdej wanny
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Wanna na Hali - 1 dysza naplyw/odptyw dn110 dla kazdej wanny

Odptyw z rynny

W celu odprowadzenia wody z basenu przewiduje sig rynny przelewowe poprzez, ktore woda odprowadzana jest do
zbiomikow wyréwnawczych. Z rynny woda odprowadzana bedzie poprzez spusty. Z rurociggéw zbiorczych z rynien
przelewowych nalezy dodatkowo wykona¢ wpinki do kanalizacji konieczne do mycia rynien po Zajgciach.

Wanna SPA - po 2 spusty dn110 dla wanny

Wanna na Hali— po 2 spusty dn110 dla wanny

Spust denny

W basenach spusty beda realizowane poprzez kraty spustowe denne.

Wanna SPA - 1 dysza naptyw/odptyw dn90 wyredukowany do dn63

Wanna na Hali - 1 dysza naptyw/odptyw dn90 wyredukowany do dn63

5.10 Rurociagi i armatura

Wszystkie przewody instalacji basenowej w pomieszczeniu technicznym  wykonane sq z rur i ksztattek PCV
taczonych przez klejenie na cisnienie PN10. Armature odcinajacg o $rednicy do 65 mm przyjeto o pofaczeniach
mufowych, a powyZej o polaczeniach koinierzowych. Rurociagi zewnetrzne wykonane jako PE PN10 zgrzewane.
Rurociagi z rynien ukladane beda ze spadkiem 1-1,5% od basenu do zbiornikéw wyréwnawczych.

Rurociagi cisnieniowe ukiadane bedg ze spadkiem 0,3% do miejsc najnizszych instalacji w celu spuszczenia calej
instalacji.

6  Czyszczenie basenu

W celu utrzymania norm jako$ci wody basenowej oraz zachowania standardow higienicznych, nalezy przestrzegaé
terminéw czyszczenia wanien oraz jego otoczenia.

T Personel obstugujacy

Do obstugi stacji uzdatniania wody przewiduje sig dwie osoby na zmiane. Osoby obstugujace stacje muszg zostaé
przeszkolone w zakresie BHP oraz obslugi urzadzen.

8  Warunki BHP

W zakresie bezpieczeristwa i higieny nalezy spefnia¢ wymagania okreslone w Dz.U. nr21 poz.73 z dnia 27.01.94 r.
Obstuga urzadzer oraz fransport i przygotowanie chemikalii dla potrzeb uzdatniania, moze sie odbywac tylko przez
przeszkolonych pracownikéw . Pracownicy ci winni byé wyposazeni w odpowiedni sprzet ochronny.

9 UWAGI

-UWAGA ! Wszystkie wevki dozujgce w poblizy pompki i punktéw dozujacych musza byé profesionalnie
mocowane objemkami co 20cm, a na pozostatej diugosci co 1m.

-Wejécia do pomieszczen chemii tylko w pelnym stroju ochronnym.

-W  pomieszczeniu technicznym w najnizszych punktach poszczegdinych ciagéw instalacyjnych zostang
zamontowane zaworki spustowe umozliwiajace spust calej instalacji.

-Wszystkie rurociagi toczne, spustowe, ssawne i przelewowe przechodzace przez Sciany i stropy osadzi¢ w
pozostawionych otworach lub w trakcie betonowania i wykonaé jako szczelne.

-Przed wejsciem do zbiornikéw wyréwnawczych nalezy je dokladnie przewietrzyé poprzez otwarcie wlazéw i
odczekanie minimum okoto 1 godzine. Prace w zbiornikach wyrdwnawczych (zamknigtych) wykonywa¢ zgodnie z
przepisami BHP dotyczacymi zbiornikéw zamknigtych.

-Godzing przed otwarciem basenu nalezy na 15 minut uruchomi¢ atrakcje. Podczas pracy wanien atrakcje muszg
by¢ wiaczone co najmniej przez 10 minut w ciagu kazdej godziny.

-Przewidzie¢ mozliwo$¢ wniesienia filtréw do podbasenia przez drzwi luk techniczny przed zamontowaniem drzwi
(1,3m i 1,05 szerokosé x 2m wysokosc).

-Spust wody z basenu moze odbywac sig zgodnie z zaleceniami ,Wiaciciela kanalizacji" do kanalizacji sanitarnej.
-Plukanie filtréw nalezy wykonywaé tylko | wylacznie pojedynczo.

-Na rurociggach przechodzacych przez rézne strefy p.poz. nalezy zamontowac kasety ogniochronne na 120 min.
-Rurociagi nalezy uklada¢ i taczyé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét rurociggéw z
tworzyw sztucznych” oraz wytycznymi producentéw danego systemu.

10 Woda, kanalizacja, wentylacja, zasilanie mocy cieplinej, zasilanie mocy elektrycznej

Woda $wieza z wodocigqu ;

-We wskazane migjsca na rysunku (pomieszczenie techniczne) zgodnie z wytycznymi pisemnymi i rysunkowymi
doprowadzi¢ zasilanie wody $wiezej z wodociagu.

-Magazynki chemii basenowej i pomieszczenie techniczne wyposazyé w urzadzenia zgodnie z wytycznymi
pisemnymi i zasilic w wode. ,

7



Kanalizacja sanitarna:
d)W pomieszczeniach technicznych wykonaé zagtebienie 100x50x30 do odprowadzenia wéd poplucznych z

zasyfonowanym odptywem do kanalizacji sanitarnej min dn160mm zgodnie z rys

Wykonanie zaglebienia w_posadzce 100x50x30cm_po stronie _budowlanej.

Wykonanie zasyfonowanego odpfywu z zagitebienia dn160 do kanalizacji sanitarnej po stronie wod-kan.

W pomieszczeniach technicznych dla wanny na Hali do odprowadzenia wod poptucznych zostanie wykorzystana
ISTNIEJACA STUDZIENKA KANALIZACYJINA W STREFIE FILTROW BASENOWYCH zgodnie z rys

-Ze zbiorika wyréwnawczego (w miejscach wskazanych na rys) wykonaé spust i przelew do kanalizacji sanitarnej.
-Z wanien (w miejscach wskazanych na rys) wykona¢ spust wody do kanalizacji sanitarnej.

-Z pod spryskiwacza stop wykonaé kratke éciekowa do kanalizacji sanitamej.

-Magazynki chemii, przedsionek, pomieszczenie techniczne i halg basenowa wyposazy¢ w urzadzenia zgodnie z
wytycznymi pisemnymi i odprowadzi¢ $cieki do kanalizacji.

Wentylacja:

-Magazynki chemii oraz pomieszczenia techniczne wyposazyé w wentylacje zgodnie z wytycznymi pisemnymi.

-We wskazane migjsca na rysunkach (okolice wymiennikow ciepta) zgodnie z wytycznymi doprowadzic do
poszczegdinych ukladow zasilanie mocy ciepinej o parametrach min. 70/50 i podanej wielkosci.

-Dla basenéw -kazdego obiegu (2) zaprojektowat i przewidzie¢ odrgbna pompke obiegowg +zawér napedem
elektrycznym ze sprezyng zwrotna,

Zasifanie mocy elekrycznej:

-We wskazane miejsca na rysunkach rys (okolice szaf elekirycznych) zgodnie z wytycznymi doprowadzié zasilanie
mocy elektrycznej.

-We wskazanych miejscach na rysunkach wykonac gniazdka elektryczne zgodnie z wytycznymi.

-Przewidzie¢ mozliwos¢ przeprowadzenia przewodéw zatgczania reflektoréw i atrakcji z pomieszczenia
technicznego- do pomieszczenia ratownika. Nie przeoczyé momentu przeprowadzenia przewodéw.

Zastosowane procesy uzdatniania wody basenowej jest zgodny z : Norma DIN 19643

oraz

-Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku ,, w sprawie wymagan, jakim
powinna odpowiada¢ woda na plywalniach”




Wanna whirlpool potgcznona do wspélngg_;o systemu uzdatniania

sred dhug R i P max Apcw Apowobr Vias

Ofm]] Ofm]]025fm]| 08[m]| 4[m? 4 [m?] 2,10 [m’]
Wyposazenie dodatkowe basenéw
zjezdzalnia wodna ilose 0 szt
atrakcje basenowe ilosé szt
Stopien wykorzystania atrakcji 45 %
Metoda uzdatniania wody basenowej
Metoda chlorowania 1
Metoda mieszana ozon + chlor 0
Dane dodatkowe
Catkowita dlugosc krawedzi przelewowej basenu L 5([m]
Predko&c filtracji (zaktadana) Vy 30|[m/h]
Czas pracy filtréw B 24/[h]
FILTRACJA - wyniki obliczen
Powierzchnia catkowita basenu A 4,00{[m?]
Objetosé catkowita basenu % 2,10{[m?]
Catkowita ilo$¢ wody obiegowej Q 21,00{[m%h]
Srednie obcigzenie n 7,00{[1/h]
Powierzchnia filtracji Fe 1,05([m?]
llos¢ filtrow N 1|[szt]
Srednica filtra De 1250|[mm]
Rzeczywista powierzchnia filtracji Fer 1,23|[m?]
Rzeczywista predkosé filtracji VER 17,12{[m/h]
ZBIORNIK WYROWNAWCZY - wynik obliczen
Objeto$¢ wody wypartej Yy 0,63|[m%]
Objeto$é wody do ptukania Yy 8,00{[m?
Obijetos¢ wody sptywajace; Vi 0,05([m?]
Pojemnosé zbiornika wyréwnawczego Vz 8,58|[m’]
UZUPELNIENIE WODY WBASENIE - wyniki obliczen
Stopien wykorzystania basenu 100 %
Obj. wody uzupetniana w basenie w ciggu doby Qy 2,52|m"]
ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO DO PODGRZANIA WODY
BASENOWEJ DLA BASENOW KRYTYCH
Temperatura wody w basenie To 36|[°C]
Temperatura wody zasilajgcej T 10{[°Cl
Czas pracy wymiennikéw B 241[h]
Czas nagrzewania basenu B, 8([h]
Parametry pracy wymiennikow 70/50{[°C]
Obliczenia:
Zapotrzebowanie ciepta do zagrzania wody basenowej Qs 8,4|[kW]
Zapotrzebowanie ciepta na podirzymanie temp. wody Qp 10,18|[kW]




Wanna whirlpool na wspéinej hali basenowej z wlasnym systemem uzdatniania

sred dlug min max Apow Apuwobl Vpas
0 [m] O[m] | 0,25 [m] | 08[m]| 3,8[m*| 3,8[mI 2,00 [m?]
Wyposazenie dodatkowe basenow
zjezdzalnia wodna ilos¢ 0 szt
atrakcje basenowe  ilosé szt
Stopien wykorzystania atrakcji %
Metoda uzdatniania wody basenowej
Metoda chlorowania 1
Metoda mieszana ozon + chlor 0
Dane dodatkowe
Catkowita dtugo$¢ krawedzi przelewowej basenu L 5|[m]
Predkosc¢ filtracji (zaktadana) Vi 30|[m/h]
Czas pracy filtréw__ B 24([h]
FILTRACJA - wyniki obliczen
Powierzchnia catkowita basenu A 3,80([m?
Objetosé catkowita basenu v 2,00|[m?]
Catkowita ilo$¢ wody obiegowej Q 40,01|[m%h]
Srednie obcigzenie n 7,00{[1/h]
Powierzchnia filtracii Fe 1,33([m?]
llosé filtréw N 2|[szi]
Srednica filtra De 1000|[mm]
Rzeczywista powierzchnia filtragji Fen 1,57([m"]
Rzeczywista predkosé filtracji VFR 25,49|[m/h]
ZBIORNIK WYROWNAWCZY - wynik obliczen
Objetos¢ wody wypartej Vy 0,53|[m"]
Objetosé wody do ptukania Vg 5,00{[m"]
Objetos¢ wody splywajacej Vi 0,01{[m"]
Pojemnosc zbiornika wyréwnawczego Vz 5,54 [m”]
UZUPELNIENIE WODY WBASENIE - wyniki obliczen
Stopiery wykorzystania basenu 100 %
lObj. wody uzupetniana w basenie w ciagu doby Qy 2,52|[mj]
ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO DO PODGRZANIA WODY
BASENOWEJ DLA BASENOW KRYTYCH
Temperatura wody w basenie To 36(['C]
Temperatura wody zasilajacej Ik 10{[°C]
Czas pracy wymiennikéw B 24|[h]
Czas nagrzewania basenu B, 3{[h]
Parametry pracy wymiennikéw 70/50([°C]
Obliczenia:
Zapotrzebowanie ciepta do zagrzania wody basenowej Qs 20,6|[kW]
Zapotrzebowanie ciepta na podtrzymanie temp. wody Qp 9,70|[kW]




Il. Wytyczne branzowe - Technologia basenowa - SPA i Hala Nowy Sacz (07.2022)
1.1. Wytyczne budowlane

1.1.1.Niecki wanien SPA i na Hali Basenowej

a)Konstrukcja niecki wanien prefabrykowana
Z basendw odpowiednio wykonac spusty i przelewy do kanalizacji sanitarnej- po stronie instalacii wod-kan.

1.1.2.Zbiornik wyréwnawczy

Nalezy wykona¢ zbiornik prefabrykowany z ptyt PP nie wymagajace izolacji i wygodne w czyszczeniu {wzmacniane
obejmami stalowymi ocynkowanymi lub stezeniami PP).

Pojemnos$c czynna zbiornika wyréwnawczego powinna wynosié :

Zbiomnik wyréwnawczy Wanny SPA - 2 m?

Zbiornik wody do plukania filtrow Wanny SPA - 9 m3

Zbiornik pompy zatapialnej przy basenie schfadzajacym - 0,15 m3

Zbiomnik wyréwnawczy Wanny na Hali - 5,5 m3

a) Nalezy wykonac do zbiornikow wiazy o wymiarach 80x80cm (po dwa w kazdym zbiorniku) w celu
umozliwienia rewizji zbiomikow. Wiazy zabezpieczone przed mozliwoscig otwarcia przez osoby nieupowaznione.
b)Zbiorniki wyposazy¢ w drabinki lub stopnie wiazowe/ztazowe

Dno zbiornika wyréwnawczego wykonac o wysokosci min 15cm nad posadzka Pomieszczenia Techniczneqo—
wykonanie i wyrownanie zgodnie z rysunkiem - po stronie budowlanej

Ze zbiomikéw wyréwnawczych wykonac spusty i przelewy do kanalizacji sanitarej- po stronie instalacji wod-kan.

1.1.3.Hala Wanny SPA

a)Posadzka wodoszczelna z plytek przeciwposlizgowych potozona ze spadkiem do kratek Sciekowych.
c)Kratki Sciekowe do odwadniania posadzki ze spadkiem od basenu do kratek '

d)Sciany wytozone np. plytkami ceramicznymi

f)Okna szklone w sposob zapewniajacy normatywny wspotczynnik przewodnosci cieplnej

g)Przy wejSciu do hali wanien SPA przewidzie¢ spryskiwacze dezynfekcji stop- z pod ktdrych wykonaé kratki
Sciekowe do kanalizacji sanitarnej

Wykonanie kratek Sciekowych z pod spryskiwacza dezynfekcii stép do kanalizacji po stronie wod-kan.

1.1.4.Pomieszczenia technologii wanien

a) Pomieszczenie technologii powinno posiadaé powierzchnie okoto 45 m2

b)Wysoko$é pomieszczenia w $wietle min.2,8 m

¢)Podioga odpoma na dzialanie $rodkéw chemicznych ze spadkiem do kratek kanalizacji sanitamej.

d)W pomieszczeniach technicznych wykona¢ zaglebienie 100x50x30 do odprowadzenia wéd poptucznych z
zasyfonowanym odptywem do kanalizacji sanitarnej min dn160mm zgodnie z rys

Wykonanie zagtebienia w_posadzce 100x50x30cm po stronie budowlane;.

Wykonanie zasyfonowanego odpfywu _z zagfebienia dn160 do kanalizacji sanitamej po stronie wod-kan.

W pomieszczeniach technicznych dla wanny na Hali do odprowadzenia wod poptucznych zostanie wykorzystana
ISTNIEJACA STUDZIENKA KANALIZACYJNA W STREFIE FILTROW BASENOWYCH zgodnie z rys

e)Do pomieszczenia technologii przewidzie¢ drzwi lub otwér technologiczny o wys. 2,2 m i szerokosci 1,4 m.
minimum (transport filtréw) i caty ciag komunikacyjny o takim przeswicie.

UWAGA: Do pomieszczenia technicznego wykona¢ wygodne wejscie dla obstugi

f)Woket niecki basenowej przewidzie¢ obejécie o wysokosci min 1,5m i szerokosci min 1,5 cm

w Swietle.

g)Wymagana minimalna temperatura w pomieszczeniu technicznym 18°C

h)Pomieszczenie techniczne winno by¢ suche (nie powinno by¢ naptywu wody gruntowej do pomieszczenia)

1.1.5. Pomieszczenie dozowania i magazynowania podchlorynu sodu

a)Pomieszczenie produkcji i dozowania podchlorynu sodu dla uzdatniania wody basenowej powinny by¢
usytuowane w pomieszczeniu o powierzchni okolo 6m? w bezposrednim sasiedztwie pomieszczenia technologi.
b) Pomieszczenie produkcji i dozowania podchlorynu sodu winien mie¢ osobne wejscie z zewnafrz budynku
poprzez przedsionek wyposazony w sprzet ratunkowy - bezpieczenstwa

¢)Drzwi o wymiarach min szerokosci 1m i wysokosci 2,0m winny by¢ otwierane w kierunku ewakuagji.
d)Malowanie farbami chemoodpornymi a posadzka z ptytek chemoodpomych.
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e)Zastosowac wanng z tworzywa sztucznego na baniak ze $rodkiem chemicznym pod stanowiskiem
produktu/dozowania.

1.1.6. Magazyn dozowania i magazynowania korektora pH

a)Przewidzie¢ osobne pomieszczenie magazyn korektor pH. Wymiary pomieszczenia, magazynu | korektora pH
okoto 5 m2.

¢)Drzwi magazyndw powinny otwiera¢ si¢ w kierunku ewakuacji.

d)Malowanie farbami chemoodpornymi, a posadzka z ptytek chemoodpornych.

e)Baniaki z korektorem pH w migjscu dozowania muszg by¢ umieszczone w wannach chemoodpornych

bezodptywowych.

1.1.7. Magazyn dozowania i magazynowania koagulanta lub strefa w pom technicznym

a)Przewidzie¢ osobne pomieszczenie magazyn koagulanta. Wymiary pomieszczenia, magazynu koagulantu

4 m2

¢)Drzwi magazyndw powinny otwiera¢ sie w kierunku ewakuagji.

d)Malowanie farbami chemoodpornymi, a posadzka z ptytek chemoodpomych .

e)Baniaki z koagulantem w miejscu dozowania musza byé umieszczone w wannach chemoodpornych

bezodptywowych.
Pomieszczenia dozowanie i magazynowania chemii wykonaé zgodnie z ponizszym Rozporzadzeniem

Na obiekcie beda magazynowane i dozowane :

- podchlorynu sodu

-korektor pH (50%kwas siarkowy)

-koagulant (Srodek na bazie siarczanu glinu)

-s0l

® Dz.U.nr21 poz. 73z dnia 27.01.1994r. - Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
w sprawie BHP przy stosowaniu $rodkéw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania $ciekow.

1.2 Pomieszczenia mokre, niecki basenowe

1.2.1 Pomieszczenia mokre, niecki wanien - uszczelnienia, izolacje

Materiaty stosowane do robot wykoriczeniowych powierzchni mokrych okoto basenowych

Podtoze — ogoine warunki

Przed przystapieniem do wyréwnan i robot wykoriczeniowych niecki, zbiomiki na podstawie protokotu powinien
odebra¢ do$wiadczony budowlaniec, ktéry min. ma zwrécié uwage na:

® rysy, pgknigcia na powierzchni betonu - niedopuszczalne i nalezy taki fakt zglosic kierownikowi budowy
mleczko cementowe — usuna¢ np. poprzez piaskowanie

zaglonienia ~ j.w.

sprawdzi¢ geometrie zbiornika

niedopuszczalne jest uzywanie standardowych tynkéw do wyréwnan zbiornikéw lub innych bez konsultacji z
doradcg technicznym

sprawdzi¢ zgodnos¢ otworéw z projektowanymi
sprawdzi¢ zawilgocenie podioza

nalezy sprawdzi¢ takze inne parametry jak przy ogélnych robotach wykoriczeniowych
Stosowac izolacje systemowe jednego producenta.

1.3.INSTALACJE SANITARNE

1.3.1.Hala wanny SPA

a)Kratki Sciekowe do odwadniania posadzki ze spadkiem od basenu do kratek

Konieczne wykonanie — po stronie instalacji wod -kan

b)Punkt poboru wody z wezem do zmywania posadzki.

c)Wilgotno$¢ powietrza w granicach 55% - 60%.

Wykonanie kratek $ciekowych z pod spryskiwacza dezynfekcii stép do kanalizacii po stronie wod-kan.




1.3.2.Pomieszczenie technologii wanny

a)Kratki sciekowe do odwodnienia posadzki

Konieczne wykonanie — po stronie instalacji wod -kan

b)Punkt poboru wody z wezem do zmywania posadzki.

c)Maksymalny wydatek wod poptucznych odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej wynosi okoto 12 Ifs -
(intensywnos¢ odptywu wod poptucznych) w czasie 10-ciu minut (dla jednego filtra). Plukanie kazdego filtra
odbywa sig raz na trzy dni. Na obiekcie CZESC SPA znajdowac si¢ bedzie 1 filtr czyli codziennie beda ptukany
maksymalnie 1 filtry (czyli w ciagu jednej doby po zajeciach na ptywalni zrzut okoto 8m3/d z wiw chwilowg
wydajnoscia).

Na obiekcie HALA BASENOWA znajdowat sig beda 2 filtry czyli codziennie beda ptukany maksymalnie 1 filtry
(czyli w ciagu jednej doby po zajgciach na ptywalni zrzut okoto 5m3/d z wiw chwilowa wydajnoscia).

d)W pomieszczeniach technicznych wykonac zagtebienie 100x50x30 do odprowadzenia wéd poptucznych z
zasyfonowanym odpfywem do kanalizacji sanitarnej min dn160mm zgodnie z rys

Wykonanie zagfebienia w_posadzce 100x50x30cm po stronie budowlanej.

Wykonanie zasyfonowaneqo odpfywu z zagfebienia dn160 do kanalizacji sanitarej po stronie wod-kan.

W pomieszczeniach technicznych dla wanny na Hali do odprowadzenia wod poptucznych zostanie wykorzystana
ISTNIEJACA STUDZIENKA KANALIZACYJNA W STREFIE FILTROW BASENOWYCH zgodnie z rys
e)Dziennie nalezy doprowadzi¢ $wieza wode z wodociagu odpowiednio w ilosci:

Wanna solankowa -2,5 m¥d w czasie 24 godz. przy maksymalnym obcigzeniu / (8m3/d przy ptukaniu filtrow)
Wanna na Hali -2,5 m¥d w czasie 24 godz. przy maksymalnym obcigzeniu / (5m3/d przy piukaniu filtrow)
Przy $rednim obciazeniu powierzchni lustra wody przez kapigcych w ciagu calej doby.

SREDNIE Qd=okoto 2,5m3/d czes¢ SPA, okoto 2,5m3/d czesé Hali basenowej,

NA PLUKANIE FILTROW Qd=okolo 8m3/d czes¢ SPA, Qd=okoto 5m3/d czeséé Hali basenowej,

Wykona¢ przylacze wody swiezej z wodociagu do napetniania wanien o wydajnosci okoto 1 I/s
Dn40mm do zasilania zbiornikéw wanien dn40mm zgodnie z rysunkiem

Przylacze zabezpieczy¢ zaworem antyskazeniowym

Wykonanie przytacza wody $wiezej z zaworem antyskazeniowym po stronie instalacii wod-kan.

f)Spust awaryjny wody z wanien bedzie odbywat sig do kanalizacji. Pojemno$¢ wanien wynosi:

Wanna solankowa —okoto 2,1 m?

Wanna na Hali —okolo 2,0 m3

Wykonanie podejécia kanalizacyjnego do spustu basenu po stronie instalacji wod-kan.

g)Zbiornik wyréwnawcze musza posiada¢ mozliwos¢ spustu i przelewu do kanalizagji:

Zbiornik wody do piukania i Zbiornik wyrdwnawczy wanny solankowej — spust zbiornika dn63, przelewy zbiornika
dn110

Zbiornik wyréwnawczy wanny na Hali — spust zbiorika dn63, przelewy zbiornika dn110

Wykonanie zagtebienia w_posadzce 100x50x30cm po stronie budowlanej.

Wykonanie zasyfonowanego odplywu z zagtebienia dn160 do kanalizacji sanitamej po stronie wod-kan.
Wykonanie podejScia kanalizacyinego do spustu zbiornika i przelewu zbiomika wyréwnawczego po stronie
instalacji wod-kar.

h) Wentylacja pomieszczenia technicznego mechaniczna nawiewno-wywiewna 1-2 wymiany /godz lub zgodnie z
zatozeniami dla pomieszczen technicznych

Wykonanie wentylacji w pomigszczeniu technologicznym po stronie instalacji wentylacyyinej

Wykonanie kratek Sciekowych z pod spryskiwacza dezynfekcji stép do kanalizacji po stronie wod-kan.

1.3.3. Pomieszczenie dozowania i magazynowania podchlorynu sodu czesé SPA

a)Kratka Sciekowa z odprowadzeniem do studzienki bezodptywowej o pojemnosci 0,2m3.

b)Wykona¢, wyizolowac na szczelnie posadzke.

¢)Punkt poboru wody z wezem do zmywania posadzki.

d)Instalacja wentylacji mechanicznej — wywiewnej, wyciag z poziomu niskiego-30cm nad posadzka i
najwyzszego pomieszczenia min. 6wymian/ h (ciagta)

e)Zlewozmywak chemoodporny do obmycia rak.

f)W pomieszczeniu przy wejSciu zainstalowac prysznic ratunkowy z oczomyjka lub w przedsionku pomieszczenia
Wykonanie wentylacji i uzbrojenia w elementy instalacji wod-kan pomieszczenia dozowania i magazynowania
podchlorynu po stronie instalacji wod- kan i wentylacji

CZESC WANNY NA Hali basenowej - ISTNIEJACE POMIESZCZENIE




1.3.4. Magazyny korektora pH

a)Kratka Sciekowa z odprowadzeniem do studzienki bezodptywowej o poj. 0,2 m3 .

b)Punkt poboru wody z wezem do zmywania posadzki.

c)Instalacja wentylacji grawitacyjnej oraz mechanicznej- wyciagowej min. 6wymian/ h (ciagta) w magazynie
kwasu (korektora pH),

d)Zlewozmywak do obmycia rak.

&)W magazynie kwasu (korektora pH) lub przed zainstalowa¢ prysznic ratunkowy z oczomyjka

Wykonanie wentylacii i uzbrojenia w elementy instalacji wod-kan pomieszczeniach po stronie instalacji wod- kan i

wentz, I@c{i
CZESC WANNY NA Hali basenowej - ISTNIEJACE POMIESZCZENIE

1.3.5. Magazyny koagulanta

a)Kratka Sciekowa z odprowadzeniem do kanalizacji sanitamej.

b)Punkt poboru wody z wezem do zmywania posadzki.

c)Instalacja wentylacji grawitacyjnej oraz mechanicznej- wyciagowej min. 3wymian/ h (ciagta) w magazynie
koagulanta,

d)Zlewozmywak do obmycia rak.

Wykonanie wentylacji i uzbrojenia w elementy instalacji wod-kan pomieszczeniach po stronie instalacji wod- kan i

wenng’h’ﬁvc{i
CZESC WANNY NA Hali basenowej - ISTNIEJACE POMIESZCZENIE

1.3.6.Wezef cieplny

a)Nalezy zapewni¢ moc cieping do podgrzewania wody basenowe; :

Wanna solankowa SPA - pierwsze grzanie 20kW, podtrzymanie temperatury 15kW,

Wanna na Hali Basenowej - pierwsze grzanie 20kW, podtrzymanie temperatury 15kW,

b)Sterowanie temperatura wody basenowej wehodzi w zakres uktadu instalacji uzdatniania wody.

¢)Do kazdego obiegu basenowego, przewidzie¢ pompke obiegowa, instalacji grzewczej co + dla kazdego obiegu
zawory z napgdem elektrycznym z funkcjg (zamknij /otwérz ze sprezyng zwrotna), 1 lub 2 pompy obiegowe+ 2
zawor z napedem - po stronie instalacji co.

Wykonanie zasilania wymiennikéw basenowych w ciepfo (parametry 70/50) oraz pompki_obiegowe i zawory z
napedem elektrycznym po stronie instalacji centralnego ogrzewania.

1.4.BRANZA ELEKTRYCZNA

1.4.1.Instalacja elektryczna

a)Obwody instalacji basenowej muszg byé zabezpieczone wylgcznikami roznicowopradowymi oraz wytacznikami
nadmiarowopradowymi o odpowiednio dobranych parametrach do danego obwodu (napiecie, prad Znamionowy
oraz charakterystyka).

b)Wszystkie przewody w celu zachowania odpowiedniego IPxx (hermetyczno$c) musza byc okragle.

c)Obwdd sterowania filtracji: Doprowadzi¢ przewéd w okolice montazu sterownika. Dia automatycznego
dozowania chemii przygotowa¢ dodatkowo pojedyncze gniazdko zasilajace (230V) przeznaczone wylgcznie do
zasilania tego urzadzenia.

e)Oswietlenie: Doprowadzi¢ przewdd napigcia pierwotnego (230V) przerwanego facznikiem instalacyjnym
(whacznik, przetacznik, przycisk) jedno lub wielobiegunowy w zaleznosci od iloéci zastosowanych
transformatoréw w okolicy transformatora.

Doprowadzic przewody wiacz/wytacz do pomieszczenia hali basenowej — pomieszczenia ratownika do wiaczanie
reflektorow basenowych i wszystkich atrakcji- Nie przeoczyé momentu przeprowadzenia przewoddw z
podbasenia do hali basenowej przed wykonaniem wykoriczenia hali basenowej.

W pomieszczeniu ratownika zostanie zamontowany pulpit do zafaczania atrakcji basenowych

Reflektory zasili¢ poprzez transformatory 300Watt (220V/ 12V)

Uwaga: Nalezy stosowac powszechnie dostepne dwu-zylowe przewody. Obwdd pradowy reflektora nie moze by¢
nigdy pofaczony do przewodu ochronnego (uziemiajacego).

g)Wszystkie urzgdzenia elektryczne uziemic i polgczyc siecia wyréwnawcza (po stronie instalacji elekirycznej)

W miejsce wskazane na rysunku doprowadzi¢ zasilanie mocy elektrycznej do szaf

elektrycznych

Po stronie instalacji elektrycznej

Moce urzadzen technologicznych wynosza:




Wanna solankowa SPA

-pompy filtracyjna 1,5 kW, 220V

-dozowanie chemii chemii (3 gniazda elektryczne) =0,6kW

-zasilanie 24V zaworu z napgdem do uzupetniania wody $wiezej w zbiorniku
-Lampa UV 0,33 kW

Atrakcje:

- reflektory 0,1 kW, 12V

-pompa masazy 2,2 kW, 220V

-dmuchawa masazy 1,5kW , 220V

-pompka + mieszadto soli 1kW

-pompka zatapialna wody odzyskiwanej z basenu schiadzajacego 0,5kW
Catkowita moc dla wanny solankowej = 9kW

Wanna Hala Basenowa

-pompy filtracyjna 2 x 2,2 kW = 4,4 kW, 220V

-dozowanie chemii chemii (3 gniazda elektryczne) =0,6kW

-zasilanie 24V zaworu z napgdem do uzupetniania wody $wiezej w zbiorniku
-Lampa UV 0,5 kW

Atrakcje:

- reflektory 0,1 kW, 12V

-pompa masazy 2,2 kW, 220V

-dmuchawa masazy 1,5kW , 220V

Catkowita moc dla wanny na Hali Basenowej = 9,5kW

Catkowite zapotrzebowanie mocy na technologie basenowej wanien: okoto 18,5kW

1.5.BRANZA KONSTRUKCYJNA

Waga filtréw

-Filtr piaskowy dn1000mm 2400 kg

-Filtr piaskowy dn1250mm 3000 kg

Waga zbiornika wyréwnawczego

-Zbiornik wyréwnawczy Wanna SPA 2 500 kg
-Zbiornik wody do ptukania 10 000 kg

-Zbiomnik wyréwnawczy Wanna na Hali 6000 kg

Waga pomp i dmuchaw
-Pompy $rednio 51-45 kg

2.Normy zwigzane
® Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2017 roku ws. jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi. Dz. U. z dnia 11 grudnia 2017 poz.2294.

® Dz.U.nr 21 poz. 73z dnia 27.01.1994r. - Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa
w sprawie BHP przy stosowaniu $rodkéw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania Sciekow.

® Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku , w sprawie wymagar, jakim powinna
odpowiada¢ woda na ptywalniach”



IV. Zestawienie podstawowych urzadzeri i armatury na obiekcie Budynku Ptywalni MOSiR w Nowym Saczu
Zaprojektowane urzagzenia zostaja okreslone jako Standard. Oznacza to, ze ze wzgledu na koniecznosé utrzymania odpowiednie] jakosci wody, co
jest rwnowazne z zapewnieniem bezpieczeristwa pod wzgledem bakteriologicznym i zapewnieniem komfortu uzytkownikéw wymaga sie
zastosowania urzadzeri o parametrach technicznych nie gorszych niz zaprojektowane(Dz. U. 2004 nr 19 poz.177 Prawo zamowien publicznych, art.
29 pkt 3).

aninie)['szef dokumentacji— jesli podane zostaly nazwy iub producenci materiatow, technologii | urzadzer: - fo podane zostaty ane jedynie jako przykiadowe i
stanowiges odnigsienie porownawcze, w celu okreSlenia parametréw technicznych i innych wymogéw fakie speinione byé musza, by mogly by¢ usvie w czasie realizacji

2adania inwestycyinego. Dopuszcza sig jednak stosowanie innyeh rdwnowaznych materiatow, technologii i urzadzen - o fle zachowane zostang ich parametry

techniczne w stosunku do przyietych w dokumentacii oraz inne - fakie jak np., forma, struktura , frwafo$c, zachowanie sie po diuzszej eksploatacii "- po uprzednim
uzgodnieniu z inwestorem i auforem projekty,

Lp. | Wyszczegélnienie elementéw Jedno- | llosé
stka
1 Fillr cisnieniowy wielowarstwowy z dnem dyszowym o $rednicy dn1250mm o wydajnosci max.24m3/h przy predkosci filtracji 20 | Kpl 1

mh, ze Ziozem filtracyjnym (piaskowym wielowarstwowym +weglem aktywnym 30cm) 1,2m. Filtr wykonany z Zywicy
oliestrowe] wzmocnionej widknem szklanym laminowany, dno dyszowe.

2 Filtr ci$nieniowy wielowarstwowy z dnem dyszowym o $rednicy dn1000mm o wydajnosci max.23maih przy predkosci filtracji 30 | Kpl 2
m/h, ze zlozem filtracyjnym (piaskowym wielowarstwowym +weglem aktywnym 30cm) 1,2m. Filtr wykonany z zywicy
poliestrowej wzmocnionej wibknem szklanym laminowany, dno dyszowe.

3 Manometry do opomiarowania ukfadéw filtracyjnych kol 3

4 Pompa basenowa obiegowa ze zintegrowanym filtrem wstepnym, o wydajnosci 20 mh i mocy 2,2kW, H=16mH20, Kpl 2
wykonana z tworzywa + falownik

5 Pompa basenowa obiegowa ze zintegrowanym filtrem wstepnym, o wydajnosci 21 m¥h i mocy 1,5kW, H=13,0mHz0, Kpl 1
wykonana z tworzywa, w wykonaniu do wody stonej + falownik

6 Pompa zatapialna z poziomym tacznikiem poziomu o wydajnodcl 2-4 m3h i mocy 0,48kW, H=6mH20 Kpl 1

7 Stacja kontrolno-pomiarowa Internetowy sterownik basenowy Kpl 2

Urzadzenie do zastosowan profesjonalnych, kiére automatycznie mierzy i kontroluje basen. Stacja mierzy i kontroluje pH,
chior wolny i cafkowity, potencjat REDOX, temperature. Kompaktowe urzadzenie skfadajace sie z jednostki sterujacej, sond
pomiarowych oraz skizynki zaciskowej do podiaczenia wszystkich elementéw zewngtrznych,

PODSTAWOWE MOZLIWOSC| URZADZENIA

_ KONTROLA | DOZOWANIE pH

_KONTROLA | DOZOWANIE CHLORU WOLNEGO | ZWIAZANEGO

_ KONTROLA REDOX

_ KONTROLA TEMPERATURY STEROWANIE

. KONTROLA PRZEPLYWU PRZEZ CELKE POMIAROWA Z LICZNIKIEM PRZEPLYWU

_ ZARZADZANIE CZASEM PRACY POMPY FILTRACYJNEJ

_ INTERNETOWE POLACZENIE

_ AUTOMATYCZNE ZAPISYWANIE HISTORII DANYCH

_ GRAFICZNA WIZUALIZACJA WYNIKOW POMIAROWYCH

_ KONTROLA POZIMU WODY

Dodatkowy pomiar chloru wolnego w urzadzeniu dla wanny solankowej SPA i 1
8 Przewody dozujgce chemikalia Mb 120
9 Pompka obiegowa wody pomiarowej 15-4.0 40 litréwih (wykonanie braz) Kpl 3
10 Pompa dozujaca+ Lanca ssawna +pojemnik z koagulantem (handlowy) Kpl 2
11 Pompa dozujaca+ Lanca ssawna+ pojemnik z podchlorynem (handlowy) Kpl 3
12 Pompa dozujgca+ Lanca ssawna +pojemnik z koreklorem pH (handlowy) Kpl 2
13 Zaworki dozujgce 3 Kpl 6
14 Wanna chemoodpomna o wymiarach 45x45x30cm pod stanowiska dozowania Kpl 6
15 Wodomierz @40 Szt 2
16 Zawor z napedem elektrycznym @40 Szt 2
17 Filtr siatkowy @40 Szt 2
18 Przeplywomierz dn80 Szt 3
19 Czujnik przeplywu Kpl 2
20 Wymiennik basenowy np. typu WB 500 lub réwnowazny tytan + izolacja Kpl 1

Wymiennik basenowy np. typu WB 500 ub réwnowazny AIS| 316 + izolacja 1
21 Zbiornik na NaCl o pojemnosci 50 | z mieszadtem wolnoobrotowym 0,5kW i pompa przetlaczajacq 0,5kW (w wykonaniu z Kpl 1

brazu)

Solomierz 1
22 Podktady gumowe pod pompy min.3cm M2 1
23 Zbiomnik prefabrykowany Wanna SPA wykanany na migjscu z ptyt PP wZzmacniany profilami stalowymi ocynkowanymi lub Kpl

stezeniami PP, przykryty. PojemnosS¢ czynna zbiomika 2m3, wymiary 1,0x2,0x1,5m , Drabinka ziazowa, krdéoe 1

zhiornika:dn160+2xdn110mm+dn63mm + dn40mm+ wodowskaz dné3mm, 1 Wiaz do zbiormika ‘
24 Zjornik prefabrykowany Wanny na hali wykonany na miejscu z plyt PP wzmacniany profilami stalowymi ocynkowanymi lub Kpl

stezeniami PP, przykiyty. Pojemnos¢ czynna zbiomika 5,5m3, wymiary 2,2x2,5x1,2m , Drabinka ziazowa, krotce zbiomika: 1

dn160mm + dn140mm + 2xdn110mm + dn63mm + dn40mm+ wodowskaz dn63mm, 1 Wiaz do zbiomika
25 Zbiornik prefabrykowany wody do plukania fitra SPA wykonany na miejscu z plyt PP wzmacniany profilami stalowymi Kpl

ocynkowanymi lub stezeniami PP, przykryty. Pojemnosé czynna zbiomika 9m3, wymiary 3,5x1,5x2,0m , Drabinka zlazowa, 1

krééce zbiomika: 2xdn110mm + dn63mm + dn40mm + dn32mm, 2 Wiazy do zbiomika
26 Zbiomik prefabrykowany pompy zatapialne] wykonany na migjscu z piyt PP wzmacniany profilami stalowymi ocynkowanymi lub | Kpl

stezeniami PP, przykryty. Pojemno$¢ czynna zbiomika 0,15m3, wymiary 0,5x0,5%0,4m 1

-pompka zatapialna z pionowym tacznikiem poziomu wody odzyskiwane] z basenu schiadzajaceqo 0,5kW 1
27 Sterownik + czujnik poziomu wody w zbiomiku wyréwnawczym / wody do plukania Kpl 3
28 Kompensator drgari: Kpl




DSOmm i

D75mm . 2
29 Rozdzielnica elekiryczna zasilajaca urzadzenia technologii basenowe] wanny SPA zasilajaca w energie elektryczng urzadzenia | Kpl 1

0 lgcznej mocy 9kW. Rozdzielnica wyposazona w wylacznik gtowny, czujnik zaniku fazy, wylaczniki raznicowo — pradowe,

bezpieczniki, wylgczniki silnikowe (dla duzych mocy przetaczniki gwiazda — tréjkat lub softstarty), styczniki, styki pomocnicze

sygnalizacyjne, lampki kontrolne. Okablowanie rozdzielnicy oraz rozprowadzenie instalacji elekirycznej do poszczegdinych

urzadzen.
30 Rozdzielnica elekiryczna zasilajaca urzadzenia technologii basenowe] wanny na hali zasilajgca w energie elekiryczng Kpl 1

urzadzenia o tacznej macy 9,5kW. Rozdziehica wyposazona w wylacznik gléwny, czujnik zaniku fazy, wylaczniki réznicowo -

pradowe, bezpieczniki, wytaczniki silnikowe (dla duzych mocy przelaczniki gwiazda ~ trojkat lub softstarty), styczniki, styki

pomacnicze sygnalizacyjne, lampki kontrolne. Okablowanie rozdzielnicy oraz rozprowadzenie instalacii elektrycznej do

poszczegdlnych urzadzen.
31 Wanna publiczna o wymiarach okofo 2,49m x 2,99m, H=001mz 2Zywic poliestrowych wzmacniana widknami szklanymi z Kpl 1

rynng przelewows Wyposazenie :Reflektor, Dysze masazu wodno -powietrznego §
32 Wanna publiczna o $rednicy okofo 2,.83m H=0,9m z zywic poliestrowych wzmacniana wioknami szklanymi z rynng, Kpl 1

przelewowa WyposaZenie :Reflektor, Dysze masau wodno -powietrznego
33 Pompa masazu wanny pompa o wydajnosci 25-35 m¥h i mocy 2,2 kW w wykonaniu do wody stonej Kpl 1
34 Pompa masazu wanny pompa o wydajnoéci 25-35 m#h i mocy 2,2 kW Kpl 1
35 Dmuchawa tawki powietrzne] wanny, bocznokanatowa, o wydajnosci 100-150 m¥h i o mocy 1,5 kW Kpl 2
35 Fotometr basenowy Kol 1
37 Spryskiwacz do dezynfekeji stép Kpl 1
38 Lampa UV niskociénieniowa o mocy okolo 0,5kW Kpl 1

Lampa UV niskociénieniowa 0 mocy okolo 0,33kW w wykonaniu do wody stonej 1
39 Element przelewowy stal nierdzewna dn50 basenu schiadzajacego Kpl 1

Spust denny stal nierdzewna dn50 basenu schiadzajacego 1

Naplyw dysza naptywowa stal nierdzewna 1" basenu schiadzajacego 1

Zawor dolewania z systemem zamknijlotwérz basenu schtadzajgcego 1

Rurociagi cinieniowe PVC laczone poprzez klejenie PN 10

WEWNETRZNE
40 D160 Mb 22
41 D140 Mb 1
42 D110 Mb 172
43 D90 Mb 87
44 D63 Mb 66
45 D50 Mb 12
46 D40 Mb 27
47 D32 Mb 54
48 D25 Mb 5

Kolana ci$nieniowe PVC faczone poprzez klejenie PN 10
49 D160 Szt 14
50 D140 Szt 2
51 D110 Szt 62
52 D90 Szt 61
53 D63 Szt 53
54 D50 Szt 16
55 D40 Szt 26
56 D32 Szt 20
57 D25 Szt 8

Trojniki cisnieniowe PVC taczone poprzez klejenie PN 10
58 D160 Szt 3
59 D140 Szt 2
60 D110 Szt 17
61 D30 Szt 28
62 D63 Szt 2
63 D50 Szt 2
64 D40 Szt 8

Redukcje cisnieniowe PVC taczone poprzez klejenie PN10
65 160/110 Szt 2
66 1401125 Szt 2
67 125/110 Szt 2
68 110/90 Szt 15
69 90/75 Szt 7
70 90/63 Szt 5
71 75183 Szt 7
72 63/50 Szt 4
73 40/32 Szt 1

Mufy ci$nieniowe PVC laczone poprzez klejenie PN10
74 D160 Szt 4
75 D110 Szt 34
76 D30 Szt 17
7 D63 Szt 13
78 D50 Szt 2
79 D40 Szt 5




80 D32 Szt 10
81 D25 Szt 1
Klapy zamykajace , zawory zamykajace
82 Dn160 Szt 2
83 Dn140 Sz 1
B4 Dn110 Szt 13
85 Dn110 z napedem elektrycznym Szt 4
86 Dn90 Szt 24
87 Dn63 Szt 16
88 Dn50 Szt 4
89 Dn40 Szt 12
90 Dn32 Szt 3
91 Dn25 Szt 1
92 Dn25 z napedem elektrycznym Szt 1
Klapy zwrotne , zawory zwrotne
93 Dn140 stal nierdzewna Szt 1
94 Dn110 stal nierdzewna Szt 3
95 Dn90 stal nierdzewna Sat 5
96 Dn63 Szt 2
Komplety kohierzy PVC do polaczer: (koinierz + tulsja + uszczelka)
97 D160 3 Kpl 4
98 D140 Kpl 4
99 D110 Kpl 40
100 | D90 Kpl 58
101 | Ziaczka 1104" Kpl 12
102 | Ziaczka 90/3" Kpl 10
103 | Zigozka 75/2 1/2" Kpl 8
104 | Zlaczka 63/2" Kpl 12
105 | Zigczka 50/ 112" Kpl [
106 | Ziaczka 401 11/4" Kpl 8
107 | Ztaczka 32/ 1" Kl 4
108 | Przejécia p.poz 63-110mm Kpl 10
109 | Kleje i zmywacze Kpl Wg-polrzeb
110 | Kgtowniki — mocowania rurociggow kg Wg-potrzeb
111 Przewierty dn200-100 kpl 22
112 | Wziemik dn80 kpl 3
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| | | |
‘ ‘ | | 1 5, waga 51 kg
‘ 210 ‘ ‘ ‘ mocy 1, , waga g
< Wanna na Hali
Pompa masaz
mocy 2,2kW, waga 41kg
[] L] L] L] L] ‘ Wanna na Hali
Wykoriac w obudowie —_|
Otwor rewizyjny  80x100cm
oraz przewirty pod rury
zasilania wanny
. O O _ o _ _ o _ _ _ _ o_____ o ____ I I -
O O O O O O
] I
Wyk¢nac: Zasilanie wody Swiezej
z wodociagu dn40
O o ok O O O Wykaoha¢: Z3gtebienie 50x50x40cm a z nlego ~_ _
K izacje sanitarng 1dmm
lyb pompe zatapialng z wyporpowaniem do-karglizaciji
Wigczyf dpusty dn63 zbiorhika+grzglew \®
+ spustiiwgnny
D Pompa filtragyjpa —~=
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[] ] ] ] ] ,
HALA PODBASENIA
[A:s6e2mz ] _ Zbiorni rgwnawczy wodu do ptukania
PP-Wanny na Hali R=230 - -
O pojemnosci czynnej 5,5m3 ~ ~ -
miarach wew. 2,2x2,5x1,2
Xe khiornika wykonac spust dn63
2,10 +przele 10 do kanalizacji sanitarnej
4} Waga=6tor}
| |
| |
— | |
| e [ [ | I
- " —— T — || =
ISTNIEJACA studzienka
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weglem aktywnym Wanna na Hali Inwestor: Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Nowu Saczu skala:
dn1000mm ‘ ul. Nadbrzeina 36, 33-300 Nowy Sacz .
waga=2400kg Rysunek: Rozmieszczenie urzadzen technologicznych/ Wytyczne 1 . 75
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