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OPZ ZMIENIONY
Czes¢ 1.

Przedmiotem zamowienia jest demontaz obecnej $ciany oporowej i jej likwidacja
przez Wykonawce oraz wykonanie sciany oddzielenia pozarowego strefy buforowej z
blokéw betonowych spetniajacych warunki okreslone w projekcie budowlanym.
Strefa buforowa w ktorej maja zosta¢ wykonane powyzsze prace zlokalizowana jest
miedzy halg sortowni a wiatami magazynowymi PSZOK, w todzi przy ul. Zamiejskiej
1., na terenie instalacji sortowni.

Istniejaca Sciana oporowa posadowiona jest na kostce brukowej ktdéra zostata
wykonana na utwardzeniu o tacznej grubosci ok 40 cm. Tylna oraz boczne Sciany od
strony zewnetrznej zostaty obsypane ziemia by zwiekszy¢ jej stabilnos¢ i
wytrzymatosc na odksztatcenie. Wykonawca przed rozebraniem sciany bedzie musiat
usunaé czes¢ nasypu ziemnego lub caty w celu przeprowadzenia rozbiérki klockow
betonowych.

Szczegbtowy zakres prac zostat opisany w projekcie ,Projekt wewnetrznych
wygrodzen” ( pkt 2.3 Wygrodzenie przy strefie buforowej) - opracowany przez firme
Konbud - Krzysztof Lasek ( w zataczeniu).

Wysokos¢ pojedynczych blokéw obecnej sciany wynosi 50 cm, taczna dtugos¢ tylnej
Sciany wedtug zewnetrznego obrysu wynosi 47,4 m, dtugosci Scian bocznych
zewnetrznych wedtug zewnetrznego obrysu wynosi:

e dwie sciany po 16,2 m dtugosc¢ zewnetrzna
e jedna sciana (przegroda wewnetrzna) dtugos¢ ok 4 m
e jedna sciana (przegroda wewnetrzna) dtugos¢ x 10,8 m.

Wysokos¢ muru - 3,5 m. Zamawiajacy dopuszcza wykonanie muru o wysokosci 3,6m

Po rozbudowie $ciany boczne i zewnetrzne musza miec¢ jednakowa dtugosc - 16,2 m
dtugos¢ zewnetrzna (15,6 m - dtugos¢ wewnetrzna) i dotychczasowa wysokos¢ 3,5 m.

Wykonanie powyzszych prac ma sie odby¢ na postawie zgtoszenia budowy z dnia
19.05.2023 r. budowy lub wykonania innych robot budowlanych prac, ktéra to
czynnos$¢ zostata wykonana.

Wykonawca przed rozpoczeciem robét budowlanych jest obowigzany:
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. Ustanowic kierownika budowy.
. Zawiadomi¢ projektanta sprawujacego nadzor budowlany o zamierzonym

terminie rozpoczecia robot budowlanych.
Opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Kierownik budowy jest obowiagzany:

1.
2.

Zabezpieczyc¢ teren budowy.

Prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, z poszanowaniem uzasadnionych interesow osob trzecich,
przy uzyciu wyrobdéw dopuszczonych w budownictwie do obrotu i stosowania
powszechnego lub jednostkowego.

Wymagania dotyczace robot:

1.

Wszystkie prace winny by¢ zrealizowane zgodnie warunkami technicznymi i
sztuka budowlana, przepisami bhp, ppoz.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami dokumentacji okreslajacej
przedmiot zamoéwienia, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz wymogami SWZ; Uzyte materiaty i urzadzenia powinny by¢
w | gatunku jakosciowym i wymiarowym, powinny posiada¢ odpowiednie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz zapewni¢ sprawnosc¢
eksploatacyjna.

. Wykonawca odpowiedzialny bedzie za przebieg oraz terminowe wykonanie

zamowienia, za jakos¢, zgodnos¢ z warunkami technicznymi i jakosciowymi
okreslonymi dla przedmiotu zamoéwienia;

. Z uwagi na bardzo duze ilosci dostarczanych odpadow do strefy buforowej do

przetadunku oraz procesu rozdrabniania i sitowania, proces demontazu
blokéw jak i ponownego montazu powinien zosta¢ wykonany w mozliwie jak
najkrotszym czasie i powinien przebiega¢ w dwoch etapach by zostata
zachowana mozliwo$¢ prowadzenia procesu magazynowania odpadéw w %2
czesci placu magazynowego.

Prowadzone prace moga by¢ wykonywane w dni robocze w godzinach 6:00-
21:00, oraz w dni wolne od pracy po wczesniejszym ustaleniu z
Zamawiajacym.

Bloki betonowe musza zosta¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN

15258:2009 Prefabrykaty z betonu - Elementy Scian oporowych. Beton uzyty
do wykonania blokow musi spetnia¢ warunki wg PN-EN-1992. Wytrzymatosci

(MPa) i moduty sprezystosci Ecm (GPa) betonu wg PN-EN 1992-1-1.
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Wymagania dla betonu C30/37

fck - 30

fck,cube - 37

fcd -21,43

fcm - 38

fctm - 2,9

fctk,(0,05) -2

fctd - 1,43

fctk,(0,95) - 3,8

Ecm - 33

fck - charakterystyczna wytrzymatosc¢ walcowa na Sciskanie
fck,cube- charakterystyczna wytrzymatos¢ kostkowa na sciskanie
fcd - obliczeniowa wytrzymatos¢ na sciskanie

fctm - Srednia wytrzymatos¢ na rozciaganie

fctk - charakterystyczna wytrzymatos¢ na rozciaganie

fctd - obliczeniowa wytrzymatos¢ na rozciaganie

Ecm - modut sprezystosci betonu

Zastosowane materiaty musza spetnia¢ powyzsze wymagania lub ich parametry

techniczne musza by¢ rownowazne.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyc:

1. Oswiadczenie, Zze wymagana odpornos¢ ogniowa wykonanej
wytrzymatosc¢ REI 240.
2. Oswiadczenie, ze ustuga zostata wykonana zgodnie z projektem.

sciany spetnia

3. Deklaracje wytrzymatosci ogniowej producenta blokéw lub klasyfikacje ogniowa w

zakresie wytrzymatosci ogniowej REI 240.
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4. Zalecane jest rowniez dostarczenie klasyfikacji wytrzymatosci ogniowej Instytutu
Techniki Budowlanej.

W celu prawidtowego przygotowania oferty oraz oszacowania kosztow realizacji ustugi
Zamawiajacy, ze wzgledu na specyfike przedmiotu zamowienia przewiduje mozliwosc
dokonania wizji lokalnej.

Czesc 2.

Przedmiotem postepowania przetargowego jest wykonanie roboty budowlanej polegajacej
na wykonaniu zadaszonej wiaty magazynowej na terenie instalacji sortowni odpadéw
zlokalizowanej w todzi przy ul. Zamiejskiej 1, przeznaczonej do magazynowania
wysortowanych metali. Zakres powyzszych prac okresla projekt budowlany. Na powyzsze
prace uzyskano pozwolenie na budowe.

Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych jest obowiazany:

1. Zapewni¢ wykonanie projektu technicznego oraz uzyskac akceptacje
projektanta projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-
budowlanego.

2. Ustanowic kierownika budowy.

3. Zawiadomic organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzor
budowlany o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych, zgodnie z
wymogami art. 41 ust. 4 i 4a;

4. Opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Kierownik budowy jest obowiazany:

3. Zabezpieczy¢ teren budowy.

4. Prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z informacja dotyczaca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, z poszanowaniem uzasadnionych interesow osob trzecich, przy
uzyciu wyrobow dopuszczonych w budownictwie do obrotu i stosowania
powszechnego lub jednostkowego.

5. Prowadzi¢ dziennik budowy.

6. Umiesci¢ na terenie robdt, w widocznym miejscu, tablice informacyjna oraz
ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia;

Wymagania dotyczace robot:

1. Wszystkie prace winny by¢ zrealizowane zgodnie warunkami technicznymi
projektu budowlanego i sztuka budowlana, przepisami bhp, ppoz.

2. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami dokumentacji okreslajacej
przedmiot zamoéwienia, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot
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budowlanych oraz wymogami SWZ; Uzyte materiaty i urzadzenia powinny by¢
w | gatunku jakosciowym i wymiarowym, powinny posiada¢ odpowiednie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz zapewni¢ sprawnosc¢
eksploatacyjna.

3. Wykonawca odpowiedzialny bedzie za przebieg oraz terminowe wykonanie
zamowienia, za jakos¢, zgodnos¢ z warunkami technicznymi i jakosciowymi
okreslonymi dla przedmiotu zaméwienia;

4. 7 uwagi na obowiazek prowadzenia ciggtego procesu przyjmowania i
przetwarzania odpadow w sasiedztwie prowadzonej inwestycji, Wykonawca
musi zaplanowac oraz prowadzic¢ tak prace by nie kolidowaty one z pracami
prowadzonymi przez Zamawiajacego.

5. Prowadzone prace moga by¢ wykonywane w dni robocze w godzinach 6:00-
21:00, oraz w dni wolne od pracy po wczesniejszym ustaleniu z
Zamawiajacym.

6. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie rozwigzan rownowaznych w zakresie
elementow konstrukcyjnych betonowych, przykrycia jak i konstrukcji
stalowej, okreslonych w zatagczonym projekcie budowlanym.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyc:

1. Oswiadczenie, ze ustuga zostata wykonana zgodnie z projektem oraz, ze
betonowa sciana spetnia wytrzymatosc¢ REI 240.

2. Deklaracje wytrzymatosci ogniowej producenta blokéw lub klasyfikacje
ogniowa w zakresie wytrzymatosci ogniowej REI 240.

3. Deklaracje wytrzymatosci ogniowej dla zadaszenia wiaty (NRO- Broof t1).

4. Zalecane jest rowniez dostarczenie klasyfikacji wytrzymatosci ogniowej
Instytutu Techniki Budowlanej.

Wymagania konstrukcyjne:

Konstrukcja stalowa wiaty tukowej ma zosta¢ ocynkowana ogniowo, gwarancja na
zabezpieczenie antykorozyjne korozyjne min 5 lat. spetnia¢ wymogi w zakresie
wytrzymatosci okreslonych w projekcie. Profile stalowe wykonane ze stali jakosciowej
S420, owalne o wymiarach 90 x 60 mm. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie profilu
owalnego 90x50 mm musza by¢ wykonane z profili stalowych o grubosci w zakresie 1,5-2
mm ze stali o wysokiej granicy sprezystosci.

Przykrycie dachowe musi spetnia¢ warunek nierozprzestrzeniania ognia (NRO- Broof
t1). Przykrycie musi spetnia¢ wymagania NRO - nierozprzestrzeniajace ogien.
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Wymagane jest dostarczenie raportu klasyfikacji w zakresie odpornosci dachu na
oddziatywanie ognia zewnetrznego.

Charakterystyka poszycia

Gramatura 650-900 Gr/m?

Wytrzymatos¢ na rozcigganie250-300 Kg/5cm
Wytrzymatos¢ na rozdzieranie25-30 Kg/5cm
Odpornosc na zimno-30°

Odpornosc na ciepto+70°

Konstrukcja przykrycia - membrany musi by¢ odporna na promieniowanie UV oraz
wykazujaca wysoka wytrzymatoscig na warunki atmosferyczne - gwarancja 10 lat.

Zastosowane linki taczeniowe rowniez musza spetnia¢ wymagania (NRO).
Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania linek z tworzywa sztucznego.

W tylnej czesci wiaty od strony drogi zewnetrznej, wymagane jest zamontowanie
zabezpieczenia, ktore zapobiegnie rozwiewaniu drobnych frakcji na zewnatrz
terenu.

Bloki betonowe musza zosta¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
15258:2009 Prefabrykaty z betonu - Elementy Scian oporowych. Beton uzyty
do wykonania blokow musi spetnia¢ warunki wg PN-EN-1992. Wytrzymatosci
(MPa) i moduty sprezystosci Ecm (GPa) betonu wg PN-EN 1992-1-1.
Wymagania dla betonu C30/37

fck - 30

fck,cube - 37

fcd -21,43

fcm - 38

fctm - 2,9

fctk,(0,05) -2
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fctd - 1,43
fctk,(0,95) - 3,8
Ecm - 33
fck - charakterystyczna wytrzymatos¢ walcowa na Sciskanie
fck,cube- charakterystyczna wytrzymatos¢ kostkowa na sciskanie
fcd - obliczeniowa wytrzymatos¢ na sciskanie
fctm - Srednia wytrzymatos¢ na rozciaganie
fctk - charakterystyczna wytrzymatos¢ na rozciaganie
fctd - obliczeniowa wytrzymatos¢ na rozciaganie

Ecm - modut sprezystosci betonu

Zastosowane materiaty musza spetnia¢ powyzsze wymagania lub ich parametry
techniczne musza by¢ rownowazne.

W celu prawidtowego przygotowania oferty oraz oszacowania kosztéw realizacji
ustugi Zamawiajacy, ze wzgledu na specyfike przedmiotu zamoéwienia przewiduje
mozliwos¢ dokonania wizji lokalnej.
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