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I. OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy placu zabaw
przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jeleniowie,
na dziatce nr ewid. 502/2, obreb 0006 w Jeleniowie, gm. Nowa Stupia.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Umowa z Inwestorem.

1.2. Wizja lokalna.

1.3. Uzgodnienia z Inwestorem.

1.4. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

1.5. Obowigzujgce normy, przepisy i uregulowania prawne.
2. STRONA FORMALNA.

NAZWA OBIEKTU: Plac zabaw

LOKALIZACJA: dziatka o nr. ewid. 502/2 potozona w miejscowosci
Jelenidw, gm. Nowa Stupia

INWESTOR: Gmina Bieliny, 26-006 Nowa Stupia
ul. Rynek 15

3. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy placu zabaw przy Publiczne;
Szkole Podstawowej w Jeleniowie, znajdujgcej sie w miejscowosci Jelenidw,

gm. Nowa Stupia, na dziatce nr ewid.: 502/2.

Plac Zabaw ma by¢ miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla dzieci w réznych
kategoriach wiekowych, da¢ im mozliwos¢ atrakcyjnego spedzania czasu na
swiezym powietrzu podczas gier i zabaw oraz zwiekszenia ich aktywnosci

fizycznej w estetycznym i uporzgdkowanym otoczeniu.

Teren placu zabaw powinien spetiaé wymogi pod wzgledem ilosci
nastonecznienia oraz wymogi w zakresie stosownych odlegtosci, zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz.U. 2002 Nr.75 poz. 690, z pdzniejszymi zmianami).

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Teren, na ktéorym projektuje sie przebudowe placu zabaw znajduje sie na

dziatce o numerze ewid. 502/2, przy Publicznej Szkoty Podstawowej
w Jeleniowie.

Obszar objety opracowaniem zlokalizowany jest przy Publicznej Szkoty

Podstawowej, od strony potudniowo - zachodniej.



Istniejgcy teren charakteryzuje sie stosunkowo réwng powierzchnig. W stanie
obecnym stanowi czesciowo ogrodzony plac zabaw porosniety roslinnoscig
trawiasta.

Wyposazenie istniejgcego placu zabaw stanowig nastepujace urzadzenia:

- 2x hustawka wagowa (do przeniesienia w inne miejsce),

- bujak (do przeniesienia w inne miejsce),

- domek zabawowy,

- piaskownica (do demontazu).

Wyposazenie dodatkowe — kosz na $mieci oraz tablica regulaminowa.
Ogrodzenie istniejace — systemowe, panelowe.

Teren inwestycji od strony potnocno - zachodniej sgsiaduje z terenem
poro$nietym roslinnoscig trawiasta, od strony pétnocno - wschodniej z pasem
drogowym, od strony potudniowo - zachodniej z budynkiem szkoty, za§ od
strony potudniowo - wschodniej z przyleglym do szkoly traktem
komunikacyjnym.

. ISTNIEJACE URZADZENIA PLACU ZABAW PRZEZNACZONE DO
LIKWIDACJI

W ramach inwestycji polegajgcej na przebudowie placu zabaw przewiduje sie
likwidacje istniejgcej piaskownicy.

. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU POD PLAC

ZABAW DLA DZIECI.
5.1 OPIS OGOLNY

Istniejacy plac zabaw podlegajacy przebudowie zlokalizowany jest na dziatce
o nr ewid. 502/2, przy Publicznej Szkole Podstawowej. Teren szkoty jest
ogrodzony.
W ramach inwestycji polegajacej na przebudowie istniejacego placu zabaw
przewiduje sie montaz nastepujacych urzadzen:

e hustawka dwustanowiskowa H2-02,

e karuzela K-01B.
Wyposazenie dodatkowe:

o 2xtfawka z oparciem L 02.

Na terenie placu zabaw zaprojektowano nawierzchnie bezpieczng syntetyczng
(nawierzchnia elastyczna z granulatu gumowego i kleju poliuretanowego) oraz
zielen (trawnik na eko kracie).

Montowane urzadzenia powinny posiadaé¢ aktualne Certyfikaty Bezpieczenstwa
lub Deklaracje Zgodnoéci z Polska Normg. Ponadto powinny byé¢ zgodne
Z warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w szczegdlnosci
w przepisach o ogdlnym bezpieczenstwie produktow oraz przepisach
w sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych placowkach.
Plac zabaw powinien spetnia¢ normy bezpieczenstwa dotyczgce urzadzen
zabawowych, materiatow z ktérych sa wykonane zabawki, nawierzchni na
ktorych stojg urzadzenia oraz systematycznej kontroli bezpieczenstwa.



Z uwagi na fakt, iz teren istniejacego placu zabaw jest jedynie czesciowo
ogrodzony projektuje sie wygrodzenia terenu placu zabaw od strony potudniowo
— wschodniej oraz od strony p6tnocno — zachodniej.

Wygrodzenie od strony potudniowo — wschodniej zaprojektowano w formie
systemowego ogrodzenia wysokosci 65cm (przesta szerokosci 180cm,

z wypetnieniem z desek z drewna litego, stupki z profilu Rk60x60mm ze stali
cynkowanej ogniowo).

Wygrodzenie od strony poétnocno — zachodniej w formie systemowego
ogrodzenia panelowego wysokosci jak ogrodzenie istniejgce (stupki z profilu
RP40x60mm, przesta szerokosci 200cm z wypetnieniem z siatki zgrzewanej
mocowanej do stupkéw za pomocg obejm systemowych, zakofczenie przesta
w formie ptyty cokotowej, kolor ogrodzenia jak istniejgce).

Zarébwno w wygrodzeniu od strony potudniowo — wschodniej jak i pétnocno —
zachodniej zaprojektowano furtki zgodnie z czescig rysunkowa.

Posadowienie ogrodzen na fundamentach betonowych, ponizej poziomu
przemarzania.

Wewnetrzna obstuga komunikacyjna placu zabaw istniejgcym ciggiem
komunikacyjnym oraz trawiastg czescig placu szkolnego.

Uwaga:

- Na istniejgcej tablicy informacyjnej nalezy dotgczyé instrukcje dotyczaca
Korzystania z nowoprojektowanych urzadzen oraz zdemontowaé instrukcje
dotyczacyg urzadzen do likwidaciji.

5.2 NAWIERZCHNIE PLACU ZABAW.

Na terenie istniejgcego placu zabaw ze wzgledu na bezpieczenstwo oraz
komfort uzytkowania przewidziano dwa rodzaje nawierzchni: nawierzchnie
bezpieczng syntetyczng oraz nawierzchnie trawiasta.

Powierzchnia placu zabaw, na ktérej zostanie zainstalowany wysokosciowy
sprzet rekreacyjny powinna posiadaé nawierzchnie bezpieczna, amortyzujgcg
upadek dziecka z wysokosci.

Na znacznej czesci powierzchni placu zaplanowano nawierzchnie trawiastg
wzmocniong systemem eko-krat.

5.2.1 NAWIERZCHNIA ELASTYCZNA

Pod urzadzeniami placu zabaw projektuje sie specjalistyczng tzw. nawierzchnie
bezpieczng, amortyzujacg upadek z wysokosci. Projektowana nawierzchnia
gumowa do stosowania na zewnagtrz jest zgodna z Normami PN-EN 1176-
1:2009 i PN-EN 1177:2009 oraz przepuszczalna dla wody (na catej powierzchni
lub poprzez szczeliny ptytek).
Projektowana nawierzchnia bezpieczna elastyczna sktada sie z nastepujgcych
warstw:

e grunt rodzimy,
warstwa odsgczajgca z piasku gr. 15 cm,
podbudowa z kruszywa tamanego 5-32 mm gr. 10 cm,
podsypka piaskowo - cementowa gr. 5 cm,
nawierzchnia elastyczna gr. 4,2 cm.
Projektowang nawierzchnie montowac sciSle wg wytycznych producenta, ze
spadkiem 0,5-1%.



Nawierzchnie syntetyczna nalezy ograniczyé obrzezami elastycznymi
o wymiarach 6x20x100 cm, utozonymi na fawie betonowej, montowanymi
zgodnie z instrukcjg producenta.
Projektuje sie nawierzchnie amortyzujgcg w strefach funkcjonowania
nastgpujgcych urzadzen (zgodnie z rys. PZT_01 Projekt zagospodarowania
terenu):

e hustawka dwustanowiskowa H2-02.
Pozostata powierzchnia placu zabaw pokryta bedzie trawnikiem.

5.2.2 TRAWNIK NA EKO-KRACIE

Projektowana nawierzchnia na eko-kracie skfada sie z nastepujacych warstw:
e grunt rodzimy (nawierzchnia ze spadkiem 1-1,5%),
o warstwa nosna (mieszanka kruszywa tamanego lub ttuczniowa frakgji
0-31,5mm), gr. 10cm,
e warstwa wyréwnujgca (piasek podsypkowy), gr. 5cm,
o zazieleniona kratka (gleba préchnicza lub humusowa o odczynie pH
5,5-6,5 + nasiona traw.

System ten zapobiega nadmiernemu zbiciu i zageszczeniu gleby oraz
umozliwia wodzie opadowej swobodne przedostanie sie do gruntu.
Wykorzystanie tego typu nawierzchni ekologicznej powoduje utrzymanie
trawnika w dobrej kondycji przez diugi czas mimo jego intensywnego
uzytkowania.

Jako ze na pozostatym terenie szkolnego placu wewnetrznego eko-krata nie
zostata uzyta, konieczne jest oddzielenie projektowanej nawierzchnia na eko-
kracie od istniejgcej nawierzchni trawiastej za pomocg elastycznych eko-
obrzezy ogrodowych. Dzigki temu nawierzchnia zielona placu zabaw bedzie
tworzyta jednolitg i stabilng powierzchnie, zabezpieczong przed jej
rozsuwaniem sie.

5.3 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PLACU ZABAW:
- powierzchnia catkowita placu zabaw: 211,63 m?
- powierzchnia nawierzchni elastycznej w kolorze zielonym: 28,00 m?

- powierzchnia terenu zielonego: 183,63 m?



5.4 WYPOSAZENIE ISTNIEJACEGO PLACU ZABAW
W NOWOPROJEKTOWANE URZADZENIA / ELEMENTY.

5.4.1 HUSTAWKA DWUSTANOWISKOWA H2-02

Specyfikacja materiatowa:

- tancuch atestowany — stal nierdzewna,

- belki nosne 100 x 100 mm — drewno klejone,

- belka pozioma metalowa 80 x 80 mm — cynkowana ogniowo,
- kotwy stalowe — cynkowane ogniowo,

- 2 siedziska: ptaskie i koszyczkowe.

Dane techniczne:

Szerokos¢: 3,62 m

Dtugosé: 2,48 m

Wysokos¢: 2,20 m

Wymiary strefy funkcjonowania: 4,00 x 7,00 m
Maksymalna wysokos¢ upadku: < 1,30 m
Gteboko$¢ fundamentowania: - 0,50 m

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1 - 2009

5.4.2 KARUZELA K-01B

Specyfikacja materialowa:

- ptyta HDPE 19mm,

- siedziska — plyta sklejka czarna antyposlizgowa,
- stopa montazowa — stal ocynkowana.

Dane techniczne:
Szerokosé: 1,50 m
Dtugosé: 1,50 m
Wysokos¢: ok. 0,80 m
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Wymiary strefy funkcjonowania: 5,50 x 5,50 m
Maksymalna wysoko$¢ upadku: >0,60 m
Gtebokos¢ fundamentowania: - 0,80 m

5.4.3 LAWKA Z OPARCIEM L 02

1 B , =
] »

Wymiary: dt. 1,50 m x szer. 0,45 m x wys. siedziska 0,40 m

Specyfikacja materiatowa:
- Deska — drewno lite
- Mocowanie na gruncie na kotwach stalowych ocynkowanych

Montaz elementéw placu zabaw nalezy wykonaé zqgodnie z instrukcja
dostarczong przez producenta wyrobu oraz zgodnie z obowigzujacymi normami.

ZESTAWIENIE ELEMENTOW / URZADZEN PRZEWIDZIANYCH DO
MONTAZU NA PLACU ZABAW

: llos¢

L.p. Nazwa elementu / urzadzenia [szt.]
1 |Hustawka dwustanowiskowa H2-02 1
2 |Karuzela K-01B 1
3 |tawka z opraciem L 02 2
4 |Ogrodzenie systemowe drewniane 1
5 |Ogrodzenie systemowe panelowe 1

KONTROLA JAKOSCI, NADZOR | ODBIOR TECHNICZNY ROBOT.
8.1 DOKUMANTACJA PLACU ZABAW.

Dokumentacja placu zabaw powinna zawierac:
- instrukcje obstugi, kontroli oraz konserwacii;
- instrukcje eksploatacji;
- rejestr eksploatacji tj. np. dziennik zarzadcy placu zabaw.
- $wiadectwo kontroli, a w razie potrzeby takze badan.

8.2 TECHNICZNY NADZOR NAD ROBOTAMII.

Ze wzgledu na szczegblny charakter robét konieczny jest systematyczny nadzér
techniczny, prowadzony przez wykonawce robét, a takze przez nadzér
inwestorski, a prace powinny by¢é wykonywane przez wyspecjalizowang w tym
celu firme oraz odpowiednio przeszkolony zespét.



8.3 KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW | ROBOT.

Kontroli powinny podlegaé poszczegélne etapy robét oraz ich zgodnosé
z projektem technicznym, obowigzujacymi normami oraz instrukcjg producenta.
Kontrola nalezy obja¢ materiaty dostarczane na budowe. Powinny posiada¢ one
aktualne Certyfikaty Bezpieczenstwa lub Deklaracje Zgodnosci z Polskg Norma,
ponadto powinny by¢ zgodne z warunkami bezpieczenstwa i odpowiadac
wymaganiom technicznym.

8.4 ODBIOR ROBOT.

Odbiorem technicznym nalezy objg¢ wszystkie etapy robét, a po ich
zakonczeniu powinien by¢ dokonany ich odbidr ostateczny.

8.5 KONSERWACJA | NAPRAWA PLACU ZABAW.

Osoba decydujaca tj. wtasciciel lub zarzadca placu zabaw powinien zapewnié
przestrzeganie harmonogramu jego (placu zabaw) regularnej konserwacji.
Harmonogram powinien zawieraé instrukcje producenta, posiadac spis czesci
sktadowych elementdw urzadzen zabawowych, ktére wymagajg konserwagji
oraz okresli¢ sposob postepowania w przypadku ich awarii lub nieprawidtowego
funkcjonowania sprzetu.
W  przypadku naprawy urzgdzen zapewnione powinno byé usuniecie
istniejgcych  uszkodzen  oraz  przywrocenie  wymaganego  stopnia
bezpieczenstwa naprawianego sprzetu.
Regularna konserwacja powinna obejmowac:
- utrzymanie wolnych przestrzeni wokét urzgdzen (w tym uwzglednianie
ich stref bezpiecznego funkcjonowania)
- czyszczenie, odswiezanie, odmalowywanie i konserwacja powierzchni
urzgdzen;
- konserwacja nawierzchni elastycznej amortyzujacej upadki;
- dokrecanie, wzmacnianie oraz konserwacja potgczen;
- usuwanie elementow obcych.

8.6 UTRZYMANIE | KONTROLA PLACU ZABAW.

Osoba decydujaca tj. witasciciel lub zarzgdca placu zabaw powinien zapewnié
opracowanie odpowiedniego planu kontroli oraz jego przestrzeganie. Na jego
podstawie poszczegblne elementy wyposazenia placu zabaw powinno sie
systematycznie kontrolowa¢ i konserwowaé zgodnie ze Scistymi zaleceniami
producenta wraz z uwzglednieniem warunkow lokalnych. Wszystkie kontrole,
zabiegi konserwacyjne i naprawy powinny by¢ przeprowadzane przez
wykwalifikowany personel i przy uzyciu wtasciwych narzedzi i formularzy.
Wskazane rodzaje inspekcji wykonywanej na placu zabaw:
- regularna kontrola przez ogledziny (kontrola rutynowa) — majgca na celu
sprawdzenie ogodlnego stanu urzadzen, w szczegdlnosci uszkodzen
wynikajacych z aktow wandalizmu. Kontrola tego rodzaju moze byé
przeprowadzona przez administratora terenu Ilub osoby przez niego
wskazane. Inspekcja ta powinna zostaé udokumentowana np. w ksigzce placu
zabaw czy innym dokumencie pisemnym;
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- kontrola funkcjonalna — majgca na celu szczegdtowe sprawdzenie urzadzen,
gtéwnie pod katem zuzycie sprzetu. Tego rodzaju kontroli moze dokonaé
administrator terenu albo osoba przez niego wyznaczona. Jej ustalenia nalezy
odnotowa¢ w dokumentacji zwigzanej z utrzymaniem placu. Kontrole powinno
sie przeprowadzac¢ $rednio co 1-3 miesiace;

- coroczna kontrola podstawowa — majgca na celu sprawdzenie stanu zuzycia
urzgdzen, stanu fundamentéw, nawierzchni a takze bezpieczenstwa sprzetéw
z uwagi na wykonywane wczesniej naprawy. Kontrola ta powinna byé
przeprowadzona z udziatem specjalistéw, niezaleznych od wiasciciela czy
administratora terenu.

DANE O REJESTRZE ZABYTKOW.

Teren dziatki objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow,
W zwigzku z czym nie podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa
kulturowego i ochrony zabytkéw z zakresu ustawy z dnia 23 lipca 2003r.
0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162 poz. 1568
Z pozniejszymi zmianami).

10.ZAGADNIENIA DOTYCZACE OCHRONY OBIEKTOW NA TERENACH

1.

GORNICZYCH.

Przedmiotowy teren nie znajduje sie w zasiegu terendw gorniczych z zwigzku
z czym nie podlega wymogom i uwarunkowaniom okre$lonym w ustawie z dnia
9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. z 2014 r., poz. 613 ze
zm.).

WPLYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Istniejgcy plac zabaw podlegajacy przebudowie zgodnie z przepisami
odrebnymi nie jest zaliczany do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan
srodowiska, tym samym nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny

i zdrowia jego uzytkownikow.

Realizacja inwestycji nie ma wplywu na istniejace warunki ochrony
przeciwpozarowej, nie zmienia uktadu drég dojazdowych oraz zaopatrzenia
w wode przeciwpozarows.

12.ZAGADNIENIA DOTYCZACE OCHRONY INTERESOW OSOB TRZECICH

ORAZ CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA:

Projektowana inwestycja nie powoduje:
- pozbawienia dostgpu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej oraz srodkow tgcznosci,
- zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby,
- zwigkszenia ilosci odpadéw gospodarczych,
- ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne,
promieniowanie.

Nie wystepuje potencjalne zagrozenie dla $rodowiska. Uzyte materiaty nie
spowodujg skazenia gleby ani woéd powierzchniowych. Pojemniki po



zastosowanych materiatach nalezy utylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Wody opadowe odprowadzane sg na teren inwestora.

13.INFORMACJE DODATKOWE | UWAGI KONCOWE

- Wszystkie urzadzenia montowane na placu zabaw muszg spemiaé
wymagania obowigzujgcych norm PN-EN 1176 oraz PN-EN 1177, posiadaé
certyfikat oraz instrukcje montazu z okresleniem strefy bezpieczenstwa. Przez
montazem nalezy je wypoziomowad.

- Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiadaé obowigzujgcym
normom oraz posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogace
stanowiC zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow wg wymogéw Ustawy
,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 roku art. 10 z pézniejszymi zmianami.
W zaleznosci od zastosowanych materiatbw nalezy bezwzglednie
przestrzegac technologii i wymagan producentéw.

- Zastosowana nawierzchnia musi odpowiadaé¢ standardom europejskim,
w tym by¢ zgodna z normg PN-EN 1177, 1ISO 9001:2001, ISO 14001 oraz
posiada¢ udokumentowane wyniki badan oraz atesty potwierdzajace brak
szkodliwosci podtoza dla uzytkownikow.

- Wymienione w opracowaniu nazwy firm i produktow nalezy traktowaé jako
przyktadowe i dopuszcza sie ich zmiane pod warunkiem zachowania ich
parametrow technicznych i jakosci. Zmiany nalezy skonsultowaé
z projektantem.

- Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ z nalezyta starannoscig, wiedza
I sztukg budowlang wg odpowiednich Polskich Norm oraz powinny byé¢
wykonane zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych” oraz przy zachowaniu przepisow BHP.

- Wszystkie prace powinien nadzorowaé, koordynowaé i kierowaé nimi
kierownik budowy posiadajacy wymagane kwalifikacje i uprawnienia. Teren na
ktérym bedg prowadzone roboty budowlane nalezy zabezpieczyé przed
dostepem oséb trzecich.

- Wszystkie wymiary nalezy doktadnie ustali¢ na budowie. W przypadku
watpliwosci lub niejasnoéci nalezy odpowiednio niezwtocznie zwrécié sie
z zapytaniem do projektanta lub/i do dostawcy okreslonego systemu
/ materiatéw.

- Przed przystgpieniem do montazu urzgdzen istniejgcy teren zniwelowaé.

- Na terenie objetym opracowaniem projektowym nie zauwazono elementéw,
ktére mogtyby stwarza¢ bezposrednie zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi. W trakcie wykonywania robét nalezy zwrdci¢ uwage na ewentualne
urzgdzenia infrastruktury technicznej nie zaznaczone na mapie, a w obrebie
urzgdzen istniejgcych prace wykonywac ze szczegolng ostroznoécia.

- Po zakonczeniu robét teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Opracowata:

mgr inz. arch. llona Boroch
2 '/’//’},.f/lz;,'.fy
S Z //




B.

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA
TERENU.



Il. CZESC RYSUNKOWA



PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ

skala 1:20

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI BEZPIECZNE.

y \

o

min. 15¢m 33 :

obrzeze elastyczne - 6x20cm nawierzchnia elastyczna - 4,2 cm
fawa betonowa C12/15 min. 15cm podsypka cem. - piaskowa - 5cm
podsypka cem. - piaskowa - 3-5cm podbudowa z kruszywa famanego

frakeji 5-32mm - 10cm
warstwa odsgczajaca z piasku gr. 15 cm

grunt rodzimy

Inwestor

GMINA NOWA StUPIA
26-006 Nowa Stupia, ul. Rynek 15

Jednostka projektowa:

& “PROINWEST"
25-450 Kielce, ul. Noskowskiego 6

P R o :|”7N W E S T telffax (0-41) 34 25 405

‘www.proinwest.pl

Przedmiot opracowania: Branza:
PROJEKT PRZEBUDOWY PLACU ZABAW PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE Architektura
PODSTAWOWEJ W JELENIOWIE, na dzialce nr ewid. 502/2, obreb 0006 T
w miejscowosci Jelenidw, gmina Nowa Stupia. Skala: 1:20
Nazwa rysunku: Data:
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ Sierpien 2016
Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis Nr rysunku:
Projekiant. magr inz. arch. llona Boroch KL-349/94 s 2y
Projektant: |1t in2. Stawomir Beben SWIK/0003/PWOKIQS | /ﬂ/t’k
Opracowal: | o inz. arch. Karolina Svikiewicz| - ﬁvgpr//up\ﬁ‘ﬁ F)Z-I_—O 3




C.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW.



OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze:

, Projekt przebudowy placu zabaw przy Publicznej Szkole
Podstawowej w Jeleniowie na dziatce nr ewid. 502/2, obreb 0006,
w miejscowosci Jeleniéw, gmina Nowa Stupia.” -

- W zakresie opracowania zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. llona Boroch
nr upr. KL- 349/94

747
./ﬂfz Z,

mgr inz. Stawomir Beben
nr upr. SWK/0003/PWOK/06

mgr inz. Stawoinjr Begben
y

spec. kanstrukcyjno-budowlana
uprfAir SWK/0003/PWOK/06



D.

KSEROKOPIE UPRAWNIEN
| ZASWIADCZEN PRZYNALEZNOSCI
PROJEKTANTOW
DO SWIETOKRZYSKIEJ OKREGOWEJ
IZBY ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ /OKREGOWEJ
IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA
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STHIERDZENIE PRZYCOTOWANTA ZARODOWREGO
do pelnienia samodzielnych Funkecji technicznych w budownictgie.

3

MNa podstawie § 13 ust.l pkt 1L § 4 vst.) 2, § 7,852 ust.
pkt!_fgzporzqdzenia Hinistra Gospodarki Terenowej j Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w Spravie samnﬁzi_lnych
funkeji techniczaych w budcwnictwie /pz.y.y; 8, poz.d46 - , poéz -

nlejszymi zmianami/ stwierdza sig, ze

PANT BOROCH ILONA
MAGISTER INZYNIER ARCHITEKT

urodzona dnia 16 maja 1963y, W Kielcach posiada Przygotowanie
zZawodowe, upowazniajace do wykonywania samodzielne j funkcji

projektanta w specjalnodci architektonicznej.
PANI BOROCH ILONA Jjest upowazniona do:
1/ sporzadzania projektdw % zakresie rozwigzan:

a/'architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych

b/ konstrukcyjnc—budpwlanych W zakresie obiektdw budowlanych
O powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych
i schemataéh technicznych, 2 wylaczenien fundamentéy
glebokich i trudniejszych konstrukcji statycznie nie-

Wyzpnaczalnych,

2/ kierowania, nadzorowania i kKontrolowania budowy , oceniania
i hadania gtanu techﬁicéhego Obiektdw budowlanych oraz
kierowania i kontrolowan;a wytwarzania_konstrukcyjnych
elementdw budowlanych - w budownictwie jedborodzinnym,
zagrodowym oraz innych Sudynkéw © kubaturze de 1000 n3

- W zakresie objetynm spécjainoéciq architéktonicznal

Otrzgmuje:

Pani Ilona Boroch
ul.Sobieskiego 62
25132 Kielée




RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt Ilona Anna Boroch
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr KL/349/94,

jest wpisana na liste cztonkow Swietokrzyskiej Okregowej Izby Architektéw RP
ped numerem: SW-0112,

Cztonek czynny od: 30-06-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-07-2016 r. Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Alicja Bojarowicz, Wiceprzewodniczgca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0112-36E1-2BDD-DFFY-1243

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektoéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektoéw RP.



SWIETOKRZYSKA Kielce dnia 27.06.2006 r.

Z B A

‘. 332

kregowa Komisja Kwalifikacyjna
svgn. akt SK-0054-0021(2)/06
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r, Nr 5, poz. 42 z poin. zm.j 1
art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 i ust. 3-4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (fekst jednolity: Dz.U. z 2003r,. Nr 207, poz. 2016 z poin zm.) oraz § 12
pkt 11§ 17 ust. I pkt 1-2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005r., Nr 96, poz. 81 7) w zwiazku z
§ 28 ust. I rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r., Nr 83, poz. 578)

Swietokrzyska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Stawomirowi Beben
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 12 lipca 1974 roku w Kielcach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0003/PWOK/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cafosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a,
odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnies budowlanych wskazano na

odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne;] Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Swietokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.
Sklad orzekajacy

Otrzymuja:

1.Pan Stawomir Beben
ul. Ceglana 25
25-322 Kielce
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.afa
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Zaswiadczenie

Pan(i) Beben Stawomir
miejsce zamieszkania :
ul.Ceglana 25
25-322 Kielce
Jjest czlonkiem .Sr'wfgrakrzyskr'ej Okregowej Izby Inzynieréw Budownichwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/BO/0265/06
[ posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-10-2015 do 30-09-2016

Z up, Przewfodniczgcs SOIIR

mgrinz, Wiestaw ¢ Soburska
381

DYR%KT@R ORA

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynierdw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18; tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www., swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach, 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedzialek, wlorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00



