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PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej wewngtrznej w Wydawach

zlokalizowanej na dziatce o numerze ewidencyjnym: 5916 obreb Wydawy.
Inwestycja zrealizowana zostanie w granicach istniejacego pasa drogowego, a po przebudowie nie
zmienig si¢ parametry techniczno — Uzytkowe drogi.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej

wewngtrznej w Wydawach niezbednej do wykonania planowanej inwestycji.

PODSTAWY OPRACOWANIA

A. Inwentaryzacja w terenie, dokumentacja fotograficzna,
B. Obowiazujace normy i przepisy oraz literatura techniczna.

STAN ISTNIEJACY

3.1. LOKALIZACJA INWESTYCJI I ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie wielkopolskim, powiecie

rawickim, na terenie Gminy Rawicz, w miejscowosci Wydawy. Inwestycja zlokalizowana jest na
dziatce o numerze ewidencyjnym nr 591 obreb Wydawy. Obszar inwestycji znajduje si¢ w terenie
zabudowanym.

Droga wewnetrzna stanowi dojazd do posesji oraz przylegtych pdl o nawierzchni ulepszonej,

wzmocnionej materiatem budowlanym. Przedmiotowa inwestycja ma na celu poprawe
bezpieczenstwa oraz poprawe ptynnosci jazdy dla uczestnikow ruchu drogowego.

3.2. UKSZTALTOWANIE TERENU
W obrebie projektowanej inwestycji teren jest ptaski.
3.3. SIECI UZBROJENIA TERENU

Dziatka drogowa uzbrojona jest w sie¢ wodociggowsa, energetyczng oraz telekomunikacyjna.
Planowana inwestycja z uwagi na charakter prac budowlanych nie koliduje z istniejgcym
uzbrojeniem terenu. Podczas prowadzenia prac wszystkie sieci zostang odpowiednio
zabezpieczone w zgodzie z obowigzujacymi przepisami. Roboty ziemne w rejonie istniejacych
sieci bedg wykonywane recznie.

Roboty ziemne beda prowadzone na niewielkiej gleboko$ci 1 nie maja wptywu na istniejaca
infrastrukture techniczng podziemna.

STAN PROJEKTOWANY

4.1. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Zatozeniem przedmiotowej inwestycji jest przebudowa drogi gminnej wewnetrznej nha
odcinku o dlugosci 242,45 m obejmujaca wykonanie jezdni o szerokosci od 4,0 — 45 m
0 nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz ptyt azurowych, ograniczonej z obu stron
opornikiem z obrzeza batonowego na fawie betonowej.

Projektowane rozwigzanie przedstawiono na planie sytuacyjnym oraz przekrojach

drogowych.
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4.2. POWIERZCHNIA TERENU

Stan powierzchni terenu po zakonczonych pracach zostanie uporzadkowany
| zagospodarowany. Nie przewiduje si¢ zadnej ingerencji w zagospodarowanie terenu poza
obszarem inwestycji. Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na otaczajace srodowisko
przyrodnicze i powierzchni¢ terenu.

4.3. ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE

Projektowany uktad nawigzany jest wysokosciowo do stanu istniejacego. Na
projektowanym odcinku gdzie projektuje si¢ wymian¢ nawierzchni woda opadowa zostanie
odprowadzona poprzez nadanie normatywnych spadkéw podluznych i poprzecznych
powierzchniowo w granicy pasa drogowego.

4.4. CHARAKTERYSTYKA PODSTAWOWYCH PARAMENTROW I ELEMENTOW OBIEKTU:

Droga Droga wewngtrzna

Klasa drogi D

Szerokos$¢ jezdni 4,0-45m

Spadek poprzeczny jezdni 2%

Obramowanie jezdni Obrzeze betonowy 8x30 cm

4.5. KONSTRUKCJA JEZDNI

8cm Kostka brukowa betonowa, barwy szarej/ Ptyty azurowe betonowe, barwy szarej

4cm Podsypka cementowo — piaskowa.

20 cm Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywa tamanego 0/31,5 mm.

10 cm Grunt rodzimy stabilizowany cementem C1,5/2,0.

4.6. OBRZEZE BETONOWE

Obrzeze betonowe 8x30 cm ulozony na tawie betonowej C12/15 z oporem o0 wymiarach
30x15+8x15 cm jako opornik jezdni.

4.7. ROZWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO

W czasie budowy przewiduje si¢ stosowanie tylko takich materialow, ktore
nie zanieczyszcza Wod. Wszystkie odpady zostana ponownie wykorzystane lub zutylizowane.
Nalezy dotozy¢ wszelkich staran, aby nie zanieczyszcza¢ wod powierzchniowych i podziemnych.

Nie przewiduje si¢ niekorzystnego wpltywu inwestycji (zar6wno w fazie realizacji jak
i uzytkowania) na faune.
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CZESC RYSUNKOWA
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@ Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej

8,0cm | Kostka betonowa, kolor szary

4,0cm | Podsypka cementowo—piaskowa 1:4

20,0cm | Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwiqzana
z kruszywa tamanego 0/31,5 mm

10,0cm

Grunt stabilizowany cementem C1,5/2,0

@ Nawierchnia jezdni z ptyt azurowych

8,0cm | Ptyta azurowa, kolor szary.

4,0cm | Podsypka cementowo—piaskowa 1:4

18,0cm | Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwiqzana
z kruszywa tamanego 0/31,5 mm

10,0cm

Grunt stabilizowany cementem C1,5/2,0

@ Obrzeze betonowe

Obrzeze betonowe 8x30x100 cm

tawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+8x15 cm

@ Nawierchnia jezdni z ptyt azurowych

8,0cm | Ptyta azurowa, kolor szary.

4,0cm | Podsypka cementowo—piaskowa 1:4

20,0cm | Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwiqzana
z kruszywa tamanego 0/31,5 mm

10,0cm

Grunt stabilizowany cementem C1,5/2,0
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