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WYKONANIE WYKOPOW

WSTEP.

Zakres robot objetych SSTWiORD.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdét ziemnych w
czasie budowy lub modernizacji drég i obejmuja wykonanie wykopéw w gruntach
nieskalistych.

MATERIALY (GRUNTY).

Materiat wystepujacy w podiozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowil
podtoze nawierzchni.

Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdéisztywnych powinien
charakteryzowa¢ sie grupg nosnosci G;. Gdy podtoze nawierzchni zaklasyfikowano do innej
grupy nos$nosci, nalezy podioze doprowadzi¢ do grupy nosnos$ci Gi; zgodnie z dokumentacja
projektowg i SSTWiORD.

SPRZET.

0gbélne wymagania i wustalenia dotyczace sprzetu okreslono w OST D-02.00.01 ,Roboty
ziemne. Wymagania ogdlne” pkt 3.

TRANSPORT.

0gbélne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w OST D-02.00.01 ,Roboty
ziemne. Wymagania ogdlne” pkt 4.

WYKONANIE ROBOT.

Zasady prowadzenia robét.

0gbélne zasady prowadzenia robot podano w OST D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania
ogblne” pkt 5.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa¢ ich stateczno$¢ w catym okresie
prowadzenia robét, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidiowego uksztaltowania
skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza
Wykonawce.

Wykonawca powinien wykonywaé¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu
przydatnosci do budowy nasypdéw byty odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich
wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera

(Inwestora).

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w
nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inzynier (Inwestor) dopusci czasowe sktadowanie
odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.
Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci gruntu.

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdét ziemnych powinno spetniac
wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy
1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych
robot ziemnych.

Strefa Minimalna wartosc I
dla droég
korpusu kategorii ruchu
KR3-KR6
Goérna warstwa o grubos$ci 20 cm 1,00
Na giebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robdét ziemnych 1,00

Ruch budowlany.

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilag przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim
jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywa¢ sie jedynie
sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowoduja uszkodzern powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkéw obcigza Wykonawce robdét ziemnych.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

0gélne zasady kontroli jakosci robét.

0gélne zasady kontroli jako$ci robdét podano w OST D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania
ogélne” pkt 6.

Kontrola wykonania wykopéw.

Kontrola wykonania wykopdéw polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i SSTWiORD. W czasie kontroli szczegdélng uwage nalezy zwrdcic
na:
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a) sposéb odspajania gruntéw nie pogarszajgcy ich wtasdciwosci,

b) zapewnienie statecznos$ci skarp,

c) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét i po ich zakorczeniu,

d) doktadno$¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykorczenie),

e) zageszczenie goérnej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w pkt 5.2.

OBMIAR ROBOT.

0gdélne zasady obmiaru robot.

0Ogélne zasady obmiaru robdét podano w OST D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”

pkt 7.

Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest m?® (metr szescienny) wykonywanych robdt ziemnych koparkami

podsiebiernymi

ODBIOR ROBOT.

0gblne zasady odbioru robét podano w OST D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania ogdélne”

pkt 8.

PODSTAWA PLATNOSCI.

0g6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

0Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-02.00.01 ,Roboty ziemne.

Wymagania ogdélne” pkt 9.

Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1 m®> wykopdow w gruntach nieskalistych obejmuje:

B prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

B oznakowanie robét,

B wykonanie robét ziemnych koparkami podsiebiernymi z transportem urobku na odlegtosc¢
wskazang w przedmiarze robét po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi,

B odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

profilowanie dna wykopu, skarp,

zageszczenie powierzchni wykopu,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji

technicznej,

rozplantowanie urobku na odktadzie.

Szczegdtowy zakres robot objetych ptatnoscia:

- Przedmiar robét.

=

PRZEPISY ZWIAZANE.
OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne™.
OST D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”.
OST D-02.01.01 ,Wykonanie wykopdéw w gruntach nieskalistych”
Normy i inne dokumenty (przepisy) podane w OST D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania
ogblne” pkt 10.:
Normy :
1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie prdébek gruntoéw.
3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnos$ci biernej.
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-
5 1S010318:199

.3 Geotekstylia - Terminologia.

6 PN-EN-

. 963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne.

7 BN-64/8931-

. o1 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskazZnika piaskowego.

8 BN-64/8931- Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia
02 nawierzchni podatnych

i podtoza przez obcigzenie piytg.

9 BN-77/8931-

.12 Oznaczenie wskaZznika zageszczenia gruntu.

Inne dokumenty:

1. Wykonanie i odbidér robdét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

2. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa
1998.

3. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdéisztywnych, IBDiM, Warszawa
1997.

4. Wytyczne wzmacniania podioza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa
2002.



