D - 05.03.23a
NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

1. Zakres robot objetych SSTWiORBD
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
2. MATERIALY.
2.1. 0Ogdlne wymagania dotyczgce materiaidw.
0gélne wymagania dotyczgce materiaidw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa.
2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym.
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach
drég, ulic, chodnikdéw itp. okresla PN-EN 1338 w sposéb przedstawiony w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do
stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajaca w
warunkach mrozu.
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W przypadku zastosowan kostki na powierzchniach innych niZz przewidziano w tablicy 1 (np.
na nawierzchniach wewnetrznych nie narazonych na kontakt z solg odladzajaca), wymagania
wobec kostki nalezy odpowiednio dostosowaé¢ do ustalen PN-EN-1338.
Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych, $wiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkalidéw. Zaleca sie
stosowanie S$rodkéw stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza,
tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowa¢ do
barwienia: sadz i barwnikéw organicznych).
Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) moga pojawic¢ sie na powierzchni
kostek w poczatko-wym okresie eksploatacji. Powstajg one w wyniku naturalnych proceséw
fizykochemicznych wystepujacych w betonie i zanikajg w trakcie uzytkowania w okresie do
2-3 lat.

Sktadowanie kostek.
Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym
podtoze powinno by¢ wyrdéwnane i odwodnione.
Materiaty na podsypke i do wypeinienia spoin w nawierzchni.
Jesli dokumentacja projektowa lub SSTWiORD nie ustala inaczej, to nalezy stosowacd
nastepujace materiaty:
a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie:

B mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego speitniajacego
wymagania PN-EN 13242:2004, cementu powszechnego uzytku speiniajgcego wymagania
PN-EN 197-1:2002 i wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008:2004,

b) do wypeitniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej:

B piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-EN 13242:2004,

B piasek tamany (©,07582) mm wg PN-EN 13242:2004.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na

budowe, powinno odbywa¢ sie na podiozu rdéwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed =zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
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kamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywac do:
a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podiozu twardym i suchym, b)
terminu trwatos$ci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i
scianach oraz poditogach suchych i czystych. Cement dostarczony na paletach magazynuje
sie razem z paletami, z dopuszczalng wysokoscig 3 szt. palet. Cement niespaletowany
uktada sie w stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workéw trzywarstwowych). Cement
dostarczany luzem przechowuje sie w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych,
betonowych), przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i wytadowania.

Krawezniki i obrzeza.

Jesli dokumentacja projektowa, SSTWiORD 1lub Inzynier nie wustalg inaczej, to do

obramowania nawierzchni z kostek mozna stosowac:

a) krawezniki betonowe wg OST D-08.01.01b,

b) obrzeza betonowe wg OST D-08.03.01.

Krawezniki i obrzeza mogg by¢ ustawiane na tawach betonowych, speiniajgcych wymagania wg

OST D-08.01.01b i D-08.03.01.

Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane

wedtug typdéw, rodzajow, odmian i wielkosci. Nalezy uktadac¢ je z zastosowaniem podktadek

i przektadek drewnianych.

Kruszywo i cement powinny by¢ sktadowane i przechowywane wg 2.3.

Materiaty do podbudowy utozonej pod nawierzchnig z betonowej kostki brukowej.

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadac

wymaganiom wtasciwej

OST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inzyniera.

SPRZET.

Ogbélne wymagania dotyczace sprzetu.

0gdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 3.

Sprzet do wykonania nawierzchni.

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a) recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek), sktadajacych sie z
wézka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy
kostek na miejsce ich utozenia;
urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w
szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki,

szlifierki z tarcza).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z

wyktadzing elastomerowg, chronigce kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadaé wymaganiom

wiasciwych OST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym

IBDiM) wzglednie opracowanym SSTWiORD zaakceptowanym przez Inzyniera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

TRANSPORT.

0gélne wymagania dotyczace transportu.

0gélne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt

4.

Transport materiaiéw do wykonania nawierzchni.

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi S$Srodkami
transportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.
Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i
uszkodzeniem.

Jako srodki transportu wewngtrzzaktadowego kostek na $rodki transportu zewnetrznego moga
stuzy¢ woézki widitowe, ktérymi mozna dokonac¢ zatadunku palet. Do zatadunku palet na
srodki transportu mozna wykorzystywac¢ réwniez dZzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczajgcymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie
zaleca sie uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa
palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami
byty wysytane do odbiorcy srodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i
roztadunku.

Krawezniki i obrzeza moga byc przewozone dowolnymi sSrodkami transportowymi. Krawezniki
betonowe nalezy uktada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki i
obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem w czasie
transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa
powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement w workach moze by¢ przewozony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi
Srodkami transportu, w sposéb nie powodujacy uszkodzern opakowania. Worki przewozone na
paletach uktada sie po 5 warstw workéw, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane
uktada sie na ptask, przylegajace do siebie, w réwnej wysokos$ci do 10 warstw. tadowanie



5.3.

5.4.

i wyladowywanie zaleca sie wykonywa¢ za pomocg zmechanizowanych urzadzern do poziomego i
pionowego przemieszczania %*adunkéw. Cement luzem moze by¢ przewozony w zbiornikach
transportowych (np. wagonach, samochodach), czystych i wolnych od pozostatosci =z
poprzednich dostaw, oraz nie powinien ulega¢ zniszczeniom podczas transportu. Srodki
transportu powinny by¢ wyposazone we wsypy i urzadzenia do wytadowania cementu.

Materiaty do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposéb odpowiadajgcy wymaganiom
wtasciwej OST.

WYKONANIE ROBOT.

0gblne zasady wykonania robét.

0g6lne zasady wykonania robdét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Podtoze i koryto.

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie =z dokumentacja
projektows.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami OST D-04.01.01.

Koryto musi miec¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacja projektows.

Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg lub SSTWiORD.
Konstrukcja nawierzchni moze obejmowaé utozenie warstwy Scieralnej z betonowej kostki
brukowej na podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin piaskiem, obejmuja:

1. wykonanie podbudowy,

2. wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikéw i obrzezy),
3. przygotowanie i rozsécielenie podsypki cementowo-piaskowej,
4. utozenie kostek z ubiciem,

5. wypetnienie spoin piaskiem,

6. pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Podbudowa.

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwag betonowej kostki brukowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacjag projektows.

Wykonanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom wtasciwej OST, np.:

a) D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza”,

b) D-04.02.02 ,Warstwa mrozoochronna”,

c) D-04.04.02b ,Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego”.

Inne rodzaje podbudéw powinny odpowiadaé wymaganiom norm, wytycznych IBDiM lub
indywidualnie opracowanym SSTWiORD zaakceptowanym przez Inzyniera.

Obramowanie nawierzchni.

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢é zgodny 2z dokumentacja projektowg 1lub
SSTWiORD.

Jesli dokumentacja projektowa lub SSTWiORD nie ustala inaczej, to materiaty do wykonania
obramowann powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w pkcie 2.4.

Ustawianie kraweznikdéw powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w OST D-08.01.01b.

Krawezniki zaleca sie ustawiac¢ przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z kostki.
Przed ich ustawieniem, pozadane jest ulozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia
szerokosci nawierzchni i prawidiowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.

Podsypka.

Rodzaj podsypki i jej grubos$¢ powinny byé zgodne z dokumentacja projektowg lub SSTWiORD.

Jesli dokumentacja projektowa 1lub SSTWiORD nie ustala inaczej to grubos¢ podsypki
powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3B5 cm, a wymagania dla materiaidéw na podsypke powinny
by¢ zgodne z punktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie
powinny przekracza¢ B 1 cm.

Podsypke cementowo-piaskowg stosuje sie 2z =zasady przy wystepowaniu podbudowy pod
nawierzchnia z kostki. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a
nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

B wspbétczynnika wodnocementowego od 0,25 do @,35,

B wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz R; = 10 MPa, Rys = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w
dtoni podsypka nie rozsypywata sie i nie bylo na ditoni $ladéw wody, a po nacisnieciu
palcami podsypka rozsypywata sie. RozsScielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno
wyprzedzac¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) 1lub
zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalezy 3jg pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta cata grubos¢
podsypki. Roz$cielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzac¢ uktadanie nawierzchni z
kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypeitnienie spoin zaprawg musi by¢ zakoriczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych.
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Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania.

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz desen
ich uktadania powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowga lub SSTWiORD, a w przypadku
braku wystarczajacych ustalen Wykonawca

przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania 1Inzynierowi. Przed ostatecznym
zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytwérni kostek, Inzynier moze
poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m? wstepnie wybranych kostek, wytgcznie na podsypce
piaskowej.

Warunki atmosferyczne.

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywaé przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w
ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od ©°C do +5°C, przy czym jesli w nocy
spodziewane s3a przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ziym przewodnictwie
ciepta (np. matami ze sitomy, papa itp.).

Utozenie nawierzchni z kostek.

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie robdét zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii
materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg rdézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac¢ recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu 1lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej
uktadanych deseni oraz réznych wymiardw i ksztailtow kostek. Uktadanie kostek powinni
wykonywac¢ przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztaicie,
tak aby uktadarka mogia przenosi¢ z palety warstwe ksztaittek na miejsce ich utozenia z
wymagang doktadnoscia. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze miec¢ duzych odchyztek
wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez

producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez dotozenia poidwek i

dziewigtek, przy czym kazda

warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie
przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy,
ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg 2uki, doktadajg kostki w okolicach studzienek 1
kraweznikow.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzern infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wtazéw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen
oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek $ciekowych (Sciekdw). Do uzupeinienia przestrzeni
przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy kostkowe wykoriczeniowe
w postaci tzw. poidéwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio
fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen
uzupetnia sie kostka cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Ubicie nawierzchni z kostek.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzié za pomocy zageszczarki wibracyjnej (piytowej) z
ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej S$rodka i
jednoczed$nie w kierunku

poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nierdwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienié na
kostki cate.

Spoiny.

Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadiosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin
pomiedzy diuzszymi bokami tych kostek tworzyty =z osig drogi kat 45°, a wierzchotek
utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku
podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypeinié piaskiem, speiniajgcym wymagania pktu 2.3 b),
jesli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowej.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny
na sucho lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie
rozgarniaczkami z pidérami gumowymi.

Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypeinionymi piaskiem mozna
odda¢ do uzytku

bezposrednio po jej wykonaniu.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

0gblne zasady kontroli jakosci robét.

0gblne zasady kontroli jakosci robdét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Badania przed przystapieniem do robdt.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

B uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
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stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno$ci, deklaracje zgodnosci, ew.
badania materia1éw wykonane przez dostawcéw itp.),

B wykonaé¢ badania wtasciwosci materiaidw przeznaczonych do wykonania robdét, okreslone w
pkcie 2,

B sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiaidéw z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Badania w czasie robét.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robdét nawierzchniowych z kostki

podaje tablica 2. Tablica 2. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiardéw w czasie robdt.

Wyszczegdlnienie
Czestotliwos¢ Wartosci
badan dopuszczalne
badan i pomiaréw
1 Sprawdzenie podtoza i
koryta wg OST D-04.01.01
R Sprawdzenie ew. wg OST, norm, wytycznych, wymienionych w pkt
. podbudowy 5.4
B Sprawdzenie obramowania wg OST D-08.01.01b i
. nawierzchni D-08.03.01
4 Sprawdzenie podsypki biezgca kontrola w wg pktu 5.6;
(przymiarem 10 punktach odchytki od
liniowym lub metoda dziennej dziatki projektowanej
niwelacji) roboczej: grubosci B1 cm
grubosci, spadkéw i
cech
konstrukcyjnych w
porownaniu z
dokumentacija
projektowa i
specyfikacja
5. [Badania wykonywania nawierzchni z kostki
a) zgodnos¢ z sukcesywnie na
dokumentacja kazdej dziatce -
projektowa roboczej
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potozenie osi w
) planie (sprawdzone

geodezyijnie)

co 100 m i we

przesuniecie od

wszystkich osi
punktach projektowanej do 2
charakterystycznych cm

rzedne wysokos$ciowe
) (pomierzone

co 25 mwosi i

przy krawedziach odchylenia:

instrumentem oraz we wszystkich
pomiarowym) punktach +1 cm; -2 cm
charakterystycznych
réwnos¢ w profilu nieréwnosci do 8
) podtuznym (wg Jw. mm
BN-68/8931-04 tata
czterometrowg)
réwnos¢ w przekroju przeswity miedzy
) poprzecznym Jw. tatg a
(sprawdzona tata powierzchnig do 8
profilowg z pozio- mm
mnicg i pomiarze
przeswitu klinem
cechowanym oraz
przymiarem
liniowym wzglednie
metoda
niwelacji)
f spadki poprzeczne odchytki od
) (sprawdzone Jw. dokumentacji
projektowej do
metodg niwelacji) 9, 3%
g szerokos$¢ nawierzchni odchytki od
) (sprawdzona Jw. szerokosci
projektowanej do
przymiarem liniowym) B5 cm

szerokos¢ i gtebokos¢
) wypeinienia

w 20 punktach wg pktu 5.7.5

spoin (ogledziny i charakterystycznych

pomiar dziennej

przymiarem liniowym

po dziatki roboczej

wykruszeniu diug. 10

cm)
i sprawdzenie koloru wg dokumentacji
) kostek kontrola biezgca projektowej

i desenia ich lub decyzji

utozenia Inzyniera

Badania wykonanych robét.

Zakres badan i pomiardéw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w

tablicy 3. Tablica 3. Badania i pomiary po ukornczeniu budowy nawierzchni.

L
Wyszczegdlnienie badan i
pomiaréw Sposéb sprawdzenia
1 Sprawdzenie wygladu Wizualne sprawdzenie jednorodnosci
zewnetrznego wygladu,
nawierzchni, kraweznikéw i prawidtowosci desenia, kolordéw kostek,
obrzezy spekan, plam,
deformacji, wykruszen, spoin
2 Badanie potozenia osi Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co
nawierzchni w planie 25 mi w
punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przesuniecia
wg tab. 2, 1lp. 5b)
3 Rzedne wysokosSciowe, roéwnosc¢ Co 25 m i we wszystkich punktach
podtuzna i charakterystycznych (wg
poprzeczna, spadki poprzeczne metod i dopuszczalnych wartosci
i szerokos¢ podanych w tab. 2, 1lp. od
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10.
10.
10.
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10.
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10.

uih wNnBR

(o))

10.7

5c¢ do 5g)

A Rozmieszczenie i szerokos¢
spoin w Wg pktu 5.5 i 5.7.5
nawierzchni, pomiedzy
kraweznikami i

obrzezami oraz wypeinienie

spoin

OBMIAR ROBOT.

0gblne zasady obmiaru robdt.

0gélne zasady obmiaru robdét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki

brukowej.

Jednostki obmiarowe robdt towarzyszgcych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej

(podbudowa, obramowanie itp.) s3g ustalone w odpowiednich SST wymienionych w punktach 5.4

i 5.5.

ODBIOR ROBOT.

0gblne zasady odbioru robédt.

Ogbélne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SSTWiORD i wymaganiami

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wediug pkt. 6

daty wyniki pozytywne.

0dbidér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

B przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

B ewentualnie wykonanie podbudowy,

B ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki i obrzeza,

B wykonanie podsypki pod nawierzchnie.

0dbidér tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pkt 8.2. D-M-00.00.00 ,Wymagania

ogbélne” oraz niniejszej

SSTWiORD.

PODSTAWA PtATNOSCI.

0gdélne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.

0gélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania

ogdlne” pkt 9.

Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robodt,

przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

dostarczenie materiaidéw i sprzetu,

wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4,

utozenie i ubicie nawierzchni:

B kostki brukowej betonowej gr. 8 cm,

- wypeinienie spoin piaskiem, B pielegnacje nawierzchni,

Bl przeprowadzenie badan i pomiardéw wymaganych w specyfikacji technicznej,

B odwiezienie sprzetu.

Cena wykonania 1 m? nawierzchni =z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robét

towarzyszacych (jak: podbudowa, obramowanie itp.), ktére powinny byé ujete w innych

pozycjach kosztorysowych, a ktérych zakres Jjest okreslony przez OST wymienione w

punktach 5.4 i 5.5.

Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Cena wykonania robdét okreslonych niniejsza SSTWiORD obejmuje:

B roboty tymczasowe, ktére s3a potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie s3a
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robdét podstawowych,

B prace towarzyszace, ktére sa niezbedne do wykonania robdét podstawowych, niezaliczane
do robdét tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

Szczegbétowy zakres robdét objetych ptatnoscia:

- Przedmiar robét.

PRZEPISY ZWIAZANE.

OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne™.

OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza”.

OST D-04.02.02 ,Warstwa mrozoochronna”.

OST D-04.04.02b ,,Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego™.

OST D-05.03.23a ,Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic oraz placéw i

chodnikoéw”.

OST D-08.01.01b ,Ustawianie kraweznikéw betonowych”.

OST D-©8.03.01 ,Betonowe obrzeza chodnikowe”.

Normy podane w OST D-05.03.23a ,Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic

oraz placow



i chodnikow”

pkt 10.:
1 PN-EN 197- Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
1:2002 dotyczace cementu
powszechnego uzytku.
2 PN-EN
. 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.
3 PN-EN Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
13242:2004 materiatéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (W okresie
przejsciowym mozna
stosowaé¢ PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne.
Kruszywo tamane
do nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne.
Kruszywa naturalne
do nawierzchni drogowych. Piasek).
4. PN-EN Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania proébek,
1008:2004 badanie 1 ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu.



