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OPIS TECHNICZNY DLA PRZEDSIEWZIECIA:

PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH NA OSIEDLU NOWINY W BIALOBRZEGACH;
POWIAT BIALOBRZESKI

1. Przedmiot i zakres inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest projekt sieci kanalizacji deszczowej przewidzianej
do wykonania w zwigzku z projektowang przebudowa drog gminnych na os. Nowiny w
m. Biatobrzegi.
Scieki deszczowe z odwadniania drég odprowadzane beda w nastepujacy sposéb:
- kolektorem KD-1 wraz z odgatezieniami do istniejgcej studni Si na kanale kd 800 zlokali-
zowanej w ulicy Rzemieslniczej;
- uktadem S81-D91-D92 do projektowanej studni betonowej sr. 1500mm na istniejgcym
kanale kd630 zlokalizowanym w ulicy Lazurowej

2. Materialy wyjsciowe.

s Umowa z Inwestorem

* Mapy ewidencyjne terenu

e Mapa sytuacyjna terenu w skali 1:500
s \Wizjaterenowa

3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu inwestycji.

Inwestycja zlokalizowana jest w drogach gminnych, na terenie osiedla Nowiny.
Przebudowa drogi zmieni dotychczasowy sptyw wod opadowych z jezdni do projekto-
wanej sieci kanalizacji deszczowe].

Istniejgca infrastrukture stanowia:

e Llinie energetyczne naziemne,

e Linie kablowe podziemne,

¢ Linie telekomunikacyjne podziemne,

¢ Sie¢ wodociggowa (projektowana i istniejaca),

s Sie¢ kanalizacji sanitarnej {projektowana i istniejgca),

» Siec¢ kanalizacji deszczowej.

4. Przeznaczenie i program uzytkowy inwestycji.
Sieé¢ kanalizacji deszczowej stuzyé bedzie do zorganizowanego odwadniania terenu pasa

drogowego.
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llo$¢ wod deszczowych
llosé wdd deszczowych ustalono z powierzchni zlewni zredukowanej terendw utwardzo-
nych oraz czestotliwosci opadu c=2.

Do obliczen hydraulicznych przyjeto nastepujace zatozenia:
e wspodiczynnik sptywu wod deszczowych y= 0,9
¢ natezenie deszczu g = natezenie deszczu q = 96,0 dm?/sha przy czasie trwania
deszczu t = 15min,
¢ czas koncentracji terenowej tx = 5 min,
e czestotliwos$é deszczu ¢ = 2 (raz na dwa lata),
s S$rednia roczna wielko$¢ opadéw — 579 mm
e liczba dni z opadem powyzej 0,1 mm w roku — 108,2
e opad Sredni miesieczny V—1X—52 mm
e opad $redni miesieczny maksymalny — VI - 60 mm

Tab. Nr 1: Zestawienie ilo$ci odprowadzanych sciekéw deszczowych

OZNACZENIE | ZLEWNIA | ZLEWNIA | ODPLYW SCIEKOW | Qrocany | Qusr
KANALU CALK. ZRED.
F Fzr Qs Qm Qs’rgodz
ha] [ha] [1/s] i/s] | tm?n] | Im¥rok] | {m’/d]
KD-1 2,31 2,1 202 | 31,5 | 346,5 | 12390 | 1281

5. Schemat uktadu sieci kanalizacji deszczowej.

Sie¢ kanalizacji deszczowej stanowi kolektor KD-1 wraz z odgatezieniami i ukiad
581-D91-D92. '

Kolektor KD-1 odprowadza $cieki deszczowe do istniejgcej studni na kanale desz-
czowym o ér. 800mm. Kolektor KD-2 odprowadzac bedzie $cieki deszczowe poprzez pro-
jektowany wylot betonowy dokowy do istniejacego zhiornika wodnego o wymiarach w
planie jak na rysunkach. _

Uktad $81-D91-D92 odprowadzac bedzie Scieki deszczowe do istniejacego kanatu
deszczowego kd630 za pomoca projektowanej studzienki betonowej o sr. 1500mm.
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6. Warunki hydrogeologiczne

1. W podfozu gruntowym projektowanego uktadu ulic w osiedlu Nowiny w Biatobrzegach
stwierdzono obecnoéé gruntéw gtownie plejstocenskich i lokalnie holoceriskich. Pod
przypowierzchniowa warstwg nasypow antropogenicznych: (warstwa XI) lub pod war-
stwa humusu (warstwa Xli) nawiercono utwory sypkie: piaski od frakcji pylastej do pia-
skéw $rednich (warstwy serii 1) oraz utwory spoiste: zastoiskowe pyly i piaszczyste (war-
stwy serii V), gliny pylaste, {warstwy serii VI} i polodowcowe gliny piaszczyste (warstwy
serii lll) i piaski gliniaste {warstwy serii Il}. Lokalnie w rejonie otworu OW19, nawiercono
grunty organiczne - namuly pylaste, namuty gliniaste i torfy {warstwa IX).

2. Wiekszosé¢ rozpoznanych w wykonanych otworach rodzimych gruntéw mineralnych
jest noéna. Za grunty stabonosne uznano grunty lodowcowo-zastoiskowe i polodowcowe
w piaski gliniaste w stanie plastycznym (warstwy ilc, Ild i Vc, i Vic). Grunty te zaleca sie w
obrebie strefy przemarzania wymieni¢ na zageszczony grunt mineralny sypki lub wzmoc-
ni¢ poprzez stabilizacje chemiczng. Grunty warstw IX, XIi Xll, tj.: namuty, humus i nasypy
niekontrolowane sa nienos$ne. Grunty nienosne niewielkiej migzszosci w obrebie strefy
przemarzania nalezy wymieni¢ na zageszczony grunt sypki. Zalegajgce w giebszym pod-
tozu warstwy IX nalezy wzmocni¢ np. poprzez wykonanie metoda dynamiczng kolumn
kamiennych.

3. Grunty niewysadzinowe i watpliwe {sypkie) o grupie nosnosci podioia G2, nalezy w
strefie przemarzania ulepszyé dla uzyskania grupy nosnosci G1 wg wytycznych pkt. 5
Zatgcznika 4 do ,Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie”
poprzez dogeszczenie i ewentualne doziarnienie a grunty wysadzinowe i bardzo wysa-
dzinowe 0 grupie nosnosci podfoza G3 i G4 {grunty spoiste} nalezy ulepszyé do grupy
nosnosci G1 poprzez stabilizacje chemiczng albo wymiane na grunt niewysadzinowy.

4. W okresie prowadzonych badan, tj. w kwietniu 2015 r., w strefie gtebokosci rozpozna-
nej wykonanymi wierceniami, wystepowanie wody gruntowej stwierdzono w 3 wykona-
nych otworach nr: OW18, OW19 i OW21 zlokalizowanych w pid. - wsch. czesci badanego
obszaru. Swobodne zwierciadto wody gruntowej stabilizowato sig w nich na gteboko-
sciach od 0,60 do 0,90 m p.p.t. - na rzednej ok. 135,40 m n.p.m. Nawiercona woda grun-
towa wystepuje strefie przemarzania. 5. W $wietle ,Rozporzadzenia Ministra Transpor-
tu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 r. w sprawie ustalanie geotech-
nicznych warunkdw posadawiania obiektéw budowlanych” projektowane ulice w osiedlu
Nowiny nalezy zaklasyfikowa¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warun-
kach gruntowych, W czesci ptd. wsch. w rejonie wystepowania gruntéw organicznych
{namutéw, torféw) i wody gruntowej warunki gruntowe sg z{ozone. Ostateczng decyzje o

kategorii geotechnicznej obiektu podejmie Projektant.
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6. W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy przestrzega wytycznych ochrony podto-
7a gruntowego zawartych w poz. 2.4. PN - 81/B-03020 nie dopuszczajgc do naruszenia
jego struktury, nadmiernego nawilgocenia lub przemarzniecia.

7.Rozwigzania techniczne.

7.1. Roboty ziemne.

Przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych wytyczy¢ osie trasy sieci
kanalizacyjnej majac na uwadze nadziemne i podziemne uzbrojenie. Teren objety bezpo-
$rednio robotami ogrodzi¢ i oznakowac, a w porze nocnej oswietlic. Wykopy prowadzié
w miare mozliwosci od najnizszych punktéw sieci, wykonujac ja odcinkami o zadanej
dtugosci, majac na uwadze zachowanie na zabudowanych strefach mozliwosci ruchu
pojazdéw i dojazdéw do nieruchomogéci. Na ciggach pieszych wykonac ktadki o szeroko-
$¢i 0,7 m.

Sposdb wykonywania wykopéw mechaniczny i recznie na odcinkach po 1,5 m
przy skrzyzowaniu z kablami telefonicznymi i energetycznymi, siecig wodociggows, s3-
siedztwie stupdw. Na odcinkach, gdzie zblizenia trasy kolektora do innych sieci sy mniej-
sze niz 1,25 m wykopy nalezy wykonywaé recznie lub lekkim sprzetem typu minikoparki.
Na odcinkach o matych zblizeniach w stosunku do istniejacego uzbrojenia przed przysta-
pieniem do robdt naleiy wykonaé wykopy penetracyjne celem potwierdzenia lokalizacji
istniejacego uzbrojenia.

Roboty w zakresie uktadania rurociggéw poprzedza wykonanie wykopow obiek-
towych pod studnie rewizyjne. Wykopy wykonaé jako waskoprzestrzenne o scianach
umocnionych. Wykopy obiektowe pod studzienki nalezy wykonac jako umocnione sza-
lunkami wielkogabarytowymi lub grodzicami stalowymi. Przy posadowieniu studzienek
w warstwie gruntéw plastycznych wykonaé podsypke z piasku 20 ¢cm, oraz polewke z
betonu natomiast w nasypach nalezy wymieni¢ 20 cm podioze i utozy¢ podsypke z pia-
sku. Podobnie wzmocni¢ podtoze pod rurociagi na odcinkach wystepowania nasypow.

Zakres robdt ziemnych obejmuje demontaz jednego istniejacego wpustu desz-
czowego potozonego w ul. Koscielnej przy projektowanej studni D36.

7.2. Ukladanie rurociagow.

Rurociagi ukfadane w ziemi winny mieé podtoze naturalne stanowigce nienaru-
szony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg
PN-86/B-02480 dajace sie wyprofilowaé wg ksztattu spodu przewodu {w celu zapewnie-
nia jego oparcia na dnie wzdtuz dtugosci na 1/4 obwodu) nie wykazujace zagrozenia ko-
rozyjnego.

W przypadku, gdy nie jest spetniony warunek podfoza z naturalnego gruntu syp-
kiego, nalezy wykonaé podsypke z piasku gr. 20 cm na wiékninie filtracyjnej. W miej-
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scach wystepowania gruntéw o matej nosnosci wykona¢ wzmocnienie geokratg z pod-
sypka 20 cm piasku.

7.2.1. Podloze pod rurociag.

Grunty zwarte {gliny, ity), luzne plastyczne i nasypowe. Rzedng dna wykopu wy-
kona¢ 15 cm nizej projektowanej nastepnie wykona¢ podsypke z piasku zageszczonego
grubosci 15 cm a nastepnie obsypke z piasku z zageszczeniem do minimum 85% zmody-
fikowanej préby Proctora, sposobem recznym lub lekkim sprzetem.

Zasypke nad rura - prowadzi¢ dowoZzonym gruntem piaszczystym, zwirem lub po-
spotka do wysokosci minimum 20cm nad wierzch rury. Dalszg zasypke prowadzi¢ war-
stwami z zageszczeniem stosujac rowniez grunt piaszczysty rodzimy.

Grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podioze przed naruszeniem struk-
tury gruntu powinna wynosi¢ 0,2 m. Odchylenia grubosci warstwy nie moze przekraczaé
+/-3 cm. Zdjecie tej warstwy powinny by¢ wykonane bezposrednio przed uloieniem
przewodu. Rurociggi powinny by¢ uktadane zgodnie z wymogami producentdw.

Grunty piaszczyste. Rzedng dna wykopu wykonaé mechanicznie 15 cm powyiej
projektowane]j nastepnie recznie wybraé pozostata warstwe gruntu, profilujgc spadki
dna wykopu. Po wyprofilowaniu wykona¢ podsypke z piasku zaggszczonego grubosci 20
cm a nastepnie po utozeniu rurociggu obsypke z piasku z zageszczeniem do minimum
85% zmodyfikowanej préby Proctora, sposcbem mechanicznym. Zasypke wykopow
prowadzi¢ dowozonym piaskiem do rzednych projektowanych.

Przed zasypaniem przewodow, po ich zmontowaniu, nalezy dokona¢ pomiaru
geodezyjnego.

7.2.2. Podsypka, obsypka i zageszczenie.

Przed zasypaniem wykopu jego dno nalezy osuszyc i oczysci€ z zanieczyszczen po-
zostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie moze
spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji
wodoszczelnej. Grubosé warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch
przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m. Materiatlem zasypu w obrebie strefy nie-
bezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, niespoisty,
drobno- lub srednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien byé zagesz-
czony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegolnym uwzglednieniem wykopu
pod ztgcza.

Najistotniejsze jest zageszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu.
Podbijanie nalezy wykonaé ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-
06050. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie piaskiem warstwami
co 0,3 m z jednoczesnym zageszczeniem.
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7.2.3. Roboty instalacyjno-montazowe.

Technologia ukfadania przewoddw powinna zapewnié¢ utrzymanie trasy spadkéw
zgodnie z Dokumentacja Projektowq. Dla zapewnienia odpowiedniego utozenia przewo-
du zgodnie z projektowanga osia, przez punkty osiowo trwate oznakowane na tawach
celowniczych nalezy przeciggnaé sznurek lub drut, na ktérym zawieszony jest cigzarek
pionu miedzy dwoma celowniczymi.

Spadek przewodu nalezy kontrolowaé za pomocg niwelatora w odniesieniu do
reperow statych znajdujacych sie poza wykopem oraz reperéw pomocniczych, ktére mo-
g4 stanowi¢ np. kotki drewniane wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzié, czy nie maja one widocz-
nych uszkodzen powstatych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy sta-
rannie oczysci¢ zwracajgc szczegdlng uwage na kielichy i bose konce rur. Rury uszkodzo-
ne nalezy usunac i zmagazynowac poza strefg montazows. '

Rury opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomocg krazkow,
wielokrazkéw lub diwigdw. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.

Rury ciezkie, opuszczane mechanicznie, nalezy umieszczaé we wiasciwym poto-
zeniu, gdy sg podwieszone i dopiero wowczas zwolni¢ podwieszenie. Opuszczanie odcin-
kéw przewoddw do wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowane i wyrdéwnane ze
spadkiem podtoze.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem prze-
wodu araz scisle przylega¢ do podioza na catej swej dtugosci co najmniej 1/4 obwodu
symetrycznie do swej osi.

Dla wykonania ztgczy przewodow nalezy wykonaé w wykopie odpowiednie gniaz-
da {podkopy). Wymiary gniazd nalezy dostosowac do srednicy i rodzaju ztgczy.

Odchylenie osi utoionego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie
moze przekraczaé +/- 10mm.

Rdznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Pro-
jektowej nie mogg w zadnym punkcie przewodu przekroczy¢ +/- 3mm i nie moga powo-
dowaé na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.\

7.2.4. Montaz przewodow z PP.

Przewody z rur PP montowad w temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednak-
ze z uwagi na zmniejszong elastycznosé tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca
sie wykonywac potaczenia w temperaturze nie nizszej niz + 5°C. Montaz w umocnionym
wykopie , odwodnionym w miejscach wystepowania wody gruntowe;j.

Wszystkie potfaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich
szczelnosé. Szezegdtowe warunki montazu réznych rodzajow zigez z PP sg podane przez
producentow tych wyrobow. Montaz przewoddw nalezy wykonad zgodnie z wytycznymi
producenta.
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8. Proba szczelnosci, oznakowanie.

Préba przewodow kanalizacyjnych z PP.

Przewody kanalizacyjne nalezy poddac badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje —
przenikanie wad lub $ciekéw z przewodu do gruntu.

Préba szczelnosci na eksfiltracje:

Jako pierwsze nadanie nalezy wykonac prébe szczelnosci na eksfiltracje:

1} Prébe nalezy przeprowadzié¢ odcinkami o dtugosci rownej odlegltosci miedzy stu-
dzienkami rewizyjnymi.

2) Caly badany odcinek przewodu powinien by¢ zastabilizowany przez wykonanie
osypki, a w miejscach fukéw i diuzszych odgatezien czasowo zabezpieczony przed
rozszczelnieniem sie ztacz podczas wykonywania proéb szezelnosei.

3} Producent dopuszcza zakrycie gruntem {obsypka) catych rurociagdw przed wyko-
naniem préb szezelnosci w przypadku zamontowania rur z uszczelka Sewer-Lock.

4) Wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢ dokiadnie zadlepione za pomo-
¢ balonu gumowego, korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz umo-
cowanych w sposéb zabezpieczajacy ztgcza przed roziuznieniem podczas préby.

5} Podczas préby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizyé co najmniej
0,5 m ponizej dna wykopu.

6) Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej polozonej, powinien mieé rzedng
nizsza o co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience.

7) Po napehieniu przewodu wodg i osiggnieciu w studzience gornej poziomu zwier-
ciadta wody na wysokosci 0,5 m ponad gérng krawedzig otworu wylotowego, na-
lezy przerwad doptyw wody i tak catkowicie napetniony odcinek przewodu pozo-
stawic¢ przez 1 godzine w celu nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania sie
poziomu wody w studzienkach.

8) Po tym czasie, podczas trwania proby szczelnosci, nie powinno by¢ ubytku wody
w studzience gérnej. Czas préby wynosi:

¢ 30 min — dla odcinka przewodu do 50 m,

¢ 60 min —dla odcinka przewodu powyzej 50 m.
Pozytywna préba szczelnosci na eksfiltracje wskazuje réwniez, ze przewdd o uszczelnie-
niu Sewer-Lock zachowuje szczelnos$¢ na infiltracje, wobec czego wykonanie jej moze byé
zaniechane.
Prébe szczelnosci rurociggow technologicznych nalezy wykonad i odebraé zgodnie z
normg PN-B-10725; 1997.

9. Roboty odwodnieniowe.

W zaleznosci od migzszosci wystepowania wody gruntowej nad dnem wykopu
prowadzi¢ odwodnienie przez pompowanie bezposrednie wody z wykopu.
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10. Sie¢ kanalizacyjna.

Sied stanowi:

s Kolektory deszczowe
¢ Przykanaliki od wpustow deszczowych

10.1. Rozwigzania i materiaty.

Przykanaliki

Rury strukturalne dwuscienne z PP o $ciankach wewnetrznych gtadkich z uszczelkg war-
gowg @200 mm o sztywnosci obwodowej odpowiednio SN 8 kN/m?, stanowig podtacze-
nia odplywow od wpustow deszczowych do kolektora.

Kolektory deszczowe

Rury strukturalne dwuscienne z rdzeniem jednolitym z wewnetrzna scianka gtad-
ka i zewnetrzng profilowana, kielichowe. Materiat polipropylen klasy Wavin XS z uszczel-
ka, o sztywnosci obwodowej SN 8 kN/m?, srednicy 200-500mm mm. Sie¢ ukladac ze
spadkami wg profilu.

10.2. Obiekty na sieci kanalizacji deszczowej,

e Studzienki rewizyjne betonowe @1200 + 1500 mm
¢ Studzienki wpustow deszczowych @450 mm

10.3. Studzienki wpustow ulicznych.

Studzienki $ciekowe do wpustéw ulicznych o érednicy wewnetrznej @450 mm z
betonu B45 wg normy DIN 4052 i Aprobaty Technicznej Instytutu Badawczego Drég i
Mostdéw AT/2001-04-1194. Wpusty z osadnikiem glebokosci 0,8 m. Zwienczenie stanowi
wpust deszczowy uliczny D400 na zawiasach. Jako wpust drugiego rodzaju zastosowacd
wpust chodnikowy boczny klasy D400.

11. SkrzyZowania z uzbrojeniem podziemnym.

Na trasie sieci wystepujg skrzyzowania z siecia wodociagowa, siecig telefoniczna

doziemna. Projektowane zaglebienia sieci deszczowej uwzgledniajg odpowiednie zblize-
nia pionowe przy skrzyZzowaniach, nie powodujace kolizji.
Skrzyzowania z kablem telefonicznym i energetycznym wykonac zachowujac odlegtosé
pionowg minimum 0,3 m. Na kablach zamontowa¢ ostony rurowe dwudzielne wzdtuine
typ PS Arot A110 wystajace 1,5 m poza obrys rurociggu z kazdej strony. Oston nie mon-
towac w przypadku gdy kabel jest juz prowadzony w rurach ostonowych.
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12. Charakterystyka $ciekow deszczowych.

Zestawienie ilodci odprowadzanych sciekéw deszczowych podaje Tab. Nr 1: Ze-
stawienie ilosci odprowadzanych $ciekéw deszczowych

12.1. Stan i sklad sciekéw surowych.

Wody opadowe ujete w zamkniete systemy kanalizacyjne pochodzgce z zanie-
czyszczonej powierzchni miast oraz drog zaliczanych do kategorii drég krajowych, woje-
wodzkich i powiatowych klasy G oraz parkingéw o powierzchni 0,1 ha powinny byé pod-
czyszczane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006 w sprawie
warunkow jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu $ciekdw do wéd lub do ziemi Dz. U Nr
137 poz. 984, w taki sposéb, aby w odptywie do odbiornika zawartos¢ zawiesin ogélnych
byta nie wieksza niz 100 mg/l a weglowodoréw ropopochodnych nie wieksza niz 15 mg/l.

Projektowane rozwigzanie stanowi odprowadzenie wod opadowych ujetych w
zamkniety system kanalizacyjny. Z punktu widzenia natezenia ruchu pojazdéw omawia-
na droga nie podlega pod klasyfikacje rodzajowa powierzchni szczelnych objetych od-
prowadzaniem wod opadowych wg § 19.1 p.1 w/w Rozporzadzenia.

Zatrzymanie zawiesin w wpustach deszczowych z osadnikami zmniejszy zakres i
koszty koniecznych zabiegdw utrzymaniowych i konserwacyjnych odbiornika sciekéw.

Przyjeto, ze odprowadzane $cieki ze zlewni beda odpowiadaé warunkom Rozpo-
rzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006 w sprawie warunkéw jakie nalezy spet-
ni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wad lub do ziemi Dz. U. Nr 137 poz. 984.

Stezenia wskaZnikow zanieczyszczer w odptywie do odbiornika nie bedq wieksze niz:
Zawiesina ogdlna - 100 mg/dm3
Weglowodory ropopochodne - 15 mg/dm?.

S3 to jedyne normowane wskaZniki zanieczyszczen, poniewaz pozostate przy
sprawnie dziatajacych osadnikach nie wykazuja przekroczen stezeri wartosci dopuszczal-
nych. Moina zatem przyjac, ze odprowadzane wody opadowe ze zlewni omawianych
kolektoréw nie zawierajg zanieczyszczen szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodne-
go.

Przyjeto oczyszczanie we wpustach wod deszczowych z osadnikiem.

13. Ogdélne warunki odbioru roboét.

W ramach badan i odbioru nalezy uwzglednié:

¢  Wykopy: sprawdzenie zgodnosci cech mechanicznych gruntu rodzimego z
przyjetym w projekcie, na poziomie obsypki rury,

e Podfoze nienosne: wymiana gruntu, zakres wzmocnienia,

e Podsypka {(warstwa wyréwnawcza): zgodnosci wymiardw, rodzaj materiatu i
wskainika zageszczenia,

Strona | 9




e Obsypka w strefie rurociggu: zgodnos¢ wymiardw rodzaju materiatu oraz

wskaznika zageszczenia,

e Szczelnosc przewodu: préby szczelnosci,

e Zasypka wykopu: materiat, wskaznik zageszczenia pod drogami,

e Badania na deformacje przekroju poprzecznego rurociggu w przypadku prze-

wodow kanalizacyjnych.

Badania dotyczace robot naleizy przeprowadzaé zgodnie z postanowieniami
norm. Wskazniki zageszczenia gruntu powinny byé potwierdzone badaniami laboratoryj-
nymi, okreslonymi metodg Proctora.

Zaleznie od przyjetej technologii i organizacji robot w procesie realizacji budowy
majg miejsce odbiory czesciowe i odbiory koricowe.

Odbiory czesciowe odnoszg sie do poszczegélnych etapow robot podlegajacych
zakryciu przed zakonczeniem budowy kolejnych odcinkéw przewodu.

Odbidr koricowy obejmuje odbiér przewodu lub jego odcinka przed przekaza-
niem go do eksploatac;ji.

Odbiory, czesciowy i koncowy, powinny by¢ dokonywane komisyjnie przy udziale
przedstawicieli Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcy i Uzytkownika i powinny byé po-
twierdzone odpowiednimi protokofami.

14. Zakres robdét montazowych.

1. Utozenie kanatu z rur PP o pofaczeniach na kielich i uszczelke na podsypce z piasku
20cm

2. Studzienki wpustu deszczowego P450mm z betonu B45 z dnem osadnikowym i ele-
mentem przytaczeniowym @200 mm, oraz wpustem deszczowym zeliwnym chodniko-
wym bocznym lub wpustem ulicznym.

3. Préba szczelnosci sieci i studzienek na eksfiltracje w grunt odcinki do 100 m - 3 prob.
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15. Wykaz norm zwigzanych.

PN-88/B 04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
PN-86/B 02480 Grunty budowlane. Okreslenie, symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-66/B 06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i

badania przy odbiorze.
PN-74/B 02481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.
PN-81/B 10700/01 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-92/B 01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-86/B 09700 Tablice orientacyjne do oznaczania przewodéw wodociggowych
PN-92/B 10729 Studzienki kanalizacyjne
COBRTI INSTAL Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych
PN-5-02204 Odwadnianie drég.

Opracowat:

mgr inz. Pawet Winturski
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